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PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWYREMONTU POMIESZCZE N PIWNIC
KOMENDY POWATOWEJ POLICJI W GRYFICACH

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
Adres: Gryfice ul. Mickiewicza 19, dziatka nr@9146
Temat: Instalacje elektryczne

Faza: Projekt wykonawczy

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Szczeeini
70-515 Szczecin, ul. Matopolgdka

projektant: mgr in. Matgorzata Pawtowska
UAN/N/7210/979/88

sprawdzit: mgr ii. Wiestaw Janusz Grabski
UAN/U/7342/130/94

My powyzej podpisani oswiadczamy , ze w/w projekt wykonawczy
branzy elektrycznej przebudowy budynku KPP Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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OPIS TECHICZNY

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wetvanych instalacji elektrycznych
pomieszcze piwnic w budynku Komendy Powiatowej Policji w Gigdich przy ul.
Mickiewicza 19.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie i wytyczne Inwestora
- warunki przyaczenia

- inwentaryzacja

- projekty i uzgodnienia braawe
- obowizujace przepisy i normy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczteatechniczne wewvetrzne w
pomieszczeniach piwnicy..
Obiekt wyposaony kedzie w nasipujace instalacje:
- odwietlenia ogdllnego i gniazd wtykowych
- oSwietlenia miejscowego
- oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
- technologicza
- zasilania komputeréw
- strukturalna
- sygnalizacji paaru
- kontroli dostpu
- sterujca i sygnalizacyja
- uziemiajca
- przeciwporaeniona
- przeciwprzegiciowa
- odgromovy

4. Podstawowe dane energetyczne

- zasilanie kablowe 0,4 kV

- moc zainstalowana: 70,0 kW

- moc przydczeniowa: 40,0 kw

- prad obliczeniowy: 62,1 A

- pomiar bezpaedni energii czynnej

- ochrona dodatkowa od paea: samoczynne szybkie wagzenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe

5. Stan istniepcy i demontaze
Obiekt zasilany jest z szafki kablowej WKz@ajdujcej sk przy budynku od strony

ul. Wotowa. Tablica gtdwna obiektu z uktadem poroi@gym znajduje sina parterze.
Zasilanie rezerwowe zapewnia agregatiptworczy.



Budynek wyposzony jest w instalacje elektryczne, w tym w instadasmgromovd. Na
dachu znajduje simaszt radiowy. Instalacje komputerowe i odbiomagantowane
zasilane s z tablicy RGK (nowa instalacja), ktore zasilane $ablicy gtbwnej obiektu.
Instalacje w remontowanych pomieszczeniachayademontowé.

6. Tablica rozdzielcza i wilz

Tablice w piwnicy przewidziano do wymianyV R-G znajduje siwytacznik gidwny
przeciwpaarowy wyhcznik z maliwoscia sterowania przyciskiem umieszczonym
w pomieszczeniu dyirnego. Z tablicy R-G do tablicy projektowanej wvpicy utazy¢ wiz
YKY 5x10 mm2 w RVS 47.

Do zabezpieczenia obwodow odbiorczych zastasowvyhczniki instalacyjne,
obwody gniazd wtykowych zabezpieczono aeyinikami przeciwporaeniowymi
30mA, dla zabezpieczenia obwoddw zasdggh tablice rozdzielcze zastosowano
rozfaczniki bezpiecznikowe.

7. Instalacja gwietlenia ogolnego i gniazd wtykowych

Obwody éwietleniowe wykoné przewodami YDYp 3x1,5 mm2, obwody gniazd
wtykowych przewodami YDYp 3x2,5 mm2uktadanymi w kyn Stosowa osprzt
szczelny z tworzyw sztucznych. W tazienkach gniamti&kowe instalowéna wys. 1,2 m.
W pozostatych pomieszczeniach na wys. 25 cm.

Wszystkie gniazda wtykowe stosotyaodwaojne z uziemieniem.

8. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Zaprojektowano oprawyswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, wypasse we wlasne
zrodta energii: baterie akumulatorow z inwerteraoziasswiecenia min. 2 godziny).
Oprawy musz by¢ wyposaone w piktogramy wskazage kierunek ewakuacji zgodnie z
norma PN-92/N-01256-02. Instalacgasilajca opraw dwietlenia ewakuacyjnego néle
wykona: z wydzielonego obwodu przewodami kabelkowymi YD¥L, 5 mm2, 750V,
uktadanymi pod tynkiem.

Jako uzupetnienigwietlenia ewakuacyjnego zastosowano oprawigtlowkowe
awaryjno-uytkowe wchodzce w sktad éwietlenia podstawowego korytarzy oraz klatek
schodowych i pomieszczeniaalynego. W tym celu do oznaczonych na rys. oprdezpa
zamontowa inwertery zapewniagym piad min. 2 godzinny. Do tych opraw naje
doprowadzt dodatkowy przewdd fazowy wyprowadzony sprzedagatika danej oprawy.

9. Instalacja dedykowana

W pomieszczeniwgkznadci znajduje si gldwny punkt dystrybucyjny oraz tablica
zasilania komputerow. Instalaapkablowania strukturalnego wykonanoetks 4-parova
UPT (5e kat.), instalagjzasilania komputerow wykotgrzewodami YDY 3x2,5 mm2
uktadanymi w dwudzielnych kanatach instalacyjnyldstalacje zakaczono zestawami PEL:
podwojnych gniazd RJ-45 (2 szt) oraz gniazd wtykdwiypu DATA (po 4 szt). Instalacje
w projektowanych pomieszczeniach riglevykona j.w. Do projektowanych gniazd
wtykowych we wskazanych pomieszczeniach hatioprowadzi przewody
YDY 3x2,5 mm2 z tablicy gldbwnej RGK (pomakzndaci).



10. Instalacja technologiczna

Odbiory technologiczne zasiliprzewodami tréjzytowymi o izolacji 750V. Do
zabezpieczenia obwodow zastosowanaegmiki instalacyjne oraz przeciwpaeniowe.
Instalacg i polaczenia urzdzen wentylacyjnych wykonazgodnie ze schematami i
dokumentagj techniczno-ruchowdostarczos przez producenta. Razenie uktadow
wentylacji zostanie wykonane przez autoryzowamyise.

11. Instalacja alarmowa p.pd.

W pomieszczeniu durnego znajduje simikroprocesorowa centrala sygnalizacji
pozarowej typu Polon 4900przeznaczona do wykrywasignalizowania zagénia
pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracygh z ni czujek adresowalnych i
recznych ostrzegaczy parowych. Czujki znajdudjsie w wybranych pomieszczeniach .

Docelowo przewiduje gsbbjecie ochrom wybranych pomieszcaecatego obiektu
oraz wykonanie instalacji oddymaagj klatek schodowych.
W tym celu zaprojektowano w wybranych pomieszczanizzujki adresowalne, ktére naje
przylaczy¢ do istniegcej centralki. Sygnalizacja zaistniatych zaggfonastpi za pomosg
sygnalizatorow akustycznych. Wykonano oddymianghktlschodowej poprzez montaz
wentylatora w dachu oraz otwarcie drzwi $espwych do klatki schodowej. Centralka
oddymiania sprzzona lgdzie z systemem alarmu jayu oraz wydcznikiem gtownym
przeciwpaarowym.

12. Instalacja sygnalizacji alarmowej i kontroli dcstepu

W obiekcie wykonanmstalacg alarmow antywlamaniow i napadow oraz kontroli
dostpu do wybranych pomieszazestref, pohczora z pomieszczeniem dyrnego.
W pomieszczeniu dyirnego znajduje sicentralka alarmowa Integra 128, wspoétpracug
cyfrowymi pasywnymi czujkami podczerwieni, czujkadualnymi PIR + MW, czujkami
ttuczenia szkta oraz otwarcia drzwi i okien, z ktaéostal skomunikowane istnigge
systemy. Sygnalizacja zaistniatych zagfonasipi za pomog sygnalizatora akustycznego
umieszczonego w obiekcie.
Kontrolg dostpu zrealizowano w oparciu o0 ekspandery czytnikow Kalizeniowych
wspotpracujce z centralk sygnalizacjwtaman . Zastosowano wielofunkcyjne klawiatury z
czytnikami kart zblieniowych. W celu swobodnego opuszczenia stref adozamych
zaprojektowano przyciski otwarcia i otwarcia awagego.

13. Ochrona od poraen i potaczenia wyréwnawcze

Jako ochropidodatkovs od poraen zastosowano szybkie wglizenie Zyly zerowe
kabli w zlaczu winny by uziemione.

W instalacjach wewtrznych zastosowano szybkie wytenie i wyhczniki
przeciwporaeniowe. W szafce pomiarowej najedokona rozdziatu na przewod
neutralny N i ochronny PE. Metalowegézi urzadzeh i przylacza ochronne gniazd
wtykowych naley podhczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE o izolaxdgrik
z0lo-zielonego.

W budynku znajduje siszyna gtdbwna patzer wyrownawczych . Rury instalacji c.o.i
wod.-kan. wykonane z materiatdow przewacizch winny by polaczone metalicznie z
uziemieniem przewodu ochronnego PE. W fazienkadtowg lokalne podczenia
wyrownawcze.



14. Uwagi

- Calai¢ robot wykona zgodnie zobowazujacymi przepisami i normami
- Prace przy budowie wdzen musz by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.

opracowata:
mgrinM. Pawtowska



OBLICZENIA

1. Zestawienie mocy i dobor zabezpiecae

Moc zainstalowana: Pi = 70,0 kW
Moc obliczeniowa: Po = 40,0 kW
Prad obliczeniowy lo=62,1A

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63 A

Dobrano kabel YKY 5 x 50 mm2 o olagalnasci diugotrwatej Idd=150 A,

2. Spadek napgcia dla wiz

40x22 ' o
U% = = 0,4 % , jest mnyj®d dopuszczalnego
78x35

3.Sprawdzenie skutecznici ochrony przy dotyku posrednim

dla tablicy gtébwnej RG:

- impedancja zwarciowa doaziza - 0,15 ohm

- kabel YKY 5x50 mm2 - 22 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 63 A

- wspotczynnik  k—5,6

- prad samoczynnego zadziatania la =353 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,16 = 0,hoh

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs lalo<
0,2 x 353 < 230
70,6 < 23(est spetniony,

dla tablicy rozdzielczej T-3:

- impedancja zwarciowa do RG - 0,2 ohm

- kabel YKY 5x10 mm2 - 24 m

- zabezpieczenie przedlicznikowe - 35 A

- wspotczynnik  k—5,2

- prad samoczynnego zadziatania la =182 A

- impedancja zwarciowa Zs =1,25x 0,24 = 0,810h

zgodnie z PN-92/E-05009/41 warunek: Zs lalo<
0,3x182 < 230
54,6 < 230 jspetniony,
zatem ochrona jest skuteczna. W instalacjach wemmych zastosowano wadzniki
ochronne rénicowo-padowe.



