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[l OPIS TECHNICZNY.

1.0

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie technicznego rozwigzania odprowadzenia wod

opadowych z terenu przylegtego do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach ul.
Mickiewicza 19 systemem kanalizacji deszczowej do projektowanego kanatu na terenie
dziatki 146, oraz drenaz odprowadzajgcy wody podziemne z piwnic budynku.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany kanalizacji deszczowej wraz z

drenazem odwadniajgcym.

2.0

Podstawa opracowania.

Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Warunki Techniczne projektowania sieci i przytgczy kanalizacji,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
04.202.2072 z dn. 16.09.2004r);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
02.75.690 zm. 03.33.270).

PN-EN 752-2:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-B-10729:1999 — Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 476:2001. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

PN-B-01700:1999. Wodociaggi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

PN-EN 752-1:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.
PN-EN 752-2:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN 752-3:2000. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN-EN 752-4:2001. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 752-6:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Cze$¢ 6: Uktady pompowe.

PN-EN 752-7:2002. Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. CzeS$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie.

PN-EN 773:2002. Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ciSnieniowe;j

Inne obowigzujgce normy i przepisy branzowe.



3.0 Opis rozwigzania projektowego.
3.1 Trasa kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego.

Trase sieci kanalizacji deszczowej oraz drenazu odwadniajgcego zaprojektowano
zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem normatywnych parametréw technicznych.
Po przeprowadzonych wizjach lokalnych w terenie i uzgodnieniach z wtascicielami
posesji oraz po uzgodnieniach z gestorami pozostatego uzbrojenia technicznego, trasa
sieci przebiega jak na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1)

Przewody kanalizacji deszczowej zostang utozone w terenie utwardzonym tj. pod
nawierzchniami nowoprojektowanych drog i parkingu na terenie KPP w Gryficach.

W przypadku skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem energetycznym i
telekomunikacyjnym na przewodach tych nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne
Dn 100 mm typu Arott.

3.2. Kanalizacja deszczowa grawitacyjnej.

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x 7,3 mm,
de 200 x 5,9 mm SDR 34 fgczonych na uszczelke gumowa.

Na trasie kanatu zaprojektowano dwie studnie betonowe dn 1200 mm, cztery wpusty z
rur spustowych z dachow budynkdw.

Wiaczenia do studni betonowych nalezy wykonywacé jako przejscia szczelne za pomocag
tulei przejsciowych.

Scieki deszczowe bedg podczyszczane w osadniku z kregéw betonowych Dn 1500
mm, i separatorze lamelowym PSW LAMELA 10/100 Dn 1200 mm, a nastepnie uktadem
sieci kanalizacji deszczowej odprowadzane bedg do istniejgcego kanatu z rur PVC.

Pod osadnik i separator wykona¢ podbudowe o wymiarach 1800 x 1800 mm:

- warstwa zwiru gr 10 cm zageszczona do Wz = 1,0;

- warstwa betonu B-10 gr. 10 cm.

Spadki, dtugosci, srednice oraz zagtebienia projektowanego kolektora podano na profilu
podtuznym rys. nr 2.

3.3. Drenaz odwadniajacy.

W pomieszczeniach piwnic budynku Komendy Powiatowej Policji zaprojektowano drenaz
odwadniajgcy z rur drenarskich dz 100 mm ($rednica wewnetrzna 91 mm). Na trasie
drenazu zaprojektowano 18 studni drenarskich z PE de 315 mm bez osadnika oraz
przepompownie woéd drenazowych PE de 425 mm 2z pompg zatapialng i
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej studnia D1.

Spadki, dlugosci, srednice oraz zagtebienia projektowanego drenazu podano na profilu
podtuznym rys. nr 4-9.

Obliczenia ilosci wéd opadowych.

Do obliczen ilosci wod opadowych przyjeto wzér:

Q=y *F * q[dm’/s]
gdzie:
v - wspotczynnik sptywu zalezny od charakteru zlewni; (dla ulic o nawierzchni szczelnej
przyjeto v = 0,9; chodnikow, zjazdow y = 0,8; natomiast dla terenéw zielonych y = 0,15)
przyjeto wartosc srednig = 0,75



F — rzeczywiste powierzchnie zlewni w ha;
g — natezenie deszczu maksymalnego (przyjeto gmax = 130 dm3/s*ha),

q

Wymagana wydajnos¢ (przepustowosc¢) urzgdzen podczyszczajgcych dla sieci
kanalizacji deszczowej z terenu objetym opracowaniem wynosi:
powierzchnia rzeczywista zlewni osadnika i separatora Os i Sep:
F = 0,1904,0 ha,
Fzr=0,17136 ha
- przeptyw miarodajny do obliczen dla osadnika i separatora Os i Sep:

Qmax = gmax * F * v = 130 x (0,1904 x 0,90) = 22,28 dm®/s;

Q oL = 15 x (0,1904 x 0,90) = 2,57 dm°/s,

Osadnik.

Obowiazujace, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego naklada obowigzek podczyszczania wéd opadowych odprowadzanych z
terenéw placow skladowych, baz transportowych, stacji benzynowych,
zanieczyszczonych centrow miast itd. przed wprowadzeniem tych wéd do
odbiornika.

Biorgc pod uwage duze ilosci piasku i zawiesiny niesione przez wody deszczowe
zaleca sie zainstalowanie osadnika o wielko$ci dostosowanej do warunkéw lokalnych.

W procesie oddzielania zawiesiny z wod deszczowych wykorzystywane jest zjawisko
grawitacyjnego rozdziatu podczas przeptywu przez osadnik. Osadnik dobrany jest w taki
sposob, aby w zestawieniu z separatorem zapewniat jak najlepszg prace oraz
maksymalnie wydtuzyt okres pomiedzy kolejnymi czyszczeniami urzgdzen.

Osadnik zbudowany jest z kregdw betonowych 1500. Kregi tgczone sg na uszczelki
gumowe oraz szybkowigzgcg zaprawe wodoszczelna np. Ceresit. Otwory do potgczenia
rur PCV & 315, zaopatrzone sg w uszczelki Forsheda 910 zapewniajgce szybki,
elastyczne i szczelne potgczenie rur. Urzgdzenie moze by¢ dodatkowo wyposazone w
deflektor stalowy zwiekszajgcy skutecznos¢ dziatania osadnika.

Usuniete z osadnika zanieczyszczenia nalezy zagospodarowac¢ zgodnie z wytycznymi
lokalnych Wydziatéw Ochrony Srodowiska.

Dobér osadnika.

Dobrano osadnik o $rednicy & 1500 i pojemnosci czesci osadowej = 3m?, z katalogu
technicznego firmy ekol-UNICON lub réwnowazne.

Separator.

Jako gtéwne elementy dla podczyszczania Sciekéw deszczowych przyjeto separator
lamelowy typu PSW LAMELA 10/100 UNISEP o parametrach:

- przeptyw maksymailny - 100 dm3/s,
- pojemno$¢ magazynowa oleju —210 dm3,
- pojemnos$¢ osadnika - 360 dm3,

- $rednica wewnetrzna - 1200 mm,



- $rednica rury wlotowej i wylotowej — PVC315,
- ciezar catkowity - 5400 kg,

Separator ekol-UNICON System w zaleznosci od typu sktada sie z monolitycznego
korpusu betonowego z kompletnym wyposazeniem wewnetrznym (UNICON System
Unisep).

Wewnatrz separatora umieszczone sg specjalnie skonstruowane sekcje zaluzjowe, na
ktorych zachodzi separacja zanieczyszczen. Wykonane sg one z odpornego chemicznie
i wytrzymatego mechanicznie tworzywa sztucznego(mieszanina akrylonitrylu, butadienu i
styrenu).

Urzadzenia zamykane sg pokrywami dostosowanymi do duzych obcigzen lub pokrywami
lekkimi.

Modele separatorobw UNICON System sg catkowicie szczelne i nie wymagajg
dodatkowych elementow uszczelniajgcych.

Separatory UNICON System mozna montowa¢ w uktady kanalizacji deszczowej o
Srednicach rur do 1200 mm (w zaleznosci od modelu i przeptywow hydraulicznych).

Doboér separatora.

Obliczenia:

Dane:

- Deszcz maksymalny:Qmax = 130 dm3/s*ha,

-Deszcz obliczeniowy wynosi 88% rocznej wysokosci opadu:  qopi.=1 5dm°*/s*ha,
- Wielkos¢ zlewni zredukowanej: F = 0,2985 ha.

Qmax = Gmax X F = 130 x 0,17136 = 22,28 dm°/s.

Dla powyzszej wartosci Qmax dobrano separator ekol-UNICON System PSW
LAMELA 10/100.

Sprawdzenie:

Obliczeniowe natezenie deszczu dla przepustowosci nominalnej dobranego
urzgdzenia
qgobl = Qn/F = 10/ 0,17136 = 58,36 dm®/s*ha >15 dm®/s*ha
- separator dobrano poprawnie

3.4. Zestawienie materialow kanalizacja deszczowa.

Dlugos¢ kanatéw kanalizacji grawitacyjnej wynosi:

PVC de 315 x 9,2 mm SDR 34 L=4,0+9,5=13,50 m

PVC de 250 x 7,3 mm SDR 34 L=7,50 m

PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34 L=23,00 m

PE de 40 mm — przewdd ttoczny L=2+1,5=3,5m

Rury drenarskie PE dz 100 mm ( Dw 91 mm) L=122,65m
llo$¢ studni

bet. Dn 1200 mm 2 szt.

Studnie drenarskie de 315 mm 18 szt

sadnik bet. Dn 1500 mm 1 szt.

separator lamelowy dn 1200 mm 1 szt.

Przepompownia wod drenazowych 1 szt.

kosze osadnikowe pod rury spustowe 4 szt.



3.5. Materiat i uzbrojenie.

Kanalizacje sanitarng i deszczowg zaprojektowano z rur PVC de 315 x 9,2 mm, de 250 x
7,3 mm, SDR 34, natomiast przytgcza wpustéw deszczowych, oraz przetgczenia rur
spustowych w dachéw budynkéw zaprojektowano z rur PVC de 200 x 5,9 mm SDR 34
taczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe studzienek rewizyjnych wykonaé jako
szczelne, typu PS.
Kanaty grawitacyjne nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1,0 m oraz zgodnie
z profilami podtuznymi.
Na trasie kanatow w weztach potgczeniowych zaprojektowano studzienki betonowe dn
1200 mm;
Wigczenie rur PVC de 200 do betonowej studni wpustu za pomocg tulei (przejscia
szczelnego) PVC de 200.

Lokalizacja osadnikéw oraz separatoréw — wg planu syt.-wys.

3.6. Przepompownia woéd drenazowych.

Budowa przepompowni.

Kompletne urzgdzenie sktada sie ze zbiornika wykonanego poprzez szczelne potgczenie
rury karbowanej z PVC-u o srednicy 425/477 mm z dnem PP lub zbiornika wykonanego
przez szczelne potgczenie rury karbowanej z PP o srednicy 600/670 z dennicg (kineta
Slepa z PP). Wewnatrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczna z PE z armaturg
odcinajgcg i zwrotng oraz pompa zatapialna.

Przepompownia wyposazona jest w wytgczniki ptywakowe, sterujgce pracg pompy oraz
szafke zasilajgco-sterujgca.

Do przepompowni dotgczone sg elementy do wykonania instalacji wentylacyjnej w
postaci kominka wywiewnego 050 mm oraz do wykonania wyjscia kabli elektrycznych ze
zbiornika.

Typoszereg przyjetej minipompowni 0425 obejmuje gtebokosci Hz: 1,5m.
Przepompownia skfada sie z:

. Zbiornik pompowni wykonany z rury karbowanej z dnem

. Przykrycie zbiornika

. Pompa zatapialna typoszeregu KP

. Wewnetrzna instalacja ttoczna z rur PE — 40 mm

. Zawor zwrotny 11¢

. Zasuwa odcinajgca 11

. Srubunek do tgczenia statej i wyjmowanej cze$ci wewnetrznej instalacji tlocznej

0o N OO o0 A W DN -

. Podtgczenie zewnetrznej sieci kanalizacji cisnieniowej z uszczelka ,in situ” 40/50 mm
9. Podtgczenie doptywu grawitacyjnego sciekéw — wktadka ,in situ”

10. Wytaczniki ptywakowe

11. Zawieszenie pompy

12. Instalacja wentylacji grawitacyjnej 050 z uszczelka ,in situ” 50/60 mm



Charakterystyka zbiornika przepompowni.

Zbiornik wykonany jest z rury karbowanej PVC-u o Srednicy wewnetrznej 425 mm, z
dnem PP potgczonym za pomocg uszczelki.

Takie wykonanie materialowe czyni go odpornym na agresywne srodowisko Sciekow,
oparow i wod gruntowych.

Rozwigzanie proponowane przez Wavin ze wzgleddw montazowych jest rozwigzaniem
unikalnym.

Dzieki szczegolnemu uksztattowaniu powierzchni zewnetrznej zbiornik jest konstrukcjg
stabilng, odporng na wypoér wod gruntowych bez docigzania lub specjalnego kotwienia.
Wystarczajgcym zabezpieczeniem jest odpowiednie zageszczenie gruntu podczas
montazu.

Zbiornik pompowni montuje sie bez uzycia ciezkiego sprzetu budowlanego.

Rozwigzanie jest elastyczne pod wzgledem ilosci doptywoéw grawitacyjnych, ich $rednic
oraz gtebokosci usytuowania. Do podtgczenia doptywu grawitacyjnego wykorzystuje sie
wktadki ,in situ”.

Wszelkie przejscia instalacji przez $cianke zbiornika sg szczelne.
Charakterystyka pompy KP 150.

Pompa typu KP jest pompg zatapialng zblokowang z silnikiem z pionowym kré¢cem
ttocznym i stopg sitowg. Posiada trwate bezobstugowe tozyskowanie. Moze ttoczy¢ wody
czyste lub zabrudzone (bez fekalidw) o temperaturze do 50°C przy pracy ciggtej i
okresowo o temperaturze 70°C. Obudowa pompy wykonana jest ze stali nierdzewne;j.
Maksymalna ilo$¢ zatgczen pompy na godzine wynosi 20.

Wentylacja przepompowni.

Minipompownie wyposaza sie w kominek wywiewny 050 mm. W celu jego podtaczenia
wykorzystuje sie dostarczone elementy instalacyjne 050 mm oraz uszczelke ,in situ”
50/60 mm.

Charakterystyka przewodu tlocznego.
Wewnetrzna instalacja ttoczna wykonana jest z rur PE o srednicy 40 mm.
Na instalacji ttocznej zainstalowane sg zawor odcinajgcy lub zasuwka i zawor zwrotny.

Instalacja ttoczna pompowni zakonczona jest bosym kohcem rury, co umozliwia
podtgczenie

zewnetrznej sieci ttocznej ksztattkami Monoline lub ksztaltkami zaciskowymi typu
Polyrac.

Elementy armaturowe dostepne sg z poziomu terenu.

Charakterystyka szafki zasilajgco —sterujace;.

Szafka zasilajgco-sterujgca jest obudowg tworzywowg o wymiarach 312x251x150 mm
z przezroczystymi drzwiczkami, dostosowang do montazu nasciennego, wykonang

w stopniu ochrony IP55.

Szafka wyposazona jest w:

- wytgcznik instalacyjny,

- wylgcznik silnikowy,



- stycznik,
- sterownik z wyswietlaczem LCD,
- listwe zaciskowa.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego dostosowane sg do pracy w warunkach
zewnetrznych w temperaturze od —-20°C do +40°C. Szafke mozna instalowa¢ na
zewnatrz, w miejscach nie narazonych na bezposrednie opady.

Zasilanie szafki wykonuje sie kablem 3-zytowym (dla zasilania 1~) przez podtaczenie do
oznaczonych zaciskéw. Do listwy zaciskowej podtgcza sie réwniez kabel zasilajgcy
pompy oraz kable wytgcznikow ptywakowych.

Standardowo pompa oraz wytgczniki ptywakowe wyposazone sg w kable o dtugosci 10
m.

Schemat podtgczen elektrycznych zatgczony jest kazdorazowo w instrukcji montazu
przepompowni.

Na zasilaniu szafki zaleca sie zastosowanie wytgcznikéw réznicowo-prgdowych oraz
ochrony przeciwprzepieciowe;.

Opis automatycznej pracy przepompowni.

Automatyczng pracg pompowni steruje sterownik, wykorzystujgc sygnaty uzyskiwane z
wytacznikow ptywakowych oraz pomiary czasu.

Stany awaryjne przepompowni (przepetnienia, przecigzenia, awarie pompy, zasilania lub
wytacznikow ptywakowych) komunikowane sg optycznie — na wyswietlaczu LCD
sterownika poprzez miganie wyswietlacza i akustycznie — przez brzeczyk.

Sygnat o stanie awarii przepompowni moze by¢ wyprowadzony na zewnatrz w wybrane

miejsce na odlegtos¢ do 100 m jako sygnat optyczny lub dzwiekowy, co pozwala na
przywotanie obstugi.

Sterownik zlicza ponadto fgczny czas pracy pompy, ilos¢ wigczen oraz ilos¢ stanow
awaryjnych.

4.0 Roboty ziemne i montazowe.

10

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystgpi¢ do robdt ziemnych. Roboty
ziemne w terenach nieuzbrojonych wykonywaé mechanicznie, a w terenach uzbrojonych
recznie.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych, na trasie projektowanych kanatéw nalezy
wyznaczy¢ przez stuzby specjalistyczne miejsca wystepujgcych kolizji.

Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszelkich istniejgcych sieci
i urzgdzen przed rozpoczeciem prac w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejgcego uzbrojenia po uprzednim wykonaniu przekopéw wstepnych.

W przypadku uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwiocznie
zabezpieczyC i zgtosi¢ w instytucji eksploatujgce dane urzgdzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wtasciciela
terenu o zamierzonym wejsciu na budowe, a po wykonaniu robo6t uzyskaé od niego
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

Przed przystgpieniem do montazu kanatu z rur PVC, nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na 10-20 cm
podsypce z piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.



Ztgcza pozostawiC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po
obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnienia przewodu.

Utozone rurociggi zasypywacC gruntem piaszczystym (moze byC pospétka) do
wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przewodu. Pozostatg czes¢ wykopu mozna
zasypac gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 10 = 20 cm.

W terenie utwardzonym wskaznik zageszczenia powinien wynosic Wz = 1,00.
Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe.

Umocnienia scian do zagtebienia 1,0 m p.p.t. nie stosuje sie. Dla zagtebienia od 1,0 m
do 3,0 m nalezy wykona¢ umocnienie Sscian wykopow poprzez deskowanie azurowe.
Powyzej 3,0 m zagtebienia nalezy przewidzie¢ petne umocnienie.

W trakcie robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na punkty osnowy
geodezyjnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia punktu Inwestor jest
zobowigzany do ich odtworzenia przez uprawnionego geodete.

Materiaty do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczenia
ich do stosowania w Polsce wydany przez Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej “INSTAL” Warszawa.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zqodnie z “Warunkami technicznymi wykonania
i _odbioru robdt budowlano - montazowych” tom | i normga BN-83/8836-02
oraz zqodnie z przepisami BHP.

5.0 Odwodnienie wykopdw.

Wykop powinien byé zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych. Elementy
zabezpieczajgce sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie
przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

W przypadku zalania wykopu przez wody opadowe przed utozeniem przewodow wode
z wykopodw nalezy usungc.

Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za
pomoca:

a) pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem
podsypki z odprowadzeniem kanatu deszczowego dn 500 mm. W miejscu
posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore lub studzienke
odwadniajgca.

b) beczkowozu

6.0 Proba szczelnosci.
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Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢é poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na:

- eksfiltracje sciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegdblng uwage nalezy zwrdécié na:

- zamkniecie wszystkich odgatezien,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizsza,
‘co najmniej o 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;j
( przy badaniu na eksfiltracje).



Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

7.0 Uwagi montazowe.
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1)
2)

3)

Przy zblizeniach do osnowy geodezyjnej zachowac¢ szczegdlng ostroznosg;

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopéw probnych;

Wykonawcg sieci kanalizacji sanitarnej w technologii PVC moze by¢ zaktad posiadajgcy
uprawnienia do wykonywania powyzszych robot;

Wszystkie odstepstwa nalezy korygowaC przy udziale inspektora, projektanta
i uzytkownika sieci;

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami PN;

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopow na przedmioty zabytkowe lub
szczagtki archeologiczne nalezy natychmiast przerwac roboty i zawiadomi¢ wiadze
konserwatorskie oraz inwestora. Ponownie prace mozna rozpoczgé po zezwoleniu
wiadz konserwatorskich.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyé:

- dziennik budowy;

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru;

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

- protokot odbiorow czesciowych;

- Swiadectwa badania zageszczenia gruntu;

- protokot odbioru zajmowanego pasa drogowego;

- dokumenty uregulowan terenowo-prawnych;

- decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw
i urzgdzen, aprobaty techniczne;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw i urzgdzen z:

- Polskg Norma,

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
normy,

- protokoty z prob szczelnosci;

W trakcie trwania budowy winna by¢ dostepna nastepujgca dokumentacja:

a) Dziennik Budowy;
b) Projekt Budowlany.

c) Kierownik Budowy ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan BIOZ) uwzgledniajgcy specyfike projektowanego obiektu (zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — Dz.U. z 17.09.02r., 02.151.1256).

Projektowat:
mgr inz. Robert Sierputowski



