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1 : 100Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

ILOŚĆ SZTUK

wymiar w świetle
ościeżnicy
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SCHEMAT
1 : 100

PIWNICA

RAZEM

UWAGI:

Każdy otwór należy zinwentaryzować na budowie przed wykonaniem stolarki.
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ILOŚĆ SZTUK

wymiar zew.
ościeżnicy
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D1 D2 D4

1

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica metalowa,
EI-30.

Kolor: buk, gładkie

2
2

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica metalowa,
EI-30.

Kolor: buk, gładkie Kolor: buk, gładkie

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica metalowa,
kl. "C".
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Kolor: buk, gładkie Kolor: buk, gładkie

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica metalowa.

Drzwi wew., płycinowe,
ościeżnica metalowa.
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Kolor: biały (PCV).
Szyby P-2, matowe z kratą.
Każdy otwór zinwentaryzować na budowie
przed wykonaniem stolarki.

O2 ZASADA KONSTRUOWANIA 
KRAT OKIENNYCH Z SIATKĄ
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Wym. krat dostosować 
do otworów okiennych.
Lokalizacja krat + siatka 
- patrz rzuty.
Kolor: popielaty
(RAL7047).
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