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SKALA 1:100

RZUT PIWNIC 
- OBUDOWY KARTONOWO-GIPSOWE

3

Rzut piwnic - obudowy kartonowo-gipsowe

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY11,05 m²

POMIESZCZENIE GOSP.

8,50 m² TERAKOTA

TERAKOTA

POM. TECH. (WĘZEŁ CIEPLNY)

GRES TECHNICZNY

SUSZARNIA

GRES TECHNICZNY6,08 m²

WC MĘSKI+NATRYSKI

TERAKOTA13,68 m²

SZATNIA MĘSKA

GRES TECHNICZNY28,04 m²

MAGAZYN PODRĘCZNY

3,77 m² GRES TECHNICZNY

0.17
5,52 m²

0.16
7,61 m²

0.15 POM. MAGAZYNOWE

7,82 m²

0.14
19,13 m²

0.13
18,76 m²

0.12
16,60 m²

0.18
6,41 m²

MAGAZYN BRONI

POM. ŁĄCZNOŚCI 

POM. KONSERWATORA

MAGAZYN DOWODOW RZECZ.

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

GRES TECHNICZNY

MAGAZYN BRONI

MAGAZYN DOWODOW RZECZ.

0.7

ścianki do
 wys. 2,05m

0.16 0.17 0.18

0.3czerpnia ścienna
150x300
416 m³/h

połączyć z istniejącym kanałem 
wentylacyjnym Ø150

555 m³/h

UWAGA:
Obudowy w rozstawie profili nośnych co 60 cm.

0.5

Obudowa przeciwpożarowa
- klasa odporności ogniowej EI30

proj. wentylacja
pod obudową

kartonowo-gipsową

proj. wentylacja
pod obudową

kartonowo-gipsową

proj. wentylacja
pod obudową

kartonowo-gipsową

proj. wentylacja
pod obudową

kartonowo-gipsową


