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Zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem
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Centrala wentylacyjna
typ SPS MINI;
V=416 m3/h; QN = 5,6 kW

Q=5,6 kW
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Odpowietrznik automatyczny Odpowietrznik automatyczny

z zaworem odcinajacym 615 z[zaworem odcinajacym 615

|

Istniejace rozdzielacze c.o.

Drzwi przeciwpozarowe
— klasa odpornosci
ogniowej EI30

-

0.1 | KLATKA SCHODOWA
2,81 m? | GRES TECHNICZNY
0.2 | KOMUNIKACJA
11,05 m*| GRES TECHNICZNY
0.3 | POM. GOSPODARCZE
8,50 m?| TERAKOTA
0.4 |WC
4,89 m?*| TERAKOTA
0.5 | KOTLOWNIA
11,55 m?*| GRES TECHNICZNY
0.6 | SUSZARNIA
6,08 m* GRES TECHNICZNY
07 WC MESKI + NATRYSKI
13,68 m? TERAKOTA
0.8 SZATNIA MESKA
8,04 ml GRES TECHNICZNY
0.9 MAGAZYN PODRECZNY
3,77 m*| GRES TECHNICZNY
LEGENDA:
Instalacja CT zasilanie
— — —— — Instalacja CT powrét
OBIEKT: . - )
> Komenda Powiatowa Policji w Gryficach DATA
czerwiec
TEMAT: Projekt wykonawczy przebudowy i remontu piwnic| 2013 r.
ADRES: Gryfice, ul. Mickiewicza 19, dz.nr 298 i 146
SKALA
NAZWA RYS.: 1:50
PROJEKTANT: |mgr inz. Piotr Sliwinski
ZAP/0249/PWOS/12
SPRAWDZIt: [Jan Kozakiewicz NR. RYS.
GT-V-63/63/77 M
OPRACOWAL: |mgrinz.

Grzegorz Naszydtowski




