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CZESC OPISOWA

1.0. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest podanie technicznego rozwigzania u
grzejnikbw w pomieszczeniach piwnic wraz z podej$ciami w istniejgcym
budynku KPP w Gryficach.

Zakres opracowania obejmuje zagadnienia dotyczace rozprowadzenia
instalacji centralnego ogrzewania w budynku KPP w Gryficach -
pomieszczenia piwnic:

e dobor $rednic podej$¢ do grzejnikow przewodow c.o.;
e dobor grzejnikow;

2.0. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 02.75.690 zm. 03.33.270).

» Wizja lokalna

» pozostate obowigzujgce przepisy branzowe oraz normy.

3.0. Dane ogolne.

Projektuje si¢ nowe grzejniki w pomieszczeniach piwnic w budynku KPP w
Gryficach. W budynku istnieje nowa instalacja centralnego ogrzewania
zasilajgca wyzsze kondygnacje. Ciepta woda do ogrzewania pomieszczen z
istniejgcego wezta cieplnego w piwnicy zasilanego z miejskiej sieci cieplnej. W
budynku przewidziano montaz grzejnikdéw instalacji w uktadzie trojnikowym.
Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 75/55°C. Instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-B-02414.1999. Pomieszczenie wezta
cieplego spetnia wymogi PN-B-02431-1.1999r. Zrodtem ciepta jest wezel
cieplny zasilany cieptem z sieci miejskie;.

4.0. Rozwiqgzania projektowe — instalacja c.o.

4.1. Przewody.

W pomieszczeniach piwnicy istnieje nowa instalacja centralnego
ogrzewania rozprowadzona pod stropem pomieszczen. Instalacja wykonana jest
z rur stalowych 1 rur miedzianych zaizolowanych pianka poliuretanowg. W



pomieszczeniach piwnicy na istniejgcej instalacji zostaly wyprowadzone
trojniki 1 krétkie odcinki przewodoéw miedzianych dn 16 mm do podigczenia
grzejnikow.

Czynnik grzejny rozprowadzony bedzie do poszczegdlnych grzejnikow
przewodami z rur miedzianych, wszystkie podejscia do grzejnikdw z rur
miedzianych o $rednicy 16x2 mm.

Po wykonaniu izolacji nalezy ja podda¢ probie cisnienia. Po montazu rury
nalezy zaizolowac.

4.2. Grzejniki i armatura.

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ grzejniki stalowe ptytowe. W
projekcie przyjeto zastosowanie stalowych grzejnikow plytowych PURMO z
wbudowang wkladka zaworu termostatycznego, projektant dopuszcza
mozliwos¢ zastosowania grzejnikow innego producenta lecz o podobnych
parametrach.

Przed grzejnikami zaprojektowano zestawy przytaczeniowe do grzejnikdéw z
wbudowanym zaworem odcinajgcym.

Jako armaturg odcinajaca zastosowac zawory kulowe.

4.3. Wlasciwosci cieplne przegrod budowlanych.

Wartosci wspotczynnikow obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946.1999.
Whasciwosci obliczeniowe W/m’K sa nastepujace:

- §ciana zewnetrzna U=0,290
- stropodach U=0,267
- podtoga na gruncie U=0,400
- Okna U=1,800
- Drzwi U=2,000

4.4. Sprawnos¢ instalacji grzewczej.
Istniejacy budynek dzigki dociepleniu przegrod budowlanych osiggnat
parametry  wspolczynnikow  przenikania ciepta ponizej wymaganych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r — Dz.U. nr 75 z
dnia 15.06.2002r. — zaliczy¢ mozna do energooszcze¢dnych.

4.5. Obliczenia zapotrzebowania na cieplo.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto dla c.o. wykonano przy zatozeniu:



- strefa klimatyczna I — 16°C,
- ogrzewanie konwekcyjne.

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946.1999 1 PN-B-

03406.1994r.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng c.0. Q =9718W.

Wskaznik zapotrzebowania ciepta: w odniesieniu do kubatury ogrzewane;j

q=27,6 W/nr'.

5.0. Uwagi.

Wszelkie odstepstwa od PB nalezy korygowac przy udziale projektanta.
Przed rozruchem kotta sprawdzi¢ szczelno$¢ instalacji wodnej 1 gazowe;.
Wszelkie roboty regulacyjne palnika nalezy zleci¢ obstudze serwisowej a
wszelkie nieprawidlowosci w pracy kotla, palnika pomp, zaworu
bezpieczenstwa itp. Nalezy natychmiast usunac.

Po dokonaniu rozruchu kotta przez uprawniony serwis nalezy zapoznaé
uzytkownikéw z obstugg kotla i bezpieczenstwem uzytkowania.

Raz do roku (najlepiej przed sezonem grzewczym) nalezy dokonac
przegladu kotta oraz czyszczenia i regulacji palnika.

opracowat:

mgr inz. Robert Sierputowski



