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SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO
NIEOZNAKOWANEGO

I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego nieoznakowanego.
Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”. Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby
policyjne do realizacji dziatan operacyjno -rozpoznawczych.

IIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr O, poz.
1137 z pézn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 1z 25.03.13 Dz. U. z 2013 Nr
0, poz.407).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z
pézn. zm.).

1.4.Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz

Sprawiedliwosci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw specjalnych

i pojazdéw uzywanych do celdow specjalnych Policji, Agencji bez Bezpieczenstwa Wewnetrznego

Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby

Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz.992).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowania przetargowego.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdéw realizowanym przez Wydziat Transportu Komendy
Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby policyjne do realizacji dziatan operacyjno - rozpoznawczych.



Parametr: wymagany przez zamawiajacego

Parametr:
oferowany przez

wykonawce
1.2 Warunki eksploataciji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych
spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do +50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m* w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s, 121-125
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% (przy temperaturze +25°C), . / NIE
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajgcego 5 minut. TAK
1.2.2  Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,
1.2.5 Napraw w resortowych stacjach obstugi lub autoryzowanych stacjach obstugowo
naprawczych producenta.
1.3 Wymagania formalne
1.3 Wymagania formalne
1.3.1  Pojazd musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu wydanym na
podstawie art. 66 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn.w Dz. U.z2012r., Nr 0, poz. 1137 z pézn. zm.).
1.3.2 Pojazd musi posiada¢ homologacje na pojazd bazowy wystawiong zgodnie z art. 68
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywg
2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzesnia 2007 r.,
ustanawiajgcg ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz
uktaddéw, czesci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych
pojazdéw (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1).
1.3.3 Wszystkie urzadzenia elekiryczne i elektroniczne pojazdu muszg spetniac
Dyrektywe Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. ,dostosowujgcg do postepu
technicznego Dyrektywe Rady 72/245/[EWG odnoszacg sie do zaklocen 1.3-1.3.6
radioelektrycznych (zgodnoéci elektromagnetycznej) pojazdéw oraz zmieniajgca TAK / NIE
dyrektywe 70/156/EWG w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich
odnoszgcych sie do zatwierdzenia typu pojazddw silnikowych i ich przyczep.
1.3.4 Urzadzenia sSwietlne sygnalizacji uprzywilejowania muszg posiada¢ swiadectwo
homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ.
1.3.5 Dostarczane pojazdy muszg mie¢ wykonane przez Wykonawce i na jego koszt
przeglady zerowe, co musi by¢ potwierdzone w ksigzce gwarancyjnej kazdego z
pojazdow.
1.3.6 W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw
specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zgdania
przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
dokumentacji technicznej pojazdu i wynikdw badan laboratoryjnych (w tym np.
protokotéw z badan).
1.4 Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego
141 Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania
1.4.1.1 Silnik o zaptonie iskrowym spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin Euro 5. 141-14.21
1.4.1.2 Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania silnika z turbo dotadowaniem. TAK/NIE
1.4.1.3 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 95 kW (wedtug danych z pkt 26 poda¢ moc 1
wyciggu ze sSwiadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 Swiadectwa pojemnoéé
zgodnosci WE ). silnika
1.4.1.4 Pojemnos¢ skokowa nie mniejsza niz 1,6 dm?3 w ujeciu handlowym.
1.4.2 Warunki techniczne dla ukladu hamulcowego
1.4.2.1 Ukfad hamulcowy musi byé wyposazony co najmniej w:
a) uktad zapobiegajgcy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania, 1.4.2 TAK/NIE

b) elektroniczny asystent sity hamowania,
c) elektroniczny rozdziat sity hamowania na przednia i tylng 0o$ pojazdu.
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Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego 1.43-1432
1.4.3.1 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dot, przod — tyt. P / NIE
1.4.3.2 Wspomaganie uktadu kierowniczego. TAK
1.4.4 Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
1.4.4.1 Predko$¢é maksymalna nie mniejsza niz 190 km/h. 14.4_14.4.4
1.4.4.2 Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ponizej 10 sekund. P .
1.4.4.3 Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, TAK/NIE
1.4.4.4 Ukfad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.

1.4.5 Wymagania techniczne dla két jezdnych

1.4.5.1 Kota jezdne na poszczegodlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

1.4.5.2. Komplet 4 k6t z ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym) z fabrycznej
oferty producenta pojazdow.

1.45.3 Komplet 4 két z ogumieniem zimowym ($Sniegowe) z oficjalnej oferty producenta

pojazdéw. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon catorocznych lub

wielosezonowych.
1.4.5.4 W przypadku zastosowania két z obreczami stalowymi, o ktéorych mowa w pkt

1.4.5.2 oraz 1.45.3, muszg by¢ one wyposazone w kotpaki ozdobne z fabrycznej

oferty producenta pojazdow.
1.4.5.5 Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe (z ogumieniem 145-1458

letnim z bieznikiem niekierunkowym, identycznym jak w kotach opisanych w pkt. TAK / NIE

1.4.5.2). W przypadku zaoferowania pojazdu, w ktérym brak jest fabrycznego

miejsca na petnowymiarowe koto zapasowe, Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd

w petnowymiarowe koto zapasowe wraz z pokrowcem oraz zapewnic¢ stabilny

system mocowania kota w przestrzeni bagazowe;j.

1.45.6 Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdlnych osiach pojazdu opisane w
pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt 32 wyciggu ze
swiadectwa homologac;ji typu pojazdu lub pkt 35 swiadectwa zgodnosci WE.
1.4.5.7 Opony muszg by¢ z roku produkcji samochodu bazowego.
1.4.5.8 Opony muszg byc¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie dopuszcza
opon bieznikowanych.
1.4.6 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 1.4.6

Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie). TAK / NIE
1.4.7 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
1.4.7.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych w

pojezdzie. Dla minimum I|-go rzedu siedzen z regulacja gornego punktu

kotwiczenia i napinaczami.
1.4.7.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu siedzen.
1.4.7.3 Petno wymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym dziataniem, co

najmniej przestrzen I-go rzedu siedzeh.
1.4.7.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.
1.4.7.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby wszystkich drzwi z mozliwoscig

blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
1.4.7.6 Szyba tylna podgrzewana. Wycieraczka i spryskiwacz szyby tylnej o ile jest w

wyposazeniu fabrycznym pojazdu w danej wersji nadwozia.
1.4.7.7. Pojazd musi by¢ wyposazony w:

a) Swiatta przeciwmgtowe przednie z oferty producenta pojazdéw,
posiadajgce homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatta
zintegrowane z lampami zespolonymi,
b) Swiatta do jazdy dziennej z oferty producenta pojazddw,
posiadajgce homologacje zgodnie z Regulaminem nr 48 EKG ONZ
wbudowane w zderzak, spojler lub $wiatta zintegrowane 2z lampami 147-14.7.20
zespolonymi. TAK / NIE
1.4.7.8 Oswietlenie wnetrza przestrzeni bagazowe;j.
1.4.7.9 Centralny zamek sterowany pilotem umieszczonym w kluczyku pojazdu.
1.4.7.10 Zderzaki oraz lusterka zewnetrzne w kolorze nadwozia.
1.4.7.11 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przdod — tyt, géra- dét
oraz siedzenia dysponenta co najmniej w ptaszczyznie: przdéd — tyt. Plynna
regulacja pochylenia opar¢ siedzen I-go rzedu.
1.4.7.12 Materialy obiciowe siedzen I-go i ll-go rzedu oraz wszystkich elementow

wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb muszg byé w




kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu w czystosci. Szczegdty dotyczgce
kolorystyki wnetrza pojazdow sg opisane w pkt. 1.5.6.

1.4.7.13 Minimum dwa komplety kluczykéw do pojazdu wraz z dwoma pilotami do
autoalarmu oraz centralnego zamka.
1.4.7.14 Klimatyzacja sterowana elektronicznie lub manualnie, montowana fabrycznie
przez producenta pojazdu
1.4.7.15 Komplet fabrycznych dywanikéw gumowych dla I-go i II-go rzedu siedzenh oraz
wyktadzina w przestrzeni bagazowe;.
1.4.7.16 Fartuchy lub ostony przeciwbtotne na wszystkie kota jezdne pojazdu.
1.4.7.17 Radioodbiornik wyposazony co najmniej w 2 gtosniki, instalacje radiowg oraz
antene.
1.4.7.18 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie
mogg znajdowac sie zadne napisy.
1.4.7.19 Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢ oddzielona od przestrzeni pasazerskiej
po6tka lub roleta.
1.4.7.20 Czujnik parkowania tytem
15 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
1.51 Ogodlne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy) — w | rzedzie siedzen,
b) 3 funkcjonariuszy — w Il rzedzie siedzen, 151-1511
¢) wyposazenia stuzbowego o masie min. 50 kg - w przestrzeni bagazowe;. TAK / NIE
Do celéw obliczeniowych nalezy przyja¢ mase jednego funkcjonariusza
(w tym kierowcy) — 95 kg.
152 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.5.2.1  Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegoélnych
punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie wspotpracowacé z
wyposazeniem pojazdu bazowego oraz zapewniaé wymagang jakosC i
odpowiedni poziom bezpieczenstwa.
1.5.2.2 Wykonawca pojazdu zbilansuje fgczng moc wszystkich zainstalowanych oraz  1.5.2—-1.5.2.3
planowanych do zainstalowania w pojezdzie urzadzeh elektrycznych i TAK / NIE
elektronicznych i wyposazy pojazd w odpowiedni dla petnego obcigzenia
akumulator i alternator.
1.5.2.3 Pobdr pragdu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wytgczonych: zaptonie,
oswietleniu, urzadzeniach dodatkowych (np. tgcznosci radiowej, sygnalizaciji
uprzywilejowania) — nie moze przekraczac¢ 500 mA.
153 Wymagania dla wyposazenia pojazdu
W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:
1.5.3.1 Autoalarm wyposazony w: co najmniej jedng blokade silnika lub zespotéw, co
najmniej jeden czujnik ochrony wnetrza, wytgcznik/tryb serwisowy. Sterowanie
fabrycznym pilotem centralnego zamka. Syrena urzgadzenia musi mie¢ wiasne
zasilanie. Konstrukcja urzgdzenia musi by¢é modutowa.
1.5.3.2 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego minimum
1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.
1.5.3.3 Apteczka samochodowa, w ktérej sktad wchodzg, co najmnie;j:
- rekawice lateksowe - 3 pary,
- néz lub nozyce do przeciecia paséw bezpieczenstwa, ubran -1 sztuka,
- opatrunki jatowe 7,5 cm x 7,5 cm -1 opak(100 sztuk),
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
- folia termoizolacyjna - 1 sztuka, 153-15312
- opatrunki hydrozelowe- - 3 sztuki, TAK/NIE
- rurka ustno -gardtowa (do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,
- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.
1.5.3.4 Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 3 do 4 metrow,

wykonana z tworzywa sztucznego i wyposazona w dwie szekle mocujgce.
Oferowana linka musi posiada¢ znak bezpieczenstwa lub odpowiedni dokument
potwierdzajgcy spetnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania




1535

1536

1.5.3.7

1.5.3.8

15.3.9

1.5.3.10

15311

1.5.3.12

przeprowadzonego przez akredytowang jednostke badawczg lub certyfikujaca.
Trojkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG
ONZ.
Dwa miotki do rozbijania szyb z nozami do cigcia pasow bezpieczehstwa
mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.
Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika
zaptonu o prgdzie obcigzenia min. 10 A.
Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaslepkami, zamontowane po lewej i
prawej stronie w dolnej skrajnej czesci deski rozdzielczej, zasilane bez wzgledu
na potozenie wtgcznika zaptonu, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzgce
do zasilania lampy uprzywilejowania opisanej w pkt. 1.5.5.2.
Dodatkowe gniazda zapalniczki z zaslepkami, zasilane bez wzgledu na potozenie
wigcznika zaptonu, o prgdzie obcigzenia min. 10 A, zamontowane:
a) | rzad siedzen — 1 szt.,
b) Il rzad siedzeh — 1 szt.
C) w przestrzeni bagazowej — 1 szt.

Szczegoty dotyczgce miejsc montazu gniazd zostang okreslone w fazie oceny
projektu modyfikacji pojazdu.
Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad musi wchodzi¢, co najmnie;j:

a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,

b) klucz do két,

c¢) klucz umozliwiajgcy odtgczenie biegunéw akumulatora.
Reflektor dalekosiezny /szperacz/ z zaréwkg H1 lub H3 o mocy min. 55W,
zasilany z gniazd, o ktérych mowa w ppkt. 1.5.3.7 oraz 1.5.3.9 z przewodem
spiralnym o diugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym.
Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).
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Wymagania techniczne dla instalacji tacznos$ci radiowej

1.5.4.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu:

1542
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1544

1545

1546

a) radiotelefonu przewoznego na pasmo VHF (148+174 MHz), o
wymiarach: szeroko$¢ 220 mm, wysokos¢ 60 mm, gtebokosé 195 mm,
masa 1,8 kg
b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF (380+470 MHz) o wymiarach:
szerokos¢ 215 mm, wysokos¢ 60 mm, gtebokos¢ 195 mm, masa 1,8 kg lub
adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,
c) bezprzewodowego gtosnomowigcego zestawu samochodowego do
telefonu komoérkowego GSM/WCDMA komunikujgcego sie z telefonem
komérkowym za pomocg standardu Bluetooth 2.0.
Radiotelefon z pkt 1.5.4.1 a, b oraz bezprzewodowy gtosnomowigcy zestaw
samochodowy do telefonu komdérkowego nie wchodzg w zakres zaméwienia i
montowane beda przez Zamawiajgcego lub podmiot przez niego upowazniony
po odebraniu przedmiotu umowy.
Radiotelefony spetniajg normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-
ETSI EN 301 489-5.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
radiotelefonéw z pkt 1.5.4.1 w przestrzeni bagazowej, a element wyswietlacza
bedzie zamontowany w sposéb zakamuflowany w przedniej czesci kabiny
pojazdu. Wykonawca wskaze miejsca montazu urzadzeh wymienionych w pkt
1.5.4.1 na podstawie ww. wymagan, uwzgledniajac przestrzenne mozliwosci
pojazdu, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.
Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikdw (min 6 punktéw
wyjsciowych) z tgczéwkami potgczeniowymi dla przewoddéw zasilajgcych o
przekroju min. 3,0 mm?, przeznaczonych dla urzadzen tgcznosci radiowej w
okolicach konsoli Srodkowej, pod deska rozdzielczg, w miejscu fatwo dostepnym
do podtgczenia zasilania tgcznos$ci radiowe;j.
Wykonawca musi podtgczy¢ od akumulatora do ww. listwy przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujgce
obcigzenie prgdowe minimum 25 A (300W).

1.54-154.22
TAK/ NIE
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1.5.4.12

1.5.4.13

1.5.4.14
1.5.4.15

1.5.4.16

1.5.4.17

1.5.4.18

1.5.4.19

Wykonawca musi poprowadzi¢ drugi przewdd zasilajgcy, o parametrach,
zabezpieczeniach i kolorach takich samych jak w pkt. 1.5.4.6, do przestrzeni
bagazowej zakonczony min. 4-punktowg listwg bezpiecznikowg z tgczéwkami
przytaczeniowymi dla przewodéw zasilajgcych o przekroju min. 3,0 mm?,
przeznaczonych dla roztgcznych urzadzenn tgcznosci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ trwale oznakowana i opisana.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww.
urzadzen tgcznosci.

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu na jego dachu jednej
anteny zintegrowanej, o wygladzie jak najbardziej zblizonym do anteny
fabrycznej, dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawce, spetniajgcej
nastepujgce wymagania: zintegrowanej, dopasowanej do szeroko$ci pasma
czestotliwoéci pracy VHF 164-174 MHz z zyskiem = 0 dB, mocy 230 W oraz
UHF 380-400 MHz i 450-470 MHz, z zyskiem = 0 dB, mocy 220 W. Pojazd musi
by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu na jego dachu jednej anteny
zintegrowanej, o wygladzie jak najbardziej zblizonym do anteny fabrycznej,
dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawce spetniajgcej nastepujace
wymagania:

a) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 164-174 MHz, zysk >
dB, dopuszczalna moc minimalna = 30W z oddzielnym wprowadzeniem kabli
antenowych dla pasma pracy i GPS,

b) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 380-400 MHz, zysk >
dB, dopuszczalna moc minimalna = 20W z oddzielnym wprowadzeniem kabli
antenowych dla pasma pracy i GPS,

c) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 450-470 MHz, zysk >
dB, dopuszczalna moc minimalna = 30W z oddzielnym wprowadzeniem kabli
antenowych dla pasma pracy i GPS,

Impedancja anteny musi wynosi¢ 50 Q, zakres temperatury pracy -30°C + +60°C
Konstrukcja ww. anteny ma umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni -
zgodnie z jej wymogami.

Parametry anteny zintegrowanej na wyjsciu, muszg by¢ zgodne z parametrami
podanymi w pkt 1.5.4.9. i umozliwia¢ jednoczesng prace ww. Srodkéw tgcznosci.
Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji antenowych radiotelefonéw podanych
w pkt 1.5.4.1, aby parametr WFS wynosit < 2 w calym padmie czestotliwosci
pracy.

Antena musi by¢ zainstalowana na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu.
Przewody antenowe muszg by¢ o impedanciji 50 Q i zakresie temperatury pracy -
35° C + + 80° C, muszg by¢ doprowadzone do przestrzeni bagazowej, w ktorej
ma by¢ zostawiony zapas o diugosci 1,0 m (w celu ewentualnego podtgczenia
roztgcznych urzadzen tgcznosci radiowej). Przewody antenowe muszg byc¢
odpowiednio trwale oznakowane i opisane oraz przystosowane do zakonczenia
wtykiem BNC dla pasma pracy i wtykiem SMA dla GPS. Wtyki BNC i SMA
zaciskane muszg by¢ dostarczone luzem przez wykonawce.

Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewniaé jej wiasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja miejsca instalacji musi gwarantowac
wlasciwg separacje od zakidcen elektromagnetycznych generowanych przez
poktadowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwlaszcza w
pasmach pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz w pasmach
czestotliwosci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komorkowej
GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i
GPS.

Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elektryczne nie bedace
srodkiem fgcznosci powinno spetniaé wymagania w zakresie kompatybilnosci
elektromagnetycznej i czystosci widma radiowego ze szczegdélnym
uwzglednieniem czestotliwosci pracy podanych w punkcie 1.5.4.16.

Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzadzen
tgcznosci radiowej a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zakidécen w pracy
radiotelefonéw z przylagczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

Fabryczne wyposazenie pojazdu oraz urzgadzenia uprzywilejowania w ruchu




1.5.4.20

154.21

1.5.4.22
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Tabela nr

drogowym, nie mogg powodowaé zaktéceh tgcznosci radiowej, o ktérej mowa
powyze;.

Instalacja elektryczna, i antenowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
zawartymi w punkcie zatytutowanym ,Wymagania techniczne dotyczace
montazu elementéw specjalistycznej zabudowy” oraz z zaleceniami
producentéw materiatdw uzytych do montazu tych instalac;ji.

Wykonawca do kazdego pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczacg parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatow uzytych dla instalacji tgcznosci radiowe;j.
Ponadto instrukcje instalacji zgodng z ww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematow i
zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzen tgcznosci,
strojenia anten, ztrasami i sposobem prowadzenia przewoddéw antenowych,
zasilajgcych, sygnatowych i sterujgcych, atakze miejscem i sposobem
podtgczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w
jezyku polskim.

Wszystkie urzadzenia, materiaty i czynnosci dotyczgce punktéw ,Instalacji
tacznosci radiowej” muszg zawierac sie w cenie pojazdu.

Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu z
folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice
muszg by¢é wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie biate;j
odblaskowej. Materiaty uzyte do wykonania tablic muszg spetnia¢, co najmniej
wymagania:
a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakoéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii
odblaskowych koloru niebieskiego i biatego 2 generacji,
b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Zatgcznika nr
8 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w
sprawie rejestracji i oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami).
c) wspotrzedne tréjchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej
muszg zawierac sie w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych
w tabeli nr 1.

1

Wspéirzedne punktéw naroznych
Barwa materiatu
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038

1.5.5-1.557
TAK / NIE




1.5.5.2 Pojazd musi posiada¢ ledowg lampe koloru niebieskiego o barwie Swiatta
niebieskiej z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym. Lampa musi
by¢ zasilana za posrednictwem przewodu spiralnego o dtugosci w zakresie od 5
do 5,5 metra w stanie rozciggnietym z gniazd, o ktérych mowa w pkt 1.5.3.8.
Podstawa lampy nie moze powodowaé uszkodzen powtoki lakierniczej pojazdu.
Na dachu pojazdu w miejscach przeznaczonym do montazu lampy Wykonawca
naklei bezbarwng folie ochronng. Sposéb mocowania lampy musi zapewniaé
mozliwo$¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscia.

1.5.5.3 W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg
by¢ zamontowane w sposéb skryty (zakamuflowany) dwie ledowe lampy w kolorze
biatym o barwie $wiatta niebieskiej. Kazda z w/w lamp musi posiadac¢ jeden rzad z
co najmniej 3 ledami o wysokiej $wiattosci. Lampy muszg by¢ zamocowane w
sposob umozliwiajacy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez
koniecznosci ich demontazu.

1.5.5.4 Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza:

a) posiada¢ homologacje,

b) posiada¢ klosze wykonane z poliweglanu,
c) by¢é zamontowane w taki sposob, aby zrédto swiatta bylo umieszczone
prostopadle do osi poziomej pojazdu.

1.5.5.5 Urzadzenie wysytajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania
pojazdu w ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi po zamontowaniu w
pojezdzie:
a) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom cis$nienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku umieszczonym w odlegtosci 7 m przed pojazdem musi
zawiera¢ sie w granicach 100 dB(A) + 115 dB(A), dla kazdego rodzaju
dzwigku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG
ONZ.
b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia
akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem
poziomu dzwieku w kabinie, na postoju nie moze przekracza¢ 80 dB(A),
dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 1SO
5128.
c) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposob nieutrudniajgcy
dostepu do innych elementéw pojazdu,
d) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych, co najmniej w klasie IP
54 wg normy PN-EN 60529:2003.

1.55.6 We wnetrzu pojazdu musi by¢ zamontowany w sposob skryty (zakamuflowany)
manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajgcy sterowanie przez
kierowce lub dysponenta zespolonym urzgdzeniem rozgtoszeniowo- alarmowym,
ktére musi posiadac funkcje:

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekow,

b) przetgczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, \Wilk”, ,Pies” (Hi-
lo, Yelp, Wail),

c) sterowania sygnalizacjg swietlng,

d) sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

1557 Dziatanie urzgdzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym
musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) wlgczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pociggac za sobg jednoczesnie
wigczenie sygnalizacji Swietlnej (nie moze by¢é mozliwosci wigczenia
samej sygnalizacji dzwiekowej, tj. bez rownoczesnej sygnalizaciji
Swietlnej),

b) musi istnie¢ mozliwos¢é zmiany modulacji sygnatu dzwiekowego poprzez
nacidniecie wigcznika klaksonu,

¢) musi istnie¢ mozliwos¢ wtaczenia samej sygnalizacji $wietlnej (bez
sygnalizacji dzwiekowej),

d) wilgczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym
musi by¢ sygnalizowane lampkg kontrolng,

e) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywac emisje

dzwiekowvch svanatéw ostrzeaawczvch. zas ieao wvtaczenie nowodowacé




1.6

1.5.6 Kolorystyka zewnetrzna i wewnetrzna pojazdow

Wymagania techniczne dotyczace montazu elementéw specjalistycznej
zabudowy

Wykonawca przedstawi peing palete oferowanych koloréw lakierow (lakiery
metalizowane lub pertowe) oraz petng dostepng kolorystyke elementéw wnetrza
pojazdéw (kolory oraz rodzaje materiatéw zastosowanych do obicia siedzen I-go i
II-go rzedu oraz wszystkich elementéw wykonhczenia wnetrza pojazdu
znajdujgcych  sie  ponizej linii  szyb) z oficjalnej oferty handlowej
producenta/importera pojazdéw. Zamawiajgcy dokona wyboru koloréw lakieréw
wraz z dostepnymi kolorami wnetrza oraz okresli ilosci pojazdow w danym
kolorze po podpisaniu umowy z Wykonawca.

1.5.6
TAK / NIE

16.1

1.6.2

1.6.3

16.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

1.6.9

1.6.10

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych instalaciji
elektrycznej w motoryzacji. Przewody muszg znajdowac sie w ostonie w kolorze
czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy odpowiednio oznaczyé. Przy
uktadaniu przewoddéw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promien zagiecia
przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposéb zapobiegajgcy wibracji oraz
mozliwosci samoczynnego przemieszczania sie. Do tgczenia przewodow nalezy
stosowac specjalistyczne tgczniki albo kostki, ktére podczas zwarcia instalacji sie
nie stopig. Podczas uktadania przewodéw na poziomie podtogi lub pod progiem,
przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci
zapobiegajacym ich naprezeniu podczas eksploataciji.

Przewody antenowe urzgdzen tgcznosci radiowej nie mogg by¢ ukfadane razem
z przewodami instalacji elektrycznej.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy
przymocowaé uchwyty przewodowe; jesli przewdd prowadzony jest po linii
prostej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢ uchwytow. Nalezy stosowac
uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubosci
uktadanych przewodow.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami
ochronnymi krawedziowymi lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostac
dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii
mocowania  elementéw i podzespotow zabudowy do nadwozia pojazdu:
nitowanie za pomocg nitéw zrywalnych stalowych, fgczenie za pomocg srub,
wkretow, srub i nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz
wszystkie elementy tgczace muszg byé wykonane w technologii antykorozyjnej.
Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiesci¢ w pojezdzie w taki sposob, aby
w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak
najtatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg byé zamontowane w pojezdzie zgodnie
ze wskazowkami montazu podanymi przez producentow tych elementow.

1.6.1-1.6.10

TAK / NIE

1.7

Wymagania konstrukcyjne

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

1.8

Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku
krajowym zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.

Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki
ochronne (np. cynkowanie, powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) musza
zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjng.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo - modutowg i byé
zamocowane Ww pojezdzie w sposob nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotow i urzadzen.

Wszystkie urzgdzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé
zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1.71-174
TAK / NIE




1.81 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz
pojazdu:
producencie, typie, roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,
b) tabliczke wskazujgcag dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie z
kierowca.
1.8.2 Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg 181-183
posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane: . o
a) symbol lub numer producenta, TAK/NIE
b) numer kolejny wyrobu,
c) rok produkciji.
1.8.3 Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg by¢ oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg byc¢
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposoéb trwaty.
1.9 Wymagania dotyczace przechowywania, transportu
1.9.1 Pojazd po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do uzycia.
1.9.2 Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na
wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w 19.1-
warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie Kklimatycznej TAK / NIE
opisanych w pkt 1.2.1.
Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego.
Zatadunek pojazdu musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).
2 WYMAGANIA JAKOSCIOWE
2.1 Pojazd musi by¢é wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami z 21
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow. Zamawiajgcy nie przewiduje '/ NIE
przeprowadzania badan odbiorczych. TAK
3 WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA
3.1 Instrukcja obstugi pojazdu musi zawieraé zapisy dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i obstugi pojazdu.
3.2 Rozwigzania konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania BHP.
3.3 Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposéb trwaty
w widocznych miejscach.
3.4 Whnetrze pojazdu nie moze posiada¢ ostrych krawedzi, ktére mogtyby
powodowac zranienia i kontuzje osob podczas uzytkowania pojazdu. 3.1 -3.8TAK/NIE
3.5 Konstrukcja pojazdu musi zapewniaé bezpieczeristwo pozarowe.
3.6 Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt
1.5.3.2.
3.7 Pojazd musi by¢ wyposazony w apteczke samochodowg opisang w pkt 1.5.3.3.
3.8 Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementdéw i wyposazenia

pojazdu zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania.




VI. GWARANCJE WYKONAWCY

GWARANCJA WYKONAWCY DLA POJAZDU OSOBOWEGO NIEOZNAKOWANEGO

PARAMETR: Parametr: wymagany przez Parametr:
Lp. zamawiajgcego oferowany przez
wykonawce
1. Gwarancja na zespoty i podzespoty min. 24 miesigce liczac od daty
mechaniczne, elektryczne i elektroniczne - bez odbioru pojazdu przez
limitu przebiegu, zamawiajgcego
2. | Gwarancja na powtoke lakierniczg - bez limitu min. 36 miesiecy liczgc od daty
przebiegu odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
3. | Gwarancja na perforacje elementéw nadwozia - min. 72 miesigce
bez limitu przebiegu liczgc od daty odbioru pojazdu przez
zamawiajgcego
4. ' Gwarancja na catos¢ zabudowy liczac od daty min. 36 miesiecy
odbioru pojazdu przez zamawiajgcego - bez liczgc od daty odbioru pojazdu przez
limitu przebiegu zamawiajgcego
5. | Gwarancja na wszystkie pozostate elementy, min. 24 miesiecy liczagc od daty
nie wymienione w pkt. 1-4.. odbioru pojazdu przez
Zamawiajgcego
6. Pojazdy muszg by¢ wolne od wad oraz spetniac
warunki, o ktoryc;h mowa w ustawie Prawo_q wymagane TAK / NIE
ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej
podstawie.
7, | Codzienne mycie pojazdow w  myjni
automatycznej szczotkowej nie moze wymagane TAK / NIE
skutkowaé utratg ani ograniczeniem gwaranciji.
8. Wgrl'mk| gwarancji muszg byc¢ o_dnotowane w wymagane TAK / NIE
ksigzce gwarancyjnej kazdego pojazdu.
9. |Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi
nastepowacé niezwiocznie, nie podzniej jednak
niz w ciagu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej wymagane TAK/NIE
zgtoszenia.
10. Zamawiajgcy ma prawo, bez utraty gwarancji
ani ograniczenia uprawnieh wynikajgcych z
fabrycznej gwarancji producenta samochodu
baz_ovs_/ego, , do . montaz}J oW p.O.JE.lZdaCh wymagane TAK / NIE
policyjnych srodkéw tgcznosci radiowej i innego
specjalistycznego wyposazenia stuzbowego, co
zostanie potwierdzone zapisem w ksigzkach
gwarancyjnych.
11. Usuwanie we wiasnym zakresie drobnych
usterek oraz wymiany i uzupetnienia materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowacé utraty wymagane TAK / NIE
ani ograniczenia uprawnieh wynikajgcych z
fabrycznej gwaranciji.
12. | Termin gwarancji musi ulega¢ przedituzeniu o
czas od dnia zgloszenia reklamacji do dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o dokonaniu wymagane TAK / NIE
naprawy, co bedzie odnotowane w ksigzce
gwarancyjnej.
13. W przypadku wymiany czesci lub podzespotu
podlegajgcego gwarancji termin gwarancji wymagane TAK / NIE

biegnie dla wymienionych elementéw na nowo.
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Wykonawca musi zobowigzaé sie do
bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci zabudowania oraz zalecen
dotyczgcych montazu w pojezdzie:

a) instalacji antenowych i zasilania, wymagane TAK / NIE

b) urzadzen tgcznosci radiowe;,

c) urzadzen do pomiaru zuzycia
paliwa,

d) innego sprzetu stuzbowego.

Wykonawca zapewnia mozliwo$¢ swiadczenia
ustug obstugowych i serwisowych oraz napraw
w ramach gwarancji okreslonej w pkt 2 lit. a,b,c,
W €O hajmniej dwoch autoryzowanych stacjach
obstugi na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego i w co najmniej dwdch
autoryzowanych stacji obstugi na terenie
wojewodztwa lubuskiego.

wymagane TAK/ NIE

Naprawy w ramach gwaranciji okreslonej w pkit.
4, realizowane bedag w miejscu uzytkowania
pojazdu na terenie wojewoddztwa
zachodniopomorskiego lub lubuskiego.
W przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do
wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wymagane TAK / NIE
wykonywania napraw w miejscu wskazanym
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany
jest do zorganizowania na wilasny koszt
transportu pojazdu do miejsca wykonania
naprawy oraz po wykonanej naprawie do
miejsca uzytkowania pojazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ
Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie sktadania oferty.

Wycigg ze swiadectwa homologaciji typu pojazdu bazowego lub swiadectwa zgodnosci WE
pojazdu bazowego.

Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw specyfikaciji
technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce
niezbednych dokumentéw, w szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i wynikow badan
laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

Do kazdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ w jezyku polskim nastepujace
dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi
zawiera¢ (w postaci opiséw, schematdw, rysunkow i zdje€) zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,

- miejscami instalacji radiotelefondw i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodow
antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem i sposobem podtgczenia zasilania,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladéw serwisowych,

f) wycigg ze $wiadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub $wiadectwo zgodnosci WE
pojazdu bazowego wraz z oswiadczeniem producenta/importera potwierdzajagcym dane
pojazdu nie znajdujgce sie w Swiadectwie zgodno$ci, a niezbedne do zarejestrowania
pojazdu,

g) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracja, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym.




