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reczny przycisk napadowy PB
radiolinia napadowa
czujnik pasywny podczerwieni PIR typu IRC

kontaktron

czytnik kart 125kHz
manipulator LCD

rygiel rewersyjny

przycisk ewakuacyjny

sygnalizator akustyczny

kamera zewnetrzna kolorowa tryb dzieri/noc
kamera wewnegtrzna kolorowa tryb

dzien/noc 0,0002lux.
przycisk dzwonkowy
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czujnik optyczno - temperaturowy
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czujnik optyczno - temperaturowy ze wskaznikiem zadziatania w przestrzeni migdzystropowej

reczny ostrzegacz pozarowy

sygnalizator

przewod YnTKSYekw 1x2x0,8

UWAGI:

1. Moduty rozszerzen tgczy¢ przewodem UTP 4x2x0,5

2. Czujniki do modutéw rozszerzen taczy¢ przewodem YTKSY 3x2x0,5

3. Do kamer wewnetrznych doprowadzi¢ przewéd FTP 4x2x0,5

4. Do kamer zewnetrznych doprowadzi¢ przewdd YWD 75 oraz YDY 3x2,5
5. czytnik kart zblizeniowych tgczy¢ przewodem UTP 4x2x0,5

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgod. z "Ustawq o Prawie Autorskim” i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.
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"GOLECH” PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO—-HANDLOWE
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