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Obiekt :     REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI  
  W  m. WOLIN 
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    Branża :  Elektryczna 
 
 
      Inwestor :   Komenda Wojewódzka Policji 
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  70-515 Szczecin 
 
 
 
 
 
   

             
  oświadczenie  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

    
  
 PROJEKTOWAŁ:         mgr inż. Krzysztof Rzeszutko 
                                                               upr. bud. nr: ZAP/0220/POOE/11 
  
 
 SPRAWDZIŁ:  mgr inż. Rafał Sitko 
                                                                upr. bud. nr: ZAP/0109/POOE/12 
  
 
 OPRACOWAŁ: inż. Jan Słodkowski 

  

 

 

Szczecin,  czerwiec 2013  
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2. Oświadczenie projektanta: 

Szczecin, 12.06.2013 

Oświadczenie 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. NR 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt budowlany: 

Wewnętrzna instalacja elektryczna 0,4kV  -  Remont Budynku  Komisariatu Policji w Wolinie przy ul. 
Świerczewskiego 1, dz. nr 112/4, obr. 0004 Wolin 

 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Projektant: Sprawdzający: 

mgr inż. Krzysztof Rzeszutko 

upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11 

mgr inż. Rafał Sitko 

upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-05 roku przez:

Pan Krzysztof Zbigniew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania  ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-MK3-56B-3PH *





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-01 roku przez:

Pan Rafał Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania  ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-9R7-NE1-2YX *
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3. Opis techniczny 

3.1. Podstawa prawna 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora. 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania  
 Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna 0,4kV zasilająca obwody 
odbiorcze w budynku komisariatu policji w Wolinie. Projekt obejmuje wykonanie 
rozdzielnicy głównej RG i tablicy pomocniczej TP w celu rozprowadzenia obwodów 
instalacyjnych.  
 Rozdzielnica główna RG zasilana będzie istniejącego miejsca przyłączenia budynku w 
energie elektryczną. Część obwodów odbiorczych w rozdzielnicy głównej objęta będzie 
samoczynnym załączeniem rezerwy z agregatu prądotwórczego znajdującego się na 
zewnątrz budynku.  
 Projektuje się instalację niskoprądową wraz z systemem sieci strukturalnej, system 
sygnalizacji włamań i napadu, okablowanie dla systemu telewizji dozorowej oraz system 
alarmu pożarowego.  

3.3. Podstawa opracowania 

Postawę opracowania stanowią: 

− Zbiór norm PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” 
− Prenorma N SEP-E-002 ”Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania” 
− Obowiązujące normy, przepisy, katalogi związane z przedmiotem opracowania 

3.4. Charakterystyka energetyczna obiektu 

− Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz 
− Moc zapotrzebowana PBm=11kW 
− Prąd szczytowy IBm=25A 
− System ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: „SAMOCZYNNE 

WYŁĄCZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wyłączników instalacyjnych 
nadprądowych oraz jako dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych. 

3.5. Opis projektowanych rozwiązań 

3.5.1. Zasilanie w energię elektryczną –  rozdzielnica główna RG  
 Dla celów rozprowadzenia obwodów instalacyjnych projektuje się zabudowę 
rozdzielnicy typu XL3 oznaczonej na planie RG. Rozdzielnica główna RG wyposażona 
będzie w wyłącznik główny typu DPX160, ochronniki przeciwprzepięciowe klasy I+II, 
wyłączniki instalacyjne typu S300, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 
typu P300 oraz rozłącznik bezpiecznikowy R303. Część obwodów w rozdzielnicy głównej 
objęta będzie samoczynnym załączeniem zasilania awaryjnego.  Miejsce usytuowania ww. 
rozdzielnicy głównej zlokalizowano na planie budynku, a jej wyposażenie na schemacie 
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ideowym.    
  

3.5.2. Zasilanie w energię elektryczną –  tablica pomocnicza TP 

Dla celów rozprowadzenia obwodów instalacyjnych pierwszego piętra projektuje się 
zabudowę tablicy typu XL3 oznaczonej na planie „TP”. Tablica pomocnicza „TP” 
wyposażona będzie w wyłącznik główny typu FR303, ochronniki przeciwprzepięciowe 
klasy II, wyłączniki instalacyjne typu S300 oraz wyłączniki przeciwporażeniowe 
różnicowoprądowe typu P300. Miejsce usytuowania ww tablicy zabezpieczeń 
zlokalizowano na planie budynku, a jej wyposażenie na schemacie ideowym.  

3.5.3. Zasilanie odbiorników  
 Typy i przekroje przewodów zasilających poszczególne urządzenia pokazano na 
schematach ideowych tablicy. Obwody zabezpieczyć zgodnie ze schematami ideowymi. 
Przewody układać w rurkach i listwach instalacyjnych oraz w magistralnych i bocznych 
korytach z pokrywą.  
 Całość instalacji wykonać przewodem YDY. W celu uniknięcia montażu puszek 
rozgałęźnych instalacje wykonywać w układzie promieniowym tzn. z gniazda na gniazdo, 
z oprawy na oprawę i z łącznika na łącznik. W tym wypadku na montaż łączników stosować 
p/t puszki głębokie 50 mm.  
 Przy lokalizacji elementów elektrycznych rozłącznych takich jak łączniki, gniazda 
wtykowe, puszki rozgałęzione itp. należy pamiętać, aby elementy te nie były instalowane 
bliżej niż w odległości 60cm od instalacji gazowych, liczników gazu, elementów 
rozdzielczych i złączek. Wyłączniki światła w pomieszczeniach na pobyt stały należy 
zainstalować na wys. 1,4m od posadzki. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach socjalnych 
instalować na wys. 30cm od posadzki, natomiast w pomieszczeniach mokrych na wysokości 
1,4m.  
 W pomieszczeniu WC w przypadku zabudowy wentylatorów wyciągowych 
w otworach wentylacyjnych zasilić spod wyłącznika oświetleniowego. 

3.5.4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego  
 Zgodnie z normą PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano w korytarzach i klatce 
schodowej oświetlenie ewakuacyjne.  
Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc 
przebywania osób przez umożliwienie identyfikacji i użycia dróg ewakuacyjnych. Natężenie 
oświetlenia drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniej niż 1 lx.  
Oświetlenie ewakuacyjne zapewniają opraw oświetlenia ewakuacyjnego działające  przez 
okres 1 godziny po zaniku napięcia w tablicach zabezpieczeń głównych. Czas załączania 
t<1 sek. Nad drzwiami wyjściowymi zamontować oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z 
piktogramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” (typ pracy ciemna). Zgodnie z normą 
przewidziano natężenie oświetlenia strefy otwartej stosowane poza drogami ewakuacyjnymi 
E ≥  0,5 lx., przy urządzeniach ppoż. natężenie oświetlenia E≥  5 lx. 

3.5.5. Instalacja wyrównawcza  
 Szynę wyrównawczą uziemić poprzez złącza kontrolne, rezystancja uziomu R ≤10Ω. 
Do szyny przyłączyć metalowe masy urządzeń zainstalowanych w obiekcie, zaciski PE 
tablic rozdzielczych, szynę PE szafki zabezpieczeń głównych „RG”, wszystkie metalowe 
rury instalacji sanitarnych wchodzące i wychodzące z budynku. 
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3.5.6. Połączenia wyrównawcze  
 W pomieszczeniach należy ułożyć szynę miejscowych połączeń wyrównawczych 
obejmującą stalowe rury wod.-kan i urządzenia elektryczne. Połączenia należy sprowadzić 
do szyny wyrównawczej. Połączenia wykonać należy przewodem LY 6mm2, do którego 
należy podłączyć wszystkie przyłącza instalacji sanitarnych, części metalowe urządzeń 
elektrycznych jak również obudowę i szynę ochronną PE projektowanej rozdzielnicy.  
Wymagana wartość rezystancji uziemienia wynosi 10 omów.  

3.5.7.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
 System zasilania typu TN-S. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza 
przewodów, osprzętu i urządzeń elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto 
SZYBKIE WYŁ ĄCZENIE ZASILANIA , stosując w obwodach odbiorczych wyłączniki 
instalacyjne S301 oraz wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 30mA. Cała 
instalacja od listwy zaciskowej pracować będzie w systemie TN-S z oddzielną żyłą 
ochronną PE. Przewód ochronny koloru żółto-zielonego należy prowadzić we wszystkich 
obwodach i łączyć go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami 
ochronnymi stosowanych urządzeń elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno 
przerywać ani zabezpieczać zwarciowo.  

3.5.8. Instalacja strukturalna 

Punktem centralnym instalacji strukturalnej będzie szafa Rack U45 umieszczona w 
pomieszczeniu serwerowni na każdym piętrze. Należy zastosować gniazda RJ45 
nieekranowane kat. 5e, modułowe, zespolone z gniazdami zasilania 230V. Punkt 
elektryczno-logiczny PEL składa się z 2 gniazd RJ45 oraz 2 gniazd 230V. Instalację 
należy prowadzić skrętką UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5e, od każdego gniazda osobno do 
panelu krosowniczego w szafie U45.   

3.5.9. Monitoring wizyjny 

Przewidziano 4 kamer zewnętrznych do obserwacji budynku. Zestawy kamer 
zewnętrznych zawierają kamery, obudowy zewnętrzne, obiektywy, grzałki i zasilacze oraz 
uchwyty do zamocowania ich do elewacji budynku. Wewnątrz budynku przy głównym 
wejściu i na korytarzu przewidziano 4 kamery, służącą do identyfikacji osób wchodzących 
na teren budynku. Do wszystkich kamer należy doprowadzić zasilanie przewodem typu 
YDY 3x2,5mm2. Linie sygnałowe należy poprowadzić przewodami koncentrycznymi 
RG59 od kamer do rejestratora umieszczonego w dyżurce. Sygnał ze wszystkich kamer 
będzie rejestrowany za pomocą rejestratora cyfrowego. Rejestrator umożliwia zdalne 
zarządzanie i podgląd, poprzez interfejs sieciowy.  Istnieje też możliwość przegrywania 
materiału na zewnętrzny dysk twardy / dysk flash poprzez złącze USB. 

2. Uwagi:  

− Całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 
− Dla instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary elektryczne. 
− Niniejszy projekt został sporządzony wyłącznie w celach formalno - prawnych.  






