-1,23

AGREGAT

[-1.8 [POM. PIWNICZNE

[ 21,3 [pos. ceramiczna

[-1.7 [POM. PIWNICZNE

[16,0 [pos. ceramiczna

4,8 |pos. ceram.

[-1.3 [POM. PIWN. % S

(1.6 [REIZSIWN

[ 24,5 [pgs. ceramiczna

W

[-1.5_[POM. PIWNICZNE

| 28,8 |pos. ceramiczna

LEGENDA:

AGREGAT
32A

w Nm - gniazdo tréjfazowe pod agregat pradotwoérczy
16A,
r_Nu - gniazdo wtyczkowe pojedyncze 10/16 A

- gniazdo wtyczkowe podwojne 10/16 A

3>
A
W_.Nu .m:.m~ao<§<o~xo<<m_oo_.m%:OchQNcomNONm_:m8:0>
m - oprawa nasufitowa 4x18W
A
esssssssms - Oprawa nasufitowa 1x58W

smmsmmmms - Oprawa nasufitowa 1x36W

®>.> - oprawa nasufitowa 2x18W

4

- Oprawa awaryjna LED,EMLED(NC),1h,SE,nastropowa (1xLED 3 W) 6W
.*ES - Oprawa awaryjna LED, EMLED(NO), 1h,SE,nastropowa (1xLED 3 W ) 5W
\Ju - fgcznik oswietlenia 10A

\( - tacznik oswietlenia 10A IP44

UWAGI:

1. Gniazda ogdlne montowa¢ na wysokosci h=0,3m, gniazda przy umywalkach na h=1,4m

2. Wszystkie metalowe rury przytgczy¢ przewodem DYZo 4 do szyn MSW

3. Osprzet instalacji elektrycznych instalowa¢ w odlegtosci 0,6 m od stalowych elementéw instalacji sanitarnych
4. Wentylatory w toaletach zasili¢ z tacznika o$wietleniowego

5. Ochrona od porazen:

- samoczynne szybkie wylgczanie zasilania system TN-S

- zastsowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych

Y
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgod. z "Ustawg o Prawie Autorskim” i Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.
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