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2. Oswiadczenie projektanta:

Szczecin, 12.06.2013

Oswiadczenie

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 198 Prawo budowlane (Dz. U. Z 2006 r. NR 156,
poz. 1118 z piniejszymi zmianami), &wiadczamze projekt budowlany:

Wewnetrzna instalacja elektryczna 0,4kV - Remont Budynku Komisariatu Policji w Wolinie przy ul.
Swierczewskiego 1, dz. nr 112/4, obr. 0004 Wolin

sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Krzysztof Rzeszutko mgr inz. Rafat Sitko

upr. bud.: ZAP/0220/POOE/11 upr. bud.: ZAP/0109/POOE/12
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MK3-56B-3PH *

Pan Krzysztof Zbigniew RZESZUTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0279/11

adres zamieszkania ul. Barbakan 5/5, 71-028 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-02-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9R7-NE1-2YX *

Pan Rafat Sebastian SITKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0104/12

adres zamieszkania ul. Hrubieszowska 3/9, 71-047 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-08-01 do 2013-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-08-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Wewnetr zna instalacja elektryczna 0,4kV - Remont Budynku Komisariatu Policji w Wolinie przy ul. Swierczewskiego 1,
dz nr 112/4, obr. 0004 Wolin

3. Opis techniczny

3.1.Podstawa prawna

Podstaw prawrg niniejszego opracowania stanowi zlecenie inwestora

3.2.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektrgcAh4kV zasilgjca obwody
odbiorcze w budynku komisariatu policji w Wolinie. Projekt  obejmuje  wykonanie
rozdzielnicy gtéwnej RG i tablicy pomocniczej TP @elu rozprowadzenia obwodow
instalacyjnych.

Rozdzielnica gtbwna RG zasilanadaie istniejcego miejsca przytzenia budynku w
energie elektryczn Czs¢ obwodow odbiorczych w rozdzielnicy gtownej eligy kedzie
samoczynnym zatzeniem rezerwy z agregatu ggotworczego znajdegego s¢ na
zewmntrz budynku.

Projektuje si instalacg niskopadows wraz z systemem sieci strukturalnej, system
sygnalizacji wiama i napadu, okablowanie dla systemu telewizji dom@jooraz system
alarmu paarowego.

3.3. Podstawa opracowania

Postaw opracowania stanowi

— Zbiér norm PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne wesbach budowlanych”

— Prenorma N SEP-E-002 "Instalacje elektryczne widbigh budowlanych. Instalacje
elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawyghamia”

— Obowigzujace normy, przepisy, katalogi zyziane z przedmiotem opracowania

3.4.Charakterystyka energetyczna obiektu

— Instalacja odbiorcza TN-S, 3xL+N+PE, 400V, 50Hz

— Moc zapotrzebowanagR=11kW

— Prad szczytowy d=25A

— System ochrony przed paeniem pgdem elektrycznym: ,SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA” poprzez zastosowanie wadznikdw instalacyjnych
nadpgdowych oraz jako dodatkowa ochrona przed pem&em pgdem elektrycznym
zastosowanie wytznikow r@&nicowopgdowych.

3.5. Opis projektowanych rozwiazan

3.5.1. Zasilanie w energe elektryczng — rozdzielnica gtdbwna RG

Dla celéw rozprowadzenia obwodOw instalacyjnych jegktuje se¢ zabudow
rozdzielnicy typu XL3 oznaczonej na planie RG. Raoebhica gtdbwna RG wyposana
bedzie w wyhcznik gtdwny typu DPX160, ochronniki przeciwprzegpowe klasy I+ll,
wytaczniki instalacyjne typu S300, wagzniki przeciwporaeniowe ranicowopgdowe
typu P300 oraz rogtznik bezpiecznikowy R303. €& obwodow w rozdzielnicy gtownej
objeta kedzie samoczynnym zgizeniem zasilania awaryjnego. Miejsce usytuowamia
rozdzielnicy gtébwnej zlokalizowano na planie budynla jej wyposzenie na schemacie
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ideowym.

3.5.2. Zasilanie w energe elektryczng — tablica pomocnicza TP

Dla celéw rozprowadzenia obwoddw instalacyjnychnpgzego pitra projektuje i
zabudow tablicy typu XL3 oznaczonej na planie ,TP”. Talligpomocnicza ,TP”
wyposaona lgdzie w wyhcznik gtéwny typu FR303, ochronniki przeciwprzgpowe
klasy II, wykczniki instalacyjne typu S300 oraz wgkniki przeciwporaeniowe
réznicowopgdowe typu P300. Miejsce usytuowania ww tablicy zguieczé
zlokalizowano na planie budynku, a jej wypzesaie na schemacie ideowym.

3.5.3. Zasilanie odbiornikow

Typy i przekroje przewodow zasijgych poszczegoOlne wdzenia pokazano na
schematach ideowych tablicy. Obwody zabezpi€ézyodnie ze schematami ideowymi.
Przewody uktadaw rurkach i listwach instalacyjnych oraz w magstych i bocznych
korytach z pokryw.

Catas¢ instalacji wykonéa przewodem YDY. W celu unikecia montau puszek
rozgatznych instalacje wykonywaw uktadzie promieniowym tzn. z gniazda na gniazdo,
Z oprawy na oprawvi z facznika nadcznik. W tym wypadku na montdgcznikow stosowa
p/t puszki g¢ébokie 50 mm.

Przy lokalizacji elementow elektrycznych rgztnych takich jak gczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgakione itp. naley pametac, aby elementy te nie byly instalowane
blizej niz w odlegti@dci 60cm od instalacji gazowych, licznikbw gazu, neéatow
rozdzielczych i ziczek. Wyhczniki swiatta w pomieszczeniach na pobyt staty ngle
zainstalowa na wys. 1,4m od posadzki. Gniazda wtykowe w pomeesniach socjalnych
instalowa& na wys. 30cm od posadzki, natomiast w pomieszazbnnokrych na wysokoi
1,4m.

W pomieszczeniu WC w przypadku zabudowy wentyator wyciggowych
w otworach wentylacyjnych zasilspod wyhcznika gwietleniowego.

3.5.4. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Zgodnie z norm PN-EN 1838, PN-EN 50172 przewidziano w korytarzadtiatce
schodowej éwietlenie ewakuacyjne.
Celem dwietlenia drogi ewakuacyjnej jest utliwvienie bezpiecznego wigia z miejsc
przebywania oséb przez unliovienie identyfikacji i wycia drog ewakuacyjnych. Ng#enie
oswietlenia drogi ewakuacyjnej wynosi nie mniet di Ix.
Oswietlenie ewakuacyjne zapewrgappraw @dwietlenia ewakuacyjnego dziadap przez
okres 1 godziny po zaniku nagpia w tablicach zabezpieazgtownych. Czas zatzania
t<l sek. Nad drzwiami w§giowymi zamontowé& oprawy @wietlenia ewakuacyjnego z
piktogramem ,WY$CIE EWAKUACYJNE” (typ pracy ciemna). Zgodnie z nam
przewidziano natenie dwietlenia strefy otwartej stosowane poza drogamal@wcyjnymi
E> 0,5 Ix., przy urgdzeniach ppa natzenie gwietlenia E 5 IX.

3.5.5. Instalacja wyréwnawcza
Szyre wyrOwnawca uziemt poprzez zcza kontrolne, rezystancja uziomu<R0Q.
Do szyny przydczy¢ metalowe masy uggdzer zainstalowanych w obiekcie, zaciski PE
tablic rozdzielczych, szgnPE szafki zabezpieczegtownych ,RG”, wszystkie metalowe
rury instalacji sanitarnych wchoglz i wychodzce z budynku.
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3.5.6. Polaczenia wyréwnawcze
W pomieszczeniach nalg utozy¢é szyre miejscowych palczen wyréwnawczych
obejmupca stalowe rury wod.-kan i ugdzenia elektryczne. Pmizenia nalgy sprowadz
do szyny wyréwnawczej. Pgizenia wykoné& nalezry przewodem LY 6mm2, do ktorego
naleey podhczy¢ wszystkie przycza instalacji sanitarnych, i metalowe urgzdzea
elektrycznych jak rownieobudowe i szyre ochroni PE projektowanej rozdzielnicy.
Wymagana wart@ rezystancji uziemienia wynosi 10 omow.

3.5.7.  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

System zasilania typu TN-SOchrore podstawow stanowé bedzie izolacja robocza
przewodow, ospktu i urzdzen elektrycznych. Jako ochremodatkovy przyjeto
SZYBKIE WYL ACZENIE ZASILANIA , stosugc w obwodach odbiorczych wadzniki
instalacyjne S301 oraz wadzniki réznicowo-pgdowe o pgdzie r&nicowym 30mA. Cata
instalacja od listwy zaciskowej pracofMaedzie w systemie TN-S z oddziglayta
ochronm PE. Przewdd ochronny kolo#dtto-zielonego natey prowadzé we wszystkich
obwodach idczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowamaciskami
ochronnymi stosowanych wdzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywa ani zabezpiecZazwarciowo.

3.5.8. Instalacja strukturalna

Punktem centralnym instalacji strukturalneflbie szafa Rack U45 umieszczona w
pomieszczeniu serwerowni nazklgm pitrze. Naley zastosowagniazda RJ45
nieekranowane kat. 5e, modutowe, zespolone z gamizdasilania 230V. Punkt
elektryczno-logiczny PEL sktadaesz 2 gniazd RJ45 oraz 2 gniazd 230V. Instglacj
nalezy prowadzé skretkg UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 5e, od4dego gniazda osobno do
panelu krosowniczego w szafie U45.

3.5.9. Monitoring wizyjny

Przewidziano 4 kamer zewtnznych do obserwacji budynku. Zestawy kamer
zewretrznych zawieraj kamery, obudowy zewitrzne, obiektywy, grzatki i zasilacze oraz
uchwyty do zamocowania ich do elewacji budynku. Wegvez budynku przy gtdwnym
wejsciu i na korytarzu przewidziano 4 kamery,zgjcy do identyfikacji osob wchodeych
na teren budynku. Do wszystkich kamer ngldoprowadzi zasilanie przewodem typu
YDY 3x2,5mnf. Linie sygnatowe naley poprowadzi przewodami koncentrycznymi
RG59 od kamer do rejestratora umieszczonegoaurdg. Sygnat ze wszystkich kamer
bedzie rejestrowany za pomgpoejestratora cyfrowego. Rejestrator utiwia zdalne
zarzdzanie i podgld, poprzez interfejs sieciowy. Istnieje @aozliwos¢ przegrywania
materiatu na zewstrzny dysk twardy / dysk flash poprzeaze USB.

2. Uwaaqi:

— Caldi¢ instalacji wykona zgodnie z obowdzujgcymi normami i przepisami.
— Dlainstalacji elektrycznej natg wykona pomiary elektryczne.
— Niniejszy projekt zostat spagdzony wyhcznie w celach formalno - prawnych.
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Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 ekranowany
Panel krosowy 24xRJ45 kat.6 ekranowany
Zestaw do montazu aparatury modulowej

Panel porzqdkujgcy do kabli wys. 1U
Panel porzqdkujgcy do kabli wys. 1U
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