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Zawartos¢é opracowania

1. Opis techniczny

2. Cze$c¢ rysunkowa
Instalacja wod. - kan. — rzut piwnic
Instalacja wod. - kan. — rzut parteru
Instalacja wod. - kan. — rzut pietra
Rozwiniecie instalacji wod. - kan.
Instalacja c.o. — rzut piwnic
Instalacja c.o. — rzut parteru
Instalacja c.o. — rzut | pietra

Rozwiniecie instalacji c.o.
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Opis techniczny do projektu

1.Podstawa opracowania
Normy i przepisy branzowe
Ustalenia z inwestorem

Rzuty architektoniczne budynku

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetznych instalacji sanitarnych
w budynku komisariatu przy ul. Gen. K. Swierczewskiego 1 dz.nr 112/4 w Wolinie.
W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie wewnetrznej instalacji: wody zimnej

i cieptej, instalacji kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania.

3. Ogodlna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Budynek objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr
112/4 obr. 4 przy ul. Gen. K. Swierczewskiego 1.

Obiekt dla ktérego projektuje sie instalacje wewnetrzne jest budynkiem
biurowym, podpiwniczonym o dwoch kondygnacjach nadziemnych oraz strychu. W
budynku znajduje sie komisariat polic;ji.

Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodociggowa, kanalizacyjna,

elektryczna, grzewcza.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Instalacja wodna

Opis ogolny projektowanych rozwigzan

Budynek zasilany jest w zimng wode przytgczem dn32, ktére wchodzi do
budynku do pomieszczenia piwnicznego (pom.nr -1.5).

Instalacje wody zimnej projektuje sie od istniejacego wezta wodomierzowego
(zlokalizowanego w pom. piwnicznym nr -1.5) do punktdéw czerpalnych oraz do kotta
gazowego dwufunkcyjnego.

Instalacje cieptej wody projektuje sie od kotta gazowego (pom. socjalne nr 5)

do punktow czerpalnych.

REMON'I: BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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. Z uwagi na objetos¢ wody w przewodzie prowadzgcym do najdalszego przyboru,
ktora jest mniejsza niz 3 dm3, rezygnuje sie z projektowania instalacji cyrkulacyjne;j
(zgodnie z par. 120.1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002
wraz ze zmianami).

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy podda¢ je probie ciSnienia
zgodnie z normami. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody nalezy
doktadnie przeptuka¢, poddaé dezynfekcji, a probki wody poddaé badaniom

bakteriologicznym.

Przeptywy obliczeniowe wody wynoszg:
g=0,682(2q.)***-0,14 [dm3/s]
Przeptyw obliczeniowy zimnej wody: 0,65 l/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody: 0,36 l/s

Instalacja wody zimnej

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur wielowarstwowych typu PE-X/AI/PE.
Przewody wody zimnej rozprowadzane bedg pod sufitem, w bruzdach $Sciennych
oraz przy scianie.

Na wejsciu przytacza do budynku, w pomieszczeniu piwnicznym (pom. nr

-1.5) projektuje sie: zawor odcinajgcy kulowy dn25 i zawdr antyskazeniowy klasy EA.

Instalacja wody cieptej
Instalacje wody cieptej wykonacC z rur wielowarstwowych typu PE-X/Al./PE.

Przewody rozprowadzane bedg pod sufitem, w bruzdach Sciennych oraz przy

Scianie.

Mocowanie rurociagow

Przewody wody zimnej, cieptej przymocowywac¢ do konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych i przesuwnych. Podpory state stosowaé w miejscach
montazu armatury, przy punktach czerpalnych, na rurociggu gtdwnym przy
odejsciach do pionu oraz na pionie przy odejSciach do poszczegdlnych przyboréw.
Podczas montazu podpér statych i przesuwnych stosowacC sie do wytycznych

producentéw rur.

REMON'I: BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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Préby szczelnoci i ptukanie instalacji
Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy podda¢ je probie ciSnienia

zgodnie z normami. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody nalezy
doktadnie przeptuka¢, poddaé dezynfekcji, a probki wody poddaé badaniom

bakteriologicznym.

|zolacja cieplna rurociagow
Izolacja cieplna przewodow powinna spetniaC wymagania obowigzujgcej
normy i posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po prébach  przewody zostang zaizolowane cieplnie otulinami z pianki

polietylenowej o max. wsp. przew. ciepta 0,035 W/m*K.

L . ) . Minimalna grubo$¢ izolaciji cieplnej (o
Wyszczegdlnienie Srednica nomin. [mm] )
wsp. przew. ciepta 0,035 W/m*K)
Woda zimna wszystkie 20 mm
Woda ciepla wszystkie 20 mm

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z

zapewnieniem odpowiednich odpornosci ogniowych.
Otwory w przegrodach budowlanych wykonywa¢ sposobem mechanicznym
przy pomocy wiercenia w sposdb nie zagrazajgcy konstrukcji budynku, z
uwzglednieniem rozktadu zbrojenia w przegrodzie.
Przejscia rur wodnych przez strop pomiedzy piwnicg i parterem nalezy
zabezpieczyC przeciwpozarowo przez zastosowanie mas przeciwpozarowych
REI 120.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przytacze. Projektuje sie instalacje kanalizacyjng od piwnicy do
przyborow sanitarnych. Przybory sanitarne podtgcza¢ do pionow zgodnie z

rysunkiem rozwiniecia.

Piony gtéwny k1 wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka.
Piony wyposazy¢ w rewizje; przy obudowywaniu pionéw nalezy pozostawi¢ dostep
do rewizji.

REMON'I: BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur
kielichowych PCV tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa.
Podejscia od pionow do poszczegdlnych przyboréw w pomieszczeniach na parterze
| pietrze prowadzone bedg w bruzdach $ciennych oraz za zabudowami.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez strop pomiedzy piwnicg i parterem

nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przez zastosowanie kotnierzy

przeciwpozarowych REI 120.

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Sumaryczne zapotrzebowanie na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
wynosi 26kW. Zaprojektowano instalacje c.o. grzejnikowg, wodng o parametrach
80/60°C systemu zamknietego, pompowego z rozdziatem dolnym. Instalacja c.o.
bedzie zasilana z kotta gazowego, ktéry znajdowac sie bedzie w pomieszczeniu
socjalnym (pom.nr 5) na parterze. Sterowanie instalacjg odbywac sie bedzie poprzez

regulator temperatury wewnetrzne;.

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe z
zasileniem dolnym i z wbudowanymi zaworami termostatycznymi umozliwiajgcymi
regulacje wstepng. Na zaworach zamontowaC gtowice termostatyczne. Na
podejsciach pod grzejniki montowa¢ zawory pdtgczeniowe odcinajgce.

Wielkosci zaprojektowanych grzejnikdw oraz ich lokalizacje przedstawiono w

czesci rysunkowej projektu.

Przewody i armatura

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur miedzianych.
Rozprowadzenie przewodoéw c.o. realizowac¢ zgodnie z czescig rysunkowg projektu.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w celu umozliwienia ich odwodnienia. Przewody
C.0. W piwnicy poprowadzono pod stropem, piony oraz rozprowadzenia od pionéw do
grzejnikbdw poprowadzone zostang przy $cianie.

Srednice pozioméw, pionéw i podejs¢ pod grzejniki przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania. Piony wyposazy¢ w automatyczne  zawory
REMONT BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI

ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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odpowietrzajgce. Przed zaworami odpowietrzajgcymi montowac¢ zawory odcinajgce
kulowe.
W najnizszym punkcie instalacji zamontowac¢ zawo6r ze spustem w celu umozliwienia
odwodnienia instalaciji.

Przewody w piwnicach rozprowadzane bedg pod stropami. Wszystkie przejScia
przez przegrody budowlane wykonywac¢ w tulejach ochronnych przy zachowaniu

odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

Mocowanie rurociagdw

Przewody c.0. przymocowywac¢ do konstrukcji budynku za pomocg podpor
statych i przesuwnych w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych.
Rurociggi mocowac na uchwytach dystansowych w odstepach:

Srednica nominalna Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Izolacja cieplna rurociagéw c.o.

Izolacja cieplna przewodow powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy i
posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po prébach przewody zostang zaizolowane cieplnie otulinami z pianki

polietylenowej o max. wsp. przew. ciepta 0,035 W/m*K.

Minimalna grubos$¢ izolaciji
Wyszczegblnienie Srednica nominalna [mm] cieplnej (o wsp. przew. ciepta
0,035 W/m*K)
Przewody c.o. 15-22mm 20 mm
Przewody c.o. 28mm 30 mm

PrzejScia rurociggéw przez przegrody budowlane
Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z

zapewnieniem odpowiednich odpornosci ogniowych. Otwory w przegrodach
budowlanych wykonywa¢ sposobem mechanicznym przy pomocy wiercenia w
sposOb nie zagrazajgcy konstrukcji budynku, z uwzglednieniem rozktadu zbrojenia w

przegrodzie.

REMON'I: BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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Przejscia rur c.o. przez strop pomiedzy piwnicg i parterem nalezy
zabezpieczy¢ przeciwpozarowo przez zastosowanie mas przeciwpozarowych
REI 120.

Préby ci$nienia instalacji

Instalacje c.o. po zmontowaniu przeptukac tak aby woda ptuczgca nie
wykazywata zadnych zanieczyszczen. Minimalna predko$¢ ptukania 2m/sek.
Instalacje poddac prébie na zimno przy cisnieniu 0,4 MPa oraz na gorgco przy
cisnieniu 1,5 x ci$nienie robocze.

Po pomysinie dokonanych probach cisnienia nalezy dokona¢ rozruchu z
regulacja.

5.Uwagi:
Stare instalacje wodne, kanalizacyjne, c.o. i gazowe przeznaczone sg do
likwidacji
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
pod wzgledem p.poz. i stosowania w budownictwie mieszkalnym wydane
przez upowaznione jednostki naukowo — badawcze.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych tom |l , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, obowigzujgcymi normami i aktami prawnym oraz
instrukcjami montazowymi producentdéw urzgdzen
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U 120 poz.1125 i 1126) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcy istniejgce zagrozenia i

okreslajgcy zasady zapobiegania im.
opracowat :

mgr inz. Lech Golus

mgr inz. Artur Poterek

REMON'I: BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI
ul. Gen. Karola Swierczewskiego 1, dz.nr 112/4 w Wolinie.
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