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PROJEKT ROZBIÓRKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiekt :     BUDYNEK GARAŻOWY KOMISARIATU POLICJI  
  W ZABUDOWIE WOLNOSTOJACEJ 
       

 
  

Adres :  UL. GEN. K. ŚWIERCZEWSKIEGO 1,  
 DZ.NR 112/4 (OBR.4), WOLIN 
  

 
    Inwestor :   Komenda Wojewódzka Policji 

  ul. Małopolska 47 
  70-515 Szczecin 

 
 
 
 
 

  oświadczenie  
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) my niżej podpisani oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

    
  
 PROJEKTOWAŁ:     Ryszard Broszędzki  
                                                            nr upr.  81/Sz/281  
 
 
 SPRAWDZIŁ:    mgr inż. arch. Joanna Marcinkowska 
   nr upr.  8/Sz/2002  
 
 
   

  
 
 

Szczecin,  czerwiec 2013  
 
 
 



 
 

 

2 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

 
I. DOKUMENTY  

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane 

2. Zaświadczenie z Izby oraz uprawnienia. 
 

II. OPIS PROWADZONYCH PRAC ROZBIÓRKOWYCH 
 
III. RYSUNKI 

1.  Szkic usytuowania obiektu 1:500 

2.  Rzut przyziemia i elewacje  1:50, 

3.  Dokumentacja fotograficzna 
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1. OPIS PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH  

 
1.1 Dane liczbowe 

 
Powierzchnia całkowita zabudowy                   - 40,6m2 
Kubatura                - 129,0 m3 
 
1.2 Opis obiektu 
 
Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku garażowego zlokalizowanego 
na działce nr 112/4 przy granicy z działką 115/1. 
Przedmiotowy obiekt to dwustanowiskowy garaż o wymiarach zewnętrznych 
6,30m x 6,3m i wysokości 3,0m-3,4m. W części frontowej budynku znajdują 
się dwie stalowe rozwieralne bramy garażowe. Budynek zawiera dwa oddzielne 
garaże przedzielone ściana gr. 24cm. Całość obiektu wykonana jako 
konstrukcja tradycyjna murowana, częściowo z bloczków betonu komórkowego 
gr. 24cm, a częściowo z cegły pełnej. Konstrukcja dachu wykonana z płyt 
dachowych panwiowych , krytych  papą ze spadkiem jednostronnym ku tylnej 
ściance budynku. 
Ściany posadowione na płycie betonowej stanowiącej jednocześnie posadzkę 
pomieszczenia. W jednym z pomieszczeń garażowych znajduje się kanał 
przeznaczony do przeglądu podwozia samochodu. Obiekt wyposażony w 
instalację elektryczną. 
Budynek przeznaczony do rozbiórki posiada bardzo duże zużycie techniczne 
(rozwarstwienie ścian), jego użytkowanie stanowi zagrożenie katastrofą 
budowlaną oraz oszpeca otoczenie. 
 
1.3 Sposób prowadzenia robót rozbiórkowych 
 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych. 
Podstawową zasadą prowadzenia robót rozbiórkowych jest stopniowe 
zmniejszanie obciążenia elementów konstrukcyjnych oraz demontaż 
elementów osadzonych wyżej. Rozbiórkę płyt stropowych dachu należy 
rozpocząć od uzgodnienia terminu rozbiórki z właścicielem sąsiadującej 
posesji. Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy 
wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a więc: 
- teren oznakować tablicami ostrzegawczymi „ Roboty rozbiórkowe- wstęp 

wzbroniony”, 
- kierownik rozbiórki sprawdzi, czy nie występują media w budynku, w 

przypadku ich występowania, należy je odłączyć, 
- przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko materiałów 

uzyskanych z rozbiórki  z podziałem na cegłę, suporeks, gruz betonowy i 
ceglany, płyty stropowe elementy drewniane oraz elementy stalowe. 

W czasie rozbiórki należy pamiętać : 
- obalenie ścian szczytowych oraz innych elementów konstrukcyjnych 

obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, ściany należy 
rozbierać sposobem ręcznym, 

- przy zastosowaniu przy rozbiórce lin i ciągników, stanowiska pracy ludzi i 
maszyn winny znajdować się poza zasięgiem niebezpiecznej strefy 
rozbiórki,  
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- długości lin winna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, liny 
zakładać w sposób bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopuścić do 
przypadkowego strącenia materiałów lub gruzu, 

- usuwanie jednego elementu nie może wywoływać nieprzewidzianego 
spadku lub zwalenia się innego obiektu, 

- zbędny materiał należy natychmiast wywozić na wskazane miejsce lub 
wysypisko, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 

- unikać uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innej a wynikające 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Wykonawca w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych ma obowiązek znać i 
stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
ZABRANIA SIĘ PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH: 
- w złych warunkach atmosferycznych jak mgła, śnieg, deszcz i porywy 

wiatru (podczas silnego wiatru może nastąpić niebezpieczeństwo 
zawalenia się konstrukcji lub zdmuchnięcia robotnika), 

- przy prędkości wiatru ponad 10m/s, 
- poprzez podcinanie lub podkopywanie od nasady obiektu. 
 
Prace rozbiórkowe: 
- nie będą powodować uciążliwości dla powietrza atmosferycznego, 
- nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego, 
- nie pogorszy jakości wód, 
- nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, 
- nie wystąpi zmiana stosunków wodnych. 

 
1.4 Kolejność prowadzenia robót  
 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, za pomocą drobnego sprzętu 
mechanicznego oraz przy użyciu dźwigu samochodowego. 
W pierwszej kolejności robót rozbiórkowych należy zdemontować i usunąć 
poza budynek wszelkie elementy wyposażenia oraz bramy wjazdowe (nie 
przewiduje się odzysku demontowanych materiałów ze względu na zły stan 
techniczny).  
Następnie odłączyć wszelkie instalacje budynku i potwierdzić ten fakt wpisem 
do Dziennika rozbiórki. 
Po usunięciu z budynku całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki 
instalacji. 
Kolejną czynnością będzie rozbiórka zasadniczej konstrukcji budynku, czyli 
płyt stropowych oraz ścian konstrukcyjnych. 
Przed przystąpieniem do demontażu płyt stropowych, należy usunąć pokrycie 
dachu z papy oraz zdemontować obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe. 
Płyty stropowe usuwać za pomocą samochody dźwigowego.  
Do rozbiórki ścian nośnych można przystąpić po upewnieniu się, że rozbiórka 
płyt stropowych nie naruszyła ich stateczności. Ściany rozkuwać ręcznie przy 
użyciu drobnego sprzętu mechanicznego (młotu pneumatycznego), a gruz 
usuwać na zewnątrz budynku. 
Rozbiórkę należy wykonać do głębokości 50cm poniżej poziomu terenu. 
Ponieważ budynek przeznaczony do rozbiórki zlokalizowany jest na wjeździe 
na posesję, a za nim znajduje się parking samochodowy, należy więc teren po 
rozbiórce wykorytować, wyrównać następnie ułożyć kolejno warstwy 20cm 
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żwiru, 10cm podsypki piaskowej stabilizowanej cementem oraz kostkę 
brukową gr. 8cm. 
Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i usunąć elementy 
wyposażenia placu budowy. 

 
 
 
1.5 Odpady budowlane 
 
W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych powstaną odpady budowlane 
należące do 17 grupy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 
2001r w sprawie odpadów budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)   Odpady z 
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 
drogowej, są to: 
- odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
(np. beton, cegła, płyty, ceramika) - kod 17 01 02 -gruz betonowy, 
- odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali – kod 17 04 05- żelazo i 

stal. 
- Odpady materiałów asfaltowych (np. papa odpadowa i podkładowa) – kod 

17 03 80 i 17 03 01. 
- Odpady materiałów drewnianych (np. deski podestu nad kanałem 

samochodowym) – kod 17 02 01. 
Dla w/w odpadów w fazie rozbiórki, wykonawca robót jako wytwórca 
odpadów zobowiązany jest do przedłożenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac 
budowlanych powodujących wytwarzanie odpadów, informacji o wytwarzanych 
odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi 
odpadami. 
Odpady te powinny zostać zagospodarowane przez Wykonawcę poprzez:  
- zagospodarowanie na placu, 
- przekazanie odpadów specjalistycznym firmom – posiadającym stosowne 

zezwolenia wymagane przez ustawę lub firmom pośredniczącym, 
posiadającym uprawnienia na odbiór i transport odpadów, 

- przekazanie pozostałych odpadów na składowisko odpadów. 
 

   Brak odpadów niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich 
wystąpienia zostaną one oddane wyspecjalizowanym podmiotom 
gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia. 
 

1.6 Ochrona przed hałasem 
 

   W fazie budowy zostaną dotrzymane normy środowiskowe emisji Hałasu. 
Wystąpią okresowe oddziaływania akustyczne powodowanie pracą 
elektronarzędzi i pojazdów transportowych. Oddziaływanie to obejmie jednak 
stosunkowo krótki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy użyciu 
drobnego sprzętu mogą powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych w 
porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowej prace te powinny 
być prowadzone wyłącznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).  
   Będzie to jednak, stosunkowo krótki okres czasu i nie będzie uciążliwy dla 
środowiska. 
 
1.7 Ochrona powietrza atmosferycznego  

 
  Największa intensywność oddziaływania na środowisko będzie miała miejsce 
przy robotach rozbiórkowych. Uciążliwości są typowe dla okresu rozbiórki i 
znikną one wraz z zakończeniem prac. 
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1.8 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym przy robotach 
rozbiórkowych przed przystąpieniem do powyższych prac kierownik robót 
zobowiązany jest przeszkolić robotników pod względem bezpieczeństwa oraz 
zapoznać z przewidywaną kolejnością robót rozbiórkowych. W trakcie 
wykonywanych prac kierownik zobowiązany jest wskazać miejsca ustawiania 
drabin, rusztowań,  kierować kolejnością rozbiórki oraz kontrolować sposób 
zabezpieczenia pracowników. Do robót rozbiórkowych a w szczególności do 
prac na wysokości nie można dopuścić robotników bez aktualnych badań 
lekarskich. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaopatrzeni w 
odzież i urządzenia ochronne takie jak: rękawice, hełmy, okulary ochronne, 
buty oraz sprzęt ochrony osobistej posiadający atesty i instrukcje o sposobie 
użytkowania. Wszelkie narzędzia muszą być w bardzo dobrym stanie. 
Na terenie budowy powinna znajdować się przenośna apteczka oraz sprzęt 
pierwszej pomocy. Kierownicy robót lub brygadzista powinni być przeszkoleni 
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 
 
1.9 Uwagi końcowe 

 
Prace rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami budowlanymi oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami 
wykonawstwa. 
 
 
  
 
                                                                             Ryszard Broszędzki 
                                                 upr. bud. 81/Sz/81 
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2 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDYNEK GARAŻOWY KOMISARIATU POLICJI W 
ZABUDOWIE WOLNO STOJĄCEJ  

 
 
 
 
 
 

Adres rozbiórki: 
Wolin, ul. Gen. K. Świerczewskiego 1, 
dz. geod.112/4, obręb 4, Wolin  

 
Inwestor:  

    Komenda Wojewódzka Policji 
    70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, 

 
 

Opracował: 
     Ryszard Broszędzki  
     upr. bud. 81/Sz/81 

 
 
Sprawdziła: 

    mgr inż. arch. Joanna Marcinkowska 
                                  upr. bud. 8/Sz/2002 
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2.1  Zakres robót zamierzenia budowlanego 
 
Przedmiotem i zakresem opracowania jest rozbiórka budynku garażowego 
zlokalizowanego na działce nr 112/4.  
Przy rozbiórce prace budowlane będą wykonywane systemem gospodarczym. 
W trakcie wykonywania prac mogą wystąpić następujące zagrożenia:  
- urazy związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (upuszczenia 

narzędzi oraz materiałów przez pracowników), 
- urazy związane z uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane 

podczas transportu elementy konstrukcyjne, 
- skaleczenia przez narzędzia do rozbiórki oraz ostre i sterczące fragmenty 

elementów konstrukcyjnych, 
- oparzenia (przez cięcie elementów palnikami), 
- urazy przy ręcznym transporcie, 
- urazy w wyniku potknięć i poślizgnięć. 
 

W skład robót prowadzonych na budowie będą wchodziły między innymi : 
- demontaż wyposażenia oraz bram stalowych, 
- demontaż instalacji, 
- demontaż płyt stropowych, 
- prace rozbiórkowe ścian konstrukcyjnych, 
- prace rozbiórkowe posadzki betonowej na gruncie, 
- prace ziemne. 

 
2.2  Istniejące obiekty budowlane 

 
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem biurowym w części 
frontowej działki oraz przedmiotowym budynkiem garażowym z dwoma 
pomieszczeniami garażowymi na granicy działki z działką nr 115/1.  
 
2.3  Wskazanie elementów zagospodarowania działki i terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Na działce, na której znajduje się obiekt przeznaczony do rozbiórki istnieją 
takie obiekty jak:  
- budynek biurowy, 
- budynek garażowy.  

Obiekty te są na tyle oddalone od siebie, iż oddziaływanie w trakcie 
prowadzenia prac na nią będzie znikome. 
 
2.4  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych. 
 
Rozbiórkę należy wykonać metodą ręczną i przy pomocy drobnego, 
podręcznego  sprzętu budowlanego, samochodu dźwigowego  oraz wywrotki. 
 
- praca na wysokości – rozbiórka ręczna pokrycia dachowego, blacharki,  

rynien, rur spustowych oraz rozbiórka przy pomocy dźwigu 
samochodowego płyt stropowych, 

- prace wykonywane przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego – 
rozbiórka ścian nośnych oraz  kruszenie wylewki betonowej, 

- zasypywanie i zagęszczenie gruntu. 
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2.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni muszą posiadać aktualne badania lekarskie 
dopuszczające ich do pracy, oraz muszą być przeszkoleni z zakresu ogólnych 
przepisów BHP. 
Pracownicy zatrudnieni wykonujący prace muszą być wyposażeni w sprzęt 
ochrony osobistej : ubrania robocze, kaski i rękawice ochronne. 
Sprzęt sprawny technicznie musi posiadać niezbędne świadectwa 
dopuszczenia do wykonawstwa.  
Sprzęt elektryczny używany na budowie jak również obwody elektryczne w 
pomieszczeniach socjalnych posiadają badania skuteczności zerowania i 
pomiar oporności izolacji. Nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadków, 
materiały zaś i narzędzia konieczne do pracy (w liczbie nie większej niż 
potrzebna na danym odcinku) muszą być starannie ułożone i zabezpieczone. 
 
2.6  Wskazanie środków technicznych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zabezpieczających 
bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Plac budowy musi być ogrodzony przed osobami postronnymi przęsłami 
przenośnymi i oznaczone tablicami ostrzegawczymi.  
Maszyny, urządzenia i sprzęt pracujący na budowie musi być sprawny i 
dopuszczony do ruchu/eksploatacji. 
Używanie otwartego ognia jak spawanie, zgrzewanie itp., jest możliwe tylko pod 
warunkiem przestrzegania bezpiecznych metod pracy. 
Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania wymogów zawartych w Projekcie 
Organizacji Robót, który opracuje ich Wykonawca. 
Do każdego rodzaju robót należy opracować szacunek ryzyka i dostosować do 
tego metody be4zpiecznego ich wykonania. 
Poinformować pracowników o wymaganym sposobie prowadzonych robót  tak 
by zachowane było ich bezpieczeństwo. 
Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca może przystąpić po 
uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i co najmniej po  
7 dniach od zawiadomienia Wydziału Administracji Budowlanej o 
przystąpieniu do prac lub po upływie 30 dni od zawiadomienia. 
Składowisko materiałów po demontażu i rozbiórce powinno być zabezpieczone 
przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia składowanych 
materiałów.  
Po rozbiórce teren należy uprzątnąć. 
 
 
         Opracował: 
 
 
                                                                             Ryszard Broszędzki 
                                                 upr. bud. 81/Sz/81 
 
 


