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I Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu pomieszczen zlokalizowanych w
piwnicy, na parterze i na pietrze budynku Komisariaty Policji . Dokumentacja
projektowa nie obejmuje dostosowania obiektu do obowiazujacych przepisow
p-poz.

Obecnie na poziomie parteru i pietra pomieszczenia uzytkowane sa jako
pomieszczenia biurowo- administracyjne i ich funkcja nie ulegnie zmianie.

Na poziomie piwnicy zlokalizowana jest kotlownia weglowa, ktéra zostanie
zlikwidowana oraz pomieszczenia sktadu opatu i pomieszczenia piwniczne z
weztem sanitarnym.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem,

Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa tazienki dla niepelnosprawnych,
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych,

Wizja lokalna.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek zostal przebudowany w 1978r. rok budowy nie jest
znany, Jest to budynek jednoklatkowy o charakterze mieszkalnym, catkowicie
podpiwniczony, o dwéch kondygnacjach naziemnych, przykryty wysokim
wielospadowym dachem, doswietlonym jedna lukarna od strony elewacji
frontowej. Sciany zewnetrzne gr. 52 i 42 z cegly ceramicznej, otynkowanej. W
elewacji frontowej wokol okna klatki schodowej opaski dookola okien betonowe.
Do poziomu parteru wykonany cokoét betonowy gtadki gr. ok. Scm. Dach w
konstrukcji drewnianej kryty dachowka. Z powierzchni dachu wychodzi jeden
murowany z cegly pelnej komin otynkowany. Do budynku od strony wejscia na
posesje prowadza 4-ro stopniowe szerokie betonowe schody z porecza w
konstrukcji stalowej. Na poziom piwnicy wchodzimy schodami zewnetrznymi
betonowymi zlokalizowanymi w tylnej elewacji. Strop nad piwnica Kleina na
betkach stalowych wypelnionych gazobetonem — przebudowany w 1978 roku.
Na poziomie parteru w pomieszczeniach nr 5, 6, 7 takze strop Kleina, natomiast
pozostale stropy miedzy parterem a pietrem w konstrukcji drewnianej. Klatka
schodowa drewniana, zabiegowa, schody na poddasze nieuzytkowe drewniane
drabiniaste. Wysokos¢ kondygnacji piwnicznej — 2,00m, parteru — 3,00m, I
pietra — 2,76m.

4. Stan projektowany

¢ Na poziomie piwnicy nalezy zlikwidowac sie kotlownie weglowa, oraz
pomieszczenia sktadu opatu. Wszystkie pomieszczenia maja funkcje piwniczno-
magazynowa.
Poglebiono posadzke piwnicy do poziomu pierwotnego, w celu uzyskania
wysokosci pomieszczenia -2,20m. W otwory wejSciowe do pomieszczen
piwnicznych z korytarza wstawiono drzwi o szer. 80cm. Wymieniono drzwi
wejSciowe na poziom piwnicy jako stalowe ocieplane. Zlikwidowano Scianki
dziatowe gr. 6cm w celu zwiekszenia pomieszczenn. Wykonano nowe okladziny
Scienne w pomieszczeniach, a takze nowe warstwy posadzkowe. Wszystkie
pomieszczenia pomalowano.



e Na poziomie parteru w pomieszczeniu socjalnym zlokalizowano kottownie
gazowa. Wezel sanitarny dostosowano do potrzeb osob niepelnosprawnych
likwidujac Scianke dzialowa. Wymieniono wszystkie drzwi wejSciowe do
pomieszczen dostosowujac je do aktualnych przepisow WT. Zlikwidowano krate
stalowa w holu glownym. Wymieniono posadzki w pomieszczeniach nr. 6,7,8,
10,12 na PCV dostosowujac wysokos¢ posadzki do istniejacej na korytarzu i
holu glownym. Wszystkie pomieszczenia pomalowano, wykonano nowe
okladziny Scienne w wezle sanitarnym oraz przy ciagu roboczym pomieszczenia
socjalnego.

e Na poziomie I-go pietra wymieniono wszystkie drzwi wejSciowe do pomieszczen
dostosowujac je do aktualnych przepisow WT oraz wykonano nowe posadzki z
PCV. Pomieszczenia biurowe oraz klatke schodowa pomalowano. Wykonano
nowe podlaczenia kanalow wentylacyjnych do pomieszczen sanitarnych.

e W istniejace okna PCV wstawiono nawiewniki higrosterowane.

e W calym budynku wymieniono cala instalacje elektryczna wg. oddzielnego
opracowania branzowego.

e W calym budynku wykonano nowa instalacje wod.-kan. oraz c.o. wg.
Oddzielnego opracowania branzowego.

¢ Na zewnatrz budynku wykonano na nowo schody wejsciowe do budynku
dostosowuja c je do aktualnych przepisow WT.

e Wykonano nowa izolacje pionowa $cian fundamentowych.

5. Projektowany zakres prac remontowych

5.1 Roboty rozbiorkowe:

e rozbiérka zbednych Scianek dziatowych,

e rozkucie szachow instalacyjnych

¢ demontaz kraty stalowej w holu,

e skucie starych tynkow i okladzin z glazury na poziomie piwnicy oraz w
pomieszczeniu socjalnym i wezle sanitarnym niepelnosprawnych na poziomie
parteru,

e zaklada sie skucie tynkow do 30% w kazdym pomieszczeniu przed
przystapieniem do prac przygotowawczych pod malowanie,

e rozkucie otworow drzwiowych w celu ich poszerzenia z ewentualna wymiana
nadprozy na L19,

e demontaz drzwi wewnetrznych,

e zerwanie wykladzin posadzkowych oprocz pomieszczenia wiatrotapu, holu
gtownego i dyzurki (w pomieszczeniach tych istnieje nowa posadzka gresu, ktorg
nalezy pozostawic),

e demontaz starego osprzetu sanitarno-higienicznego,

e wykucie ze Scian istniejacych instalacji sanitarnych i elektrycznych,

e usuniecie z budynku gruzu i demontowanych elementow,

e rozkucie schodoéw zewnetrznych — zejsciowych do piwnicy wraz ze Scianka
oporowa, rozkucie fos okiennych do pomieszczen piwnicznych,

e rozkucie schodow wejsciowych do budynku,

e zbicie cokolu betonowego wokot budynku.

5.2 Roboty budowlane i wykonczeniowe:

e odgrzybienie Scian piwnicznych,

e zamurowanie zbednych otworéw drzwiowych,

e wstawienie okna piwnicznego,

e wykonanie nowych nadprozy L19,

e wykonanie nowych bruzd i obudéw instalacji — pionoéw i pozioméw,
e wykonanie nowych tynkow,



wykonanie nowych posadzek z PCV,
wykonanie nowych posadzek z terakoty oraz nowych oktadzin Sciennych z
glazury,

e wstawienie nowych drzwi wejSciowych do pomieszczen,
e czyszczenie i malowanie schodow na klatce schodowej,
e wykonanie nowej okladziny PCV na stopniach schodowych klatki schodowej,
e malowanie Scian i sufitow,
¢ wykonanie nowych betonowych schodow zejsciowych do piwnicy na gruncie
wraz z wymurowaniem Scianki oporowej schodow zejsciowych do piwnicy,
¢ wykonanie nowych schodow wejsciowych do budynku z wymurowaniem $cianki
bocznej schodow,
e wymurowanie Scianek fos okiennych,
e wykonanie odwodnienia chtonnego w fosach i na podescie przed wejsciem do
piwnicy,
e wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych wraz z ich ociepleniem,
e oblozenie cokotu plytkami klinkierowymi oraz schodow zewnetrznych gresem
antyposlizgowym ryglowanym.
e wykonanie nowej barierki schodowe;j.
5.3 Roboty instalacyjne:
e wykonanie nowych pionow i poziomow instalacji wod.-kan. i c.0. wraz z
wymianag grzejnikow,
e podlaczenie kanalow wentylacji grawitacyjnej do istniejacej wentylacji z
zamontowaniem wentylatorow kanatowych,
¢ montaz nowego osprzetu sanitarnego,
e wykonanie nowej instalacji elektrycznej oraz montaz osprzetu oswietleniowego i
sieci logicznej,
e montaz nowej kotlowni gazowe;j.
6. Zestawienie remontowanych pomieszczen i ich powierzchni z elementami
wykoficzenia wnetrz:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow. Posadzka Malowanie $cian i Wykoficze
pom. sufitow nie
(m2) specjalne
PIWNICA
-1.1 HOL 7,3 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.2 KORYTARZ 3,4 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.3 POM.PIWNICZNE 4,8 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.4 POM. PIWNICZNE 10,4 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.5 POM. PIWNICZNE 28,8 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.6 POM. PIWNICZNE 24,5 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.7 POM. PIWNICZNE 16,0 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
-1.8 POM. PIWNICZNE 21,3 Pos. ceramiczna Farba emulsyjna
Razem 116,5
PARTER
1 WIATROLAP 3,3 Pos. ceramiczna Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna
2 POM.GOSPOD. 2,1 Pos. ceramiczna Sciany i sufit farba
emulsyjna
3 HOL 20,9 Pos. ceramiczna Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna
4 DYZURKA 14,7 Pos. ceramiczna Farba lateksowa
zmywalna na peina
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna
4a MAG. PODRECZNY 1,0 Pos. ceramiczna Sciany i sufit farba




emulsyjna

POM.SOCJALNE

6,8

Pos. ceramiczna

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

Fartuch
przy blacie
roboczym z
glazury do
wys. 1,6m

SERWER

6,5

wykl.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

KORYTARZ

9,1

wykt.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

WC NPS

8,0

Pos. ceramiczna

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

Glazura do

wys.
2,05m

POM.BIUROWE

11,4

wykt.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

10

POM.BIUROWE

8,6

wykl.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

11

KORYTARZ

5,7

Pos. ceramiczna

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

12

POM.BIUROWE

24,2

wykt.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

Razem

122,3

I PIETRO

1.1

HOL+SCHODY

32,6

wykt. PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

1.2

POM.BIUROWE

15,8

wykl.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

1.3

SEKRETARIAT

9,4

wykl.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

1.4

POM.BIUROWE

15,3

wykl.PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

1.5

WC DAMSKIE

4,0

Pos. Ceram.

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

Glazura do

wys.
2,05m

1.6

WC MESKIE

3,5

Pos. Ceram.

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

Glazura do

wys.
2,05m

1.7

POM.BIUROWE

10,0

wykt. PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokos¢, sufit farba
emulsyjna

1.8

POM.BIUROWE

6,3

wykt. PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

1.9

MAGAZYNEK

1,0

wykt. PCV

Sciany i sufit farba
emulsyjna

1.10

POM. BIUROWE

22,3

wykt. PCV

Farba lateksowa
zmywalna na peilna
wysokosé, sufit farba
emulsyjna

Razem

120,2




| OGOLEM | 359,0 |

7. Wykonczenie wewnetrzne

7.1 Tynki:
Poziom piwnicy
Istniejace tynki na wszystkich Scianach i suficie nalezy skuc, oczyscic¢ cegle i
wysuszy¢, uzupelni¢ brakujaca fuge zaprawa cementowa, odgrzybic¢ Sciany
dwukrotnie preparatami grzybobdjczymi np. MYCETOX "M” lub podobnymi,
nastepnie wykonac tynki cementowo-wapienne kat. IV, ewent. kat. III
wykonczone gladzig gipsowa.

Poziom parteru i I pietra

W przypadku wystapienia odparzonych lub spekanych tynkéw, nalezy je skuc
(cala ptaszczyzne Sciany przy duzych obszarach uszkodzen, fragmentami do
0,5m? uszkodzen) i wykonac¢ na nowo jako cementowo wapienne kat. III
wykonczone gladzig gipsowa.

7.2 Posadzki:
Posadzki w piwnicy.
Istniejace posadzki na poziomie piwnicy nalezy skuc i poglebi¢ oraz wykonac
nowe warstwy posadzkowe:
¢ podsypka piaskowa gr. Scm,
chudy beton gr.10cm,
2x papa termozgrzewalna wywinieta na Sciane,
styropian twardy EPS100-038 gr.5cm,
warstwa dociskowa jako ,ptywajaca”/oddylatowana od otaczajacych Scian
styropianem gr. 1cm na wysokos¢ warstw posadzkowych/- 4cm,
e posadzka ceramiczna — gr.1.5cm z cokolem na wysokosé 10cm.
Przed skuciem warstw posadzkowych w piwnicy, nalezy dokona¢ odkrywek taw
fundamentowych w celu sprawdzenia mozliwosci wykonania poglebienia
posadzki. Poziom posadzki nie moze by¢ nizszy niz gorna krawedz tawy
fundamentowej. Zabronione jest podkopywanie lawy fundamentowej budynku.
W przypadku wysokiego posadowienia fundamentow
Posadzki na parterze.
Istniejace warstwy posadzkowe na poziomie parteru w pom. nr 5,6,7,8,9,10,12
nalezy sku¢ do warstwy nosnej i wykonac¢ nowe warstwy posadzkowe.
Posadzka PCV:
® papa termozgrzewalna ,
e warstwa dociskowa jako ,pltywajaca” w przypadku gr. mniejszej niz 4cm
zastosowac siatke przeciwskurczowa,
¢ masa samopoziomujaca gr. 0,5-1,0cm,
e wykladzina PCV homogeniczna typu Tarkett IQ Granit 2mm lub réwnowazna
/ cokoty wykonczone listwami PCV dobranymi do koloru wykladziny/.
Posadzka z terakoty w pomieszczeniu WC NPS:
® papa termozgrzewalna ,
e warstwa dociskowa jako ,pltywajaca” w przypadku gr. mniejszej niz 4cm
zastosowac siatke przeciwskurczowa,
¢ izolacja wodochronna — elastyczna masa uszczelniajaca np. typu SUPERFLEX
10 lub rownowazna gr. 0,5cm, z wywinieciem na Sciane min. 10cm,
e plytki terakoty na kleju wodoodpornym gr. 1,0cm.
W holu parteru, po demontazu kraty nalezy uzupelnic brakujaca posadzke z
gresu.




Posadzka na I-m pietrze.

Istniejace warstwy posadzkowe w pom. nr 1.1; 1.2; 1.3; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10

nalezy zerwac do deskowania. Sprawdzi¢ stan techniczny deskowania,

wymienic¢ zniszczone deski.

Na deskowaniu utozyc:

e plyte OSB 3 gr. 1,8cm,

¢ masa samopoziomujaca ok. Smm do powierzchni drewnianych typu
PERIPLAN EXTRA LIGHT lub ré6wnowazna,

e wykladzina PCV homogeniczna typu Tarkett IQ Granit 2mm lub réwnowazna
/ cokoly wykonczone listwami PCV dobranymi do koloru wykladziny/.

Oktadzina schodéw i podestu klatki schodowe;j.

Zerwac istniejaca okladzine na stopniach i podescie.

Przyklei¢ wykladzine PCV homogeniczna typu Tarkett IQ Granit 2mm lub
rownowazna na podescie i stopniach, przycieta do ksztaltu stopni oraz
zabezpieczona od strony noskow profilem systemowym PCV.

7.3 Okladziny i malowanie.
Sciany i sufit w kondygnacji piwnicznej po wyszpaldowaniu malowane
dwukrotnie farbami emulsyjnymi. W kondygnacji parteru i I-go pietra Sciany po
wyszpaldowaniu malowane dwukrotnie farbami lateksowymi na catej wysokosci,
sufity malowane farbami akrylowymi. W pomieszczeniach narazonych na
zawilgocenie wykonac na $cianach okladziny z plytek ceramicznych — wg. tabeli
wykonczenia wnetrz na wysokos¢ 2,0m w pom. wc NPS, przy ciagu kuchennym
na wys. 160cm. Gorna i boczne warstwe glazury zakonczy¢ fuga pod katem 45°.

7.4 Wentylacja.
W budynku znajduja sie trzy piony kominowe. Zatozono podlaczenie wylotow
projektowane wentylacji do istniejacych kanaléw. Podczas remontu zostanie
sprawdzona ich droznosc i zasieg. Ewentualne korekty Biuro projektowe
wykona w nadzorze autorskim.

7.5 Sufity podwieszane i obudowy.
W celu przykrycia instalacji biegnacych pod stropem nalezy wykonac sufity
podwieszane i obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie systemowym
stalowym. Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowac,
zapewniajac dostep rewizyjny do urzadzen podlegajacych okresowej kontroli lub
wymianie. Mocowanie stelazu do sufitu przy pomocy kotkow stalowych.

7.6 Stolarka.
STOLARKA OKIENNA
Obecnie w budynku wymieniono wszystkie okna oprocz okna wsypowego w
piwnicy. Po zdemontowaniu istniejacego wlazu stalowego nalezy osadzi¢ w
otworze okno uchylne o profilu PCV wzmocnionego i ocieplonego z
nawiewnikiem higrosterowanym. Wspolczynnik przenikania ciepta dla okna nie
wiekszy niz 1,8W/m?2K, dla szyb 1,0 W/m?2K.
Wymiar w/g zestawienia. Przed dokonaniem zakupu wymiar okna sprawdzi¢ na
budowie.
We wszystkich oknach istniejacych nalezy zamontowac¢ nawiewniki
higrosterowane o przeptywie nominalnym 25m3/h Ap10Pa.

STOLARKA DRZWIOWA

Pracami poprzedzajacymi montaz stolarki drzwiowej jest wykucie istniejacej
stolarki z poszerzeniem otworu drzwiowego oraz osadzeniem nowych nadprozy
L19 po dwie sztuki na otwor. Dlugos¢ nadproza 30cm wieksza od szerokosci
otworu. Przed osadzeniem nadproza wykonac poduszki betonowe.



Przed dokonaniem zakupu stolarki drzwiowej, sprawdzi¢ wymiar otworu na
budowie.

W poszerzonych otworach drzwiowych na poziomie parteru i I-go pietra osadzic
oScieznice drewniane regulowane, obejmujace w okleinie drewnopodobnej
wyposazone w trzy zawiasy czopowe i uszczelke gumowa obwiedniowa. Skrzydta
drzwiowe o wzmocnionej konstrukcji, opartej na ramiaku z klejonki z drewna
iglastego, wypelnione plyta wiorowa otworowa lub pelna. Rama wraz z
wypelnieniem obtozona obustronnie plyta HDF w kolorze drewnopodobnym lub
zblizonym. W drzwiach nalezy zastosowac zamki z wkladka patentowg lub
typowym zamkiem lazienkowym.

W piwnicy oraz pomieszczeniach mokrych typu wc zastosowac oscieznice
drzwiowe z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej o gr. 1,2mm regulowane,
obejmujace, lakierowane proszkowo w kolorze okleiny skrzydta, wyposazone w
trzy zawiasy czopowe z uszczelka gumowa obwiedniowg . Skrzydla drzwiowe jw.

7.7 Renowacja elementow klatki schodowe;j.

Konserwacja elementow drewnianych klatki schodowej obejmuje;

e czyszczenie /przez opalanie/- usuniecie istniejacych warstw farby na
elementach drewnianych balustrad, belek spocznikowych, policzkowych,
podstopnic, poreczy itp. do uzyskania gtadkiej powierzchni drewna.

e malowanie tych elementow bejca i lakierem do drewna.

¢ na stopnie naklei¢ wyktadzine PCV zgodnie z opisem posadzek.

¢ styk elementow drewnianych z wykltadzing PCV uzupelic¢ ¢wieré watkiem
drewnianym lub sylikonem w kolorze wykladziny.

8. Wykoficzenie zewnetrzne.

8. 1 Cokétl budynku

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z izolacja przeciwwilgociowa Scian

piwnicznych i fundamentowych nalezy:

¢ rozebrac¢ nawierzchnie opaski betonowej przy Scianach zewnetrznych
budynku,

¢ odsunac¢ od muru zewnetrznego podejs¢ kanalizacji deszczowej i rewizji,

e wykonac odkrywki Scian fundamentowych az do poziomu fundamentow, przy
czym wykopy nalezy prowadzi¢ w sposob nienaruszajacy posadowienia
konstrukcji budynku (odcinkami), a dlugos¢ wykopu dostosowac do
panujacych warunkow i technologii prowadzenia prac, aby jak najkrocej
narazac odkopanag czes¢ Sciany i fundamentow na dzialanie czynnikow
atmosferycznych,

e zabezpieczy¢ skarpy wykonanych wykopow,

e rozebra¢ Scianki i sku¢ zawilgocone spodnie warstwy studzienek okiennych
oraz schodow zejSciowych do piwnicy,

¢ skuc¢ cokoét budynku,

e powierzchnie Scian zewnetrznych na calej odkopanej dlugosci oczyscic z
resztek gruntu, uszkodzonej izolacji oraz wyprawy tynkarskiej, nastepnie
oczysSci¢ powierzchnie Sciany szczotka metalows i pozostawi¢ w takim stanie
do czasu osuszenia,

e przed przystapieniem do dalszych rob6t dokonac oceny techniczne;j
przegrody pod katem projektowanego zakresu prac tj.: podtoze musi byc¢
mocne i odpowiednio rowne (odchylenia wieksze od Smm muszg by¢
zniwelowane), widoczne ubytki, zarysowania i pekniecia nalezy zdiagnozowac
i naprawic¢, dokonac¢ pomiaru wilgotnosci izolowanych przegrod (przy
wilgotnosci powyzej 5%, zawilgocone mury wymagaja dalszego osuszenia),
profilaktycznie wykonac prace odgrzybieniowe stosujac preparat
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grzybobdjczy np. Renogal lub réwnowazny w ilosci 0,1-0,5dm3/m2, przy
czym do dalszych prac mozna przystapi¢ po 24 godzinach.

Po wykonaniu prac przygotowawczych nalezy wykonac ;

e pionowa hydroizolacje bitumiczna Scian fundamentowych masa asfaltowo-
kauczukowa np. preparatem Izochan Izobud WM lub réwnowazna,

e ulozy¢ izolacje termiczna ze plyt styroduru XPS gr. 10 cm klejona do podloza
klejem dwuskladnikowym na bazie bitumiczno-cementowym,

e w czesci podziemnej plyty styroduru XPS pokry¢ ttoczona folig
hydroizolacyjna ,kubeltkowa”,

e Folie kubelkowa zasypac rodzimym gruntem i ulozy¢ opaske wokol budynku
z kostki brukowej ulozonej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem,
opaske nalezy ulozy¢ ze spadkiem od budynku,

¢ Poprawic mocowanie rur spustowych deszczowki,

* w czeSci naziemnej na plyty styroduru XPS nalozyc¢ klej z siatka zbrojona do
wysokosci 2,0m, a nastepnie przyklei¢ plytki cokolowe klinkierowe klejem
mrozo i wodoodpornym,

e gorna czesS¢ cokotu zakonczy¢ obrobka blacharska mocowanag do Sciany i
zaizolowana sylikonem lub plytka klinkierowa ukladana skosnie pod kontem
45°.

Nalezy zachowac istniejaca wysokos¢ cokotu.

8.2 Schody zewnetrzne i fosy-studzienki okien piwnicznych.

Istniejace schody zewnetrzne zejSciowe do piwnicy oraz wejsciowe do budynku
posadowione na gruncie nalezy rozebrac.

Przy schodach zejsciowych do piwnicy nalezy takze rozebrac¢ zawilgocona
Scianke boczna. Wykona¢ fundament betonowy szer. 40cm pod Scianke
boczna schodow, ulozyc izolacje z papy 2R+P, nastepnie wykonac Scianke z
cegly pelnej klinkierowej na wysokosc¢ wskazang na rysunku. Od strony gruntu
Scianke zaizolowac¢ masa asfaltowo-kauczukowa np. DYSPERBIT IZOCHAN lub
rownowazny. Gorna warstwe muru zakonczy¢ ptytka klinkierowa z kapnikiem
lub cegla pelna klinkierowa ukladana pionowo. Od gory Scianki przymocowac
za pomoca kotew i marek barierke w konstrukcji stalowej z profili zamknietych,
obustronnie ocynkowanych malowanych proszkowo.

Miedzy scianka a Sciana zewnetrzna budynku, wykonac¢ schody betonowe
wylewane na gruncie i zatarte na gladko wraz z podestem przed drzwiami
wejsciowymi. Pod wylewka betonowa nalezy wykonac¢ warstwe zwiru i piasku
ok. 20cm oraz ulozy¢ folie budowlana w celu nie przesiakania betonu w piasek.
W podescie betonowym umiesci¢ studzienke chlonna. Schody oblozy¢ ptytkami
typu gres mrozoodpornymi — stopnicami z ryflami.

Schody wejsciowe do budynku wykonac jako wylewane na gruncie ze Scianka
boczna murowana z cegly klinkierowej, tak jak przy schodach zejsciowych do
piwnicy. W Sciance bocznej zlokalizowa¢ dzwonek przywolawczy dla oséb
niepelnosprawnych. Z boku Scianki przymocowac porecz.

Schody oblozy¢ plytka typu gres, antyposlizgowa mrozo i wodoodporna -
stopnicowa z ryflami.

Na podescie przed drzwiami wejSciowymi zamocowac typowa wycieraczke typu
ACU o wym. 60x40cm z odprowadzeniem wody opadowej poza obszar schodow.
Po wykonaniu schodéw zewnetrznych, uporzadkowac teren dookota i naprawic
czeSciowo rozebrany chodnik.

9. Projektowane instalacje sanitarne.

Zaprojektowano zasilanie w wode z istniejacej w budynku instalacji
wodociagowej. Szczegolowe wytyczne wg projektow branzowych.
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Projektuje sie:

¢ instalacje wody zimnej,

¢ instalacje wody cieplej — wlasna kottownia gazowa,

¢ instalacje centralnego ogrzewania — wlasna kotlownia gazowa,
Istniejaca instalacja sanitarna wod.-kan. i c.0. oraz przybory sanitarne do
demontazu.

Likwiduje sie¢ kotlownie na paliwo state wraz z armatura i rurazem.
Projekt kotlowni gazowej wg. odrebnego opracowania.

Projektowane instalacje elektryczne i telekomunikacyjne.

Zaklada sie wymiane wszystkich instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych
wraz z osprzetem. Szczegoltowe wytyczne wg projektéow branzowych.
Projektuje sie:

¢ instalacje oswietlenia ogolnego,

instalacje oswietlenia miejscowego,

instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,

instalacje odgromowa,

instalacje systemu kontroli dostepu SKD,

instalacje systemu sygnalizacji wlaman i napadu SSWiN,
instalacje monitoringu wizyjnego CCTV,

instalacje sygnalizacji pozaru SSP,

instalacje sieci strukturalnej i logicznej,

instalacje odbiorcza RTV,

instalacje oswietlenia zewnetrznego budynku.

11. Wentylacja.

W budynku istnieja trzy kominy wentylacyjne wyprowadzone ponad potac
dachowa. Zaklada si¢ wykorzystanie istniejacych kominow do zapewnienia
prawidlowej wentylacji w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniu
nowej kottowni. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zamontowac
wentylatory kanalowe wspomagajace wentylacje grawitacyjna.

12 Dostepnosé budynku dla os6b niepelnosprawnych.

Zaprojektowano nowe schody wejsciowe do budynku zapewniajace bezkolizyjny
dostep do wejscia do budynku z og6lnej komunikacji pieszej osobom
niepelnosprawnym, poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Poruszanie sie
0s6b niepelnosprawnych po budynku zapewni schodotaz, obstugiwany przez
personel. Na poziomie holu gléwnego na parterze dostosowano wc dla potrzeb
0s6b niepelnosprawnych. Przed schodami na $ciance bocznej zlokalizowano
dzwonek przyzywowy dla oso6b niepetnosprawnych.

12 Ochrona Srodowiska

Zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporzadzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dn. 14.07.1998 r. w sprawie
okreslenia rodzajow inwestycji szczegolnie szkodliwych dla sSrodowiska i
zdrowia ludzi oraz ocen oddzialywania na srodowisko (Dz. U nr 93),
przedmiotowe zadanie inwestycyjne nie stanowi inwestycji szczegolnie
szkodliwej, ani mogacej pogorszy¢ stan srodowiska.

Elementy podlegajace rozbiorce sktadowane by¢ musza w miejscach
wskazanych przez odpowiednie stuzby miasta.
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13 Miejsca postojowe

Inwestycja nie generuje zapotrzebowania na nowe miejsca postojowe.

Uwaga:

1.

Wszystkie materialy uzyte w trakcie realizacji i wykonczenia budynku
musza posiadac¢ atest PZH o nietoksycznosci i Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, ktore potwierdzaja w projekcie cechy
techniczne.

. Materialy i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie nie beda mialy

negatywnego wplywu na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia.

Jezeli w projekcie nie zalecano inaczej, Wykonawce obowiazuja
sWarunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie, w razie istotnych
rozbieznosci majacych wplyw na wykonanie pozostalych roboét,
skontaktowacé sie z projektantem.

Jesli w dokumentacji opisany jest jednoznacznie przedmiot zamowienia,
to dlatego, ze w chwili opracowania dokumentacji technicznej, nie byt
znany autorowi projektu inny rownowazny element wyposazenia, a
postuzyl sie nim i jego parametrami w celu dokonania obliczen lub jego
uzycie jest uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia lub poprzez
swoja niepowtarzalnosé stanowi niezbedny element wyposazenia,
wystroju wnetrz czy element architektoniczny, ktory powinien byé
zastosowany.

Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne dla przedmiotu zamowienia
opisanego w dokumentacji technicznej, jezeli parametry techniczne
produktu opisanego w karcie technicznej produktu sa porownywalne.
Jezeli Wykonawca moze wskazaé¢ rozwiazanie rownowazne dla
przedmiotu zamoéwienia, opisywanego w dokumentacji technicznej, to
jest zobowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy lub
roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Wykonawca robot budowlanych nie moze wykorzystywa¢ bledow,
oczywistych omylek oraz opuszczeni w dokumentach przetargowych, na
podstawie ktorych uzyskal zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego lub upowaznionego
przez niego zarzadzajacego realizacja umowy (np. inspektora nadzoru),
ktory dokona odpowiednich poprawek lub interpretacji tych
dokumentow, po ich ewentualnym wyjasnieniu z autorem dokumentacji
technicznej.

Roboty budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane przez
wyspecjalizowane brygady pod stalym nadzorem budowlanym, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami, warunkami BHP oraz zgodnie ze
sztuka budowlana, a materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Opracowata

Joanna Marcinkowska
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