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OPIS PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

1.1Dane liczbowe

Powierzchnia catkowita zabudowy - 40,6m2
Kubatura - 129,0 m3

1.20pis obiektu

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku garazowego zlokalizowanego
na dziatce nr 112 /4 przy granicy z dziatka 115/1.

Przedmiotowy obiekt to dwustanowiskowy garaz o wymiarach zewnetrznych
6,30m x 6,3m i wysokosci 3,0m-3,4m. W czesSci frontowej budynku znajduja
sie dwie stalowe rozwieralne bramy garazowe. Budynek zawiera dwa oddzielne
garaze przedzielone Sciana gr. 24cm. Calo$¢ obiektu wykonana jako
konstrukcja tradycyjna murowana, czesciowo z bloczkéw betonu komérkowego
gr. 24cm, a czesSciowo z cegly pelnej. Konstrukcja dachu wykonana z ptyt
dachowych panwiowych , krytych papa ze spadkiem jednostronnym ku tylnej
Sciance budynku.

Sciany posadowione na plycie betonowej stanowiacej jednoczesnie posadzke
pomieszczenia. W jednym z pomieszczen garazowych znajduje sie kanatl
przeznaczony do przegladu podwozia samochodu. Obiekt wyposazony w
instalacje elektryczna.

Budynek przeznaczony do rozbidrki posiada bardzo duze zuzycie techniczne
(rozwarstwienie Scian), jego uzytkowanie stanowi zagrozenie katastrofa
budowlana oraz oszpeca otoczenie.

1.3Sposo6b prowadzenia roboét rozbiérkowych

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Podstawowa zasada prowadzenia robot rozbiérkowych jest stopniowe
zmniejszanie obciazenia elementéw konstrukcyjnych oraz demontaz
elementéw osadzonych wyzej. Rozbiorke plyt stropowych dachu nalezy
rozpoczaC od uzgodnienia terminu rozbiorki z wlascicielem sgsiadujacej
posesji. Przed przystapieniem do bezposrednich robo6t rozbiérkowych nalezy
wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec:

- teren oznakowac tablicami ostrzegawczymi ,, Roboty rozbiorkowe- wstep
wzbroniony”,

- kierownik rozbiorki sprawdzi, czy nie wystepuja media w budynku, w
przypadku ich wystepowania, nalezy je odlaczyc,

- przygotowac teren przy obiekcie na tymczasowe skladowisko materiatow
uzyskanych z rozbiorki z podzialem na cegle, suporeks, gruz betonowy i
ceglany, plyty stropowe elementy drewniane oraz elementy stalowe.

W czasie rozbiorki nalezy pamietac :

- obalenie Scian szczytowych oraz innych elementow konstrukcyjnych
obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione, Sciany nalezy
rozbiera¢ sposobem recznym,

- przy zastosowaniu przy rozbiorce lin i ciagnikéw, stanowiska pracy ludzi i
maszyn winny znajdowacC sie poza zasiegiem niebezpiecznej strefy
rozbiorki,



- dhlugosci lin winna byc¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, liny
zaklada¢ w sposob bezpieczny, by w czasie podnoszenia nie dopusci¢ do
przypadkowego stracenia materialow lub gruzu,

- usuwanie jednego elementu nie moze wywolywac nieprzewidzianego
spadku lub zwalenia sie innego obiektu,

- zbedny material nalezy natychmiast wywozi¢ na wskazane miejsce lub
wysypisko,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm w zakresie ochrony srodowiska,

- unikac uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innej a wynikajace
ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych ma obowigzek znac i

stosowac¢ wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

ZABRANIA SIE PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

- w zlych warunkach atmosferycznych jak mgla, Snieg, deszcz i porywy
wiatru (podczas silnego wiatru moze nastapi¢ niebezpieczenstwo
zawalenia sie¢ konstrukcji lub zdmuchniecia robotnika),

- przy predkosci wiatru ponad 10m/s,

- poprzez podcinanie lub podkopywanie od nasady obiektu.

Prace rozbiérkowe:

- nie beda powodowac uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego,
- nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

- nie pogorszy jakosci wod,

- nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo-wodnego,
- nie wystapi zmiana stosunkéw wodnych.

1.4Kolejnosé prowadzenia robot

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca drobnego sprzetu
mechanicznego oraz przy uzyciu dzwigu samochodowego.

W pierwszej kolejnosci robot rozbiorkowych nalezy zdemontowaé i usunac
poza budynek wszelkie elementy wyposazenia oraz bramy wjazdowe (nie
przewiduje sie odzysku demontowanych materialow ze wzgledu na zly stan
techniczny).

Nastepnie odlaczy¢ wszelkie instalacje budynku i potwierdzi¢ ten fakt wpisem
do Dziennika rozbiorki.

Po usunieciu z budynku calego wyposazenia, mozna przystapi¢ do rozbioérki
instalacji.

Kolejna czynnoscia bedzie rozbiorka zasadniczej konstrukcji budynku, czyli
plyt stropowych oraz Scian konstrukcyjnych.

Przed przystapieniem do demontazu plyt stropowych, nalezy usunac¢ pokrycie
dachu z papy oraz zdemontowac¢ obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Plyty stropowe usuwac za pomoca samochody dzwigowego.

Do rozbiérki Scian nosnych mozna przystapi¢ po upewnieniu sie, ze rozbiérka
plyt stropowych nie naruszyla ich statecznosci. Sciany rozkuwaé recznie przy
uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego (mlotu pneumatycznego), a gruz
usuwac na zewnatrz budynku.

Rozbiorke nalezy wykonac do glebokosci 50cm ponizej poziomu terenu.
Poniewaz budynek przeznaczony do rozbiorki zlokalizowany jest na wjezdzie
na posesje, a za nim znajduje sie parking samochodowy, nalezy wiec teren po
rozbiorce wykorytowac, wyrownac nastepnie utozy¢ kolejno warstwy 20cm



zwiru, 10cm podsypki piaskowej stabilizowanej cementem oraz kostke
brukowa gr. 8cm.

Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac¢ i usungc¢ elementy
wyposazenia placu budowy.

1.50dpady budowlane

W trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych powstana odpady budowlane
nalezace do 17 grupy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia
2001r w sprawie odpadoéw budowlanych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Odpady z
budowy, remontéow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej, sa to:

- odpady materialow i elementéow budowlanych oraz infrastruktury drogowej

(np. beton, cegla, plyty, ceramika) - kod 17 01 02 -gruz betonowy,

- odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali — kod 17 04 05- zelazo i
stal.

- Odpady materiatéw asfaltowych (np. papa odpadowa i podkladowa) - kod
1703 801i 17 03 O1.

- Odpady materialéw drewnianych (np. deski podestu nad kanalem
samochodowym) — kod 17 02 O1.

Dla w/w odpadow w fazie rozbiérki, wykonawca robdot jako wytworca
odpadow zobowigzany jest do przedlozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac
budowlanych powodujacych wytwarzanie odpadow, informacji o wytwarzanych
odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi
odpadami.

Odpady te powinny zostac¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajacym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczacym,
posiadajacym uprawnienia na odbior i transport odpadow,

- przekazanie pozostalych odpadow na skltadowisko odpadow.

Brak odpadow niebezpiecznych. Ewentualnie w przypadku ich
wystapienia 2zostana one oddane wyspecjalizowanym podmiotom
gospodarczym, posiadajacym stosowne zezwolenia.

1.60chrona przed halasem

W fazie budowy zostana dotrzymane normy srodowiskowe emisji Hatasu.
Wystapia  okresowe oddzialywania akustyczne powodowanie praca
elektronarzedzi i pojazdow transportowych. Oddzialywanie to obejmie jednak
stosunkowo krotki okres czasu. Generalnie, prace wykonywane przy uzyciu
drobnego sprzetu moga powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w
porze nocnej, dlatego w rejonach zabudowy mieszkaniowe]j prace te powinny
by¢ prowadzone wylacznie w porze dziennej (godz. 6.00-22.00).

Bedzie to jednak, stosunkowo krotki okres czasu i nie bedzie uciazliwy dla
Srodowiska.

1.70chrona powietrza atmosferycznego

Najwieksza intensywnos¢ oddzialywania na Srodowisko bedzie miala miejsce
przy robotach rozbiorkowych. Ucigzliwosci sa typowe dla okresu rozbiorki i
znikna one wraz z zakonczeniem prac.



1.8 Spos6b zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom zatrudnionym przy robotach
rozbiérkowych przed przystapieniem do powyzszych prac kierownik robot
zobowiazany jest przeszkoli¢ robotnikéw pod wzgledem bezpieczenstwa oraz
zapozna¢ z przewidywana kolejnoscia robot rozbiorkowych. W trakcie
wykonywanych prac kierownik zobowiazany jest wskazaé¢ miejsca ustawiania
drabin, rusztowan, kierowac¢ kolejnoscia rozbiorki oraz kontrolowac¢ sposob
zabezpieczenia pracownikow. Do roboét rozbiorkowych a w szczeg6lnosci do
prac na wysokosci nie mozna dopusci¢ robotnikéw bez aktualnych badan
lekarskich. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni by¢ zaopatrzeni w
odziez i urzadzenia ochronne takie jak: rekawice, helmy, okulary ochronne,
buty oraz sprzet ochrony osobistej posiadajacy atesty i instrukcje o sposobie
uzytkowania. Wszelkie narzedzia musza by¢ w bardzo dobrym stanie.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie przenosna apteczka oraz sprzet
pierwszej pomocy. Kierownicy robot lub brygadzista powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

1.9Uwagi koncowe

Prace rozbiérkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami budowlanymi oraz zgodnie 2z ogblnie przyjetymi zasadami
wykonawstwa.

Ryszard Broszedzki
upr. bud. 81/Sz/81
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2 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

BUDYNEK GARAZOWY KOMISARIATU POLICJI W
ZABUDOWIE WOLNO STOJACEJ

Adres rozbiorki:
Wolin, ul. Gen. K. Swierczewskiego 1,
dz. geod.112/4, obreb 4, Wolin

Inwestor:
Komenda Wojewodzka Policji
70-515 Szczecin, ul. Matopolska 47,

Opracowal:

Ryszard Broszedzki
upr. bud. 81/Sz/81

Sprawdzila:

mgr inz. arch. Joanna Marcinkowska
upr. bud. 8/Sz/2002
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2.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem i zakresem opracowania jest rozbiorka budynku garazowego
zlokalizowanego na dzialce nr 112/4.
Przy rozbiérce prace budowlane beda wykonywane systemem gospodarczym.
W trakcie wykonywania prac moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:
- urazy zwiazane z upadkiem przedmiotow z wysokoSci (upuszczenia
narzedzi oraz materialow przez pracownikow),
- urazy zwiazane z uderzeniami lub przygnieceniami przez przemieszczane
podczas transportu elementy konstrukcyjne,
- skaleczenia przez narzedzia do rozbiorki oraz ostre i sterczace fragmenty
elementow konstrukcyjnych,
- oparzenia (przez ciecie elementoéw palnikami),
- urazy przy recznym transporcie,
- urazy w wyniku potkniec i poslizgniec.

W sklad robot prowadzonych na budowie beda wchodzily miedzy innymi :
- demontaz wyposazenia oraz bram stalowych,
- demontaz instalacji,
- demontaz ptyt stropowych,
- prace rozbiorkowe Scian konstrukcyjnych,
- prace rozbiorkowe posadzki betonowej na gruncie,
- prace ziemne.

2.2 Istniejace obiekty budowlane

Przedmiotowa dzialka zabudowana jest budynkiem biurowym w czesci
frontowej dzialki oraz przedmiotowym budynkiem garazowym z dwoma
pomieszczeniami garazowymi na granicy dziatki z dziatka nr 115/1.

2.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga
stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce, na ktorej znajduje sie obiekt przeznaczony do rozbidrki istnieja
takie obiekty jak:

- budynek biurowy,

- budynek garazowy.

Obiekty te sa na tyle oddalone od siebie, iz oddzialywanie w trakcie
prowadzenia prac na nig bedzie znikome.

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii roboét
budowlanych.

Rozbiérke nalezy wykona¢ metoda reczna i przy pomocy drobnego,
podrecznego sprzetu budowlanego, samochodu dzwigowego oraz wywrotki.

- praca na wysokosci — rozbiorka reczna pokrycia dachowego, blacharki,
rynien, rur spustowych oraz rozbiérka przy pomocy dzwigu
samochodowego plyt stropowych,

- prace wykonywane przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego -
rozbidrka Scian nosnych oraz kruszenie wylewki betonowej,

- zasypywanie i zageszczenie gruntu.



2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie
dopuszczajace ich do pracy, oraz musza by¢ przeszkoleni z zakresu ogoélnych
przepisow BHP.

Pracownicy zatrudnieni wykonujacy prace musza by¢ wyposazeni w sprzet
ochrony osobistej : ubrania robocze, kaski i rekawice ochronne.

Sprzet sprawny technicznie musi posiada¢ niezbedne Swiadectwa
dopuszczenia do wykonawstwa.

Sprzet elektryczny uzywany na budowie jak rowniez obwody elektryczne w
pomieszczeniach socjalnych posiadaja badania skutecznosci zerowania i
pomiar opornosci izolacji. Nie wolno zrzucaé¢ narzedzi, materiatow i odpadkoéow,
materialy za$§ i narzedzia konieczne do pracy (w liczbie nie wiekszej niz
potrzebna na danym odcinku) musza by¢ starannie utozone i zabezpieczone.

2.6 Wskazanie Srodkéw technicznych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zabezpieczajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Plac budowy musi by¢ ogrodzony przed osobami postronnymi przestami
przenosnymi i oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Maszyny, urzadzenia i sprzet pracujacy na budowie musi by¢ sprawny i
dopuszczony do ruchu/eksploatacji.

Uzywanie otwartego ognia jak spawanie, zgrzewanie itp., jest mozliwe tylko pod
warunkiem przestrzegania bezpiecznych metod pracy.

Pracownicy zobowiazani sg do przestrzegania wymogow zawartych w Projekcie
Organizacji Robot, ktory opracuje ich Wykonawca.

Do kazdego rodzaju robét nalezy opracowac szacunek ryzyka i dostosowac do
tego metody be4zpiecznego ich wykonania.

Poinformowac¢ pracownikéw o wymaganym sposobie prowadzonych roboét tak
by zachowane byto ich bezpieczenstwo.

Do wykonywania prac budowlanych Wykonawca moze przystapi¢ po
uzyskaniu przez Inwestora Decyzji o pozwoleniu na rozbiorke i co najmniej po
7 dniach od zawiadomienia Wydzialu Administracji Budowlanej o
przystapieniu do prac lub po uptywie 30 dni od zawiadomienia.

Skladowisko materialow po demontazu i rozbiérce powinno by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscia wywrécenia, zsuniecia lub rozsuniecia skladowanych
materiatow.

Po rozbidrce teren nalezy uprzatnac.

Opracowat:

Ryszard Broszedzki
upr. bud. 81/Sz/81



