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Instalacja wod. - kan. — rzut piwnic (budynek gtdéwny) rys. nr 2
Instalacja wod. - kan. — rzut parteru (budynek gtéwny) rys. nr 3
Instalacja wod. - kan. — rzut | pietra (budynek gtéwny) rys. nr4
Instalacja wod. - kan. — rzut |l pietra (budynek gtéwny) rys. nr5
Instalacja wod. - kan. — rzut strychu (budynek gtéwny) rys. nr 6
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Opis techniczny do projektu

1.Podstawa opracowania
Normy i przepisy branzowe
Ustalenia z inwestorem

Rzuty architektoniczne budynku

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie wewnetrznych i zewnetrznych
instalacji sanitarnych dla dwoch budynkow komisariatu policji przy ul. Kosciuszki 7
dz.nr 393 obr 0005 w Debnie. W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie
wewnetrznej instalacji: wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, instalacji kanalizacyjnej oraz

zewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulaciji.

3. Ogolna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Budynki objete niniejszym opracowaniem zlokalizowane sg na dziatce nr 393
obr 0005 przy ul. Kosciuszki 7 w Debnie. W budynkach znajduje sie komisariat
policji.

Budynek gtowny jest obiektem podpiwniczonym, o trzech kondygnacjach
nadziemnych oraz strychu. Budynek pomocniczy ma dwie kondygnacje nadziemne i
jest niepodpiwniczony.

Obydwa budynki sg budynkami niskimi (N) , zakwalifowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, o powierzchni nie przekraczajacej 1000m?2.

Obiekty wyposazone sg w nastepujgce instalacje: wodociggowg, kanalizacyjna,

elektryczna, grzewcza.

4. Rozwigzania projektowe

4.1. Instalacje wodne wewnetrzne

Opis o0godlny projektowanych rozwiazan

Budynki bedg zasilane w zimng wode przytagczem de63 wchodzgcym do
pomieszczenia piwnicznego budynku gtéwnego, gdzie zlokalizowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Zimna woda zostanie doprowadzona do punktéw czerpalnych
budynku gtbwnego oraz budynku pomocniczego, jak rowniez do pomieszczenia
kottowni w budynku gtéwnym na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej.
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W miejscu oznaczonym na rysunkach zamontowa¢ na zewnatrz budynku hydrant
ogrodowy, zasilany z piwnicy. W piwnicy zamontowaC zawor kulowy ze spustem
umozliwiajgcy odwodnienie hydrantu ogrodowego.
Ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja zostanie poprowadzona z kottowni do
punktow czerpalnych w budynku gtéwnym i pomocniczym. Woda zimna, ciepta i
cyrkulacja zostana poprowadzone z budynku gtbwnego do budynku pomocniczego
przewodami preizolowanymi uktadanymi w gruncie.
Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynkach rozprowadzane bedg pod
stropami,przy Scianie i w bruzdach sciennych i podtogowych. Sposob uktadania rur
przyjmowac zgodnie z wymaganiami producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy poddacé je probie cisnienia
zgodnie z normami. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody nalezy
doktadnie przeptuka¢, podda¢ dezynfekcji, a probki wody podda¢ badaniom

bakteriologicznym.

Przeptywy obliczeniowe wody wynosza:
g=0,682(Zq,)>**-0,14 [dm3/s]

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody na przytaczu: 1,18 l/s

Przeptyw obliczeniowy cieptej wody: 0,68 I/s

Przewody i armatura wody zimnej

Do wody zimnej zastosowano przewody i ksztattki z polipropylenu
stabilizowanego wktadkg aluminiowg (stabi) PN20. Dopuszcza sie zastosowanie
przewodow polietylenowych wielowarstwowych z wktadka aluminiowg o
Srednicach adekwatnych do zastosowanych. Potgczenia przewodow i ksztattek z
PP wykonane bedg metodg zgrzewania. Na podejsciach pod piony zimnej wody

w piwnicy montowac¢ zawory odcinajgce, kulowe ze spustem.

Przewody i armatura wody cieptej i cyrkulacji

Do wody cieptej i cyrkulacji zastosowano przewody i ksztattki z polipropylenu
stabilizowanego wkfadkg aluminiowg (stabi) PN20. Potgczenia przewodow i ksztattek
z PP wykonane bedg metodg zgrzewania. Dopuszcza sie zastosowanie przewodow
polietylenowych wielowarstwowych z wktadka aluminiowg o srednicach adekwatnych
do zastosowanych.

Do regulacji przeptywdéw cyrkulacyjnych na  odejsciach do pionéw w piwnicy
przewidziano termostatyczne zawory cyrkulacyjne (z funkcjg spustu wody) i z
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mozliwosécig termicznej dezynfekcji np. firmy Danfoss typ MTCV. Na podejsciach pod
piony cyrkulacyjne montowac: zawdr odcinajgcy, kulowy, filtr siatkowy, zawor
termostatyczny cyrkulacyjny typu MTCV dn15 i zawdr odcinajgcy, kulowy. Na
podejsciach pod piony cieptej wody w piwnicy montowaé¢ zawory kulowe odcinajgce

ze spustem.

Mocowanie rurociagow

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej przymocowywaé do konstrukcji
budynku za pomocg podpor statych i przesuwnych. Podpory state stosowac w
miejscach montazu armatury, przy punktach czerpalnych, na rurociggu gtdbwnym
przy odejsciach do pionu oraz na pionie przy odejsciach do poszczegdinych
przyboréw. Podczas montazu podpér statych i przesuwnych stosowac¢ sie do

wytycznych producentow rur.

Préby szczelnos$ci i ptukanie instalacii

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy poddaé je probie cisnienia
zgodnie z normami. Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody nalezy
doktadnie przeptuka¢, podda¢ dezynfekcji, a probki wody podda¢ badaniom

bakteriologicznym.

Izolacja cieplna rurociagéw

Izolacja cieplna przewoddw powinna spetniaC wymagania obowigzujgce;j
normy i posiadac aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Po prébach przewody zostang zaizolowane cieplnie otulinami z pianki

polietylenowej o max. wsp. przew. ciepta 0,035 W/m*K.

o , ) Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (o
Wyszczegdlnienie Srednica zewn. [mm] )
wsp. przew. ciepta 0,035 W/m*K)
Woda zimna wszystkie 20 mm
Woda ciepta i cyrkulacja do 32 mm 20 mm
Woda ciepta i cyrkulacja 40i50 mm 30 mm

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z

zapewnieniem odpowiednich odpornosci ogniowych.
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Otwory w przegrodach budowlanych wykonywaé sposobem mechanicznym

przy pomocy wiercenia w sposOb nie zagrazajgcy konstrukcji budynku, z
uwzglednieniem rozktadu zbrojenia w przegrodzie.

Przejscia rurociggdw przez stropy pomiedzy piwnicg i parterem nalezy

zabezpieczyc¢ przeciwpozarowo przez zastosowanie kotnierzy

przeciwpozarowych (rury PP) klasy REI 120.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Opis o0gdlny projektowanych rozwiazan

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z budynku do sieci kanalizacyjnej
poprzez istniejgce przylacze. Projektuje sie instalacje kanalizacyjng od piwnicy do
przyboréw sanitarnych. Nowe pionu zostang pofgczone z istniejgcg kanalizacjg
odptywowag w piwnicy.

Przybory sanitarne podtgczac do pionéw zgodnie z rysunkiem rozwinigcia.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach i zakohczy¢ wywiewkami

Piony wyposazy¢ w rewizje; przy obudowywaniu pionow nalezy pozostawi¢ dostep
do rewizji.
Przewody kanalizacyjne prowadzone bedg pod stropami oraz w bruzdach i za
zabudowami.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach

ochronnych.

Przewody kanalizacyjne

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur

kielichowych PCV tgczonych z uszczelnieniem uszczelkg gumowa.

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
zapewnieniem odpowiednich odpornosci ogniowych.
Otwory w przegrodach budowlanych wykonywa¢ sposobem mechanicznym
przy pomocy wiercenia w sposéb nie zagrazajgcy konstrukcji budynku, z
uwzglednieniem rozktadu zbrojenia w przegrodzie.
PrzejScia rur kanalizacyjnych przez strop pomiedzy piwnicg i parterem
nalezy zabezpieczyC przeciwpozarowo przez zastosowanie kotnierzy i mas
przeciwpozarowych REI 120.
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4.3. Zewnetrzna instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostanie doprowadzona do budynku
pomochiczego z budynku gtdwnego przewodami przewodami polietylenowymi
preizolowanymi np. systemu Rauthermex firmy Rehau. Przebieg trasy

przewodow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys 1).

Rury i elementy potgczeniowe

Instalacja zewnetrzna wykonana bedzie z rur i ksztattek z polietylenu
sieciowanego cisnieniowo PE-Xa do wody pitnej, szereg wymiarowy SDR 7,4,
jako$¢é/wymagania wg PN-EN ISO 15875 i DIN 16892,/93. Izolacja cieplna z
poliuretanu oraz z ptaszcza ochronnego z PE-LD. Rurociggi powinny mieé
maksymalng temp. roboczg 95stC,a na krotki okres 110st.C. Laczenie rur przy

pomocy systemowych tulei zaciskowych.

Sposdéb montazu i roboty ziemne

Uktadanie rur i montaz ztgczek zaciskowych wykonywa¢ w suchym i odwodnionym
wykopie. Przed rozpoczeciem montazu rur doktadnie zapoznaC sie z instrukcjg
montazu rur udostepniang przez producenta oraz z instrukcjg obstugi narzedzi do
ich montazu
Ptukanie wykona¢ wodg niezaleznie dla kazdej z rur.
Nalezy zachowac nastepujgce odlegtosci pomiedzy rurami:

- 10 cm pomiedzy rurami PEX,

- 15 cm pomiedzy rurami a scianami wykopdéw,
Miejsca potgczen znajdujgce sie w ziemi (ztgczki) nalezy izolowaé i uszczelniac¢
izolacjg o takiej samej jakosci jak rury.
Pod przewodami ukfadaé podsypke z piasku grubosci min. 10cm, a nad rurg
obsypke 20cm. Minimalna warstwa ziemi nad rurg powinna wynosi¢ min. 0,8m
Wykopy nalezy zabezpieczyC przed obsunieciem i zapewniC bezpieczne przejscia
dla pieszych nad wykopami. Grunt zagesci¢ do 95-100% zmodyfikowanej
wartosci Proctora
Nad rurami w odlegtosci 40cm utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego

Teren nalezy uporzgdkowac i przywroci¢ do stanu z przed prac.
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5.Uwagi:

W ramach remontu instalacji wymieni¢ drzwi wydzielajgce
pomieszczenia piwnic nieuzytkowych na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30

Stare instalacje wodne i kanalizacyjne przeznaczone sg do likwidaciji
Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
pod wzgledem p.poz. i stosowania w budownictwie mieszkalnym wydane
przez upowaznione jednostki naukowo — badawcze.

Catos¢ roboét wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych tom Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, obowigzujgcymi normami i aktami prawnym oraz
instrukcjami montazowymi producentéw urzgadzen

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U 120 poz.1125 i 1126) przed przystgpieniem do realizacji inwestycji
kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania ,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcy istniejace zagrozenia i
okreslajgcy zasady zapobiegania im.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i urzgdzen innych producentow
niz wymienieni w dokumentacji projektowej pod warunkiem zgodnosci

parametréw technicznych

opracowat :

mgr inz. Lech Golus

mgr inz. Artur Poterek
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

CZESC TYTULOWA

Obiekt : INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ |

CYRKULACJI DLA BUDYNKOW KOMISARIATU
POLICJI

Adres : UL. T. KOSCIUSZKI 7
DZ.NR 393 (OBR.0005), DEBNO

Inwestor : Komenda Wojewoddzka Policji
ul. Matopolska 47
70-515 Szczecin

OPRACOWAL: mgrinz. Lech Golus
upr. nr 118/Sz/90
ul. 5 Lipca 21
70-376 Szczecin
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CZESC OPISOWA

— Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoinych obiektéow
przygotowanie zaplecza budowy
przygotowanie zaplecza budowy
wykonywanie otworéw w przegrodach pod instalacje
wykonanie i zabezpieczenie wykopow
montaz rurociggow

wykonanie prob szczelnosci

— Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych

Istniejgce budynki komisariatu wraz z instalacjami

— Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stwarzaé¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

instalacja elektryczna pozostajgca pod napieciem

— Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Porazenie pradem elektrycznym, pozar, awaria

Zagrozenie stanowig czynne instalacje (instalacja elektryczna pozostajgca pod
napieciem, wodna)

Urazy spowodowane przenoszonymi materiatami,

Urazy spowodowane niewlasciwg obstugg sprzetu, maszyn i narzedzi mechanicznych.

Przebywanie oséb postronnych nie zwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym na

terenie budowy

— Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
Szkolenie zatogi w trakcie prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
powinno obejmowac:

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia

wstepnego, podstawowego i okresowego
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Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikow

Zapoznanie z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania
oraz z zasadami ograniczenia dostepu 0sob postronnych do terenu prowadzenia prac.

Zapoznanie zatogi z trescig planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U 120 poz.1125 i 1126) przed
przystgpieniem do realizacji zadania kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania
.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” opisujgcy wskazane w niniejszej informacji

zagrozenia i okreslajgcy zasady zapobiegania im.

— Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Dla zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa podczas prac zwigzanych z
realizacjg zadania wymaga sie aby:

Pracownicy posiadali aktualne badania lekarskie oraz wymagane zaswiadczenia

Przed przystgpieniem do prac pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni na
poszczegodlnych stanowiskach pracy

Dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom

stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej

PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI DLA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI - UL. KOSCIUSZKI 7 DZ.NR 393 OBR.0005, DEBNO

IS 1C



PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW

Sp.z0.0. W

CERTYFIKATSYSTEMU
ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO
wig normy1SO14001:2004
nr certyfikatu :EMS-1212

KANALIZACJI
Deb

74 -400DEBNO ul.DrogaZielonat tel./fax (095) 7603095
www.bip.pwik.debno.com; e-mail:pwikdebno@post.pl

STACJA
UZDATNIANIA WODY

74 - 400 DEBNO
ul. Kosynierow 5

tel.095 760 26 64

0CZYSZCZALNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Kostrzyniska 28

tel.095 760 29 77

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel.095 760 25 54

Przedsiebiorstwo
Techniczno-Handlowe
»GOLECH” Lech Golus
ul. 5 lipca 21

70-376 Szczecin

z dnia; 27.06.2013r
Debno, dnia : 27.06.2013r.

Wasz znak : 899/90/2013
Nasz znak: DT-5014/19/2013

zapewnienia dostawy wody i wydania warunkéw technicznych podtgczenia do sieci
wodociggowej nieruchomosci zabudowanej tj. Komisariatu Policji zlokalizowanej w m.
Debno, przy ul. Kosciuszki 7, na dz. ozn. nr 393, obreb 5 Debno.

Dotyczy :

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Debnie zapewnia mozliwosci
techniczne dostawy wody oraz wyraza zgode na wigczenie do sieci wodociggowej nieruchomosci
zlokalizowanej w m. Debno, przy ul. Kosciuszki, na dz. ozn. nr 393 obr. 5 Dgbno.

Pobér wody moze nastapic z istniejacej sieci wodociagowej o srednicy DN & 200mm
wykonanej z rur stalowych potozonej w ulicy Ko$ciuszki na dziatce nr 380/3 obr. 5 Debno na
gtebokosci okolo 1,60 m p.p.t..

Przytacze wodociggowe nalezy zakonczy¢ zestawem wodomierzowym wraz z zaworem
zwrotnym antyskazeniowym zainstalowanym w szczelnej studni wodomierzowej z kregow
betonowych lub z tworzywa sztucznego zlokalizowanej na terenie dziatki w miejscu nie
powodujgcym trudnosci w odczytywaniu wodomierza w odlegtosci max. 3,0 m od granicy dziatki lub
w piwnicy budynku lub na parterze za pierwsza $ciang budynku w wydzielonym tatwo dostepnym
miejscu zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem lub dostepem osob niepowotanych.
W miejscu wigczenia w czynng sie¢ wodociggowa nalezy zamontowac siodetko-opaske z zasuwg
odcinajaca oraz wyposazyé je w przedtuzony trzpier wraz z obudowa i skrzynkg uliczng. Inwestor
ma obowigzek w widocznym miejscu umiescic tabliczke informacyjna okreslajacg miejsce montazu
zasuwy odcinajacej na przytaczu do odbiorcy oznakowang zgodnie z norma: PN-86 B-09700
,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Rzedne i przebieg projektowanej sieci wodociagowej pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym w skali 1 : 500.

Warunkiem wiaczenia sie do istniejacej sieci wodociggowej jest opracowanie dokumentacii
technicznej przytacza wodociggowego i uzgodnienie jej w PWIK Sp. z 0.0. w Dgbnie, w Zaktadzie
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Mysliborzu, oraz
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy uzyska¢ zgodeg na zajecie pasa
drogowego w instytuciji w ktérej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktorej bedg wykonywane
roboty ziemne.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie
wylgcznos¢ wykonania wigczenia w czynng sie¢ wodociagowa w porozumieniu z inwestorem i ew.
wykonawcyg przylgcza.

Po wykonaniu przytacza przed jego zasypaniem nalezy je poddac probie na szczelnosc i
ciénienie oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego zataczajac 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej przez uprawnionego geodetg.

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej wazne sg w okresie 2 lat liczac od
daty ich wystawienia.

W zatgczeniu :

- 1 egz. podkfadu geodezyjnego w skali 1:500,
Do wiadomosci :

- Urzad Miejski w Debnie;

KONTO: BANK PEKAO S.A.O/Debno 82124035521111000040470175 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zakladowy 10.182.000. zt
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Zal. nr 2

) Mysliborz, dnia 2013-06-17
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespo! Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.239.2013. WS

OPINIA NR 239/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowe]

Przedmiot uzgodnienia: instalacja wodociggowa (z.w.u. icw.u)

Lokalizacja : Debno 5, ul. Tadeusza Ko$ciuszki, dz. nr 393.

Dla: ,GOLECH’ Przedsiebiorstwo Techniczno - Handlowe

Adres: 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie

Adres: 70-515 Szczecin, Matopolska 47

Jednostka projektowa: ,GOLECH" Przedsiebiorstwo Techniczno - Handiowe
Adres: 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

Data wplywu zlecenia do Zespohu: 2013-06-03

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
z nastepujacymi uwagami:

1. Integralna czescig mapy na ktérej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna
informatycznej kopii mapy (wtdmika,).

2. W zblizeniu z istniejgcq siecigq uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac recznie a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestycyi

Informacja:

1. Opinia ninieisza dotyczy wylacznie lokalizacii nrzewodéw | nie dotyczy rozwiazah technicznych, ktdre nalezy
uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrejenia terenyu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyine] inwentaryzacji
nowykonawczei przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoscl realizaci sieci
uzbrojenta terenu-lokalizaci obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest przediozy¢ mapg Z wynikami
pormiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlang].

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacii obiektu zachowlje waznosé przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-okatizacji obiekiu.
Uzgodnienie traci waznos$¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacii projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).

. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapic z wnioskiem o dokenanie uzgodnienia.

. Znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajg ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maia 1989 r. ze zmianami) .

. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzuigcymi
przepisami Prawa budowlanego.

7. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgode na ewentualng wycinke drzew uzyskac w

odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

o> TR & L BF

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym.
Tlo$é zalacznikdw 1 (2 egz.)
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. Zal. nr 3

Projektowanie i Nadzor Budowiany
Gomgudark Preestrienne] | Komucing Edyta Waojeiechowska

ul. Bohateréw Warszawy 15/16 pokéj 3
78-370 Szezecin

Nasz znak: GPiK.6727.86.2013.TJ _ Debno, dnia 20 maja 2012 1.

WYPIS Z MIEJSCOWEGD PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE
UL, ARMII KRAJOWEJ, MICKIEWICZA, KOSCIUSZKL, SLOWACKIEGO MIASTA DEBNO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku ¢ zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz, U.-z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku: Projektowanie i Nadzér
Budowlany Edyta Wojciechowska ul. Beh. Warszawy 15/16 pokéj 3, 70-370 Szczecin zlozonego dnia
16.052013 r. w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Urzad Miejski w Debnie informuje, Ze zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w rejonic ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kosciuszki, Stowackiego ‘miasta Debno
zatwierdzonym uchwaty Nr LXV111/418/2006 Rady Migjskiej w Debnie z dnia 24 sierpnia 2006 roku /Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego Nr 102 poz. 1896 z 29 wrzesnia 2006 r/ dziatka nr
ewidencyjny gruntu 393 polozona w miescic Dano obrgb 5 znajduje sig w obszarze oznaczonym symbolem:
54MW,U i zapisem:

Rozdzial 11
Ustalenia opdlne

§ 3. Ustalenia dotyczgce zasad ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.
. W zakresie zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy ustala sig:

1) przebudowa, rozbudowa istniejacych budynkéw musi byé dokonywana zgodnie z ustaleniami planu;

2) obiekty usytuowane w eksponowanych czesciach miasta w sposéb szczegéinie drastyczny
dewaloryzujace przestrzen (skala, forma) przeznaczone sa do likwidacji;

3) obiekty o dysharmomjnych formach, ale kwalifikujgce si¢ do adaptacji przestrzenne; przeznaczone sg do
‘przeksztatcenia i integracji przestrzennej, architektonicznej i estetycznej zgodnie z ustaleniami planu.
Obiekty te oznaczone sa na zataczniku Nr 1 jako ,,obiekty do przeksztatcenia i integracji przestrzenne;;

4) mieszkalne bloki 5 kondygnacyjne docelowo przeznaczone sa do eliminacji ze struktury przestrzennej
czgSci miasta objetej planem. Doraznie nalezy prowadzié do reintegracji blokéw (szezegdlnie
zlokalizowanych w pierzejach. historycznych ulic) poprzez przebudowq parteréw oraz najwyzszych
kondygnacji, dopasowanie ko]orystyk:

3) uciazliwost kazdej inwestycji musi sig zamkna¢ w granicach wlasnej dziafki;

6) zabudowg nalezy lokalizowaé zgodnie z liniami zabudowy okre$lonymi na rysunku planu;

7) dopuszcza sig lokalizacje garazy oraz budynkow gospodarczych i urzadzen infrastruktury technicznej
wewnatrz dziatki;

8) dopuszcza si¢ wysoko$¢ zabudowy gospodarczej i garazowej do Sm;

9) wymagania geometrii dachu nie dotycza polaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami,
wejsciami, werandami, ogrodami zimowymi;

10) w przypadku adaptacji poddaszy budynkéw objetych ochrona nalezy stosowaé okna polaciowe;

11) obowiazuje utrzymanie ogrodzesi historycznych (murowane, kute kraty, drewniane) wydzielajacych
parcele historyczne. Nowe ogrodzenia azurowe o wys. 1,im do 2 m, w nawiazaniu do form
historycznych istniejacych na obszarze planu;

12) zakazuje sig lokalizacji nowych i przediuzania lokalizacji istnicjacych reklam wolnostojacych oraz
reklam na stupach o§wietleniowych; zakaz nie obejmuje tradycyjnych shupdw ogloszeniowych;

13} zakazuje si¢ przeksztatcania budynkdw gospodarczych i garazy w obiekty mieszkalne i ustugowe;

14) nalezy uwzglednié po‘nzeby 0séb niepelnosprawnych w  ksztaltowaniu zabudowy i urzadzen
komunikacji.




2. W zakresie zasad | warunkow scalen | podziatu nieruchomodci ustala sie:
1) dopuszeza sig scalanie i podziat dzialek jedynie w celu uzyskania historyeznego uktadu parcelacyjnego;
2) zakazuje sig podziatu terendw ciggdw komunikacy] nych w {iniach rozgraniczajacych;
3. W zakresie tymezasowego uzytkowania terenu ustala sie, iz do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z
projektowang funkeja zezwala sig na dotychczasowe uzytkowanie terenu pod warunkiem nie utrudniania
realizacji planu oraz zwolnienia terenu w stanie nie pogorszonym pod inwestycje zgodne z planem,

§ 4. Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska i przyrody:

1) nalezy zastosowaé rozwigzania techniczne wykluczajace mozliwosé przedostania sie zanieczyszezen do
podioza gruntowego;

2} dziatalnosé produkcyjna i ustugowa, istniejacych i planowanych obiektéw rézaych funkeji, nie moze
powodowa¢ obnizenia standardéw wymaganych przepisami szczegélnymi dla sasiadujacych terendw,

3) zakazuje sie wycinki drzew i krzewow za wyjatkiem:

a. cigé sanitarnych i pielegnacyjnych,
b. niezbednej wycinki zwiazanej z realizacja obiektéw budowlanych i sicci inzynieryjnych (ustalenie pkt
3b nie obejmuje zieleni zlokalizowanej w zespotach zieleni chronionej: 29U, 38U, 58KS, 59U);

4) wszelkie grunty niezabudowane i nieutwardzone, z wyjatkiem waod otwartych, placéw budéw, powinny
by¢ pokryte ziglenia, stanowic wige powinny tzw. powierzchnie biologicznie czynne;

5) zbgdne masy ziemne powstale w czasie realizacji inwestycji nalezy przetransportowaé w migjsce
wskazane przez Burmistrza lub wykorzystaé do nowego uksztattowania terenu dziatki budowlanej,

6) zakaz wprowadzania nie oczyszezonych sciekdéw lub oczyszczonych w niewlasciwym stopniu do wod
powierzchniowych i podziemnych;

7) zakaz lokalizacji obiektéow powodujacych przekroczenie dopuszczalnych norm  zanieczyszezenia
srodowiska poza granicami przynaleznej im dzialki lub wywolujacych w obrebie swojej dziatki
nieodwracalne zmiany $rodowiska;

8) gromadzenie i usuwanie odpadéw nalezy organizowaé zgodnie z miejskim systemem gromadzenia
odpaddw, po ich wstepnej segregacji.

§ 5. Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:
I. Caly obszar mpzp zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B”.
1) ochronie podlega dawny ukfad przestrzenny, a w szczegdInosci:

a) historyczne rozplanowanie i przekroje zachowanych ulic i placow,

b) historyczna linia zabudowy,

c) utrzymanie historycznej zasady podziatéw parcelacyjnych (w kwartatach na terenie Starego Miasta, w
czgsel ujetej historycznymi fortyfikacjami, w ulicach: Armii Krajowej, Kostrzyfiskicj, Bohateréw
Wrzesnia, Witosa, Jana Pawta 11, Krétkiej, Szkolnej i Mickiewicza),

d) rozplanowanie historycznych dzialek (usytuowanie budynku mieszkalnego oraz obiektéw
gospodarczych), )

¢) zachowana historyczna zabudowa objeta ochrong konserwatorska (jej gabaryty, forma dachu,
zasadnicza kompozycja elewacji, uzyty materiat budowlany),

f) zielefi komponowana w postaci zespoléw zieleni (ogrody willowe, zespét szkolny), ciag starodrzewu —
Planty, szpalerowe obsadzenia ulic,

g) mata architektura: historyczne ogrodzenia;

2) w strefie ,,B” obowiazuje:

a) zachowanie, konserwacja i .rewaloryzacja zasadniczych w/w elementow uktadu przestrzennego
objetych ochrong, :

b) obiekty dysharmonizujace powinny by¢ docelowo usunigte lub przebudowane,

¢) nowe obiekty nalezy dostosowac¢ do historycznego ukladu przestrzennego (linia zabudowy, podziat
parcelacyjny) oraz architektonicznych form i skali zabudowy w poszczegdlnych czgsciach miasta,

d) dostosowanie nowych obiektSw do istnigjacej, historycznej kompozycji urbanistycznej oraz nawiazanie
w nowej zabudowie do typu zabudowy sasiadujacej,

e) uzgadnianie wszelkich dziataf na podstawie dokumentacji projektowej z wojewddzkim konserwatorem
zabytkow,

f) utrzymanie zabytkowych obiektéw we whasciwym stanie technicznym, '

g) zachowanie kompozycji historycznych ukiadéw zieleni (obsadzen ulic: Mickiewicza (2KDG),
Stowackiego, Bohaterow Wizesnia (8KDD) oraz Plant (20KDD, 26KS, 27KPJ, 39KDD, 41KS) wraz z




koniecznoseia uzupetniania ubytkow i kontrola dosadzed (przy zachowaniu skfadu gatunkowego
zieleni). ‘

. Ze wzgledu na ochrong reliktéw zespolu staromiejskiego wprowadza si¢ ograniczona strefe ochrony
konserwatorskiej  stanowisk archeologicznych ,,W.IIL”, polegajacej na prowadzeniu obserwac
archeologicznej w formie nadzoru archeologiczno — konserwatorskiego w przypadku podejmowania prac
zwigzanych z robotami ziemnymi. W strefie , W 111" obowigzuje:

a} uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynai inzynierskich, budowlanych i innych podejmowanych
w obrgbie stanowiska przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

b) w przypadku podjgcia realizacji inwestycji na terenie objetym granicami strefy, obowiazuje
przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi,

¢} rozpoezgtie prac ziemnych zwiazanych z realizacja inwestycji uzaleznia sig od uzyskania stosownego

' pozwolenia od wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

d) moziiwoéé korekty obowigzujacej linii zabudowy i ukfadu historycznych parceli w oparciu
o0 odkrywki reliktow fundamentow. _

3. Zakwalifikowano do wpisu do rejestru zabytkéw budynek poczty przy ul. Armii Krajowej 6. Celem ochrony
Jest trwate zachowanie obiektu o wyrdzniajacych sie w skali miasta walorach architektonicznych.

1) scistej ochronie podlega: : -

a) historyczna forma architektoniczna obicktu we wszystlkich jej elementach (wysoko$¢, forma dachu,
kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka, materiat budowlany)

b) historyczny ukiad przestrzenno-funkcjonalny i wystrdj wnetrz;

2) obowigzuje:

a) trwale zachowanie historycznych wartodei architektoniczno-konstrukeyjnych obicktu (wysokodé, forma
i rodzaj pokrycia dachu, kompozycja elewacji wraz z detalem architektonicznym i stolarka, materiat
budowlany) oraz ukfadu przestrzennego i wystroju wnetrz; kompleksowa rewaloryzacja obiektu,

b) utrzymanie otoczenia obicktu zabytkowego zgodnie z historycznym zagospodarowaniem,

¢) wszelkie zmiany w -obiekcie zabytkowym i w jego bezposrednim otoczeniu wymagaja pozwolenia
wojewddzkiego konserwatora zabytkow,

_d) utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym. .

4. Ustala si¢ ochrong obiektow o lokalnych walorach zabytkowych zakwalifikowanych do gminnej ewidencji
zabytkow, wskazanych w ustaleniach szczegdlowych. Celem ochrony jest zachowanie zabudowy i innych
obiektéw o lokalnych walorach zabytkowych w celu utrzymania charakterystycznego krajobrazu miasta,
historycznych form zabudowy i zagospodarowania. '

1) ochronie podlega pierwotna kompozycja architektoniczna obiektu (gabaryt, forma dachu, rodzaj pokrycia,
kompozycja i wystrdj elewacii, forma stolarki okiennej i drzwiowej);
2) obowiazuje: ~ ’

a) utrzymanie obiektu w jego pelnej, pierwotnej kompozycji  architektoniczne] (gabarytéw
wysokosciowych, formy dachu z tradycyjnym materiatem pokrycia, kompozycji elewacji, wystroju
architektonicznego, formy i podziatu historyeznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz historyczne;
faktury i kolorystyki elewacji, zasadniczego uktadu przestrzenno-funkcjonalnego wnetrz),

"b) opiniowanie przez wojewodzkicgo konserwatora zabytkéw dziatad majacych wplyw na wyglad
obiektu,

¢) utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym,

d} opracowanie dokumentacji konserwatorskiej obiektu w przypadku jego uzasadnionej rozbiérki.

5. Osoba prowadzaca prace budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku,
obowigzana jest niezwlocznie zawiadomié o tym zarzad wlasciwego powiatu i wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw. Jednoczednie obowigzana jest zabezpieczyd odkryty przedmiot i wstrzymaé wszelkie
roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszezy¢, do czasu wydania przez wojewddzkiego konserwatora zabytkow
odpowiednich zarzadzer.

9]

§ 6. Zasady realizacji planu wynikajace z przepiséw odrebnych:
1. Przewidzie¢ nalezy alternatywny system zaopatrzenia w wode, w przypadku awarii zasilania systemu sieci
magistralnych, z innych Zrédet wody, np.: studni publicznych.

2. Teren objety mpzp nalezy wiaczy¢ w system wykrywania i alarmowania oraz system wczesnego ostrzegania

o0 zagrozeniach.
3. Zabudowg i zagospodarowanie terenu realizowaé zgodnie z przepisami odrebnymi:  sanitarnymi,
0 ochronie powietrza, o ochronie przeciwpozarowej i prawa budowlanego.

§ 7. Ustalenia dotyczace uldadu komunikacyjnego:




t. Dla wszelkich inwestycji na terenach objetych planem, nalezy zapewni¢ w granicach whasnej dziatki

odpowiednia, ze wzgledu na funkeje i wielkosé obiekty, 1losé migjse postojowyeh, jednak nie mnigjsza niz:

1) 1,5 miejsca postojowego na 1 misszkanie w zabudowie wielorodzinne;;

2) 2 migjsca postojowe na dom Jjednorodzinny;

3) 1 migjsce postojowe dla samochodu osobowego na kazde 20m’ powierzchni uzytkowej lokalu handlowego
tub ustugowego; '

4) | miejsce postojowe dla samochodu osobowego na kazde 10 miejsc w lokalach gastronomicznych,
klubach:

5) 1 migjsce postojowe na 3 zatrudnionych.

2. W przypadku braku mozliwoéci zapewnienia wlasciwej ilosci miejsc parkingowych na wiasnej dzialce
dopuszceza sig realizacje miejsc postojowych na parkingach ogdlnodostgpnych pod warunkiem uzgodnienia
takief mozliwosci z Burmistrzem Debna.

3. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymagane] liczby miejsc parkingowych jest niedopuszezalna,

4. W przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie parkowanie w granicach wiasnej dziatki. -

§ 8. Ustalenia dotyczace infrastruktury technicznej:

I. Ustala si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznych w  liniach rozgraniczajacych ciagéw
komunikacyjnych.

2. Dla urzadzett i sieci ‘infrastruktury technicznej uzytkownik jest zobowiazany zapewni¢ dostep lub
przebudowaé kolizyjne odcinki.

3. Zaopatrzenic w wod¢ pitng i przeciwpozarowa posrednio ze stacji uzdatniania wody, bezpo$rednio
z sieci wodociagowych zlokalizowanych w ulicach sasiadujacych z opracowywanym obszarem,

4. Na terenie opracowywanym nalezy przewidzie¢ hydranty p.poz. w granicach paséw drogowych.

Odprowadzenie Sciek6w sanitarnych w ukiadzie grawitacyjnym do sicci kanalizacyjnych znajdujacych sie¢ w

ulicach sasiadujgeych z opracowywanym obszarem, a nastgpnie do Miejskiej Oczyszezalni Sciekéw (poza

zakresem opracowania mpzp).

6. Odprowadzenie wod deszczowych bedzie sie odbywaé w ukladzie grawitacyjnym do istniejacych ciekéw
wodnych,

7. Zaopalrzenie w gaz z sieci gazowych w ulicach sasiadujacych z opracowywanym obszarem.

8. Energig cieplna dia terenow objetych opracowaniem mpzp nalezy uzyskiwaé stosujgc paliwa ekologiczne
(gaz ziemny, olej opatowy, biomasa, energia clektryczna) do wykorzystania w urzadzeniach energetyczno-
grzewczych. Dopuszeza sig uzyskanie energii cieplnej z miejskiej sieci cieplowniczej.

9. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1} adaptacje istnigjacych element6v systemu energetycznego, tj.:

a. sieci Sredniego napigcia 15 kV,
b. stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
¢. sieci niskiego napigcia,

2) zasilanie w energi¢ elektryczng odbywaé sig bedzie:

a) z istniejacych stacji transformatorowych S-2060 ..Szeli” (E) ,S0-2717 ,Filee” ,8-2047 , Wieslawa”, S-
2506 ,,Wiokien”, $-2612 , Przedszkole®,

b) ze stacji transformatorowych zlokalizowanyeh poza obszarem mpzp tj.: $-2063 ,,Piasta”,

c) stacje transformatorowe polozone w zasiggu bezpoéredniego dojazdu do drog; wokot stacji ustala sie
strefg  wolna  od  zabudowy dla budynkéw z materiatéw niepalnych i dla budynkow
z materiatdw palnych wedtug warunkdw wynikajacych z norm i przepisow;

3) doprowadzenie energii elektrycznej do poszezegbinych terenéw liniami kablowymi zlokalizowanymi w
pasach technicznych projektowanych i istniejacych drog publicznych — dotyczy linii kablowych niskiego
oraz $redniego napigcia;

4) w przypadku modemnizacji nalezy stosowad stacje transformatorowe w gabarytach oraz
z izolacjg wedhug warunkéw wynikajacych z norm i przepiséw odrebnych;

>) W zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urzadzen przewiduje sie przystosowanie komér
transformatoréw w istniejacych stacjach transformatorowych do aktualnego obcigzenia;

6) w zagospodarowaniu terenu udostepnienic stuzbom energetycznym wszystkich urzadzen energetyczaych
wystepujacych na terenie, w celu przeprowadzenia prac zwiazanych z bezposrednia i prawidlowa
eksploatacja w/w urzadzen, jezeli przemawiaja za tym potrzeby spoteczno-gospodarcze w zakresie
odpowiadajacym tresci stuzebnosci gruntu; )

7) plan zezwala na stosowanie alternatywnych zrodet energii elekirycznei: np. generatordw pradu, itp.;

8) szacunkowe zapotrzebowanie na energie elektryczng dla obszaru mpzp wynosi 1140 kW:

10. W ramach obstugi telekomunikacyjnej - ustala sie:

L




1) prowadzenie linii telekomunikacyjnych w liniach rozgraniczajacych ulic jako linie kablowe;
2) w granicach mpzp zakazuje si¢ lokalizacji masztow telefonii komérkowe;. :
I'1. Na dziatkach o funkeji MN dopuszeza sie lokalizowanie $mictnikow indywidualnie dla kazdej posesji.

Rozdziat 111
Ustalenia szezegdtowe

§ 9. Ustalenia szczegbtowe dla terenéw elementarnych:

Pkt. 54 Teren o symbolu S4MW,U:

1) ' Powierzchnia terenu | 0,28 ha;
2) |Przeznaczenie terenu | zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z dopuszezeniem lokalizacji ustug
nieuciazliwych na kondygnacji podziemnej lub pierwszej kondygnacii
nadziemnej; 4
3) |Formy zabudowy a) maksymalna powierzchnia zabudowy — 60% powierzchni dzialki
1 zasady | b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 20% powierzchni dziatki,
zagospodarowania | ¢) linie zabudowy — wg rysunku planu, ,
terenu d) wysokos¢ zabudowy do 12 metréw - mierzona od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzszego punktu dachu,
e) zabudowa od 2 do 3 kondygnacji nadziemnych,
1) dachy strome o kacie nachylenia potaci od 25° do 45°,
g) mala architektura: dopuszcza sig,
h) tymczasowe obiekty ustugowo — handlowe: zakaz;
4) |Zasady scalania i |zgodnie z § 3 ust 2 pkt I;
podzialu
nieruchomosci '
5) |Zasady ochrony zgodnie z § 4;
srodowiskai
przyrody '
6) | Zasady ochrony a) teren w strefie ochrony konserwatorskiej ,,B” — zasady ochrony § 5 ust 1,
dziedzictwa b) zasady ochrony archeologicznej zgodnie z § 5 ust 5,
kulturowego | ¢) budynek przy ul. Tadeusza Kosciuszki Nr 5 zakwalifikowany do gminnej
ewidencji zabytkéw — zasady ochrony § 5 ust 4; ‘
7) |Ustalenia - a) ilo$¢ miejsc parkingowych wg § 7,
| komunikacyjne b) obstuga komunikacyjna z drogi 39KDD i 53KDD; : a
8) |Ustalenia w zakresie | a) odprowadzenie éeickiw do istnigjacego kolektora sanitarnego w drodze
infrastruktury 39KDD, 53KDD, '
technicznej b) zaopatrzenie w wode z istniejacego wodociagu w drodze 39KDD,
S3KDD,

¢) zaopatrzenie w gaz z istniejacego gazociagu niskiego cisnienia w drodze
39KDD, 53KDD,

d) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych powierzchniowo do gruntu
lub do istniejacego kolektora deszezowego w drodze 39KDD,

e) zaopalrzenie w cieplo z indywidualnych zrédet ciepta.

Niniejszy wypis i wyrys z planu wydaje si¢ na wniosek zainteresowanej.

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 70,00 z1 ]

w dniu: 15.05.2013 r. pokwitowanie: przelew bankowy — 30 zi
w dniw: 17.05.2013 r. pokwitowanie: przelew bankowy — 40 zi.
zgodnie ustawa z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowe;

(Dz. U. 22006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
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Zal. nr 8

Karta rejestracyjna informatyczna kopii mapy (wtornika)

OBIEKT: dz. nr 393l Tadeusza Kosciuszki
Obret: 0005, Debro

Masto: Debno

Powiat: mystborski

Waojewddziwe: zachodniopomorskie

ZAKLAD USLUG
GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kgdziotka

W, Grodzka 10 74-320 Barfinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80

SKALA: 1500
Ukiad wspofrzedhych: 1965 slrefa 3
Poziom conlesienia: Kronsziad

telkom. 0-601-953-256
NP 5897-106-33-07

Kierownk roboty
Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nr 9973

Wykonano w ramach roboty geodezyjnef
zgtoszonej w WGKIGN w Myslborzu
KERG nr: 034.005-465/2013

Mapa do celdw projektcwyeh

SpOrZadzono prZy wykorzystanis

IMapy zasadnicze] w skall T 500 sekcje nr 3611411142
2Danych branZowych czgsol uzbrojenia podziemnego

3Pomiaru Zieleni wysokie/ i pomnikdw przyrody oraz

pomiaru inych oblekidw wskazanych przez projekianta
4.0pracowanych geodezyjne elementow pilany zagospodarowaria
przestrzennego (e rozgraniczajace, fnie regulijgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajoug sie punkly
osnowy geodezyief nr: brak

podlegajgce ochronie na podstawie art 15 art48
ust? pki. 3 usiawy Prawo geodezyjne |
kartograficzne.

Na mapie do celow projekfowych wykazano nastgpusgce
uzgodmienia przez ZUDP projekly sieci uzbrojeria lerenu:
brak

Granice { numery dzialek ewidencyjnych M
wedhug danych WGKIGN w Mystborzu
z dnfg: 08.058.2013r

informacje dodatkows:

1 zakres pomiaiu | cala mapa

2 Redakcja znakow zgodna z instrukcja techmiczng K-1(1978)
K-1 {Podstawowa Mapa Kraju z 1998r)

3 Mapa nadaje sig do celdw projektowych w zaxresie pomvar.
4. Stopiert kartomelrycznosci mapy do celdw projeriowych jest

Zgodny z przepisami instrukcfi technicznej K-1 (1678) K-1
{Podstawowa Mapa Kraju z 19981}

& Wszysthie trwale obiekly budowiane podiegaja wylyczeniu

prees jednostke wykonawslwa geodezynego

£ Nie wyklucza sig istvienia w lerenie rownieZ uzbrojenia

0 ktorych brak byto informac branZowych | nie zostalo

odnalezione w czasie nwenlaryzacy peodezyinef

7. Badanje ksigg wisczystych dzialk! objetej inweslycja

nie wykazufe obciaZent stuZebnosciami gruntowymi

Rejesiracja

r7, (I saentnsvuirers
{ Dexipls, tanewishe shix

Uzbrojeme opracowano na posiawie ;

1Danyoh branfowych - z lerg B

2Posredmiego ustalenia przebiegy aparaturg
elekiromagneiyczng - z fiterg A

3Bezposregnich pomiarow powykonawezych - bez litery
W zwigzku z tym w czgsciach 17 7 nie gwaraniuje sig

kompletnose] a dokfadnodcl poloZenia uzbrojenia jest

niZsza od dokiadnosei karto mefrycznej mapy.

Akluginose mapy do celdw
projekiowych na dzied: 08052013

Kierowni jegnostki wykonawstwa geodezyinego .
Herryk Kadeotka

s B3

;&




OBIEKT: dz. nr 393 ul. Tadeusza KoSciuszki
Obreb: 0005, Dgbno

Miasto: Debno

Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodhiopomorskie

ZAKLAD USLUG
GEODEZYINO-KAR TOGRAFICZN YCH
Henryk Kgdziotka

ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek

SKALA: 1:500
Ukfad wspotrzganych: 1965 strefa J
Poziom odniesienia: Kronsztad

Tel/fax (0-95) 746-40-80
tel kom. 0-601-953-256
NIP 597-106-33-07

Kierownik roboty:
Henryk Kqdziotka
Uprawnienia nr 9973

Wikonano w ramach roboty geodezyjej
zgfoszonej w WGKIGN w Mysliborzu
KERG nr:”034.005-465/2013

Mapa do celdw projektowych

sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1.Mapy zasaahiczej w skali 1: 500 sekcje nr 361.141.1142
2Danych branZowych czgsei uzbrojenia podziemnego

J.Pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikdw przyrody oroz

pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4.Opracowanych geodezyjne elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulujgee, osie ulic)

W zakresie opracowania Znajaujg sig punkty
osnowy geodezyjnej nr:  brak

podlegajgee ochronie na podstawie art. 15, art48
ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezype i
kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i numery dziafek ewidencyjinych
wedfug danych WGKIGN w Mysliborzu
Z dnia: 08.05.2013r

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru : cafa mapa

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1979)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.)

J. Mapa naaaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4. Stopieri kartometrycznosci mapy do celow projektowych jest
Zgodny z przepisami instrukcji technicznej K—1 /16979)/ K-1
ﬁodstawowa Mapa Kraju z 1996r,)

9. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez fednostke wykonawstwa geodezyjego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rownieZ uzbrojenia

0 ktorych brak byfo informacji branZowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Badanie ksigg wieczystych — nie dotyczy & 80 pkt. 5 Rozp.

Z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

Rejestracjo:

Uzbrojenie opracowano na postawie :

1.Danych branzowych ? z literg B

2.Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng ? z literg A

J.Bezposrednich pomiarow powykonawczych ? bez litery
W zwigzku z tym w czgsciach 17 2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokfadnosci pofoZenia uzbrojenia jest

nizsza od dokfadnosci karto metrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celow
projektowych na dzieri: 08.05.2013r

Kierownik fednostki wykonawstwa geodezypego :
Henryk Kgdziotka

Punkt X Y
zw1 5907387,28 3345360,44
w2 5907387,83 3345362,43
zw3 5907396,34 3345360,88
cw1 5907386,92 3345360,55
455907450,00 cw2 5907387,56 3345362,83
' cw3 5907396,40 3345361,25

{
Rura preizolowana podwojna de32/20PE
\ —_ (ciepta woda/gyrkulacja

-

PROJEKT INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI DLA BUDYNKU
KOMISARIATU POLICJI - UL. KOSCIUSZKI 7 DZ.NR 393 OBR.0005, DEBNO




Instalacje zewnetrzne
(do budynku pomocniczego)
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T

Polqcz. 7 instalacjg c.w.u.| 625

Potgcz. z instalacjq c.w.ul|#25

zawér odcinajgcy kulow

dn40

zawor antyskazeniow

n40

zawor zwrotno - zaporo
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