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KP Debno przytacze wodociggowe

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Komisariat Debno inst sanitarne
1 Przylacze wody do budynku komisariatu
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsypce pias- |m?
d.1/0806-01 kowej
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.ll1-IV|m?3
d.1/0317-02 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szero-
kos¢ 0.8-1.5m
0.90*1.72*2.30 m3 3.560
-0.90%0.52*2.30 m3 -1.076
RAZEM 2.484
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1/0301-02 (kat.gr.11I)
1.076 m3 1.076
RAZEM 1.076
4/KNR-W 2-18 |Przewierty sterowany o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/|m
d.1]0306-02 25 rurami PE o $r.110mm w gruntach kat.llI-IV
8.80 m 8.800
RAZEM 8.800
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do 3m |m?
d.1]0321-02 balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbidrkg
2%1.80*2.30 m?2 8.280
RAZEM 8.280
6/KNR 2-01 Podsypka z piasku 15cm i zasypka 37cm w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.1/0610-06 go kruszywa
0.90*0.52*2.30 m3 1.076
RAZEM 1.076
7|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.1/0802-04 cych rurociagach o $r. 200 mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm montowane na rurociggach | kpl.
d.1/0212-01 PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1/0111-01 pomoca ksztattek PE/STAL o 50/ 63 mm
1+1 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztgcz.
d.1/0111-01 pomoca muf elektrooporowych o 50 mm
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1/0109-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
11.10+1.40 m 12.500
RAZEM 12.500
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz
d.1/0111-01 pomocg kolan elektrooporowych o 50 mm
1 ztacz 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w posadzkach z betonu o grub.do  |m?2
d.1/0209-03 20 cm
0.08 m?2 0.080
RAZEM 0.080
14 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 110 mmwrazzza- |m
d.1/0306-05 montowaniem kolana kat 90st
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
15|KALK. INDY- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r.nominalnej 63 |podba
d.1|WID. mm
1 podba 1.000
RAZEM 1.000
16| KALK. INDY- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm podba
d.1|WID.
1 podba 1.000
RAZEM 1.000
17|KALK. INDY- | Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o sr.nominainej do 150 mm podba
d.1|WID.
1 podba 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.1/0320-05 kat.gr.lll-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
2.484 m3 2.484
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KP Debno przytacze wodociggowe

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.484
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
1.076 m3 1.076
2.484 m3 2.484
RAZEM 3.560
20/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki brukowej z odzysku - 21-50 |m?2
d.1/231 0511-03 |elementéw/m2
3.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636



KP Debno przytacze wodociggowe

kosztorys naktadczy

0.5765*0.955=0.550558r-g/m?

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Komisariat Debno inst sanitarne
1 Przylacze wody do budynku komisariatu
1|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betono- | m2
d.1/0806-01 wej o wys. 8 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 3.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.8835
0.2945r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolek-| m?3
d.1/0317-02 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem
urobku fopatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢
do 1.5 m -szeroko$¢ 0.8-1.5m
obmiar =2.484 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.6422
2.8*0.955=2.674r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- | m3
d.1]0301-02 mochodami samowytadowczymi (kat.gr.l11)
obmiar =1.076 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.7642
2.69%0.955=2.56895r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.3658
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR-W 2-18 |Przewierty sterowany o dtugosci do 20 m maszy-| m
d.1/0306-02 ng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami PE o
$r.110mm w gruntach kat.llI-IV
obmiar =8.800 m
-R--
1* robocizna r-g 54.5600
6.2r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej110| m 8.9760
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 3.5000
3.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.6160
0.07m-g/m
5% przyczepa diuzycowa 10 t m-g 0.6160
0.07m-g/m
6* maszyna do wiercen poziomych m-g 14.3440
1.63m-g/m
7* wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym | m-g 14.3440
0.18t
1.63m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow li- | m2
d.1]0321-02 niowych o szer.do 1m i gteb.do 3m balami
drew.w gruntach suchych kat.lll-1V z rozbiorka
obmiar =8.280 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.5586




KP Debno przytacze wodociggowe

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 bale iglaste nasycane 50-63mm KLIII m3 0.0298
0.0036m3/m?2
3* drewno na stemple iglaste nasycone m3 0.0087
0.00105m3/m?2
4* klamry ciesielskie kg 0.9853
0.119kg/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0795
0.0096kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-01 Podsypka z piasku 15cm i zasypka 37cm w go- | m3
d.1/0610-06 towym suchym wykopie z gotowego kruszywa
obmiar =1.076 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.7128
2.64*0.955=2.5212r-g/m3
-M -
2* piasek do zapraw m3 1.1836
1.10m3%m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowe;j - szt.
d.1/0802-04 nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurocia-
gach o $r. 200 mm
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.1500
5.15r-g/szt.
-M -
2 nasady rurowe zeliwne kotnierzowe z siodetkiem | szt 1.0000
zeliwnym i opaskg stalowg Dn 200 mm
1szt/szt.
3* uszczelki gumowe szt 2.0000
2szt/szt.
4* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 2.4600
podktadkami M 16
2.46kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.5500
0.55m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 | kpl.
d.1/0212-01 mm montowane na rurociggach PE
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.3200
2.32r-g/kpl.
-M -
2 zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r.50-65 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3 kréécee Zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z szt 2.0000
tworzyw sztucznych o $r.50-65 mm
2szt/kpl.
4* nasuwki na rury cisnieniowe typu NW-W o §r.50-| szt 2.0000
65 mm
2szt/kpl.
5* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzo- | szt 6.0000
wych o0 $r.50 mm
6szt/kpl.




KP Debno przytacze wodociggowe

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700
podktadkami M-14
1.57kg/kpl.
7* obudowy Zeliwne do zasuw o $r.50mm szt 1.0000
1szt/kpl.
8* skrzynki zeliwne do zasuw o $r.50mm szt 1.0000
1szt/kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
10* Srodek transportowy m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlac
d.1/0111-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
ksztattek PE/STAL o0 50/ 63 mm
obmiar =2.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 0.9600
0.48r-g/ztacz.
-M -
2 ksztattka PE/STAL o 50/ 63 mm szt 2.0000
1szt/zlacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.4800
ksztattek PE, PEHDm
0.24m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 0.4800
0.24m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | ztac
d.1/0111-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg muf z.
elektrooporowych 0 50 mm
obmiar = 1.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/ztacz.
-M -
2 mufa o 50 mm szt 1.0000
1szt/zlacz.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.2400
ksztattek PE, PEHDm
0.24m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 0.2400
0.24m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.1/0109-01 lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
mm
obmiar =12.500 m
-R--
1* robocizna r-g 2.8000
0.224r-g/m
-M -




KP Debno przytacze wodociggowe

kosztorys naktadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 | m 12.7500
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* $rodek transportowy m-g 0.1775
0.0142m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 0.5313
0.0425m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyleno- | ztac
d.1/0111-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg kolan | z.
elektrooporowych 0 50 mm
obmiar = 1.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/ztacz.
-M -
2 kolano 0 50 mm szt 1.0000
1szt/zlacz.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego m-g 0.2400
ksztattek PE, PEHDm
0.24m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 0.2400
0.24m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2
d.1/0209-03 posadzkach z betonu o grub.do 20 cm
obmiar =0.080 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.9568
11.96r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. | m
d.1/0306-05 nominalnej 110 mm wraz z zamontowaniem kola-
na kat 90st
obmiar =1.500 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0710
0.54+0.174=0.714r-g/m
-M -
2* rury PCW m 1.5600
1.04m/m
3 kolana z uszczelkg o sr.zewn. 110 mm szt 1.0000
0.66666666=0.666667szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~-S--
5* $rodek transportowy m-g 0.1230
0.03+0.052=0.082m-g/m
6 zuraw samochodowy m-g 0.2400
0.16m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KALK. INDY- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z | po6-
d.1|WID. rur typu PE o $r.nominalnej 63 mm ba




KP Debno przytacze wodociggowe kosztorys nakfadczy

obmiar = 3.000 m?2

~R--

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
obmiar = 1.000 podba
-R--
1* robocizna r-g 0.6000
0.6r-g/podba
-M -
2* woda z rurociggu m3 0.2300
0.23m3/podba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KALK. INDY- |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | pod-
d.1/WID. $r.nominalnej do 150 mm ba
obmiar = 1.000 podba
-R--
1* robocizna r-g 0.3000
0.3r-g/podba
-M -
2* woda z rurociggu m3 0.3500
0.35m3/podba
3* podchloryn sodowy kg 0.1000
0.1kg/podba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KALK. INDY- |Ptukanie rurociggdéw sieci wodociggowych o poo-
d.1/WID. $r.nominalnej do 150 mm ba
obmiar = 1.000 podba
R -
1* robocizna r-g 0.1000
0.1r-g/podba
- M -
2* woda z rurociggu m3 0.1000
0.1m?3/podba
3* podchloryn sodowy kg 0.1000
0.1kg/podba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pio- | m3
d.1/0320-05 nowych gtebokosci do 3 m kat.gr.llI-IV -szero-
kos¢ 0.8-1.5m
obmiar =2.484 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.3686
1.42*0.955=1.3561r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczny- | m3
d.1/0236-01 mi; grunty sypkie kat. I-111
obmiar = 3.560 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.4760
0.1337r-g/m3
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.2506
0.0704m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|{NNRNKB 231 |Ukfadanie nawierzchni chodnikéw z betonowej m2
d.1/0511-03 kostki brukowej z odzysku - 21-50 elementow/
m2




KP Debno przytacze wodociggowe

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 2.6052
0.8684r-g/m?
- M -
2* piasek m3 0.0075
0.0025m3/m?2
3* piasek do zapraw m3 0.0075
0.0025m3/m?2
~S -
4* zageszczarka spalinowa m-g 0.2481
0.0827m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Przytgcze wody do budynku komisariatu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




KP Debno przytacze wodociggowe

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(715)
1 2 3 4 5 6 7
Komisariat Debno inst sanitarne
1 Przylacze wody do budynku komisariatu
1|KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8| m?2 3.000
d.1/01 cm na podsypce piaskowej
2|KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3 2.484
d.1/02 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m -szerokos¢
0.8-1.5m
3/KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 1.076
d.1]02 samowytadowczymi (kat.gr.ll1)
4/ KNR-W 2-18 Przewierty sterowany o dtugo$ci do 20 m maszyng do m 8.800
d.1/0306-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami PE o $r.110mm w
gruntach kat.Ill-IV
5/KNR 2-01 0321- | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o |m?2 8.280
d.1]02 szer.do 1m i gteb.do 3m balami drew.w gruntach suchych
kat.lll-1V z rozbiérkg
6/KNR 2-01 0610- | Podsypka z piasku 15cm i zasypka 37cm w gotowym su- |m?3 1.076
d.1/06 chym wykopie z gotowego kruszywa
7/KNR-W 2-18 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady ruro- |szt. 1.000
d.1/0802-04 we (opaski) na istniejgcych rurociggach o $r. 200 mm
8/KNR-W 2-18 Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm mon- |kpl. 1.000
d.1/0212-01 towane na rurociggach PE
9/KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 2.000
d.1/0111-01 niowych PE, PEHD za pomocg ksztattek PE/STAL o 50/
63 mm
10| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- |ztacz. 1.000
d.1/0111-01 niowych PE, PEHD za pomoca muf elektrooporowych o 50
mm
11/ KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietyleno- |m 12.500
d.1]0109-01 wych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
12| KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnie- | ztacz. 1.000
d.1/0111-01 niowych PE, PEHD za pomoca kolan elektrooporowych o
50 mm
13| KNR 4-01 0209- | Przebicie otworéw o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w posadz- m2 0.080
d.1/03 kach z betonu o grub.do 20 cm
14| KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominal- |m 1.500
d.1/0306-05 nej 110 mm wraz z zamontowaniem kolana kat 90st
15/KALK. INDY- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | podba 1.000
d.1/WID. PE o $r.nominalnej 63 mm
16| KALK. INDY- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominal-| podba 1.000
d.1|WID. nej do 150 mm
17| KALK. INDY- |Ptukanie rurociggéw sieci wodociggowych o r.nominalnej |podba 1.000
d.1/WID. do 150 mm
18| KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 2.484
d.1/05 gtebokosci do 3 m kat.gr.11l-IV -szerokos¢ 0.8-1.5 m
19/ KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty | m?3 3.560
d.1]01 sypkie kat. I-111
20/ NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikow z betonowej kostki bru- |m? 3.000
d.1/0511-03 kowej z odzysku - 21-50 elementéw/m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
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Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




