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1. Wstęp

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  są  wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót sanitarnych w budynku Komisariatu Policji przy  ul. 
Kościuszki 7 w Dębnie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy               
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mając na celu wykonanie robót budowlano- montażowych

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogólne stosowania materiałów

1.1.  Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Ustawa Prawo Budowlane 
z dnia 7 lipca 1994 r, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są  
właściwie oznaczone:
  wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych-w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji [7 i 8],
  wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych-w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,
  wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym załącznikiem do rozporządzenia [6],
  wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi.

3. Sprzęt
Wykonawca zobowiązany jest do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.
Liczba i wydajność sprzętu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z  terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót.



4. Transport
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba i rodzaj środków transportu powinna być określona w projekcie organizacji robót.

5. Demontaż

Demontaż przewodów i urządzeń

   Do rozpoczęcia demontażu przewodów i urządzeń można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że:
-obiekt jest odłączony od mediów,
-elementy budowlano-konstrukcyjne, na które ma wpływ demontaż  przewodów i urządzeń 
odpowiadają założeniom projektowym.
  Do demontażu przeznaczone są: 
-rury instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej,
-zawory odcinające,
-baterie umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa,
-umywalki,
-zlewozmywaki,
-brodzik natryskowy, 
-miska ustępowa
Wszystkie zdemontowane rury i urządzenia złożyć w miejscu uzgodnionym z Inspektorem 
nadzoru. Złom stalowy wywieść do najbliższego punktu skupu, pozostały materiał z demontażu 
załadować do kontenera i wywieść.

Odbiór robót

   Sprawdzenie kompletności wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano
wszystkie prace związane z demontażem przewodów i urządzeń oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami.

6. Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
    (CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

Materiały

   Do wody zimnej zastosowano przewody i kształtki z polipropylenu stabilizowanego wkładką 
aluminiową (stabi) PN20.
Do wody ciepłej i cyrkulacji zastosowano przewody i kształtki z polipropylenu stabilizowanego 

wkładką aluminiową (stabi) PN20.

   Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio z wodą 
pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i 
posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

Montaż przewodów wodociągowych

   Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie dokumentacją projektową oraz przy 
spełnieniu we właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego



wydanego w drodze Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo 
budowlane [1], z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od [3] tych przepisów w 
trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

   Do rozpoczęcia montażu instalacji wodnej można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika 
budowy, że:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

   Przewody poziome należy prowadzić ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez 
punkty czerpalne,

   Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych,
trasami zgodnie z , poleceniami Inspektora Nadzoru

   Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 
itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż podano w tabeli w zależności od materiału z 
którego są wykonane,

   Przewody podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach 
poboru wody,

   Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych układać zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
powykonawczej,

   Przewody instalacji wody zimnej, ciepłej  izolować niepalną otuliną izolacji cieplnej z pianki 
poliuretanowej lub polietylenowej o grubości zgodnej z normą PN-B-02421.

   Powierzchnia na której jest wykonana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha,

   Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie się ognia,

   Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości
wykonania powyższych robót protokółem odbioru,

   Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej,

   Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu wodociągowego lub jego izolacji
cieplnej od ściany, stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:
- dla przewodów średnicy do 25 mm - 3 cm,
- dla przewodów średnicy 3250 mm - 5 cm,
Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 
1 cm na kondygnację.



Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody 
ciepłej, instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna 
wynosić 10 cm,

   Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów
lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się 
drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewnić 
swobodne przesuwanie się rur.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z tworzyw sztucznych

Przewód montowany
Średnica nominalna Pionowo* inaczej

[m] [m]
DN 15 2,0 1,5
DN 20 2,9 2,2
DN 25 3,4 2,6
DN 32 3,4 2,6
DN 50 4,6 3,5

* lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację

   Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez 
ścianę, a przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust z tulei ochronnej. Tuleja 
ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie. Tuleja ochronna powinna być 
rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy
zewnętrznej rury przewodu:
-co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
-co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wynosić około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm 
poniżej tynku na stropie.
Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem
trwale plastycznym, nie działającym korozyjnie na rurę, nie palnym o odpowiedniej
odporności ogniowej, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.

   Oznaczenia:
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami 
oznaczania i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych na 
ścianach w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budynku oraz w piwnicy.
Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z 
użytkowaniem i obsługą tych elementów instalacji.



Montaż armatury

   Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której 
jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne  zanieczyszczenia. 
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji.

   Jako armaturę odcinającą instalować zawory kulowe.
Należy zainstalować armaturę odcinającą na każdym odgałęzieniu instalacji wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulacji przed pionami oraz na odgałęzieniach od pionów na każdej kondygnacji  do 
poszczególnych pomieszczeń.
Ponadto armaturę odcinającą zamontować na przewodach doprowadzających wodę do takich 
punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary itp.
W miejscu uzgodnionym Inspektora Nadzoru zamontować  wodomierz o średnicy 15mm.

   Armaturę na przewodach należy instalować, tak żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych 
przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody podłączyć z lewej strony.

   Wysokość ustawienia armatury czerpalnej na ścianie (baterii natryskowej ściennej)
powinna wynosić 1,00 1 ,20 m nad posadzką .
Pozostała armatura czerpalna: umywalkowa i zlewozmywakowa jako stojąca na przyborach.
W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej zamontować hydrant ogrodowy

Odbiory robót

   Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie instalacji
wodociągowej podlegają:
-sposób prowadzenia przewodów
-wykonanie bruzd w ścianach
-wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

   Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej powinien być przeprowadzony
dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót.. 
Dotyczy to wykonania instalacji ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, 
zakrywanych płytami ścianek działowych itp.
Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół i dokonany 
zapis w dzienniku budowy.

   Odbiór techniczny – końcowy instalacji wodociągowej

   Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociągowej polega na sprawdzeniu w 
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawców zakończenia wszystkich robót przy 
wykonywaniu instalacji.



Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:
-zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej,
-instalację wypłukano i napełniono wodą,
-dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym

   Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:
-dziennik budowy,
-obmiary powykonawcze,
-protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
-protokóły odbiorów technicznych – częściowych,
-protokóły wykonanych badań odbiorczych,
-protokół analizy chemicznej wody,
-dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu np. paszporty 
urządzeń ciśnieniowych,
-instrukcje obsługi i gwarancje zamontowanych wyrobów,
-instrukcję obsługi instalacji.

   W ramach odbioru końcowego należy:
-sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
-sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
-sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
-sprawdzić protokóły odbiorów technicznych – częściowych,
-sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
-uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.
   Odbiór techniczny – końcowy  kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wodociągowej 
do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokół odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji 
do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 
odbiór instalacji.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej

   Warunki wykonania badania szczelności

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.
Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zamontowano 
część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas 
badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrytej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych.
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą.  Podczas badania szczelności zabrania 
się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego.

   Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną



Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja nie może być 
przemarznięty.
Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem 
ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać 
starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 
szczelności.

   Przebieg badania szczelności wodą zimną (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej
0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie, co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody i 
roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być 
taka sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać  3 K).
Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w 
instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym 
punkcie instalacji.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości 1,5-krotnego ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniej niż 10 bar, a samo badanie (już pod ciśnieniem próbnym), podczas którego należy 
obserwować instalację musi trwać od 0,5 do 0,75 godziny.
Wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków i 
roszenia szczególnie na połączeniach i dławicach, a manometr nie wykazał spadku  ciśnienia 
przy połączeniach lutowanych, lub ciśnienie na manometrze nie spadało więcej niż 2 % dla 
połączeń przewodów gwintowanych.
Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 
badania określający czas trwania badania i ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym.
W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta
badaniem szczelności.

   Badanie odbiorcze szczelności instalacji wody ciepłej  - wodą ciepłą

Instalację wody ciepłej, po zakończonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelności
wodą zimną należy poddać, przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą
o temperaturze 60 oC. Należy obserwować instalację, czy podczas pracy „na gorąco”
nie rozszczelniła się szczególnie na połączeniach z armaturą

   Badanie efektów działania instalacji wody ciepłej

Badania odbiorcze (tzw. „próba na gorąco”) działania instalacji ciepłej wody polegają na 
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1 min, wypływa 
woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 oC do 60 oC.



Po przeprowadzeniu badań powinien zostać sporządzony protokół zawierający wyniki badań, 
czas trwania badania i ciśnienie, po którym było wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy 
badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

7.  Instalacja kanalizacyjna 
(CPV): 45330000-9, 45332400-7

Wymagania ogólne

   Do rozpoczęcia montażu instalacji kanalizacyjnej można przystąpić po stwierdzeniu przez 
kierownika budowy, że;
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

   Przewody kanalizacyjne należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.

   Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane należy zastosować tuleje ochronne. 
Tuleją ochronną może być rura o średnicy większej, co najmniej o dwie grubości ścianki 
przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być wypełniona materiałem plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne umożliwiają swobodne liniowe przemieszczanie 
przewodu oraz chronią przed obciążeniami zewnętrznymi.
W tulejach nie może być połączeń rurociągów.

   Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC należy prowadzić w odległości min. 10 cm od 
rurociągów ciepłowniczych.

   Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych.

   Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników.

Materiały

   Wewnętrzne przewody kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek z polichlorku winylu 
(PVC) – np. firmy WAVIN – zgodnie z dokumentacja projektową.

Montaż przewodów kanalizacyjnych

   Połączenia kielichowe rur PVC należy wykonywać przy użyciu pierścienia gumowego o 
średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu kanalizacyjnego.
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 1520 o, należy wsunąć do kielicha przy użyciu
pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielich wynosiła min. 1 cm,

   Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów
sanitarnych powinny wynosić:
-50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki, brodzika natryskowego i pralki,
-110 mm do pojedynczej miski ustępowej.

   Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych wynoszą:
- dla średnicy do 100 mm - 2,0 %

   Maksymalne rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą:
- dla średnicy od 50 do 100 mm - 1,0 m

   Każdy przewód spustowy powinien posiadać rewizję w najniższej swej części.



Montaż przyborów i urządzeń

   Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcie wodne (syfon),

   Zlewozmywaki należy umieszczać na przystosowanych szafkach.

   Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75o,80 m od posadzki i wyposażyć w 
postument

   Zastosować brodzik stalowy emaliowany lub z tworzywa sztucznego.

  Miska ustępowa typu kompakt

Próby szczelności

   Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje:
-podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność 
w czasie swobodnego przepływu przez nie wody,
-kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem,
-wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest przecieków i 
roszenia szczególnie na połączeniach kielichowych.
Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania oraz 
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 
która była objęta badaniem szczelności.

Odbiory robót

   Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 
wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których
sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

   Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
-przebieg tras kanalizacyjnych
-szczelność połączeń kanalizacyjnych
-sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych
-lokalizacja przyborów sanitarnych

   Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych,
badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z poleceniami Inspektora 
Nadzoru.



8. Zewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
(CPV): 45231000-5

Materiały

   Rury i elementy połączeniowe
Instalacja zewnętrzna wykonana będzie z rur i kształtek z polietylenu sieciowanego ciśnieniowo 
PE-Xa do wody pitnej, szereg wymiarowy SDR 7,4, jakość/wymagania wg PN-EN ISO 15875 i 
DIN 16892,/93. Izolacja cieplna z poliuretanu oraz z płaszcza ochronnego z PE-LD. Rurociągi 
powinny mieć maksymalną temp. Roboczą 95stC,a na krótki okres 110st.C. Łączenie rur przy 
pomocy systemowych tulei zaciskowych.

Montaż rurociągów

   Rozebrać istniejącą nawierzchnię z betonu na powierzchni umożliwiającej prawidłowe 
wykonanie robót ziemnych i zamontowania rur Wykop należy wykonać sposobem ręcznym.

   Minimalna warstwa ziemi nad rura powinna wynosić min. 0,8m

   Pod przewodami układać podsypkę z piasku grubości min. 10cm.

  Po zasypaniu grunt zagęścić do  95-100% zmodyfikowanej wartości Proctora i odtworzyć 
nawierzchnię z betonu.

   Rurociągi dostarczane są w zwojach o długościach wynikających z potrzeb inwestycji.  
Łączenie rur będzie się odbywać za pomocą za pomocą tulei zaciskowych. Układanie rur i 
montaż złączek zaciskowych wykonywać w suchym i odwodnionym wykopie. Przyciąć rurę o 
odmierzonej długości dokładnie pod kątem prostym. Następnie określić długość zdejmowanego 
odcinka izolacji, który zależny jest od średnicy rury. Za pomocą piły lub nożyc do rur odciąć 
płaszcz ochronny na całym obwodzie i usunąć go oraz piankę uważając przy tym aby nie 
uszkodzić rury medialnej. Pozostałości pianki na rurze medialnej usunąć przy pomocy papieru 
ściernego. Na rurę nałożyć tuleję zaciskową. Następnie należy rozszerzyć rurę dwukrotnie. W 
czasie rozszerzania przesunąć tuleję w stronę izolacji. Na zakończenie rury nałożyć złączkę i 
zacisnąć przy pomocy urządzenia do zaciskania. Następnie zacisnąć drugą rurę odpowiednio 
wcześniej przygotowaną.

   Przed rozpoczęciem montażu rur dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu rur 
udostępnianą przez producenta oraz z instrukcją obsługi narzędzi do ich montażu

   W czasie montażu zwrócić uwagę na czystość wnętrza rur. Po zakończeniu prac montażowych 
w danym dniu na ostatni rurociąg nałożyć kapsle ochronne. Płukanie wykonać  wodą niezależnie 
dla każdej z rur. W czasie otwierania zaworów spustowych w miejscu wypływu strumienia wody 
nie mogą znajdować się żadne osoby. Płukanie prowadzić tak długo, aż zawartość zawiesiny nie 
będzie przekraczać 5,0mg/dm3

   Należy zachować następujące odległości pomiędzy rurami:
- 10 cm pomiędzy rurami PEX,
- 15 cm pomiędzy rurami a ścianami wykopów,

Próby ciśnieniowe

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić
próby szczelności. 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych



próbie ciśnieniowej należy poddać rurociągi przed zakryciem przy czym ciśnienie próbne musi 
wynosić 1,5 krotne ciśnienia roboczego.
Próbę ciśnieniową należy wykonać przy niezmiennej temperaturze czynnika roboczego. Próbę 
ciśnieniową należy prowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową.
- Próba wstępna: stosować ciśnienie wstępne odpowiadające 1,5-krotnej wartości najwyższego 
dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to należy otrzymać dwukrotnie w ciągu 30min. z 
10 min. odstępem. Po dalszych 30min. ciśnienie to nie może obniżyć się więcej niż o 0,5bara.
- Próba główna: należy wykonać ja bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby wynosić 
powinien 2 godziny. W tym czasie ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż o 0,2bara.
- Próba końcowa: jest to próba impulsowa. W próbie tej w czterech cyklach co najmniej 5 
minutowych należy wytworzyć ciśnienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami instalację należy pozostawić w stanie bezciśnieniowym. W żadnym punkcie badanej 
instalacji nie może wystąpić nieszczelność

Odbiory robót
Odbiory częściowe
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku 
postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 
częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi częściowemu podlegają:
- wytyczenie i przebieg tras instalacji
- układ rurociągów i montaż armatury i urządzeń
- próby szczelności, płukania
Jeżeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie należy 
wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Podczas badań Wykonawca przedkłada dokumentację
powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami
tych zmian.

Odbiór końcowy
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób 
szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po
uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST, 
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.
Odbiorowi końcowemu podlega:
- Sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania podłączeń
- Sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających
- Sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych
- Sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów
- Sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na
sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)
- Badanie szczelności całej instalacji
- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbioru
(instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu,
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie.



9. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm
do zastosowania

[1]  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,  Nr 110/01 poz. 1190, Nr 
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03
 poz. 718)

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 
poz. 836)

[4]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w 
sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu  znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 
113/98 poz. 728)

[6]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r  w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego  wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7]  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub  ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 
poz. 58)

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz .U. Nr 79/03 poz. 714)

[10]  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11]  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121/03 poz. 1138)



[13]  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811)

[14]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 – Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze  do wody
 pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058     – Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach.
                    Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni
                     funkcjonalnych

PN-84/B-01701     – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
                    Oznaczenia na rysunkach

PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.
                     Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania

PN-B-10720:1998  – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach
                      wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651     – Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności
                     korozyjnej środowisk

PN-70/N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne

PN-70/N-01270.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych
                      dla przesyłanych czynników

PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1     – Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych).
                       Część 1: Wymagania ogólne

PRPN-EN 1717      – Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody użytkowej  w instalacjach
                      wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące  urządzeń
                       zabezpieczających przed przepływem zwrotnym
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