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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.
- zZlecenie inwestora,

- P.B. architektury,

- warunki przytaczenia do sieci migjskiej,
- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przytgczy i zewnetrznych

instalacji wod. -kan. dla remontu zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej oraz elementéw
zagospodarowania terenu komendy migjskiej policji w szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, dz.nr 8/5, obr.
1064 Szczecin.

Zakres opracowania obejmuje:

« przytgcze oraz instalacje zewnetrzng odprowadzenia $ciekow kanalizacji deszczowey,

e przytgcze oraz instalacje zewnetrzng odprowadzenia Sciekéw kanalizacji sanitarnej,

« przytgcze odprowadzenia Sciekéw kanalizacji ogélnosptawnej,

e przytgcze oraz instalacje zewnetrzng wody.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do studni S2 i docelowo do istniejgcej
sieci kanalizacji ogdlnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
ogolnosptawney.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektéw odprowadzane beda do studni S2 i docelowo
do istniejgcej sieci ogdlnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
ogolnosptawney.

Przytacze kanalizacji ogolnosptawnej obejmuje odcinek od wigczenia do istniejgcej studni w ulicy do
studni zbiorczej S2 zlokalizowanej na dziatce Inwestora. Dalej na terenie Inwestora projektuje sie
rozdziat na instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. Wigczenie
kanalizacji ogélnosptawnej nalezy wykonac do istniejgcej studni w ulicy Kaszubskiej o rzednej terenu
21,25m n.p.m. i rzednej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przytgcze kanalizacji ogblnospfawnej jest
w stanie jednoczesnie odprowadzi¢ wody opadowe i Scieki sanitarne.

Instalacja wodociggowa na cele projektowanej inwestycji zasilana bedzie z projektowanej sieci w ulicy
Potulickiej.

Istniejgce instalacje kanalizacji ogélnosptawnej i wody przebiegajgce przez teren Inwestora nalezy
zdemontowac zgodnie z cze$cia graficzng.

Projektowana przebudowa nie powoduje koniecznos$ci zmiany istniejgcych umow
przylaczeniowych istniejagcych przytaczy w zakresie medidw: wody oraz kanalizacji
ogodlnosptawnej.

Dostawa wody i odbior sciekow wedfug istniejagcych umoéw przytgczeniowych.

3. ODWODNIENIE TERENU

3.1 Przyjete rozwigzania odwodnienia terenu

ZADASZENIA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW: Dla zadaszenia projektowanych budynkéw
przewiduje sie odprowadzenie wdod opadowych poprzez zastosowanie wpustow dachowych z
odprowadzeniem wody rurami spustowymi wewnetrznych z rewizjami.

CIAGI PIESZO - JEZDNE: Przewidziano odprowadzenie wdod opadowych realizowane korytem
betonowym oraz wpustami deszczowymi z osadnikiem.

Projektuje sie odwodnienie cze$ci zadaszenia budynku oraz terenu realizowane korytem
betonowym zgodnie z cze$cig graficzna opracowania.

Punktowe wpusty deszczowe projektuje sie jako wykonane z betonowych elementéw
prefabrykowanych o Srednicy DN500 z osadnikiem o wysokoSci czynnej Hcz=0,5m. Wpusty
wyposazone sg w zeliwne wlazy na ulicach i podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-
250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

Wszystkie podejscia do wpustéow, rur spustowych i koryta odwadniajacego nalezy
zasyfonowac.



4. PRZYt ACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1. Warunki podtaczenia kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe z projektowanej instalacji odprowadzane bedg do studni zbiorczej S2 i docelowo do
istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji ogolnosptawney.

W celu wstepnego podczyszczenia wod opadowych z ciggdéw pieszo — jezdnych zastosowano separator
substancji ropopochodnych z wktadem koalescencyjnym z wbudowanym osadnikiem i by-passem o
przeptywie nominalnym 15dm®s, przeptywie przecigzeniowym 150dm®s, pojemnos$ci osadnika 2,5m?
np. firmy Hauraton typu Aquafix SK2BP 15/150 lub réwnowazne. Posadowienie i uruchomienie
separatora nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Obliczenie ilosci wéd opadowych:

ZLEWNIA NR 1 - odprowadzenie do studni D1
Zadaszenie budynkéw:

- wspoiczynnik sptywu — @ = 0,9,
- powierzchnia odwadniana — A = 5015 m?.

Ciggi pieszo - jezdne:
- wspofczynnik sptywu — @ = 0,8,
- powierzchnia odwadniana — A = 7051 m?.
3
- miarodajne natezenie deszczu — | = 97,24 d’Z ,
s-ha
- czas trwania deszczu miarodajnego — t = 15 min.
Algorytm obliczen przeptywu sekundowego i dobowego kanalizacji:
1
-4 —
O.=w 10000 :
Qd = Qs ’ 60 .
llo$¢ wod opadowych  : Qs = 98,74 dm®/s,
Qq = 88,86 m*/h.

4.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przylacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej na terenie obiektu
wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o
powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztaftek, o sztywno$ci
obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?( %O, 200, 250, 315 klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementow prefabrykowanych
betonowych DN1200 [mm] oraz DN1000 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos$c¢
(F-50). Dla studni projektuje sie wtazy zeliwne ozebrowane z wypefnieniem betonowym na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN. Zwiericzenia studni i wpustéw wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z
Zeliwa szarego plytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy wlazu
w korpusie min. 50 mm. Przejscie przez $ciany studni wykonac¢ w tulejach mechanicznych. W
przypadku wigczenia kolektora kanalizacji sanitarnej powyzej 0,56m nad dnem kinety nalezy wykonac¢
wigczenie kaskadowe zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej Dn425, 600mm z
kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wtaz zeliwny ozebrowany na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

4.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m wgsko-przestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozp6r, powyzej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o Scianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczysSci¢ oraz zaniwelowac. Roboty ziemne dla
projektowanej sieci kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami:
PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, PN-B-10736 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowg gteboko$¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o gruboSci ok. 20 cm musi by¢ luzno
ufozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki
nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowo$ci posadowienia rur. Obsypke strefy kanatowej nalezy



zagescic¢ do 95%, a pod drogami 98 — 100 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki wykopow nad obsypkg nalezy wykonaé
z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usung¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy
zagescic¢ do 98-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze
odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewodoéw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewodow.
Uktadanie wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5. PRZYtLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. Warunki podfaczenia kanalizacji sanitarnej.

Scieki kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektéw odprowadzane bedg do studni S2 i
docelowo do istniejgcej sieci ogolnospfawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze
kanalizacji ogdlnosptawney.

5.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przytgcze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztaftek
PVC o pofgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnegtrznej
gfadkiej, o jednorodnej strukturze Scianki rur i ksztaftek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8
KkN/m?( 460, 200, 250 Klasy S).

Studnie inspekcyjne zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw prefabrykowanych
betonowych DN1000 [mm] tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. Kregi betonowe
i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ziazowe zgodnie z PN-64/H-74086. System
produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Dla studni
projektuje sie wiazy zeliwne ozebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i podjazdach klasy D-
400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych
klasy 150 kN. Zwienczenia studni i wpustow wykonywac zgodnie z PN-EN 124 z Zeliwa szarego
plytkowego. Srednica pokrywy wtazu @ 680 mm. Gleboko$é osadzenia pokrywy wiazu w korpusie min.
50 mm. Przejscie przez Sciany studni wykona¢ w tulejach mechanicznych. W przypadku witgczenia
kolektora kanalizacji sanitarnej powyzej 0,5m nad dnem kinety nalezy wykonac wigczenie kaskadowe
zgodnie z cze$cig graficzng opracowania.

Studzienki rewizyjne na terenie obiektu projektuje sie wykonane z rury karbowanej Dn425mm z
kinetg z PP typu przeptywowego. Dla studni projektuje sie wiaz Zeliwny ozebrowany na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN, na chodnikach klasy C-250kN,na terenach zielonych klasy 150 kN.

5.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanafow.
Zgodnie z punktem nr 4.3. niniejszego opracowania.

6. PRZYLACZE KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNE.J.
6.1. Warunki podfgczenia kanalizacji ogéInospfawne;.

Scieki kanalizacji sanitarnej i deszczowej z projektowanych obiektéw odprowadzane bedg do
do istniejgcej sieci ogblnosptawnej w ulicy Kaszubskiej poprzez projektowane przytgcze kanalizacji
ogdlnosptawnej. Przytagcze kanalizacji ogdlnosptawnej obejmuje odcinek od wigczenia do istniejgcej
studni w ulicy do studni zbiorczej S2 zlokalizowanej na dziafce Inwestora. Dalej na terenie Inwestora
projektuje sie rozdziat na instalacje kanalizacji deszczowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej.
Wigczenie kanalizacji ogoélnosptawnej nalezy wykona¢ kaskaowo do istniejgcej studni w ulicy
Kaszubskiej o rzednej terenu 21,25m n.p.m. i rzednej kinety 16,82m n.p.m. Projektowane przytgcze
kanalizacji ogdlnosptawnej jest w stanie jednoczes$nie odprowadzi¢ wody opadowe i $cieki sanitarne.

6.2. Zastosowane materialy i wykonanie

Projektuje sie przytacze kanalizacji ogélnosptawnej wykonang z rur i ksztattek PVC o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednorodnej
strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m?( /315 klasy S).

Studnia inspekcyjna kaskadowa w punkcie S2 zgodnie z PN-B-10729 projektuje sie z elementéw
prefabrykowanych betonowych DN1200 [mm] {gczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe zgodnie z PN-
64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min. B45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodporno$é
(F-50). Dla studni projektuje sie wtazy Zeliwne oZzebrowane z wypetnieniem betonowym na ulicach i
podjazdach klasy D-400kN (z wktadkg ttumigcg drgania w pokrywie), na chodnikach klasy C-250kN,na
terenach zielonych klasy 150 kN. Zwiericzenia studni i wpustéow wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 124 z



Zeliwa szarego plytkowego. Srednica pokrywy wiazu @ 680 mm. Gleboko$¢ osadzenia pokrywy wlazu
w korpusie min. 50 mm. PrzejScie przez Sciany studni wykonac w tulejach mechanicznych.

6.3. Roboty ziemne i ukfadanie kanatéw.
Zgodhnie z punktem nr 4.3. niniejszego opracowania.

7. PRZYtACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
7.1 Warunki wtaczenia.

Obiekt zasilany bedzie w wode z projektowanej sieci wodociggowej @150 w ulicy Potulickiej.
Witgczenie do istniejgcej sieci w ulicy nalezy wykonaé poprzez zastosowanie trdjnika
réwnoprzelotowego z zeliwa sferoidalnego DN150. Pofgczenie projektowaneqo tréjnika z projektowang
siecig wodociggowg poprzez zastosowanie kotnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed
przesunieciem DN150. Za tréjnikiem projektuje sie zasuwe odcinajgcg z zeliwa sferoidalnego miekko
uszczelniajgcg klinowg kotierzowg dfugg DN150. Obudowe trzpienia teleskopowego zaworu
wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i zakonczy¢ skrzynkg zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu
ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa
pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40T. Dalej projektuje sie przytgcze
wykonane z rur de160PE100SDR17. Pofgczenie projektowanej zasuwy z projektowanym przytaczem
poprzez zastosowanie tulei kotnierzowej z pierscieniem dociskowym de160/DN150.

Gtéwne opomiarowanie zuzycia wody projektowanej inwestycji projektuje sie w studni
wodomierzowej poprzez zastosowanie wodomierza sprzezonego wedtug katalogu np. firmy PoWoGaz S.A.
typu MWN/JS-80/4,0-S lub rownowaznego DN80/20 qn=63/2m*/h. Przed i za wodomierzami projektuje sie
armature odcinajgcg DN150. Przed wodomierzem w studni wodomierzowej zaprojektowano filtr siatkowy
DN150, a za wodomierzem zawor zwrotny ptytkowy DN150 oraz zawdr antyskazeniowy klasy BA DN150 z
mozliwoscig nadzoru zgodnie z normg PN-B-01706/Az1.

Dla celéw ochrony pozarowej przewidziano trzy hydranty nadziemne o $rednicy DN80 (w punkcie
HP1, HP2, HP3 na planie sytuacyjnym w czesci graficznej), z Zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,
stuzgce réwniez do ptukania i odpowietrzenia przewodu. Przed hydrantem zamontowac zasuwe odcinajgcg
kotnierzowg DN80 z zeliwa sferoidalnego miekkouszczelniajgcg dfugg np. firmy HAWLE typu E nr Kat.
4700 lub réwnowazng. Hydrant nalezy obsypac¢ zwirem, aby umoZzliwi¢ odptyw wody pozostatej po jego
zamknieciu. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuw i zaworéw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zakoniczy¢ skrzynkg zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymafos$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T.

Dla celow podigczenia poszczegodlnych przytaczy do budynkéw przewidziano przytgcza
wodociggowe wyposazone w zasuwy odcinajgce zgodnie z cze$cig graficzng lub poprzez rozwigzania
réownowazne. Obudowe trzpienia teleskopowego zasuw i zawordw wyprowadzi¢ do powierzchni terenu i
zakonczyc skrzynkg zasuwowg duzg z deklem zeliwnym typu ciezkiego. Obudowa skrzynki z polietylenu
HDPE o wytrzymato$ci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z polietylenu HDPE przenoszgca
obcigzenie 40T.

7.2 Zastosowane materialy

Przytgcze oraz zewnetrzna instalacje wody na terenie nieruchomosci nalezy wykonac z rur
i ksztattek polietylenowych SDR17PE100 oraz SDR11PE80 o Srednicach jak w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania. Montaz rur wykonac jako: dla Srednic wodociggu wiekszych od de110 jako
zgrzewane doczotowo; dla srednicy de110 i mnigjszych elektrooporowo.
Na cafej trasie wodociggu na wysoko$ci 20 [cm] nad rurg nalezy utozy¢ tasme magnetyczna igczong
na S$ruby zaciskowe. Tadma z wyprowadzeniem koncoéwek do skrzynki zasuwowej oraz do
wodomierza.

OBLICZENIA HYDRAULICZNE DYSPOZYCYJNEGO CISNIENIA NA HYDRANTACH
Przeptyw maksymalny — 23 m*/h.
Straty na ukfadzie

- straty na wodomierzu - 5,0 mH,0 - 0,03 MPa
- strata na armaturze - 10,0 mH>O — 0,04 MPa
- strata na rurociggu de160 - przytgcze - 0,09 mH,0O - 0,0009 MPa
- strata na rurociggu de160 — inst. zewn. - 2,06 mH,0 — 0,0021 MPa
SUMA STRAT: 17,09 mH,O — 0,073 MPa
Nominalne ci$nienie dyspozycyjne: 50,0 mH>0 - 0,30 MPa

Cisnienie dyspozycyjne za zestawem wodomierzowym: 32,910 mH,0 — 0,329 MPa

Minimalne cisnienie przed hydrantem zostanie zapewnione.



Dobér wodomierza gtéwnego:
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele bytowe: qse= 3,0 dm®/s.
Obliczeniowy przeptyw sekundowy na cele p.poz.: gse= 20 dm®/s.

Czes¢ obliczeniowa:
Qsex. = 21 [dm*/s]
Dobor srednicy przytacza :
Dobrano $rednice przytagcza PE100 de160 SDR17
dyx e=160 x 9,5 mm ;
V = (Qsex /F) = 1,47m/s

7.3. Roboty ziemne

Rurocigg ukfada¢ w wykopie wagsko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Dno wykopu nalezy doktadnie oczysScic oraz zaniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubosci
min. 10cm z przesianego piasku. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonac obsypke z piasku o grubosci
min. 30cm powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Pod drogami
zasypke nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czeS$cig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

Instalacje nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Na czas proby
cisnieniowej Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowac¢ geodezyjnie a przytacze wodociggowe
wraz z podejsciem pod wodomierz zgtosic do ,,ZWiK Szczecin” celem odbioru.

Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami emaliowanymi
umieszczonymi na stupkach.

8. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie przytgczy i zewnetrznych instalacji wod. -kan.
dla remontu zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej oraz elementéw zagospodarowania
terenu komendy miejskiej policji w szczecinie przy ul.Kaszubskiej 35, dz.nr 8/5, obr. 1064 Szczecin.

Kolejno$c¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,
2. uzbrojenie terenu,

3. roboty kornicowe.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Nie dotyczy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Nie wystepuja

3. Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robot.
W trakcie realizacji robdt ujetych w opisie technicznym mogg wystgpi¢ zagrozenia wynikajgce z
nieprzestrzegania przepisow bhp, jak:
e roboty ziemne w wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m,
- roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odlegtosci mniejszej niz
3,0 m,
e ryzyko uszkodzenia nieostonietych czesci ciata w czasie spawania rurociggéw,
e ryzyko uszkodzenia koriczyn w czasie recznego transportu elementow instalacji.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczeristwa ich wykonania i zaznajomienia z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robdt.

Bezpo$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robot, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki zapobiegawcze

Do podstawowych obowigzkéw inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy



miedzy innymi:
e przeszkolenie —wszystkich pracownikbw wykonawcy biorgcych udziat w realizacji
przedsiewziecia,
- wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkéw tgcznosci, apteczki pierwszej pomocy oraz
urzgdzen sanitarno - higienicznych bedgcych do dyspozycji uzytkownika.

Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
e posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepisow oraz
zasad bhp i p.poz.,
e wyposazenie pracownikow w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
e wyposazenie miejsc pracy we wilasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow
BHP, szczegotowych norm | wymagan technicznych warunkow budowlanych oraz instrukcji
producentow.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegbtowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w
petni sprawne oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodhnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecno$ci. Na
czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych
zawartych w projekcie, wykonawcoéw poszczegolnych robdt obowigzujg  ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore to materialy nalezy traktowac jako uzupetnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien byc¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wiaSciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

9. UWAGI OGOLNE

Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajgcg sie catos$¢. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzani projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia
oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzgdzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi
witasciwymi przepisami.

Caftosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

e "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czes¢ Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe",

- Sztukg budowlang,

«  Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

» Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

«  Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z
dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegodlnie nalezy uwzgledni¢ roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.

Projektowat: mgr inz. Dawid Wachowiec



Szczecin, dnia 06.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
93 poz.888) odwiadczam, ze projekt:

»PRZYLACZA | ZEWNETRZNE INSTALACJE WOD. -KAN. DLA REMONTU ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 1 WODOCIAGOWEJ ORAZ ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SZCZECINIE PRZY
UL.KASZUBSKIEJ 35, DZ.NR 8/5, OBR. 1064 SZCZECIN

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza sanitarna:

Projektant: magr inz. Dawid Wachowiec
upr. bud. Nr ZAP/0107/PWOS/09

Sprawdzajgcy: inz. Michat Stobodzian
upr. bud. Nr ZAP/0240/PWOS/09
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Zalacznik Nr 1
do Instrukeji
Zaktad Wodociggdw | Kanalizacji
Spolka z 0.0 w Szezecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szezecin Szczecin,

Nr kolejny dziennika podawczego RT
wydanych warunkdw:

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH
I/LUB KANALIZACYJNYCH

Dia obiekiu: : - FUBSK

W odpowiedzi na WI‘IID-S!PK z dnla 4-6-2012 Zaklad Wndomqgnw i Hanallzacjl Spitka 7z 0.0, W
Szozecinie okresla nastepujgce warunki ogdine | techniczne przylczenia do urzgdzen
wodociggowych iflub kanalizacyjnych, zwane dalej ;warunkami”.

1. Parametry isiniejacveh sieci wod.-kan do ktgrych nastapi proviacienie:

1.1. Wodociag
1.1.1. & 15 I mm &r cisn. S0m st wody  w ul.

1.1.2. 2518 mm 5. cisn. S0m st wody  woul, [

113 @1 mm  5r. cisn. S0m st wody  woul,
Pobéar wcdy W |Ios«::| Qg™ ch.omotd Qpra= — Mh

1.2, ahggja ngdlnﬂq[ﬂﬁvma- S

121, 3400 mm wull 1

12.2. & mm  w ul.

123 & —mm wul-

llosc Sciekow Qg =+ m/d Chirax = —-- m/h

1.3, Eanalizacy FCEOWEL

1.3.1. & — mm  w ul

1.3.2. & —-mm wul.-

1.3.3. & mm owoul.

llode sciekdw opadowych: Q Ifs=

2. Wymagania w zakresie stosowania materialow i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materialdw i armatury na sieciach wod-kan. okreslone sq w
opracowanych przez ZWiK: Wylycznych projektowania i wykonawsiwa sieci urzadzen | obiekiow
wodociggowo-kanalizacyjnych oraz wymaga w zakresie przegladow technicznych dla Miasta
Szczecina oraz wytycznych zintegrowanego systemu zarzgdzania | monitorowania gospodarki
fciekowe] w ZWIK Sp. z 0.0, w Szczecinie.”

3. Pozos W jektowania i onania sieci i przeylgczy wod.-kan

3.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzed wod.-kan. przez nieruchomodel nie
stanowiace wiasnosci ZWiK Sp. z o.o. Inwestor powinien doprowadzié do ustanowienia na
nieruchomosciach, przez kitore przechodzg przewody lub urzadzenia wod-kan, shuZzebnoscl
przesylu na rzecz ZWIK Sp. z o.0. w Szczecinie.
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32
3.3.

3.4,
3.5.

3.8,
3r.

3.8,

38

310,

2
Stluzebnosté ta winna umozliwiaé ZWIK przeprowadzanie, eksploatowanie | konserwacje
urzadzen wod.-kan. w zakresie niezbgednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a
takie zapewniad do nich dostep W celach eksploatacyjnych
i usuwania awarii, albo uzyskadé decyzje whasciwego organu administracii publicznej
o ograniczeniu sposobu Korzystania z nieruchomosci, przez ktora przechodzy urzadzenia wod.-
kan. - w frybie i zakresie wynikajacym z wiasciwych przepisow prawa.
Ma urzadzeniach wod.-kan. nie naley stawiac budowli i trwatych nasadzen.
Projekt budowlany 1 wykonawczy wymaga uzgodnienia w ZWIK Sp. z oo
w Szczecinie. Uzgodnienie projekiu nastapi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod . -kan.,
jezeli taka jest wymagana. Na etapie projektu budowlanego naledy uzgodnic 2 rzeczoznawca
ppoz. lokalizacje hydrantdw nadziemnych.
Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWIK Sp. z oo
w Szczecinie.
Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewnit staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, siec
kanalizacyjna nie zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.
Sied wodociggowa | przylacze nalezy ukladaé z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od
projektowanego poziomu terenu do gornej krawedzi rury.
Przed przystapieniem do budowy nowych sieci wod —kan. | przylaczy naledy powiadomic ZVWikK
Sp. Z 0.0, W SZCzecinie,
Wihaczenie do eksploatacii nowo budowanych sieci | przylaczy wod.-kan—. dokonuje tylko i
wylgoznie ZWiK Sp, 2z o.o. po dokonaniu priby szozelnodci | uzyskania pozytywnego protokoh
prreglade technicznagn oraz pn podpiganio omosy na dostawe wody 0 lob odproswadzenio
Gclekdw.
Mawiercenie do sieci wodociggowe] bedgce] w eksploatacji Spotki dokonuje wylacznie ZWIK
Sp. z o.0. w Szczecinie, natomiast pozostale weinki do sieci wodociagowe] moga wykonywad
specjalistyczne podmioty gospodarcze za zgodg | pod nadzorem ZWIK.,
Wrinki do sieci kanalizacyjne] bedgce] w eksploatacji Spotki  wykonuje wylgcznie ZWikK Sp z
0.0. (za wyjatkiem wigczen do sieci kanalizacyjne] po renowacji, ktére moga wykonywad
specjalistyczne podmioly gospodarcze za zgoda i pod nadzorem ZWiK Sp. z 0.0.) natomiast
pozostale woinki do sieci kanalizacyjnej moga wykonywad specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgoda | pod nadzorem ZWiK.
Mowo budowane sieci wod—kan. i przylacza naleiry zglosié do przegladu technicznego
pozostawiajac je w stanie odkrytym. Ponadio sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym naledy
zghosic do przegladu kamerg TV, przedkladajac szkic polowy wraz z wykazem wspdirzednych
elementdw sieci kanalizacyjnej.
Przeglad techniczny sieci i przylaczy wod.—kan. winien sie odbyé z udsdatem przedstawiciela
LZWiK Sp. z 0.0, w SZczecinie.

. Do przegladu technicznego sieci i przytaczy wod.-kan. nalezy przediokyé nasbepujace

dokumenty:

a) ksero decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli takie jest wymagane),

b} ksero dokumeniu stwierdzajgcegoe przygolowanie zawodowe do  wykonywania
samodzielnych funkei w budownictwie oraz zaswiadczenia wydane przez wiasciwa izbe
samorzgdu zawodowego o wpisie na liste jej czionkdw z akiualnym terminem wanosci,

¢) 1 egz. oryginalnych, waznych niniejszych warunkdw (do wgladu),

d} 1 egz. karty infermacyjnej { osobno dla TS i TK ),

e} 1 egz. projektu budowlano — wykonawczego oryginalnie uzgodnionega,

n 3 egz. r','sunh:u powykonawcZego sieci wodocigagowe),

g} 3 egz. rysunku powykonawczego przylacza wodociagowego,

h} 2 egz. rysunku powykonawcZegoe sieci kanalizacyjne] wraz z  preykanaiikami
i wpustami,

i} po3egz dla TKi TS kopii mapy zasadniczej potwierdzajace| jej uzupetnienie elementami
inwentaryzacji powykonaweze] z klauzulg MODGIK w Szczecinie
o przyjeciu wynikdw pomiaru do panstwowego Zasobu geodezyjnego. W przypadku
inwestycji realizowanej na zlecenie ZWiK Sp. 7 o.0. dodatkown 2 egz. dla Dzialu Inwestyci |
Modernizacji.

i} 3 epz. szkicu polowego dla sieci | przylgezy wodociagowych,

k) 2 egz szkicu polowego dla sieci | przylgezy kanalizacyjnych,

I} wykaz wspdhrzednych elementdw sieci wod.- kan. w formie paplerowe] oraz zapisany na
piycie CD w pliku tekstowym (ponizej pieciu punktdw dopuszcza sie wykaz wspdilrzednych
tylko w formie papierowe]),

m) oéwiadczenie wykonawey prac geodezyjnych o zgodnoscl inwentaryzowane]| trasy
z projektem budowiano-wykonawczym wraz z ewentualnym szkicem rozbie#nosci,

n) dowdd wplaty do kasy ZWiK za ryczaltowy pobdr wody do celéw plukania wodoaciagu,
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3.12.
0

314,

3.15.
3.16.

AT

3.18.

1

o) dowdd wplaly za oznakowanie sieci wodociagowe] (w przypadku wykonania
tabliczek przez ZWik),

p) protokotu z przegladu siec | preylaczy kamerg TV,

q) protokdt z proby szozelnofci sied kanalizacyjnej. jezeli taka byla wymagana na etapie
projektu,

r}  protokdt odbionu nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDITM,

23} wynik badania wody wykonany przez upowaznione laboratorium,

t)  w przypadiku budowy sieci | preylaczy z rur PE;

protokdl proby szczelnodci sied wodociagowe],

lista zgrzewdw (prowadzona na bielaco do  wglady na  budowie wraz

z protokolami zgrzewdw, kidre wypeinia zgrzewacz),

— karty kontrolne zgrzewania doczotowego i elektrooporowego,
—  ksero aklualnych uprawnien zgrzewacza,
- wydnuk kompulerowy parametrow zgrzewania

u} oznakowanie tabliczkami sieci wodociagowe].

v) certyfikal na znak bezpisczenstwa materaliw uzytych do budowy,

w) deklaracja zgodnosci producenta materiatdw uzytych do budowy,

¥) atest higieniczny na materialy wodociggowe wydany przez PZH,

y) specyfikacja dostawcy rur,

Z) kopii Hecenia zlokonego przez Inwestora w Biurze Obshugi Klienta na wykonanie przegladu
technicznego oraz wniosku o zawarcie umowy na dostawe wody w przypadku budowy
preyiacza.

Przeglad techniczny kofcowy sieci i przylaczy wod.—kan. moZze nastapié po catkowitym

zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z 0.0. w SZcZecinie,

Po dokonaniu przegladu technicznego przylyczy wod. — kan., wiytkownik zobowiazany jest

niezwhocznie do zawarcia umowy ze ZWIK Sp. z 0.0. w Szczecinie na dostawe wody i odbidr

Sciekdw. W celu zawarcia umowy na dostawe wody | odbidr sciekdw urytkownik skiada do

ZWIK Sp. 2 0.0. pisemny wniosek wraz r ralgcrnikami .

Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie Sciekéw reguluje ustawa

“0  zbiorowym zaopatrzeniu w wode |1 zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw”™ z  dnia

7 czerwca 2000r, (Dz. U, nr 72 poz. 747 z poFniejszymi zmianami). MNiezaleznie od pobrang|

optaty karnej, ZWiK Sp. z 0.0, w Szczecinie jest uprawniony do odciecia doptywu wody | odbionu

Sciekdw na koszt udytkownika.

Montaz wodomierzy w ukladzie poziomym wykonuje wylacznie ZWIK Sp. z 0.0,

w Szczecinie — Dziat Gospodarki Wodomierzowe|. Do Sradnicy 2 40 mm naledy stosowad

konsole pod wodomierz,

Koszt zainstalowania | ulrzymania wodomierza ghiwnego pokrywa ZWIK Sp. 2z o0,

a urzadzenia pomiarowego mierzacego ilost odprowadzanych sciekdw = odbiorca ustug.

Przytacza wod. -kan., pomieszczenie (wzglednie studzienke) przeznaczone

na umieszczenie wodomierza givwnego ub urzgdzenia pomiarowego Sciekdw wykonuje na

wiasny koszt osoba ubiegajaca sig o wydanie warunkdw przylaczenia.

W przypadku nie preystapienia do realizacji robdt w zakresie sieci | preylaczy wod -kan. warunki

niniejsze tracy waznosé po uptywie 2 lat od daty ich wystawienia.

Kaidorazowe odstepstwo od warunkow technicznych i uzgodniene] dokumentacji projektowe]

wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z 0.0, w Szczecinie.

Wamn_l:f dotyczace fakosci Sciekow i ich zrzutu do kanalizacji miejskie].

4.2

Orbowigeki  doslawcy Srickow preemysivwych wprowadsanych do wegdeen kanalizacyjnych

reguluje art, 10 ustawy “0 zbiorowym zaopalrzeniu W wode

i zhiorowym odprowadzaniu Sciekdow”™ z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. T47

z pbdn. zm.).

Scieki przemystowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé

nastepujgcym warunkom:

- BZTs =700 mg Oxdm’,
CHZT = 1200 mg Oz/dm’ 5

= zaw.og. = 500 mg O/dm”,

— Fosfor ogolny = 15 i ponizej mg F'Idm

- Azot ogdlny = 70 i ponizej mg Nidm®.

Pozostale parametry zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami w sprawie sposcbu realizac)i

ohowiazkdw dostawcdow Sciekdw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania gciekow do

urzadzern kanalizacyjnych.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegdinie

szkodliwe dla érodowiska wodnego okreSlone na podstawie art45 ust.ipkt.l wymagajg
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pozwelenia wodno-prawnego zgodnie z ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
(DZ.U. nr 115 poz.1229 z péZniejszymi zmianami).
4.3. Wody opadowe | roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji desrczowej powinny
odpowiadac warunkom jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

5. ia dod,
5.1. W pozostalych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie maja przepisy
ogdlnie obowiazujace.
5.2. Niniejsze warunki nie naruszaja prawa wiasnofel | uprawniefi osdb trzecich,
a w szczegolnosci nie zastepuja zgody na wykonanie robét zwiazanych z budows preylaczy
wod, -kan.”
5.3. Inne:
MA TERENIE DZIALKI PRZEWIDZIEC ROZDZIAL SCIEKOW DESZCZOV | SANITARNYCH
PROJ. WPUSTY ODWODNIENIA MALEZY ZASYFONOWALC., ZALECAMY WYHKONAMIE

MONITORINGU ISTN., PRZYLACZA KANALIZAC JGOLNOSPLAWNEJ W CELU OCENY JEGO

S TANU TECHNICZNEGO | MOZLIWOSC| DALSZE] EKSPLOATAL

NALELY ZAINWENTARYZOWAC PRZYLACZA WODY OD STRONY UL KASZUBSKIEJ ORAZ OD STRONY
UL.POTULICKIEJ. Z UWAGI NA REALIZACJEWYMIANY SIECT W UL POTULICKIE) WLACZEMNIE DO

PROJ. SIECI 150 ZEL. ALEZY UZGODMNICZ WIM UM SZCZECIN ORAZ WYKONAWCA F-MA
ENERGOPOL W CELU SKOORDYNOWANIA. W PRZ fPADKL OCDPROWADZAMIA SCIEKOW INNYCH

NIZ SOCJALNG - BYTOWE NALEFY WSKAZAC STUD NIE 00 POBORL PROBEK SCIEKOW

kT TE
» padpls, piscage w1

2, Akceptowal: @ 1 'L :

VY R

del, podpis, plecied xmvnﬂ:é'.;;il.u-

imug 1 nagwisko, data § pieced

Latgezniki:

Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen wed, TS -1 szt

2. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen kan., TK - 1 szt
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