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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KMP Kaszubska wod. - kan.

ksiega przedmiarow

_2-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
Zewnetrzne ins. wod-kan
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1]45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji deszczo- |m
d.1.1]0119-03 wej w terenie réwninnym
<PVC110> 8.7 m 8.700
<PVC160> 302.0 m 302.000
<PVC200> 418.0-6.7 m 411.300
<PVC250> 77.6 m 77.600
<PVC315> 127.50 m 127.500
RAZEM 927.100
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%
<S2-D1> (4.11+4.40)*0.50*1.20*9.3 47.486
<D1-D2> (4.40+4.38)*0.50%1.20*2.6 13.697
<D2-D3> 4.26*1.20*2.6 13.291
<D3-D4> (4.26+4.37)*0.50%1.20*4.3 22.265
<D4-D5> (4.37+3.69)*0.50%1.20*18.5 89.466
<D5-D6> (3.69+3.47)*0.50%1.20*6.2 26.635
<D6-D7.1> (3.47+3.27)*0.50%1.20*21.8 88.159
<D7.1-D7.2> (3.27+3.14)*0.50%1.20*5.8 22.307
<D7.2-D8> (3.14+3.11)*0.50%1.20*1.7 6.375
<D8-D9> (3.11+3.00)*0.50%1.20*8.8 32.261
<D9-D10> (3.00+2.94)*0.50%1.20*3.9 13.900
<D10-D11> (2.94+2.79)*0.50*1.20*10.5 36.099
<D11-D12> (2.79+2.77)*0.50*1.20*1.50 5.004
<D12-D13>(2.77+2.46)*0.50%1.20*21.1 66.212
<D13-D14> (2.46+2.40)*0.50*1.20*3.3 9.623
<D14-D15> (2.40+2.35)*0.50*1.20*5.7 16.245
<D15-D16> (2.35+2.60)*0.50*1.05*12.5 32.484
<D16-D17> (2.60+2.77)*0.50*1.05*11.5 32.421
<D17-D18> (2.77+2.75)*0.50*1.05*4.1 11.882
<D18-D19> (2.75+2.72)*0.50*1.05%6.1 17.518
<D19-D20> (2.72+2.65)*0.50*1.05*13.5 38.060
<D20-D21> (2.65+2.61)*0.50*1.00*7.9 20.777
<D21-D22> (2.61+2.62)*0.50*1.00*9.4 24.581
<D22+D23> (2.62+2.67)*0.50%1.00*10.7 28.302
<D23-D24> (2.67+2.63)*0.50*1.00*11.2 29.680
<D24-D25> (2.63+2.52)*0.50*1.00%6.0 15.450
<D25-D26> (2.52+2.48)*0.50*1.00*2.6 6.500
<D26-D27> (2.48+2.28)*0.50*1.00*11.6 27.608
<D27-D28> (2.28+2.25)*0.50*1.00*1.4 3.171
<D28-D29> (2.25+2.19)*0.50*1.00*10.4 23.088
<D3-D53> (2.00+1.53)*0.50*1.05*30.0 55.598
<D53-D54> (1.53+1.49)*0.50*1.00*8.0 12.080
<D54-D55> (1.49+1.48)*0.50*1.00*11.0 16.335
<D55-D56> (1.48+1.47)*0.50*1.00*2.5 3.688
<D56-D57.1> (1.47+1.46)*0.50*1.00*4.0 5.860
<D57.1-D57.2> (1.46+1.40)*0.50%1.00*17.0 24.310
<D57.2-D58> (1.40+1.39)*0.50*1.00*2.5 3.488
<D58-D59> (1.39+1.30)*0.50*1.00*17.0 22.865
<D59-RS26> 1.30%0.90%10.0 11.700
<D53-D60.1> (1.53+1.48)*0.50*1.00*7.2 10.836
<D60.1-D61> (1.48+1.42)*0.50*1.00*7.3 10.585
<D61-D62> (1.42+1.34)*0.50*0.90*10.5 13.041
<D62-RS29> (1.34+1.30)*0.50*0.90*5.6 6.653
<D60.1-D60.2> (1.48+1.46)*0.50%1.00*6.2 9.114
<D60.2-RS32> (1.46+1.30)*0.50*0.90*8.6 10.681
<D60.2-WP27> (1.42+1.39)*0.50*1.00%6.3 8.852
<D63-RS31> (1.39+1.30)*0.50*0.90%4.4 5.326
<D63-WP26> (1.39+1.30)*0.50*1.00%7.6 10.222
<D61-RS30> (1.42+1.30)*0.50*0.90*3.9 4.774
<D54-WP25> (1.49+1.30)*0.50*1.00%1.7 2.372
<D55-WP24> (1.48+1.30)*0.50*1.00%12.5 17.375
<D56-D70> (1.47+1.32)*0.50*1.00%6.6 9.207
<D70-RS28> (1.32+1.30)*0.50*0.90*1.0 1.179
<D70-WP23> (1.32+1.30)*0.50*1.00%0.3 0.393
<D57.1-WP22> (1.46+1.30)*0.50*1.00%1.8 2.484
<D57.2-RS27> (1.40+1.30)*0.50*0.90*7.5 9.113
A (obliczenia pomocnicze) =========
1108.678
1108.678*0.70 m3 776.075
RAZEM 776.075
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%




KMP Kaszubska wod. - kan.

ksiega przedmiarow

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<D58-WP21> (1.39+1.30)*0.50*1.00%1.5 2.018
<D59-WP19> (1.30+1.10)*0.50*1.00%12.0 14.400
<D59-WP20> (1.30+1.25)*0.50*1.00%1.3 1.658
<D3-D64> (2.28+2.10)*0.50*1.00*5.0 10.950
<D64-D65> (2.10+1.80)*0.50*1.00*15.0 29.250
<D65-D66> (1.80+1.73)*0.50*1.00*3.0 5.295
<D66-D67> (1.73+1.59)*0.50*1.00*6.0 9.960
<D67-D68> (1.59+1.27)*0.50*1.00*12.5 17.875
<D68-D69> (1.27+1.23)*0.50*1.00*1.0 1.250
<D69-RS35> (1.23+1.30)*0.50*0.90*6.5 7.400
<D64-WP28> (1.29+1.30)*0.50*1.00*3.7 4.792
<D65-WP29> (1.80+1.70)*0.50*1.00*0.9 1.575
<D66-RS33> (1.73+1.30)*0.50*0.90*8.0 10.908
<D67-RS34> (1.59+1.30)*0.50*0.90*5.4 7.023
<D68-WP30> (1.27+1.25)*0.50*1.00%0.3 0.378
<D69-RS36> (1.23+1.30)*0.50*0.90*5.7 6.489
<D5-RS25> (1.12+1.30)*0.50%0.90*4.8 5.227
<D5-WP18> (2.04+0.60)*0.50*0.90*8.1 9.623
<D6-WP17> (3.47+3.20)*0.50%1.00*1.1 3.669
<D7.1-D52> (3.27+2.25)*0.50*0.90%9.2 22.853
<D52-RS24> (2.25+2.10)*0.50*0.90%1.2 2.349
<D7.2-WP16> (3.04+2.90)*0.50%1.00*1.1 3.267
<D8-D50> (1.14+1.31)*0.50*0.90*5.2 5.733
<D50-RS23> (1.31+1.30)*0.50*0.90*2.3 2.701
<D8-D51> (1.30+1.26)*0.50*0.90%18.3 21.082
<D51-RS22> (1.26+1.30)*0.50*0.90*2.3 2.650
<D9-RS21> (3.0+1.90)*0.50*0.90*9.7 21.389
<D10-RS20> (2.94+1.80)*0.50*0.90*9.7 20.690
<D11-WP15> (2.79+2.70)*0.50*1.00%1.1 3.020
<D12-D47> (1.16+1.32)*0.50*0.90*7.1 7.924
<D47-RS17> (1.32+1.30)*0.50*0.90%4.0 4.716
<D12-D48> (1.11+1.37)*0.50*0.90*12.7 14.173
<D48-D49> (1.37+1.32)*0.50*0.90*9.7 11.742
<D49-RS18> (1.32+1.30)*0.50*0.90*3.5 4127
<D48-RS19> (1.37+1.30)*0.50*0.90*2.4 2.884
<D13-D46> (2.46+1.52)*0.50*0.90%8.8 15.761
<D46-RS16> (1.52+1.30)*0.50*0.90%1.7 2.157
<D14-WP14> (2.40+2.10)*0.50*1.00*2.6 5.850
<D15-D41> (2.35+2.27)*0.50*1.00*8.0 18.480
<D41-D42> (2.27+2.13)*0.50*1.00*15.0 33.000
<D42-D43> (2.13+2.33)*0.50*1.00*21.0 46.830
<D43-D44> (2.33+2.21)*0.50*1.00%6.0 13.620
<D44-D45> (2.21+2.27)*0.50*1.00*4.5 10.080
<D45-RS13> 1.30*0.90*6.5 7.605
<D41-RS15> (2.27+1.80)*0.50*0.90*5.0 9.158
<D42-WP13> (2.13+1.80)*0.50*1.00*2.6 5.109
<D43-RS14> (2.33+1.80)*0.50%0.90*5.1 9.478
<D44-WP11> (1.51+1.50)*0.50*1.00*2.6 3.913
<D45-WP12> (1.15+1.30)*0.50*1.00%6.7 8.208
<D16-RS12> (2.60+1.40)*0.50*0.90*9.1 16.380
<D17-D38> (1.79+1.57)*0.50*1.00*17.0 28.560
<D38-D39> (1.57+1.47)*0.50*1.00*10.5 15.960
<D39-D40> (1.47+1.31)*0.50*1.00*11.5 15.985
<D40-WP8> (1.31+1.30)*0.50%1.00*2.5 3.263
<D38-WP10> (1.57+1.30)*0.50*1.00*2.4 3.444
<D39-WP9> (1.47+1.30)*0.50%1.00*2.4 3.324
<D18-RS11> (2.75+1.60)*0.50*0.90*9.1 17.813
<D19-WP7> (2.72+2.20)*0.50%1.00*4.0 9.840
<D20-D34> (1.42+1.38)*0.50*1.00*8.3 11.620
<D34-D35> (1.38+1.36)*0.50*0.90*4.0 4.932
<D35-D36> (1.36+1.34)*0.50*0.90*3.0 3.645
<D36-RS7> (1.34+1.30)*0.50*0.90*8.1 9.623
<D34-WP6> (1.38+1.30)*0.50%1.00*3.9 5.226
<D35-D37> (1.36+1.31)*0.50*0.90*7.3 8.771
<D37-RS9> (1.31+1.30)*0.50%0.90*2.3 2.701
<D36-RS8> (1.34+1.30)*0.50%0.90*2.2 2.614
<D21-RS10> (2.61+2.40)*0.50*0.90*1.9 4.284
A (obliczenia pomocnicze) =========

658.274
658.274*0.70 m3 460.792
RAZEM 460.792
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3

d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%

<D22-WP5> (2.62+2.30)*0.50%1.00*3.1 7.626




KMP Kaszubska wod. - kan. ksiega przedmiarow

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<D23-WP4> (2.67+2.20)*0.50%1.00*0.9 2.192
<D29-RS6> (2.52+2.30)*0.50%0.90*1.9 4121
<D26-D31> (2.48+1.51)*0.50*0.90*15.2 27.292
<D31-D32> (1.51+1.44)*0.50*0.90*1.0 1.328
<D32-D33> (1.44+1.38)*0.50*0.90*0.9 1.142
<D33-RS3> (1.38+1.30)*0.50%0.90*1.2 1.447
<D31-RS5> (1.51+1.30)*0.50%0.90*2.9 3.667
<D32-RS4> (1.44+1.40)*0.50*0.90*0.9 1.150
<D27-RS2> (2.28+1.40)*0.50*0.90*15.4 25.502
<D28-WP2> (2.25+2.10)*0.50%1.00*2.0 4.350
<D29-RS1> (2.19+1.30)*0.50*0.90*9.7 15.234
<D29-WP1> (2.19+1.30)*0.50%1.00*11.0 19.195
A (obliczenia pomocnicze) =========
114.246
114.246*0.7 m3 79.972
RAZEM 79.972
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1]0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90%
<Wpusty> (1.5*1.5*2.0)*19 85.500
<Wpusty> (1.50%1.50*3.5)*10 78.750
<studnie bet> 2.0*2.0*5.0 20.000
<studnie bet> (2.0*2.0*4.5)*3 54.000
<studnie bet> 2.0*2.0*4.0 16.000
<studnie bet> (2.0*2.0*2.5)*3 30.000
<studnie bet> (2.0*2.0*1.5)*2 12.000
<studnie bet> 2.0*2.0*3.0 12.000
<studnie bet> 3.5*3.5*6.5 79.625
A (obliczenia pomocnicze) =========
387.875
387.875*0.90 m3 349.088
RAZEM 349.088
6/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.1]0301-02 z wyréwnaniem dna wykopu 30%
1108.678+658.274+114.246 1881.198
A (obliczenia pomocnicze) =========
1881.198
1881.198*0.30 m3 564.359
RAZEM 564.359
7|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.1.1]0301-02 wyréwnanie dna wykopu 10%
387.875*0.10 m3 38.788
RAZEM 38.788
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochdéd 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
1881.198+387.875 m3 2269.073
RAZEM 2269.073
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.1.1]0312-02 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
<82-D1> (4.11+4.40)*0.50%9.3*2 m2 79.143
<D1-D2> (4.40+4.38)*0.50*2.6*2 m2 22.828
<D2-D3> 4.26*2.6*2 m2 22.152
<D3-D4> (4.26+4.37)*0.50*4.3*2 m2 37.109
<D4-D5> (4.37+3.69)*0.50*18.5*2 m2 149.110
<D5-D6> (3.69+3.47)*0.50*6.2*2 m2 44.392
<D6-D7.1> (3.47+3.27)*0.50*21.8*2 m2 146.932
<D7.1-D7.2> (3.27+3.14)*0.50*5.8*2 m2 37.178
<D7.2-D8> (3.14+3.11)*0.50*1.7*2 m2 10.625
<D8-D9> (3.11+3.00)*0.50*8.8*2 m2 53.768
<Wpusty> (1.50*3.5)*2*10 m2 105.000
<studnie bet> 2.0*5.0*2 m2 20.000
<studnie bet> (2.0*4.5)*2*3 m?2 54.000
<studnie bet> 2.0*4.0*2 m2 16.000
<studnie bet> 3.5%6.5*2 m?2 45.500
RAZEM 843.737
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.1.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 3.0 m
<D9-D10> (3.00+2.94)*0.50*3.9*2 m2 23.166
<D10-D11> (2.94+2.79)*0.50*10.5*2 m2 60.165
<D11-D12> (2.79+2.77)*0.50*1.50*2 m2 8.340
<D12-D13>(2.77+2.46)*0.50*21.1*2 m2 110.353




KMP Kaszubska wod. - kan.

ksiega przedmiarow

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
<D13-D14> (2.46+2.40)*0.50*3.3*2 m2 16.038
<D14-D15> (2.40+2.35)*0.50*5.7*2 m2 27.075
<D15-D16> (2.35+2.60)*0.50*12.5*2 m2 61.875
<D16-D17> (2.60+2.77)*0.50*11.5*2 m2 61.755
<D17-D18> (2.77+2.75)*0.50*4.1*2 m2 22.632
<D18-D19> (2.75+2.72)*0.50*6.1*2 m2 33.367
<D19-D20> (2.72+2.65)*0.50*13.5*2 m2 72.495
<D20-D21> (2.65+2.61)*0.50*7.9*2 m2 41.554
<D21-D22> (2.61+2.62)*0.50*9.4*2 m2 49.162
<D22+D23> (2.62+2.67)*0.50%10.7*2 m? 56.603
<D23-D24> (2.67+2.63)*0.50*11.2*2 m2 59.360
<D24-D25> (2.63+2.52)*0.50*6.0*2 m? 30.900
<D25-D26> (2.52+2.48)*0.50*2.6*2 m2 13.000
<D26-D27> (2.48+2.28)*0.50*11.6*2 m2 55.216
<D27-D28> (2.28+2.25)*0.50*1.4*2 m2 6.342
<D28-D29> (2.25+2.19)*0.50*10.4*2 m2 46.176
<D3-D53> (2.00+1.53)*0.50*30.0*2 m2 105.900
<D53-D54> (1.53+1.49)*0.50*8.0*2 m2 24.160
<D54-D55> (1.49+1.48)*0.50*11.0*2 m2 32.670
<D55-D56> (1.48+1.47)*0.50*2.5*2 m2 7.375
<D56-D57.1> (1.47+1.46)*0.50*4.0*2 m2 11.720
<D57.1-D57.2> (1.46+1.40)*0.50*17.0*2 m2 48.620
<D57.2-D58> (1.40+1.39)*0.50*2.5*2 m2 6.975
<D58-D59> (1.39+1.30)*0.50*17.0*2 m2 45.730
<D59-RS26> 1.30*10.0*2 m2 26.000
<D53-D60.1> (1.53+1.48)*0.50*7.2*2 m2 21.672
<D60.1-D61> (1.48+1.42)*0.50*7.3*2 m2 21.170
<D61-D62> (1.42+1.34)*0.50*10.5*2 m2 28.980
<D62-RS29> (1.34+1.30)*0.50*5.6*2 m2 14.784
<D60.1-D60.2> (1.48+1.46)*0.50*6.2*2 m2 18.228
<D60.2-RS32> (1.46+1.30)*0.50*8.6*2 m2 23.736
<D60.2-WP27> (1.42+1.39)*0.50%6.3*2 m2 17.703
<D63-RS31> (1.39+1.30)*0.50%4.4*2 m2 11.836
<D63-WP26> (1.39+1.30)*0.50%7.6*2 m2 20.444
<D61-RS30> (1.42+1.30)*0.50*3.9*2 m2 10.608
<D54-WP25> (1.49+1.30)*0.50%1.7*2 m2 4.743
<D55-WP24> (1.48+1.30)*0.50*12.5*2 m2 34.750
<D56-D70> (1.47+1.32)*0.50*6.6*2 m2 18.414
<D70-RS28> (1.32+1.30)*0.50%1.0*2 m2 2.620
<D70-WP23> (1.32+1.30)*0.50*0.3*2 m2 0.786
<D57.1-WP22> (1.46+1.30)*0.50*1.8*2 m2 4.968
<D57.2-RS27> (1.40+1.30)*0.50*7.5*2 m?2 20.250

RAZEM 1440.416
11/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.1.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
<D58-WP21> (1.39+1.30)*0.50%1.5*2 m2 4.035
<D59-WP19> (1.30+1.10)*0.50*12.0*2 m2 28.800
<D59-WP20> (1.30+1.25)*0.50%1.3*2 m2 3.315
<D3-D64> (2.28+2.10)*0.50*5.0*2 m2 21.900
<D64-D65> (2.10+1.80)*0.50*15.0*2 m? 58.500
<D65-D66> (1.80+1.73)*0.50*3.0*2 m2 10.590
<D66-D67> (1.73+1.59)*0.50*6.0*2 m2 19.920
<D67-D68> (1.59+1.27)*0.50*12.5*2 m2 35.750
<D68-D69> (1.27+1.23)*0.50*1.0*2 m2 2.500
<D69-RS35> (1.23+1.30)*0.50%6.5*2 m2 16.445
<D64-WP28> (1.29+1.30)*0.50*3.7*2 m? 9.583
<D65-WP29> (1.80+1.70)*0.50%0.9*2 m2 3.150
<D66-RS33> (1.73+1.30)*0.50%8.0*2 m2 24.240
<D67-RS34> (1.59+1.30)*0.50*5.4*2 m2 15.606
<D68-WP30> (1.27+1.25)*0.50%0.3*2 m2 0.756
<D69-RS36> (1.23+1.30)*0.50*5.7*2 m2 14.421
<D5-RS25> (1.12+1.30)*0.50*4.8*2 m2 11.616
<D5-WP18> (2.04+0.60)*0.50*8.1*2 m2 21.384
<D6-WP17> (3.47+3.20)*0.50*1.1*2 m2 7.337
<D7.1-D52> (3.27+2.25)*0.50*9.2*2 m2 50.784
<D52-RS24> (2.25+2.10)*0.50%1.2*2 m2 5.220
<D7.2-WP16> (3.04+2.90)*0.50*1.1*2 m2 6.534
<D8-D50> (1.14+1.31)*0.50*5.2*2 m2 12.740
<D50-RS23> (1.31+1.30)*0.50%2.3*2 m2 6.003
<D8-D51> (1.30+1.26)*0.50*18.3*2 m2 46.848
<D51-RS22> (1.26+1.30)*0.50*2.32 m2 2.970
<D9-RS21> (3.0+1.90)*0.50*9.7*2 m2 47.530
<D10-RS20> (2.94+1.80)*0.50%9.7*2 m2 45.978
<D11-WP15> (2.79+2.70)*0.50%1.1*2 m2 6.039
<D12-D47> (1.16+1.32)*0.50*7.1*2 m2 17.608
<D47-RS17> (1.32+1.30)*0.50%4.0*2 m2 10.480
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<D12-D48> (1.11+1.37)*0.50*12.7*2 m2 31.496
<D48-D49> (1.37+1.32)*0.50*9.7*2 m2 26.093
<D49-RS18> (1.32+1.30)*0.50*3.5*2 m2 9.170
<D48-RS19> (1.37+1.30)*0.50%2.4*2 m2 6.408
<D13-D46> (2.46+1.52)*0.50*8.8*2 m2 35.024
<D46-RS16> (1.52+1.30)*0.50%1.7*2 m?2 4.794
<D14-WP14> (2.40+2.10)*0.50*2.6*2 m2 11.700
<D15-D41> (2.35+2.27)*0.50*8.0*2 m2 36.960
<D41-D42> (2.27+2.13)*0.50*15.0*2 m2 66.000
<D42-D43> (2.13+2.33)*0.50*21.0*2 m2 93.660
<D43-D44> (2.33+2.21)*0.50*6.0*2 m2 27.240
<D44-D45> (2.21+2.27)*0.50*4.5*2 m2 20.160
<D45-RS13> 1.30%6.5*2 m2 16.900
<D41-RS15> (2.27+1.80)*0.50*5.0*2 m2 20.350
<D42-WP13> (2.13+1.80)*0.50*2.6*2 m2 10.218
<D43-RS14> (2.33+1.80)*0.50*5.1*2 m2 21.063
<D44-WP11> (1.51+1.50)*0.50*2.6*2 m2 7.826
<D45-WP12> (1.15+1.30)*0.50%6.7*2 m2 16.415
<D16-RS12> (2.60+1.40)*0.50%9.1*2 m2 36.400
<D17-D38> (1.79+1.57)*0.50*17.0*2 m2 57.120
<D38-D39> (1.57+1.47)*0.50*10.5*2 m2 31.920
<D39-D40> (1.47+1.31)*0.50*11.5*2 m2 31.970
<D40-WP8> (1.31+1.30)*0.50*2.5*2 m2 6.525
<D38-WP10> (1.57+1.30)*0.50%2.4*2 m2 6.888
<D39-WP9> (1.47+1.30)*0.50*2.4*2 m2 6.648
<D18-RS11> (2.75+1.60)*0.50%9.1*2 m2 39.585
<D19-WP7> (2.72+2.20)*0.50*4.0*2 m2 19.680
<D20-D34> (1.42+1.38)*0.50*8.3*2 m2 23.240
<D34-D35> (1.38+1.36)*0.50*4.0*2 m2 10.960
<D35-D36> (1.36+1.34)*0.50*3.0*2 m2 8.100
<D36-RS7> (1.34+1.30)*0.50*8.1*2 m2 21.384
<D34-WP6> (1.38+1.30)*0.50*3.9*2 m2 10.452
<D35-D37> (1.36+1.31)*0.50*7.3*2 m2 19.491
<D37-RS9> (1.31+1.30)*0.50*2.3*2 m2 6.003
<D36-RS8> (1.34+1.30)*0.50*2.2*2 m2 5.808
<D21-RS10> (2.61+2.40)*0.50%1.9*2 m2 9.519
<D22-WP5> (2.62+2.30)*0.50*3.1*2 m2 15.252
<D23-WP4> (2.67+2.20)*0.50*0.9*2 m2 4.383
<D29-RS6> (2.52+2.30)*0.50%1.9*2 m2 9.158
<D26-D31> (2.48+1.51)*0.50*15.2*2 m2 60.648
<D31-D32> (1.51+1.44)*0.50*1.0*2 m2 2.950
<D32-D33> (1.44+1.38)*0.50*0.9*2 m2 2.538
<D33-RS3> (1.38+1.30)*0.50*1.2*2 m2 3.216
<D31-RS5> (1.51+1.30)*0.50*2.9*2 m2 8.149
<D32-RS4> (1.44+1.40)*0.50*0.9*2 m2 2.556
<D27-RS2> (2.28+1.40)*0.50*15.4*2 m2 56.672
<D28-WP2> (2.25+2.10)*0.50*2.0*2 m2 8.700
<D29-RS1> (2.19+1.30)*0.50*9.7*2 m2 33.853
<D29-WP1> (2.19+1.30)*0.50*11.0*2 m2 38.390
<Wpusty> (1.5*2.0)*2*19 m2 114.000
<studnie bet> (2.0*2.5)*2*3 m?2 30.000
<studnie bet> (2.0*1.5)*2*2 m?2 12.000
<studnie bet> 2.0*3.0*2 m?2 12.000

RAZEM 1796.217
12|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/1411-01
0.80*0.10*8.07 m3 0.646
0.80*0.10*302.01 m3 24.161
0.90*0.10*411.3 m3 37.017
0.95*0.10*77.56 m3 7.368
1.10*0.10*127.50 m3 14.025
RAZEM 83.217
13/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 110 o grubosci 20 cm  |m?3
d.1.1]1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.80*0.31*8.07 m3 2.001
-3.14*0.0552*8.07 m3 -0.077
RAZEM 1.924
14/ KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 20 cm  |m?3
d.1.1]1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.80*0.36*302.01 m3 86.979
-3.14*0.0872*302.01 m3 -6.069
RAZEM 80.910
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15/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 200 o grubosci 20 cm  |m?3
d.1.1]1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.90*0.40%411.3 m3 148.068
-3.14*0.10"2*411.3 m3 -12.915
RAZEM 135.153
16/ KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 250 o grubosci 20 cm m3
d.1.1]1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.95*0.45*77.56 m3 33.157
-3.14*0.1252*77.56 m3 -3.805
RAZEM 29.352
17/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 315 o grubosci 20 cm  |m?3
d.1.1]1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1.10*0.515*127.50 m3 72.229
-3.14*0.158"2*127.50 m3 -9.994
RAZEM 62.235
18/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podbudowa stud- |m3
d.1.1/1411-03 ni betonowych
(1.80*1.80*0.20)*11 m3 7.128
3.0*3.0*0.20 m3 1.800
RAZEM 8.928
19|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykonania podtozy pod kanaty, obsypki i za-
sypki rurociggow itp. z magazynu budowy
83.822+1.924+80.91+135.153+29.352+62.235+9.576 m3 402.972
RAZEM 402.972
20|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.1.1]0214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
2269.073 m3 2269.073
<podsypki> - 402.972 m3 -402.972
<studzienki $ciek> (-3.14*0.35"2*1.8)*19 m3 -13.155
<studzienki $ciek> (-3.14*0.35"2*3.5)*10 m3 -13.463
<studnie bet> -3.14*0.65"2*5.0 m3 -6.633
<studnie bet> (-3.14*0.65"2*4.5)*3 m3 -17.910
<studnie bet> -3.14*0.65"2*4.0 m3 -5.307
<studnie bet> -3.14*0.65"2*3.5 m3 -4.643
<studnie bet> (-3.14*0.65"2*2.5)*3 m3 -9.950
<studnie bet> (-3.14*0.65"2*1.5)*2 m3 -3.980
RAZEM 1791.060
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
1791.06 m3 1791.060
RAZEM 1791.060
22|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochdd 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
1791.06 m3 1791.060
RAZEM 1791.060
1.2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
23|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione m
d.1.2/1308-01
z2.82.34.
9913-2
8.1 m 8.100
RAZEM 8.100
24|/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.1.2/1308-02
z2.82.34.
9913-2
302.0 m 302.000
RAZEM 302.000
25/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|1308-03
z2.82.34.
9913-2
418.0-6.7 m 411.300
RAZEM 411.300
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26|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|1308-04
z2.82.34.
9913-2
77.6 m 77.600
RAZEM 77.600
27|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.1.2|1308-05
z2.82.34.
9913-2
127.50 m 127.500
RAZEM 127.500
28| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2|1321-02 -tréjnik 160/160x45 kI.S
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
29|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2/1321-02 - prostka kl.S
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2/1321-03 - tréjnik rownoprzelotowy 200/200x45 kl. S
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
31|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm szt
d.1.2|1321-03 - tréjnik redukeyjny 200/160x45 -klasa S
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
32|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm|szt
d.1.2/1321-05 -tréjnik redukcyjny 315/160x45 kl. S
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 315 mm|szt
d.1.2/1321-05 -tréjnik redukeyjny315/200x45 kl. S
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
34| KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm szt
d.1.2/1321-04 -tréjnik redukcyjny 250/200 x45 kI S
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 250 mm szt
d.1.2/1321-04 -tréjnik redukcyjny 250/160 x45 kI S
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36/KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia odply-| szt
d.1.2/0214-01 wowe rur spustowych.
analogia
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
37|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -|kpl
d.1.2/1322-02 zasyfonowanie rur spustowych
syfon = 4 kolana < 45 st dn 160 mm
36 kpl 36.000
RAZEM 36.000
38/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.1.2|1321-02 - redukcja 160x110 mm KkI.N
36 szt 36.000
RAZEM 36.000
39/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych -w po- |szt.
d.1.210222-02 dejsciach rur spustowych odwodnienia dachu
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
40/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 315 mm do studni bet. doptyw kaskadowy szt
d.1.2|1427-01 ana-
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 250 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy szt
d.1.2|1427-01 ana-
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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42/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy szt
d.1.2/1427-01 ana-
logia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
43/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy kpl
d.1.2/1427-01 ana-
logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44|/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 110 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy kpl
d.1.2/1427-01 ana-
logia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa betonowa fi 600 mm z osadnikiem bez syfonu z pustem pod- |szt.
d.1.2/0524-02 worzowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z osadnikiem bez syfonu - h=1,8 m |szt.
d.1.2/0524-02
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
47 KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z osadnikiem bez syfonu - h=3,5 m |szt.
d.1.2/0524-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
48/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm -|szt
d.1.2/1322-03 syfony przy wpustach deszczowych
syfon = 2 kolana DN 200
29 szt 29.000
RAZEM 29.000
49|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm -|szt
d.1.2|1322-01 syfon przy wpuscie deszczowym
syfon = 2 kolana DN110 < 45 st
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-03 bok. do 1,5m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2|1413-03 bok. od 2,01 do2,5m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2{1413-03 + bok. 3m - studnia o gtebokosci 3,5 m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
53/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-03 + bok. 3,0 m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia o gtebokosci 4,0 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-03 + bok. 3,0 m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnie o gteboksci 4,5 m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
55/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.1.2/1413-03 + bok. 3m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za
1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. - studnia o gtebokosci 5 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $§r 600 mm -kineta 315 mm z wtazem ze- |szt
d.1.2/1417-02 liwnym D400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 mm -kineta 250 mm z wiazem Zeliw- | szt
d.1.2/1417-02 nym D400
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2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa - |szt
d.1.2|1417-02 wiaz D400, kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
59|KNNR 4 Separator substacji ropopochodnych z wktadem kolescencyjnym, zintegrowany z  |kpl
d.1.2|1413-03 osadnikiem z bypassem wewnetrznym o przeptywie nomin. 15 dm3/s, maksymal-
analogia nym przeptywie hydraulicznym 150 dm3/s, poj. osadnika 2500 dm3.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60 KNNR 4 Komin wlazowy separatora z kregéw betonowych o $r.1000 mm m
d.1.2/1423-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
61|KNNR 4 Kominy wtazowe z kregdéw betonowych - pokrywa nastudzienna z pierscieniem od- |szt.
d.1.2|1423-05 cigzajacym i wlazem o $r.1150/600 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-31 Rowki pod tawy odwodnien liniowych o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-Il - |m
d.1.2/0401-07 pod koryta odwadniajgce
analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
63|KNNR 4 Podtoza pod odwodnienia liniowe z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/1411-01
analogia
0.40*0.10*30.00 m3 1.200
RAZEM 1.200
64| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-  |m
d.1.2/0606-04 piaskowej
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
65/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej |m
d.2.1]0119-03 w terenie rowninnym
<PVC160> 163.2-4.5 m 158.700
<PCV200> 222.7 m 222.700
<PVC250> 107.0 m 107.000
RAZEM 488.400
66|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%
<82-S3.1> (4.90+4.86)*0.50*1.05*3.0 15.372
<83.1-S3.2> (4.86+4.73)*0.50%1.05*9.0 45.313
<83.2-S4> (4.73+4.41)*0.50%1.05*23.0 110.366
<84-S5> (4.41+4.34)*0.50*1.05*5.5 25.266
<85-S6> (4.34+4.15)*0.50*1.05*17.5 78.002
<86-S7> (4.15+3.99)*0.50*1.05*10.5 44.872
<87-S8> (3.99+3.62)*0.50*1.05*25.0 99.881
<88-S9> (3.62+3.43)*0.50*1.05*13.5 49.967
<89-S10> (3.43+3.25)*0.50%1.00*15.0 50.100
<810-S11> (3.25+3.14)*0.50*1.00*39.5 126.203
<811-812> (1.61+1.60)*0.50*0.90*11.0 15.890
<82-S35> (4.85+4.79)*0.50%1.00*5.0 24.100
<835-S36> (4.79+4.34)*0.50*1.00*42.5 194.013
<836-S37> (4.34+4.16)*0.50*1.00*13.5 57.375
<837-S38> (4.16+4.12)*0.50*0.90*3.5 13.041
<835-S40> (1.36+1.17)*0.50*0.90*13.7 15.597
<840-S41> (1.17+1.15)*0.50*0.90*1.4 1.462
<836-S39> (0.97+0.95)*0.50*0.80%4.8 3.686
<83.2-S42> (1.74+1.60)*0.50*0.90*9.8 14.729
<84-S34> (1.23+1.10)*0.50*0.90*8.7 9.122
<85-S33> (3.48+3.51)*0.5*0.90*11.3 35.544
<86-S32> (3.44+3.51)*0.50%0.90*8.4 26.271
<87-S23> (2.47+2.50)*0.500.90*11.4 25.496
<87-S24> (2.55+2.47)*0.50%1.00*11.5 28.865
<824-S25> (2.47+2.36)*0.50*1.00*18.5 44.678
<825-826> (2.36+2.26)*0.50*1.00*16.5 38.115
<826-S27> (2.26+2.22)*0.50*0.90%6.0 12.096
<824-S31> (1.59+1.60)*0.50*0.90*12.5 17.944
<825-S30> (2.05+2.00)*0.50*0.90*3.1 5.650
<826-S29> (1.45+1.40)*0.50*0.90*3.0 3.848
<826-S28> (1.50+1.40)*0.50*0.90%6.6 8.613
<88-S22> (3.33+3.38)*0.50%0.90*10.2 30.799
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<89-S16> (1.94+1.60)*0.50%1.00*46.0 81.420
<816-S17> (1.60+1.52)*0.50*1.00*11.0 17.160
<817-S18> (1.52+1.46)*0.50*1.00*3.5 5.215
<818-S19> (1.05+0.93)*0.50*0.80*4.5 3.564
<816-S21> (1.05+0.93)*0.50*0.80*7.9 6.257
<818-S20> (1.46+1.40)*0.50*0.90*3.2 4118
<810-S14> (2.85+2.91)*0.50*0.90*9.1 23.587
<810-S15> (2.45+2.51)*0.50*0.90*9.1 20.311
A (obliczenia pomocnicze) =========
1433.908
1433.908*0.70 m3 1003.736
RAZEM 1003.736
67|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.2.1|0301-02 z wyréwnaniem dna wykopu 30%
1433.908*0.30 m3 430.172
RAZEM 430.172
68| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 90%
<studnie bet> 1.5*1.5*4.0 9.000
<studnie bet> 1.5*1.5*3.5 7.875
<studnie bet> 1.5*1.5*2.5 5.625
<studnie bet> 1.5*1.5*2.0 4.500
A (obliczenia pomocnicze) =========
27.000
27.0*0.90 m3 24.300
RAZEM 24.300
69|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.2.1/0301-02 wyréwnanie dna wykopu 10%
27.0*0.10 m3 2.700
RAZEM 2.700
70/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tadownosci 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
1433.908+27.00 m3 1460.908
RAZEM 1460.908
71/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.2.1|0312-02 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
<82-S3.1> (4.90+4.86)*0.50*3.0*2 m2 29.280
<83.1-S3.2> (4.86+4.73)*0.50*9.0*2 m2 86.310
<83.2-S4> (4.73+4.41)*0.50*23.0*2 m2 210.220
<S4-S5> (4.41+4.34)*0.50*5.5*2 m2 48.125
<85-S6> (4.34+4.15)*0.50*17.5*2 m2 148.575
<S6-S7> (4.15+3.99)*0.50*10.5*2 m2 85.470
<87-S8> (3.99+3.62)*0.50*25.0*2 m2 190.250
<88-S9> (3.62+3.43)*0.50%13.5*2 m2 95.175
<89-S10> (3.43+3.25)*0.50%15.0*2 m2 100.200
<810-S11> (3.25+3.14)*0.50*39.5*2 m2 252.405
<82-S35> (4.85+4.79)*0.50*5.0*2 m2 48.200
<835-S36> (4.79+4.34)*0.50*42.5*2 m2 388.025
<836-S37> (4.34+4.16)*0.50*13.5*2 m2 114.750
<837-S38> (4.16+4.12)*0.50*3.5*2 m2 28.980
<85-S33> (3.48+3.51)*0.5*11.3*2 m2 78.987
<86-S32> (3.44+3.51)*0.50%8.4*2 m? 58.380
<88-822> (3.33+3.38)*0.50%10.2*2 m?2 68.442
RAZEM 2031.774
72|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.2.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
<811-S12> (1.61+1.60)*0.50*11.0*2 m2 35.310
<835-S40> (1.36+1.17)*0.50*13.7*2 m2 34.661
<S40-S41> (1.17+1.15)*0.50*1.4*2 m2 3.248
<83.2-S42> (1.74+1.60)*0.50%9.8*2 m2 32.732
<84-S34> (1.23+1.10)*0.50*8.7*2 m2 20.271
<87-S23> (2.47+2.50)*0.50%11.4*2 m? 56.658
<87-S24> (2.55+2.47)*0.50%11.5*2 m2 57.730
<824-S25> (2.47+2.36)*0.50*18.5*2 m? 89.355
<825-S26> (2.36+2.26)*0.50*16.5*2 m2 76.230
<826-S27> (2.26+2.22)*0.50*6.0*2 m2 26.880
<824-S31> (1.59+1.60)*0.50*12.5*2 m2 39.875
<825-S30> (2.05+2.00)*0.50*3.1*2 m2 12.555
<826-S29> (1.45+1.40)*0.50*3.0*2 m? 8.550
<826-S28> (1.50+1.40)*0.50%*6.6*2 m2 19.140
<89-S16> (1.94+1.60)*0.50%46.0*2 m2 162.840
<816-S17> (1.60+1.52)*0.50*11.0*2 m2 34.320
<817-S18> (1.52+1.46)*0.50*3.5*2 m2 10.430
<818-S20> (1.46+1.40)*0.50*3.2*2 m2 9.152
<S10-S14> (2.85+2.91)*0.50*9.1*2 m2 52.416
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<810-S15> (2.45+2.51)*0.50*9.1*2 m?2 45.136
RAZEM 827.489
73|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/1411-01
0.80*0.10%(163.2-4.5) m3 12.696
0.90*0.10*222.68 m3 20.041
0.95*0.10*106.96 m3 10.161
RAZEM 42.898
74/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 160 o grubosci 20 cm m3
d.2.1|1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.80*0.36*158.7 m3 45.706
-3.14*0.08"2*158.7 m3 -3.189
RAZEM 42.517
75/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 200 o grubosci 20 cm m3
d.2.1|1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.90*0.40*222.7 m3 80.172
-3.14*0.1072*222.7 m3 -6.993
RAZEM 73.179
76|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 250 o grubosci 20 cm m3
d.2.1|1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
0.95*0.45*107.0 m3 45.743
-3.14*0.125%2*107.0 m3 -5.250
RAZEM 40.493
77|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - podbudowa stud- |m3
d.2.1/1411-03 ni betonowych
(1.40*1.40*0.20)*4 m3 1.568
RAZEM 1.568
78 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykonania podtozy pod kanaty, obsypki i za-
sypki rurociggow itp. z magazynu budowy
42.898+42.517+73.179+40.493+1.568 m3 200.655
RAZEM 200.655
79/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.2.1|0214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
1460.908 m3 1460.908
<podsypki> -200.655 m3 -200.655
<studnie bet> -3.14*0.55"2*4.0 m3 -3.799
<studnie bet> -3.14*0.55"2*3.5 m3 -3.324
<studnie bet> -3.14*0.55"2*2.5 m3 -2.375
<studnie bet> -3.14*0.55%2*2.0 m3 -1.900
RAZEM 1248.855
80|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.1|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
1248.855 m3 1248.855
RAZEM 1248.855
81/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2.1|0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
1248.855 m3 1248.855
RAZEM 1248.855
2.2(45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
82|KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
4.5+7.9+4.8 m 17.200
RAZEM 17.200
83|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m
d.2.2/1308-02
z2.82.34.
9913-2
163.2-17.2 m 146.000
RAZEM 146.000
84| KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m
d.2.2|1308-03
z2.82.34.
9913-2
222.7 m 222.700
RAZEM 222.700
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85/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione m
d.2.2/1308-04
z2.52.3.4.
9913-2
107.0 m 107.000
RAZEM 107.000
86|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 250 mm m
d.2.2/0306-12
19 m 19.000
RAZEM 19.000
87|KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy kpl
d.2.2/1427-01
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
88/KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni bet.- doptyw kaskadowy szt
d.2.2/1427-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
89|KNNR 4 Wiaczenie rurociggu fi 160 w $ciane studni fi 425 mm ztgczka "in situ” fi 160mm |szt
d.2.2/1427-01
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
90|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-01 bok. 1,501 do 2,0 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-01 bok. 2,01 do 2,50 m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-01 + bok. 3m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb.
studnia: h=3,5m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/1413-01 + bok. 3m
KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za
1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb.
studnia: h=4,0m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
94 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -|szt
d.2.2|1417-02 wiaz D400, kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
95/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa -|szt
d.2.2/1417-02 wiaz kl. T40, kineta PP typ 2 fi 250
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
3 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
96 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji sanitarnej |m
d.3.1]0119-03 w terenie rowninnym
<PVC315> 34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%
<81-S2> (4.53+4.90)*0.50*1.20*34.5 195.201
A (obliczenia pomocnicze) =========
195.201
195.201*0.70 m3 136.641
RAZEM 136.641
98| KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.3.1/0301-02 z wyréwnaniem dna wykopu 30%
195.201*0.30 m3 58.560
RAZEM 58.560
99|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tadowno$ci 10-15 ton
Krotno$¢ = 5
195.201 m3 195.201
RAZEM 195.201
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100|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.3.1|0312-02 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 6.0 m
<81-S2> (4.53+4.90)*0.50*34.5*2 m? 325.335
RAZEM 325.335
101|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/1411-01
1.10*0.10*34.5 m3 3.795
RAZEM 3.795
102|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sanitarnej fi 315 o grubosci 20 cm m3
d.3.1|1411-01 nad rurg -minus wypor rurociggéw
1.10*0.515*34.5 m3 19.544
-3.14*0.1582*34.5 m3 -2.704
RAZEM 16.840
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dow6z piasku do wykonania podtozy pod kanaty, obsypki i za-
sypki rurociggow itp. z magazynu budowy
3.795+16.84 m3 20.635
RAZEM 20.635
104 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.3.1/0214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
195.201 m3 195.201
<podsypki> -20.635 m3 -20.635
RAZEM 174.566
105/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
174.566 m3 174.566
RAZEM 174.566
106/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.3.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
174.566 m3 174.566
RAZEM 174.566
3.2(45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
107|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione m
d.3.2/1308-05
z2.82.34.
9913-2
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
108 KNNR 4 Wiaczenie rurg PCW o $r. 315 mm do istniejacej studni bet. doptyw kaskadowy |szt
d.3.2|1427-01 ana- | (istniejgca studnia w ul. Kaszubskiej)
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
109|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3.3|0417-01
75 m 75.000
RAZEM 75.000
110|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.3.3|0420-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
111|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3.3/0101-02
72 m 72.000
RAZEM 72.000
112|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m2
d.3.3/0803-03 3cm
35*1.3 m?2 45.500
RAZEM 45.500
113|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm |m?2
d.3.3/0801-07
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
114|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm |m?2
d.3.3/0801-08 grub.
Krotnos¢ = 2
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
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115/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m?2
d.3.3/0801-03
35*1.3 m?2 45.500
RAZEM 45.500
116|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.3.3/0801-04 Krotno$¢ = 3
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
117|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze m3
d.3.3/1103-01
<asfalt> 45.5*0.09%1.3 m3 5.324
<beton> 45.5*0.15*1.3 m3 8.873
RAZEM 14.197
118/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko, przy mechanicznym zatado- | m?3
d.3.3|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
14.197 m3 14.197
RAZEM 14.197
119|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko, przy mechanicznym zatado- | m?3
d.3.3|1103-05 waniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
14.197 m3 14.197
RAZEM 14.197
3.4/45233200-1 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
120|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.3.4/0105-01
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
121|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-|m?2
d.3.4/0105-02 WY po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
122|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.3.4/0109-01
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
123|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu m2
d.3.4/0109-02 Krotno$¢ = 3
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
124|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.3.4/0310-01 asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
125|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.3.4/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
126|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.3.4/0310-05 asfaltowa - grub.po zagegszcz. 3 cm
45.5 m?2 45.500
RAZEM 45.500
127|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3.4/0417-02
75 m 75.000
RAZEM 75.000
128/ KNR 2-25 Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.3.4/0420-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 PRZYtLACZA WODOCIAGOWE
4.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
129|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu w terenie |m
d.4.110119-03 réwninnym
<de160PE> 222.5 m 222.500
<de63PE> 25.5 m 25.500
<de25PE> 28.0 m 28.000
RAZEM 276.000
130/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - 70%
<W1-W2> (1.81+2.13)*0.50*0.90*23.5 41.666
<W2-W4> (2.13+2.17)*0.50*0.90*39.0 75.465
<W4-W5> (2.17+1.84)*0.50*0.90*17.5 31.579
<W5-W6> (1.84+1.73)*0.50*0.90*49.0 78.719
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<W6-W7> (1.73+1.75)*0.50*0.90*55.5 86.913
<W7-W8> (1.75+2.08)*0.50*0.90*27.0 46.535
<W8-W9> (2.08+2.10)*0.50*0.90*2.0 3.762
<W9-W10> (2.10+1.96)*0.50*0.90*23.5 42.935
<W4-HP1> (2.17+1.80)*0.50*0.90%6.5 11.612
<W6-HP2> (1.73+1.79)*0.50*0.90*3.5 5.544
<W7-W11> (1.55+1.63)*0.50*0.90%12.0 17.172
<W11-W13> (1.63+1.60)*0.50*0.90*16.0 23.256
<W8-HP3> (2.08+2.07)*0.50*0.90%1.2 2.241
A (obliczenia pomocnicze) =========
467.399
467.399%0.70 m3 327.179
RAZEM 327.179
131|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) | m3
d.4.1|0301-02 wraz z wyréwnaniem dna wykopu 30%
467.399%0.30 m3 140.220
RAZEM 140.220
132|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.1/0202-08 gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod studnie
wodomierzowg
5.0*2.5*4.2 m3 52.500
RAZEM 52.500
133|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tadownosci 10-15 ton
Krotnos¢ = 5
467.399+52.5 m3 519.899
RAZEM 519.899
134 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w grun- m2
d.4.1|0312-01 tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
<W1-W2> (1.81+2.13)*0.50*23.5*2 m2 92.590
<W2-W4> (2.13+2.17)*0.50*39.0*2 m2 167.700
<W4-W5> (2.17+1.84)*0.50*17.5*2 m2 70.175
<W5-W6> (1.84+1.73)*0.50*49.0*2 m2 174.930
<W6-W7> (1.73+1.75)*0.50*55.5*2 m2 193.140
<W7-W8> (1.75+2.08)*0.50*27.0*2 m2 103.410
<W8-W9> (2.08+2.10)*0.50*2.0*2 m2 8.360
<W9-W10> (2.10+1.96)*0.50*23.5*2 m2 95.410
<W4-HP1> (2.17+1.80)*0.50%6.5*2 m2 25.805
<W6-HP2> (1.73+1.79)*0.50*3.5*2 m2 12.320
<W7-W11> (1.55+1.63)*0.50*12.0*2 m2 38.160
<W11-W13> (1.63+1.60)*0.50*16.0*2 m2 51.680
<W8-HP3> (2.08+2.07)*0.50%*1.2*2 m2 4.980
(4.0*5.0*2)+(2.5*4.0*2) m?2 60.000
RAZEM 1098.660
135|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1/1411-01
0.80*0.10*276.0 m3 22.080
2.30*4.8*0.10 m3 1.104
RAZEM 23.184
136|KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod studnie wodomierzowa - grub.warstwy po zageszcze- |m?2
d.4.1/0109-01 niu 10 cm
2.0*4.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
137|KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg| m3
d.4.1|1411-01 -minus wypor rurociggéw
0.80*0.36*222.5 m3 64.080
0.80*0.27*25.5 m3 5.508
0.80*0.23*28.0 m3 5.152
-3.14*0.08"2*222.5 m3 -4.471
RAZEM 70.269
138/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - dowoz piasku do wykonania podtozy pod kanaty, obsypki i za-
sypki rurociggow itp. z magazynu budowy
23.184+70.269 m3 93.453
RAZEM 93.453
139|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych | m3
d.4.110214-02 spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
519.899 m3 519.899
<podsypki i obsypki> -93.453 m3 -93.453
<studnia wodomirzowa> -4.0*1.5*4.0 m3 -24.000
RAZEM 402.446
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140/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.4.1/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. -dowdz gruntu do zasypki
402.446 m3 402.446
RAZEM 402.446
141/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi  |m3
d.4.1/0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- samochéd 10-15 ton
Krotno$¢ = 5
402.446 m3 402.446
RAZEM 402.446
4.245231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
142|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istniejg- kpl.
d.4.2|/1701-03 cych rurociggéw o sr. 150 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.4.2/1105-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2/1009-07 Sr.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
z2.82.3.9.
9912-9
2225 m 222.500
RAZEM 222.500
145|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.4.2|/1010-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm - kolano kat 90st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.4.2|/1010-07 todg zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm -tréjnik 160 mm.
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
147|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.4.2/1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - redukcja fi 160/110 mm
2 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
148/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2/1009-01 $r.zewnetrznej 25 mm - wykopy umocnione
z2.82.3.9.
9912-9
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
149/ KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.4.2/0802-04 cych rurociggach PE o $r.160/25 mm.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150 KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm montowane na rurociggach PVC i PE- |kpl.
d.4.2|1113-01 zasuwa do przytagcza domowego DN25 PN16.( punkt: W7)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
151|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.4.2|1011-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 25 mm -przej$cie PE/mosiadz 25/
3/4"
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
152| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $ér. nom. 40 mm m
d.4.2|0306-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
153|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.4.2/1009-01 $r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
z2.82.3.9.
9912-9
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
154 KNR-W 2-18 | Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na istniejg- |szt.
d.4.2/0802-04 cych rurociggach PE o $r.160/50 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155/KNNR 4 Zasuwy typu"E" kotnierzowe DN50 z obudowg o $r. do 65 mm montowane na ru- |kpl.
d.4.2/1112-01 rociggach PVC i PE (punkt W8)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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156|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.4.2/1011-01 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - elektromufa przejscie PE/
Stal z gwintem zewnetrznym 63/2"
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nom. 90 mm m
d.4.2|/0306-04
1 m 1.000
RAZEM 1.000
158/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlacz.
d.4.2|/1011-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - kolano <90 st.
1 ztacz. 1.000
RAZEM 1.000
159|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.4.2/0219-01 taczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncéwkami do poziomu terenu
28+25.5+222.5+4 m 280.000
RAZEM 280.000
160/ KNNR 4 Studnia wodomierzowa szczelna z polimerobetonu typ: 4000/1500 mm z wiazem, |stud.
d.4.2|1413-03 wywietrzakiem,
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy o §r. nominainej 80 | kpl.
d.4.2/0125-02 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNNR 4 W odomierz sprzezony o $r.80 mm montowany w studni wodomierzowej kpl.
d.4.2/1106-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNNR 4 Zwezka zeliwna redukcyjna DN150/80 PN16. kpl.
d.4.2/1106-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
164 KNNR 4 Krociec z zeliwa sferoidalnego L= 80 cm DN150 kpl.
d.4.2/1106-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNNR 4 Krociec z zeliwa sferoidalnego L= 80 cm DN8O (tgcznik zasuwy z hydrantem) kpl.
d.4.2/1106-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
166/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm montowa- |kpl.
d.4.2/1106-04 ne w studni wodomierzowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowy o $r.150 mm DN150 PN16. kpl.
d.4.2/1106-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168/ KNNR 4 Klapa zwrotna kotnierzowa o $r.150 mm. kpl.
d.4.2/1106-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNNR 4 Zawor antyskazeniowy kotnierzowy typ BA DN150 PN10. kpl.
d.4.2/1106-04
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
170/ KNNR 4 Tuleja mechaniczna w $cianie studni wodomierzowej o $r. 160 mm szt
d.4.2/1427-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
171 KNNR 4 Ztacze specjalne rurowe do rur DN150/de160 z zabezpieczeniem przed przesu- | kpl.
d.4.2|1106-03 nieciem
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
172|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztacz.
d.4.2|1010-07 todg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - redukcja dtuga fi 160/90 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
173|KNNR 4 tacznik kotnierzowy DN80/de90 . kpl.
d.4.2|1106-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
174 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |ztacz.
d.4.2/1011-03 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm- mufa elektrooporowa fi 90
mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
175/KNNR 4 Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm montowane na rurociggach PVC i PE - kpl.
d.4.2|1113-02 przed hydrantami podziemnymi
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
176/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4.2/1119-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
177/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci rurociggu wodociggowych z rur typu PE o $r. 160 mm |200m -
d.4.2|1606-02 1 préb.
276/200 200m - 1.380
1 préb.
RAZEM 1.380
178/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2/1611-01 om
276/200 odc.20 1.380
Om
RAZEM 1.380
179|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2/1612-01 Oom
276/200 odc.20 1.380
Om
RAZEM 1.380
4.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
180|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.4.3/0417-01
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
181|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.4.3|0420-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
182|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4.3/0101-02
13.3*2+1 m 27.600
RAZEM 27.600
183|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. | m?2
d.4.3|0803-03 3cm
13.3*1.0 m?2 13.300
RAZEM 13.300
184|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4 cm |m?2
d.4.3|0801-07
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
185|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm |m?2
d.4.3/0801-08 grub.
Krotno$¢ = 2
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
186|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.4.3/0801-03
13.3*1.0 m?2 13.300
RAZEM 13.300
187|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. m?2
d.4.3|0801-04 Krotnos¢ = 3
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
188|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samochody samowyladowcze m3
d.4.3|1103-01
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<asfalt> 13.3*0.09%1.3 m3 1.556
<beton> 13.3*0.15*1.3 m3 2.594
RAZEM 4.150
189|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko, przy mechanicznym zatado- | m?3
d.4.3|1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
415 m3 4.150
RAZEM 4.150
190|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na wysypisko, przy mechanicznym zatado- | m?3
d.4.3|1103-05 waniu i wytadowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
415 m3 4.150
RAZEM 4.150
4.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
191|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.4.4/0105-01
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
192|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-|m?2
d.4.4/0105-02 WY po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
193|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.4.4/0109-01
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
194|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu m2
d.4.4/0109-02 Krotnos¢ = 3
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
195/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.4.4/0310-01 asfaltowa - grub.po zaggszcz. 4 cm
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
196/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.4.4/0310-02 asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
197|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.4.4/0310-05 asfaltowa - grub.po zaggszcz. 3 cm
13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
198/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.4.4/0417-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
199|KNR 2-25 Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.4.4/0420-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 ROBOTY DEMONTAZOWE
200|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm uszczelnionego |m
d.5/0313-03 cementem
154 m 154.000
RAZEM 154.000
201|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kielichowego o $rednicy nominalnej 200 mm uszczelnionego |m
d.5/0313-01 cementem
565 m 565.000
RAZEM 565.000
202|KNR 4-05I Demontaz rurociggu wodociggoweg z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.5/0124-02
246.00 szt. 246.000
RAZEM 246.000
203|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z osadni- |kpl.
d.5/0411-02 kiem bez syfonu
28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
204 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | kpl.
d.5/0409-01 kopie o gteb. 3 m
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
205|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.5/1103-04 niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
3.14*0.15"2%154.0 m3 10.880




KMP Kaszubska wod. - kan.

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
3.14*0.1072*565 m3 17.741
(3.14*0.35%2%1.8)*28 m3 19.386
(3.14*0.55"2*3.6)*10 m3 34.195

RAZEM 82.202
206|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.5/1103-05 niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
82.202 m3 82.202
RAZEM 82.202
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

0.1048m-g/m3

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Zewnetrzne ins. wod-kan
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | m
d.1.1]0119-03 nych - trasa kanalizacji deszczowej w terenie
réwninnym
obmiar =927.100 m
-R--
1* robocizna r-g 103.5895
0.117%0.955=0.111735r-g/m
-M -
2 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0964
0.000104m3/m
S -
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 6.9533
0.0075m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =776.075 m3
-R--
1* robocizna r-g 118.7395
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 33.8369
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 81.3327
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =460.792 m3
-R--
1* robocizna r-g 70.5012
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 20.0905
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 48.2910
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =79.972 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.2357
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 3.4868
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 8.3811

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
90%
obmiar =349.088 m3
-R--
1* robocizna r-g 53.4105
0.153r-g/m3
~S-
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 15.2202
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 36.5844

0.1048m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
6|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.1.1]02 odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. 11l) z wyréwnaniem

dna wykopu 30%
obmiar =564.359 m3

R -
1* robocizna r-g | 1128.7180
2r-g/m3

~S-
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 191.8821
0.34m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
7|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m?3
d.1.1]02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11l) wyréwnanie dna

wykopu 10%
obmiar = 38.788 m3

R -
1* robocizna r-g 77.5760
2r-g/m3

~S-
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 13.1879
0.34m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

8/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.1.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd
10-15 ton

Krotno$¢ = 5

obmiar =2269.073 m3

~S-
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 238.2527
0.021*5=0.105m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

9|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbior- | m2
d.1.1|02 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 6.0 m

obmiar = 843.737 m2

R -
1* robocizna r-g 632.8028
0.75r-g/m2

M --
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 2.8856
0.00342m3/m?2
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.0125
0.0012m3/m?2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 101.2484
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10| KNNR 1 0312-|Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiér- | m?2
d.1.1|01 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
obmiar =1440.416 m?2
-R--
1* robocizna r-g 821.0371
0.57r-g/m2
-M -
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 5.2719
0.00366m3/m?
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.5845
0.0011m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 172.8499
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 1 0312-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiér- | m?2
d.1.1|01 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
obmiar =1796.217 m2
-R--
1* robocizna r-g | 1023.8437
0.57r-g/m?
-M -
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 6.5742
0.00366m3/m?
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.9758
0.0011m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 215.5460
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1.1]01 kich grub. 10 cm
obmiar =83.217 m3
-R--
1* robocizna r-g 174.7557
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 101.5247
1.22m3%/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 64.0771
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji de- m3

d.1.1/01

szczowej fi 110 o grubosci 20 cm nad rurg -mi-
nus wypor rurociggow
obmiar =1.924 m3
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

2.5%(od M)

~S--

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

-25-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 4.0404
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 2.3473
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.4815
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji de- m3
d.1.1|01 szczowej fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg -mi-
nus wypor rurociggow
obmiar =80.910 m3
-R--
1* robocizna r-g 169.9110
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 98.7102
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 62.3007
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji de- m3
d.1.1|01 szczowej fi 200 o grubosci 20 cm nad rurg -mi-
nus wypor rurociggow
obmiar =135.153 m3
-R--
1* robocizna r-g 283.8213
2.1r-g/m3
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 164.8867
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 104.0678
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggow kanalizacji sani- | m3
d.1.1]01 tarnej fi 250 o grubosci 20 cm nad rurg -minus
wypor rurociggdéw
obmiar =29.352 m3
-R--
1* robocizna r-g 61.6392
2.1r-g/m3
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 35.8094
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

o mocy 74 KW z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V

obmiar =1791.060 m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 22.6010
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji de- m3
d.1.1|01 szczowej fi 315 o grubosci 20 cm nad rurg -mi-
nus wypor rurociggow
obmiar =62.235 m3
-R--
1* robocizna r-g 130.6935
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 75.9267
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 47.9210
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw syp- m3
d.1.1|03 kich grub. 20 cm - podbudowa studni betono-
wych
obmiar =8.928 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.6061
1.86r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 10.8922
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 6.0710
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19| KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do wy-
konania podtozy pod kanaty, obsypki i zasypki ru-
rociggoéw itp. z magazynu budowy
obmiar =402.972 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.7010
0.034r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 16.8845
0.0419m-g/m?3
3 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 11.0011
0.0273m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 40.0151
0.0993m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.1.1|02 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.

R -

1* robocizna r-g 152.2401
0.085r-g/m3
~S-

2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 49.4333
0.0276m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
21/KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.1.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi

uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. -dowoz gruntu do za-
sypki

obmiar =1791.060 m3

-R--
1* robocizna r-g 60.8960
0.034r-g/m3

~S -
2 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 75.0454
0.0419m-g/m?3
3 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 42.8063
0.0239m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 291.9428
0.163m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.1.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd
10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar =1791.060 m3

~S-
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 188.0613
0.021*5=0.105m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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kosztorys naktadczy

0.577*1.93=1.11361r-g/m

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1.2|145231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
23|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2/01 z.sz.3.4. 110 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =8.100 m
-R--
1* robocizna r-g 5.2214
0.334%1.93=0.64462r-g/m
-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 110/3,2mm m 8.2620
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0510
0.0063m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/ KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2/02 z.sz.3 4. 160 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =302.000 m
-R--
1* robocizna r-g 201.0867
0.345%1.93=0.66585r-g/m
-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 308.0400
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.5066
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2/03 z.sz.3.4. 200 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =411.300 m
-R--
1* robocizna r-g 396.9045
0.5%1.93=0.965r-g/m
-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 419.5260
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.2775
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26| KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2/04 z.sz.3.4. 250 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =77.600 m
-R--
1* robocizna r-g 86.4161




KMP Kaszubska wod.

- kan. kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 79.1520
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.7693
0.0228m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.1.2|05 z.sz.3.4. 315 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =127.500 m
-R--
1* robocizna r-g 167.8232
0.682%1.93=1.31626r-g/m
-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 130.0500
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.1748
0.0249m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28| KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -tréjnik 160/
160x45 kI.S
obmiar =5.000 szt
R -
1* robocizna r-g 1.4000
0.28r-g/szt
- M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 5.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -tréjnik 160/
160x45 kI.S
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4000
0.08m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - prostka
kl.S
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.2800
0.28r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm - prostka kl.S
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0800
0.08m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:

-29-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2|03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik row-

noprzelotowy 200/200x45 kl. S
obmiar = 15.000 szt

R -
1* robocizna r-g 4.5000
0.3r-g/szt

-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 15.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -tréjnik 200/
200x45 kl. S

1szt/szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.3500
0.09m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

31/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/03 czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - trgjnik re-
dukcyjny 200/160x45 -klasa S
obmiar = 11.000 szt

~R--
1* robocizna r-g 3.3000
0.3r-g/szt
M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 11.0000

uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -tréjnik 200/
160x45 -klasa S

1szt/szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.9900
0.09m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

32|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm -trgjnik re-
dukcyjny 315/160x45 kl. S
obmiar =4.000 szt

~R--
1* robocizna r-g 1.4000
0.35r-g/szt
M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 4.0000

uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -tréjnik fi 315/
160x45 klasy S

1szt/szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4400
0.11m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

33|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/05 czone na wcisk o $r. zewn. 315 mm -tréjnik re-
dukcyjny315/200x45 kl. S
obmiar =4.000 szt
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

-R--
robocizna
0.35r-g/szt

M -
ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -trgjnik fi 315/
200x45 klasy S

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.11m-g/szt

szt

%

m-g

1.4000

4.0000

2.5000

0.4400

Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

34
d.1.2

2%

3*

4*

KNNR 4 1321-
04

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe ia-
czone na wcisk o $r. zewn. 250 mm -trgjnik re-
dukcyjny 250/200 x45 kI S

obmiar =1.000 szt

-R--
robocizna
0.33r-g/szt

M -
ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 250 mm - tréjnik 250/
200x45 kl. S

1szt/szt

materiaty pomochicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.1m-g/szt

szt

szt

%

0.3300

1.0000

2.5000

0.1000

Raze
Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

m koszty bezposrednie:

35
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1321-
04

Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe i3-
czone na wcisk o $r. zewn. 250 mm -trgjnik re-
dukcyjny 250/160 x45 kl S

obmiar =2.000 szt

-R--
robocizna
0.33r-g/szt

M -
ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 250 mm - tréjnik 250/
160x45 kl S

1szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)

0.1m-g/szt

szt

r-g

szt

%

m-g

0.6600

2.0000

2.5000

0.2000

Raze
Raze

m z narzutami:

Cena jednostkowa:

m koszty bezposrednie:

36
d.1.2

1*

KNNR 4 0214-
01
analogia

Piony deszczowe z PVC $r 160 mm o potgcze-
niach wciskowych - podejscia odptywowe rur
spustowych.

obmiar = 36.000 szt

-R--
robocizna
0.534r-g/szt

M --

szt
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

1%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 rury PVC kanalizacyjne kielichowe fi 160/4,7 mm | m 54.0000
1.5m/szt
3 kolano kanalizacyjne z PVC fi 160x45 kl. N szt 72.0000
2szt/szt
4* uchwyty do rurociggéw z PVC fi 160 z przektad- | szt 25.2000
ka gumowa
0.7szt/szt
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe i3- kpl
d.1.2/02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - zasyfono-
wanie rur spustowych
syfon = 4 kolana < 45 st dn 160 mm
obmiar = 36.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 11.1600
0.31r-g/kpl
-M -
2 Kolano(krzywka) kanal.z PCW 45 st.fi 160mm szt 144.0000
4szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.8800
0.08m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tg- | szt
d.1.2/02 czone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - redukcja
160x110 mm kI.N
obmiar = 36.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 10.0800
0.28r-g/szt
-M -
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 36.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -redukcja
160x110 mm kI.N
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.8800
0.08m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o | szt.
d.1.2/02 potaczeniach wciskowych -w podejsciach rur
analogia spustowych odwodnienia dachu
obmiar = 36.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.6800
0.38r-g/szt.
-M -
2* czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm szt. 36.0000
1szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.0000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
40| KNNR 4 1427- |Wiaczenie rurg PCW o $r. 315 mm do studni szt
d.1.2/01 analogia bet. doptyw kaskadowy
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt
-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 315 mm przez szt 2.0000
Sciane
2szt/szt
3 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -trgjnik fi 315/
315x45
1szt/szt
4* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -kolano fi 315x45
klasy S
1szt/szt
5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -kolano fi 315x88,
5 klasy S
1szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNNR 4 1427- |Wiaczenie rurg PCW o $r. 250 mm do studni szt
d.1.2/01 analogia bet.- doptyw kaskadowy
obmiar =1.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47*2=0.94r-g/szt
-M -
2 tuleja PS PCW o $r. 250 mm szt 2.0000
2szt/szt
3 tréjnik kl S 250/250x45 szt 1.0000
1szt/szt
4* kolano kI S 250x45 szt 3.0000
3szt/szt
5% materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNNR 4 1427-|Wiaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni szt
d.1.2/01 analogia bet.- doptyw kaskadowy
obmiar = 3.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 2.8200
0.47*2=0.94r-g/szt
-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 200 mm przez szt 6.0000
Sciane
2szt/szt
3 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -tréjnik 200/
200x45 kl. S
1szt/szt
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -kolano 200x45 ki
S
1szt/szt
5* ksztaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 3.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -kolano 200x87,5
kl. S
1szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
S -
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNNR 4 1427-|Wiaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni kpl
d.1.2/01 analogia bet.- doptyw kaskadowy
obmiar = 1.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47*2=0.94r-g/kpl
-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 160 mm przez szt 2.0000
Sciane
2szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
4* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -tréjnik 160/
160x45 kI.S
1szt/kpl
5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -kolano 160x45 k.
s
1szt/kpl
6 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -kolano 160x88 kI.
N"
1szt/kpl
~-S--
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44| KNNR 4 1427-|Wiaczenie rurg PCW o $r. 110 mm do studni kpl
d.1.2/01 analogia bet.- doptyw kaskadowy
obmiar = 1.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47*2=0.94r-g/kpl
-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 110 mm przez szt 2.0000
Sciane
2szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
4* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm -tréjnik 110/
110x45 kI.S"
1szt/kpl
5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm -kolano 110x45 kl.
S
1szt/kpl




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 110 mm -kolano 110x88 kI.
N"
1szt/kpl
~-S--
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa betonowa fi 600 mm z osadni- | szt.
d.1.2/0524-02 kiem bez syfonu z pustem podwoérzowym

obmiar = 1.000 szt.
-R--

1* robocizna r-g 9.2700
9.27r-g/szt.
-M -

2* Studnia betonowa fi 600 kompletna z wigczenia- | szt 1.0000
mi-h=1,8m
1szt/szt.

3 Wopust Sciek.podwérz.zel.fi typ 71BK (50kN) szt 1.0000
1szt/szt.

4* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt.

5* pierscienie podtrzymujgce wpust szt 1.0000
1szt/szt.

6* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.0070
0.007t/szt.

7* Zwir wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 0.0200
0.02m?3/szt.

8 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-

9* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0400
1.04m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
46| KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z | szt.
d.1.2|0524-02 osadnikiem bez syfonu - h=1,8 m

obmiar = 19.000 szt.
-R--

1* robocizna r-g 176.1300
9.27r-g/szt.
-M -

2* Studnia betonowa fi 600 kompletna z wigczenia- | szt 19.0000
mi-h=1,8m
1szt/szt.

3 Wpust uliczny sciek.kotn.WUK-D kI.D-400 kN szt 19.0000
1szt/szt.

4* pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 19.0000
1szt/szt.

5% pierscienie podtrzymujgce wpust szt 19.0000
1szt/szt.

6 Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1330
0.007t/szt.

7* Zwir wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 0.3800
0.02m3/szt.

8 materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -
9* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 19.7600
1.04m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
47 /KNR-W 2-18 |Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z | szt.
d.1.2/0524-02 osadnikiem bez syfonu - h=3,5 m
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

obmiar = 10.000 szt.

R -
robocizna
9.27r-g/szt.

-M -

Studnia betonowa fi 600 kompletna z wigczenia-
mi-h=3,5

1szt/szt.

Wpust uliczny $ciek.kotn.WUK-D kl.D-400 kN
1szt/szt.

pier$cienie odcigzajgce zelbetowe

1szt/szt.

pierscienie podtrzymujgce wpust

1szt/szt.

Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0.007t/szt.

Zwir wielofrak. uziar. 4-31,5 mm

0.02m3/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
1.04m-g/szt.

szt

szt
szt

szt

m3

%

m-g

92.7000

10.0000

10.0000

10.0000

10.0000

0.0700

0.2000

2.5000

10.4000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48
d.1.2

2%

3*

4*

KNNR 4 1322-
03

Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg-
czone na wcisk o $r. zewn. 200 mm - syfony przy
wpustach deszczowych

syfon = 2 kolana DN 200

obmiar =29.000 szt

-R--
robocizna
0.34r-g/szt

M -
ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -kolano 200x45 ki
S

2szt/szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.09m-g/szt

szt

szt

%

m-g

9.8600

58.0000

2.5000

2.6100

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49
d.1.2

1*

2%

3*

4*

KNNR 4 1322-
01

Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tg-
czone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - syfon przy
wpuscie deszczowym

syfon = 2 kolana DN110 < 45 st

obmiar =1.000 szt

-R--
robocizna
0.29r-g/szt

-M -

kolano kanalizacyjne PVC z uszczelkg o $r.
zewn. 110 mm < 45 st

2szt./szt

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
0.08m-g/szt

szt

szt.

%

0.2900

2.0000

2.5000

0.0800

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-36-
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
50| KNNR 4 1413-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. stud
d.1.2|03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. do 1,5 .
m

obmiar = 2.000 stud.

-R--

1* robocizna r-g 54.4000
27.2r-g/stud.
-M -

2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm szt 2.0000
1szt/stud.

3 Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 2.0000
1szt/stud.

4* uszczelka fi 1200 szt 4.0000
2szt/stud.

5% Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 2.0000
1szt/stud.

6* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 24.9400
4.4+8.07=12.47kg/stud.

7* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 6.0000
3szt/stud.

8 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 2.0000
1szt/stud.

9* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 2.0000
1szt/stud.

10* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-

11* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.8400
2.42m-g/stud.

12 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 7.7600

3.88m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
51|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.1.2/03 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. od 2,01 .

do2,5m
obmiar = 3.000 stud.
-R--

1* robocizna r-g 81.6000
27 .2r-g/stud.
-M -

2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm szt 9.0000
3szt/stud.

3 Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 3.0000
1szt/stud.

4* uszczelka fi 1200 szt 12.0000
4szt/stud.

5% Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 3.0000
1szt/stud.

6* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 37.4100
4.4+8.07=12.47kg/stud.

7* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 24.0000
8szt/stud.

8 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 3.0000
1szt/stud.

9* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-

10* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 7.2600
2.42m-g/stud.

11* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 11.6400

3.88m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

52

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

KNNR 4 1413-
03 + KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -
studnia o gtebokosci 3,5 m

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.

obmiar = 1.000 stud.

-R--
robocizna
27.2+2.26=29.46r-g/stud.

-M -

Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm
5+1=6szt/stud.

Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm
1szt/stud.

Beton zwykty (B-7,5)

0.3md/stud.

Beton zwykty C8/10 (B-10)
0.64m3/stud.

Zaprawa cementowa M-7
0.06+0.01=0.07md/stud.

Roztwoér asfaltowy izolacyjny
8.07+1.61+4.4+0.88=14.96kg/stud.
Stopien wiazowy zeliwny do studzienek
8+1.7=9.7szt/stud.

Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm kl.D(40 t)
1szt/stud.

Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm
1szt/stud.

pier$cienie odcigzajgce zelbetowe
1szt/stud.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdd skrzyn.do 5.0t (1)
2.42+0.24=2.66m-g/stud.
Zuraw samochodowy 5-6t (1)
3.88+0.53=4.41m-g/stud.

stud

szt
szt
m3
m3
m3
kg
szt
szt
szt
szt

%

m-g

m-g

29.4600

6.0000

1.0000

0.3000

0.6400

0.0700

14.9600

9.7000

1.0000

1.0000

1.0000

2.5000

2.6600

4.4100

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

53
d.1.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNNR 4 1413-
03 + KNNR 4
1413-04

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. - studnia o gtebokosci 4,0 m
obmiar = 1.000 stud.

-R--
robocizna
27.2+4.52=31.72r-g/stud.

-M -

Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm
5+2=7szt/stud.

Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm
1szt/stud.

uszczelka fi 1200

4szt/stud.

Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm
1szt/stud.

Emulsje asfaltowe izolacyjne
4.4+8.07=12.47kg/stud.

Wiaz kanat. zel.ciez.fi 600mm kl.D(40 t)
1szt/stud.

Zaprawa cementowa M-7

0.02m3/stud.

Roztwor asfaltowy izolacyjny
3.22+1.76=4.98kg/stud.

Stopien wiazowy zeliwny do studzienek
3.4+10=13.4szt/stud.

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

stud

r-g

szt
szt
szt
szt
kg

szt

kg

szt

-38-

31.7200

7.0000

1.0000

4.0000

1.0000

12.4700

1.0000

0.0200

4.9800

13.4000




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.9000
2.42+0.48=2.9m-g/stud.
14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 4.9400
3.88+1.06=4.94m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.1.2|03 + KNNR 4 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3,0 m
1413-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. - studnie o gteboksci 4,5 m
obmiar = 3.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 101.9400
27.2+6.78=33.98r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm szt 24.0000
5+3=8szt/stud.
3 Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 3.0000
1szt/stud.
4* uszczelka fi 1200 szt 12.0000
4szt/stud.
5* Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 3.0000
1szt/stud.
6* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 37.4100
4.4+8.07=12.47kg/stud.
7* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 3.0000
1szt/stud.
8 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0900
0.03m3/stud.
9* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 22.4100
4.83+2.64=7.47kg/stud.
10* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 45.3000
5.1+10=15.1szt/stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 9.4200
2.42+0.72=3.14m-g/stud.
14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 16.4100
3.88+1.59=5.47m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.1.2|03 + KNNR 4 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1413-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb. - studnia o gtebokosci 5 m
obmiar = 1.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 36.2400
27.2+9.04=36.24r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1200mm szt 9.0000
5+4=9szt/stud.
3 Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1200mm szt 1.0000
1szt/stud.
4* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.3000
0.3md/stud.




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.6400
0.64m3/stud.
6 Zaprawa cementowa M-7 m3 0.1000
0.06+0.04=0.1md/stud.
7* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 22.4300
8.07+6.44+4.4+3.52=22 43kg/stud.
8 Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 14.8000
8+6.8=14.8szt/stud.
9* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
10* Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 1.0000
1szt/stud.
11* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-

13* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.3800
2.42+0.96=3.38m-g/stud.

14* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 6.0000

3.88+2.12=6m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

56| KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 szt
d.1.2|02 mm -kineta 315 mm z wtazem Zeliwnym D400
obmiar =1.000 szt

-R--

1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-g/szt
-M -

2* Studnia z tworzywa fi 600 -kineta 315 szt 1.0000
1szt/szt

3* rura trzonowa b. kielicha 600/2m szt 1.0000
1szt/szt

4* uszczelka do rury karbowanej DN600 szt 1.0000
1szt/szt

5* teleskopowy adapter do wtazéw z uszczelkg szt 1.0000
1szt/szt

6 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/szt

7 pierscien odcigzajgcy betonowy fi 600 szt 1.0000
1szt/szt

8* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.2000
0.2m3/szt

9* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-
10* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0700
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

57|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 600 szt
d.1.2/02 mm -kineta 250 mm z wiazem zeliwnym D400
obmiar =2.000 szt

R -
1* robocizna r-g 4.8400
2.42r-g/szt

-M -
2 Studnia z tworzywa fi 600 -kineta 250 szt 2.0000
1szt/szt
3* rura trzonowa b. kielicha 600/2m szt 2.0000
1szt/szt
4* uszczelka do rury karbowanej DN600 szt 2.0000
1szt/szt
5* teleskopowy adapter do wtazéw z uszczelkg szt 2.0000
1szt/szt

-40-
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

2.5%(od M)

~S--

-4 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 2.0000
1szt/szt
7 pierscien odcigzajgcy betonowy fi 600 szt 2.0000
1szt/szt
8 Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.4000
0.2m3/szt
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
10* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1400
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58| KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 szt
d.1.2|02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -wtaz D400,
kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
obmiar =6.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 14.5200
2.42r-g/szt
-M -
2* kineta studzienki z PP typ 3 i 4 200/200 fi 425 szt 6.0000
1szt/szt
3* uszczelka fi 425 szt 12.0000
2szt/szt
4* trzon studzienki rura karbowana 425x2000 m 6.3000
1.05m/szt
5% rura teleskopowa 425x750 szt 6.0000
1szt/szt
6 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 6.0000
1szt/szt
7* Piasek naturalny kopany m3 1.2000
0.2m3/szt
8* korek z PVC fi 200 mm kI N szt 6.0000
1szt/szt
9* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
10* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4200
0.07m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNNR 4 1413- |Separator substacji ropopochodnych z wktadem | kpl
d.1.2|03 kolescencyjnym, zintegrowany z osadnikiem z
analogia bypassem wewnetrznym o przeptywie nomin. 15
dm3/s, maksymalnym przeptywie hydraulicznym
150 dm3/s, poj. osadnika 2500 dm3.
obmiar = 1.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 27.2000
27.2r-glkpl
-M -
2* separator subst. ropopochodnych zintegrowany z | szt 1.0000
osadnikiem o poj 2500 dm3, bypassem, o prze-
ptywie 15 dm3/s, maksym. przeptywie 150 dm3/s
1szt/kpl
3 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 12.4700
8.07+4.4=12.47kg/kpl
4* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/kpl
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0600
0.06m3/kpl
6 materiaty pomocnicze % 2.5000




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.4200
2.42m-g/kpl
8* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3.8800
3.88m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

60| KNNR 4 1423- | Komin wtazowy separatora z kregdw betonowych | m
d.1.2/02 0$r.1000 mm
obmiar =3.000 m

-R--

1* robocizna r-g 13.5600
4.52r-g/m
-M -

2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 18.0000
6szt/m

3* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 28.8600
6.44+3.18=9.62kg/m

4* Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 9.9000
3.3szt/m

5% materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -

6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 3.6000
1.2m-g/m

7 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 6.4500
2.15m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

61|KNNR 4 1423- | Kominy wtazowe z kregdw betonowych - pokrywa | szt.
d.1.2|05 nastudzienna z pierscieniem odcigzajgcym i wia-
zem 0 $r.1150/600 mm
obmiar = 1.000 szt.

-R--

1* robocizna r-g 4.2400
4.24r-g/szt.
-M -

2* pier$cienie odcigzajgce zelbetowe szt 1.0000
1szt/szt.

3 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120/60cm szt 1.0000
1szt/szt.

4* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/szt.

5% materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S -

6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.0800
1.08m-g/szt.

7 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 2.0200
2.02m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
62| KNR 2-31 Rowki pod tawy odwodnier liniowych o wymia- m
d.1.2/0401-07 rach 40x40 cm w gruncie kat.I-l - pod koryta od-
analogia wadniajgce

obmiar =30.000 m

R -
1* robocizna r-g 9.0270
0.3009r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

63|KNNR 4 1411-|Podtoza pod odwodnienia liniowe z materiatdw m3
d.1.2|01 sypkich grub. 10 cm
analogia

obmiar = 1.200 m3

- 42 -
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 2.5200
2.1r-g/m3
-M -
2* Pospdtka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 1.4640
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 0.9240
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: _
64| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20| m
d.1.2/0606-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
obmiar =30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.7110
0.5237r-g/m
-M -
2 prefabrykaty $ciekowe 60x50x20 cm szt. 61.8000
2.06szt./m
3* Piasek naturalny kopany m3 0.3690
0.0123m3/m
4* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0.1530
0.0051t/m
5* W oda z rurociggow m3 0.2400
0.008m3/m
6 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA DESZCZOWA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-43 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 KANALIZACJA SANITARNA
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
65|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | m
d.2.1]0119-03 nych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie row-
ninnym
obmiar =488.400 m
-R--
1* robocizna r-g 54.5714
0.117%0.955=0.111735r-g/m
-M -
2 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0508
0.000104m3/m
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.6630
0.0075m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =1003.736 m3
-R--
1* robocizna r-g 153.5716
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 43.7629
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 105.1915
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.2.1]02 odlegtos$¢ do 1 km (grunt kat. 11l) z wyréwnaniem
dna wykopu 30%
obmiar =430.172 m3
-R--
1* robocizna r-g 860.3440
2r-g/m3
~-S--
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 146.2585
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
90%
obmiar =24.300 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.7179
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 1.0595
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 2.5466
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.2.1]02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 11l) wyréwnanie dna
wykopu 10%




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

obmiar =2.700 m3

R -
1* robocizna r-g 5.4000
2r-g/m3

~S-
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.9180
0.34m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
70/ KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.2.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tado-
wnosci 10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar = 1460.908 m3
~S-
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 116.8726

0.016*5=0.08m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
71|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbior- | m2
d.2.1|02 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 6.0 m
obmiar =2031.774 m?2
~R--
1* robocizna r-g | 1523.8305
0.75r-g/m2
M --
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 6.9487
0.00342m3/m?2
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 2.4381
0.0012m3/m?2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 243.8129
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
72|KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbior- | m2
d.2.1|01 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
obmiar = 827.489 m?2
~R--
1* robocizna r-g 471.6687
0.57r-g/m?
M --
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 3.0286
0.00366m3/m?
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.9102
0.0011m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 99.2987
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
73|KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.2.1|01 kich grub. 10 cm
obmiar =42.898 m3
-R--
1* robocizna r-g 90.0858
2.1r-g/m3

-45-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 52.3356
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 33.0315
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sani- | m3
d.2.1/01 tarnej fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg -minus
wypor rurociggéw
obmiar =42.517 m3
-R--
1* robocizna r-g 89.2857
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 51.8707
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 32.7381
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sani- | m3
d.2.1/01 tarnej fi 200 o grubosci 20 cm nad rurg -minus
wypor rurociggdéw
obmiar =73.179 m3
-R--
1* robocizna r-g 153.6759
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 89.2784
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 56.3478
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76/KNNR 4 1411- |Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji sani- | m3
d.2.1/01 tarnej fi 250 o grubosci 20 cm nad rurg -minus
wypor rurociggoéw
obmiar =40.493 m3
-R--
1* robocizna r-g 85.0353
2.1r-g/m3
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 49.4015
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 31.1796
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
77/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.2.1|03 kich grub. 20 cm - podbudowa studni betono-
wych
obmiar =1.568 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.9165
1.86r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 1.9130
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 1.0662
0.68m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/ KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- | m3
d.2.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do wy-
konania podtozy pod kanaty, obsypki i zasypki ru-
rociggoéw itp. z magazynu budowy
obmiar = 200.655 m3
-R--
1* robocizna r-g 6.8223
0.034r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 8.4074
0.0419m-g/m?3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 5.4779
0.0273m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 19.9250
0.0993m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 1 0214-|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.2.1|02 wych,rowdéw,wykopow obiektowych spycharkami
o mocy 74 KW z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V
obmiar = 1248.855 m?3
-R--
1* robocizna r-g 106.1527
0.085r-g/m3
~-S--
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 34.4684
0.0276m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.2.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. -dowoz gruntu do za-
sypki
obmiar =1248.855 m3
-R--
1* robocizna r-g 42.4611
0.034r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 52.3270

Norma PRO Wersja 4.37a N

0.0419m-g/m?3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 29.8476
0.0239m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 203.5634
0.163m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
81/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.2.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd
10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar = 1248.855 m3
~S -
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 131.1298

0.021*5=0.105m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
48 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2(45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
82|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.2/02 160 mm
obmiar =17.200 m
-R--
1* robocizna r-g 5.9340
0.345r-g/m
-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 15.9960
0.93m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1428
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.2|02 z.sz.3.4. 160 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar = 146.000 m
R -
1* robocizna r-g 97.2141
0.345%1.93=0.66585r-g/m
- M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 148.9200
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.2118
0.0083m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.2/03 z.sz.3.4. 200 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =222.700 m
R -
1* robocizna r-g 214.9055
0.5%1.93=0.965r-g/m
- M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 200/5,9mm m 227.1540
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.3161
0.0104m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn.| m
d.2.2/04 z.s2.3.4. 250 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar =107.000 m
R -
1* robocizna r-g 119.1563
0.577%1.93=1.11361r-g/m
M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 109.1400
1.02m/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2.4396
0.0228m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. | m
d.2.2/0306-12 nom. 250 mm
obmiar =19.000 m
-R--
1* robocizna r-g 17.4800
0.92r-g/m
-M -
2 rury ochronne z PVC DN250 m 19.3800
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5700
0.03m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 5.8900
0.31m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87|KNNR 4 1427- |Wtaczenie rurg PCW o $r. 160 mm do studni kpl
d.2.2/01 bet.- doptyw kaskadowy
obmiar =4.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 3.7600
0.47*2=0.94r-g/kpl
-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 160 mm przez szt 8.0000
Sciane
2szt/kpl
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
4* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -tréjnik 160/
160x45 kI.S
1szt/kpl
5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -kolano 160x45 Kl.
s
1szt/kpl
6 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 4.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm -kolano 160x88 k.
N"
1szt/kpl
~S -
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.4000
0.1m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNNR 4 1427-|Wtaczenie rurg PCW o $r. 200 mm do studni szt
d.2.2/01 bet.- doptyw kaskadowy
obmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 1.8800
0.47*2=0.94r-g/szt
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 przejscie szczelne PCW o $r. 200 mm przez szt 4.0000
Sciane
2szt/szt
3 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -tréjnik 200/
200x45 kl. S
1szt/szt
4* ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -kolano 200x45 ki
S
1szt/szt
5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 2.0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm -kolano 200x87,5
kl. S
1szt/szt
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 4 1427- |Wtaczenie rurociggu fi 160 w $ciane studni fi 425 szt
d.2.2|01 mm ztaczka "in situ” fi 160mm
obmiar = 11.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 5.1700
0.47r-g/szt
-M -
2* wktadka "in situ" fi 160 mm do studni (tworzywo) | szt 11.0000
fi 425 mm
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1.1000
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2.2/01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 1,501 do
2,0m
obmiar = 1.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 21.3000
21.3r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 3.0000
3szt/stud.
3 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60cm szt 1.0000
1szt/stud.
4* Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1000mm szt 1.0000
1szt/stud.
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500
0.05m3/stud.
6* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2300
0.23m3/stud.
7 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 10.5700
3.73+6.84=10.57kg/stud.
8 Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 8.0000
8szt/stud.
9* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
10* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 1.0000
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jedn.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
12* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
13* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2.2/01 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2,01 do
2,50 m
obmiar = 1.000 stud.
R -
1* robocizna r-g 21.3000
21.3r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 4.0000
4szt/stud.
3* Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60cm szt 1.0000
1szt/stud.
4* Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1000mm szt 1.0000
1szt/stud.
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0500
0.05m3/stud.
6* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2300
0.23m3/stud.
7 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 10.5700
3.73+6.84=10.57kg/stud.
8 Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 8.0000
8szt/stud.
9* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
10* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 1.0000
1szt/stud.
11* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
12 Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
13* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2.2|01 + KNNR 4 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1413-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.
studnia: h=3,5m
obmiar = 1.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 23.3300
21.3+2.03=23.33r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 5.0000
4+1=5szt/stud.
3 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60cm szt 1.0000
1szt/stud.
4* Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1000mm szt 1.0000
1szt/stud.
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0600
0.05+0.01=0.06md/stud.
6* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2300
0.23m3/stud.
7 Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 10.5700




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8 Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 9.7000
8+1.7=9.7szt/stud.
9* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
10* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 1.0000
1szt/stud.
11* Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 2.1100
1.36+0.75=2.11kg/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
14* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
15* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
16* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2300
0.23m-g/stud.
17 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.4800
0.48m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud
d.2.2|01 + KNNR 4 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
1413-02 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.
1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m
réznicy gteb.
studnia: h=4,0m
obmiar = 1.000 stud.
-R--
1* robocizna r-g 25.3600
21.3+4.06=25.36r-g/stud.
-M -
2 Krag zelbetowy wys. 500mm fi 1000mm szt 6.0000
4+2=6szt/stud.
3 Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 100/60cm szt 1.0000
1szt/stud.
4* Krag zelb. z dnem o wys.500mm fi 1000mm szt 1.0000
1szt/stud.
5% Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0700
0.05+0.02=0.07md/stud.
6* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.2300
0.23m3/stud.
7* Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 10.5700
3.73+6.84=10.57kg/stud.
8 Stopien wlazowy zeliwny do studzienek szt 11.4000
8+3.4=11.4szt/stud.
9* Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
10* Pierscien odcigz.zelbet.fi 66x96 cm,h=25cm szt 1.0000
1szt/stud.
11* Roztwoér asfaltowy izolacyjny kg 4.2200
2.72+1.5=4.22kg/stud.
12* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
13* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
14* Samochdéd skrzyn.10-15t (1) m-g 2.3500
2.35m-g/stud.
15* Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 3.0400
3.04m-g/stud.
16* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4600
0.46m-g/stud.
17 Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0.9600
0.96m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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jedn.

94/ KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 szt
d.2.2/102 mm - zamkniecie rurg teleskopowg -wtaz D400,
kineta PP typ 3 i 4 fi 200/200
obmiar = 10.000 szt

-R--

1* robocizna r-g 24.2000
2.42r-g/szt
-M -

2* kineta studzienki z PP typ 3 i 4 200/200 fi 425 szt 10.0000
1szt/szt

3* uszczelka fi 425 szt 20.0000
2szt/szt

4* trzon studzienki rura karbowana 425x2000 m 10.5000
1.05m/szt

5* rura teleskopowa 425x750 szt 10.0000
1szt/szt

6 Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 10.0000
1szt/szt

7* Piasek naturalny kopany m3 2.0000
0.2m3/szt

8* korek z PVC fi 200 mm kI N szt 10.0000
1szt/szt

9* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-
10* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7000
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

95|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 szt
d.2.2|02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg -wtaz kl. T40,
kineta PP typ 2 fi 250
obmiar =5.000 szt

R -
1* robocizna r-g 12.1000
2.42r-g/szt

-M -
2 studzienka inspekcyjna o $r 425 mm -zamknigcie | szt 5.0000
rurg teleskopowa, wiaz kl. T40, kineta PP typ 2 fi
250

1szt/szt

3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
4* Piasek naturalny kopany m3 1.0000
0.2m3/szt

~S-
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3500
0.07m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 KANALIZACJA OGOLNOSPLAWNA
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
96|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | m
d.3.1]0119-03 nych - trasa kanalizacji sanitarnej w terenie row-
ninnym
obmiar =34.500 m
-R--
1* robocizna r-g 3.8549
0.117%0.955=0.111735r-g/m
-M -
2 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0036
0.000104m3/m
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2588
0.0075m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.3.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =136.641 m3
-R--
1* robocizna r-g 20.9061
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 5.9575
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 14.3200
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.3.1|02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) z wyréwnaniem
dna wykopu 30%
obmiar =58.560 m3
-R--
1* robocizna r-g 117.1200
2r-g/m3
~-S--
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 19.9104
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.3.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tado-
wnosci 10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar =195.201 m3
~-S--
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 15.6161
0.016*5=0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/ KNNR 1 0312-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiér- | m?2
d.3.1|02 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 mi gteb.do 6.0 m
obmiar = 325.335 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2440013
0.75r-g/m2




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 1.1126
0.00342m3/m?2
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 0.3904
0.0012m3/m?2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 39.0402
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 4 1411-|Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.3.1|01 kich grub. 10 cm
obmiar =3.795 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.9695
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 4.6299
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 2.9222
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102/ KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggow kanalizacji sani- | m3
d.3.1/01 tarnej fi 315 o grubosci 20 cm nad rurg -minus
wypor rurociggoéw
obmiar =16.840 m3
-R--
1* robocizna r-g 35.3640
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 20.5448
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 12.9668
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.3.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do wy-
konania podtozy pod kanaty, obsypki i zasypki ru-
rociggoéw itp. z magazynu budowy
obmiar =20.635 m3
-R--
1* robocizna r-g 0.7016
0.034r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.8646
0.0419m-g/m?3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.5633
0.0273m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 2.0491
0.0993m-g/m?®

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
Cena jednostkowa:
104|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.3.1|02 wych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami

o mocy 74 KW z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V

obmiar =174.566 m3

~R--

1* robocizna r-g 14.8381
0.085r-g/m3
~S-

2 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 4.8180

0.0276m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
105/KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.3.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. -dowoz gruntu do za-
sypki
obmiar = 174.566 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.9352
0.034r-g/m3
~-S--
2 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 7.3143
0.0419m-g/m?3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 41721
0.0239m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 28.4543
0.163m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

106/ KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.3.1]02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd
10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar = 174.566 m3

~S-
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 18.3294
0.021*5=0.105m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-58-
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jedn.

3.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE

107|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. | m
d.3.2|05 z.sz.3.4. 315 mm - wykopy umochione
9913-2
obmiar = 34.500 m

~R--
1* robocizna r-g 45.4110
0.682%1.93=1.31626r-g/m

-M -
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 315/9,2mm m 35.1900
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.8591
0.0249m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

108/ KNNR 4 1427-|Wtaczenie rurg PCW o $r. 315 mm do istniejacej | szt
d.3.2/01 analogia studni bet. doptyw kaskadowy (istniejgca studnia
w ul. Kaszubskiej)
obmiar = 1.000 szt

R -
1* robocizna r-g 0.4700
0.47r-g/szt

-M -
2 przejscie szczelne PCW o $r. 315 mm przez szt 2.0000
Sciane
2szt/szt
3 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -tréjnik fi 315/
315x45

1szt/szt

4* ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -kolano fi 315x45
klasy S'

1szt/szt

5% ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 1.0000
uszczelkg o $r. zewn. 315 mm -kolano fi 315x88,
5 klasy S

1szt/szt

6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S-
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.1000
0.1m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY MONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
109|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.3.3]0417-01 nych - budowa
obmiar =75.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.6225
0.0083r-g/m
-M -
2 Krawedziaki iglaste KL.III m3 0.5175
0.0069m3/m
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.4350
0.0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.3.3/0420-01
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8000
0.4r-g/szt.
-M -
2 Znak drog. A 1050 (trojkat 105cm) folia | szt 2.0000
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- | m
d.3.3/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
obmiar =72.000 m
-R--
1* robocizna r-g 8.2800
0.115r-g/m
~-S--
2 Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 8.2800
0.115m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m?
d.3.3|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.5752
0.2544r-g/m?2
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 5.6830
0.1249m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m?2
d.3.3/0801-07 neralno-bitumicznych o grub. 4 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.2441
0.2691r-g/m2
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 5.7785
0.127m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

-60 -
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Krotno$¢ = 15

obmiar =14.197 m3
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m?2
d.3.3/0801-08 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 2
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.5763
0.0393*2=0.0786r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.4560
0.016*2=0.032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 0| m?
d.3.3/0801-03 grub. 12 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 30.1438
0.6625r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 13.6500
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - | m?
d.3.3/0801-04 dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 3
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.2037
0.0601*3=0.1803r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3.8220
0.028*3=0.084m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samo-| m3
d.3.3|1103-01 chody samowytadowcze
obmiar =14.197 m3
~-S--
1* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2.0302
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na wysypis-| m3
d.3.3|1103-04 ko, przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1
km
obmiar =14.197 m3
~-S--
1* Samochéd samowytad.10-15t (1) m-g 2.5129
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na wysypis-| m3
d.3.3|1103-05 ko, przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
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jedn.
~S-
1* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 7.8793
0.037*15=0.555m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3.4/45233200-1 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
120|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.3.4/0105-01 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.6056
0.1232r-g/m2
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 1.6835
0.037m3/m?2
3* W oda z rurociggdw m3 0.0819
0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.3.4/0105-02 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.7553
0.0083*2=0.0166r-g/m?
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 1.1193
0.0123*2=0.0246m3/m?2
3* W oda z rurociggdw m3 0.0546
0.0006*2=0.0012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagesz-| m?
d.3.4/0109-01 czeniu 12 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.8664
0.2608r-g/m?
-M -
2* W oda z rurociggdw m3 0.4550
0.01m3/m?2
3* Beton zwykly (B-7,5) m3 5.5419
0.1218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2)
~-S--
5% Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 1.8291
0.0402m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.4/0109-02 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.3205
0.017*3=0.051r-g/m?
-M -
2* Beton zwykly (B-7,5) m3 1.3855
0.01015*3=0.03045m3/m?2
~-S--
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0.0057m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
3* W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.4641
0.0034*3=0.0102m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.3.4/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.5015
0.033r-g/m?
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-| t 4.5273
wo zamknieta
0.0995t/m?
~-S--
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.3140
0.0069m-g/m?2
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.3140
0.0069m-g/m?2
5* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.3140
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.3.4/0310-02 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.7189
0.0079*2=0.0158r-g/m?
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-| t 9.0545
wo zamknieta
0.0995*2=0.199t/m?
~-S--
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.1547
0.0017*2=0.0034m-g/m?
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.1547
0.0017*2=0.0034m-g/m?
5* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.1547
0.0017*2=0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.3.4/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar =45.500 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.4697
0.0323r-g/m?
-M -
2 Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.$cier t 3.4808
0.0765t/m?
~-S--
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.2594
0.0057m-g/m?
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.2594
0.0057m-g/m?
5* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.2594

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.3.4|0417-02 nych - rozebranie
obmiar =75.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5025
0.0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/ KNR 2-25 Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.3.4|0420-04
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.1000
0.55r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA OGOLNOSPEAWNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-65 -
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jedn.
4 PRZYtLACZA WODOCIAGOWE
4.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
129|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | m
d.4.110119-03 nych - trasa wodociggu w terenie réwninnym
obmiar =276.000 m
-R--
1* robocizna r-g 30.8389
0.117%0.955=0.111735r-g/m
-M -
2 Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0287
0.000104m3/m
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.0700
0.0075m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130/ KNNR 1 0202- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.4.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
70%
obmiar =327.179 m3
-R--
1* robocizna r-g 50.0584
0.153r-g/m3
S -
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 14.2650
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 34.2884
0.1048m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na| m3
d.4.1|02 odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. Ill) wraz z wyréw-
naniem dna wykopu 30%
obmiar =140.220 m3
-R--
1* robocizna r-g 280.4400
2r-g/m3
~-S--
2* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 47.6748
0.34m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.4.1|08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. -
wykop pod studnie wodomierzowg
obmiar =52.500 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.0325
0.153r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 2.2890
0.0436m-g/m?3
3* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 5.5020

0.1048m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
133/ KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3
d.4.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - o tado-
wnosci 10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar =519.899 m3
~S -
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 41.5919
0.016*5=0.08m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134/ KNNR 1 0312-|Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiér- | m?2
d.4.1|01 ka balami drewnianymi w gruntach suchych kat.I-
IV; wykopy o szer. 1 migteb.do 3.0 m
obmiar =1098.660 m?2
-R--
1* robocizna r-g 626.2362
0.57r-g/m?
-M -
2 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.IlI m3 4.0211
0.00366m3/m?2
3 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 1.2085
0.0011m3/m2
4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 131.8392
0.12kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135|KNNR 4 1411-|Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow syp- m3
d.4.1|01 kich grub. 10 cm
obmiar =23.184 m3
-R--
1* robocizna r-g 48.6864
2.1r-g/m3
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 28.2845
1.22m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S-
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 17.8517
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod studnie wodomierzo- | m?
d.4.1/0109-01 w3 - grub.warstwy po zageszczeniu 10 cm
obmiar =9.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.3472
0.2608r-g/m?
-M -
2* Woda z rurociggow m3 0.0900
0.01m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2)
4* Beton zwykly (B-7,5) m3 1.0962
0.1218m3/m?2
~S -
5* Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.3618

0.0402m-g/m?

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:
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Cena jednostkowa:
137|KNNR 4 1411-|Obsypka i nadsypka rurociggéw wodociggowych | m3
d.4.1|01 fi 160 o grubosci 20 cm nad rurg -minus wypor
rurociggéw
obmiar =70.269 m3
-R--
1* robocizna r-g 147.5649
2.1r-g/m3
-M -
2* Piasek naturalny kopany m3 85.7282
1.22m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~-S--
4* Ubijak spalinowy 200kg m-g 54.1071
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138/ KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3
d.4.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. - dow6z piasku do wy-
konania podtozy pod kanaty, obsypki i zasypki ru-
rociggoéw itp. z magazynu budowy
obmiar =93.453 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.1774
0.034r-g/m3
~-S--
2* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 3.9157
0.0419m-g/m?3
3* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 2.5513
0.0273m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 9.2799
0.0993m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punkto- m3
d.4.1/02 wych,rowow,wykopéw obiektowych spycharkami
o mocy 74 KW z zageszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat.gr. -1V
obmiar =402.446 m3
-R--
1* robocizna r-g 34.2079
0.085r-g/m3
~-S--
2* Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 11.1075
0.0276m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/ KNNR 1 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- | m3
d.4.1|04 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowytad. -dowoz gruntu do za-
sypki
obmiar =402.446 m3
-R--
1* robocizna r-g 13.6832
0.034r-g/m3
~-S--
2 Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 16.8625
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3 Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 9.6185
0.0239m-g/m?3
4* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 65.5987
0.163m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
141|KNNR 1 0208- | Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa-| m3

d.4.1/02 mochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- samochéd
10-15 ton
Krotno$¢ = 5
obmiar =402.446 m3
~S -

1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 42.2568

0.021*5=0.105m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ZIEMNE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-69 -
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4.2/145231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE

142|KNNR 4 1701-|Podigczenie instalacji do sieci wodociggowych - | kpl.
d.4.2/03 trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw o
$r. 150 mm
obmiar = 1.000 kpl.

~-R--

1* robocizna r-g 4.2100
4.21r-g/kpl.
M -

2 Trojnik kielichowo kotnierzowy MMA 150 x 150 szt 1.0000
1szt/kpl.

3 Nasuwka niedzielona U 150 mm szt 1.0000
1szt/kpl.

4* Tasma uszczelniajgca.aluminiowa. 210mm m 0.5675
0.5675m/kpl.

5% materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5500
0.55m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
143|KNNR 4 1105-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z kpl.
d.4.2|04 obudowg o $r.150 mm
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5.3400
5.34r-g/kpl.
-M -
2* Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 150mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* ksztattki Zzeliwne "F" 0 $r.150 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
4* nasuwki zeliwne o $r.150 mm szt. 1.0000
1szt./kpl.
5* prostki zeliwne jednokielichowe o $r.150 mm m 1.0000
1m/kpl.
6* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.0000
2szt/kpl.
7* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 5.4400
5.44kg/kpl.
8 folia aluminiowa kg 1.7100
1.71kg/kpl.
9* Obudowa do zasuw,zel.kat.025A/B fi 150mm szt 1.0000
1szt/kpl.
10* Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W (woda) szt 1.0000
1szt/kpl.
11* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
12 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

144 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.4.2|07 z.sz.3.9. lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160
9912-9 mm - wykopy umochione
obmiar =222.500 m

R -
1* robocizna r-g 75.6500
0.272*1.25=0.34r-g/m

M --
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej m 226.9500
160 mm
1.02m/m

-70-
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3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 7.3203
0.0329m-g/m
5* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 10.3463
0.0372*1.25=0.0465m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
d.4.2|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
nia czotowego o sr. zewn. 160 mm - kolano kat
90st.
obmiar = 1.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 3.2000
1.6+1.6=3.2r-g/zlacz.
-M -
2 kolano kat 90st. z PE SDR11 DN160 PN10 szt 1.0000
1szt/zlacz.
~-S--
3 Zgrzew.hydraul-doczot.fi 63 mm m-g 0.8000
0.8m-g/ztacz.
4* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 0.8000
0.8m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146/ KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlac
d.4.2|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
nia czotowego o $r. zewn. 160 mm -trgjnik 160
mm.
obmiar = 3.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
1.6+1.6=3.2r-g/zlacz.
-M -
2 tréjnik. z PE SDR11 DN160 PN10 szt 3.0000
1szt/zlacz.
~-S--
3 Zgrzew.hydraul-doczot.fi 63 mm m-g 2.4000
0.8m-g/ztacz.
4* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 2.4000
0.8m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
d.4.2|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
nia czotowego o $r. zewn. 160 mm - redukcja fi
160/110 mm
obmiar =2.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 6.4000
1.6+1.6=3.2r-g/zlacz.
-M -
2 redukcja fi 160/110 mm PE 100 SDR11 szt 2.0000
1szt/zlacz.
~-S--
3 Zgrzew.hydraul-doczot.fi 63 mm m-g 1.6000
0.8m-g/ztacz.
4* Zespdt pradotwoér.3-faz.20kVA m-g 1.6000

0.8m-g/ztgcz.

Razem koszty bezposrednie:

-71 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148 KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.4.2|01 z.sz.3.9. lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 25
9912-9 mm - wykopy umochione
obmiar =28.000 m
-R--
1* robocizna r-g 7.8400
0.224*1.25=0.28r-g/m
-M -
2* Rura PE-HD,1,0MPa,SDR11,woda,fi 25/2,3mm | m 28.5600
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3976
0.0142m-g/m
5% prosciarka do rur PE m-g 1.4875
0.0425%1.25=0.053125m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - szt.
d.4.2/0802-04 nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurocia-
gach PE o $r.160/25 mm.
obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.1500
5.15r-g/szt.
-M -
2 opaska do nawiercania fi 160/DN25. szt 1.0000
1szt/szt.
3* Sruba st.éredn.z gw.na cat.dlug.M-16 80mm kg 2.4600
2.46kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5500
0.55m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150/ KNNR 4 1113-|Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.50-65 mm mon- | kpl.
d.4.2/01 towane na rurociggach PVC i PE- zasuwa do
przytacza domowego DN25 PN16.( punkt: W7)
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.8100
2.81r-g/kpl.
-M -
2 zasuwa do przytgcza domowego DN 25 szt. 1.0000
1szt./kpl.
3 Obudowa do zasuw,zel.kat.025A/B fi 80mm szt 1.0000
1szt/kpl.
4* Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W (woda) szt 1.0000
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 0.5900
0.59m-g/kpl.
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000
0.2m-g/kpl.

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
151|KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlac
d.4.2|01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 25 mm -
przejscie PE/mosigdz 25/3/4"
obmiar = 1.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/ztacz.
-M -
2 przejscie PE/mosiadz fi 25/3/4" szt 1.0000
1szt/zlacz.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0.2400
0.24m-g/ztacz.
5* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 0.2400
0.24m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP os$r. | m
d.4.2/0306-02 nom. 40 mm
obmiar =1.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.5900
0.59r-g/m
-M -
2 rura z polietylenu twardego o $r. nom. 40 mm m 1.0300
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
~S-
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0100
0.01m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNNR 4 1009- | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-| m
d.4.2|01 z.sz.3.9. lietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63
9912-9 mm - wykopy umochione
obmiar =25.500 m
-R--
1* robocizna r-g 7.1400
0.224%1.25=0.28r-g/m
-M -
2 rury z polietylenu PE, PEHD o $r.zewnetrznej 63 | m 26.0100
mm
1.02m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.3621
0.0142m-g/m
5* prosciarka do rur PE m-g 1.3547
0.0425%1.25=0.053125m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154 KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - szt.
d.4.2/0802-04 nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurocia-
gach PE 0 $r.160/50 mm
obmiar = 1.000 szt.
-R--
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KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

6*

robocizna
5.15r-g/szt.

-M -

opaska do nawiercania fi 160/DN50

1szt/szt.

Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm
2szt/szt.

Sruba st.éredn.z gw.na cat.dtug.M-16 80mm
2.46kg/szt.

materiaty pomocnicze

2.5%(od M)

~S-
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)

0.55m-g/szt.

r-g

szt
szt
kg
%

m-g

5.1500

1.0000

2.0000

2.4600

2.5000

0.5500

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

155
d.4.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

KNNR 4 1112-
01

Zasuwy typu"E" kotnierzowe DN50 z obudowg o
$r. do 65 mm montowane na rurociggach PVC i
PE (punkt W8)

obmiar = 1.000 kpl.

-R--
robocizna
2.32r-g/kpl.

-M -

zasuwa typu "E" kotnierzowa o $r. 50 mm
1szt/kpl.

krécce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z
tworzyw sztucznych o $r. do 65 mm

2szt/kpl.

nasuwki na rury PVC (PE) ci$nieniowe typu NW-

W o $r. do 65 mm

2szt/kpl.

Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 150mm
2szt/kpl.

uszczelki gumowe do rur ci$nieniowych kielicho-
wych PVC (PE) o ér. do 100 mm

4szt./kpl.

Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm
1.57kg/kpl.

Obudowa do zasuw,zel.kat.025A/B fi 80mm
1szt/kpl.

Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W (woda)
1szt/kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1)
0.2m-g/kpl.

kpl.

szt

szt

szt

szt

szt.

kg
szt
szt

%

2.3200

1.0000

2.0000

2.0000

2.0000

4.0000

1.5700

1.0000

1.0000

1.5000

0.2000

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

156
d.4.2

2%

3*

KNNR 4 1011-
01

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno-
wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -
elektromufa przejscie PE/Stal z gwintem ze-
wnetrznym 63/2"

obmiar = 1.000 zigcz.

R -
robocizna
0.48r-g/ztacz.

-M -

elektromufa-przej$cie PE/stal z gwintem ze-
wnetrznym de63PE/2" stal

1szt/zlacz.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt

%
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
4* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0.2400
0.24m-g/ztacz.
5* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 0.2400

0.24m-g/zlacz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

157|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP os$r. | m
d.4.2/0306-04 nom. 90 mm
obmiar =1.000 m

-R--
1* robocizna r-g 0.6900
0.69r-g/m

- M --
2 rura z polietylenu twardego o $r. nom. 90 mm m 1.0300
1.03m/m
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)

~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0200
0.02m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
158 KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlgc
d.4.2|01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.

ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm -
kolano <90 st.
obmiar = 1.000 zigcz.

R -
1* robocizna r-g 0.4800
0.48r-g/ztacz.

-M -
2* kolano elektrooporowe fi 63 mm <90 st. do rur po- szt 1.0000
lietylenowych GAZ, WODA (PE 100, SDR 11)
1szt/zlacz.

3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -

4* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 0.2400
0.24m-g/ztacz.

5* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 0.2400

0.24m-g/zlacz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
159|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi| m
d.4.2/0219-01 tasmg z tworzywa sztucznego tgczong na sruby

zaciskowe z wyprowadzonymi koncowkami do
poziomu terenu
obmiar =280.000 m

R -
1* robocizna r-g 2.1126
0.0079*0.955=0.007545r-g/m

M --
2 tasma z polichlorku winylu z wktadkg magne- m 285.6000
tyczng

1.02m/m

~S -
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3080
0.0011m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

160/ KNNR 4 1413-|Studnia wodomierzowa szczelna z polimerobeto- | stud
d.4.2/03 nu typ: 4000/1500 mm z wtazem, wywietrzakiem,

obmiar = 1.000 stud.

R -
1* robocizna r-g 27.2000
27 .2r-g/stud.

-M -
2* Studnia wodomierzowa szczelna z polimerobeto- | szt 1.0000
nu typ: 4000/1500 mm z wtazem zeliwnym i wy-
wietrzakiem

1szt/stud.

3 Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 0.9400
0.64+0.3=0.94md/stud.
4* Zaprawa cementowa M-7 m3 0.0600
0.06m3/stud.
5% Witaz kanat. zel.cigz.fi 600mm kl.D(40 t) szt 1.0000
1szt/stud.
6 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)

~S-

7 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.4200
2.42m-g/stud.

8* Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3.8800

3.88m-g/stud.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
161|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do | kpl.
d.4.2|/0125-02 wodomierzy o $r. nominalnej 80 mm

obmiar = 1.000 kpl.

-R--
1* robocizna r-g 3.8900
3.89r-g/kpl.

-M -
2 krééce Zeliwne jednokotnierzowe o $r. 150 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
3 krééce Zeliwne cisnieniowe dwukotnierzowe o $r. | szt. 1.0000
nominalnej 80 mm
1szt./kpl.

4* konstrukcje stalowe wsporcze do rur kg 3.0000
3kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3700
0.37m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

162|KNNR 4 1106-|Wodomierz sprzezony o $r.80 mm montowany w | kpl.
d.4.2|02 studni wodomierzowej

obmiar = 1.000 kpl.

R -
1* robocizna r-g 2.4200
2.42r-glkpl.

-M -
2 wodomierz sprzgzony typ MWN/JS 80/2,50 $r. | szt 1.0000
80 mm

1szt/kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 1.5700
1.57kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2500
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNNR 4 1106- | Zwezka zeliwna redukcyjna DN150/80 PN16. kpl.
d.4.2/04
obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.8800
3.94r-g/kpl.
-M -
2 zwezka redukcyjna zeliwna DN150/80 PN16. szt. 2.0000
1szt./kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 150mm szt 4.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 10.8800
5.44kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164/ KNNR 4 1106- |Kréciec z zeliwa sferoidalnego L= 80 cm DN150 | kpl.
d.4.2/04
obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.8800
3.94r-g/kpl.
-M -
2* kréciec z zeliwa sferoidalnego DN150 PN16. L= | szt. 2.0000
80 cm
1szt./kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 4.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 10.8800
5.44kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
165|KNNR 4 1106- |Kréciec z zeliwa sferoidalnego L= 80 cm DN80 | kpl.
d.4.2|02 (tacznik zasuwy z hydrantem)
obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.2600
2.42r-glkpl.
-M -
2* kréciec z zeliwa sferoidalnego L=80 cm DN80 szt 3.0000
1szt/kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 100mm szt 6.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 4.7100
1.57kg/kpl.




KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.

5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7500
0.25m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

166/ KNNR 4 1106-|Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez | kpl.
d.4.2/04 obudowy o $r.150 mm montowane w studni wo-
domierzowej
obmiar =2.000 kpl.

-R--

1* robocizna r-g 7.8800
3.94r-g/kpl.
-M -

2* Zasuwa klin.zel.kotn.st.2,5MPa fi 150mm szt 2.0000
1szt/kpl.

3* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 4.0000
2szt/kpl.

4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 10.8800
5.44kg/kpl.

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.6000
0.3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

167|KNNR 4 1106- | Filtr siatkowy kotnierzowy o $r.150 mm DN150 | kpl.
d.4.2|04 PN16.

obmiar = 1.000 kpl.

-R--

1* robocizna r-g 3.9400
3.94r-g/kpl.
-M -

2* filtr siatkowy DN150 PN16. szt. 1.0000
1szt./kpl.

3* Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 150mm szt 2.0000
2szt/kpl.

4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 5.4400
5.44kg/kpl.

5% materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

168/ KNNR 4 1106- |Klapa zwrotna kotnierzowa o $r.150 mm. kpl.
d.4.2|04

obmiar = 1.000 kpl.

R -
1* robocizna r-g 3.9400
3.94r-g/kpl.

M --
2 klapa zwrotna kotnierzowa o DN150 szt. 1.0000
1szt./kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 150mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 5.4400
5.44kg/kpl.
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KMP Kaszubska wod. - kan. kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNNR 4 1106- | Zawdr antyskazeniowy kotnierzowy typ BA kpl.
d.4.2/04 DN150 PN10.
obmiar = 1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.9400
3.94r-g/kpl.
-M -
2 zawér antyskazeniowy typ BA o DN150 PN10 szt. 1.0000
1szt./kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.kotn. fi 150mm szt 2.0000
2szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 5.4400
5.44kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.3000
0.3m-g/kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
170/ KNNR 4 1427-| Tuleja mechaniczna w scianie studni wodomie- | szt
d.4.2|01 rzowej o $r. 160 mm
obmiar =2.000 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.9400
0.47r-g/szt
-M -
2 tuleja mechaniczna o $r. 160mm w Scianie studni| szt 2.0000
wodomierzowej
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
~S -
4* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.2000
0.1m-g/szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

171|KNNR 4 1106- | Ztgcze specjalne rurowe do rur DN150/de160 z | kpl.
d.4.2|03 zabezpieczeniem przed przesunieciem

obmiar =2.000 kpl.

R -
1* robocizna r-g 6.6200
3.31r-g/kpl.

-M -
2* ztgcze specjalne rurowe do rur DN150/160 z za- | szt 4.0000
bezpieczeniem przed przesunigciem
2szt/kpl.

3* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 3.1400
1.57kg/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S--
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jedn.
5* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.5000
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNNR 4 1010- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlac
d.4.2|07 wych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- | z.
nia czotowego o sr. zewn. 160 mm - redukcja
diuga fi 160/90 mm
obmiar = 3.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 9.6000
1.6+1.6=3.2r-g/zlacz.
-M -
2 redukcja dtuga fi 160/90 mm PE 100 SDR11 szt 3.0000
1szt/zlacz.
~S-
3 Zgrzew.hydraul-doczot.fi 63 mm m-g 2.4000
0.8m-g/ztacz.
4* Zespdt pradotwor.3-faz.20kVA m-g 2.4000
0.8m-g/ztgcz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
173|KNNR 4 1106- |Lgcznik kotnierzowy DN80/de90 . kpl.
d.4.2/03
obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.9300
3.31r-g/kpl.
-M -
2 tacznik kotnierzowy DN80/de90 szt 6.0000
2szt/kpl.
3* Uszczelka gumowa do pot.komn. fi 80 mm szt 3.0000
1szt/kpl.
4* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 4.7100
1.57kg/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
6* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7500
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174/ KNNR 4 1011-|Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- | zlac
d.4.2|03 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg z.
ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-
mufa elektrooporowa fi 90 mm
obmiar = 3.000 zigcz.
-R--
1* robocizna r-g 2.2800
0.76r-g/ztacz.
-M -
2 mufa elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 90 | szt. 3.0000
mm
1szt./ztacz.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* Zgrzewarka elekroopor.fi 63 mm m-g 1.1400
0.38m-g/ztacz.
5* agregat pradotworczy m-g 1.1400
0.38m-g/zlacz.
Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

0.015m3/200m -1 prab.
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175|KNNR 4 1113-|Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.80 mm monto- | kpl.
d.4.2/02 wane na rurociggach PVC i PE - przed hydranta-
mi podziemnymi
obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.1800
3.06r-g/kpl.
-M -
2 Zasuwa do rur z PE fi 90 mm szt 3.0000
1szt/kpl.
3 Obudowa do zasuw,zel.kat.025A/B fi 80mm szt 3.0000
1szt/kpl.
4* Skrzynka ulicz.do zasuw kat.857W (woda) szt 3.0000
1szt/kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
6 Zespot pradotwor.3-faz.20kVA m-g 1.7700
0.59m-g/kpl.
7 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.7500
0.25m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176/ KNNR 4 1119-|Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.4.2/03
obmiar = 3.000 kpl
-R--
1* robocizna r-g 14.0400
4.68r-g/kpl
-M -
2 Hydrant nadziem.fi 80 mm gt.zabud.1800mm szt 3.0000
1szt/kpl
3 zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.0000
1szt/kpl
4* kolana zZeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- | szt 3.0000
tow
1szt/kpl
5* Uszczelka gumowa do pot.koin. fi 100mm szt 15.0000
5szt/kpl
6* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 6.1200
2.04kg/kpl
7* Zwir wielofrak. uziar. 4-31,5 mm m3 1.1400
0.38md/kpl
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
9* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3.1500
1.05m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci rurociggu wodociggo- | 200
d.4.2|02 wych z rur typu PE o $r. 160 mm m -1
prob
obmiar = 1.380 [200m -1 préb.]
-R--
1* robocizna r-g 14.3520
10.4r-g/200m -1 prob.
-M -
2 Krawedziaki iglaste KL.III m3 0.0345
0.025m3/200m -1 prob.
3* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kl.11I m3 0.0207
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4* Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg 8.5560
6.2kg/200m -1 prob.
5% Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 2.0700
1.5m/200m -1 prob.
6 Krociec zel.ci$n.1-koin.typu FW fi 150 mm szt 0.1380
0.1szt/200m -1 prob.
7 Tuleja kotnierzowa z PE fi 160 mm szt 0.2760
0.2szt/200m -1 prob.
8 Kotn.okragty z szyjka 1,0-1,6MPa fi 150 mm szt 0.2760
0.2szt/200m -1 prob.
9* Sruby stal.éredn.z gw.M-16 80mm kg 7.4382
5.39kg/200m -1 préb.
10* Woda z rurociggow m3 8.2800
6m3/200m -1 prab.
11* materiaty pomocnicze % 10.0000
10%(od M)
~S -
12 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.3608
3.16m-g/200m -1 préb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178 KNNR 4 1611-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o | odc.
d.4.2|01 $r.nominalnej do 150 mm 200
m
obmiar = 1.380 odc.200m
-R--
1* robocizna r-g 5.6442
4.09r-g/odc.200m
-M -
2 Podchloryn sodowy kg 0.6900
0.5kg/odc.200m
3 Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 50 mm m 2.0700
1.5m/odc.200m
4* W oda z rurociggow m3 9.7428
7.06m3/odc.200m
5% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
~S-
6 Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2.1804
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179|KNNR 4 1612- | Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do |odc.
d.4.2/01 150 mm 200
m
obmiar = 1.380 odc.200m
-R--
1* robocizna r-g 1.8216
0.66*2=1.32r-g/odc.200m
-M -
2* W oda z rurociggow m3 11.7024
4.24*2=8.48m3/odc.200m
3 materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-82-
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4.3 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
180|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.4.3/0417-01 nych - budowa
obmiar =30.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.2490
0.0083r-g/m
-M -
2 Krawedziaki iglaste KL.III m3 0.2070
0.0069m3/m
3 Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.11I m3 0.1740
0.0058m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.4.3/0420-01
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8000
0.4r-g/szt.
-M -
2 Znak drog. A 1050 (trojkat 105cm) folia | szt 2.0000
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- | m
d.4.3/0101-02 micznych na gt. 6-10 cm
obmiar =27.600 m
-R--
1* robocizna r-g 3.1740
0.115r-g/m
~-S--
2* Pita spal.do ciecia nawie.11kW m-g 3.1740
0.115m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z miesza- | m?2
d.4.3|0803-03 nek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.3835
0.2544r-g/m?2
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.6612
0.1249m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m?2
d.4.3|0801-07 neralno-bitumicznych o grub. 4 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.5790
0.2691r-g/m2
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.6891
0.127m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mi- | m?2
d.4.3/0801-08 neralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 2
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.0454
0.0393*2=0.0786r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 0.4256
0.016*2=0.032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej 0| m?
d.4.3/0801-03 grub. 12 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.8113
0.6625r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3.9900
0.3m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - | m?2
d.4.3/0801-04 dalszy 1 cm grub.
Krotno$¢ = 3
obmiar =13.300 m?2
R -
1* robocizna r-g 2.3980
0.0601*3=0.1803r-g/m?
~-S--
2* Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 1.1172
0.028*3=0.084m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg na samo- | m?3
d.4.3/1103-01 chody samowytadowcze
obmiar =4.150 m3
~-S--
1* Kop.j-nacz.kotowa 0.60m3 (1) m-g 0.5935
0.143m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na wysypis-| m3
d.4.3|1103-04 ko, przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1
km
obmiar =4.150 m3
~-S--
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 0.7346
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190|KNR 4-04 W ywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na wysypis-| m3
d.4.3|1103-05 ko, przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-
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~S-
1* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.3033
0.037*15=0.555m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROZBIORKA NAWIERZCHNI ULICY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.4 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
191|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.4.4/0105-01 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.6386
0.1232r-g/m2
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 0.4921
0.037m3/m?2
3* W oda z rurociggdw m3 0.0239
0.0018m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - | m2
d.4.4/0105-02 za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2208
0.0083*2=0.0166r-g/m?
-M -
2 Piasek naturalny kopany m3 0.3272
0.0123*2=0.0246m3/m?2
3* W oda z rurociggdw m3 0.0160
0.0006*2=0.0012m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - grub.warstwy po zagesz-| m?
d.4.4/0109-01 czeniu 12 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.4686
0.2608r-g/m?
-M -
2* Woda z rurociggow m3 0.1330
0.01m3/m?2
3* Beton zwykly (B-7,5) m3 1.6199
0.1218m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M2)
~-S--
5* W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.5347
0.0402m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNR 2-31 Podbudowa betonowa - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4.4/0109-02 grub.warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 3
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.6783
0.017*3=0.051r-g/m?
-M -
2* Beton zwykly (B-7,5) m3 0.4050
0.01015*3=0.03045m3/m?2
~-S--




KMP Kaszubska wod. - kan.

kosztorys naktadczy

0.0057m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* W alec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 0.1357
0.0034*3=0.0102m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.4.4/0310-01 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
grub.po zageszcz. 4 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.4389
0.033r-g/m?
-M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-| t 1.3234
wo zamknieta
0.0995t/m?
~S-
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0918
0.0069m-g/m?2
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0918
0.0069m-g/m?2
5% Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.0918
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.4.4/0310-02 nych grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.2101
0.0079*2=0.0158r-g/m?
- M -
2* mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czescio-| t 2.6467
wo zamknieta
0.0995*2=0.199t/m?
~S -
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0452
0.0017*2=0.0034m-g/m?
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0452
0.0017*2=0.0034m-g/m?
5* Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.0452
0.0017*2=0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.4.4/0310-05 nych grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa -
grub.po zageszcz. 3 cm
obmiar =13.300 m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.4296
0.0323r-g/m?
-M -
2 Miesz.miner-asfalt.zwir-piask.do war.$cier t 1.0175
0.0765t/m?
~S -
3 Rozktad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.0758
0.0057m-g/m?
4* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.0758
0.0057m-g/m?
5% Walec statycz.samoj.15t (1) m-g 0.0758

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198/ KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnia- | m
d.4.4|/0417-02 nych - rozebranie
obmiar =30.000 m
R -
1* robocizna r-g 0.2010
0.0067r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNR 2-25 Znaki drogowe - rozebranie szt.
d.4.4|/0420-04
obmiar =2.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.1000
0.55r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
PRZYtACZA WODOCIAGOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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5 ROBOTY DEMONTAZOWE
200|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kielichowego o srednicy no- | m
d.5/0313-03 minalnej 300 mm uszczelnionego cementem
obmiar =154.000 m
-R--
1* robocizna r-g 100.1000
0.65r-g/m
~S-
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 5.6980
0.037m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 33.1100
0.215m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201|KNR 4-05I Demontaz rurociggu kielichowego o $rednicy no- | m
d.5/0313-01 minalnej 200 mm uszczelnionego cementem
obmiar =565.000 m
-R--
1* robocizna r-g 260.4650
0.461r-g/m
~S -
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13.5600
0.024m-g/m
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 85.8800
0.152m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNR 4-05I Demontaz rurociggu wodociggoweg z PCW o $r. | szt.
d.5/0124-02 zew. 160 mm
obmiar =246.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 25.0920
0.102r-g/szt.
~S -
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.7220
0.007m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNR 4-05I Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych be- | kpl.
d.5/0411-02 tonowych o ér. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar = 28.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 125.1600
4.47r-g/kpl.
~S -
2* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 23.2400
0.83m-g/kpl.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 41.7200
1.49m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betono- | kpl.
d.5/0409-01 wych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o gteb.
3m
obmiar = 10.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 164.0000
16.4r-g/kpl.
~S -
2 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 24.6000
2.46m-g/kpl.
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jedn.
3* wciggarka reczna 3-5 t m-g 54.9000
5.49m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.5/1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym na odleg. 1 km
obmiar =82.202 m3
~-S--
1* Samochdéd samowytad.10-15t (1) m-g 14.5498
0.177m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.5/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
obmiar =82.202 m3
S -
1* Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 45.6221
0.037*15=0.555m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY DEMONTAZOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-91-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




