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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

obowigzujgce normy i przepisy

ustalenia z inwestorem

warunki podtgczenia do sieci wodociggowej z dn. 27.06.2013r.
Opinia ZUDP

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie przytgcza wodociggowego

de63PE dla budynku Komisariatu Policji przy ul. T.Kosciuszki 7 w Debnie

3.0gdlna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Budynek jest obiektem podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi
oraz strychem.
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wodociggows,

kanalizacyjng, elektryczna, centralnego ogrzewania.

4. Rozwigzania projektowe

41 Przylacze wodociggowe

Projektuje sie przytgcze wodociggowe od sieci wodociggowej @200 stalowe;j
biegngcej w dziatce drogowej 380/3 (ul.T.Kosciuszki) do budynku (do
pomieszczenia piwnicznego) zlokalizowanego na terenie dziatki nr 393 obr.0005
Debno.

Przebieg trasy projektowanego przytgcza wodociggowego przedstawiono na
planie zagospodarowania terenu (rys.nr1). Przytgcze wykonac¢ z rur PE 63mm

klasy PE80 SDR11 w kolorze niebieskim. Przytgcze wigczy¢ do wodociggu

PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DLA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI,
UL. T. KOSCIUSZKI 7, DZ.NR 393 (OBR. 0005) W DEBNIE 2
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stalowego o $r.200mm poprzez opaske uniwersalng np. firmy Hawle do
nawiercania pod cisnieniem dn200/50. Za opaskg zamontowacC zasuwe Zzeliwng
Hawle do przytgczy domowych dn50 , ztgcze kotnierzowe PE/stal de63/50 i mufe
elektrooporowg de63.

Przejscie pod jezdnia asfaltowg wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w
rurze ochronne.

Trzpien zaworu wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i
zakonczy¢ skrzynkg uliczng duzg z deklem ciezkim. Dtugos¢ przytgcza
wodociggowego wynosi ok. 11,1m.

Pomiar zuzycia wody odbywac sie bedzie poprzez wodomierz skrzydetkowy
dn25 zaprojektowany w pomieszczeniu piwnicznym.

Wodomierz zamontowa¢ na konsoli w pozycji poziomej na wysokosci
0,4+1,0m nad posadzkg. Wezet wodomierzowy bedzie sie sktadat z: zaworu
odcinajgcego kulowego dn40, wodomierza skrzydetkowego dn25mm, zaworu
skosnego zwrotno-zaporowego dn40 z kurkiem spustowym, montowany na
konsoli. Za weziem na instalacji zamontowany zostanie zawdr antyskazeniowy
dn40 i zawor odcinajgcy dn40. Schemat wezta wodomierzowego przedstawiono
na rysunku nr 2.

Na trasie przylacza zaprojektowano tasme Ilokalizacyjng z wkiadka
magnetyczng, tgczong na zaciski. Prébe cisnieniowg przytgcza wodociggowej
wykonac¢ na cisnienie prébne 1,0Mpa. Probe przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997 przed zasypaniem wykopu. Przytacze nalezy zdezynfekowacl i

przeptukac.

4.2 Roboty ziemne

Trase przytgcza wytycza uprawniony geodeta. Po wykonaniu, ale przed
zasypaniem przewodu, obiekt nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej, a
sporzgdzony operat geodezyjny przekazac¢ dostawcy wody.

W miejscu wigczenia do istn. wodociggu i wejscia przytgcza do budynku
wykonac wykopy (gniazda monterskie) o wymiarach 1,0m x 1,0m i gtebokosci 20
cm ponizej spodu rury.

Na dnie wykopow pod przewod wodociggowy nalezy wykona¢ warstwe

wyréwnawczg z piasku /podsypke/ grubosci 0,15 m. Przewdd utozony w wykopie

PROJEKT PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DLA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI,
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powinien byC zasypany warstwg ochronng piasku lub ziemi nie zawierajgcej grud,
kamieni itp. /nadsypka/ do wysokosci co najmniej 0,3 m w kazdym miejscu ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Zasypanie wykopow po odpowiednim zageszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-
06050:1999 uwzgledniajgc wymagania dla rur PE zawarte w instrukcji uktadania
wybranego producenta.

W sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy kablach elektroenergetycznych.

Po wykonaniu przytgcza nawierzchnie pod ktorymi uktadane bedzie
przytgcze przywréci¢é do stanu istniejgcego przed pracami. Prace monterskie
prowadzi¢c w suchym i odwodnionym wykopie. Zwroci¢c szczegolng uwage na
zabezpieczenie wykopu przed obsunieciem. Na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczyC przejscia dla pieszych wykonujgc pomosty nad wykopami szer. 1,0 m

i dt. 2,0 m z barierkami.

5. Uwagi!

- Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - montazowych tom Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”, obowigzujgcymi normami i aktami prawnym oraz instrukcjami
montazowymi producentéw urzgdzen.

- Po wykonaniu robot teren przez ktory przebiega przytgcze nalezy

przywroci¢ do stanu z przed prac.

Opracowat: mgr inz. Lech Golus

mgr inz. Artur Poterek
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STACJA
UZDATNIANIA WODY

74 - 400 DEBNO
ul. Kosynierow 5

tel.095 760 26 64

0CZYSZCZALNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Kostrzyniska 28

tel.095 760 29 77

PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW

74 - 400 DEBNO
ul. Ofiar Katynia
tel.095 760 25 54

Przedsiebiorstwo
Techniczno-Handlowe
»GOLECH” Lech Golus
ul. 5 lipca 21

70-376 Szczecin

z dnia: 27.06.2013r
Debno, dnia : 27.06.2013r.

Wasz znak : 899/90/2013
Nasz znak: DT-5014/19/2013

zapewnienia dostawy wody i wydania warunkéw technicznych podtgczenia do sieci
wodociggowej nieruchomosci zabudowanej tj. Komisariatu Policji zlokalizowanej w m.
Debno, przy ul. Kosciuszki 7, na dz. ozn. nr 393, obreb 5 Debno.

Dotyczy :

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Debnie zapewnia mozliwosci
techniczne dostawy wody oraz wyraza zgode na wigczenie do sieci wodociggowej nieruchomosci
zlokalizowanej w m. Debno, przy ul. Kosciuszki, na dz. ozn. nr 393 obr. 5 Dgbno.

Pobér wody moze nastapic z istniejace] sieci wodociagowej o srednicy DN & 200mm
wykonanej z rur stalowych potozonej w ulicy Ko$ciuszki na dziatce nr 380/3 obr. 5 Debno na
glebokosci okolo 1,60 m p.p.t..

Przylacze wodociggowe nalezy zakoriczy¢ zestawem wodomierzowym wraz z zaworem
zwrotnym antyskazeniowym zainstalowanym w szczelnej studni wodomierzowej z kregow
betonowych lub z tworzywa sztucznego zlokalizowanej na terenie dziatki w miejscu nie
powodujacym trudnosci w odczytywaniu wodomierza w odlegtosci max. 3,0 m od granicy dzialki lub
w piwnicy budynku lub na parterze za pierwsza $ciang budynku w wydzielonym tatwo dostepnym
miejscu zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem lub dostepem osob niepowotanych.
W miejscu wigczenia w czynng sie¢ wodociggowa nalezy zamontowac siodetko-opaske z zasuwg
odcinajaca oraz wyposazyé je w przedtuzony trzpier wraz z obudowa i skrzynkg uliczng. Inwestor
ma obowigzek w widocznym miejscu umiescic¢ tabliczke informacyjna okreslajacg miejsce montazu
zasuwy odcinajacej na przytaczu do odbiorcy oznakowana zgodnie z norma: PN-86 B-09700
,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Rzedne i przebieg projektowanej sieci wodociagowej pokazano na zatgczonym podktadzie
geodezyjnym w skali 1 : 500.

Warunkiem wiaczenia sie do istniejacej sieci wodociggowej jest opracowanie dokumentacii
technicznej przytacza wodociggowego i uzgodnienie jej w PWIK Sp. z 0.0. w Dgbnie, w Zaktadzie
Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwie Powiatowym w Mysliborzu, oraz
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia rob6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy uzyska¢ zgodg na zajecie pasa
drogowego w instytuciji w ktérej zakresie utrzymania jest droga (ulica) na ktorej bedg wykonywane
roboty ziemne.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie zastrzega sobie
wylgcznosé wykonania wigczenia w czynng sie¢ wodociagowg w porozumieniu z inwestorem i ew.
wykonawca przytgcza.

Po wykonaniu przytgcza przed jego zasypaniem nalezy je poddac probie na szczelnos¢ i
ciénienie oraz zgtosi¢ do odbioru technicznego zataczajac 1 egz. inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej przez uprawnionego geodetg.

Warunki techniczne podtaczenia do sieci wodociggowej wazne sg w okresie 2 lat liczac od
daty ich wystawienia.

W zatgczeniu :

- 1 egz. podkfadu geodezyjnego w skali 1:500,
Do wiadomosci :

- Urzad Miejski w Debnie;

KONTO: BANK PEKAO S.A.O/Debno 82124035521111000040470175 NIP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Sad Rejonowy w Szczecinie 0000028035 Kapitat zakladowy 10.182.000. zt



OBIEKT: dz. v 393 ul Tadeusza Koscisszki
Obreb: 0005, Debno

Miasto: Debno

Powiat: mystborski

Wojewddziwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1500
Uktad wspdlrzechych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia: Kronsztad

ZAKELAD USLUG
GEODEZ Y JNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kagdziotka

ul Grodzka 10 74-320 Bariinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

Kierownik roboty:
Henryk Kaoziolka
Uprawnienia nr 9973

Wykonano w ramach roboly geodezyjnej
zgloszonej w WGKIGN w Mysiborzu
KERG nr: 034.005-465/2013

Mapa do celbw projektowych
sporzadzono przy wykorzystani
1Mapy zasachiczej w skall t 500 sekcje nr 3611411142
2Danych branzowych czeéci uzbrofenia podziemnego

2Pomiaru Ziskeni wysokief i pomnikdw przyrody oraz

poriary fnnych obiektow wskazanych przez projektanta

4 Opracowanych geodezyjne elementdw planu 2agospodarowani
przestrzennego  (fnie rozgraniczajgce, Inie requlujgee, osie ulc)

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty
osnowy geodezyjnef nr.  brak

podiegajgce ochronie na podstawie arl 15, art48
ust1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyje i
kartograficzne.

Na mapie do celdw projeklowych wykazano nastepujgce
uzqodhienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice | numery Ozialek ewidencyjnych
wediug danych WGKIGN w Mysiborzy
z dnia; 08052013

Informacje dodatkowe:

1 zakres pomiaru : cala mapa

2 Redakcja znakdéw zgodha z instrukcjg techniczng  K-1 (1979)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 19961

3 Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiary,
4, Stopien kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest

zgodny z przepisami instrukcji fechnicznef K-1 {1978) K-1
(Podstawowa Mapa Kraju z 1936r.)

5 Wszystkie trwale obiekly budowiane podegajq wytyczenit

przez fednostke wykonawstwa geodezyjnego

6 Nie wyklueza sie istnienia w terenie réwnieZ uzbrofenia

o kidrych brak bylo informacji branZowych i nie 2Zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Badanie ksigg wieczystych dzialki objetej inwestycja

nie wykazuje obcigzer stuzebnosciami gruntowymi

Rejestracja:

STAROSTA MYSLIBORSKT
Wydziat Geodezjl, Katastry i
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Lizbrojenie opracowano na postawie :

1Danych branzowych - z literg B

2Posredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elekiromagnelyczng ~ Z literg A

3Bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery
W zwiazku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantuje sig
kompletnosci & dokladnosci polozenia uzbrojenia jest
ni#sza od dokiadnosei karlo melrycznej mapy.
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Kierownik jednosthi wykonawstwa geodezyjnego :
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i Mysliborz, dnia 2013-08-02
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespo6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 My$libérz

GKN.6630.295.2013.W$

OPINIA NR 295/2013
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przylgcze wodociggowe.

Lokalizacja : Debno 5, ul. Kosciuszki, dz. nr 393, 380/3.

Dla: ,GOLECH” Przedsiebiorstwo Techniczno - Handlowe

Adres: 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

Inwestor : Komenda Wojewé6dzka Policji w Szczecinie

Adres: 70-515 Szczecin, Malopolska 47

Jednostka projektowa: ,GOLECH" Przedsiebiorstwo Techniczno - Handlowe
Adres: 70-376 Szczecin, 5 Lipca 21

Data wplywu zlecenia do Zespolu: 2013-07-17 Data posiedzenia: 2013-07-31

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowef
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
z nastepujgcymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Debno — kable wystepujg wedtug namiaru geodezyjnego,

w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnych $rodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegfosci wg PN-76/E-05125, rozpoczgcie prac
ziemnych zglosié w PE Debno.

2. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obslugi Klienta w Szczecinie —uzgodniono z zastrzeZeniem
uwag 1-6 wg przekazanego zalgcznika.

3. PGNIG SPV 4 Sp. z o.0. Oddziat w Poznaniu, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, RDG Kostrzyn nad
QOdrg - uzgodniono z uwaga:

- skrzyzowanie z siecia gazowq wykonywa¢é zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (DZ.U.
z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczecie prac zglosi¢é w RDG Kostrzyn nad Odra.

- skrzyzowana oraz zblizenia do sieci gazowej wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra L.aczno$ci
z dnia 02,09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.)

4. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. w Dgbnie — uzgodniono przebieg trasy sieci wod.
kan. wiasnosci PWiK Debno, sieci wystepuja zgodnie z podktadem geodezyjnym, w miejscu
wystepowania sieci wod. kan. prace ziemne wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznoéci, rozpoczecie prac ziemnych zgtosi¢ w PWIK Degbno, warunki techniczne nr DT-5014/19/2013.

5. Integralng cze$cig mapy na ktérej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna
informatycznej kopii mapy (wtérnika).

6. W zblizeniu z istniejacq siecig uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac rgcznie a w przypadku
wystagpienia kolizji powiadomic przedmiotowgq branze w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto projekt uzgadnia sig pod warunkiem uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miejskiego w Debnie
w zakresie drogi gminnej.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwigzar technicznych, ktére nalezy
uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacii sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przediozy¢é mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.




Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).

4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .

6. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Prawa budowlanego.

7. Zgode na wejécie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodg na ewentualng wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna wraz z zalacznikiem mapowym.
Tlos$¢ zatacznikow 1 (2 egz.)

Zalaczniki uzgodnien:
1. TP S.A.

Strona2z2




ZALACZNIK DO ZUDP

. Przekaza¢ plac budowy z TP S.A. Zgloszenie nalezy kierowaé pisemnie na adres

Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.

. Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzié recznie z zachowaniem

szczegolnej ostroznoscei.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowaé odleglodci

wynikajace z obecnie obowigzujacych przepiséw

. Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié glteboko$é ulozenia podziemne;j
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegélnych przypadkach

prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..

zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna

usung¢ po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bgda naprawione na

wytaczny koszt Inwestora.

. Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego

przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w

trakcie prac elementdéw studni na koszt Inwestora.

. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosei, co najmniej 0,5m od

studni bedacych wlasnoscig TP S.A. Zachowaé minimum 0,5m przy zblizeniach z

istniejacg kanalizacjg Kablowa TP S.A.

. Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowa¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski

l%naz VlS“kO 72 zgodnoéé edpisu/ksarokoph
A z oryginalem slwiardzam:
91 4818 722 _

tel. Myslibdrz, dnia 20138802

PODINSPEKTOR

\ fezil, Katastru




OBIEKT: dz. nr J93 ul. Tadeusza Kosciuszki
Cbreb: 0005, Debno

Miasto: Dgbno

Powial: mysliborski

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspdirzgdnych: 1965 strefa J
Foziom odniesienia: Kronszlad

ZAKEAD USHUG

GEODEZYINO-KARTOGRAFICZN YCH

Henryk Kgdziotka

ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256

NP 597-106-33-07

Kierownik roboly:
Henryk Kqdziofka
Uprawnienia nr 9973

Wykonano w ramach roboly geodezypef
zgfoszonej w WOKIGN w oﬂ/borm
ERG nr:” 034.005-465/2013

Mapa do celow projektowych
0rzqdzono frzy wykorzystaniv;

Mopy zasadniczej w skali 1: 500 sekcfe nr J61.141.1142
2.Donych branZowyeh czpsei uzbrofmb podziemnego

J.Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oroz
pomiary innych obiektdw wskazenych przez profektonta
4.Opracowanych geodezypre elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczafyce, linie requlujgee, osie ulic)

ustl p
kartograficzne.

W zakresie opracowania znajdufy sig punkly
osnowy geodezypej nr:  brak

podlegtz'qce ochronie na podstawie art. 15, ort.48
t. J ustawy Prawo geodezype i

Na mapie do cdé%ro' lowych wykazano nastepupgce

Gronice i numery dzialek ewidencyinych

K~1 (Podstawowa Mapa Krajs z 199

J. Mapa nadaje sig do celow profektowych w zakresie pomioru.
4. Stopieni kartomelrycznoSci mapy do celbw projektowych fest
zgodny z przepisomi instrukefi technicznej K-1 (1979)/ K-1
Podstawowa Mapa Kraju z 1998,)

3. Wszysthie trwafe obiekly budowlane podlegajy wylyczeniv
przez jednoslke wykonawstwa geodezypego

6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rownie? uzbrofenia

0 ktrych brak bylo informacyi branZowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacii geodezyje)

7. Badonie ksigg wieczystych — nie dotyezy & 80 pkt. 5 Rozp.
2 dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

St i

>( wiyszczegoinienle uzgadnianych siec uzbrojenia lerenu )

uzgodnienia przez ZUDP projekly sieci uzbrogenia terenu: wedfug danych HGKIGN w Mysiiborzu

brok z dnia: 08.05.2013

Informacje dodatkowe: Rejestracjo:

1. zakres pomiorv : cafa mapa

2. Redokcja znakdw zgodna z fhstmk%/,b techniczng K-1 (1979)) (—f——————"" .
) Starosta Mysliborski

Na podstawie arl. 28 us.1 ustavy z dnia 17 majs 1939 r.- Prawo geodezyj
[Bz4). 2 2000r. Ne 100,poz. 1086 i Nr 120, por. 1258) uzgonniono usytuowa
bledl uzbrojenia terenu.

Lizgedaione usyluowanie slechuzbrojenia terenu podiega wytyczeniv | geoded
bowsyrong weze] przez jednoatid uprawnione do wykonywania prac gr deynych.
'azie irzgodnoda reglizaci siec uzbrojenia terenu z uzgodnionym . sekiem,
kzyé magg 2 wynikami pomiatdw powykonawczych wiascin2mu orgs

Uzbrojenie opracowano na postawie .

1.Danych branZowych ? z literq B

2.Posredniego uslalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng ? z literg A

JBezposrednich pomiaréw powkonawczych ? bez litery
W zwigzku z tym w czgSciach 17 2 nie gwarantufe sig

komplelnosci, a dokfadnosci pofoZenia uzbrojenia jest

niZsza od dokfadnosci karto melrycznej mapy.

- g rtoiiczno-budddane].
vene usyiuowania projeklowanych sieci uzbrojania |
Vwydania opinil w sprawie uzgsoniania usyluuwa

( sygn.opinii )
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LEGENDA :

Aktualnos¢ mapy do celow
profektowych na dzied: 08.05.2013

Kierownik jednostki wykonanstwa geodezypego :

Henryk Kqdziofka

e o
Punkt X Y TN proj. przylgcze wodociggowe de63PE
Inwestor:
W1 =9(07389,40 3345330,54 Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie
w2 5907391,96 3345341,30 70-515 Szczecin ; ul. Malopolska 47

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Przedmlolowy projekt Jest chronlony prawem aulorskim zgod. z "Ustawq o Prawla Aulorskim™ | Prawach Pokrewnych Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23.02.1994 r.

"GOLECH" PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

70-376 Szczecin ul. 5 - lipca 21 |SZCZECIN liplec 2009

Przylacze wodoclggowe dla Komisarlalu Polle]l
dz.nr 393 obr 005 w m.Debno

Projekt Zagospodarowania Terenu/»-,

£}

zud

BRANZA: SANITARNA | PROJEKTOWAL: mgr in2. Lech Golus upr.nr 14/5z/86 - S
FAZA PROJEKTOWANIA: | P.B. OPRACOWAL : mgr in2. Artur Poterek & 7
SKALA: 1:500 SPRAWDZIL.: ’




CERTYFIKATSYSTEMU
ZTARZADZANIA BRODOWISKOWEGD
wig normy 150 146012004
nr geriylikaty EME - 1212

tel./fax (0957603045

74 - 400 DEBNO
ul. Kosynierdw 5

tel 085 760 26 64

74 - 400 DEBNO
ul. Rostrzyniska 28
tel. 085 760 2977

74 - 400 DEBNO

ul. Ofiar Katynia
10085 760 25 54

74-400 DEBNO ul. Droga Zielona 1
www.bip.pwik.debno.com; e-mail:pwikdebno@post.pl
Przedsiebiorstwo

Techniczno-Handlowe
+GOLECH” Lech Goius
ul. 5 Lipca 21

70-376 Szczecin

Wasz znak : z dnia: 31.07.2013r.
Nasz znak : DT-5010/U/12/2013 Debno, dnia: 31.07.2013r.
Dotyczy : uzgodnienia przebiegu trasy projekiowanego przytacza

wodociggowego do remontowanego budynku Komisariatu Policji
zlokalizowanego w m. Debno, przy ulicy Kosciuszki 7 na dziatce
oznaczonej w ewidencji gruntdw nr 383 obreb & Debno.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Debnie uzgadnia
dokumentacje techniczng — projekt przylgcza wodociggowego do remontowanego

budynku Komisariatu Policji w m. Debno, na dz. nr 393 obr. 5 Debno bez uwag.

B
?gﬁzgﬂ ﬁ%ﬁ%%%

N mz Tariusz Sz,sf;g?s

i,

L

W zalgczeniu:

1 egz. projekiu technicznego z planem zagospodarowania terenu w skali 1:500,

KONTO: BANK PEKAO 5.A.0/Debno 82124035521111000040470175 NiP: 597-10-01-246
REGON: 210238147 KRS Ssd Rejonowy w Szezecinie 0000028035 Kapital zakiadowy 10.182.000. i



OBIEKT: dz nr 393 ul Tadeusza KoScluszki
Obreb: 0005, Debno
Miasto: Dgbno
\Powial: mysliborski
Wolewddztwo: zachodniopomorskie

GEODEZ YINO-KAR TOGRAHICZN YCH
Henryk Kgdziotka

ul Grodzka 10 74-320 Barlinek

SISKALA: 1500
Uiklad wspdlrzednych: 1965 strefo 3
Poziom odniesienio: Kronsztod

Tel /fax (0-95) 746-40-80
tel kom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

. (Kierownik robofy
Henrk Kgdziotha
Lprawnienio ne 9973

Wkonane w ramach roboly geodezypej
zqfoszone] w WOKIGN w MySlborzu
WERG nr:” (34.005-465/2013

Mapa do celdw profektowych

| sporzgdzono przy wykorzystoniv:

| LMapy zosadniczef w skali 1 500 sekcje nr J61.141.1142
Z0anych broniowyeh czgsci uzbrofenio podzieminego

JPomiaru zicleni wysokief | pomnikGw przyrody oraz

|| pomiary innych obiektdw wskazanych praez projektonta
4.Opracowanych geodezype elementdw planu zogospodarowania
preestrzenneqo {linie rozgroniczafgee, linie regulujgee, osie ulic)

W zakresie oprocowania znajdufg si¢ punkty
osnowy geodezyhef nr: brok

podiegafgee ochronfe na podstowie orl. 15, art 48
ust.! pkt. J ustowy Prowo geodezyhe i
kartograficzne.

'No mapie do celow projekfowych wykazano naslgpuice
“uzgodnienia przez JUDP projekly siec) uzbrojenia terenu:
| brak

Granice 1 numery dziafek ewidencymych
wedlug donych WOKIGN w Mysiborzu
z dhia: 08052013

[informace dodatkowe:

|/ zokres pomigru : cafa mapa

2. Redakcja znakdw zgodna 2 istrukcig technicang K-1 (1979)/
K-1 (Podstowowa Mapa Krajs 7 19947.)

|3 Mapa nodaje sig do celow projektowych w zokresie pomiory.
|4 Stopier kartometrycznosci mapy do celdw projektowych fest
zgodny 7 preepisami instrukefl techniczney K~1 @79]/ K-1
Podstowowa Mapa Krajs 7 1998r)

5 Wszysthie trwole obiekly budowlone podiegafy wylyczeniy
Hprzez fednostke wkonowstwo geodezyinego

6. Nie whkucza sig istnienia w terenie rownfeZ uzbrofenio

0 kidrych brak bylo informaci bronzowych | nie zostofo
odhalezione w czasie inwentaryzacy geodezypej

7. Bodanie ksigg wisczystych — nie dotyczy & 80 pkt. 5 Rozp.
1z dnig 9 fistopade 2011 1. poz. 1577

Rejestracjo:

Jzbrogenie opracowano ng postowie .

1Donych branZowych ? z literg B

2 Posreaniege ustalenia przebiegu aparatury
elekfromognetyczng 7 2 lterg A

JBezposrechich pomiardw powskonawczych ? bez litery
W zwigzku 7 fym w czeSciach 11 2 nie graraniufe sig

L kompletnosey, o dokfadnogci pofozenia uzbrognia jest

I niZszo od dokfochosci karfo melrycznef mapy.

00 05%,

I\
proj x&?
ZU0P233/2013

| Aktuoinos¢ mapy do celow
profktowych no dzien: 08.05.2005

Kierownik jednostki wykonowstwa geodezypiego .
Henryk Kodziotka

Aty ‘
Punkt X Y
w1 5907389 46 3345330,54
w2 5907391,96 3345341,30




ul. Marszalka
74400 C

Debno dnia 03.08.2013r.

Znak: GPiK.6853.49.2013.SM

DECYZJA nr 49/2013

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 1, 2 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2013. 260 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami) oraz ust. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z
pozniejszymi zmianami )
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2013r. zlozonego przez:

Komendant Wojewodzki Policji w Szczecinie ul.Malopolska 47; 70-515 Szczecin
w ktérego imieniu i z upowaznienia wystepuje:
Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe GOLECH ul.5 Lipca 21; 70-376 Szczecin

o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogi gminnej bedacej wlasnoscia Gminy Debno dz.
nr 380/3 obrgb 5 Debno przylacza wodociggowego do budynku Komisariatu Policji w Debnie

Zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej dziatka nr 380/3obrgb 5 Dgbno, przylacza
wodociagowego, w celu zasilenia budynku Komisariatu Policji w Debnie przy ul.Kosciuszki 7
dziatka nr 393 obrgb 5 Debno, przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- wykona¢ na warunkach wydanych przez zarzadcow sieci

- nalezy zachowa¢ przebieg sieci zgodny z planem zagospodarowania terenu,

- pozwolenie dotyczy wylacznie nowoprojektowanych urzadzen, naniesionych na plan
sytuacyjny, posiadajacy pieczeé¢ Urzedu Miejskiego w Debnie wraz z numerem niniejszej
decyzji w zakresie drog gminnych,

- w przypadku kolizji w/w urzadzen z elementami pasa drogowego, inwestor na wlasny koszt
dokona przetozenia lub zabezpieczenia kolidujacych urzadzen,

- przejscie pod droga wykonaé przeciskiem bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 kpa odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci
zadania strony.



Pouczenie

Poucza si¢ wnioskodawce o obowiazku uzyskania przed rozpoczg¢ciem prac budowlanych
pozwolenia na budowg w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r.
Nr 243, poz.1623 ze zmianami) lub dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych
w rozumieniu tejze ustawy, dla ktorych to czynnosci wilasciwe jest Starostwo Powiatowe w
Mysliborzu oraz poucza si¢ o obowiazku uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego. dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym lub zezwolenia zarzadcy drogi na
umieszczenie obiektu lub urzadzenia w pasie drogowym. o ktore to zezwolenie nalezy wystapié¢ do
Urzgdu Miejskiego w Debnie w trybie i na warunkach okreslonych w rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia | czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa
drogowego ( Dz. U. nr 140 poz.1481).

Na mocy niniejszej decyzji stwierdza sig, iz wnioskodawcy przysluguje prawo dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w rozumieniu art.3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane.

Ponadto poucza sig, iz od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

/’//
Otrzymujg: T iotr Dawna

1. Komenda Wojewddzka Policji
w Szczecinie
ul.Matopolska 47
70-515 Szczecin

@a/a
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il vieudy GEODEZYINO-KARTOGRAFICINYCH

|Powiat: mystborski . Henry Kgdziofka
Vopoudistue: aochodipomersi ul. Grodzka 10 74-320 Bartinek

— Tel/fax (0-95) 746-40-80

|k 50 tel kom. 0~601-953-256

Vot i omated NP 597-106-33-07

Wieromrk roboty Wkonano w ramach mboz geodezyhe/
: Henrsk Kqdziotka zafoszonej w HOKIGN w MyStborzy
' Wgé”i?(z‘ nr: 034.005-465/2013

Uprownienig nr 8973

Mapa do celdw projktowsch W zokreste oprocowania majdufy sig punkly
Sorzgdzone przy wRorZystonls; osnowy geooezyinef . brok

1 Mapy zasadniczef w skali I 500 sekcje nr 3611411142 ' ) _
2Donych bronZowych czpsel m}r%bmb podziemnego podeg;zqm ochronie na podstawie art. 15, art. 48
JPomiaru zieleni Wysokie] 1 pormniSW przyrody oraz ust 1 pkt. 3 ustowy Prowo geodezype i

| pomiary mnych obrektsw wskazanyoh przez projktonta . kartogroficzne.

| 4 Oprocowanych geodezype elementdw plonu zagospodarowania

| preestrzennego (linie rozgroniczajce, finie reguliges, oste ulic)

: Na mapie do celow progkfonych whkazono nostepufioe Granice | numery drialek ewidencyiych
| uzgodhnienia przez Zﬁr propkty sf'g{ci uzbrojenia lereny: wedthig donych WOKIGN # Mysliborz:
- 1brak z thiz: 08.05.201%

Informacie dodotkowe: Refestrociy
V1 rokres pomiary © cofs mopo
12 Redakce nokdw zgodha 2 hsfruhz: technicang k-1 (1978)/
K-1 (Podstawowa Hapa Krop 7 1995 )
2 Mapa nodak sig do celSw profkiowych w zokresie pomior.
4, Stopiert kartometryemosei mapy do celdw projeklowych jest
2gochy 7 przepisomi nstrukci technicamej K-1 {1979}/ k=1
odstawowa Hapa Krajs z 1998)
5 Wezpstiie irwofe obiekly budowione podiegejy wylyezeni
przez jednosthe wykonawsiwa geodezyiiego _
18 Nie wduczo sip istaienio w ferenie rownieZ uzbrognia
| o kidrych brak byfo informacf bronZowych | nie zoslot
| odnolezione w czasie inwentaryzack geodezypej
|7 Bodanie ksigg wieczystych — nie aolywezy & 80 pkt. 5 Rozp.
‘|2 dhig 9 listopada 2011 1. poz. 1572

-\ Uzbrojenie opracowano na postawie
1. Damyeh bronZowych 7 z literg 8

2 Posredniego ustolenio przebiegis aparofurg
| elektromagnetyemg 7 2 ity A
| SBezpasredhich porniardw powkonawezych ? bez litery
W awigzku 7 Bym w czgsciach 11 7 nie gwarantule sip
| kompletnosc), o dokfadnoscl pofoZenia uzbrofenio fest
“\niZsza od doklodhosei karto melrznel mopy.

proj wi2/20
- ZUpPEX 2013

| Aktudinose mapy do celéw Kierownik fechostei w;konar;m ?e‘g@f!i;;w ! wl 590738946 3345330,54 I S T !
profktonyeh na deied: 08052015 enrk Kgozioka w2 590739196 334534130 T A




OBIEKT: dz. nr 393 ul. Tadeusza Kosciuszki
Obreb: 0005, Debno

Miasto: Debno

Powiat: mysliborski

Wojewddztwo: zachodhiopomorskie

ZAKLAD USEUG
GEODEZYINO-KAR TOGRAFICZN YCH
Henryk Kgdziotka

ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek
Te//fax (0—95) /46-40-50

SKALA: 1:500
Ukfad wspotrzednych: 1965 strefa 3
Poziom odniesienia: Kronsztad

tel.kom. 0-601-953-256
NIP 597-106-33-07

Kierownik roboty:
Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nr 9975

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
zgfoszonej w WOKIGN w Myslborzu
KERG nr:” 034.005-465/2013

Mapa do celéw projektowych

sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1.Mapy zasadhiczej w skali 1: 500 sekcfe nr 361.141.1142
2Danych branZowych czgsei uzbrofenia podziemnego

J.Pomiaru Zieleni wysokief i pomnikow przyrody oraz

pomiaru innych obiektow wskazanych przez projektanta
4.Opracowanych geodezyjne elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulujgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujg sig punkty
osnowy geodezyjnej nr.  brak

podlegajgce ochronie na podstawie art. 15, art 48
ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo geodezype i
kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano nastepujgce
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
brak

Granice i numery dziafek ewidencyjnych
wedfug danych WGKIGN w Mysliborzu
Z dnia: 08.05.2013r

Informacje dodatkowe:

1. zakres pomiaru : cafa mapa

2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcjg techniczng K-1 (1979)/
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1996.)

J. Mapa nadaje sig do celow projektowych w zakresie pomiaru.
4 Stopieni kartometrycznosci mapy do celéw projektowych jest
Zqodny z przepisami instrukeji technicznej K~1 /7%79)/ K-1
ﬁodsz‘awowa Mapa Kraju z 1998r.)

5. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu

przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego

6. Nie wklucza sig istnienia w lerenie rownieZ uzbrojenia

0 ktorych brak bylo informacji branZowych i nie zostafo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

7. Badanie ksigg wieczystych — nie dotyczy & 80 pkt. 5 Rozp.

Z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

Rejestracjo:

Uzbrojenie opracowano na postawie :

1.Danych branzowych ? z literg B

2.Posredniego ustalenia przebiequ aparaturg
elektromagnetyczng ? z literg A

J.Bezposrednich pomiardw powykonawezych ? bez litery
W zwigzku z tym w czgsciach 11 2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a dokfadnosci pofoZenia uzbrofenia jest

nizsza od dokfadnosci karto metrycznej mapy.

Aktualnos¢ mapy do celow
projektowych na dzieri: 08.05.2013

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjego :
Henryk Kgdziotka

Punkt X Y
w1 5907389,46 3345330,54
w2 5907391,96 3345341,30
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	Kierownik pracowni: inż. Urszula Golus

