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2. Warunki techniczne i uzgodnienia

          - Warunki techniczne nr  DT-5014/19/2013
             podłączenia do sieci wodociągowej Zał. nr 1

          -  Opinia ZUDP nr 295/2013 Zał. nr 2

    -   Uzgodnienie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
     Sp. z o.o. W Dębnie  Zał. nr 3 

 -    Zezwolenie na lokalizację - decyzja nr 49/2013 Zał. nr 4

-  Zaświadczenie o przynależności do
    Izby Inżynierów Budownictwa Zał. nr 5

           -  Uprawnienia projektanta Zał. nr 6
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           - Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
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Opis techniczny 

1.Podstawa opracowania

 obowiązujące normy i przepisy

 ustalenia z inwestorem

 warunki podłączenia do sieci wodociągowej z dn. 27.06.2013r.

 Opinia ZUDP

2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi zaprojektowanie przyłącza wodociągowego 

de63PE dla budynku Komisariatu Policji  przy ul. T.Kościuszki 7 w Dębnie

3.Ogólna charakterystyka obiektu wraz z instalacjami

Budynek  jest obiektem podpiwniczonym, z trzema kondygnacjami nadziemnymi 

oraz strychem. 

Obiekt  wyposażony  jest  w  następujące  instalacje:  wodociągową, 

kanalizacyjną, elektryczna, centralnego ogrzewania.

4. Rozwiązania projektowe 

4.1 Przyłącze wodociągowe 

Projektuje się przyłącze wodociągowe  od sieci wodociągowej  Ø200 stalowej 

biegnącej  w  działce  drogowej  380/3  (ul.T.Kościuszki)  do  budynku  (do 

pomieszczenia piwnicznego) zlokalizowanego na terenie działki nr 393 obr.0005 

Dębno.

Przebieg trasy projektowanego przyłącza wodociągowego przedstawiono na 

planie  zagospodarowania  terenu  (rys.nr1).  Przyłącze  wykonać  z  rur  PE  63mm 

klasy  PE80  SDR11  w  kolorze  niebieskim.  Przyłącze  włączyć  do  wodociągu 
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stalowego  o  śr.200mm  poprzez  opaskę  uniwersalną  np.  firmy  Hawle  do 

nawiercania pod ciśnieniem dn200/50.  Za opaską zamontować zasuwę żeliwną 

Hawle do przyłączy domowych dn50 , złącze kołnierzowe PE/stal de63/50 i mufę 

elektrooporową de63.

Przejście pod jezdnia asfaltową wykonać metodą przewiertu sterowanego w 

rurze ochronnej.

Trzpień zaworu wyprowadzić w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i 

zakończyć  skrzynką  uliczną  dużą  z  deklem  ciężkim.  Długość  przyłącza 

wodociągowego wynosi ok. 11,1m.

Pomiar zużycia wody odbywać się będzie poprzez wodomierz skrzydełkowy 

dn25 zaprojektowany w pomieszczeniu piwnicznym.

Wodomierz  zamontować  na  konsoli  w  pozycji  poziomej  na  wysokości 

0,4÷1,0m  nad  posadzką.  Węzeł  wodomierzowy  będzie  się  składał  z:  zaworu 

odcinającego  kulowego  dn40,  wodomierza  skrzydełkowego  dn25mm,  zaworu 

skośnego  zwrotno-zaporowego  dn40  z  kurkiem  spustowym,  montowany  na 

konsoli.  Za  węzłem  na  instalacji  zamontowany  zostanie  zawór  antyskażeniowy 

dn40 i zawór odcinający dn40.  Schemat węzła wodomierzowego przedstawiono 

na rysunku nr 2. 

Na  trasie  przyłącza  zaprojektowano  taśmę  lokalizacyjną  z  wkładką 

magnetyczną,  łączoną na  zaciski.   Próbę ciśnieniową przyłącza wodociągowej 

wykonać  na  ciśnienie  próbne  1,0Mpa.  Próbę  przeprowadzić  zgodnie  z  PN-B-

10725:1997  przed  zasypaniem  wykopu.  Przyłącze  należy  zdezynfekować  i 

przepłukać.

4.2  Roboty ziemne

Trasę przyłącza wytycza uprawniony geodeta. Po wykonaniu, ale przed 

zasypaniem  przewodu, obiekt należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej, a 

sporządzony operat geodezyjny przekazać dostawcy wody.

W miejscu włączenia do istn. wodociągu i wejścia przyłącza do budynku 

wykonać wykopy (gniazda monterskie) o wymiarach 1,0m x 1,0m i głębokości 20 

cm poniżej spodu rury.

Na dnie wykopów pod przewód wodociągowy  należy wykonać warstwę 

wyrównawczą z piasku /podsypkę/ grubości 0,15 m. Przewód ułożony w wykopie 
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powinien być zasypany warstwą ochronną piasku lub ziemi nie zawierającej grud, 

kamieni itp. /nadsypką/ do wysokości co najmniej 0,3 m w każdym miejscu ponad 

najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury.

Zasypanie wykopów po odpowiednim zagęszczeniu gruntu zgodnie z PN-B-

06050:1999 uwzględniając wymagania dla rur PE  zawarte w instrukcji układania 

wybranego producenta.

W sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności przy kablach elektroenergetycznych.   

Po  wykonaniu  przyłącza  nawierzchnie  pod  którymi  układane  będzie 

przyłącze  przywrócić  do  stanu  istniejącego  przed  pracami.  Prace  monterskie 

prowadzić  w  suchym  i  odwodnionym  wykopie.  Zwrócić  szczególną  uwagę  na 

zabezpieczenie  wykopu  przed obsunięciem.  Na czas wykonywania  robót  należy 

zabezpieczyć przejścia dla pieszych wykonując pomosty nad wykopami szer. 1,0 m 

i dł. 2,0 m z barierkami.

5. Uwagi!  

 Całość robót  wykonać zgodnie z „Warunkami  technicznymi  wykonania i  

odbioru  robót  budowlano  -  montażowych  tom II  „  Instalacje  sanitarne  i 

przemysłowe”, obowiązującymi normami i aktami prawnym oraz instrukcjami 

montażowymi producentów urządzeń.

 Po  wykonaniu  robót  teren  przez  który  przebiega  przyłącze  należy  

przywrócić do stanu z przed prac.

Opracował: mgr inż. Lech Golus

mgr inż. Artur Poterek
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