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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t sanitarnych w budynku Komisariatu Policji przy ul.
Kosciuszki 7 w D¢bnie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majac na celu wykonanie rob6t budowlano- montazowych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogolne stosowania materialow

1.1. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawa Ustawa Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r, stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych-w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji [7 1 8],

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna majace istotny wptyw na
spetienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nie
objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zalacznikiem do rozporzadzenia [6],

- wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz srodowisko.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.



4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj §rodkow transportu powinna by¢ okreslona w projekcie organizacji robot.

5. Demontaz
Demontaz przewodow 1 urzadzen

- Do rozpoczgcia demontazu przewodow 1 urzadzen mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze:

-obiekt jest odlaczony od medidw,

-elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére ma wptyw demontaz przewodow i urzadzen
odpowiadaja zatozeniom projektowym.

- Do demontazu przeznaczone sa:

-rury instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,

-zawory odcinajace,

-baterie umywalkowa, zlewozmywakowa, natryskowa,

-umywalki,

-zlewozmywaki,

-brodzik natryskowy,

-miska ustgpowa

Wszystkie zdemontowane rury i urzadzenia zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru. Ztom stalowy wywie$¢ do najblizszego punktu skupu, pozostaly materiat z demontazu
zatadowac¢ do kontenera i wywies¢.

Odbior robot

- Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petlni wykonano
wszystkie prace zwiazane z demontazem przewodow i1 urzadzen oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowiazujacymi przepisami.

6. Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
(CPV): 45330000-9, 45343000-3, 45332400-7

Materiaty

- Do wody zimnej zastosowano przewody i ksztattki z polipropylenu stabilizowanego wktadka
aluminiowa (stabi) PN20.
Do wody cieplej i1 cyrkulacji zastosowano przewody i ksztaltki z polipropylenu stabilizowanego

wktadka aluminiowa (stabi) PN20.

- Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieplej, ktore stykaja si¢ bezposrednio z woda
pitna, powinny by¢ wykonane z materialdw nie wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i
posiada¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.

Montaz przewodow wodociaggowych

- Instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie dokumentacja projektowa oraz przy
spetnieniu we wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno — budowlanego



wydanego w drodze Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.270) [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane [1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od [3] tych przepisow w
trybie przewidzianym w art. 8§ tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- Do rozpoczecia montazu instalacji wodnej mozna przystapic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

- Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman
przewodow zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne,

- Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych,
trasami zgodnie z , poleceniami Inspektora Nadzoru

- Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach
itp.) usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz podano w tabeli w zalezno$ci od materiatu z
ktérego sa wykonane,

- Przewody podejs$¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody,

- Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach §ciennych uktada¢ zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione w dokumentacji
powykonawczej,

- Przewody instalacji wody zimnej, cieptej izolowac niepalna otuling izolacji cieplnej z pianki
poliuretanowej lub polietylenowej o grubosci zgodnej z norma PN-B-02421.

- Powierzchnia na ktorej jest wykonana izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha,

- Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie si¢ ognia,

- Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelno$ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci
wykonania powyzszych robot protokétem odbioru,

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej,

- Odleglo$¢ zewngtrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub jego izolacji

cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewodoéw $rednicy do 25 mm -3 cm,

- dla przewodow $rednicy 32,50 mm -5 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato
1 cm na kondygnacjg.



Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody
cieptej, instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociagowych powyzej przewodoéw elektrycznych.
Minimalna odleglo$¢ przewodow wodociagowych od przewodow elektrycznych powinna
wynosi¢ 10 cm,

- Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow

lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow powinna zapewnic latwy i trwaly
montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych 1 ograniczenie rozprzestrzeniania sig
drgan i halaséw w przewodach i przegrodach budowlanych.

Pomigdzy przewodem, a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnic¢
swobodne przesuwanie si¢ rur.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow z tworzyw sztucznych

Przewod montowany
Srednica nominalna Pionowo* inaczej
[m] [m]
DN 15 2,0 1,5
DN 20 2,9 2,2
DN 25 3,4 2,6
DN 32 3.4 2,6
DN 50 4,6 3,5

* lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacj¢

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrodg budowlana (np. przewodu poziomego przez
sciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust z tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy

zewngtrznej rury przewodu:

-co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

-co najmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazde;j
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wynosi¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen migdzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rurg, nie palnym o odpowiedniej

odpornosci ogniowej, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

- Oznaczenia:

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony
antykorozyjnej 1 wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyj¢tymi zasadami
oznaczania i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociagowe;j.

Oznaczenia nalezy wykonaé na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych na
$cianach w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budynku oraz w piwnicy.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzadzen, zwiazanych z
uzytkowaniem i obsluga tych elementéw instalacji.



Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi 1 konserwacji.

- Jako armaturg odcinajaca instalowaé zawory kulowe.

Nalezy zainstalowa¢ armaturg odcinajaca na kazdym odgatezieniu instalacji wody zimnej, ciepltej
1 cyrkulacji przed pionami oraz na odgalgzieniach od pionéw na kazdej kondygnacji do
poszczegbdlnych pomieszczen.

Ponadto armaturg odcinajaca zamontowac na przewodach doprowadzajacych wodg do takich
punktoéw czerpania jak urzadzenia splukujace miski ustgpowe, pisuary itp.

W miejscu uzgodnionym Inspektora Nadzoru zamontowa¢ wodomierz o $rednicy 15mm.

- Armatur¢ na przewodach nalezy instalowac, tak zeby kierunek przepltywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody podlaczy¢ z lewej strony.

- Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej na $cianie (baterii natryskowej §ciennej)
powinna wynosi¢ 1,00, 1,20 m nad posadzka .

Pozostata armatura czerpalna: umywalkowa i zlewozmywakowa jako stojaca na przyborach.
W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej zamontowa¢ hydrant ogrodowy

Odbiory robot

- Odbiorowi migdzyoperacyjnemu robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociagowej podlegaja:

-sposob prowadzenia przewodow

-wykonanie bruzd w $cianach

-wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jakos¢
wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokéle nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres rob6t objetych odbiorem.

- Odbior techniczny — cze¢Sciowy instalacji wodociagowej powinien by¢ przeprowadzony
dla tych elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot..
Dotyczy to wykonania instalacji utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach,
zakrywanych ptytami $cianek dzialowych itp.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

- Odbidr techniczny — koncowy instalacji wodociggowej
Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociagowe;j

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcow zakonczenia wszystkich robot przy
wykonywaniu instalacji.



Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetieniu
nast¢pujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

-instalacj¢ wyptukano i napetniono woda,

-dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
-dziennik budowy,
-obmiary powykonawcze,
-protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
-protokoéty odbioréw technicznych — czg§ciowych,
-protokoty wykonanych badan odbiorczych,
-protokot analizy chemicznej wody,
-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu np. paszporty
urzadzen ci$nieniowych,
-instrukcje obstugi i gwarancje zamontowanych wyrobow,
-instrukcj¢ obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
-sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa,
-sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,
-sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych — czgsciowych,
-sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny — koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji wodociagowej
do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do uzytkowania, po usunig¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatow, w ktérych zamontowano
czgs¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas
badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrytej jej czg$ci, w ramach odbioréw
czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas badania szczelno$ci zabrania
sig, nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna



Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja (lub jej czgs$¢) podlegajaca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Czynnos¢ tg nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewngtrznej, a budynek, w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢
przemarznigty.

Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
ci$nienia roboczego. Po napetieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystegpuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania
szczelnosci.

- Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczna pompe do badania szczelno$ci. Pompa powinna by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
min. 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej
0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji woda mozemy rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody i
roszenia. Co najmniej 3 godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ , 3 K).

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym
punkcie instalacji.

Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci 1,5-krotnego ci$nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 bar, a samo badanie (juz pod cisnieniem probnym), podczas ktorego nalezy
obserwowac instalacj¢ musi trwac od 0,5 do 0,75 godziny.

Wynik badania uznaje si¢ za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest przeciekow i
roszenia szczegdlnie na potaczeniach i1 dtawicach, a manometr nie wykazat spadku ci$nienia
przy polaczeniach lutowanych, lub ci$nienie na manometrze nie spadato wigcej niz 2 % dla
potaczen przewodow gwintowanych.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okre$lajacy czas trwania badania i ciSnienie probne, przy ktorym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym.

W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac tg czg$¢ instalacji, ktora byta objeta
badaniem szczelnosci.

- Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej - woda ciepla

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci
woda zimna nalezy podda¢, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta
o temperaturze 60 °C. Nalezy obserwowac instalacje, czy podczas pracy ,,na goraco”
nie rozszczelnita si¢ szczegdlnie na potaczeniach z armatura

- Badanie efektéw dzialania instalacji wody cieplej

Badania odbiorcze (tzw. ,,proba na goraco”) dzialania instalacji cieptej wody polegaja na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego, po czasie ok. 1 min, wyptywa
woda ciepta o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.



Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan,
czas trwania badania 1 ci$nienie, po ktérym byto wykonane badanie, oraz stwierdzenie, czy
badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

7. Instalacja kanalizacyjna
(CPV): 45330000-9, 45332400-7

Wymagania ogolne

- Do rozpoczgcia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, ze;
-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych,

- Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po $cianach wewngtrznych.

- Przy przejsciu rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Tuleja ochronng moze by¢ rura o $rednicy wigkszej, co najmniej o dwie grubosci Scianki
przewodu, przestrzen pomigdzy rurami powinna by¢ wypetniona materiatem plastycznym nie
dzialajacym korozyjnie na rurg. Tuleje ochronne umozliwiaja swobodne liniowe przemieszczanie
przewodu oraz chronia przed obciazeniami zewngtrznymi.

W tulejach nie moze by¢ polaczen rurociagdw.

- Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy prowadzi¢ w odlegto$ci min. 10 cm od
rurociagow cieptowniczych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodéw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

- Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
wspornikow.

Materialy

- Wewngetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek z polichlorku winylu
(PVC) — np. firmy WAVIN — zgodnie z dokumentacja projektowa.

Montaz przewodow kanalizacyjnych

- Potaczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pier§cienia gumowego o
srednicy dopasowanej do zewngtrznej $rednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 20 °, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu
pasty poslizgowej, tak aby odlegto$¢ migdzy nim 1 podstawa kielich wynosita min. 1 cm,

- Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podej$¢ do przyborow
sanitarnych powinny wynosic¢:

-50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki, brodzika natryskowego 1 pralki,

-110 mm do pojedynczej miski ustgpowe;.

- Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych wynosza:
- dla $rednicy do 100 mm  -2,0 %

- Maksymalne rozstawy uchwytéw rur dla przewodow poziomych wynosza:
- dla $rednicy od 50 do 100 mm -1,0m

- Kazdy przewod spustowy powinien posiada¢ rewizje w najnizszej swej czgsci.



Montaz przyborow i urzadzen

- Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamknigcie wodne (syfon),

- Zlewozmywaki nalezy umieszcza¢ na przystosowanych szafkach.

- Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75 , 0,80 m od posadzki i wyposazy¢ w
postument

- Zastosowa¢ brodzik stalowy emaliowany lub z tworzywa sztucznego.
- Miska ustgpowa typu kompakt

Proby szczelnosci

- Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktorych
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewngtrznej jak nastgpuje:

-podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

-kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sig na szczelno$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu woda instalacji powyzej kolana
taczacego pion z poziomem,

-wynik badania uznaje si¢ za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest przeciekdéw i
roszenia szczegllnie na potaczeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci powinien by¢ sporzadzony protokot badania oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z
wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac tg czg$¢ instalacji,
ktora byta objgta badaniem szczelnosci.

Odbiory robot

- Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaja w
wyniku postgpu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktorych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

- Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelnos$¢ potaczen kanalizacyjnych

-sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych
-lokalizacja przyboréw sanitarnych

- Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych,
badan szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z poleceniami Inspektora
Nadzoru.



8. Zewng¢trzna instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji
(CPV): 45231000-5

Materialy

- Rury 1 elementy polaczeniowe

Instalacja zewngtrzna wykonana bedzie z rur 1 ksztaltek z polietylenu sieciowanego ci§nieniowo
PE-Xa do wody pitnej, szereg wymiarowy SDR 7,4, jako$¢/wymagania wg PN-EN ISO 15875 1
DIN 16892,/93. Izolacja cieplna z poliuretanu oraz z ptaszcza ochronnego z PE-LD. Rurociagi
powinny mie¢ maksymalng temp. Robocza 95stC,a na krotki okres 110st.C. Laczenie rur przy
pomocy systemowych tulei zaciskowych.

Montaz rurociagow

- Rozebra¢ istniejaca nawierzchni¢ z betonu na powierzchni umozliwiajacej prawidlowe
wykonanie robot ziemnych i zamontowania rur Wykop nalezy wykona¢ sposobem r¢cznym.

- Minimalna warstwa ziemi nad rura powinna wynosi¢ min. 0,8m
- Pod przewodami uktada¢ podsypke z piasku grubosci min. 10cm.

- Po zasypaniu grunt zaggsci¢ do 95-100% zmodyfikowanej wartosci Proctora 1 odtworzy¢
nawierzchnie z betonu.

- Rurociagi dostarczane sa w zwojach o dlugosciach wynikajacych z potrzeb inwestycji.
Laczenie rur bedzie si¢ odbywac za pomoca za pomoca tulei zaciskowych. Uktadanie rur i
montaz zlaczek zaciskowych wykonywa¢ w suchym 1 odwodnionym wykopie. Przycia¢ rurg o
odmierzonej dtugosci doktadnie pod katem prostym. Nastepnie okresli¢ dlugo$¢ zdejmowanego
odcinka izolacji, ktéry zalezny jest od srednicy rury. Za pomoca pily lub nozyc do rur odciaé
ptaszcz ochronny na calym obwodzie i usunaé¢ go oraz piank¢ uwazajac przy tym aby nie
uszkodzi¢ rury medialnej. Pozostato$ci pianki na rurze medialnej usunaé przy pomocy papieru
sciernego. Na rurg natozy¢ tuleje zaciskowa. Nastgpnie nalezy rozszerzy¢ rur¢ dwukrotnie. W
czasie rozszerzania przesuna¢ tuleje w strong izolacji. Na zakonczenie rury natozy¢ ztaczke i
zacisna¢ przy pomocy urzadzenia do zaciskania. Nastgpnie zacisna¢ druga rur¢ odpowiednio
wczesniej przygotowana.

- Przed rozpocze¢ciem montazu rur doktadnie zapozna¢ si¢ z instrukcja montazu rur
udostepniang przez producenta oraz z instrukcja obstugi narz¢dzi do ich montazu

- W czasie montazu zwroci¢ uwageg na czystos¢ wngtrza rur. Po zakonczeniu prac montazowych
w danym dniu na ostatni rurociag nalozy¢ kapsle ochronne. Plukanie wykona¢ woda niezaleznie
dla kazdej z rur. W czasie otwierania zaworow spustowych w miejscu wyptywu strumienia wody
nie moga znajdowac si¢ zadne osoby. Ptukanie prowadzi¢ tak dlugo, az zawarto$¢ zawiesiny nie
bedzie przekracza¢ 5,0mg/dm3

- Nalezy zachowa¢ nastgpujace odlegtosci pomigdzy rurami:
- 10 cm pomigdzy rurami PEX,
- 15 cm pomigdzy rurami a §cianami wykopow,

Proby cisnieniowe

W celu sprawdzenia szczelnos$ci i wytrzymatos$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié¢
proby szczelnosci.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych



probie ci$nieniowej nalezy poddac rurociagi przed zakryciem przy czym cisnienie probne musi
wynosi¢ 1,5 krotne ci$nienia roboczego.

Prébe cisnieniowa nalezy wykona¢ przy niezmiennej temperaturze czynnika roboczego. Probg
ci$nieniowa nalezy prowadzi¢ jako probe wstepna, gtowna 1 koncowa.

- Proba wstepna: stosowac cisnienie wstgpne odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego. Cisnienie to nalezy otrzyma¢ dwukrotnie w ciagu 30min. z
10 min. odstgpem. Po dalszych 30min. ci$§nienie to nie moze obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,5bara.
- Proba gléwna: nalezy wykona¢ ja bezposrednio po probie wstgpnej. Czas proby wynosic¢
powinien 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz o 0,2bara.

- Proba koncowa: jest to proba impulsowa. W prébie tej w czterech cyklach co najmniej 5
minutowych nalezy wytworzy¢ ci$nienie na przemian 10 i 1 bar. Pomigdzy poszczegdlnymi
cyklami instalacj¢ nalezy pozostawi¢ w stanie bezcisnieniowym. W zadnym punkcie badane;j
instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnos¢

Odbiory robot
Odbiory czgsciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w wyniku
postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- wytyczenie 1 przebieg tras instalacji
- uktad rurociagéw i montaz armatury i urzadzen
- proby szczelnosci, ptukania
Jezeli z postgpu robot wynika konieczno$¢ zakrycia fragmentu instalacji, to badanie nalezy
wykona¢ odrgbnie dla tego fragmentu. Podczas badan Wykonawca przedktada dokumentacjg
powykonawcza z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami
tych zmian.

Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czgsciowych i prob
szczelno$ci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacja projektowa (po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami ST,
oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- Sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatow 1 urzadzen

- Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania podiaczen

- Sprawdzenie jako$ci materialow uszczelniajacych

- Sprawdzenie odlegltosci przewodow wzgledem siebie 1 od przegrod budowlanych

- Sprawdzenie prawidlowos$ci zainstalowania przyborow

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg$ciowych)
- Badanie szczelnosci catej instalacji

- Dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacja odbioru
(instrukcje obstugi urzadzen, DTR, atesty, certyfikaty, itp.)

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujg¢te w formie protokotu,
szczegblowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ wplyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji 1 w zalezno$ci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.



9. Wykaz powolanych oraz zwiazanych przepisow i norm
do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr
115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03

poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/99 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r w
sprawie systemow zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i sSrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajoéw dokumentow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w
sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz .U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz.
U. Nr 121/03 poz. 1138)



[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811)

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-ISO 4064-2+Adl:1997 — Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Oznaczenia sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementdw wyposazenia i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 — Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne.

Oznaczenia na rysunkach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagania 1 badania

PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i1 badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 — Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej §rodowisk

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociagoéw. Postanowienia og6lne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewngtrznych).
Cze¢s$¢ 1: Wymagania ogdlne

PRPN-EN 1717  — Zabezpieczenia przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociagowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym
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