SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SZCZEGOLOWA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt: Remont kompleksowy budynku Komisariatu Policji
w Debnie, przy ul. Kosciuszki 7

Branza: budowlana

Opracowat: inz. Matgorzata Kotarska

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji w Szczecinie
Wydzial Zaopatrzenia i Inwestycji
ul. Piotra 1 Pawta 4/5
70 — 521 Szczecin



Dzial B - 03.01 — Roboty rozbiérkowe.

Kody CPV:
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot rozbidorkowych, ktore zostang wykonane w ramach
Remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Debnie, przy ul. Ko$ciuszki 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Jako cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa cze$ci dokumentow przetargowych.

1.3. Zakres robdt objgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbiorkowych w czasie
remontu pomieszczen budynku Komisariatu Policji w Degbnie wraz ze zmiana funkcji i
dostosowaniem tych pomieszczen do nowych potrzeb w ramach przewidywanego kompleksowego
remontu(etap II realizacji ) zgodnie z dokumentacja projektowa — opis techniczny i rysunki, a dotycza:

- odbicia tynkow cementowo wapiennych,

- rozbiodrek posadzek,

- rozbidrek oktadzin $ciennych,

- rozbiodrek $cian z cegiel na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

- demontazy stolarki drzwiowej

- wywozu i utylizacji odpadow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i dziatlem ST - 02.00 -
wymagania ogolne.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogoélne ” niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiaty.

Nie wystepuja.

3. Sprzet.



3.1. Warunki ogodlne.

Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
1 wykonania robot. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spelnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 — wymagania og6lne .

3.2. Warunki szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- milotami wyburzeniowymi i kujacymi,
- odkurzaczem przemystowym,
- wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzadzeniem
0 podobnym zastosowaniu,
- samochodami do wywozu odpadow,
- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
- rusztowaniami,
- konstrukcjami do podpierania elementow budowli na czas rozbiorki,
- pila do cigcia betonu,
- szlifierkami i palnikami do cigcia konstrukcji stalowych,
- drobnym sprzgtem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdéw tak, aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robot. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wptywac
ujemnie na jakosc¢ robot.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu
1 nie zanieczyszczaly srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot.

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w dziale ,, B - 02.00 — wymagania ogélne ”
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowiazujace przepisy i przewidywana przez Wykonawcg kolejnos¢ prac, rozklad sil, metod
wykonania i kontroli robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Odbicie tynkow, oktadzin Sciennych, rozbidrka posadzek.

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac i zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami BHP. Tynki i oktadziny $cienne nalezy skuwac tak, aby nie uszkodzi¢ $cian i zniszczy¢
instalacji, ktéra ma pozosta¢. Pozostatosci tynku z muréw usunaé szczotkami tak, aby mozliwe bylo
naniesienie nowego tynku o wymaganej normie i przyczepnosci do podioza. Posadzki nalezy
rozbiera¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu budowlanego ( mloty pneumatyczne na spr¢zone powietrze o



duzych wydajnosciach ). Odpady nalezy transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie
zanieczyscity placu budowy. Do czasu wywiezienia odpady sktadowac nalezy w kontenerach

5.2.3. Rozbiodrka $cian z cegiet.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozbidrki
( $ciany, bruzdy w $cianach itp. ). W przypadku elementow konstrukcyjnych ( np. bruzdy na nadproza
w $cianach nos$nych ) zastosowal rozwiazania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.
W przypadku rozbiorki fragmentéw wigkszych elementow, cze$ci rozbierane nalezy oddzieli¢ od
catosci tak, aby pozostata nie ulegla uszkodzeniu. Rozbidorek murowanych $cianek dzialowych nie
nalezy wykonywac poprzez zawalenie ich na strop, gdyz w ten sposob mozna doprowadzi¢ do
zawalenia sig tego stropu jak i stropdw ponizszych. Rozbiorek nalezy dokonywac¢ z lekkich rusztowan.
Obszar rob6t nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem instalacje, ktore zgodnie z dokumentacja projektowa maja zosta¢ zachowane.
Odpady nalezy transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyscily placu budowy.
Do czasu wywiezienia odpady sktadowac nalezy w kontenerach.

5.2.5. Demontaz stolarki drzwiowe;j.

Na podstawie dokumentacji technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozbiorki,

a obszar robot zabezpieczy¢ z wymogami przepisow BHP. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem
instalacje, ktore zgodnie z Dokumentacja Projektowa maja zosta¢ zachowane. Demontaz stolarki
drzwiowej prowadzi¢ tak, aby unikna¢ uszkodzenia §cian Wraz z o$cieznicami zdemontowac parapety
wewngtrzne, progi, itp. Odpady nalezy transportowac tak, aby nie zanieczysScity placu budowy. Do
czasu wywiezienia odpady sktadowac nalezy w kontenerach.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodnos$¢ dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca przedstawi §wiadectwa utylizacji odpadow.

7. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne
specyfikacji.
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niniejszej

8. Podstawa ptatnos$ci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwiazane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Dzial B - 03.02 — Roboty murowe.

Kody CPV:
45262522-6 Roboty murarskie.
45223210-1 Robot konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot murowych, ktore zostana wykonane w ramach
remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Dgbnie, przy ul. Kosciuszki 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentow umownych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia w niniejszym rozdziale ST dotycza robot murowych z cegiet - uzupetnien $cian,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Cement - miatki, mineralny material nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wlasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu.

1.4.2. Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle
z materiatdéw neutralnych takich jak thiczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel.

1.4.3. Nadproze - belka przenoszaca obciazenia nad otworem.
1.4.4. Wiazanie - uktad elementoéw jednostkowych w robotach murarskich.

1.4.5. Zaprawa - mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, wzglednie potaczenia
obu tych sktadnikow, ktéra zastosowaniu twardnieje.

1.4.6. Cegla — material budowlany w ksztalcie prostopadtoscianu (takze klina, wycinka pierscienia
kotowego lub ksztattki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych
surowcoOw mineralnych, ktory wytrzymatos¢ mechaniczna i odporno$¢ na wpltywy atmosferyczne
uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania para wodna. Cegly sluza m.in. do
wznoszenia $cian, muroéw, filarow, stupow, a takze fundamentoéw i Scian fundamentowych

Pozostale okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami 1 dzialem
,» B -02.00 - wymagania ogdlne ™.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Para_wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalanie_ceg%C5%82y
http://pl.wikipedia.org/wiki/Suszenie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cement
http://pl.wikipedia.org/wiki/Piasek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wapno_(spoiwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Glina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klin_(matematyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostopad%C5%82o%C5%9Bcian
http://pl.wikipedia.org/wiki/Materia%C5%82_budowlany

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogoélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogélne ” niniejszej ST.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami

Materialy uzywane do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym materialow
budowlanych.

Cegla oraz inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu i innych zanieczyszczen.
Przed wbudowaniem nalezy zwilzy¢ ja woda.

Mury nalezy uktada¢ warstwami z przestrzeganiem prawidel wiazania. Powinny by¢ wznoszone
rownomiernie na catej dtugosci. W okresie zimowym roboty murowe zewngtrzne mozna prowadzi¢
normalnymi sposobami wylacznie przy temperaturze wyzszej od 0°C. Przy temperaturach nizszych od
0'C nalezy stosowaé¢ podgrzewane zaprawy badz $rodki chemiczne powodujace wzrost temperatury
zaprawy.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace materialow podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegdlowe.
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:

2.2.1. Cegta pelna - gr. 12 cm, kl. 15 Mpa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-7
do wykonania $cian

2.2.2. Cegla dziurawka - kl. 5 Mpa na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M-4 do zamurowan.

2.2.4. Zaprawa - przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej cementowo-wapiennej M-4
i M-7 oraz cementowej M-5 i M-10. Zaprawa murarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-
B-14503. Do osadzania nadprozy stosowac¢ zaprawe cementowa zgodnie z norma PN-B-14504.

2.2.5. Nadproza stalowe - przewidziano zastosowanie nadprozy z dwuteownikéw walcowanych ze
stali St3S iR 35.

2.3. Sktadowanie materiatow.

Cegly i stal sktadowa¢ w miejscu utwardzonym. W okresie jesienno zimowym zabezpieczy¢ je przed
opadami i oblodzeniem.

Cement i wapno skladowa¢ w pomieszczeniach suchych z drewniana podloga ( moga by¢ palety )
o wilgotno$ci powietrza do 30% i przewietrzanych.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogolne.
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Ogdlne zasady dotyczace sprzgtu podane zostaly w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne
niniejszej specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.



Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- mlotami wyburzeniowymi,
- wyciagiem budowlanym lub winda do transportu pionowego,
- rusztowaniami,
- sprzgtem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne zasady dotyczace transportu podane zostaty w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Material mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ”
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowiazujace przepisy i przewidywana przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sil, metod
wykonania i kontroli robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1 Murowanie $cian.

Sciany murowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, umieszczajac w okreslonych miejscach
nadproza i wykonujac oscieza. Sciany powinny odpowiadaé ~wymogom normy
PN-B-10020. Nalezy je wykonywaé z zachowaniem prawidlowosci wiazania, grubo$ci spoin
1 wymaganej geometrii.

5.2.2. Osadzanie nadprozy w istniejacych $cianach.

Nadproza z dwuteownikéw stalowych osadza¢ nalezy w bruzdach wykuwanych
w istniejacych $cianach nad planowanymi otworami. Nadproza osadza¢ najpierw z jednej,
a potem z drugiej strony $ciany. Nalezy zachowac¢ nastepujaca procedurg:

- wyku¢ bruzde zachowujac potrzebne oparcie poza obrysem planowanego otworu,

- osadzi¢ ksztattownik na podlewkach grubosci 1,5 — 2,0 cm z zaprawy cementowej marki 10
Mpa i markach stalowych,

- szczeling pomigdzy gorna stopka ksztattownika, a murem nad nia wypemi¢ zaprawa
cementowa marki 5 Mpa lub odpowiednimi gotowymi suchymi zaprawami naprawczymi
zachowujac  przy tym  szczeling pod dolng stopka ( nad obrysem
otworu ),

- podobnie obsadzi¢ nadproze z drugiej strony zachowujac kolejnos¢ jw.,



- po osadzeniu ksztattownikoéw spiac je srubami montowanymi w $rodnikach na obu koncach
belek.
Otwory badz poszerzenia wykonywaé po kompletnym osadzeniu nadprozy i zwiazaniu zaprawy.
Stalowe nadproza winny zosta¢ osiatkowane i wyszpatdowane.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. W szczegolnosci
badania obejmuja badanie dostaw materiatéw, kontrolg prawidtowosci wykonania robot.

7. Odbiodr robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej

specyfikacji.

8. Podstawa ptatnos$ci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w rozdziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwiazane.

PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023  Roboty murowe z cegly. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001  Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta.

PN-B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly dziurawki.

PN-B-12016 ~ Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-30000  Cement portlandzki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504  Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-14504  Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 10020 Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021e techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw walcowanych.

PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.

PN-H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-97053  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

Dzial B- 03.03 — Elementy betonowe, konstrukcje stalowe.




Kody CPV:
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali.
45262300-4 Prace betoniarskie.

1. Wstep.
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace elementéw konstrukcyjnych z betonu, ktore zostana
wykonane w ramach remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Dgbnie, przy ul.
Kosciuszki 7

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czes$ci dokumentow kontraktowych.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem elementow konstrukcyjnych z betonu i stali w ramach remontu kompleksowego
budynku Komisariatu Policji w Debnie, przy ul. Kosciuszki 7 zgodnie z dokumentacja projektowa —
opis techniczny i rysunki.
Roboty obejmuja:

- betonowanie konstrukcji ,

- wykonanie i montaz belek stalowych.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgScia rysunkowa i opisem technicznym dokumentacji
projektowej przekazana przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robot zasadniczych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
zasadniczych.

1.4.  Okre$lenia podstawowe
1.4.1 Beton - stwardniata mieszanka kruszywa, cementu i wody.

1.4.2. Beton zbrojony lub Zelbet - material powstaly z potaczenia betonu i stali ( ilo§¢ stali nie
przekracza na ogét 5% ich catkowitej objetosci ).

1.4.3. Cement - miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy po dodaniu wtasciwej ilosci wody
zaczyn cementowy, twardniejacy zarowno pod woda jak i na powietrzu.

1.4.4. Deskowanie, szalowanie - konstrukcja tymczasowa, pozwalajaca uzyskaé wyrdb
w zadanym ksztalcie z materiatu wylewanego na budowie.

1.4.5. Konstrukcje z betonu - to ustroje betonowe bez zbrojenia lub ze zbrojeniem mniejszym od
przyjmowanego jako minimalne w elementach zelbetowych.

1.4.6. Kruszywo - obojetny material ziarnisty lub granulowany, otrzymany zwykle z materialow
neutralnych takich jak tluczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie jak np. zuzel.
1.4.7. Belki stalowe, nadproza I NP. 180mm



Pozostate okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i dzialem ,, B - 02.00 -
wymagania ogolne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

2

Ogdlne wymagania materiatdw podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne
specyfikacji.

niniejsze;j

2.2. Wymagania szczegotowe.
Materialami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sa:
2.2.1. Beton.

Mieszanka betonowa zamawiana w wytworni musi odpowiada¢é wymaganiom PN-B-06250.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw uzytych do produkcji. Urabialno$¢ mieszanki
betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelno$ci po zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Wymagana konsystencja betonu nie moze by¢
uzyskana przez wigksze zuzycie wody niz jest to przewidziane w sktadzie mieszanki.

2.2.2. Stal ksztattowa.

Stal musi odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Klasa, gatunek rodzaj musi by¢ zgodna
z Dokumentacja Projektowa.

Nie dopuszcza sig¢ zamiennego uzycia stali bez zgody inspektora nadzoru i projektanta.

Przewiduje si¢ ksztattowniki stalowe walcowane.

2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywo tamane 1 naturalne odpowiadajace norma
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozréznia si¢ trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm ),

- zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do 16, 31,5 lub 63 mm ),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Cechy fizyczne poszczegoélnych asortymentdow i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.
Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki,

portlandzki mieszany, hutniczy 1 pucolanowy. Szczegélowe informacje dotyczace cementu
powszechnego uzytku sg zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

10



2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ sktadnikow wptywajacych niekorzystnie na wiazanie i twardnienie betonu. Wymagania
ogolne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w PN-88/B-32250.

2.3. Sktadowanie materialow.

Stal ksztattowa nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na podkladach drewnianych badZz przenosnych
stojakach, posortowana wg wymiardw i gatunkéw. Odcigte elementy powinny by¢ sktadowane na
wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob niepowodujacy ich uszkodzenia i pomieszania.
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowane;j
wytworni.

3. Sprzet.

Wykorzystywany sprzgt musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarsza¢ jakosci
i wykonania robdt. Powinien on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu si¢ w ofercie Wykonawcy oraz
spelnia¢ wymagania wymienione w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogolne ” niniejsze specyfikacji.

4. Transport.

Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania wystarczajacej ilo$ci pojazdow, tak, aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robdt. Pojazdy musza by¢ wystarczajace dla zastosowania i nie wplywac
ujemnie na jako$¢ robot i transportowanych materiatow.
Transport mieszanki powinien odbywac¢ si¢ w pojemnikach samochodowych mieszajacych ja w czasie
jazdy. Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Transport mieszanki nie moze spowodowac:

* segregacji sktadu mieszanki,

*  zanieczyszczenia mieszanki,

* zmiany temperatury nie wigcej niz o 5°C.
Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji
mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu.
Mieszanka musi by¢ wbudowana:

*  przy +15°C - 90 min,

*  przy +20°C - 70 min,

*  przy +30°C - 30 min,

5. Wykonanie rob6t — warunki ogdlne.

Elementy konstrukcyjne z betonu musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu deskowan nalezy korzysta¢ z normy PN-B/06251.
Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinno
by¢:

* rozstawy podpor i ich usztywnienie,

e szczelno$¢ deskowania,

*  warto$¢ roboczej strzatki ugigcia, jezeli taka jest przewidziana,

* prawidlowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

* usunigcie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,

* powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,

» sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych.
Usunigcie deskowan konstrukcji moze nastapi¢ dopiero, gdy beton osiagnie wymagana projektem
wytrzymato$¢, stwierdzona na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do dojrzewania
betonu w konstrukcji lub stwierdzona nieniszczacymi metodami badan.
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Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowo$¢ wykonania
wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie — prawidtowos¢ wykonania deskowan oraz
oczyszczenie jego ze Smieci i brudow oraz zbrojenia.

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz 3,00 m ( im bardziej ciekta
mieszanka, ze wzgledu na rozwarstwienie, powinna by¢ uktadana z mniejszych wysokosci ).
Mieszanka betonowa powinna by¢ ulozona i zaggszczona w deskowaniu przed rozpoczgciem
wiazania. Nalezy pamigta¢ o zabezpieczeniu utozonej mieszanki podczas silnych upatéw lub opadow
deszczu.

Nalezy pamigta¢ o utrzymaniu przez okres 4 do 7 dni ( w zaleznosci od zastosowanego cementu )
duzej wilgotnos$ci §wiezego betonu ( PN-B-06251 ) poprzez polewanie go woda.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Elementy robot.

Kontroli podlegaja materialy uzyte do wykonania elementéw betonowych oraz wymiary wykonanych
elementow.

6.2. Uzyte materiaty.

Badaniu podlegaja wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposob podany
w PN-B-06250.

7. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
Odbioér robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot na podstawie protokotow
z odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot.

8. Podstawy ptatnosci.

Podstawy ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ” niniejszej specyfikacji.

9. Przepisy i normy zwiazane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢,
PN-EN 206-1:2003U  Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé,

PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
1 zgodno$¢,

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw,

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podzial, nazwy i okre$lenia,

PN-B-0612 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-06712/A1.:1997 Kruszywa mineralne do betonu (Zmiana Al),

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku,

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci,

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej - Pobieranie probek,

Dzial B - 03.04 — Tvnki., roboty z plvt G-K, okladziny §cian, roboty malarsKkie.

Kody CPV:
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45410000-4 Tynkowanie.
45431200-9 Kladzenie glazury.
45442100-8 Roboty malarskie.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot tynkarskich, obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych,
oktadzin $cian i robot malarskich, ktoére zostana wykonane w ramach remontu kompleksowego
budynku Komisariatu Policji w Debnie, przy ul. Kosciuszki 7
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.
Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji 1 przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa cze$ci dokumentow przetargowych.
1.3. Zakres robdt objgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- wykonania tynkow tradycyjnych kategorii II1,

- gladzi gipsowych,

- obudow z ptyt kartonowo - gipsowych,

- ulozenie ptytek glazurowanych,

- robot malarskich,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST

i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogdlne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej S T. Malowanie $cian i sufitow nalezy wykona¢ po zakonczeniu
wszelkich robot wykonczeniowych tacznie z instalacyjnymi ( po sprawdzeniach i probach ).

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczace materiatbw podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ” niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegdtowe.
2.2.1. Zaprawa tynkarska.
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

2.2.2. Ptytki glazurowane.
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Ptytki glazurowane powinny spelnia¢ wymogi normy PN-B-10121. Klasa twardosci w skali Mosha 3 -
4, gatunek I, nasiakliwo$¢ ponizej 18%. Szczegdtowe wymagania dotyczace wymiardw, ksztaltu
1 kolorystyki omowione zostang w trakcie wykonywania robot.

2.2.3. Klej do glazury.

Stosowac zaprawg klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna o przyczepnosci do podtoza
i plytek nie mniejszej niz 2 MPa.

2.2.4. Zaprawa fugowa do ptytek.
Stosowac zaprawe fugowa wodoodporna. Rodzaj zaprawy dostosowac do szerokosci fug.
2.2.5. Silikon.

Silikon do fug, o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem $rodka
grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.2.6. Ptyty gipsowo-kartonowe.

Nalezy stosowac plyt gipsowo- kartonowe o grubosci 12,5 mm. W pomieszczeniach mokrych ptyty
powinny by¢ wodoodporne - GKI, natomiast pozostate elementy nalezy oblozy¢ ptytami zwyklymi -
GKB oraz ptytami ognioodpornymi - GKF.

2.2.7. Stelaz do ptyt GK.

Stosowac nalezy stelaz z profili zimno gigtych, z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. Profile
stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

2.2.7. Welna mineralna.

Nalezy stosowa¢ welng mineralng do $cianek dziatowych odpowiednio do zalecen producenta.

2.2.8. Farby.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa farby
i rozcienczalniki. W robotach malarskich nalezy stosowac gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzuja si¢ one znacznie wyzsza jakoScia w porownaniu do farb przygotowywanych na
budowie. Asortyment produkowanych materialow jest bardzo szeroki. Wymagane jest, aby akrylowe
farby emulsyjne, biate i kolorowe, posiadaty zawarto$¢ czesci stalych nie mniejsza niz 35% objgtosci
oraz posiadaly dobra przepuszczalnos¢ pary wodnej.

2.3. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materialu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki
badan kontrolnych wytrzymatos$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan, wyniki badan
dodatkowych, okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzet.

3.1. Warunki ogdlne.
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Ogolne zasady dotyczace sprzgtu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- wyciagiem budowlanym lub winda do transportu pionowego,
- sprzetem do wykonania prac malarskich,
- sprzg¢tem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.
Ogdlne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne ”
niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegdtowe.

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materialy do przygotowania zapraw, plyty gipsowo-kartonowe, gipsy budowlane
oraz weing mineralng nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogoélne ”
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegdtowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy
obowiazujace przepisy i przewidywana przez Wykonawceg kolejnos¢ prac, rozklad sil, metod
wykonania i kontroli robot.

niniejsze;j

5.2. Zakres wykonania robot.
5.2.1. Tynki w technologii tradycyjne;.

Tynki kategorii III powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy
wykonywaniu tynkoéw zalecane jest stosowanie podtynkowych listew prowadzacych oraz
naroznikowych ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Tynki nalezy wykonywac po zakonczeniu wszystkich robot, ktorych pozniejsze wykonanie mogtoby
spowodowa¢ uszkodzenie tynkoéw. Zalecane temperatury do prowadzenia prac tynkarskich od +5 °C
do +25°C.

5.2.2. Roboty z ptyt gipsowo-kartonowych.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytrasowaé polozenie stelaza nosnego. Stelaz
przymocowac do podloza z zastosowaniem kotkow rozporowych oraz potaczy¢ elementy stelaza ze
soba. Nalezy zachowaé pion, poziom i rownos$¢ stelaza w plaszczyznie. Stosowaé profile
odpowiadajace wytycznym producenta w zaleznosci od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem
stelazy ptytami GK nalezy zamontowac projektowane w $ciankach instalacje oraz umocowaé
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wygluszenie z welny mineralnej ( dotyczy S$cianek dzialowych ). Pltyty mocowaé z do stelaza
wkretami do ptyt GK. Na zakonczenie nalezy zamontowac¢ nierdzewne listwy naroznikowe, ,, zazbroi¢
” styki plyt siatka z widkna szklanego i zaszpachlowaé gipsem szpachlowym.

5.2.3. Plytki glazurowane.

Plytki uktada¢ na sezonowanych podiozach betonowych pozbawionych nalotu mleka cementowego,
na zaprawie klejowej nanoszonej zabkowana szpachla. Fugowanie przeprowadzac¢ po zwiazaniu kleju.
Uszczelnienia narozy wykona¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

5.2.4. Malowanie.

Przed przystapieniem do malowania nalezy przygotowaé¢ odpowiednio podloze w zaleznosci od
techniki malowania. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwoch
warstwach, az do osiagnigci wymaganej barwy, grubosci i faktury powtok. Powierzchnie gruntowac
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ™ niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami.
W szczegolnosci badania obejmuja badanie dostaw materiatow, kontrole prawidtowosci wykonania
robdt ( geometrii i technologii ), skutecznos$ci uszczelnien oraz estetyki wykonania robot.

Ponadto kontrola objgte zostanie przygotowanie podioza pod powtoki malarskie oraz koncowy efekt
prac malarskich. Naniesione powtoki powinny mie¢ jednolita barwe i fakturg na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystegpowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekow itp.

7. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru podano w dziele ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
Warunki szczegdtowe odbioru okreslaja warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robdt na podstawie protokotow
z odbiorow czgsciowych i oceny aktualnego stanu robot.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej specyfikacji.
10. Przepisy zwiazane.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504  Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-10121  Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania
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1 badania przy odbiorze.
PN-B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-EN ISO-10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1322  Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-B-10101 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405  Plyty gipsowo-kartonowe.
PN-B 30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

Dzial B - 03.05 — Podlogi i posadzki. izolacje przeciwwilgociowe.

Kody CPV:

45262423-2 Wykonywanie podkladow.
45262321-7 Wyréwnywanie podlog.
45431100-8 Kladzenie terakoty.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot posadzkarskich, ktore zostana wykonane w ramach
remontu kompleksowego budynku Komisariatu Policji w Degbnie, przy ul. Kosciuszki 7

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Jako czg$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentow umownych.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu oktadzin
powierzchni poziomych i obejmuja:

- wykonanie podktadow,

- wykonanie warstw z zaprawy samopoziomujacej,

- wykonanie hydroizolacji posadzek ,, folia w ptynie ” i z pap izolacyjnych,

- wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych,

- wykonanie posadzek z ptytek terakotowych,

- okladziny schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” do niniejszej specyfikacji oraz okresleniami tozsamymi w poprzednich dziatach

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

1.5.1. Wymagania ogolne.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogoélne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5.2. Wymagania dotyczace konstrukcji podtog.

Konstrukcja podtogi moze by¢ utozona na stropie lub podtozu wykonanym na gruncie. Powinna ona
by¢ wykonana z takich materiatow, ktore odpowiadaja zalozonym wymaganiom techniczno —
uzytkowym i nie wywieraja negatywnego wptywu na trwato$¢ podlogi, warunki jej uzytkowania oraz
wymagania zdrowotne. Izolacje przeciwwilgociowa nalezy uktada¢ bezposrednio pod konstrukcja
podtogi, na powierzchni podtoza.

1.5.3. Wymagania podstawowe do posadzek.

Posadzki powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem, ktory okresla konstrukcj¢ podtog, rodzaj
oktadziny, wykonczenie posadzek przy S$cianach, a takze sposob wykonania spoin. Temperatura
pomieszczen, w ktorych prowadzone beda prace posadzkarskie nie powinna by¢ nizsza niz +5° C.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne zasady dotyczace materiatow podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ”
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.
2.2.1. Wodoszczelna folia w ptynie - mineralna.

Gotowa do uzycia, uboga w rozpuszczalnik, dajaca si¢ rozprowadza¢ watkiem, ptynna folia
uszczelniajaca. Po wyschnigciu powinna by¢ elastyczna (podobnie do gumy), wodoszczelna,
uszczelniajaca powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych 1 wilgotnych.
Preparat powinien odznacza¢ sig nastgpujacymi wlasciwosciami:

- wodoszczelnoscia

- latwa i bezproblemowa obrdbka - naktadanie bezposrednio z pojemnika

- elastycznoscia (rozciagliwosc ok. 310%).
Powinna spetnia¢ wymagania stawiane I, I i III klasie obciazen wilgocia

2.2.2. Zaprawa samopoziomujaca.
Zaprawa powinna posiada¢ przyczepnos$¢ do podtoza nie mniejsza niz 2 Mpa.
2.2.3. Kruszywo mineralne.

Do wykonania mieszanek stosowa¢ kruszywo lamane i naturalne odpowiadajace norma
PN-B-06712 i PN-B-06714.
Rozréznia sig trzy podstawowe grupy asortymentowe tego kruszywa:

- piasek, piasek tamany ( ziarna 0 - 2 mm ),

- Zwir, grys, grys z otoczakow ( ziarna od 2 mm do 16, 31,5 lub 63 mm ),

- mieszanke kruszywa naturalnego sortowana, kruszywa tamanego i z otoczakow.
W zalezno$ci od uziarnienia kruszywo dzieli si¢ na trzy rodzaje: drobne o ziarnach do 4 mm, grube o
ziarnach 4 do 63 mm i bardzo grube o ziarnach 63 do 250 mm.
Cechy fizyczne poszczegoélnych asortymentow i marek kruszyw do betondéw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-86/B-06712.

2.2.4 Cement.
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Do wykonania mieszanek betonowych stosuje si¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki,
portlandzki mieszany, hutniczy . Szczegotowe informacje dotyczace cementu powszechnego uzytku sa
zawarte w instrukcji UB nr 356/98[8].

2.2.5. Woda.

Woda stosowana do mieszanki betonowej powinna spelnia¢ wymagania PN-88/B-32250. Nie powinna
zawiera¢ skladnikow wplywajacych niekorzystnie na wiazanie i twardnienie betonu. Wymagania
ogolne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw podano w PN-88/B-32250.

2.2.6. Gres.

Gres techniczny, stopnice reliefowe antyposlizgowe na zaprawie klejowe;.
Parametry techniczne ptytek:

- wytrzymatos$¢ na zginanie 45 Mpa,

- twardo$¢ w skali Mosha 8,

- odpornos$¢ na $cieranie wgtebne 130 mm?,

- skuteczno$¢ antyposlizgowa R11.

2.2.7. Terakota.

Phytki ceramiczne na posadzki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 159; Ptytki i plyty ceramiczne
prasowane na sucho o nasigkliwo$sci wodnej E<I0 % Grupa B III GL

o parametrach technicznych:

- nasiakliwo$¢ wodna; 10 %

- wytrzymato$¢ na zginanie; 15 Mpa

- twardos$¢ powierzchni; nim. 3 w skali Mosha

- odpornos$¢ na szok termiczny - wymagana

- odpornos$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku; min. kl. B

- odpornos¢ na plamienie min. K. 2.

2.2.8. Klej do ptytek.

Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporna, o zwigkszonej przyczepnosci
do podtoza.

2.2.9. Wyktadzina PCW.

Wyktadzina PCW obiektowa o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, homogeniczna,
jednowarstwowa z winylu o nastgpujacych parametrach technicznych

- §cieralnos¢ - </ = 0,15 mm grupa P — EN 660

- pozostato$¢ odksztatcenia - </=0,03 mm EN 433

- odpornos¢ chemiczna — dobra EN 423

- klasa uzytkowa — 43 przemystowa, 34 komercyjna EN 685

- klasa ogniotrwato$ci — M3 trudnozapalna PN-B-02854

- wladciwosci antystatyczne — Max 10'° Ohm EN 1081

- przewodzenie ciepta — 0,01 1K/W m* EN 12524

- absorpcja akustyczna ISO 717/2 w, 4 dB

- odporno$¢ na $cieralno$¢ przez meble na kotkach — odporna R/>2,4 EN 985

2.3. Deklaracja zgodnosci.
Do kazdej partii materialu powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie

o jakosci wyrobow. Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materiatu, zastosowane
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sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymalo$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badan, wyniki badan dodatkowych, okres w ktérym wyprodukowano dang parti¢ materiatu.

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczace sprzgtu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” ninigjszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.
Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym sprzgtem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- sprzgtem do spawania wyktadzin,
- sprzgtem pomocniczym.

4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane zostaly w dziale ,, B - 02.00 - wymagania
ogolne ” niniejszej specyfikacji.

4.2. Wymagania szczegotowe.

Material mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Materiaty do przygotowania zapraw, kleje do mocowania posadzek i wyktadziny
PVC nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogélne ”
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegOlowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy obowiazujace
przepisy i przewidywana przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania robot.

5.2.1 Wykonanie podktadu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladéow cementowych nie powinna by¢ mniejsza niz
+5° C. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2.2. Podloze z zaprawy samopoziomujacej.

Zapraweg samopoziomujaca wylewa¢ na podloze pozbawione zanieczyszczen, wolne od pytu
i mleka cementowego. Technologia jej uktadania powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta.
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5.2.3. Posadzki z wyktadzin PVC.

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robot wykonczeniowych ( za wyjatkiem roboét tapeciarskich ) oraz po zakonczeniu robot
instalacyjnych ( tacznie z probami ). Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrdéwnac
odpowiednia masa wygtadzajaca i nalezy go zagruntowac jezeli wykazuje §lady pylu. Temperatura
powietrza nie moze by¢ mniejsza niz +5°C. Wyktadzina przed ulozeniem powinna by¢ 24 godziny
wczesniej rozwinigta. Wyktadziny nalezy klei¢ klejami zalecanymi przez producenta wyktadzin. Po
przyklejeniu wyktadzin i ich zespawaniu posadzke nalezy wykonczy¢ listwami przypodlogowymi.
Listwy powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie dopasowane w naroznikach
wypuktych i wklgstych.

5.2.4. Posadzki z ptytek terakotowych i gresowych.

Podtogi z plytek terakotowych uktada si¢ na podkladzie betonowym. Roboty mozna prowadzi¢
bezposrednio po tynkach i podktadach. Warstwa zaprawy klejowej powinna mie¢ grubo$¢ zalecang
przez producenta gotowych mieszanek klejowych. Po ulozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy spoiny
nalezy zafugowaé odpowiednia zaprawa do fug.

5.2.5. 1zolacja z folii w ptynie.

Izolacje z folii w plynie uklada¢ bezposrednio pod ptytki terakotowe i gresowe. Ukladanie folii oraz
jej grubos¢ nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakos$ci robot.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. W szczegodlnosci
badania obejmuja badanie dostaw materiatow, kontrolg prawidtowosci wykonania robdt ( geometrii
i technologii ).

9. Podstawa ptatnos$ci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ” niniejszej specyfikacji.

10. Przepisy zwiazane.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

BN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

“techniczne przy odbiorze
Dzial B - 03.06 — Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.

Kody CPV:
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45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ).

Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace robot zwiazanych z osadzeniem stolarki okienngj
i drzwiowej oraz balustrad i schodow, ktore zostang wykonane w ramach remontu kompleksowego
budynku Komisariatu Policji w Dgbnie , przy ul. Ko$ciuszki 7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych przy zlecaniu i realizacji robo6t okreslonych
w punkcie 1 niniejszego dziatu.

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez ST bedace sktadowa czesci dokumentow kontraktowych.

1.3. Zakres robdt objgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy osadzaniu stolarki
okiennej i drzwiowej i obejmuja:

- wykucie stolarki istniejacej,

- montaz nowej stolarki,

- obrobki stolarki drzwiowej 1 okiennej,

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami i dziatem ,, B - 02.00 -
wymagania ogdlne ” niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robodt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru Inwestora. Ogolne wymagania podano w dziale ,, B - 02.00 -
wymagania ogo6lne ” niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogdlne.

)

Ogdlne zasady dotyczace materiatdéw podane zostaty w dziale I ,, B - 02.00 - wymagania og6lne ’
niniejszej specyfikacji.

2.2. Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Drzwi

Nalezy wbudowac¢ drzwi ptycinowe, ktore bgda wykonane na bazie drewnianej ramy i ptyty gtadkiej
HDF z o$cieznica regulowana, szczegdty do ustalenia z Inwestorem w czasie realizacji.

Przy drzwiach w korytarzach zamontowaé odboje tak by skrzydta czynne otwieraty si¢ do 90 stopni
ale nie uderzaty w $ciany.
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Zestawienie stolarki drzwiowej

BUDYNEK GLOWNY
L.p. | Nazwa pomieszczenia Wymiar drzwi Nr pomieszczenia
1 Pomieszczenie biurowe 0,88x2,14 3
2 Pomieszczenie biurowe 0,86 x 2,00 3
3 Pomieszczenie biurowe 0,88 x2,14 4
4 Pomieszczenia biurowe 0,82x 2,18 5
5 Dyzurka drzwi do

aresztu 0,88 x 2,05 -
6 Dyzurka- tolex 0,90 x 2,01 -
7 Dyzurka - toaleta 0,70 x 2,00 -
8 Toaleta pot pigtro 0,65x2,12 -
9 Toaleta parter piwnicy 0,65x 2,12 -

Pictro 1
10 | Pomieszczenie biurowo 0,75x 2,12 6
11 Pomieszczenie biurowe 0,75x 2,12 7
12 | Pomieszczenie biurowe 0,93 x2,12 8
13 Pomieszczenia biurowe 0,75x 2,12 9
14 | Pomieszczenie biurowe 0,95x 2,12 10
15 | Pomieszczenia biurowe 0,95x2,12 11
16 Ubikacja 0,63x2,13 -
17 | Ubikacja II potpigtro 0,64 x 2,13 -

Pietro 11
18 | Pokoj 0,90x 2,20 16
19 | Pomieszczenie biurowe 0,91x 2,18 17
20 | Pomieszczenie biurowe 0,90 x 2,15 19
21 Pomieszczenie biurowe 0,93x2,17 20
22 | Pomieszczenia biurowe 0,94 x 2,16 21
23 | Pomieszczenia biurowe 0,92 x 2,14 22
24 | Pomieszczenia biurowe 0,88 x 2,05 23
25 Pomieszczenia biurowe 0,80x 2,11 24
26 | Pomieszczenia biurowe 0,90x 2,18 25
27 | Pomieszczenia biurowe 0,90 x 2,18 26
28 | Ubikacja II pigtro 0,68 x2,18 -
29 | Ubikacja potpigtro 111 0,65x 2,13 -
30 | Strych 0,95 x 2,03 -
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BUDYNEK POMOCNICZY
Drzwi :0,70x 2,18 — 4 szt.
Drzwi 0,80 x 2,18 — 10 szt.
Drzwi: 0,90 x 2,18 - 6 szt.

2.2.2. Stolarka okienna
Typowe okno tazienkowe z PCV

3. Sprzet.
3.1. Warunki ogoélne.

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podane zostaty w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne * niniejszej
specyfikacji.

3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatow,
- betoniarka do przygotowania zapraw,
- wyciagiem budowlanym lub winda do transportu pionowego,
- sprzg¢tem pomocniczym.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady dotyczace transportu podane zostaty w rozdziale I niniejszej specyfikacji.
4.2. Wymagania szczegotowe.

Material mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru Inwestora. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiaty nalezy chroni¢ przed zamoczeniem.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogodlne warunki wykonania robét podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogo6lne ”
specyfikacji.

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru Inwestora do
zatwierdzenia szczegblowy program zapewnienia jakosci ( PZJ ) uwzgledniajacy obowiazujace
przepisy i przewidywana przez Wykonawce kolejnos¢ prac, rozktad sit, metod wykonania i kontroli
robot.

niniejszej

5.2. Zakres wykonania robot.
Zakres wykonania robot dotyczy demontazy stolarki istniejacej i montazu stolarki nowe;.
6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ” niniejszej
specyfikacji.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego, a
w tym ich zgodno$¢ dokumentacja projektowa i obowiazujacymi przepisami. W szczegdlnosci
badania obejmuja badanie dostaw materiatow, kontrolg prawidtowosci wykonania robdt ( geometrii
i technologii ).

7. Odbior robot.

2

Ogoblne zasady odbioru robot podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne
specyfikacji.

niniejszej

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogolne zasady ptatnosci.

Ogolne zasady platnosci podano w dziale ,, B - 02.00 - wymagania ogdlne ™ niniejszej specyfikacji.
9. Przepisy zwiazane.

Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen wydane przez producentdow.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Pn-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Pn-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0

i OT. Ogodlne wymagania i badania.

opracowata
inz. Matgorzata Kotarska upr. bud 108/88/Gw
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