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1. Roboty ziemne

1.1. Wymagania ogdlne
A. Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdéw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do zasypywania wykopow.

B. Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac sig na strong, na ktorej nie wystgpuje
uzbrojenie podziemne.

Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowac wzdhiz wykopdéw nalezy tymczasowo
wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku braku
mozliwosci odlozenia urobku na odktad. Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z Inwestorem.

C. Grunty spoiste wydobyte z wykopu 1 uzywane nastepnie do zasypywania wykopow nie moga mie¢
wigkszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

D. Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci
odpadkow budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czgsci organicznych wigkszej niz 2% oraz
grunty w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

E. Roboty ziemne wykona¢ w 100% sposobem r¢cznym.

F. W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia.
Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub
podparcie.

G. Ukladanie rur kanalizacji deszczowej 1 drenarskich wykona¢ na glebokosciach i ze spadkiem
zgodnie z czgScia graficzna projektu oraz technologia montazu tych rur.

1.2. Sprzet

A. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST
jakosci robot.

1.3. Transport
A. Wybor srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

B. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarowno w obrebie robot ziemnych jak 1 poza nimi.

C. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spelnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, a w szczeg6lnosci w
odniesieniu do gabarytow i obciazenia na oS.



1.4. Wykonanie robot

1.4.1. Roboty przygotowawcze
A. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz
istniejacej nawierzchni w zakresie niezbgdnym do wykonania robét.

1.4.2. Wykopy

A. Roboty ziemne dla projektowanych sieci nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 , BN-83/8836-02 i PN-B10736:1999
oraz szczegOlowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

B. Wykopy wykonywaé¢ w 100% sposobem rgcznym. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢. W miejscu wskazanym w dokumentacji projektowej wykonaé przewiert sterowany.

C. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

D. W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

E. Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym

Dopuszczalne gltebokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza:
- w gruntach skalistych litych nie spgkanych - 4,0 m

- w gruntach spoistych - 1,5 m

-w pozostalych gruntach - 1,5 m.

F Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

1.4.3. Podsypka i obsypka

A. Rury nalezy zalezy uktada¢ na nienaruszonym sypkim gruncie o naturalnej wilgotnosci
wytrzymato$ci wigkszej niz 0,05Mpa, dajacym si¢ wyprofilowaé¢ wedtug ksztattu rury.

W przypadku niespetienia tych warunkow nalezy dokona¢ wymiany gruntu na minimalna
glgbokos¢ 20cm.. Grunt do wymiany powinien stanowi¢ zaggszczony piasek, zwir lub ich
mieszanina o uziarnieniu do 20mm.

B. Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac¢. Obsypka ma zagwarantowa¢ rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidlowosci

posadowienia rur.

C. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z PE powinna
wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

D. Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.
E. Ztacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.
F. Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co material do wykonania

podioza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego famanego materiatu, nie powinny
wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm 1 materiat nie moze by¢ zmrozony.



G. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

1.4.4. Zasypywanie wykopow
A. Pozostala cze$¢ zasypki wykopoéw nad obsypka nalezy wykonaé¢ z gruntu rodzimego z
gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie.

B. Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢
wykonany warstwami.

C. Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi min. 97% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewoddw o przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr.

Zageszczenie to uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm i zaggszczeniu wibratorem
ptytowym. Po zaggszczeniu gruntu wykona¢ odtworzenie nawierzchni

D. Rozbiodrka ewentualnego umocnienia wykopu powinna nastgpowac réwnolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczeg6lnej ostroznos$ci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sig Scian
wykopu.

1.4.5. Badania i odbiory robot
A. Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

B. Wyniki z przeprowadzonych badah podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do dziennika budowy

2. Transport i rozladunek materialow

2.1. Transport i rozladunek rur PE
-Rury PE podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz do stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Bezpieczny i1 prawidtowy transport to:

-podparcie tadunku na catej dtugosci
-podpory umieszczone na skrzyni
-wlasciwie wysunigty kielich poza konice bose rur

-Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dtuzsze niz 1,0m.

-Jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich uktadani w w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy sktadowanie, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1,0m.

-Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie
tektury falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
-Roztadunek przenoszenie i uktadanie w stosy kompletnych wiazek prowadzi¢ przy pomocy
podnosnika widlowego z plaskimi widtami.

-Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o §rednicy do 315mm wiacznie
moze by¢ wykonany rgcznie przez jednego lub dwdch pracownikow.



3. Przylacze wodociggowe

3.1. Materialy

-Przylacze wodociagowe wykonac¢ z rur PE 80 SDR 11 o §r 63mm. Rury faczy¢ za pomoca

ztaczek elektrooporowych.

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego klasy GG 40.

-Wszystkie uzyte materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikaty zgodnosci lub deklaracj¢

3.2.Wykonanie robot
-Wilaczenie projektowanego przylacza wykonac w istniejacy stalowy wodociag poprzez
opaske¢ uniwersalna do nawiercania pod ci$nieniem dn200/50. Za opaska zamontowac
zasuwe zeliwna do przytaczy domowych dn50.

Trzpien zaworu wyprowadzi¢ w obudowie teleskopowej do poziomu terenu i zakonczy¢
skrzynka uliczna duza z deklem cigzkim.

Wiaczenia dokona¢ w miejscu wskazanym w dokumentacji projektowe;.

-Przytacze uktadaé ze spadkiem w kierunku istniejacej sieci wodociagowe;.

-Glebokos¢ utozenia przewodu wodociagowego powinna bys taka, aby przykrycie od
wierzchu rury do rzgdnej terenu byto wigksze o 0,4m niz glgboko$¢ przemarzania gruntu
wynoszaca 0,8m.

-Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum1I5Scm.

-Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej
30cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Material uzyty do wykonania wypetnienia
musi spetniac te same wymagania co material do wykonania podtoza.

-Wykona¢ przebicie posadzki w piwnicy budynku.

-W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej zamontowac ksztattki i armatura:
-opaske uniwersalna np. firmy Hawle do nawiercania pod ci$nieniem dn200/50 z trzpieniem i
skrzynka,

- ztacze komhierzowe PE/stal de63/50,
-mufg¢ elektrooporowa o srednich 63mm,
-rur¢ ochronng z PCV wraz z kolanem (przy wejsciu do budynku),

-Na catej dtugosci przytacza utozy¢ tasme lokalizacyjna z wkiadka magnetyczna taczona na
zaciski.

-Uzbrojenie nalezy oznaczy¢ tabliczkami.

3.3. Préby

-Probe cisnieniowa wykona¢ zgodnie z norma PN-81/B-19725

-Prébe nalezy wykonac¢ po utozeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym
gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzaniem.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte w celu mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci przewod nalezy poddaé ptukaniu
uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie
powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce do tego upowaznionej.



3.4. Odbiory

-Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robot, ktore podlegaja zakryciu przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodow wodociagowych do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru
koncowego. W zakres odbioru koncowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotow odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidlowego 1 zgodnego z dokumentacja wykonania przytaczy i obiektéw na
przytaczach

c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art.2ta ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane informujg, ze przed
rozpoczeciem budowy kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike prowadzonych robot budowlanych a w
szczegOlnosci przysypania ziemia podczas wykonywania wykopow 1 robot wykonywanych w
wykopach. Wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia tudzi stwarza
szczegOlnie wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci
wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz
3,0 m.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisy  dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

6.Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ w miejscu wskazanym przez zamawiajacego
zaplecze socjalna wyposazone w odpowiedni sprz¢t 1 urzadzenia BHP.

7. Nazwy i kody
Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane a zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej 1 wodne;j

Kod CPV 45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

8. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ dotyczace dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa -obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentacj¢ fotograficzna,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz inne dokumenty

stanowiace integralna czg$¢ umowy.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dokument stanowiacy integralng czgs¢
umowy okreslajaca zasady wykonania 1 odbioru robot w sposéb pozwalajacy na osiagnigcie
wymaganej jakosci.

Skroéty 1 uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspolny stownik zamowien

OST- Ogolna specyfikacja techniczna

SST- Szczegdtowa specyfikacja techniczna



9. Opis dzialan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem robot budowlanych.
Zarzadzajacy realizacja umowy zobowiazany jest ocenia¢ zgodnos¢
wykonywanych robot z wymogami szczegoétowej Specyfikacji Techniczne;.

10. Wymagania dotyczace odbioru robdt.

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko do umoéw obmiarowych /typ
A/ 1 do nich odnosza si¢ wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umoéw ryczaltowych obmiar sprowadza sig tylko szacunkowego okreslenia
zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia faktur przejsciowych.

Ogolne zasady obmiaru robdt-obmiar robot ma za zadanie okresli¢ faktyczny zakres
wykonanych robdt wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu zamawiajacego, co
najmniej trzy dni wczesniej.

Wyniki obmiaréw sa wpisywane do>ksiggi obmiaru< i zatwierdzane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym i1 koncowym odbiorem robot.

11. Opis sposobu odbioru robét budowlanych i demontazowych.
Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.



12. Wykaz aktéw prawnych, zarzadzen i norm
AKTY PRAWNEIZARZADZENIA.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ze zmianami z dnia 27.03.2003 r. ( Dz. U. nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie" ( Dz. U. nr75 poz. 690 ).

3. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. ,, O zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow " ( Dz. U. nr 72 poz. 747 ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie dziennika, montazu, i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 108 poz. 953 ).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z <dnia 26.06.2002 r. ,,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ( Dz. U. nr 120 poz.
J12511126).

6. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. ,, O dozorze technicznym" ( Dz. U. nr 122 pdz. 1321 1 Dz. U. nr 74
poz. 676 ).

7. Ustawa z dnia 30.08.2002 r. ,, O systemie oceny zgodnosci" { Dz. U. nr 166 poz. 1360 ).

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31.07.1998 r. ,,W sprawie
systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie" ( Dz. U. nr 113
poz. 728).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z <dnia 24.07.1998 1.,,W sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedhug uznanych zasad sztuki
budowlanej" ( Dz. U. nr 99 poz. 637).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5.08.1998 1. ,,W sprawie
aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych" ( Dz. U. nr
107 pdz. 679).

11. Ustawa z dnia 21 03.1985 1. ,, O drogach publicznych" ( Dz. U. nr 71 poz. 838 ).

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26.09.1997 r. ,,W sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy" ( Dz. U. nr 169 poz. 11615).

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych" (Dz. U. nr 118 poz. 1263 ).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 1. ,,W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pracach recznych i pracach transportowych" (Dz. U. nr 26 poz.
313)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 1. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych" ( Dz. U. nr 80 poz. 912).

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych" { Dz. U. nr 47 poz. 401 ).

17. ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano- montazowych tom n -instalacje
sanitarne 1 przemystowe".

18. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych'.

Normy
1. PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociagéw ulozonych w ziemi w roznych
warunkach obcigzen. Czgs$¢ 1: Wymagania ogo6lne.
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