SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA UZYTKOWANIA PODDASZA
NA POMIESZCZENIA BIUROWE, BUDYNKU (A)
PRZY UL. KASZUBSKIE]J 35 W SZCZECINIE

B-03 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kody STWiOR: 45311 - Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych
45315 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych
45317- Inne instalacje elektryczne , odgromowa

Wewngtrzne instalacje elektryczne
- Instalacje elektryczne
- Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych .
- Instalowanie rozdzielni elektrycznych
- Inne instalacje elektryczne.
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. Kontrola jakosci robot
. Obmiar robét

. Odbiér robot

. Przepisy
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej sa to wymagania dotyczace wykonania

i odbioru instalacji odgromowej dla przebudowy wraz ze zmiana sposobu

uzytkowania poddasza na pomieszczenia biurowe, budynku (A) przy ulicy

Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng dotyczy prowadzenia robot
elektrycznych i obejmuje wykonanie instalacji odgromowej dla przebudowy wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza na pomieszczenia
biurowe, budynku (A) przy ulicy Kaszubskiej 35 w Szczecinie.

W zakres podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:

a) instalacja odgromowa
1.3 Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenie w niniejszej Specyfikacji technicznej sa zgodne z
odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w wymaganiach ogdlnych.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z art. 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane.

Generalny Wykonawca musi stosowac si¢ do wymagan zawartych w umowie
szczegotowe].

2. Materialy

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewngtrznych, na ktérych dziatanie moga by¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego
wykonania powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji
elektrycznej.

Stosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbidr materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze §wiadectwami
jakosci, atestami 1 kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi wytworcy.

Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdélnych.
Wykonawca przystgpujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych
winien si¢ wykaza¢ mozliwos$cia korzystania z elektronarzedzi i sprzetu
gwarantujacego wilasciwa jakos¢ robot.

4. Transport

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu :

a) samochdd dostawczy

Materialy i elementy przewozone wymienionymi $§rodkami transportu powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszczegdlnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

5.1 Instalacje wewngtrzne niskiego napigcia

Przewody gtéwne, nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych, w korytkach na
odcinkach utozonych nad sufitem podwieszanym lub pod tynkiem. Nalezy montowac
przewody o napigciu izolacji nie mniejszym niz 450/750V oraz kable na napigcie
izolacji nie mniejsze niz 0,6/1kV.
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Kable lub przewody w ostonach, nalezy ktas¢ bardzo starannie.

Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by¢ wymieniane

bez koniecznos$ci rozkuwania $cian.

Odleglos¢ w swietle migdzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza

niz $rednica zewnetrzna grubszego z sasiadujacych kabli lub niz dwukrotna

srednica kabla jednozytowego utozonego w wiazce, sktadajacej si¢ z kabli

jednozytowych w uktadzie wielofazowym, odleglo$¢ migdzy warstwami kabli nie

powinna by¢ mniejsza niz 15cm.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od instalacji wentylacyjnych

1 wodociagowych wynosza 20cm.

Przejscia kabli przez wewngtrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy

wykonywac¢ w rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelnic.

Przejscia kabli pomigdzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej

odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomigdzy strefami pozarowymi.

Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi,
odlegtos¢ w Swietle pomigdzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej Scm.

5.1.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowe;j
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych
1 pionowych.

5.1.3 Kucie bruzd

Bruzdy, nalezy dostosowac do typu przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku. Przy uktadaniu dwdch lub kilku przewodéw w jednej bruzdzie szerokos¢
bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy migedzy przewodami wynosity nie mniej niz
Smm.

Przewody zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich scianach dzialowych w sposéb
ostabiajacy ich konstrukcjg. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebic¢ i przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

Przebicia przez $ciany, nalezy wykonywa¢ mechanicznie.

5.1.4 Osadzenie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem, nalezy w
puszce wycia¢ wymagana liczbe otworéw dostosowana do srednicy wprowadzanych
przewodéw. Koniec przewodu powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gigbokos¢
Smm.

Puszki instalacyjne odpowiednie do typu zastosowanego osprzg¢tu
elektroinstalacyjnego.

5.1.5 Uktadanie i mocowanie przewodéw w tynku.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych w tynkach , pod warunkiem
pokrycia ich warstwa tynku o grubosci, co najmniej Smm.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac przewody wielozytowe okragte i ptaske
o napieciu izolacji 450/750Vdla obwodéw 1-fazowych i 0,6/1kV dla obwodéw 3-
fazowych. Przewody o zytach miedzianych. Przekrdj pojedynczej zyty nie moze by¢
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mniejszy niz lmm2. W obwodach 1-fazowych, nalezy stosowa¢ przewody 3,4-zylowe
a w obwodach 3-fazowych przewody 5-zytowe. Przewody wprowadzone do puszek
powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezb¢dna do wykonania potaczen. Przewdd nie
nalezy uktada¢ jezeli temperatura przewodu jest nizsza 0°C. Dopuszcza si¢ uktadanie
przewodu w temperaturze nie nizszej niz -10°C pod warunkiem uprzedniego
ogrzewania przewodu na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w
czasie uktadania temperatura przewodu nie byla nizsza od najnizszej dopuszczalnej.
Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Promien gigcia kabla
lub przewodu nie moze by¢ mniejszy niz 20 jego $rednic.

Podloze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie. Przewody, nalezy
mocowac do podioza za pomoca klamerek, dopuszcza si¢ rOwniez mocowanie za
pomoca gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie przewodow,
nalezy wykonywac¢ w odstgpach okoto 50cm. Do puszek nalezy wprowadzac tylko te
przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce; pozostate przewody nalezy prowadzic¢
obok puszki.

Zabrania si¢ uktadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podlogi, w zlaczach ptyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.6 Przygotowania koncow zyt i taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych faczenie przewodow, nalezy wykonywac
w osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach.

Nie wolno stosowac¢ potaczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku, nalezy
przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1 w liczbie, do jakich zacisk ten
jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sa
przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtka oraz pomigdzy oczkami
powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe dostosowane do $rednicy $ruby,
zabezpieczone przed korozja w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodéw miedzianych z zytami
wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.7 Koryta montowane do sciany

Przed przystapieniem do montazu koryt, nalezy wytrasowac tras¢ i sprawdzi¢ czy nie
zachodzi kolizja z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjnymi budynku.
Koryta montowa¢ na wspornikach o odpowiedniej wytrzymatosci.

Wsporniki dostarczane w oddzielnych czgsciach, nalezy ztozy¢ przed montazem.
Koryta, nalezy skreca¢ migedzy soba oraz do wspornikéw srubami o odpowiedniej
wielkosci. Koryta metalowe, nalezy podiaczy¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej
przewodem uziemiajacym o odpowiedniej wielkosci. Koryta migdzy soba, nalezy
polaczy¢ przewodem uziemiajacym.

5.1.8 Wymagania ogélne dotyczace ochrony wewngtrznej obiektéw
Ochrona wewngtrzna jest to zespot srodkéw, stuzacy do zabezpieczania wnetrza
obiektu budowlanego przed skutkami pradu piorunowego.

Wyréznia si¢ nastgpujace rozwigzania ochrony wewngtrznej :
- ekwipotencjalizacje,
- odstgpy izolacyjne,
- dodatkowe zabezpieczenia urzadzen.
Ekwipotencjalizacje wykonuje si¢ za pomoca przewodéw wyréwnawczych lub
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ogranicznikéw przepig¢, taczacych instalacj¢ odgromowa z konstrukcja metalowa
obiektu, metalowe instalacje, zewngtrzne czgsci przewodzace, uziemienie oraz
elektryczne w obrgbie chronionych obiektow.

Potaczenia wyré6wnawcze nalezy wykonywac¢ na poziomie ziemi lub w czgsci
podziemnej obiektu budowlanego, faczac z gtéwna szyna uziemiajaca obiektu
uziemienie wraz z instalacja odgromowa, wszystkie wprowadzone do obiektu
instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego, powtoki 1 ostony
metalowe kabli i przewodow, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN
instalacji elektryczne;j.

5.2. Instalacja odgromowa

5.2.1 Wstep

5.2.1.1 Czgsci sktadowe instalacji odgromowej

Instalacja odgromowa sktada si¢ z nastgpujacych czesci;

a) zwodow,

b) przewodéw odprowadzajacych,

c¢) przewoddéw uziemiajacych,

d) uziomoéw,

e) zaciskow kontrolnych uzioméw indywidualnych oraz uzioméw wspomagajacych.

5.2.1.2 Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym zainstalowany na
obiekcie na specjalnych elementach stuzacych do tego celu.

Najmniejsze wymiary elementéw stosowanych w ochronie odgromowej wedtug PN-
EN 62305 przedstawiono ponizej:

Na budynku nalezy zastosowac instalacje odgromowa o zwodzie lub zwodach
sztucznych :

a) pionowych nie izolowanych , umieszczonych na Scianach obiektu,

b) poziomych wysokich nie izolowanych z podporami umieszczonymi na dachu
obiektu.

Uktadanie zwod6éw poziomych niskich i podwyzszonych na dachu nalezy wykonywac
z zachowaniem nastgpujacych warunkéw:

a) zwody podwyzszone nalezy stosowac tylko na obrzezach dachu nad kalenica
przy dachach dwuspadowych,

b) zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwale, przy czym odlegtos¢ zwodu od
pokrycia dachu w przypadku dachu wykonanego z materialéw tatwo
zapalnych140 cm (zwody podwyzszone),

c) zwody nizszej czgsci obiektu nalezy przytaczac¢ do przewodow
odprowadzajacych czesci wyzszej, zachowujac wtasciwa liczbe zwodoéw w
czgsci nizszej,

d) wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace si¢ nad
powierzchnig dachu (kominy, $ciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazac
w zwody i polaczy¢ z siatka zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,

e) wszystkie metalowe czgsci budynku, znajdujace si¢ nad powierzchnia dachu

(kominy, wyciagi, bariery itp.) nalezy polaczy¢ z najblizszym zwodem lub
przewodem odprowadzajacym,

f) nalezy unika¢ prowadzenia zwodéw nad wylotami kominéw,

5.2.1.3 Montaz sztucznych zwodéw na obiekcie

1) Zwody poziome niskie i podwyzszone nie izolowane
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Montaz tych zwod6éw powinien by¢ wykonywany z zachowaniem ponizszych zasad.
Druty, taSmy i linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomoca wstgpnego napr¢zania lub przy zastosowaniu
odpowiedniego urzadzenia prostujacego.
Sztuczne zwody piorunochronne nalezy instalowac na stale przy uzyciu odpowiednich
wspornikow dystansowych lub wspornikéw do ztaczy naprezajacych.
Wymiary poprzeczne materiatéw uzytych na zwody powinny by¢ zgodnie z
obowiazujaca norma odgromowa.
Zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane przy zachowaniu nast¢pujacych
odstepéw od powierzchni dachu:

a) co najmniej 2cm na dachach o pokryciach niepalnych lub trudno zapalnych,

b) co najmniej 40 cm na dachach u pokryciach z blach nie spetniajacych
wymagan.

Uktad i lokalizacja zwodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja, a zwtaszcza :
a) zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody musza
przebiega¢ wzdtuz krawedzi dachu,
b) wszystkie nie przewodzace elementy budowlane, wystajace nad powierzchnia
dachu, nalezy wyposaza¢ w zwody niskie, polaczone z siecia zwodoéw
zamocowanych na powierzchni dachu,
¢) zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagig¢ i zataman (promien zagigcia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm).
Do mocowania zwodéw, nalezy stosowa¢ wsporniki, uchwyty i ztaczki, przy
zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelnos$¢ pokrycia dachowego, po ich
zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania.

2) Zwody pionowe nie izolowane
Montaz tych zwod6éw powinien by¢ wykonywany z zachowaniem ponizszych zasad.
Zwody pionowe nalezy tak lokalizowac, aby spelnialy one zalozenia projektowe
odnosnie do stref ochronnych.
Zwody moga stanowi¢ konstrukcje samonos$ne lub moga by¢ instalowane na
konstrukcjach z materiatléw nie przewodzacych (np. drewno, beton).
Zwody lub ich wsporniki powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty do konstrukcji
nosnej dachu lub do elementéw wystajacych ponad dach.
Wszystkie wystajace ponad dach metalowe elementy (balustrady, kominy itp.) nalezy
polaczy¢ z sieciag zwodéw poziomych niskich lub najkrétsza droga z przewodami
odprowadzajacymi.
5.2.1.4 Montaz sztucznych przewodéw odprowadzajacych i uziemiajacych

Sztuczne przewody odprowadzajace i uziemiajace powinny by¢ montowane z

zachowaniem ponizszych zasad :
Przewody odprowadzajace i uziemiajace moga by¢ uktadane:

a) na zewngtrznych scianach obiektu budowlanego na wspornikach
Sztuczne przewody odprowadzajace zewngtrzne nalezy instalowac na stale przy
uzyciu znormalizowanych wspornikéw dystansowych.
Na zewnetrznych $cianach obiektu budowlanego nalezy uktada¢ sztuczne przewody
odprowadzajace w odleglosci nie mniejszej niz :

a) 2 cm od podtoza niepalnego lub trudno zapalnego,

b) 40 cm od podtoza z materialéw tatwo zapalnych.
Przy montazu zewngtrznych przewodéw odprowadzajacych na wspornikach
dystansowych odlegtosci pomigdzy wspornikami nie moga by¢ wigksze niz 1,5 m.
Sposoby mocowania wspornikéw do $ciany powinny by¢ dostosowane do rozwiazania
konstrukcyjnego 1 materiatu obiektu budowlanego (cegta, beton, drewno, konstrukcja
stalowa itp.).
Sztuczne przewody odprowadzajace nalezy instalowa¢ po mozliwie najkrétszej drodze
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pomigdzy zwodem a przewodem uziemiajacym.

Wymagane jest zachowanie odlegtosci przewodéw odprowadzajacych od wejs¢ do
budynku, przejs¢ dla pieszych i ogrodzen metalowych przylegajacych do drég
publicznych, nie mniejszej niz 2m.

Dopuszcza si¢ odstepstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 2m w przypadku
wejs$¢ uzytkowanych sporadycznie.

W przypadku, gdy nie mozna zapewni¢ wymaganej odleglosci, nalezy umieszczac
przewdd w rurze lub w rurach ostonowych z PVC o tacznej grubosci $cianki nie
mniejszej niz Smm.

Rury ostonowe powinny si¢gga¢ na wysokos¢ 2,5m nad powierzchnig ziemi i na
glebokosc 0,5 m pod powierzchnig ziemi.

Potaczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami sztucznymi nalezy
wykonywac za pomoca zaciskow probierczych, usytuowanych pomigdzy przewodem
odprowadzajacym a uziemiajacym.

Znormalizowane zaciski probiercze powinny mie¢, co najmniej dwie sruby zaciskowe
M6 lub jedna $§rubg M10 - nalezy je umieszczac i ostania¢ w taki sposéb, aby byty
fatwo dostgpne dla potrzeb okresowych konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji
uziomu.

Potaczenia przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy wykonywac przez spawanie
lub za pomoca polaczen Srubowych.

Przy aczeniu przewodéw uziemiajacych z uziomami nalezy zabezpieczac farba
antykorozyjna. Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja przez
pomalowanie farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym do wysokosci 0,3m nad
ziemia 1 do gigbokosci 0,2 m w ziemi. CzgS$¢ nadziemng przewoddéw uziemiajacych,
uktadanych na zewngtrznych powierzchniach obiektu budowlanego nalezy chroni¢
przed uszkodzeniem mechanicznym przy uzyciu oston do wysokosci 0,5m nad ziemia
i do gtebokosci 0,2m w ziemi. Ochrona ta nie jest wymagana, jezeli grubos$¢ taSmy
wynosi, co najmniej 3mm, a srednica drutu 8mm.

Przy montazu oston na przewodzie uziemiajacym nalezy:

w przypadku stosowania ksztaltownikow (katownik, ceownik itp.) po natozeniu
ostony na przewdd i zaprawieniu jego kotew w murze, polaczy¢ je na obydwu
koncach z przewodem uziemiajacym, a nastgpnie oczysci¢ miejsce spawania i
pomalowac¢ farba antykorozyjna.

5.2.1.5 Wykonywanie uziomow
Uziomy sztuczne nalezy wykonywac, jezeli:

a) uziomy naturalne znajduja si¢ w odlegtosci wigkszej niz 10m od chronionego

obiektu,

b) uziomy naturalne maja rezystancj¢ wigksza od wymagane;j,

¢) uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy poziome otokowe, poziome

promieniowe lub pionowe (pochyte).

Uziomy poziome nalezy wykonywac¢ plaskownikiem stalowym, ocynkowanym o
minimalnym wymiarze poprzecznym 30x4mm. Ptaskownik nalezy uktada¢ na
glebokosci nie mniejszej niz 0,6m 1 w odlegltosci nie mniejszej niz Im od zewngtrznej
krawedzi obiektu budowlanego, ograniczajac do minimum przebieganie trasy
uziomu pod warstwami nie przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen
wysuszajacych grunt.
W takim przypadku uziomy powinny by¢ wykonane ze stalowych drutéw lub tasm o
srednicy lub grubosci wigkszej o 30% .
Uziomy poziome i pionowe powinny by¢ utozone w gruncie, w odleglosci nie
mniejszej niz 1,5m od wejs¢ do budynkéw, przejs¢ dla pieszych oraz metalowych
ogrodzen, usytuowanych przy drogach publicznych; zalecenie to nie dotyczy uziomow
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otokowych.

Dopuszcza si¢ odstgpstwo od wymaganej minimalnej odlegtosci 1,5m w przypadku
wejs¢ uzywanych sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garazu).

Rowy, w ktérych uklada si¢ uziomy, nalezy zasypywac tak, aby w bezposrednim
kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu.

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza czes¢
byta umieszczona na glgbokosci nie mniejszej niz 2,5m, a najwyzsza nie mniej niz 0,5
m pod powierzchnia gruntu.

Uziomoéw sztucznych nie wolno zabezpiecza¢ przed korozja powtokami nie
przewodzacymi. Na odcinkach, gdzie nie mozna zastosowac¢ ciagltego uziomu
otokowego, dopuszcza si¢ jego przerywanie; w takim przypadku uziom musi by¢
zakonczony uziomem szpilkowym (pionowym) o §rednicy minimalnej 18mm

1 glebokosci pograzenia nie mniejszej niz 2,5m. Uziom otokowy nalezy potaczy¢ z
uziomami szpilkowym przez przyspawanie drutu lub ptaskownika uziomu z obydwu
stron przerwy do uziomu szpilkowego. Spoing po oczyszczeniu nalezy zabezpieczac
farba antykorozyjna lub lakierem asfaltowym. Uziomy szpilkowe musza posiada¢
powloke antykorozyjna.

5.2.1.6 Badania techniczne i pomiary kontrolne urzadzenia piorunochronnego
Wyréznia si¢ trzy rodzaje badan kontrolnych:

1. migdzyoperacyjne (w czasie budowy obiektu),

2. odbiorcze,

3. eksploatacyjne (okresowe).

W zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia instalacji odgromowej badania powinny
obejmowac:

1. ogledziny czgsci nadziemne;,

2. sprawdzenie ciaglosci galwanicznej,

3. pomiary rezystancji uziemienia,

4. ogledziny elementéw uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem).
Ogledziny dotycza sprawdzania:

1. zgodnosci rozmieszczenia poszczegolnych elementéw instalacji odgromowej,
2. wymiaréw uzytych materiatéw,

3. rodzajéw potaczen.

Sprawdzanie ciagglosci galwanicznej powinno by¢ wykonane przy uzyciu omomierza
przytaczonego z jednej strony do zwoddw, a z drugiej do wybranych przewodéw
instalacji odgromowej. Pomiary rezystancji uziemienia powinny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu metody technicznej. Ogledziny elementéw uziemienia powinny
by¢ wykonywane dla 10% uzioméw oraz ich przewodéw uziemiajacych; wyboru
badanych uzioméw nalezy dokona¢ losowo.

Kazdy obiekt budowlany, podlegajacy ochronie odgromowej powinien posiadac¢
metryke urzadzenia piorunochronnego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Wszystkie prace zwigzane z robotami ktére beda zakrywane nalezy dokonywac
odbioréw tych przed zakryciem. Pozostate ogélne zasady kontroli jakos$ci robét
podano w wymaganiach ogdlnych. Kontroli dokonuj¢ Inspektor Nadzoru Robét
Elektrycznych.

6.2 Regulacja instalacji
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych
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warunkéw Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe.

Wykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami 1 normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bgdzie w trakcie
trwania rob6t, pomiedzy Wykonawca a Inwestorem.

8 ODBIOR ROBOT

Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb i pomiaréw elektrycznych (rezystancja izolacji, uziemienia,
pomiar petli zwarcia, sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania wytacznikow
r6znicowo-pradowych) jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja
wykonawcza, a takze obowiazujacymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodno$ci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

a) kompletng dokumentacje techniczna powykonawcza, sktadajaca si¢ z
poszczegbdlnych dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o
wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

b) protokoty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

c¢) instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji
urzadzen w 2 egzemplarzach,

d) karty wyroboéw dla wszystkich materialéw podstawowych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastg¢pujacymi normami i przepisami obowigzujacymi na dzien wykonania prac
budowlanych.

Przytoczone rozporzadzenia i normy sa obowigzujace na dzieh opracowywania
specyfikacji

- PN-HD 60364

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002

( z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 10 kwietnia 1997 (z p6zniejszymi zmianami)
Ustawa Prawo Energetyczne z dnialO kwietnia 1997 (z péZniejszymi zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
(z p6zniejszymi zmianami).
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