zatgcznik nr 7.2 do siwz

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA SAMOCHODU FURGON - VAN - MIKROBUS
NIEOZNAKOWANY

|l. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu nieoznakowanego typu furgon - van
— mikrobus do przewozu 9 oséb tgcznie z kierowca. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.
Pojazd bedzie wykorzystywany przez stuzby policyjne do realizacji dziatar operacyjno -rozpoznawczych.

Il. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2012 r., Nr O, poz.
1137 z pézn. zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.03.13 Dz. U. z 2013 Nr
0, poz.407).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazddw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z  pdzn.
zm.).

1.4.Rozporzadzenie Ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 2 sierpnia 2011 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw specjalnych
i pojazdéow uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji bez Bezpieczehstwa Wewnetrznego
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, kontroli skarbowej, Stuzby Celnej, Stuzby
Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz.992).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako zatgcznik opisujgcy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowania przetargowego.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupie pojazdu realizowanym przez Wydziat Transportu Komendy

Wojewddzkiej Policji w Szczecinie.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE -



PARAMETRY

TECHNICZNE
SAMOCHODU
L PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU WYMAGANE PRZEZ OFEROIWANE
ZAMAWIAJACEGO (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) WYKONAWCE (
OPIS
OFEROWANEGO
SAMOCHODU )
l. DANE OGOLNE
11 Marka, model, typ e
1.2 Samochod MIKROBUS przeszklony tak/nie
1.3 Dopuszczalna masa catkowita auta po adaptacji: do 3500 kg tak/nie
1.4 Fabrycznie nowy tak/nie
1.5 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy tak/nie
1.6 Swiadectwo Zgodnosci lub $wiadectwo zgodnoséci WE tak/nie
Kolorystyka pojazdu. Wykonawca przedstawi palete oferowanych koloréow ( z
wytgczeniem jaskrawych) lakieréw metalizowanych lub pertowych oraz peing
dostepng kolorystyke elementéw wnetrza pojazdéw (kolory oraz rodzaje
materiatdw zastosowanych do obicia wszystkich siedzen oraz wszystkich .
1.7 . . : : oo ; AP tak/nie
elementéw wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb) z
oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdéw. Zamawiajgcy dokona
wyboru koloru lakieru wraz z dostepnymi kolorami wnetrza po podpisaniu umowy
z Wykonawca.
Szyby boczne kierowcy i pasazera prawego przedniego siedzenia — sterowane
1.8 elektrycznie. tak/nie
Szyby boczne przesuwne — drugi rzad.
Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej powszechnie
obowigzujgcymi w tym zakresie normami | standardami z uwzglednieniem .
1.9 e o - . o X . | tak/nie
obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania badan
odbiorczych.
Pojazd po przekazaniu Zamawiajgcemu musi by¢ gotowy do uzycia. Pojazd
wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na wolnym
powietrzu w niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach .
1.10 - o . . ., | tak/nie
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej. Pojazd musi by¢
przystosowany do transportu srodkami transportu kotowego. Zatadunek pojazdu
musi odbywac¢ sie samodzielnie (na kotach).
1. Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym
wewnatrz pojazdu:
a) tabliczke zawierajgcg naniesione w sposob trwaty co najmniej dane o
producencie, typie, roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,
b) tabliczke wskazujgcg dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tgcznie =z
kierowcs.
2. Wszystkie urzgdzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg
1.11 posiadac tabliczki znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujgce dane: tak/nie
a) symbol lub numer producenta,
b) numer fabryczny,
c) rok produkgciji.
3. Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przetgczniki, gniazda itp.,
sterujgce wyposazeniem pojazdu, muszg byé oznaczone tabliczkami z opisem
(stownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszg byc¢
czytelne oraz wykonane i zamocowane w sposob trwaty.
Il SILNIK tak/nie
1.1 Silnik o zaptonie iskrowym spetniajgcy co najmniej norme emisji spalin EURO 5. | tak/nie




1.2 Zbiornik paliwa - minimum 80 litréw tak/nie
1.3 Emisja dwutlenku wegla w cyklu mieszanym: maksymalnie 200 g/km tak/nie
Emisja zanieczyszczen (tlenkéw azotu, czgstek statych, weglowodordéw): zgodnie .
1.4 tak/nie
z normg EURO 5
1.5 Pojemnosc¢ skokowa nie mniejsza niz 2,2 dm?* w ujeciu handlowym. tak/nie
11.6 Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 120 KW tak/nie
1.7 Naped na przednig 0$ tak/nie
1.8 Skrzynia biegéw manualna — minimum 6 biegéw + wsteczny tak/nie
1.9 Rodzaj paliwa — PB tak/nie
Il BEZPIECZENSTWO
1.1 System bezpieczernstwa: minimum ABS tak/nie
1.2 Uktad kierowniczy ze wspomaganiem tak/nie
1.3 Poduszka powietrzna kierowcy i pasazeréw obok kierowcy tak/nie
Bezwtadnosciowe trzypunktowe pasy bezpieczehstwa na wszystkie siedzenia z .
1.4 o e X . : . tak/nie
regulacjg gornych mocowan i napinaczami dla foteli przednich.
Centralny zamek zdalnie sterowany w kluczyku lub z pilota na wszystkie drzwi, .
.5 . tak/nie
montowany przez producenta pojazdu.
1.6 Immobiliser tak/nie
Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, .
.7 > =0 ol A : . tak/nie
Uktad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.
V. Wyposazenie
V.1 Lusterka zewnetrzne boczne sterowane elektrycznie z podgrzewaniem. tak/nie
V.2 Podtokietnik kierowcy tak/nie
Radio CD/MP3 z instalacjg antenowg i zestawem gto$nikéw, montowane .
V.3 . ; tak/nie
fabrycznie przez producenta pojazdu
Klimatyzacja sterowana elektronicznie lub manualnie, montowana fabrycznie .
V.4 . . - tak/nie
przez producenta pojazdu, dwustrefowa z regulacjg tyt- przod.
Dwa komplety opon letnie” i ,zimowe” ( samochdéd wyposazony w opony w
dostawie). Opony muszg by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajgcy nie .
V.5 o . - tak/nie
dopuszcza opon bieznikowanych. Opony muszg byé¢ z roku produkcji samochodu
bazowego.
Pojazd musi by¢é wyposazony w petno wymiarowe koto zapasowe, z ogumieniem
letnim z bieznikiem niekierunkowym, identycznym jak w kofach letnich. W
przypadku zaoferowania pojazdu, w ktérym brak jest fabrycznego miejsca na .
V.6 . . gy . tak/nie
petnowymiarowe koto zapasowe, Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w
petnowymiarowe koto zapasowe wraz z pokrowcem oraz zapewni¢ stabilny
system mocowania kota w przestrzeni bagazowej + standardowy zestaw do két.
V.6 Gasnica tak/nie
VI.7 Apteczka samochodowa, w ktorej sktad wchodzg, co najmniej: tak/nie
- rekawice lateksowe - 3 pary,
- ndz lub nozyce do przeciecia pasow
bezpieczenstwa, ubran - 1 sztuka
- opatrunki jatowe 7,5cmx 7,5cm - 1 opak.(100 szt.)
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk,
- bandaze elastyczne 3 m x 10 cm - 2 sztuki,
- woda utleniona (100 ml) - 1 flakon,
- folia termoizolacyjna - 1 sztuka,
- opatrunki hydrozelowe- - 3 sztuki,

- rurka ustno -gardtowa (
do sztucznego oddychania) - 1 sztuka,




- preparat dezynfekcyjny -1 sztuka.

V.8 Tréjkat odblaskowy tak/nie
V.9 Hak tak/nie
IV.10 |Relingi dachowe tak/nie
Vv WYMIARY
V.1 Dtugos¢ pojazdu 4,5-55m
V.2 Wysokos¢ 2,0-25m e
V.3 tadownos¢ uzytkowa pojazdu 900 —1100kg
V.4 Szerokos¢ z lusterkami 2,0—-24m
Liczba miejsc fgcznie z kierowca: 9, wszystkie skierowane do przodu .
V.5 . o L tak/nie
wyposazone w zagtéwki, podiokietniki
V6 Tylne drzwi jednoskrzydtowe ogrzewane z wycieraczkg i spryskiwaczem, boczne tak/nie
| drzwi z prawej strony przesuwane.
VI. DODATKOWE WYMAGANIA
VI.1 Mozliwos¢ tatwego demontazu dwdch ostatnich rzeddw siedzen, tak/nie
VI. 2 Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dét, przéd — tyt. tak/nie
VI3 Doda_tkgwe oswietlenie wnetrza schowka w desce rozdzielczej oraz schowka tak/nie
bagaznika.
V1.4 Czujniki cofania z sygnalizatorem akustycznym. tak/nie
Ostona komory silnika zabezpieczajgca dolng czes$¢ silnika i skrzyni biegow, .
VI.5 . . : : ! . tak/nie
Rozwigzanie konstrukyjne musi zapewnic¢ dobre chtodzenie
VILI. GWARANCJE WYKONAWCY
min. 24 miesigce liczgc
Gwarancja na zespoty i podzespoty mechaniczne, od daty odbioru .
VII1 . " I X ) tak/nie
elektryczne i elektroniczne - bez limitu przebiegu, pojazdu przez
zamawiajgcego
min. 36 miesiecy liczac
VII2 GwargnCJa na powtoke lakierniczg - bez limitu od Qaty odbioru tak/nie
przebiegu pojazdu przez
Zamawiajgcego
min. 72 miesigce
Gwarancja na perforacje elementéw nadwozia - bez liczac od daty odbioru .
VI3 s . . tak/nie
limitu przebiegu pojazdu przez
zamawiajgcego
min. 36 miesiecy
Gwarancja na cato$¢ zabudowy liczac od daty odbioru liczac od daty odbioru .
VIl.4 ; o " . ) tak/nie
pojazdu przez zamawiajgcego - bez limitu przebiegu pojazdu przez
zamawiajgcego
min. 24 miesiecy liczac
Gwarancja na wszystkie pozostate elementy, nie od daty odbioru .
VIILS o . tak/nie
wymienione w pkt. VII.1-VIl.4. pojazdu przez
zamawiajgcego
Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o
VII. 6 |ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i wymagane tak/nie
przepisach wydanych na jej podstawie.
Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej
VII.7 | szczotkowej nie moze skutkowaé utratg ani wymagane tak/nie
ograniczeniem gwaranciji.




VI1.8

Warunki gwarancji musza by¢ odnotowane w ksigzce

gwarancyjnej pojazdu. wymagane

tak/nie

VIL9

Usuniecie wady (zakonczenie  naprawy) musi
nastepowac niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu wymagane
14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

tak/nie

VII. 10

Zamawiajgcy ma prawo, bez utraty gwarancji ani
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwarancji producenta samochodu bazowego, do
montazu w pojezdzie policyjnych srodkéw fgcznosci wymagane
radiowej i innego specjalistycznego wyposazenia
stuzbowego, co zostanie potwierdzone zapisem w
ksigzkach gwarancyjnych.

tak/nie

VII.11

Usuwanie we wtasnym zakresie drobnych
usterek oraz wymiany i uzupetnienia materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowac¢ utraty ani wymagane
ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwaranciji.

tak/nie

VII.12

Termin gwarancji musi ulega¢ przedtuzeniu o czas od
dnia zgtoszenia reklamacji do dnia powiadomienia
Zamawiajgcego o dokonaniu naprawy, co bedzie
odnotowane w ksigzce gwarancyjne;.

wymagane

tak/nie

VII.13

W  przypadku wymiany c¢zesci lub podzespotu
podlegajgcego gwarancji termin gwarancji biegnie dla wymagane
wymienionych elementéw na nowo.

tak/nie

Vil.14

Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezptatnego
udzielania  konsultacji w  zakresie = mozliwosci
zabudowania oraz zalecen
dotyczacych montazu w pojezdzie:
a) instalacji antenowych i zasilania, wymagane
b) urzgdzen tgcznosci radiowe;,
¢) urzadzen do pomiaru zuzycia
paliwa,
d) innego sprzetu stuzbowego.

tak/nie

VII.15

Wykonawca zapewnia mozliwos¢é $wiadczenia ustug
obstugowych i serwisowych oraz napraw w ramach
gwarancji okre$lonej w pkt 2 lit. a,b,c, w co najmniej wymagane
dwoéch autoryzowanych stacjach obstugi na terenie
wojewodztwa zachodniopomorskiego

tak/nie

VII.16

Naprawy w ramach gwarancji okreslonej w pkt. 4,
pojazdu na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego
W  przypadku gdy naprawa jest niemozliwa do
wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wykonywania napraw w miejscu
wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca wymagane
zobowigzany jest do zorganizowania na witasny koszt
transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz
po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania
pojazdu.

tak/nie

VI

Wymagania techniczne dla instalacji tgcznosci

V1.1

Pojazd musi by¢ przystosowany do montazu:
a) radiotelefonu przewoznego na pasmo VHF (148+174 MHz), o wymiarach:

szerokos¢ 220 mm, wysokos$¢ 60 mm, gtebokosé 195 mm, masa 1,8 kg

b) radiotelefonu przewoznego na pasmo UHF (380+470 MHz) o wymiarach:
szerokos¢ 215 mm, wysokos¢ 60 mm, gtebokos¢ 195 mm, masa 1,8 kg lub
adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo,

c) bezprzewodowego glosnoméwigcego zestawu samochodowego do

tak/nie




VVIIIIII

telefonu komérkowego GSM/WCDMA komunikujagcego sie z telefonem
komérkowym za pomocg standardu Bluetooth 2.0.

VIII.2

Radiotelefon z pkt VIII.1 a, b oraz bezprzewodowy gtosnhomowigcy zestaw
samochodowy do telefonu komérkowego nie wchodzg w zakres zaméwienia i
montowane bedg przez Zamawiajgcego lub podmiot przez niego upowazniony
po odebraniu przedmiotu umowy.

tak/nie

VI3

Radiotelefon musi spetniaé normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1,
PN-ETSI EN 301 489-5.

tak/nie

I V.4

Zamawiajagcy wymaga od Wykonawcy uwzglednienia miejsca instalacji
radiotelefonu z pkt VIII.1 w przestrzeni bagazowej, a element wyswietlacza
bedzie zamontowany w sposdb zakamuflowany w przedniej czesci kabiny
pojazdu. Wykonawca wskaze miejsca montazu urzadzen wymienionych w pkt
VIIl na podstawie ww. wymagan, uwzgledniajgc przestrzenne mozliwosci
pojazdu, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajgcym.

tak/nie

VIS

Wykonawca musi wyposazy¢ pojazd w listwe bezpiecznikdw (min 6 punktow
wyjsciowych) z fgczéwkami potgczeniowymi dla przewodow zasilajgcych o
przekroju min. 3,0 mm?, przeznaczonych dla urzgdzen tgcznosci radiowej w
okolicach konsoli srodkowej, pod deska rozdzielczg, w miejscu tatwo
dostepnym do podigczenia zasilania tgcznosci radiowe;.

tak/nie

VII.6

Wykonawca musi podigczy¢ od akumulatora do ww. listwy przewdd zasilajgcy
(minus czarny, plus czerwony) z 25 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym
jak najblizej zrédta zasilania (do 40 cm od akumulatora), wytrzymujgce
obcigzenie prgdowe minimum 25 A (300W).

tak/nie

VIIL7

Wykonawca musi poprowadzi¢ drugi przewdd zasilajgcy, o parametrach,
zabezpieczeniach i kolorach takich samych jak w pkt. VIII.6 do przestrzeni
bagazowej zakonczony min. 4-punktowg listwg bezpiecznikowg z tgczéwkami
przytaczeniowymi dla przewoddéw zasilajgcych o przekroju min. 3,0 mm?
przeznaczonych dla roztacznych urzadzeh fgcznodci radiowej. Listwa
bezpiecznikowa musi by¢ trwale oznakowana i opisana.

tak/nie

VIII.8

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww.
urzgdzen tgcznosci.

tak/nie

VII.9

Pojazd musi by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu na jego dachu jednej
anteny zintegrowanej, o wygladzie jak najbardziej zblizonym do anteny
fabrycznej, dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawce, spetniajgcej
nastepujgce wymagania: zintegrowanej, dopasowanej do szerokosci pasma
czestotliwoéci pracy VHF 164-174 MHz z zyskiem = 0 dB, mocy 230 W oraz
UHF 380-400 MHz i 450-470 MHz, z zyskiem = 0 dB, mocy =20 W. Pojazd musi
by¢ przystosowany konstrukcyjnie do montazu na jego dachu jednej anteny
zintegrowanej, o wygladzie jak najbardziej zblizonym do anteny fabrycznej,
dostarczonej i zainstalowanej przez Wykonawce spetniajgcej nastepujgce
wymagania:

a) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 164-174 MHz, zysk
> dB, dopuszczalna moc minimalna = 30W z oddzielnym
wprowadzeniem kabli antenowych dla pasma pracy i GPS,

b) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 380-400 MHz,
zysk > dB, dopuszczalna moc minimalna = 20W z oddzielnym
wprowadzeniem kabli antenowych dla pasma pracy i GPS,

c) zintegrowanej z anteng GPS, czestotliwosci pracy 450-470 MHz, zysk
> _dB, dopuszczalna moc minimalna = 30W 2z oddzielnym
wprowadzeniem kabli antenowych dla pasma pracy i GPS,

tak/nie

VIII.10

Impedancja anteny musi wynosi¢ 50 Q, zakres temperatury pracy -30°C + +60°C

tak/nie

VIIIL11

Konstrukcja ww. anteny ma umozliwia¢ mycie pojazdu w automatycznej myjni -
zgodnie z jej wymogami.

tak/nie

VIII.12

Parametry anteny zintegrowanej na wyjsciu, muszg by¢ zgodne z parametrami
podanymi w pkt VIII.9. i umozliwia¢ jednoczesng prace ww. srodkow tgcznosci.

tak/nie




Wykonawca musi zapewni¢ dla instalacji antenowych radiotelefonéw podanych w
VIII.13 | pkt VIII.1, aby parametr WFS wynosit < 2 w caltym pasmie czestotliwosci pracy. |tak/nie

VIIl.14 | Antena musi by¢ zainstalowana na dachu, w podtuznej osi symetrii pojazdu. tak/nie

Przewody antenowe muszg by¢ o impedancji 50 Q i zakresie temperatury pracy
-35° C + + 80° C, muszg by¢ doprowadzone do przestrzeni bagazowej, w ktore;j
ma by¢ zostawiony zapas o dtugosci 1,0 m (w celu ewentualnego podigczenia
VIII.15 |roztgcznych urzgadzen fgcznosci radiowej). Przewody antenowe muszg by¢ |tak/nie
odpowiednio trwale oznakowane i opisane oraz przystosowane do zakonczenia
wtykiem BNC dla pasma pracy i wtykiem SMA dla GPS. Wtyki BNC i SMA
zaciskane muszg by¢ dostarczone luzem przez wykonawce.

Miejsce przewidziane do instalacji anteny musi zapewnia¢ jej wilasciwg
przeciwwage elektromagnetyczng oraz gwarantowa¢ dookdlng charakterystyke
promieniowania anteny. Lokalizacja miejsca instalacji musi gwarantowac
wlasciwg separacje od zakiécen elektromagnetycznych generowanych przez
VII.16 |poktadowe urzgdzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu — zwlaszcza w|tak/nie
pasmach pracy 148+174 MHz, 380+400 MHz, 450+470 MHz w pasmach
czestotliwosdci pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komoérkowej
GSM/WCDMA uzywanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i
GPS.

Kazde zamontowane w samochodzie urzgdzenie elektryczne nie bedace
Srodkiem tgcznosci powinno spetniaé wymagania w zakresie kompatybilnosci
VIII.17 | elektromagnetycznej i czystosci widma radiowego ze szczegdlnym |tak/nie
uwzglednieniem czestotliwosci pracy podanych w punkcie VIII.16.

Instalacja elektryczna pojazdu musi by¢ przystosowana do zasilania urzadzen
tacznosci radiowej a poziom przewodowych zaburzen elektrycznych i
elektromagnetycznych w instalacji nie moze powodowaé zaktécen w pracy
radiotelefonéw z przytagczonymi do nich zestawami kamuflowanymi,
przewodowymi i bezprzewodowymi.

VIII.18 tak/nie

Fabryczne wyposazenie pojazdu oraz urzgdzenia uprzywilejowania w ruchu
VIII.19 |drogowym, nie moga powodowaé zakidcen tgcznosci radiowej, o ktérej mowa |tak/nie
powyze;.

Instalacja elektryczna, i antenowa musi by¢é wykonana zgodnie z
wymaganiami zawartymi w punkcie zatytulowanym ,,Wymagania techniczne
dotyczace montazu elementow specjalistycznej zabudowy” oraz z
zaleceniami producentéw materialow uzytych do montazu tych instalacji.

VII1.20 tak/nie

Wykonawca do pojazdu dostarczy dokumentacje dotyczacg parametrow
zastosowanych w pojezdzie materiatdéw uzytych dla instalacji tacznosci radiowe;.
Ponadto instrukcje instalacji zgodng zww. wymaganiami. Instrukcja musi
zawiera¢ (w postaci nosnika CD oraz wydrukowanych opiséw, schematéw i
zdje¢) zagadnienia zwigzane z miejscami instalacji ww. urzgdzen tgcznosci,
strojenia anten, ztrasami i sposobem prowadzenia przewodéw antenowych,
zasilajgcych, sygnatowych i sterujgcych, atakze miejscem i sposobem
poditgczenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma by¢ wykonana w
jezyku polskim.

VIII.21 tak/nie

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i czynnosci dotyczace punktdow Instalacji

VIIl.22 o . T X .
tgcznosci radiowe]” muszg zawierac sie w cenie pojazdu

tak/nie

(czytelny podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcow)




IX.WYMAGANIA TECHNICZNE DLA UPRZYWILEJOWANIA W RUCHU - TAK / NIE

1.Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,,POLICJA” wykonane na podtozu z folii magnetycznej o wymiarach
160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice musza by¢ wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w
barwie biatej odblaskowej. Materialy uzyte do wykonania tablic musza spetnia¢, co najmniej wymagania:
a) punkt 1.3.2 Zatgcznika nr 1 do Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow

drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i biatego
2 generacji,

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 416, oraz 4.17 Zailgcznika nr 8 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i
oznaczania pojazdéw (wraz ze zmianami).

c) wspotrzedne tréjchromatyczne barwy biatej i niebieskiej odblaskowej muszg zawiera¢
sie w granicach pdl tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli nr 1.

Wspéirzedne punktéw naroznych
Barwa materiatu
1 2 3 4
X 0,355 0,305 0,285 0,335
Biata 0,27
y 0,355 0,305 0,325 0,375
X 0,078 0,150 0,210 0,137
Niebieska 0,01
y 0,171 0,220 0,160 0,038

2.Pojazd musi posiada¢ ledowg lampe koloru niebieskiego o barwie swiatta niebieskiej z mocowaniem
magnetycznym lub elektromagnetycznym. Lampa musi by¢ zasilana za posrednictwem przewodu spiralnego
o dtugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciggnietym z gniazd. Podstawa lampy nie moze
powodowaé uszkodzen powtoki lakierniczej pojazdu. Na dachu pojazdu w miejscach przeznaczonym do
montazu lampy Wykonawca naklei bezbarwng folie ochronng. Sposéb mocowania lampy musi zapewnia¢
mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscia.

3. W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chiodnicy lub w zderzaku przednim muszg byé zamontowane w
sposob skryty (zakamuflowany) dwie ledowe lampy w kolorze biatym o barwie Swiatla niebieskiej. Kazda z
w/w lamp musi posiada¢ jeden rzad z co najmniej 3 ledami o wysokiej $wiattosci. Lampy muszg by¢
zamocowane w sposob umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez koniecznosci
ich demontazu.

4. Zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszg:
a) posiada¢ homologacje,

b) posiadac¢ klosze wykonane z poliweglanu,
c) by¢ zamontowane w taki sposoéb, aby zrodto Swiatta bytlo umieszczone prostopadle do osi
poziomej pojazdu.

5. Urzadzenie wysytajgce ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i
rozgtaszajgce komunikaty musi po zamontowaniu w pojezdzie:
a) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg krzywej
korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem poziomu dzwieku umieszczonym w
odlegtosci 7 m przed pojazdem musi zawiera¢ sie w granicach 100 dB(A) + 115 dB(A), dla
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG
ONZ.
b) wytwarza¢ dzwieki, ktérych ekwiwalentny poziom cisnienia akustycznego wg krzywe;j
korekcyjnej A mierzony catkujgcym miernikiem

(czytelny podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis pelnomocnika wykonawcow



VII. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1. Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie skladania oferty - wycigg ze $wiadectwa
homologacji typu pojazdu .

2. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdu - w celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany
pojazd poszczegdlnych punktow specyfikacji technicznej Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
zgdania przedstawienia przez Wykonawce niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci dokumentacji
technicznej pojazdu i wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

3. Do pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ w jezyku polskim nastepujgce dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktéra musi
zawierac (w postaci opisow, schematéw, rysunkéw i zdje¢) zagadnienia zwigzane z:

- konstrukcja, obstugg i serwisem pojazdu oraz elementéw zabudowy i wyposazenia,

- miejscami instalacji radiotelefonéw i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodow
antenowych oraz zasilajgcych, a takze z miejscem i sposobem podigczenia zasilania,

- bezpiecznym uzytkowaniem i obstugg pojazdu.

d) karte pojazdu,

e) ksigzke przegladéw serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE pojazdu lub $wiadectwo zgodnosci wraz z oswiadczeniem
producenta/importera potwierdzajagcym dane pojazdu nie znajdujgce sie w Swiadectwie
zgodnosci, a niezbedne do zarejestrowania pojazdu,

g) dokument potwierdzajgcy przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu
uprzywilejowanego przed pierwszg rejestracjg, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym,

h) inne dokumenty niezbedne do dokonania rejestracji pojazdéw, o ktérych mowa w art. 72 ust.
1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2012 r. nr 0 poz. 1137 z p6zn. zm.).

(czytelny podpis(y) 0sob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcow)



