
załącznik do pozycji 233, 234 kosztorysu budowlanego  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- wyposażenie mebli kwaterunkowej- 

Opis techniczny mebli:
Meble  wykonane  z  3-warstwowej  płyty,  dwustronnie  laminowanej  w  strukturze  perełkowej
o  właściwościach  antyrefleksyjnych,  w  klasie  higieniczności  E1,  w  kolorze  CALVADOS  ciemny  wg
wzornika  firmy  Egger  sygn.  H1951  bądź  równoważnym,  z  krawędziami  bocznymi  wykończonymi
obrzeżem ABS o grubości 2mm, w dekorze identycznym z powierzchnią płyty. Blaty robocze stanowisk
pracowniczych w strukturze zapewniającej odporność na odbarwienia, wysoką temperaturę oraz czynniki
chemiczne.

1. Biurko z kontenerkiem 22 szt.

wymiary:dł.1400xszer.700xwys.750mm
Korpus biurka wykonany z płyty meblowej o grubości 18mm, blat z płyty 25mm. Podstawę biurka stanowią
płyciny, wyposażone w regulatory umożliwiające poziomowanie w zakresie 10mm. Płyciny połączone ze
sobą płytą meblową o wysokości 400mm. Blaty wyposażone od spodu we wklejone gniazda montażowe,
umożliwiające wielokrotne łączenie  blatów ze stelażem.  Biurko wyposażone w wysuwkę na  klawiaturę
wykonana  z  płyty  wiórowej  o  grubości  18  mm,  na  prowadnicach  rolkowych  z  blokadą  całkowitego
wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknięte w jednym korpusie, z wnęką nad szufladami. Szuflady
pełne,  centralnie  zamykane,  wysokość  szuflady  min.130mm.  Szuflady  mocowane  na  prowadnicach
o wytrzymałości min. 50 000 cykli. Po lewej stronie wmontowana szafka z półką, nad szafką wnęka. Na
bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic.

przykładowa wizualizacja 

2. Szafa  aktowa dwudrzwiowa - 11 szt.

wymiary:wys.1855x szer.800xgł.420mm

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz półki  wykonane
z 18mm płyty. Płyta tylna z 10mm płyty wpuszczona w boki.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej
jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności
wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów
puszkowych, dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości szafy (min.100°).

Skrzydła  drzwiowe  wyposażone  w  listwy przymykowe  plastikowe  z  gumową  uszczelką  ,  utrudniające
wnikanie  kurzu  do  wewnątrz.  Drzwi  zamykane  na   zamek  patentowy  ogólnie  stosowany,  uchwyty
metalowe, satynowe podłużne o rozstawie 128mm.  

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające
poziomowanie szafy w zakresie 10mm.Szafa wina posiadać półki w odstępach min.327mm. Druga półka od
góry to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności



korpusu.

Przykładowa wizualizacja

3. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 11 szt.

wymiary:wys.1855xszer.800xgł.600mm

Konstrukcja  szafy  wieńcowa  z wieńcami  nachodzącymi  na  drzwi.  Korpus  szafy  oraz półki  wykonane
z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce.  Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej
jakości złącz mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności
wymiany całej szafy.  Fronty wykonane z 18mm płyty montowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów,
puszkowych,  dzięki którym użytkownicy będą mieli komfortowy dostęp do zawartości  szafy (min100°).
Drzwi  wyposażone  w  zamek  patentowy  ogólnie  stosowany,  uchwyty  metalowe,  satynowe  podłużne
o rozstawie 128mm.

Wieńce  górny  i  dolny  wykonane  z  25mm  płyty.  Wieniec  dolny  wyposażony  w  stopki  zapewniające
poziomowanie szafy w zakresie 10mm.

Szafa w górnej części posiada półkę, w odległości 200mm od górnego wieńca. Jest to półka konstrukcyjna
mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

W środkowej części drążek ubraniowy wykonany z rury chromowanej na szerokość szafy.

Przykładowa wizualizacja



4. Regał- 8 szt. 

wymiary: wys.750xszer.400xgł.400mm

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Wieńce górny i dolny wykonane
z 25mm płyty, korpus i półka z 18mm płyty. Płyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wieńce. Wieniec dolny
wyposażony  w  stopki  zapewniające  poziomowanie  w  zakresie  10mm.  Stopki  wykonane  z  odlewu
aluminium polerowanego. W regale znajduje się półka stała dzieląca na równe części.

Przykładowa wizualizacja

5. Szafka gospodarcza -11 szt.

wymiary: szer..800xgł.420xwys.799mm

Szafka wykonana z 18mm płyty.  Płyta tylna -10mm, wpuszczona w boki i wieńce.  Korpus połączony z
wieńcem górnym za pomocą złączy mimośrodowych.  Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające
poziomowanie szafki w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafka wyposażona w drzwi oraz  półkę na całej szerokości.
Przykładowa wizualizacja

6. Listwa naścienna – 24 szt.
 

wymiary: dł.1400xwys.300xgł.28mm

Wykonana  z   płyty  wiórowej  z  zaokrąglonymi  bokami.  W zestawie  ze  śrubami  montażowymi  oraz
zaślepkami maskującymi śruby. 

Przykładowa wizualizacja 



7. Żaluzje pionowe

 

Wymiary poszczególne wg pomiaru wnęk okiennych= 120m²

Żaluzje wykonane z materiału  spełniającego normę PN-EN 13773:2004 w zakresie pomiaru zapalności i
rozprzestrzeniania  płomienia.  Tkanian bazowa wykonana z 100% poliester powleczona trudnopalną pastą
akrylową,  waga:  250-285  g/m²,  grubość:  0,36mm,  szerokość  standardowa  2m.   Kolor  produktu  do
uzgodnienia z Zamawiającym z palety kolorów KENIA (Liguro). Żaluzje montowane na szynie aluminiowej
w kolorze białym, mocowane do sufitu lub ściany, sterowana ręcznie, lamele o szerokości 127mm.

8. Szafa metalowa S1- 11 szt.

Wymiary: wys.1480-1510mm  x szer. 660-750mm x  gł.450-500mm

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubości: min. 3mm nadającej odpowiednią sztywność oraz
zabezpieczonej  przed  korozją,  klasa  odporności  na  włamania  S1  wg  normy  PN-EN  14450  zgodnie  z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683. Szafa wyposażona w zamek
mechaniczny szyfrowy klasy B  wg PN-EN 1300.  Drzwi  blokowane mechanizmem ryglowym na trzech
krawędziach oraz stałym ryglem przyzawiasowym; trzy półki wewnętrzne wykonane z blachy o grubości
min. 0,8mm z regulacją wysokości zawieszenia o maksymalnym obciążeniu min. 50kg. Szafa wyposażona w
uchwyt  do  plombowania-kołki  z  miseczką  do  odciśnięcia  pieczęci;  w  wyposażeniu  karta  gwarancyjna.
Lakier  szafy  w  kolorze  jasny  popiel  RAL  -7035  malowany  farbami  poliestrowo-epoksydowymi
zapewniającymi klasyfikację ogniową powłoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.

9. Krzesło obrotowe wyściełane- 11 szt.

wymiary:

wysokość całkowita : 955-1080 mm

szerokość całkowita : 590 mm

głębokość całkowita : 620 mm

wysokość siedziska : 455-585 mm

szerokość siedziska : 480 mm

głębokość siedziska : 370 mm

Baza  pięcioramienna,  w całości  odlewana  z  bardzo wytrzymałego poliamidu,  bez metalowego szkieletu
(spełnia  normę  EN 1335-1),  kółka  plastikowe  wyposażone  w  hamulec,  który  zapobiega  „odjeżdżaniu”
krzesła  bez  obciążenia.  Podnośnik  gazowy zapewniający  płynną  regulację  wysokości  siedziska.  Osłona
amortyzatora plastikowa. Mechanizm CPT– umożliwia oddzielną zmianę kąta oparcia względem siedziska
oraz zmianę odległości  oparcia  od siedziska i  wysokości siedziska.  Siedzisko oraz oparcie wykonane ze
sklejki,  wykładane specjalnie  modelowaną  pianką  ciętą  o  dużej  gęstości,  tapicerowaną  tkaniną.  Oparcie
odpowiednio wyprofilowane pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia z tyłu oparcia maskownica
plastikowa. Siedzisko i oparcie fotela tapicerowane tkaniną tapicerską o składzie 100% poliester, posiadającą
odporność  na  ścieranie  nie  mniej  niż  150  000  cykli  Martindale  oraz  posiadającą  pozytywny  atest  na
trudnopalność: (próba papieros i zapałka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezależny
ośrodek badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-20855. 

Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym



10. Krzesło ISO wyściełane- 11 szt.

 

wymiary:

szerokość całkowita: 545mm

wysokość całkowita: 820mm

głębokość całkowita: 425mm

szerokość siedziska: 475mm

wysokośc siedziska od podłoża:470mm

głębokość siedziska: 415mm

wysokość oparcia: 350mm

Krzesło  tapicerowane  na  czterech  nogach.  Rama  siedziska  i  oparcia  wykonana  z  owalnego  profilu
metalowego  30x15mm  z  wykończeniem  chrom.  Siedzisko  wykonane  ze  sklejki,  tapicerowane  pianką
tapicerską o grubości formatki min.30 mm oraz tkaniną. Oparcie oraz siedzisko pokryte tkaniną tapicerską o
składzie 100% posiester, posiadającą odporność na ścieranie nie mniej niż 150 000 cykli Martindale oraz
posiadającą  pozytywny  atest  na  trudnopalność:  (próba  papieros  i  zapałka),  poparte  odpowiednimi
dokumentami wydanymi przez niezależny ośrodek badawczy. Plecy oparcia pokryte plastikową osłoną w
kolorze czarnym. Wyposażone w stopki przytwierdzone ,chroniące podłogę przed zarysowaniami.  Krzesło
można składować w stos, minimum 10 sztuk. Krzesło musi posiadać atest wytrzymałościowy w zakresie
bezpieczeństwa użytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezależny ośrodek
badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-20855. 

Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym

11. Krzesło zespolone - 4 osobowe- 2 szt. 

 

wymiary: 

wysokość: 840 mm 
wysokość siedziska: 480 mm 
wysokość oparcia: 360 mm
wysokość podłokietników: 210 mm 
głębokość siedziska: 450 mm 
szerokość siedziska: 445 mm 
szerokość podstawy: 620 mm 
długość podstawy: 2370 mm 
Wykonane  z  bukowej,  profilowanej  sklejki  w  metalowej,  malowanej  proszkowo  ramie.  Wygodne
podłokietniki  o  drewnianych,  komfortowych  nakładkach.  Regulowane  stopki.  Siedzisko:  profilowane  z
wysokogatunkowej  sklejki  bukowej.  Podłokietniki:  z  ręcznie  polerowanego  litego  drewna.  Podstawa:
metalowa.  Krzesło  musi  posiadać  atest  wytrzymałościowy  w  zakresie  bezpieczeństwa  użytkowania  z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezależny ośrodek badawczy. Regulowane stopki
niwelujące nierówności podłoża. Kolor: jasny buk.



12.Lampka biurowa -10 szt. 

wymiary:

wysokość lampki:53cm

długość ramienia: 17 cm

 Lampka z włącznikiem, regulowana w trzech miejscach; napięcie 230V. Kolor satyny lub chromu.

13. Kosz plastikowy – szt. 22

wymiary: 20x25x36 cm

Praktyczny kosz na śmieci wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Zbiornik otwierany ręcznie
przy pomocy uchylnej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia zawartość kosza stale zamkniętą i niewidoczną.
Pojemność kosza nie mniejsza niż 12l.

14. Czajnik elektryczny - szt. 9

wymiary:szer.16,6x gł.23x wys.24,9cm

Pojemność: 1,5 l

Moc: 2000-2400W

Długość przewodu: 0,75m

Częstotliwość: 50-60 Hz

Czajnik  bezprzewodowy   zbudowany z  tworzywa  polipropylenowego /ABS,  natomiast  element  grzejny
wykonany ze stali  szlachetnej.  Posiada szeroką pokrywę umożliwiającą łatwe napełnianie,  podstawa jest
obrotowa.  Czajnik  wyposażony w zabezpieczenie  przed  włączeniem pustego czajnika  oraz  w  czytelne
wsaźniki wody po obu stronach. Kolor biały, gwarancja na 2 lata.


