Zatacznik do pozycji 232 kosztorysu budowlanego

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zaméwienia obejmuje zakup i dostawe do wskazanego przez zamawiajacego miejsca,
fabrycznie nowych komputeréw stacjonarnych, przenosnych, drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych.

Zestawienie przedmiotu zamowienia wraz z wycena.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Komputer stacjonarny All-in-One (stanowisko dostepowe) o parametrach minimalnych (13 szt.):

Procesor: osiggajacy minimum 4200 punktow w teScie Passmark CPU Mark na podstawie tabeli
W przypadku braku
oferowanego procesora na w/w liscie, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ test Passmark

opublikowanej na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.

samodzielnie i jego wynik zalaczy¢ do oferty.

Pamiec¢ operacyjna: co najmniej 4 GB DDR3.

Wyswietlacz: przekatna co najmniej 20”°, pod§wietlenie LED.
Karta graficzna: zintegrowana z ptytg gtoéwna.

Karta dzwiekowa: zintegrowana z ptyta gtowna.

Karta sieciowa: zintegrowana z ptyta gldwna, zlacze RJ-45.
Dysk twardy: wewngtrzny, pojemnos$¢ min. 500 GB.

Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewnetrzna, zainstalowane oprogramowanie do
nagrywania ptyt CD i DVD w polskiej wersji jezykowej bez ograniczen czasowych.

Klawiatura: przewodowa, uktad klawiszy QWERTY.

Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podktadka.

Zewnetrzne porty 1/0: min. 4xUSB (w tym co najmniej jeden port USB 3.0), 1xRJ45.

System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL (zamawiajacy dopuszcza rowniez




system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit PL) z dotaczong licencjg i no$nikiem
instalacyjnym, system operacyjny zaktywowany i zainstalowany.

Czytnik kart mikroprocesorowych: zewngtrzny, podtaczany przez port USB, zgodny ze standardem
PC/SC, zgodny z Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Odczyt dostgpnych na rynku
kart kryptograficznych zgodnych z normg ISO-7816, a w szczegdlno$ci wspoélpraca z kartami w
standardzie PKCS#11 co najmniej w wersji 2.01. Wspdlpraca z obecnie uzytkowanymi w Policji
kartami CRYPTOTECH MULTI SIGN, OBERTUR ID ONE ENCARD. Sterowniki do systemu
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32/64-bit. Sterowniki czytnika zainstalowane w systemie
operacyjnym. Czytnik musi wspolpracowaé z posiadanym przez Policje systemem Bezpiecznego
Trybu Uwierzytelniania Uzytkownikow funkcjonujacym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

2. Komputer stacjonarny All-in-One o parametrach minimalnvch (13 szt.):

Procesor: osiggajacy minimum 4200 punktow w teScie Passmark CPU Mark na podstawie tabeli
opublikowanej na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W przypadku braku

oferowanego procesora na w/w liscie, Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ test Passmark
samodzielnie i1 jego wynik zalaczy¢ do oferty.

Pamiec¢ operacyjna: co najmniej 4 GB DDR3.

Wyswietlacz: przekatna co najmniej 20”°, pod§wietlenie LED.

Karta graficzna: zintegrowana z ptytg gtoéwna.

Karta dzwiekowa: zintegrowana z ptyta gtowna.

Karta sieciowa: zintegrowana z ptyta gldwna, ztacze RJ-45.

Dysk twardy: wewngtrzny, pojemnos$¢ min. 500 GB.

Naped optyczny: nagrywarka DVD+/-RW, wewnetrzna, zainstalowane oprogramowanie do
nagrywania ptyt CD i DVD w polskiej wersji jezykowej bez ograniczen czasowych.

Klawiatura: przewodowa, uktad klawiszy QWERTY.

Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podktadka.

Zewnetrzne porty 1/0: min. 4xUSB (w tym co najmniej jeden port USB 3.0), 1xRJ45.

System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL (zamawiajacy dopuszcza rowniez
system operacyjny Microsoft Windows 8 Professional 64-bit PL) z dotaczong licencjg i no$nikiem

instalacyjnym, system operacyjny zaktywowany i zainstalowany.

3. Drukarka laserowa, sieciowa o parametrach minimalnych (8 szt.):

Technologia druku: laserowa, czarno-biata

Format: A4

Druk: dwustronny automatyczny

Szybko$¢ druku: 38 str./min.

Interfejs: USB 2.0, Ethernet

Normatywny cykl pracy: 80000 str./mies.

Kompatybilno$¢ z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit).

Wyposazenie: kabel zasilajacy, kabel logiczny USB o dt. 3 m



Przykladowy model: OKI B431DN
4. Drukarka laserowa, sieciowa o parametrach minimalnych (4 szt.):

Technologia druku: laserowa , kolorowa
Format: A4

Druk: dwustronny automatyczny
Interfejs: USB 2.0, Ethernet

Szybko$¢ druku: mono: 28 stron A4/min, kolor: 28 stron A4/min
Normatywny cykl pracy: 60000 str./mies.

Kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit)

Wyposazenie: kabel zasilajacy, kabel logiczny USB o dt. 3 m

Przykladowy model: Brother HL-4570CDW

5. Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe o parametrach minimalnych (2 szt.):

Technologia druku: laserowa, czarno-biata

Format: A4

Druk: dwustronny automatyczny

Interfejs: USB 2.0, Ethernet

Normatywny cykl pracy: 70000 str./mies.

Kompatybilno$¢ z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit).

Wyposazenie i funkcjonalno$ci: automatyczny podajnik dokumentéw (ADF), automatyczne
kopiowanie dwustronne (DADF), skanowanie dwustronne, mozliwo$¢ wysylania/odbierania faksow,
skanowanie do e-maila badz do pliku w formacie PDF i TIFF , kabel zasilajacy, kabel logiczny USB o
dt. 3m

Przykladowy model: Xerox WorkCentre 3550XD

6. Przelacznik zarzadzalny o parametrach minimalnych (2 szt.):

Ilo$¢ portow: 24 x 10/100Base-TX, 2 x 1000Base-TX/SFP combo, 2 x 100/1000 SFP

Format: wysoko$¢ 1U, do montazu w racku 19” (w komplecie uchwyty)

Szybkos¢ przelaczania: 12,8 Gbps

Rozmiar tablicy MAC: 16K

Bezpieczenstwo: obstuga SSH (v1,v2), SSL (v1,v2,v3), Port Security (do 64 adres6w mac per port),
segmentacja ruchu, inspekcja arp, dhep snooping, ACL

Autentykacja: radius, tacacs, tacacs+, guest vlan

Obstugiwane protokoty: Flow Control, Spanning Tree, BPDu Filtering, Link Aggregation

VLAN: obshuga protokotéow 802.1Q 1 802.1v

QoS: obstuga protokotu 802.1p

Zarzadzanie: web, cli, snmp v1/v2¢/v3, RMON, TFTP

Dodatkowe wyposazenie: wkladka swiattowodowa SFP wiclomodowa 1000BASE-SX, dedykowana
do oferowanego przetacznika (ten sam producent)



Przykladowy model: D-Link DES-3200-28 z wktadkg DEM-311GT

Pozostale wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

1. Dostarczony sprzet bedacy przedmiotem umowy musi by¢ fabrycznie nowy (nieuzywany).

2. Dostarczony sprze¢t musi posiada¢ oznakowanie CE.

1. Wykonawca do kazdego dostarczonego sprzgtu, bedgcego przedmiotem zamowienia, dotaczy
instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.

2. Do dostarczonego sprze¢tu beda dotgczone karty gwarancyjne zawierajgce numer seryjny,

termin 1 warunki gwarancji, adresy i numery telefonow oraz fakséw punktéw serwisowych
Wykonawcy $wiadczacych ustugi gwarancyjne.

3. Wszystkie komputery, drukarki i urzadzenia wielofunkcyjne muszg by¢ wyposazone w
niezbedne kable zasilajgce 1 polaczeniowe.

1. Wykonawca gwarantuje, ze dostarczony Zamawiajgcemu sprzet odpowiada przeznaczeniu i
uzytkowi wynikajagcemu z umowy, jest w pelni zgodny ze specyfikacja i zalaczong dokumentacja, jest
fabrycznie nowy i wolny od wad montazowych

2. Wykonawca gwarantuje prawidtowe dzialanie sprzetu bedacego przedmiotem zamoéwienia
przez okres minimum 36 miesiecy, liczac od momentu odbioru cato$ci przedmiotu zamoéwienia przez
Zamawiajgcego.

3. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapewni staty kontakt telefoniczny w celu udzielania
nieodptatnych konsultacji i pomocy technicznej (w tym rowniez w zakresie zakupionego
oprogramowania) we wszystkie dni robocze w godz. §-16.

4. Zgloszenia awarii przyjmowane bedg przez serwis gwarancyjny droga faksowa przez 24 godziny
na dobg, 7 dni w tygodniu. Zgloszenia awarii dostarczone do serwisu po godzinie 16.00 beda
traktowane jako zgloszenia otrzymane o 8.00 rano dnia nastgpnego.

5. Zdiagnozowanie uszkodzenia, wykonanie napraw 1 usunigcie awarii przez Wykonawce u
uzytkownika koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od momentu zgloszenia nieprawidtowosci
droga faksowa do siedziby serwisu.

6. W przypadku niewykonania naprawy w terminie podanym w ust. 5, na okres naprawy badz
usuwania awarii Wykonawca na wiasny koszt dostarczy uzytkownikowi koncowemu sprz¢t wolny od
wad i rownowazny funkcjonalnie (dysk twardy na czas naprawy komputera pozostaje u uzytkownika
koncowego). Okres gwarancji przedtuza si¢ o czas naprawy urzadzenia.

7. Fakt awarii, naprawy 1 ewentualnie wymiany sprz¢tu na nowy bedzie odnotowywany
kazdorazowo przez serwis w karcie gwarancyjnej.
8. Trzykrotna awaria tego samego urzadzenia wchodzacego w sklad przedmiotu zamowienia,

zaistniata w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawce do wymiany tego urzadzenia na nowe, wolne
od wad.

9. W okresie gwarancji, w przypadku awarii dysku twardego, bedzie on wymieniony przez
gwaranta na nowy bez koniecznosci zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibg
uzytkownika koncowego.

10. Wykonawca zapewni serwis na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego.



