zalgeznik do pozycji 233, 234 kosztorysu budowlanego
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA- wyposazenie mebli kwaterunkowej-

Opis techniczny mebli:

Meble wykonane z 3-warstwowe] plyty, dwustronnie laminowanej w strukturze peretkowej
o wilasciwosciach antyrefleksyjnych, w klasie higienicznosci E1, w kolorze CALVADOS ciemny wg
wzornika firmy Egger sygn. H1951 badz réwnowaznym, z krawedziami bocznymi wykonczonymi
obrzezem ABS o grubo$ci 2mm, w dekorze identycznym z powierzchnig ptyty. Blaty robocze stanowisk
pracowniczych w strukturze zapewniajacej odpornos¢ na odbarwienia, wysoka temperatur¢ oraz czynniki
chemiczne.

1. Biurko z kontenerkiem 22 szt.

wymiary:dt. 1400xszer.700xwys.750mm

Korpus biurka wykonany z ptyty meblowej o grubosci 18mm, blat z ptyty 25mm. Podstawg biurka stanowig
ptyciny, wyposazone w regulatory umozliwiajace poziomowanie w zakresie 10mm. Plyciny potaczone ze
sobg ptyta meblowa o wysokosci 400mm. Blaty wyposazone od spodu we wklejone gniazda montazowe,
umozliwiajgce wielokrotne tgczenie blatow ze stelazem. Biurko wyposazone w wysuwke na klawiaturg
wykonana z ptyty wioérowej o grubosci 18 mm, na prowadnicach rolkowych z blokada catkowitego
wysuwu. Po prawej stronie 3 szuflady zamknigte w jednym korpusie, z wnekg nad szufladami. Szuflady
pele, centralnie zamykane, wysoko$¢ szuflady min.130mm. Szuflady mocowane na prowadnicach
o wytrzymatosci min. 50 000 cykli. Po lewej stronie wmontowana szafka z potka, nad szafka wngka. Na
bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic.

przyktadowa wizualizacja
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2. Szafa aktowa dwudrzwiowa - 11 szt.

wymiary:wys.1855x szer.800xgt.420mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna z 10mm plyty wpuszczona w boki. Korpus szaf tgczony za pomoca wysokiej
jakos$ci ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymiang uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany calej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty mocowane do korpusu za pomoca min. 3 zawiaséw
puszkowych, dzigki ktorym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (min.100°).

Skrzydta drzwiowe wyposazone w listwy przymykowe plastikowe z gumowa uszczelkg , utrudniajgce
wnikanie kurzu do wewnatrz. Drzwi zamykane na zamek patentowy ogoélnie stosowany, uchwyty
metalowe, satynowe podtuzne o rozstawie 128mm.

Wience goérny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie szafy w zakresie 10mm.Szafa wina posiada¢ potki w odstepach min.327mm. Druga potka od
gbry to potka konstrukcyjna mocowana za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnoSci



korpusu.

Przyktadowa wizualizacja

3. Szafa ubraniowa dwudrzwiowa 11 szt.

wymiary:wys.1855xszer.800xgt.600mm

Konstrukcja szafy wiencowa z wiencami nachodzacymi na drzwi. Korpus szafy oraz potki wykonane
z 18mm plyty. Plyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Korpus szaf taczony za pomoca wysokiej
jakos$ci ztgcz mimosrodowych umozliwiajgcych wymianeg uszkodzonego elementu szafy bez koniecznosci
wymiany catej szafy. Fronty wykonane z 18mm ptyty montowane do korpusu za pomocg min. 3 zawiasow,
puszkowych, dzigki ktérym uzytkownicy beda mieli komfortowy dostep do zawartosci szafy (minl100°).
Drzwi wyposazone w zamek patentowy ogoélnie stosowany, uchwyty metalowe, satynowe podluzne
o rozstawie 128mm.

Wience goérny i dolny wykonane z 25mm plyty. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajace
poziomowanie szafy w zakresie 10mm.

Szafa w gornej czgsci posiada potke, w odlegtosci 200mm od gérnego wienca. Jest to potka konstrukcyjna
mocowana za pomocg ztaczy mimosrodowych w celu zwigkszenia sztywnosci korpusu.

W srodkowej czesci drazek ubraniowy wykonany z rury chromowanej na szeroko$¢ szafy.

Przyktadowa wizualizacja
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4. Regal- 8 szt.

wymiary: wys.750xszer.400xgt.400mm

Konstrukcja regalu wiencowa z wienicami nachodzacymi na korpus regatu. Wience gorny i dolny wykonane
z 25mm plyty, korpus i potka z 18mm ptlyty. Ptyta tylna 10mm wpuszczona w boki i wience. Wieniec dolny
wyposazony w stopki zapewniajgce poziomowanie w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu
aluminium polerowanego. W regale znajduje si¢ potka stata dzielaca na rowne czg$ci.

Przyktadowa wizualizacja

5. Szafka gospodarcza -11 szt.

wymiary: szer..800xgt.420xwys.799mm

Szafka wykonana z 18mm plyty. Plyta tylna -10mm, wpuszczona w boki i wience. Korpus potaczony z
wiencem gérnym za pomocg zlgczy mimosrodowych. Wieniec dolny wyposazony w stopki zapewniajgce
poziomowanie szafki w zakresie 10mm. Stopki wykonane z odlewu aluminium polerowanego.

Szafka wyposazona w drzwi oraz poike na catej szerokosci.
Przyktadowa wizualizacja

6. Listwa nascienna — 24 szt

wymiary: dt.1400xwys.300xgt.28mm

Wykonana z ptyty widrowej z zaokraglonymi bokami. W zestawie ze $rubami montazowymi oraz
zaslepkami maskujgcymi Sruby.

Przyktadowa wizualizacja




7. Zaluzje pionowe

Wymiary poszczegolne wg pomiaru wngk okiennych= 120m?

Zaluzje wykonane z materiatu spehiajacego norm¢ PN-EN 13773:2004 w zakresie pomiaru zapalnosci i
rozprzestrzeniania ptomienia. Tkanian bazowa wykonana z 100% poliester powleczona trudnopalng pasta
akrylows, waga: 250-285 g/m? grubos$¢: 0,36mm, szeroko$¢ standardowa 2m. Kolor produktu do
uzgodnienia z Zamawiajacym z palety kolorow KENIA (Liguro). Zaluzje montowane na szynie aluminiowej
w kolorze biatym, mocowane do sufitu lub $ciany, sterowana r¢cznie, lamele o szerokosci 127mm.

8. Szafa metalowa S1- 11 szt.

Wymiary: wys.1480-1510mm x szer. 660-750mm x gt.450-500mm

Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o grubo$ci: min. 3mm nadajgcej odpowiednig sztywnos¢ oraz
zabezpieczonej przed korozja, klasa odpornosci na wlamania S1 wg normy PN-EN 14450 zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 29.05.2012 r. Dz. U. z 2012r. poz.683. Szafa wyposazona w zamek
mechaniczny szyfrowy klasy B wg PN-EN 1300. Drzwi blokowane mechanizmem ryglowym na trzech
krawedziach oraz stalym ryglem przyzawiasowym; trzy potki wewnetrzne wykonane z blachy o grubosci
min. 0,8mm z regulacjg wysokosci zawieszenia o0 maksymalnym obcigzeniu min. 50kg. Szafa wyposazona w
uchwyt do plombowania-kotki z miseczka do odcisnigcia pieczgci; w wyposazeniu karta gwarancyjna.
Lakier szafy w kolorze jasny popiel RAL -7035 malowany farbami poliestrowo-epoksydowymi
zapewniajgcymi klasyfikacje ogniowg powtoki lakierniczej co najmniej w klasie A2 wg EN 13501-1:2007.

9. Krzesto obrotowe wyscietane- 11 szt.

wymiary:

wysokos¢ catkowita : 955-1080 mm
szerokos¢ catkowita : 590 mm
glebokos¢ catkowita : 620 mm
wysokos¢ siedziska : 455-585 mm
szerokos$¢ siedziska : 480 mm
glebokos¢ siedziska : 370 mm

Baza pigcioramienna, w calo$ci odlewana z bardzo wytrzymatego poliamidu, bez metalowego szkieletu
(spelnia norm¢ EN 1335-1), kétka plastikowe wyposazone w hamulec, ktory zapobiega ,,0djezdzaniu”
krzesta bez obcigzenia. Podnosnik gazowy zapewniajacy ptynnag regulacje wysokosci siedziska. Ostona
amortyzatora plastikowa. Mechanizm CPT— umozliwia oddzielng zmian¢ kata oparcia wzgledem siedziska
oraz zmian¢ odleglo$ci oparcia od siedziska i wysokosci siedziska. Siedzisko oraz oparcie wykonane ze
sklejki, wyktadane specjalnie modelowana pianka cigta o duzej gestoSci, tapicerowang tkaning. Oparcie
odpowiednio wyprofilowane pod cz¢$¢ ledzwiows. Regulacja wysokosci oparcia z tylu oparcia maskownica
plastikowa. Siedzisko i oparcie fotela tapicerowane tkaning tapicerskg o sktadzie 100% poliester, posiadajaca
odporno$¢ na $cieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz posiadajaca pozytywny atest na
trudnopalno$¢: (proba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi dokumentami wydanymi przez niezalezny
osrodek badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-20855.

Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiajgcym



10. Krzesto ISO wyscietane- 11 szt.

wymiary:

szeroko$¢ catkowita: 545mm
wysokos¢ catkowita: 820mm
glebokos¢ catkowita: 425mm
szerokos$¢ siedziska: 475mm

wysokosc siedziska od podtoza:470mm
glebokos¢ siedziska: 415mm

wysokos¢ oparcia: 350mm

Krzesto tapicerowane na czterech nogach. Rama siedziska i oparcia wykonana z owalnego profilu
metalowego 30x15mm z wykonczeniem chrom. Siedzisko wykonane ze sklejki, tapicerowane pianka
tapicerskg o grubosci formatki min.30 mm oraz tkaning. Oparcie oraz siedzisko pokryte tkaning tapicerskg o
sktadzie 100% posiester, posiadajgcg odpornos¢ na $cieranie nie mniej niz 150 000 cykli Martindale oraz
posiadajaca pozytywny atest na trudnopalno$¢: (proba papieros i zapatka), poparte odpowiednimi
dokumentami wydanymi przez niezalezny osrodek badawczy. Plecy oparcia pokryte plastikowa ostong w
kolorze czarnym. Wyposazone w stopki przytwierdzone ,chronigce podtoge przed zarysowaniami. Krzesto
mozna sktadowaé¢ w stos, minimum 10 sztuk. Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymatosciowy w zakresie
bezpieczenstwa uzytkowania z wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek
badawczy. Tkanina nietoksyczna PN-88/b-20855.

Kolorystyka tapicerki do uzgodnienia z Zamawiajgcym

11. Krzesto zespolone - 4 osobowe- 2 szt.

wymiary:

wysokos¢: 840 mm

wysokos¢ siedziska: 480 mm

wysokos¢ oparcia: 360 mm

wysokos¢ podtokietnikow: 210 mm

glebokos¢ siedziska: 450 mm

szerokos$¢ siedziska: 445 mm

szeroko$¢ podstawy: 620 mm

dlugos¢ podstawy: 2370 mm

Wykonane z bukowej, profilowanej sklejki w metalowej, malowanej proszkowo ramie. Wygodne
podtokietniki o drewnianych, komfortowych naktadkach. Regulowane stopki. Siedzisko: profilowane z
wysokogatunkowej sklejki bukowej. Podtokietniki: z rgcznie polerowanego litego drewna. Podstawa:
metalowa. Krzesto musi posiada¢ atest wytrzymato$ciowy w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania z
wynikiem pozytywnym wg norm PN-EN, wydany przez niezalezny osrodek badawczy. Regulowane stopki
niwelujgce nierdwnosci podtoza. Kolor: jasny buk.



12.Lampka biurowa -10 szt.

wymiary:
wysoko$¢ lampki:53cm
dlugo$¢ ramienia: 17 cm

Lampka z wlacznikiem, regulowana w trzech miejscach; napigcie 230V. Kolor satyny lub chromu.

13. Kosz plastikowy — szt. 22

wymiary: 20x25x36 cm

Praktyczny kosz na $mieci wykonany z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego. Zbiornik otwierany recznie
przy pomocy uchylnej pokrywy. Jej konstrukcja pozostawia zawartos¢ kosza stale zamknieta i niewidoczna.
Pojemno$¢ kosza nie mniejsza niz 121.

14. Czajnik elektryczny - szt. 9

wymiary:szer.16,6x gt.23x wys.24,9cm
Pojemnosé: 1,51

Moc: 2000-2400W

Dhugos¢ przewodu: 0,75m
Czgstotliwos¢: 50-60 Hz

Czajnik bezprzewodowy zbudowany z tworzywa polipropylenowego /ABS, natomiast element grzejny
wykonany ze stali szlachetnej. Posiada szeroka pokrywe¢ umozliwiajacg latwe napelnianie, podstawa jest
obrotowa. Czajnik wyposazony w zabezpieczenie przed wlaczeniem pustego czajnika oraz w czytelne
wsazniki wody po obu stronach. Kolor bialy, gwarancja na 2 lata.



