
Załącznik do pozycji 232 kosztorysu budowlanego 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i  dostawę do wskazanego przez zamawiającego miejsca,
fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych, przenośnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.

Zestawienie przedmiotu zamówienia wraz z wyceną.
Źródło fi-

nansowania KONFIGURACJA ILOŚĆ CENA JEDN. CENA BRUTTO UWAGI

Komputer stacjonarny All in One
(stanowisko dostępowe) 13 .............. zł …............zł

Komputer stacjonarny All in One 13 …........... zł …............ zł

Drukarka laserowa sieciowa mono 8 ….............. zł …........... zł

Drukarka laserowa sieciowa kolor 4 …............. zł …............ zł

Urządzenie wielofunkcyjne siecio-
we z możliwością faksowania, ska-
nowania, drukowania

2 ................ zł ................ zł

Przełącznik zarządzalny (switch) 2 ................ zł ................ zł

 
Razem:

  
….......... zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Komputer stacjonarny All-in-One (stanowisko dostępowe) o parametrach minimalnych (13 szt.):

Procesor: osiągający minimum  4200 punktów w teście Passmark CPU Mark na podstawie tabeli
opublikowanej  na  stronie:  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W  przypadku  braku
oferowanego procesora  na  w/w liście,  Wykonawca  obowiązany jest  przeprowadzić  test  Passmark
samodzielnie i jego wynik załączyć do oferty.
Pamięć operacyjna: co najmniej 4 GB DDR3.
Wyświetlacz: przekątna co najmniej 20’’, podświetlenie LED.
Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną.
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną.
Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną, złącze RJ-45.
Dysk twardy: wewnętrzny, pojemność min. 500 GB.
Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna,  zainstalowane  oprogramowanie  do
nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji językowej bez ograniczeń czasowych.
Klawiatura: przewodowa, układ klawiszy QWERTY.
Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka.
Zewnętrzne porty I/O: min. 4xUSB (w tym co najmniej jeden port USB 3.0), 1xRJ45.
System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL (zamawiający dopuszcza również



system operacyjny Microsoft  Windows 8 Professional 64-bit  PL) z dołączoną licencją  i nośnikiem
instalacyjnym, system operacyjny zaktywowany i zainstalowany.
Czytnik kart mikroprocesorowych: zewnętrzny, podłączany przez port USB, zgodny ze standardem
PC/SC, zgodny z Microsoft WHQL (Windows Hardware Quality Labs). Odczyt dostępnych na rynku
kart  kryptograficznych zgodnych z  normą  ISO-7816,  a  w szczególności  współpraca  z  kartami  w
standardzie  PKCS#11 co  najmniej  w wersji  2.01.  Współpraca z  obecnie  użytkowanymi  w Policji
kartami  CRYPTOTECH MULTI  SIGN,  OBERTUR  ID  ONE  ENCARD.  Sterowniki  do  systemu
Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32/64-bit. Sterowniki czytnika zainstalowane w systemie
operacyjnym.  Czytnik  musi  współpracować  z  posiadanym przez  Policję  systemem  Bezpiecznego
Trybu Uwierzytelniania Użytkowników funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

2. Komputer stacjonarny All-in-One o parametrach minimalnych (13 szt.):

Procesor: osiągający minimum  4200 punktów w teście Passmark CPU Mark na podstawie tabeli
opublikowanej  na  stronie:  http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. W  przypadku  braku
oferowanego procesora  na  w/w liście,  Wykonawca  obowiązany jest  przeprowadzić  test  Passmark
samodzielnie i jego wynik załączyć do oferty.
Pamięć operacyjna: co najmniej 4 GB DDR3.
Wyświetlacz: przekątna co najmniej 20’’, podświetlenie LED.
Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną.
Karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną.
Karta sieciowa: zintegrowana z płytą główną, złącze RJ-45.
Dysk twardy: wewnętrzny, pojemność min. 500 GB.
Napęd  optyczny: nagrywarka  DVD+/-RW,  wewnętrzna,  zainstalowane  oprogramowanie  do
nagrywania płyt CD i DVD w polskiej wersji językowej bez ograniczeń czasowych.
Klawiatura: przewodowa, układ klawiszy QWERTY.
Mysz: optyczna, interfejs USB, 2 przyciski i rolka przewijania, podkładka.
Zewnętrzne porty I/O: min. 4xUSB (w tym co najmniej jeden port USB 3.0), 1xRJ45.
System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional 64-bit PL (zamawiający dopuszcza również
system operacyjny Microsoft  Windows 8 Professional 64-bit  PL) z dołączoną licencją  i nośnikiem
instalacyjnym, system operacyjny zaktywowany i zainstalowany.

3. Drukarka laserowa, sieciowa o parametrach minimalnych (8 szt.):

Technologia druku: laserowa, czarno-biała
Format: A4 
Druk: dwustronny automatyczny
Szybkość druku:  38 str./min.
Interfejs: USB 2.0, Ethernet
Normatywny cykl pracy: 80000 str./mies.
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit).
Wyposażenie: kabel zasilający, kabel logiczny USB o dł. 3 m



Przykładowy model: OKI B431DN
4. Drukarka laserowa, sieciowa o parametrach minimalnych (4 szt.):

Technologia druku: laserowa , kolorowa
Format: A4 
Druk: dwustronny automatyczny
Interfejs: USB 2.0, Ethernet
Szybkość druku:  mono: 28 stron A4/min, kolor: 28 stron A4/min
Normatywny cykl pracy: 60000 str./mies.
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit)
Wyposażenie: kabel zasilający, kabel logiczny USB o dł. 3 m
Przykładowy model: Brother HL-4570CDW

5. Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o parametrach minimalnych (2 szt.):

Technologia druku: laserowa, czarno-biała
Format: A4
Druk: dwustronny automatyczny
Interfejs: USB 2.0, Ethernet
Normatywny cykl pracy: 70000 str./mies.
Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows XP/XP x64/Vista (32-bit i 64-bit)/7 (32-bit i
64-bit)/8 (32-bit i 64-bit).
Wyposażenie  i  funkcjonalności: automatyczny  podajnik  dokumentów  (ADF),   automatyczne
kopiowanie dwustronne (DADF), skanowanie dwustronne,  możliwość wysyłania/odbierania faksów,
skanowanie do e-maila bądź do pliku w formacie PDF i TIFF , kabel zasilający, kabel logiczny USB o
dł. 3 m
Przykładowy model: Xerox WorkCentre 3550XD

6. Przełącznik zarządzalny o parametrach minimalnych (2 szt.):

Ilość portów: 24 x 10/100Base-TX, 2 x 1000Base-TX/SFP combo, 2 x 100/1000 SFP
Format: wysokość 1U, do montażu w racku 19” (w komplecie uchwyty)
Szybkość przełączania: 12,8 Gbps
Rozmiar tablicy MAC: 16K
Bezpieczeństwo: obsługa SSH (v1,v2), SSL (v1,v2,v3), Port Security (do 64 adresów mac per port),
segmentacja ruchu, inspekcja arp, dhcp snooping, ACL
Autentykacja: radius, tacacs, tacacs+, guest vlan
Obsługiwane protokoły: Flow Control, Spanning Tree, BPDu Filtering, Link Aggregation
VLAN: obsługa protokołów 802.1Q i 802.1v
QoS: obsługa protokołu 802.1p
Zarządzanie: web, cli, snmp v1/v2c/v3, RMON, TFTP
Dodatkowe wyposażenie: wkładka światłowodowa SFP wielomodowa 1000BASE-SX, dedykowana
do oferowanego przełącznika (ten sam producent)



Przykładowy model: D-Link DES-3200-28 z wkładką DEM-311GT

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Dostarczony sprzęt będący przedmiotem umowy musi być fabrycznie nowy (nieużywany).

2. Dostarczony sprzęt musi posiadać oznakowanie CE.

1. Wykonawca do każdego dostarczonego sprzętu, będącego przedmiotem zamówienia, dołączy
instrukcję użytkowania w języku polskim.
2. Do dostarczonego  sprzętu będą  dołączone  karty  gwarancyjne  zawierające numer  seryjny,
termin  i  warunki  gwarancji,  adresy  i  numery  telefonów  oraz  faksów  punktów  serwisowych
Wykonawcy świadczących usługi gwarancyjne.
3. Wszystkie komputery,  drukarki  i  urządzenia  wielofunkcyjne  muszą  być  wyposażone  w
niezbędne kable zasilające i połączeniowe.

1. Wykonawca gwarantuje,  że dostarczony Zamawiającemu sprzęt  odpowiada przeznaczeniu i
użytkowi wynikającemu z umowy, jest w pełni zgodny ze specyfikacją i załączoną dokumentacją, jest
fabrycznie nowy i wolny od wad montażowych
2. Wykonawca  gwarantuje  prawidłowe  działanie  sprzętu  będącego  przedmiotem zamówienia
przez okres minimum 36 miesięcy, licząc od momentu odbioru całości przedmiotu zamówienia przez
Zamawiającego.
3. W okresie trwania gwarancji, Wykonawca zapewni stały kontakt telefoniczny w celu udzielania
nieodpłatnych  konsultacji  i  pomocy  technicznej  (w  tym  również  w  zakresie  zakupionego
oprogramowania) we wszystkie dni robocze w godz. 8-16.
4. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą przez serwis gwarancyjny drogą faksową przez 24 godziny
na  dobę,  7  dni  w  tygodniu.  Zgłoszenia  awarii  dostarczone  do  serwisu  po  godzinie  16.00  będą
traktowane jako zgłoszenia otrzymane o 8.00 rano dnia następnego.
5. Zdiagnozowanie  uszkodzenia,  wykonanie  napraw  i  usunięcie  awarii  przez  Wykonawcę  u
użytkownika końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia nieprawidłowości
drogą faksową do siedziby serwisu.
6. W przypadku niewykonania  naprawy w terminie  podanym w  ust.  5,  na  okres  naprawy bądź
usuwania awarii Wykonawca na własny koszt dostarczy użytkownikowi końcowemu sprzęt wolny od
wad i równoważny funkcjonalnie (dysk twardy na czas naprawy komputera pozostaje u użytkownika
końcowego). Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy urządzenia.
7. Fakt  awarii,  naprawy  i  ewentualnie  wymiany  sprzętu  na  nowy  będzie  odnotowywany
każdorazowo przez serwis w karcie gwarancyjnej.
8. Trzykrotna awaria  tego samego urządzenia  wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia,
zaistniała w okresie gwarancyjnym obliguje Wykonawcę do wymiany tego urządzenia na nowe, wolne
od wad.
9. W okresie  gwarancji,  w  przypadku awarii  dysku  twardego,  będzie  on  wymieniony przez
gwaranta na nowy bez konieczności zwrotu uszkodzonego i dokonywania ekspertyzy poza siedzibą
użytkownika końcowego.
10. Wykonawca zapewni serwis na terenie województwa zachodniopomorskiego.


