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1.

Czes$¢ ogdlna

1.1.Inwestor
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, ul. Matopolska 47

1.2.Cel przedsiewziecia

Tematem opracowania jest specyfikacjia techniczna okablowania strukturainego w nadbudowanej czesci

Budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i

wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci materiatdw idostaw dla instalacii
teletechnicznych.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
prowadzeniem okablowania,
montazem urzadzen,
konfiguracjg systemu
kontrolg jakoSci materiatow i robot.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jakoSciowych wymagan Robot i
bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace Srodkdw transportu

Nalezy stosowac¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametrow transportu. Muszg byé
przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4 Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosSci, bezpieczehnstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatoréw odpowiedniej wiedzy i doswiadczen
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3. Wykaz dokumentdéw normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu
dokumentac;ji

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy dla okablowania
strukturalnego i instalacji elektrycznych.

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czg$¢
1: Wymagania ogdlne

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem powotane w projekcie:

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja i
zapewnienie jakoSci;

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

PN-EN  50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania tacznie z dodatkiem z 2009r;

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodno$ci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 - 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. ~ Wytgczniki  réznicowopradowe  bez
wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne

PN-EN 61008-2-1:2002 (U) Wytaczniki  réznicowopragdowe bez  wbudowanego zabezpieczenia
nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 2-1: Stosowanie postanowien
ogdinych do wytacznikéw RCCB o dziataniu niezaleznym od napiecia sieci

PN-IEC 60050-195:2001  Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).
Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy.
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4. Opis rozwigzan zamiennych

Uwaga: Zgodnie z  zasadami  zamoOwien  publicznych  mozna  zastosowaC  materiaty
i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu i nie zmieniajace
istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych
wydajnosci i funkcjonalno$ci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy
producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi i
Zamawiajacemu (Inwestorowi) oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentaciji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie skiadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla
Zamawiajgcego oraz warunkoéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym
postepowaniu.

W celu zapewnienia minimalnych warunkéw réwnowaznosci, nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim
ponizsze wymagania:

Wszystkie wcze$niej opisane wymagania projektowe, techniczne i funkcjonalne;

Cate rozwigzanie w zakresie sieci okablowania miedzianego,
i telefonicznego ma pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spdjng gwarancjg systemowg
udzielong bezpo$rednio przez producenta okablowania na okres minimum 25 lat obejmujacg wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koncowych, wieszaki kablowe;

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakoSci parametréw technicznych i
uzytkowych cata instalacja ma by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta przed odbiorem technicznym;

Wszystkie elementy okablowania miedzianego, sktadajace sie¢ na kompletne tory transmisyjne oraz ich
organizacje i montaz (w szczegolnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, wktadki wymienne, kable krosowe,
prowadnice kablowe i inne) majg by¢ trwale oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej;

Wszystkie elementy toru transmisyjnego majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm przywofanych
w projekcie dla poszczegdlnych elementdw, tzn. na Kategorie 6a i 7awg. ISO/IEC 11801 Am.1i Am.2;

Kabel transmisyjny miedziany ma by¢ zgodny z wymaganiami Kat. 7, wg. ISO/IEC 11801 Am.1 i Am.2 a
parametry catego systemu musza by¢ potwierdzone do Klasy Fa

Wydajno$¢ systemu i komponentdw okablowania ma byC potwierdzona certyfikatem niezaleznego
akredytowanego laboratorium, np GHMT, DELTA, itp.;

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PIMF) Kat. 74 wg.
ISO/IEC 11801 Am.1 i Am.2 o pasmie przenoszenia minimum 1000 MHz w ostonie niepalnej LSZH.;

Kabel ma by¢ na state zakonczony na uniwersalnym ztaczu modularnym typu IDC 110, 8-pozycyjnym
ekranowanym z szeregowym rozktadem par, metalowej obudowie w formie odlewu, umieszczonym w szczelne;
elektromagnetycznie zamknietej ekranowanej obudowie (dotyczy gniazda nasciennego i gniazda w panelu
krosowym). Uniwersalne ekranowane ztgcze modularne ma trwale zakanczac kabel z obydwu stron i zapewni¢
kontakt obudowy ztacza z ekranami pojedynczych par transmisyjnych;

System ma sig sktada¢ z w petni ekranowanych elementéw, szczelnych elektromagnetycznie, tzn. ostonietych
catkowicie (z kazdej strony) tzw. klatkg Faraday'a; wyprowadzenie kabla ma zapewnia¢ 360° kontakt z
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ekranem przewodu (to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak i w panelach
krosowych);

Konfiguracja punktu koncowego ma sie odbywac¢ przez wymienne wktadki instalowane w uniwersalnym ztgczu
modularnym. Wymiana wktadki moze nastapi¢ w dowolnym momencie uzytkowania systemu w wyniku
zmieniajacych sie potrzeb transmisyjnych i by¢ dokonana samodzielnie przez Uzytkownika;

System ma gwarantowaC zastosowanie dowolnego interfejsu, ktéry moze byé wykorzystany zgodnie ze
specyfikg pracy obiektu bez zmiany w rozszyciu kabla, tj. poprzez zamiane wktadki wymiennej po obydwu
stronach tacza, wsrod nich muszg by¢ RJ45, Tera Connector, ARJ45, DB, RJ12, BNC, ztacze F (862MHz).
Zmiana interfejsu koficowego nie moze by¢ realizowana za pomocg dodatkowych rozgateznikéw czy
adapteréw, nie moze by¢ réwniez wykonywana przy pomocy specjalnych kabli krosowych;

Rozwigzanie ma umozliwiaC transmisje wielokanatowg (przesytanie kilku aplikacji po jednym kablu) zgodnie z
normami wigcznie z mozliwo$cig przesytania 4 sygnatow telefonicznych po jednym kablu 4-parowym. Oferta
ma zawiera¢ wkfadki kat.5 i kat.6a: 1XRJ45, 2xRJ45 (2x telefon, 2x komputer, telefon+komputer), 3xRJ45 (2x
telefon+komputer), 4xRJ45 (4x telefon), ktore mozna zainstalowa¢ w uniwersalnym zigczu modularnym
korczacym na state kabel;

Interfejsy dostepne na wkiadkach wymiennych muszg by¢ ustandaryzowane normami okablowania
strukturalnego, np. RJ45, Tera Connector lub inne ustandaryzowane innymi normami (np. ztacze F CATV). Nie
dopuszcza sie wkladek powodujacych konieczno$¢ stosowania specjalnych — specyficznych dla jednego
producenta kabli krosowych, tj. z interfejsami niezgodnymi z w/w normami, powodujgcymi ograniczenie
uczciwej konkurencii;

Wszystkie wymienne interfejsy (wktadki) majg mie¢ takie same gabaryty, aby nie powodowaé koniecznosci
montazu nowych paneli lub gniazd w przypadku zmiany wktadki z pojedynczej na wielokrotng;

System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w gére jak
i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koncowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego
statym zakoniczeniu;

System okablowania ma pozwala¢ na integracie réznych S$rodowisk sieciowych przez zastosowanie
odpowiednich wktadek z réznymi interfejsami, w tym rowniez ze zlaczem typu F (dla CATV 862MHz) typu
2xRJ45+F (telefon+komputer+CATV) lub innych z dopasowaniem impedancji. Mozliwo$¢ zmiany interfejsu
czesci miedzianej na dowolny ma si¢ odbywac przy wykorzystaniu wymiennych wktadek bez zmian w rozszyciu
kabla i bez powtérnego zarabiania kabla oraz bez dodatkowych elementéw wktadanych do istniejacego zlacza
z interfejsem RJ45;

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potaczenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych
parametrow, wszystkie ztacza, zarébwno w gniazdach koncowych jak i panelach muszg by¢ zarabiane za
pomocg narzedzi. Ze wzgledu na wymagane parametry oraz niezawodno$¢ taczy, nie dopuszcza sie zigczy
zarabianych metodami beznarzedziowymi. Wymagane sg takie rozwigzania, do ktorych montazu stosuje sie
narzedzia zautomatyzowane (zapewniajace jednoczesne zakoriczenie wszystkich par w jednym ruchu
narzedzia, a tym samym powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanych potaczen oraz maksymalnie duze
zapasy transmisyjne). Dopuszcza sie zakanczanie ztaczy narzedziami uderzeniowymi typu 110 Ilub
rownowaznymi przy czym maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu modularnym (umieszczonym w
zestawach instalacyjnych i panelach krosowych) nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm;

System okablowania miedzianego ma korzysta¢ z kabli krosowych
i przytaczeniowych, posiadajacych znormalizowane interfejsy, zgodne z wymaganiami norm EN50173-1 oraz
ISO/IEC11801 Amd.2
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5. Cze$¢ techniczna

9.1.Wymagania dla czesci pasywnej logicznej sieci LAN.

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzszg jako$¢ w zakresie projektowanego rozwigzania i komponentow,
producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego (miedzianego) musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jakosciowe potwierdzone nastepujacymi programami i certyfikatami Six Sigma (status Belt),
Premium Verification Program (PVP GHMT) oraz ISO 9001.

W konfiguracji pierwotnej — do uruchomienia systemu, nalezy zapewni¢ minimalne mozliwo$ci transmisyjne
Kat.6a / Klasa Ea, przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wktadek ekranowanych kat.6a

System docelowo ma posiadaC potwierdzong wydajno$¢ Klasy Fa (wymagane certyfikaty niezaleznych
laboratoridw oraz wymaganie wykonania pomiarow certyfikacyjnych dla Klasy Fa), natomiast jego budowa ma
pozwalaé na skonfigurowanie potaczen do pracy
z innymi wydajno$ciami, ustandaryzowanymi przez Normy i wynikajace z potrzeb przytaczeniowych
Uzytkownika w zakresie innym niz okablowanie strukturalne

Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego cze$¢ logiczna sg produkowane
przez jednego producenta.

Okablowanie poziome ma by¢ prowadzone podwojnie ekranowanym kablem typu S/FTP (PiMF) o nominalnym
pasmie przenoszeni 1000 MHz (wymagane oznaczenie na kablu) w ostonie trudnopalnej typu LSFRZH

Punkt logiczny wystepuje w nastepujacej konfiguracji:

- konfiguracje stanowi zakonczenie dla kabla transmisyjnego, zbudowany zostat on w oparciu o
dwa uniwersalne gniazda systemu otwartego, pozwalajace na rekonfiguracje ilosci i typow
interfejsow oraz zmiane wydajnosci w zaleznosci od potrzeb Uzytkownika 2GHz kat. 6. dla
transmisji danych i glosu dla okablowania strukturalnego;

Kabel nalezy zakoniczy¢ trwale na ekranowanym ztgczu typu 110, zarabianym metodg narzedziowa

Nowoprojektowane gniazda obstugiwane sg przez jeden istniejacy Punkt Dystrybucyjny znajdujacy sie na
parterze w pok.9 9 (rozdzielnia telefoniczna).

Panel krosowy w szafie kablowej ma by¢ wyposazony w 24 ekranowanych portéw zawierajgacych
ekranowane zigcze modularne typu 110 o wydajno$ci 2GHz, umieszczone w zamknietej, ekranowane;j,
metalowej obudowie (szczelnej elektromagnetycznie klatce Faraday'a). Kontakt ekranu kabla i
ekranowanej obudowy ztgcza 2GHz ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem
zapewnienia petnego 360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztacza;

Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port, bez wktadek wymiennych:

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w osprzet potgczeniowy ze ztgczami modularnymi
typu 110, mozna umie$ci¢ dowolne wymienne wkfadki, 0 wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania)

8



SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

i z odpowiednim interfejsem koricowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela
nalezy umiesci¢ wktadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6a. Docelowa wydajnos¢ systemu jest wyzsza,
zgodnie z wcze$niejszymi wymaganiami

System ma pozwala¢ na zmiane wydajnosci (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednig (zaréwno w gére jak
i w dot), jedynie poprzez zmiane wktadek koricowych — bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego
statym zakonczeniu

Potaczenia systemu uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejsow)
koncowych bez koniecznosci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztaczu oraz bez potrzeby
wymiany lub dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze by¢ realizowana przez rozdzielone
(rozparowane) kable krosowe;

System okablowania miedzianego ma mie¢ mozliwos¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji na
tym samym kablu) przez wymiane wkfadki zakoriczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45

Zmiana wkfadki wymiennej samodzielnie przez Uzytkownika nie moze powodowac utraty gwarancji producenta,
jesli zostata ona udzielona

Budowa systemu ma gwarantowa¢ mozliwo$¢ zmiany interfejsu na dowolny (np. RJ45, RS-485, zlacze typu F
CATV 862MHz, 2xRJ45, 3xRJ45, 2x1Gb/s RJ45 i inne), kiéry moze by¢ wymieniany wielokrotnie w dowolnym
czasie uzytkowania, celem udostepnienia nowych lub innych niz transmisja ethernetowa mozliwosci
transmisyjnych (nawet takich, ktore nie sq objete normalizacjg w zakresie okablowania strukturalnego), zgodnie
z zyczeniem Uzytkownika i jego potrzebami w tym zakresie;

Funkcjonalno$¢ wymiany interfejsu ma byC realizowana w osprzecie potaczeniowym (wewnatrz zespotu
gniazda teleinformatycznego), a nie przez dolaczane adaptery czy wykorzystanie kabli krosowych ze
specjalnymi, niezgodnymi z normami interfejsami (typami ztaczy);

Wymagany interfejs w zespole gniazda na$ciennego — RJ45 o wydajnosci kat.6a, pozwalajacy na
wykorzystanie standardowych kabli przytaczeniowych RJ45/RJ45;

Interfejs gniazda RJ45 ma by¢ odporne na uszkodzenia w wyniku podtgczenia wtykow RJ11 i RJ12

tacze nalezy traktowac jako peten tor transmisyjny sktadajacy sie z kabla, patch-cordéw, patch-paneli oraz
gniazd przytaczeniowych.

Maksymalna dtugo$¢ okablowania poziomego, mierzona dtugoscig kabla, nie powinna przekracza¢ 90 m.

System okablowania strukturalnego powinien zapewnia¢ aby wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable
instalacyjne, kable krosowe i moduty przytaczeniowe) pochodzity od jednego producenta.

Producent systemu musi zapewni¢ bezptatng gwarancje min. 25 letnig obejmujacg wszystkie podsystemy
okablowania.

5.2.Instalacja i montaz.

Instalacje w korytarzach prowadzone beda, w nowo projektowanych kanatach kablowych nad przestrzenig
sufitu podwieszanego. W miejscach gdzie sufitu podwieszanego nie ma. w rurach peszel.

Koryta bedg wykorzystane dla instalacji CCTV i SKD. Musza by¢ na tyle szerokie aby zapewni¢ 25 % miejsca
zapasu dla przysztej rozbudowy

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw pomieszczeniach w przestrzeni miedzy sufitowej, w rurze ostonowej
mocowanej na uchwytach.

Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata.
Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z innymi branzami by unikng¢ wszelkich kolizji z
pozostatymi instalacjami.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktéw,
gdzie kable podwaojnie ekranowane sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegng razem i rownolegle do siebie na
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przestrzeni dtuzszej niz 35m, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ (rozdziat) miedzy instalacjami (zasilajacq i logiczng),
co najmniej 5mm. Wielko$¢ separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla kabli S/FTP.

Kabel instalacyjny nalezy po stronie szafy kablowej zakoriczy¢ na modularnych panelach krosowniczych o
wysokos$ci montazowej 2U.
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6. Gwarancja

Wymagana gwarancja ma by¢ bezpfatng ustugg serwisowg oferowang Uzytkownikowi koncowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowa¢ swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od
gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda koncowego wraz z kablami krosowymi i przytaczeniowymi, w tym
réwniez okablowanie szkieletowe
i poziome, zaréwno dla projektowanej czesci logicznej, jak i telefonicznej.

Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancjg systemowa producenta, gdzie okres gwarancii
udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz 25 lat (Uzytkownik wymaga certyfikatu
gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpo$rednio Uzytkownikowi koricowemu i stanowigcego
25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametréw wydajno$ciowych,
jako$ciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catego systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obejmowac:

- gwarancje materiatowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji badz
25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz
wymienione);

- gwarancje parametréw faczalkanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat transmisyjny
zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat si¢ parametrami transmisyjnymi
przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 dla okres$lonej klasy wydajnosci);

- gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jego systemie okablowania przez okres 25 lat bedg
pracowaty dowolne aplikacje (wspdtczesne i opracowane w przysztosci), ktore zaprojektowane byty (lub beda)
dla systemoéw okablowania w rozumieniu normy ISO/IEC 11801 Am. 1, 2.

Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na warunkach oficjalnych,
ogdlnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Tym samym o$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach
gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcéw, dystrybutordw, posrednikéw, wykonawcdw lub innych
nie sg uznawane za wiarygodne i rbwnowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwaranciji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokdt koncowego odbioru prac i producent okablowania wystawit certyfikat
gwarancii.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnienia procedury, jak réwniez zapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obowigzkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma posiada¢ umowe
zawartg bezposrednio z producentem okablowania (. producentem wszystkich elementéw systemu
okablowania) regulujacg uprawnienia, procedure, warunki i tryb udzielenia gwarancji Uzytkownikowi przez
producenta okablowania oraz zobowigzania kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiadac dyplomy ukonczenia trzystopniowego kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikébw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji
uszkodzen oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie
Z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania. Dokumenty majg by¢
przedstawione Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. Dyplomy sporzadzone w jezyku obcym nalezy
dostarczy¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poSwiadczonym przez wykonawce.

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacje systemu okablowania do
producenta. Przyktadowy wniosek powinien zawierac: liste zainstalowanych elementow systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienna liste pracownikdw wykonujacych instalacje (ukoriczony kurs 1
i 2 stopnia), wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej przez pracownika petnigcego funkcje
nadzorujacq (np. Kierownik Projektu) z ukoriczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dynamicznych
taczalkanatu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich toréw transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC
11801 Am. 1, 2.
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W  celu zagwarantowania  Uzytkownikowi  najwyzszej  jakoSci  parametréw  technicznych
i uzytkowych, cata instalacja powinna by¢ nadzorowana w trakcie budowy przez inzynieréw ze strony
producenta oraz zweryfikowana niezaleznie przed odbiorem technicznym.
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