SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU - BUDYNEK POWIATOWEJ
KOMENDY POLICJI W GRYFICACH
- ROBOTY BUDOWLANE NADBUDOWY CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU GLOWNEGO KPP
W GRYFICACH — ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45216110-8

ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej
.3.Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
.4.0go6lne wymagania dotyczgce robot

1
1
1
1
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow
2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.3. Sktadowanie materiatow

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robot

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie robot

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdlne dotyczgce odbioru robaot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10. PRACE TOWARZYSZACE



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU - BUDYNEK POWIATOWEJ
KOMENDY POLICJI W GRYFICACH
- ROBOTY BUDOWLANE NADBUDOWY CZESCI PARTEROWEJ BUDYNKU GLOWNEGO KPP
W GRYFICACH — ROBOTY BUDOWLANE

CPV 45216110-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét polegajgcych na wykonaniu robét budowlanych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang zrealizowane
w ramach zadania: ,Nadbudowa budynku Komendy Powiatowej Policji w
Gryficach przy ul. Mickiewicza 19

1.3. Zakres robét objety specyfikacja techniczng

Zakres robot objety niniejszg specyfikacjg techniczng jest zgodny z opisem wg
Wspdlnego Stownika Zamowien CPV —45216110-8 i obejmuje:

1.3.1. ROBOTY ROZBIORKOWE:

— rozebranie rynien i rur spustowych oraz obrébki ogniomuru, rozebranie
ogniomuru, pokrycia dachowego z papy, warstwy styrobetonu gr.5 cm oraz
styropianu laminowanego gr.15 cm. Wywiezienie kontenerami wraz z utylizacjg
materiatow z rozbiorki,

1.3.2. ROBOTY BUDOWLANE NADBUDOWY:

— wyréwnanie stropu istniejgcego warstwg zaprawy. Sciany zewnetrzne i
Sciany attykowe z bloczkéw betonu komoérkowego kl. 600 gr.24 cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej a cementowej przy kottowni.

Sciany dziatowe | pietra pomiedzy pomieszczeniami a komunikacjg pozioma
gr.12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 na zaprawie cem. —
wap. klasy 3 Mpa.

Sciany pomiedzy pokojami, pomiedzy komunikacja poziomg a
pomieszczeniem gospodarczym oraz Sciana w komunikacji poziomej — Scianki
dziatowe grubosci 12,5 cm na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z
pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa.

Sciany dziatowe |l pietra pomiedzy pomieszczeniami a komunikacjg pozioma
12 cm z bloczkow z betonu komérkowego klasy 10 Mpa na zaprawie cem. —
wap. klasy 3 Mpa. Sciany dziatowe pomiedzy kottownig a komunikacjg
poziomg oraz kottownig a pomieszczeniem z komputerami 12 cm z bloczkow z
betonu komérkowego klasy 600 na zaprawie cementowej klasy 3 Mpa. Sciana
dzialowa w komunikacji poziomej 12 cm z bloczkéw z betonu komdérkowego
klasy 600 na zaprawie cem.- wap. klasy 3 Mpa. Sciany pomiedzy pokojami
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oraz pomiedzy komunikacjg poziomg a pomieszczeniem gospodarczym —
Scianki dziatowe grubosci 12,5 cm na konstrukcji z profili CW100 i UW100 z
pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowa.

W nadbudowie czesci parterowej zaprojektowano stropy prefabrykowane
sprezone, belkowo-pustakowe grubosci 24cm.

Wience, podciggi, stupy i rdzenie nadbudowy wg rysunkéw konstrukciji. W
nadbudowie zaprojektowano typowe nadproza prefabrykowane L-19 typu N i D
oraz nadproza zelbetowe indywidualne, betonowane w szalunku na placu
budowy.

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjna.

W pomieszczeniach wyposazonych w system wentylacji grawitacyjnej nalezy
montowacC okna wyposazone nawiewniki ciSnieniowe po jednym na kazde
pomieszczenie.

Wentylacja grawitacyjna z pustakow ceramicznych 20x20 cm obudowanych
Sciankg systemowg grubosci 8 cm na konstrukcji z profili CW50 i UWS0 z
podwojnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 15mm, wypetnienie profili z
wetny mineralnej. Od poziomu stropu nad Il pietrem przewody wentylacyjne
wykonane z rur ocynkowanych obudowane konstrukcjg opartg na profilach
stalowych zamknietych 10x10 cm obudowanych ptytg OSB gr. 10mm i
ocieplonych styropianem EPS 040-70 fasada grubosci 5 cm. Pomiedzy ptytg
OSB a izolacjg termiczng zatozy¢ paroizolacje. Ponad dachem na izolacje
zatozy¢ siatke i wykonczy¢ tynkiem.

Wiloty do przewodow wentylacyjnych umiescié¢ ~ 20,0 cm pod stropem.

W pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie pozbawionych okien nalezy
zastosowac kratki nawiewne w drzwiach.

Podejscia wentylacyjne wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm, o
przekroju 14 x 14.

Przy podejsciach dtuzszych niz 2,0 m zwiekszy¢ przekroje do 14 x 20.
Podejscia z blachy

mocowac do stropu wtasciwego .Podejscia wentylacji obudowac ptytg GKF 1x
gr. 12,5 .

Odprowadzenie spalin z kottdw poprzez kanaty spalinowe o srednicy
wewnetrznej @15cm wykonane w systemie kominowym dwusciennym
obudowane $ciankg systemowg w odpornosci ogniowej EI60 grubosci 8 cm na
konstrukcji z profili CW50 i UW50 z podwojnym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowsg, wypetnienie profili z wetny mineralne;j.

Przewody wentylacyjne pod pomieszczeniem kottowni obudowaé sciankg
systemowg w odpornosci ogniowej EI60 grubosci 8 cm na konstrukcji z profili
CW50 i UW50 z podwdjnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg gr. 15mm,
wypetnienie profili z wetny mineralnej. Przewody wentylacyjne i spalinowe na
poddaszu nieuzytkowym oraz ponad dachem obudowaé konstrukcjg opartg na
profilach stalowych zamknietych 10x10 cm obudowanych 2x systemowg ptytg
gipsowo-kartonowg w odpornosci ogniowej EI60, wypetnienie profili z wetny
mineralnej, ocieplonych wetng mineralng grubosci 5 cm. Pomiedzy piyta
gipsowo-kartonowg a izolacjg termiczng zatozy¢ paroizolacje.

Strop nad Il pietrem 1 x folia paroizolacyjna PE20.
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|zolacja termiczna Sciany zewnetrzne 12,0 cm styropianu EPS 040-70 fasada
(od strony pétnocnej) oraz pas sciany zewnetrznej zachodniej na dtugosci 4m
od Sciany szczytowej — wetna mineralna.

Strop poddasza nieuzytkowego — wetna mineralna miedzy belkami gr. 18cm.
Sciany attykowe — od wewnatrz — styropian EPS 040-70 gr. 5,0 cm.

Kominy wentylacyjne — styropian EPS 70-040 gr. 5,0 cm.

Komin z przewodami spalinowymi — wetna mineralna twarda 5,0 -10,0 cm.
Istniejagcy dach czesci parterowej budynku gtéwnego przeznaczonej dla
nadbudowy do warstwy konstrukcyjnej — stropu Teriva nalezy zdemontowac.

W projektowanej nadbudowie zaprojektowano dach dwuspadowy, od strony
ul.Watowej w uktadzie mansardowym. Odprowadzenie wody z dachu odbywac
sie bedzie za posrednictwem rynien i rur spustowych, a dalej do sieci miejskiej
poprzez podigczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej po terenie.
Zaprojektowano kgt nachylenia dachu projektowanej nadbudowy zblizony do
istniejgcego dachu budynku gtéwnego. Od strony ul. Watowej nachylenie
dachu wynosi 70,85° i 45,40° (lukarny nachylenie dachu — 10°), a od strony
dziedzinca — 45,40°.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zaimpregnowac¢ preparatem
grzybobdjczym i owadobdjczym oraz ogniochronnym (zalecanym sposobem
zabezpieczenia jest impregnacja cisnieniowa). Elementy drewniane w
miejscach zblizenia do przewodow wentylacyjnych badz spalinowych nalezy
obtozy¢ wetng mineralng skalng. Na dachu zamontowac¢ wytaz o wymiarach 85
x 85. Na dachu nalezy zamontowac¢ stopnie kominiarskie, tawy kominiarskie
oraz bariery Sniegowe. Okap wykonczy¢é podbitkg wentylowang z PCW.
Podbitka powinna wobec tego by¢ montowana w sposob nie powodujgcy
blokad na gtéwnych ciggach przeptywu powietrza niezbednego do wentylaciji
dachu. Konstrukcja oraz warstwy dachu drewnianego poddasza
nieuzytkowanego:

- dachéwka karpiowka

- faty co 25,0 cm — 4x5cm

- kontrtaty — 2,5x5cm

- wiatroizolacja - folia

- krokwie — 9x18

- pfatwie 16x20

- kleszcze 2,5x18

- miecze 8x12

- murfaty 14x14

- stupy 16x16

- podwaliny 16x20

Czes¢ dachu mansardowego w pomieszczeniu kottowni na Il pietrze
zabezpieczy¢ samodzielnym systemem GKF w odpornosci ogniowej EI60 — 2
x 1,25 cm
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1.3.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE PROJEKTOWANEJ NADBUDOWY:

Pomieszczenia biurowe, pomieszczenie z komputerami — od poziomu 150,0
cm tynk kat. lll z zacierkg gipsowa, malowanie farbg akrylowag. Do poziomu
150,0 cm okleina $cienna dwuwarstwowa, w petni zmywalna, wykonana z
Vinylu na podkfadzie tekstylnym, z nadrukiem pigmentowym na bazie wodnej
o szerokosci roli min. 130cm.

Komunikacja pozioma - do poziomu 200,0 cm okleina scienna
dwuwarstwowa, w petni zmywalna, wykonana z Vinylu na podkfadzie
tekstylnym, z nadrukiem pigmentowym na bazie wodnej o szerokosci roli min.
130cm.

Pomieszczenia gospodarcze (schowki porzgdkowe), kottownia -od poziomu
200,0 cm tynk kat. lll z zacierkg gipsowg, malowanie farbg akrylowg. Do
poziomu 200,0 cm glazura.

Malowanie farbami akrylowymi wykonac x 2 po uprzednim gruntowaniu.

W czesci komunikacyjnej | pietra (w czesci 1 i 2 do istniejgcej klatki schodowe))
przewidziano stropy podwieszone rastrowe na ruszcie metalowym. Ruszt o
wymiarach modutu 60cm x 60cm, wypetnienie - ptyty mineralne.

W czesci komunikacyjnej Il pietra obudowa kanatu oddymiajgcego — ptyty
gipsowo kartonowe na ruszcie metalowym 1 x 1,50 GKF.

W pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniach gospodarczych i
kottowni przewiduje sie strop wykonczony tynkiem kat. Il z zacierkg gipsowg
oraz malowanie farbg akrylowa.

W pomieszczeniu kottowni fragment konstrukcji dachu mansardowego
zabezpieczy¢ samodzielnym systemem GKF w odpornosci ogniowej EI60 — 2x
1,25 cm i wykonczy¢ tynkiem kat. 11l z zacierkg gipsowg oraz malowanie farbg
akrylowg. W pomieszczeniach biurowych nadbudowy przewidziano wyktadzine
dywanowg w kolorze jasnoszarym. Nalezy zastosowa¢ wyktadzine petelkowg
w ptytkach 50x50 cm. Podejscia wentylacyjne obudowac ptytami gipsowo —
kartonowymi ognioodpornymi GKF 1x gr. 12,5 mm. Piony C.O. przy Scianach
poprowadzi¢ w bruzdach lub w przestrzeni konstrukcji systemowych $cianek
gipsowo — kartonowych. Wyjscie na poddasze nieuzytkowe — gotowe schody
strychowe ognioodporne, sktadane z metalowg drabinkg. Wyjscie na dach —
wytaz dachowy o wymiarach 85x85 cm z kotnierzem uszczelniajgcym, ze
skrzydtem otwieranym na bok, z ogranicznikiem stabilnie utrzymujgcym
otwarte skrzydto i chronigcym przed zatrzasnieciem.

Drzwi do pomieszczeh biurowych — drewniane, petne o skrzydle 90,0 cm.
Drzwi do pomieszczen gospodarczych — z otworem nawiewnym o powierzchni
nawiewu min. 0,022 m?,

W komunikacji na Il pietrze i do pomieszczenia z komputerami - drzwi
stalowe klasy "C". Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz i wykonaé jako
szczelne.

Drzwi do kottowni w odpornosci ogniowej EI60 z samozamykaczem i klamka
antypaniczng od strony pomieszczenia kottowni.

Nalezy zastosowaC oscieznice regulowang przy drzwiach wewnetrznych
drewnianych.
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f)

- izolacyjnosc¢ akustyczna min. 32dB,

- wykonczenie drzwi i oscieznic -fornir modyfikowany intarsja,

- trzy zawiasy,

- klamka (rozstaw 72 mm),

- jeden zamek -wpuszczany zapadkowo- zasuwkowy i bebenkowy /dotyczy
drzwi biurowych.

- min. cykl pracy 60 000

Wszystkie drzwi, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej,
powinny by¢ wyposazone w samozamykacze. Dopuszcza sie zastosowanie
samozamykacza w formie sprezyny skretnej w zawiasie.

1.3.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE NADBUDOWY:

Projekt przewiduje tynk akrylowy. Parapety z blachy stalowej powlekanej.
Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy stalowej powlekane;j.

Rynny i rury spustowe wykona¢ ze stali ocynkowanej dwustronnie
powlekane;.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ wspodlnie z projektem
technicznym.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu robdét ( ma on charakter
orientacyjny), Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich
czynnosci koniecznych do wiasciwego funkcjonowania instalacji bedgcej
przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem.

Bez wzgledu na doktadnosci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentaciji
okres$lajgcej dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na Wykonawcy
cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacii
technicznej, Wykonawca bedzie musiat dostosowaé sie do ustaw, norm i
przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili wykonywania robaot.

Jesliby w trakcie robét weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w
formie pisemnej Jednostke Projektowg okreslajgc szczegotowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Okreslone w projekcie marki i typy urzadzen i materiatdw podano przyktadowo
dla wyznaczenia standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo
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ich zastgpienia przez materiaty i urzgdzenia nie gorszej jakosci o co najmniej
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzje o zatwierdzeniu materiatu
zamiennego podejmuje inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadkach
koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest
za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania pod kazdym wzgledem (a wiec:
wymiarow, ciezaru, sposobu transportu i montazu, podtgczen, parametréw
zasilenia energetycznego, sterowania i.t.p.) oraz ewentualne dostosowanie do
materiatu  zamiennego rozwigzan zwigzanych przyjetych w innych
opracowaniach.

Zastosowane urzgdzenia objete w instalacjach odrebng gwarancjg producenta
powinny mie¢ zapewniony serwis przez autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ aktualne
dokumenty dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
Swiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne
ewentualne atesty wymagane przepisami szczegdlnymi.

2.2. Wymagania szczeqgotowe dla materialow

W momencie rozpoczecia robot zostanie przedstawiony lub opisany przez
Wykonawce wzorcowy egzemplarz kazdego urzgdzenia lub materiatu.
Wszystkie montowane pdzniej urzgdzenia i materiaty muszg byc¢ identyczne jak
ten przedstawiony jako egzemplarz wzorcowy.

Jednostka Projektowa bedzie mogta zazgda¢ od Wykonawcy dokonania, bez
dodatkowych kosztéw, prezentacji urzgdzenia lub materiatu.

2.3. Skiadowanie materiatow

Teren przeznaczony na skladowanie materialtdbw ma by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany.

Sposéb sktadowania nie moze powodowalé pogorszenia sie jakosci
magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do osob bezposrednio
wykonujgcych prace montazowe zgodne z dokumentacjg projektowsg i niniejszg
specyfikacjg techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Zastosowany sprzet musi posiadaé atesty i spetniaC przepisy zgodne z
przepisami BHP. Zastosowany sprzet uzywany do montazu instalacji i urzgdzen
musi odpowiada¢ normom wiasciwym do zastosowanych materiatow i
zalecanych przez ich producenta.
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4. TRANSPORT

Transport musi spetnia¢ przepisy zgodne z przepisami BHP. Sposéb transportu
musi w petni zabezpiecza¢ materiaty i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie roboét

5.10gé6lne warunki wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w pok. 1.4.

Zakres $wiadczenh wykonawcy robot budowlanych i obejmuje:

- W porozumieniu i za akceptacjg autorobw opracowania i inwestora
ewentualnych niezbednych do realizacji robot szczegoétowych rysunkow
(rysunkow warsztatowych) i specyfikacii,

- kompletacja i dostawa na plac budowy wszystkich niezbednych do wykonania
instalacji urzgdzen i materiatow,

- wykonanie instalacji wraz z montazem wszystkich urzadzen, uruchomieniem i
regulacjg oraz przeprowadzeniem niezbednych prob i pomiardw,

- dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do odbioru robét, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawczej, protokétow badan, pomiardw i
odbioréw czesciowych, swiadectw jakosciowych i atestéw na zastosowane
materiaty i urzadzenia, instrukcji obstugi i kart gwarancyjnych

Niezaleznie od wymagan przedstawionych w niniejszym opracowaniu
zastosowane rozwigzania techniczne, materiaty i urzgadzenia oraz
wykonawstwo robdét muszg by¢ zgodne z postanowieniami obowigzujgcych
przepisow, Polskich Norm wprowadzonych do obowigzkowego stosowania,
ogolnych warunkow wykonania i odbioru robét oraz sztuki zawodowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. 0Ogoélne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami a ich wyniki
zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.
Préby bedg mogty zostac¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu
dokumentow wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy
i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaktocen, elementdéw instalacji, do
usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich
uszkodzonych elementéw instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami.
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W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie prob
Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko
niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenie roboét

Przed zakryciem instalacji w obecnosci Wykonawcy w dniu wyznaczonym
przez Inwestora nastgpi sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania instalaciji.
Badania dotyczy¢ beda:

sprawdzenia zgodno$ci zainstalowanych urzgdzenh i materiatow ze wskazanymi
w kontrakcie sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie ze regutami sztuki
budowlanej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiarowania robo6t

Przedmiary robdt ujetych w niniejszym rozdziale sporzgdza sie zgodnie z
wykonang dokumentacjg techniczng,

- urzgdzenia, armature i inne elementy oblicza sie w jednostkach podanych nad
poszczegolnymi tablicami.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robét.

Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Inwestorowi nastepujgce
dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen i materiatdw wraz z ich
atestami, certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci.

- dokumentacje powykonawczg

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepiséw

i zasad:

a) Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji — Zeszyt nr 6
CIBRTI INSTAL

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych.

c) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz. 690 ) z pozniejszymi zmianami.
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d) Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikaciji
na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

e) Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiadac
ochrone przeciwporazeniowq.

10. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej
robot.



