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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Inwestor
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, ul. Matopolska 47

1.2.Cel przedsiewziecia

Tematem opracowania jest specyfikacja techniczna Systemu Kontroli Dostepu oraz Telewizji Dozorowej w
nadbudowanej czesci Budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci materiatdw idostaw dla instalacii

teletechnicznych.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

° prowadzeniem okablowania,

° montazem urzadzen,

° konfiguracjq systemu

° kontrolg jakoSci materiatow i robot.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujacy dotrzymania jakosciowych wymagan Robot i
bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowac¢ sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametréw transportu. Muszg by¢
przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i do$wiadczen
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Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych, ktére uwzgledniono w opracowaniu
dokumentacji

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.

PN - 92/E 012000 Symbole graficzne stosowane w schematach.

BN - 65/8984 - 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia -- Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach --
Czes¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach --
Czesc¢ 7. Zasady stosowania

PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢

5: Teletransmisja,

PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Cze$¢

7: Wytyczne stosowania,

PN-EN 50132-2-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczacych

zabezpieczenia - Czg$¢ 2-1: Kamery telewizji czarno-biate.
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4. QOpis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie
odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powofat sie na konkretne urzadzenia.
Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowaé wykonawce
o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz
urzadzen.

Réwnowaznosé techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora i
Projektant.
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5. Czesc techniczna
5.1.System kontroli dostepu (SKD)

Urzadzenie kontroli dostepu bedzie posiadat adapter umozliwiajacy zarzadzanie SKD z sieci LAN. Drzwi z
kontrolg dostepu powinny umozliwiaé opuszczenia pomieszczenia w przypadku pozaru. Szczeg6ty rozmieszczenia
poszczegolnych urzadzen pokazano w dalszej czesci projektu.

5.1.1. Kontroler SKD
Kontroler dostepu w obudowie metalowej z transformatorem zasilajgcym, miejsce na akumulator 7Ah.
5.1.2.  Czytnik kart

Zewnetrzny czytnik zblizeniowy EM 125 kHz. Praca w trybie online. Wersja z klawiatura, (obudowa
ciemnoszara lub jasnoszara).

5.1.3. Interfejs LAN
Interfejs RS232/RS485/RS422 - Ethernet

5.2.System telewizji dozorowej (CCTV)

5.2.1.  Rejestrator CCTV

Ogoliny opis:

4-kanatowy rejestrator wideo, QUADRUPLEKS, praca w sieci, wySwietlanie Full HD, 4 wejscia wideo BNC, 1
wyjécie do monitora gtownego (BNC, HDMI lub VGA), 2 wejécia audio (RCA), 1 wyjscie audio (RCA), definiowanie
wybranych parametréw indywidualnie dla kazdego kanatu, H.264, rozdzielczos¢: 720x576/720x288/360x288, predko$¢
nagrywania: do 100 obr/s w D1 (real-time), protokoty: N-Control, Pelco-D, Pelco-P, oprogramowanie: CMS, auto-
diagnostyka systemu, przestrzen dyskowa: 1 dysk twardy SATA, 12 VDC (zasilacz w zestawie).

Charakterystyka:

e Rejestratory cyfrowe pracujace w trybie quadrupleks: réwnoczesny zapis, podglad ,na zywo”, odtwarzanie lub
kopiowanie nagran, potaczenie sieciowe

e System operacyjny oparty na Linux
o Wyswietlanie ,na zywo”

e Gniazdo monitorowe HDMI 1080p
e Predko$¢ nagrywania do 100 obr/s
e Algorytm kompres;ji H.264

e Rozdzielczo$¢ nagrywania:

- 720 x 576
- 720 x 288
- 360 x 288

e Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu

e Funkcje przed-alarmu i po-alarmu
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e MozliwoSc¢ rejestrowania kanatow audio

e Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezposrednio z rejestratora i przez sie¢
e Protokoty sterowania: N-Control, Pelco-D, Pelco-P i inne

e Sterowanie za pomoca klawiatury

o Mozliwos¢ instalacji jednego dysku SATA

e Funkcja SMAR.T.

o Mozliwo$¢ kopiowania nagran poprzez port USB na pamig¢ typu Flash, oraz przez sie¢ komputerowg
e Mozliwo$¢ kopiowania nagran w formacie *.AVI

o Mozliwo$¢ wyszukiwania nagran wedtug czasu lub wedtug zdarzen

e Zdalny podglad przez |E, przegladanie i kopiowanie nagran, konfiguracja DVR

e Dwa niezalezne strumienie wideo dla kazdego kanatu oddzielnie

e Oprogramowanie umozliwiajace potaczenia z wieloma rejestratorami jednocze$nie zdalng administracje,
podglad i przegladanie nagran

e Menu w jezyku polskim

e Zdalny podglad na urzadzeniach typu ,Smartphone”

e Funkcja maski

e Logizdarzen

e Funkcja ,snapshot” lokalny zrzut obrazu kamery do pliku jpg

e |mport/eksport ustawien

e Funkcja filtrowania adreséw IP

e Mozliwo$¢ obstugi urzadzenia za pomocg myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w zestawie)
e Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 100~240 VAC/12 VDC w komplecie)

5.2.2. Klawiatura rejestratora CCTV
Umozliwiajaca sterowanie rejestratorem.
5.2.3. Monitor

Monitor LCD 19", matryca ostonigta szyba, rozdzielczo$¢ 1280x1024, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast
1000:1, jasno$¢ 250cd/m2, kat widzenia 170°/160°, format wySwietlania 4:3, rozdzielczo$¢ wideo 700TVL, wbudowane
2 glosniki 1W; ztacza: VGA, HDMI, S-Video, 2x CVBS (BNC), RCA/Jack (audio, stereo); 12VDC (zasilacz 230VAC w
zestawie).

5.2.4. Kamera wewnetrzna

Kamera koputkowa wandaloodporna, 1/3" CCD Sony Super HAD II, mechaniczny filtr podczerwieni, obiektyw A-
| f=2.8-11mm, 600TVL, 0.1Ix (F1.2, 1/50s) tryb kolor, 650TVL, 0.01Ix (F1.2, 1/50s) tryb cz-b; funkcje: menu OSD, WDR,
DNR, BLC, HLC, detekcja ruchu, 8 stref prywatnosci; zasilanie 12VDC, obudowa P65, aluminiowa, w kolorze czarnym,
$rednica 11cm.
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5.2.5. Zasilacz UPS
UPS, moc 1000/650 VA/W, autonomia 5 min. przy 80% obcigzenia
5.3.Instalacja i montaz.

Instalacje w korytarzach prowadzone beda, w korytach ujetych w projekcie okablowania strukturalnego.
Nie prowadzi¢ razem kabli sygnatowych z kablami zasilajacymi 230V.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddw pomieszczeniach w przestrzeni miedzy sufitowej, w rurze ostonowe;
mocowanej na uchwytach.

Dojscie do urzadzen wykonane bedzie podtynkowo w pesziu.

Przepusty przez Sciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢ masg ogniotrwata.
Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z innymi branzami by unikngé wszelkich kolizji z
pozostatymi instalacjami.

Szczegbty rozmieszczenia poszczegoinych urzadzen pokazano w dalszej czesci projekiu.
W stosunku do elementow i czynno$ci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy stosowaé

odpowiednie przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczna.



