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1. Cze$¢ ogdlna

1.1.Inwestor
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
70-515 SZCZECIN, ul. Matopolska 47

1.2.Cel przedsiewziecia

Tematem opracowania jest specyfikacja techniczna Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu w nadbudowane;
czesci Budynku Komendy Powiatowej Policji w Gryficach.

1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i
wykonywaniu robét. Dotyczy ona zasad: instalowania oraz kontroli jakosci materiatdw idostaw dla instalacii

teletechnicznych.

1.4.Zakres rob6t objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

° prowadzeniem okablowania,

° montazem urzadzen,

° konfiguracjg systemu

° kontrolg jakoSci materiatow i robot.

1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami.
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2. Wymagania

2.1.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosS¢ stosowanych materiatow i robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST, normami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.Wymagania dotyczace sprzetu

Wszelki sprzet (maszyny, narzedzia itp.) nie gwarantujgcy dotrzymania jakosciowych wymagan Robot i
bezpieczenstwa pracy nie zostanie dopuszczony do robét przez Kierownika Budowy.

2.3.Wymagania dotyczace srodkow transportu

Nalezy stosowac sie do zalecen producenta dotyczacych m.in. sposobu i parametrow transportu. Muszg byé
przy tym spetnione przepisy ruchu drogowego i przepisy BHP.

2.4.Kwalifikacje wykonawcow

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosSci, bezpieczehnstwa pracy oraz wysokiej wydajnosci systemu
okablowania, do wykonania instalacji wymagane jest posiadanie przez instalatoréw odpowiedniej wiedzy i doswiadczen
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Wykaz dokumentow normatywnych i prawnych
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126

PN-EN 50131-6:2000 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania — Zasilacze,

PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania — Zasilacze,

PN-EN 50131-5-3:2005 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -- Cze$¢ 5-3: Wymagania
dotyczace potgczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwosci radiowych,

PN-EN 50131-5-3:2005/A1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cze$¢ 5-3:
Wymagania dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujacego techniki czestotliwosci radiowych,
PN-EN 50131-1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe,

PN-EN 50131-1:2009/1S1:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe,

PN-EN 50131-2-2:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-2: Czujki
sygnalizacji wiamania - Pasywne czujki podczerwieni,

PN-EN 50131-2-3:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-3:
Wymagania dotyczace czujek mikrofalowych,

PN-EN 50131-2-4:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-4:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych,

PN-EN 50131-2-5:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 2-5:
Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych,

PN-EN 50131-2-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki

stykowe (magnetyczne),
PN-EN 50131-6:2009 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilanie,

PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna - Norma dla grupy
wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemow alarmowych pozarowych, wtamaniowych i

osobistych,
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PN-EN 50130-4:2002/A2:2007 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 4: Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Norma

dla grupy wyrobow: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen systemoéw alarmowych, pozarowych,

wtamaniowych i osobistych,

PN-EN 50130-5:2002 - Systemy alarmowe - Cze$¢ 5: Proby Srodowiskowe,
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4. QOpis rozwigzan zamiennych

Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanych instalacji muszg by¢ zgodne z
obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty, atesty i dopuszczenia. Wszelkie
odstepstwa od wytycznych zawartych w projekcie nalezy pisemnie zgtosi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Projektant celem petniejszego zobrazowania rozwigzania projektowanego powotat si¢ na konkretne urzadzenia.
Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu informowaé wykonawce
o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku nie jest obowigzkowe.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. W
przypadku innych rozwigzan i elementdw projektu nalezy pisemnie tj. z wykresami, tabelami poréwnawczymi
charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany typoszereg urzadzen spemnia zasade wydajnoSci oraz pewnosci
prawidtowego kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone i bezpieczenstwo ludzi oraz
urzadzen.

Réwnowaznosé techniczng musi po weryfikacji potwierdzi¢ w formie pisemnej — przedstawiciel Inwestora i
Projektant.
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5. Czesc techniczna
5.1.0gdIna charakterystyka obiektu i zagrozen.

Przedmiotem projektu sq remontowane pomieszczenia w Komendzie Policji. Jednym z istotniejszych zagrozen
wynikajacych ze specyfiki przedmiotowej instytucji s zagrozenia zwigzane z utratg danych, réznego rodzaju informacii
oraz materiatbw w tym réwniez broni. Projektowane systemy zabezpieczen w pewnym stopniu bedg temu
przeciwdziataty

Zabezpieczeniu podlegajg wskazane przez Uzytkownika pomieszczenia na Il pigtrze.
5.2.System Wtamania i Napadu (SSWiN)

Do obstugi systemu stuzg klawiatury (manipulatory kodowe). Jedna zostanie zainstalowana w bezpo$redniej
bliskosci chronionych pokoi i stuzyta bedzie do codziennego wigczania i wytaczania czuwania systemu. Druga bedzie w
pomieszczeniu pomocnika oficera dyzurnego (pok. 6). Pozwoli ona obstudze na zdalny nadzor nad systemem.

5.2.1. Centrala

e obstuga od 4 do 24 wejs¢

e mozliwo$¢ podziatu systemu na 4 strefy

e obstuga od 4 do 20 programowalnych wyjs¢

e magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzer

e wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania gtosowego i zdalnego sterowania

e obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz
zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

e 16 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania

e funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;

e pamiec 439 zdarzen z funkcjq wydruku

e obstuga do 16+1+1 uzytkownikdw

e port RS-232 - gniazdo RJ

e mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e wbudowany zasilacz impulsowy o wydajno$ci 1.2 A z funkcjami fadowania akumulatora i diagnostyki
5.2.2.  Ekspander wej$¢

Modut oferuje rozbudowe systemu o 8 przewodowych wejs¢ z obstugg konfiguracji NO, NC, EOL oraz 2EOL.
Dzieki analizowaniu sygnatdw z wej$¢, mozliwe jest bezposrednie podtaczenie czujek roletowych i wibracyjnych.
Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktorej umieszczony jest
modut.

e rozbudowa systemu o 8 wejs¢
obstuga konfiguracji NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC

e programowanie wartosci rezystancji parametrycznej

obstuga czujek wibracyjnych i roletowych
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5.2.3.  Manipulator

Manipulatory LCD przeznaczone sg do codziennej obstugi systemu. Dzigki wySwietlaczowi, na ktorym

przedstawiane sg komunikaty tekstowe, korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalno$ci centrali alarmowej jest
proste i wygodne.

podSwietlenie klawiatury i wySwietlacza

diody LED informujace o stanie systemu

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwiekowa wybranych zdarzeh w systemie

2 wejscia

sygnalizacja utraty faczno$ci z centralg

tacze RS-232 do wspdipracy z komputerem

5.2.4. Sygnalizator wewnetrzny

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny
ochrona sabotazowa przed:

O oderwaniem od podioza

O otwarciem

5.2.5. Czujka ruchu

Czujka PIR z QUAD’em logicznym + regulowana mikrofala,
szerokokatna, cyfrowa,

zasieg 15x20m, odporna na zwierzeta (do 25kg),

z funkcjg antymaskingu.

5.3.Instalacja i montaz.

Instalacje w korytarzach prowadzone beda, w korytach ujetych w projekcie okablowania strukturalnego.
Nie prowadzi¢ razem kabli sygnatowych z kablami zasilajgcymi 230V.

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewoddéw pomieszczeniach w przestrzeni migdzy sufitowej, w rurze ostonowej
mocowanej na uchwytach.

Dojscie do urzadzen wykonane bedzie podtynkowo w peszlu.

Przepusty przez $ciany i stropy traktowane jako granice stref ogniowych nalezy uszczelni¢c masg ogniotrwata.
Ostateczne przebieg tras kablowych nalezy skonsultowa¢ z innymi branzami by unikna¢ wszelkich kolizji z
pozostatymi instalacjami.

Szczegdty rozmieszczenia poszczegdlnych urzadzen pokazano w dalszej czg$ci projektu.
W stosunku do elementéw i czynnoSci instalacyjnych nie objetych powyzszymi wytycznymi nalezy DTR

zastosowanych urzadzen i odpowiednie przepisy oraz wiedze inzynieryjno-techniczng.



