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KPP Gryfice c.o. ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1|KNR-W 2-15 |Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa zewnetrznie galwanicznie ocynkowane |m
0405-09 dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o $r.54x1,5 mm
analogia
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
2|KNR-W 2-15 |Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa zewnetrznie galwanicznie ocynkowane |m
0405-06 dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o $r.28x1,0 mm
analogia
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
3/KNR 0-31 Rura PE-Xc 14 x 2,0 mm m
0202-02
analogia
110.00 m 110.00
RAZEM 110.00
4|KNR 0-31 Rura PE-Xc 18 x 2,0 mm m
0202-02
analogia
53.00 m 53.00
RAZEM 53.00
5/KNR 0-31 Rura PE-Xc 25 x 3,5 mm m
0202-03
analogia
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
6/KNR 0-31 Rura PE-Xc 32 x4,4 mm m
0202-04
analogia
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
7|KNR 0-31 Glowice termostatyczne o $r. 15 mm kpl.
0208-01
analogia
24.00 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
8/KNR 0-31 Zawor odcinajacy prosty o §r.15 mm szt.
0109-01
analogia
24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00
9/KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu V-11/600/520 monto- |szt.
0205-01 wane na $cianie
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
10/KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu V-11/600/720 monto- |szt.
0205-01 wane na $cianie
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
11/KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu V-21/600/800 monto- |szt.
0205-05 wane na $cianie
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
12|KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu V-21/600/1000 monto-|szt.
0205-05 wane na $cianie
7.00 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13/KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu V-22/600/1000 monto-|szt.
0205-05 wane na $cianie
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych ptytowych o potaczeniu na  |kpl.
0427-01 gwint
24.00 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
15|KNR-W 4-02 |Wtaczenie do istniejacych rozdzielaczy szt.
0505-03
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16| KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m
0128-02
254.00 m 254.00
RAZEM 254.00
17|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych m
0406-02 (robocizna)

_2-
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KPP Gryfice c.o.

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
76.00 m 76.00
RAZEM 76.00
18/ KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza proba
0406-03 (pulsacyjna)
1.00 préba 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébew |m
0406-05 budynkach niemieszkalnych
178.00 m 178.00
RAZEM 178.00
20|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.60 mm m
0101-20
38.00 m 38.00
RAZEM 38.00
21/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 25-32 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.30 |m
0101-19 mm
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociagdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex - jednowarstwowymi gr.20 |m
0101-10 mm
163.00 m 163.00
RAZEM 163.00
23|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
0436-01
24.00 urz. 24.00
RAZEM 24.00
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

N

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0405-09
analogia

Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane

dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg
chromu o $r.54x1,5 mm

obmiar =38.00 m

-R--
robocizna
1.08r-g/m

-M --

rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.54x1,5 mm

1.03m/m

ksztattki stalowe - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.54x1,5 mm

0.45szt/m

uchwyty metalowe z wktadka gumowa do rur o
$r.54*1,5 mm

0.29szt/m

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0227m-g/m

szt

szt

%

41.04

39.14

17.10

11.02

1.50

0.86

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 2-15
0405-06
analogia

Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane

dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg
chromu o $r.28x1,0 mm

obmiar =38.00 m

-R--
robocizna
0.803r-g/m

-M --

rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.28x1,0 mm

1.03m/m

ksztattki stalowe - stal niskoweglowaweglowa ze-
wnetrznie galwanicznie ocynkowane dodatkowo
zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.28x1,0 mm

0.61szt/m

uchwyty metalowe z wktadkg gumowa do rur o $r.
zewnetrznej 28*1,0 mm

0.46szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0091m-g/m

r-g

szt

szt

%

m-g

30.51

39.14

23.18

17.48

1.50

0.35

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

3

KNR 0-31
0202-02
analogia

Rura PE-Xc 14 x 2,0 mm
obmiar =110.00 m

-R--
robocizna
0.148r-g/m

M --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt
jedn.
2* rura PE-Xc 14 x 2,0 mm m 113.30
1.03m/m
3* ksztattki PE-Xc 14 x 2,0 mm szt 45.41
0.4128szt/m
4* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o r. wewn.| m 113.30
18-20 mm
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
S -
6* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.17
0.0015m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 0-31 Rura PE-Xc 18 x 2,0 mm m
0202-02 obmiar =53.00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7.84
0.148r-g/m
-M --
2* rura PE-Xc 18 x 2,0 mm m 54.59
1.03m/m
3* ksztattki PE-Xc 18 x 2,0 mm szt 21.88
0.4128szt/m
4* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o r. wewn.| m 54.59
18-20 mm
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~-S--
6 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.08
0.0015m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 0-31 Rura PE-Xc 25 x 3,5 mm m
0202-03 obmiar =12.00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.98
0.1652r-g/m
-M --
2* rury PE-Xc 25 x 3,5 mm m 12.36
1.03m/m
3* ksztattki PE-Xc 25 x 3,5 mm szt 4.71
0.3922szt/m
4* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o §r. wewn.| m 12.36
24-26 mm
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~-S--
6 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.02
0.0015m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 0-31 Rura PE-Xc 32 x4,4 mm m
0202-04 obmiar =3.00 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 0.56
0.1866r-g/m
-M --
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 rury PE-Xc 32 x 4,4 mm m 3.09
1.03m/m
3* ksztattki PE-Xc 32 x 4,4 mm szt 1.12
0.3726szt/m
4* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o r. wewn.| m 3.09
31-33 mm
1.03m/m
5* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~S -
6 samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.00
0.0016m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 0-31 Glowice termostatyczne o $r. 15 mm kpl.
0208-01 obmiar =24.00 kpl.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 6.24
0.26r-g/kpl.
-M --
2 gtowice termostatyczne o ér. 15 mm kpl 24.00
1kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.24
0.01m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 0-31 Zawoér odcinajacy prosty o §r.15 mm szt.
0109-01 obmiar =24.00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5.04
0.21r-g/szt.
-M --
2* zawor odcinajacy prosty o sr.15 mm szt 24.00
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~S -
4* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.24
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 0-31 Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta- | szt.
0205-01 tyczny typu V-11/600/520 montowane na $cianie
obmiar = 3.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.15
1.05r-g/szt.
- M --
2 grzejniki stalowe wyposazone w zawér termosta- | szt 3.00
tyczny typu V-11/600/520
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.33
0.11m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

10

2%

3*

4*

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-11/600/720 montowane na $cianie
obmiar =7.00 szt.

-R--
robocizna
1.05r-g/szt.

-M --

grzejniki stalowe wyposazone w zawor termosta-
tyczny typu V-11/600/720

1szt/szt.

materiaty pomochicze

5.1%(od M)

~S -
samochdd dostawczy do 0,9 t
0.11m-g/szt.

szt.

szt

%

7.35

7.00

5.10

0.77

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

11

1*

2%

3*

4*

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-21/600/800 montowane na $cianie
obmiar =5.00 szt.

-R--
robocizna
1.56r-g/szt.

-M --

grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-21/600/800 montowane na $cianie
1szt/szt.

materiaty pomocnicze

5.1%(od M)

~S -
samochdd dostawczy do 0,9 t
0.12m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

7.80

5.00

5.10

0.60

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

12

1*

2%

3*

4*

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-21/600/1000 montowane na $cia-
nie

obmiar =7.00 szt.

-R--
robocizna
1.56r-g/szt.

-M --

grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-21/600/1000 montowane na $cia-
nie

1szt/szt.

materiaty pomochicze

5.1%(od M)

~S -
samochdd dostawczy do 0,9 t
0.12m-g/szt.

szt.

szt

%

10.92

7.00

5.10

0.84

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

13

KNR 0-31
0205-05

Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta-
tyczny typu V-22/600/1000 montowane na $cia-
nie

obmiar =2.00 szt.

-R--

robocizna
1.56r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys nakfadczy

7.01r-g/préba

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M --
2* grzejniki stalowe wyposazony w zawor termosta- | szt 2.00
tyczny typu V-22/600/1000 montowane na $cia-
nie
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 5.10
5.1%(od M)
S -
4* samochod dostawczy do 0,9 t m-g 0.24
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalo- | kpl.
0427-01 wych ptytowych o potgczeniu na gwint
obmiar =24.00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 19.20
0.8r-g/kpl.
-M --
2 garnitury przytaczne do grzejnikow dolnozasila- szt 24.00
nych
1szt/kpl.
3 tarczki ochronne szt 48.00
2szt/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 4-02 |Witaczenie do istniejacych rozdzielaczy szt.
0505-03 obmiar =2.00 szt.
analogia
-R--
1* robocizna r-g 3.26
1.63r-g/szt.
-M --
2 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji C.O. w budynkach niemiesz- m
0128-02 kalnych
obmiar =254.00 m
-R--
1* robocizna r-g 14.12
0.0556r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/ KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych m
0406-02 w budynkach niemieszkalnych (robocizna)
obmiar =76.00 m
-R--
1* robocizna r-g 7.26
0.0955r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNR-W 2-15 |Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw | pré-
0406-03 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) ba
obmiar = 1.00 préba
-R--
1* robocizna r-g 7.01




KPP Gryfice c.o.

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M --
2* rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.00
2m/préba
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm szt 0.20
0.2szt/préba
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm | szt 0.20
0.2szt/préba
5% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)$r.20 mm szt 0.60
0.6szt/proba
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
S -
7 Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001m-g/préba
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw m
0406-05 sztucznych - dodatek za probe w budynkach nie-
mieszkalnych
obmiar =178.00 m
-R--
1* robocizna r-g 16.75
0.0941r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR 0-34 Izolacja rurociggow sr. 54 mm otulinami - jedno- m
0101-20 warstwowymi gr.60 mm
obmiar =38.00 m
-R--
1* robocizna r-g 10.49
0.276r-g/m
-M --
2 otuliny Thermaflex gr. 60 mm - rura 54 mm m 43.70
1.15m/m
3 klej Thermaflex 474 dm?3 1.1
0.0292dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 7.94
0.209m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt 190.00
5szt/m
6 materiaty pomochicze % 3.00
3%(od M)
~-S--
7 $rodek transportowy m-g 0.44
0.0117m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r. 25-32 mm otulinami Ther- | m
0101-19 maflex - jednowarstwowymi gr.30 mm
obmiar =15.00 m
-R--
1* robocizna r-g 3.16
0.2108r-g/m
-M --
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 30 mm - rura 25, 32 m 16.50
mm
1.1m/m
3* klej Thermaflex 474 dm?3 0.35
0.0231dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 2.55
0.1697m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt 90.00
6szt/m
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KPP Gryfice c.o.

kosztorys naktadczy

0.357r-g/urz.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 3.00
3%(od M)
~S -
7 $rodek transportowy m-g 0.11
0.00705=0.0071m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 0-34 I1zolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Ther- | m
0101-10 maflex - jednowarstwowymi gr.20 mm
obmiar =163.00 m
-R--
1* robocizna r-g 30.94
0.1898r-g/m
-M --
2 otuliny Thermaflex gr. 20 mm m 179.30
1.1m/m
3 klej Thermaflex 474 dm?3 2.59
0.0159dm3/m
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm m 15.97
0.098m/m
5% klipsy montazowe Thermaclips szt 978.00
6szt/m
6 materiaty pomochicze % 3.00
3%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.34
0.00205=0.0021m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralne- | urz.
0436-01 go ogrzewania (na gorgaco)
obmiar =24.00 urz.
-R--
1* robocizna r-g 8.57

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476
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KPP Gryfice c.o.

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNR-W 2-15 Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa zewnetrznie gal- |m 38.00
0405-09 wanicznie ocynkowane
analogia dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.54x1,5 mm
2|KNR-W 2-15 Rura stalowa - stal niskoweglowaweglowa zewnetrznie gal- |m 38.00
0405-06 wanicznie ocynkowane
analogia dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwg chromu o
$r.28x1,0 mm
3/KNR 0-31 0202- | Rura PE-Xc 14 x 2,0 mm m 110.00
02
analogia
4|KNR 0-31 0202- |Rura PE-Xc 18 x 2,0 mm m 53.00
02
analogia
5/KNR 0-31 0202- | Rura PE-Xc 25 x 3,5 mm m 12.00
03
analogia
6/ KNR 0-31 0202- |Rura PE-Xc 32 x 4,4 mm m 3.00
04
analogia
7|KNR 0-31 0208- | Glowice termostatyczne o $r. 15 mm kpl. 24.00
01
analogia
8/KNR 0-31 0109- | Zawor odcinajacy prosty o $r.15 mm szt. 24.00
01
analogia
9/KNR 0-31 0205- | Grzejniki stalowe wyposazony w zawor termostatyczny typu|szt. 3.00
01 V-11/600/520 montowane na $cianie
10| KNR 0-31 0205- | Grzejniki stalowe wyposazony w zawér termostatyczny typu|szt. 7.00
01 V-11/600/720 montowane na $cianie
11| KNR 0-31 0205- | Grzejniki stalowe wyposazony w zawdr termostatyczny typu|szt. 5.00
05 V-21/600/800 montowane na $cianie
12| KNR 0-31 0205- | Grzejniki stalowe wyposazony w zawdr termostatyczny typu|szt. 7.00
05 V-21/600/1000 montowane na $cianie
13| KNR 0-31 0205- | Grzejniki stalowe wyposazony w zawdr termostatyczny typu|szt. 2.00
05 V-22/600/1000 montowane na $cianie
14| KNR-W 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw stalowych pty- |kpl. 24.00
0427-01 towych o potaczeniu na gwint
15| KNR-W 4-02 Wiaczenie do istniejgcych rozdzielaczy szt. 2.00
0505-03
analogia
16| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m 254.00
0128-02
17| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budyn- |m 76.00
0406-02 kach niemieszkalnych (robocizna)
18| KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- préba 1.00
0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
19|KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- m 178.00
0406-05 nych - dodatek za prébe w budynkach niemieszkalnych
20|KNR 0-34 0101- | I1zolacja rurociagdw sr. 54 mm otulinami - jednowarstwowy- | m 38.00
20 mi gr.60 mm
21/KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r. 25-32 mm otulinami Thermaflex- |m 15.00
19 jednowarstwowymi gr.30 mm
22|KNR 0-34 0101- | Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex - m 163.00
10 jednowarstwowymi gr.20 mm
23|KNR-W 2-15 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze- |urz. 24.00
0436-01 wania (na gorgco)

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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