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KPP Gryfice gaz i oddymianie ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 INSTALACJA GAZU
1/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o sr.nom. |m
d.1/0304-06 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15.50 m 15.50
RAZEM 15.50
2|KNR-W 2-19 |Przejscia gazociggu przez sciany murowane grub. 2 cegly dla przytaczy o przej.
d.1/0216-05 $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o $r.65 mm
1.00 przej. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 2-19 | Zawoér typu MAG3 o $r.nom.50 mm szt.
d.1/0205-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4/ KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o0 $r.32 mm szt.
d.1/0519-02
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1/0312-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 2-15 | Szafka gazowa nascienne szt.
d.1/0142-01
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7/KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazo- {100 m
d.1|0307-04 mierzem w budynkach niemieszkalnych - Srednica rurociagu do 65 mm
0.155 100 m 0.16
RAZEM 0.16
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci rurocig- | m?2
d.1/0101-04 gow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
243 m?2 243
RAZEM 243
9/KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.1/0105-04
243 m?2 243
RAZEM 243
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi rurociggéw o $rednicy | m?2
d.1/0206-04 zewnetrznej do 57 mm
243 m?2 243
RAZEM 243
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociagow o $rednicy zewnetrznej | m?2
d.1/0214-04 do 57 mm
243 m?2 243
RAZEM 243
2 INSTALACJA ODDYMIANIA
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - udziat |m?
d.2/0114-02 ksztattek do 55 %
25.79 m?2 25.79
RAZEM 25.79
13|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 315 mm - udziat |m?
d.2/0114-03 ksztattek do 55 %
23.66 m?2 23.66
RAZEM 23.66
14|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 400 mm - udziat |m?
d.2/0114-04 ksztattek do 55 %
8.79 m?2 8.79
RAZEM 8.79
15/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych |szt.
d.2/0138-01
20.00 szt. 20.00
RAZEM 20.00
16/ KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.
d.2/0146-02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-17 Wentylatory oddymiajace szt.
d.2/0201-05
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJA GAZU

N

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-15
0304-06

Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o po-
taczeniach spawanych o §r.nom. 50 mm na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =15.50 m

-R--
robocizna
0.634r-g/m

-M --

rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o
$r.nom. 50 mm

1.03m/m

uchwyty do rur o $r.nom. 50 mm

0.52szt/m

materiaty pomochicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0298m-g/m

szt

%

m-g

9.83

15.97

8.06

1.50

0.46

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

N

d.1

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-19
0216-05

Przej$cia gazociggu przez $ciany murowane
grub. 2 cegty dla przytaczy o $r.nom.50 mm w tu-
lejach z rur stalowych o $r.65 mm

obmiar = 1.00 przej.

R -
robocizna
5.36r-g/przej.

-M --

rury stalowe o $r. 65 mm
0.6m/przej.

materiaty pomocnicze
3%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.14m-g/prze;.

%

m-g

5.36

0.60

3.00

0.14

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR-W 2-19
0205-02

Zawor typu MAG3 o $§r.nom.50 mm
obmiar =1.00 szt.

-R--
robocizna
6r-g/szt.

-M --

zawér typu MAG3 o $r.nom.50 mm

1szt/szt.

kotnierze przyspawane okragte z szyjka z blachy
stalowej z otworami na sruby o $r.50 mm
2szt/szt.

uszczelki ptaskie kauczukowe o $r.50 mm
2szt/szt.

Sruby stalowe dokfadne z tbem szesciokatnym z
gwintem na czesci dtugosci trzpienia z nakretka i
podkfadkami

1.2kg/szt.

materiaty pomocnicze

3%(od M)

~S -
samochod dostawczy
0.09m-g/szt.

szt.

szt

szt

szt

kg

%

6.00

1.00

2.00

2.00

1.20

3.00

0.09

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys nakfadczy

13.2r-g/100 m

M --

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy 0 $r.32 mm szt.
d.1]0519-02 obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.40
2.2r-g/szt.
-M --
2 filtr siatkowy 0 $r.32 mm szt 2.00
1szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o szt 4.00
$r.32 mm
2szt/szt.
4* uszczelki ptaskie kauczukowe o $r.32 mm szt 4.00
2szt/szt.
5% materiaty pomochicze % 3.00
3%(od M)
~S -
6* $rodek transportowy m-g 0.10
0.05m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o §r. 32 mm o potgcze- | szt.
d.1|0312-04 niach gwintowanych
obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.67
0.336r-g/szt.
-M --
2 zawory kulowe do gazu gwintowane o $r. 32 mm | szt 2.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.01m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR-W 2-15 |Szafka gazowa nascienne szt.
d.1/0142-01 obmiar =1.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.07
1.07r-g/szt.
-M --
2 szafka gazowa nascienne szt 1.00
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%(od M)
~S -
4* $rodek transportowy m-g 0.12
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR-W 2-15 |Prdba instalacji gazowej na cisnienie dla wyko- 100
d.1|0307-04 nawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w bu-| m
dynkach niemieszkalnych - $rednica rurociggu do
65 mm
obmiar =0.16 [100 m]
-R--
1* robocizna r-g 2.1




KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys nakfadczy

0.123dm3/m?

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane | m 0.01
czarne $r.15 mm
0.05m/100 m
3 kurki gazowe mosiezne $r.15 mm szt 0.00
0.01szt/100 m
4* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.00
0.01szt/100 m
5% materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%(od M)
S -
6* Srodek transportowy m-g 0.00
0.03m-g/100 m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.1/0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociagdw o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierz-
chni B)
obmiar =2.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.46
1.0116r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 7-12 Odtluszczanie rurociggéw m2
d.1/0105-04 obmiar =2.43 m?
-R--
1* robocizna r-g 0.10
0.0399r-g/m?
-M --
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 0.29
0.119dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.00
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poli- | m?2
d.1/0206-04 winylowymi rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm
obmiar =2.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.58
0.2378r-g/m2
-M --
2* farba poliwinylowa do gruntowania ogdlnego sto- | dm3 0.36
sowania
0.15dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.03
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.012dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi ru- | m2
d.1]0214-04 rociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
obmiar =2.43 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.49
0.2021r-g/m2
-M --
2 emalia poliwinylowa ogdlnego stosowania dm?3 0.30




KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys naktadczy

0.9%(od M)

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.02
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.00984=0.0098dm3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476




KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

INSTALACJA ODDYMIANIA

12|KNR 2-17
d.2/0114-02

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ B/l 0 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
obmiar =25.79 m?

-R--
robocizna
2.07*0.955=1.9769r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.61m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 200 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C o $r.do 200 mm

0.41szt/m?

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 200 mm

2.75szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.43szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.64kg/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.08m-g/m?2

szt

szt

szt

kg

%

m-g

50.98

15.73

10.57

10.57

70.92

11.09

16.51

0.50

2.06

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

13|KNR 2-17
d.2/0114-03

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ B/l 0 ér.do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
obmiar = 23.66 m?

-R--
robocizna
1.56*0.955=1.4898r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 315 mm
0.61m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 315 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C osr.do315mm

0.26szt/m?

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 315 mm

1.38szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.27szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.45kg/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m?

szt

szt

szt

kg

%

m-g

35.25

14.43

9.70

6.15

32.65

6.39

10.65

0.50

2.37

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476




KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

14
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

KNR 2-17
0114-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe,
typ B/l 0 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
obmiar =8.79 m?

-R--
robocizna
1.13*0.955=1.0792r-g/m?

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ B/l z
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do 400 mm
0.61m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy sta-
lowej ocynkowanej o $r.do 400 mm

0.41m2/m?2

podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ
C 0 $r.do 400 mm

0.2szt/m?

uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych
kotowych o $r.do 400 mm

0.96szt/m?

podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5
mm

0.21szt/m?

Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktad-
kami M8 o dlug.do 50 mm

0.32kg/m?

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.1m-g/m?

szt

szt

szt

kg

%

m-g

9.49

5.36

3.60

1.76

8.44

1.85

2.81

0.50

0.88

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

15
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do
800 mm - do przewoddw stalowych
obmiar =20.00 szt.

-R--
robocizna
0.92%0.955=0.8786r-g/szt.

-M --

kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm
1szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych
prostokatnych o obwodzie do 800 mm
1.04szt/szt.

wkrety stalowe samogwintujgce do blach z tbem
stalowym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
0.003kg/szt.

materiaty pomochicze

0.5%(od M)

~S -
samochod dostawczy 0.9 t
0.02m-g/szt.

szt.

szt

szt

kg

%

m-g

17.57

20.00

20.80

0.06

0.50

0.40

Cena

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

jednostkowa:

16
d.2

1*

2%

KNR 2-17
0146-02

Wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie
do 1600 mm
obmiar =1.00 szt.

-R--
robocizna
2.9*0.955=2.7695r-g/szt.

- M --
czerpnie powietrza $cienne prostokatne typ A o
obwodzie do 1600 mm

1szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476

szt.

szt

277

1.00




KPP Gryfice gaz i oddymianie

kosztorys naktadczy

0.47m-g/szt.

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* materiaty pomochicze % 0.50
0.5%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.12
0.12m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR 2-17 Wentylatory oddymiajace szt.
d.2/0201-05 obmiar =2.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 24.10
12.62%0.955=12.0521r-g/szt.
-M --
2* wentylatory oddymiajace szt 2.00
1szt/szt.
3* materiaty pomochicze % 0.80
0.8%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.96
0.48m-g/szt.
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0.94

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476




KPP Gryfice gaz i oddymianie

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 INSTALACJA GAZU
1/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach |m 15.50
d.1/0304-06 spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2|KNR-W 2-19 Przejscia gazociggu przez $ciany murowane grub. 2 cegly |przej. 1.00
d.1/0216-05 dla przytaczy o $r.nom.50 mm w tulejach z rur stalowych o
$r.65 mm
3/KNR-W 2-19 Zawor typu MAG3 o $r.nom.50 mm szt. 1.00
d.1/0205-02
4/ KNR-W 2-15 Filtr siatkowy 0 8r.32 mm szt. 2.00
d.1/0519-02
5/KNR-W 2-15 Kurki gazowe przelotowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwin-|szt. 2.00
d.1/0312-04 towanych
6/KNR-W 2-15 Szafka gazowa nascienne szt. 1.00
d.1/0142-01
7|KNR-W 2-15 Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i do- |100 m 0.16
d.1/0307-04 stawcy gazu przed gazomierzem w budynkach niemiesz-
kalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
8/KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 243
d.1/04 stopnia czystosci rurociagéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
9/KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie rurociggow m2 243
d.1/04
10| KNR 7-12 0206- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi| m?2 243
d.1]04 rurociagow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
11/ KNR 7-12 0214- | Malowanie pedzlem emaliami poliwinylowymi rurociaggéw o |m?2 243

04

Srednicy zewnetrznej do 57 mm

-10-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 6476




KPP Gryfice gaz i oddymianie

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 INSTALACJA ODDYMIANIA
12| KNR 2-17 0114- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m2 25.79
d.2|/02 $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 55 %
13| KNR 2-17 0114- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m?2 23.66
d.2/03 $r.do 315 mm - udziat ksztattek do 55 %
14/ KNR 2-17 0114- | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o |m2 8.79
d.2|/04 $r.do 400 mm - udziat ksztattek do 55 %
15| KNR 2-17 0138- | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do|szt. 20.00
d.2|01 przewodow stalowych
16/ KNR 2-17 0146- | Wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 |szt. 1.00
d.2/02 mm
17| KNR 2-17 0201- | Wentylatory oddymiajace szt. 2.00
d.2/05

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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