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Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0506-05
20.50 m 20.50
RAZEM 20.50
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0506-06
3.60 m 3.60
RAZEM 3.60
3/KNR 4-04 Rozebranie obrébki ogniomuru z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1/0506-04
9.22 m?2 9.22
RAZEM 9.22
4|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy - dwie warstwy m?2
d.1/0509-03 Krotnos¢ = 2
162.98 m?2 162.98
RAZEM 162.98
wywoz i utylizacja papy z rozbiorki m2
d.1|wycena in-
dywidualna
162.98 m?2 162.98
RAZEM 162.98
6/KNR 4-04 Rozebranie styrobetonu gr.5 cm m?2
d.1/0504-01
analogia
162.98 m?2 162.98
RAZEM 162.98
7|KNR 4-04 Rozebranie styropianu laminowanego gr.15 cm m2
d.1/0406-01
162.98 m?2 162.98
RAZEM 162.98
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0102-02
9.80 m3 9.80
RAZEM 9.80
9 Wywiezienie kontenerami wraz z utylizacja materiatéw z rozbiorki m3
d.1|wycena in-
dywidualna
42.396 m3 42.40
RAZEM 42.40
2|I PIETRO
10|NNRNKB Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m?2
d.2/202 0154-01 |kowego o gr. 24 cm
[(7.67+20.29+7.67+20.29)*3.25]-<otw. okienne i przej$cie>(31.35+1.90+4.58) m?2 143.91
RAZEM 143.91
11 KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw szt
d.2/0132-01
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
12|KNR-W 2-02 |Wieniec WN-1 m3
d.2/0210-05
(7.70+7.70+20.30)*0.24*0.25 m3 2.14
RAZEM 2.14
13| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
0.035 t 0.04
RAZEM 0.04
14/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
0.143 t 0.14
RAZEM 0.14
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
0.29 t 0.29
RAZEM 0.29
16| KNR-W 2-02 |Wieniec WN-2 m3
d.2/0210-05
20.29%0.25*0.25 m3 1.27
RAZEM 1.27
17/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
0.016 t 0.02
RAZEM 0.02
18 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|0259-02 ne
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0.073 t 0.07
RAZEM 0.07
19/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2/0259-02 ne
0.143 t 0.14
RAZEM 0.14
20| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2/0127-03
<$ciana>(19.81*3.33)-<otw. drzwiowe>(6*2.00) m? 53.97
RAZEM 53.97
21|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych 2*L19 m
d.2/0132-05 (okienne)
22*1.80+2*1.20 m 42.00
RAZEM 42.00
22| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2/0132-05 (drzwiowe)
8%1.20 m 9.60
RAZEM 9.60
23|KNR-W 2-02 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m
d.2/0128-05
17*3.50 m 59.50
RAZEM 59.50
24 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie powierzchni stropu istniejgcego z zatarciem na ostro m?2
d.2/0803-01
142.43 m?2 142.43
RAZEM 142.43
25/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.2 cm | m?2
d.2/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
26| KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - poziome podposadzkowe m2
d.2/0606-01
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1104-01 tarte na ostro
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
28| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2|1104-02 tarte na gtadko
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
29| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.2/1104-03 cenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
30| KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg cigto- | m?
d.2|1116-07 ciggnione
131.18 m?2 131.18
RAZEM 131.18
31/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkitadu m?2
d.2|1124-01
14.37+14.30+14.91+22.68+16.20 m?2 82.46
RAZEM 82.46
32| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2
d.2|1123-02
17.46 m?2 17.46
RAZEM 17.46
33| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2|1123-04
17.46 m?2 17.46
RAZEM 17.46
34/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.2/1124-06
117.24 m 117.24
RAZEM 117.24
35/ KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antyposlizgowe na zaprawie kle-| m2
d.2|1114-03 jowej
21.07+10.19 m?2 31.26
RAZEM 31.26
36| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|1115-02
41.63 m 41.63

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




KPP Gryfice

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 41.63
37|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalo- |m?2
d.2|2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
[(4.80+5.30+4.80+4.62+3.16+1.75+1.75+0.98)*3.25]-(2*2.00) m?2 84.27
RAZEM 84.27
38/ KNR-W 2-02 |Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-| m2
d.2|2003-10 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
(0.60+0.65+1.15+0.65+1.53+0.98)*3.25 m?2 18.07
RAZEM 18.07
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2/2612-08
87.10 m 87.10
RAZEM 87.10
40/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.2/0803-03
29.48+11.92+12.68+19.78+14.97+33.68+18.03+64.90+28.15 m?2 233.59
RAZEM 233.59
41| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na osciezach o szerokosci | m?
d.2/0808-05 15 cm
<oscieza okien>9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
42| KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- | m?2
d.2/2702-01 neralnych
(1.75*5.63)+(12.04%1.75) m?2 30.92
RAZEM 30.92
43/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany GK+$ciany muro- | m?2
d.2/2611-02 wane
<sciany GK>(18.32+35.79+35.73+35.73+34.78+18.39+9.41+9.41)+<$ciany mu- |m?2 431.15
rowane>233.59
RAZEM 431.15
44/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - o$cieza okien m?2
d.2/2611-02
<oscieza okien>9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
45/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
233.59 m?2 233.59
RAZEM 233.59
46| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.2|2011-05 go wykonywane recznie na osciezach
9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
47/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany murowane m?2
d.2/2611-02
<$ciany murowane>233.59 m? 233.59
RAZEM 233.59
48| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.2|1510-03 gipsowych z gruntowaniem
<sciany GK>(18.32+35.79+35.73+35.73+34.78+18.39+9.41+9.41)+<Sciany mu- |m?2 440.62
rowane>233.59+<o0$cieza>9.47
RAZEM 440.62
3/IIPIETRO
49| KNR-W 2-02 (Belka 4.3 m3
d.3/0210-05
20.29%0.24*0.48 m3 2.34
RAZEM 2.34
50 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.059 t 0.06
RAZEM 0.06
51/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.150 t 0.15
RAZEM 0.15
52| KNR-W 2-02 |Stup S-3.1 m3
d.3/0208-05
(0.24*0.24*2.84)*14 m3 2.29
RAZEM 2.29
53|KNR-W 2-02 |Belka 4.6 m3
d.3/0210-05
(0.30*0.24*1.03)*14 m3 1.04
RAZEM 1.04
54 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.083 t 0.08
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RAZEM 0.08
55/KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.628 t 0.63
RAZEM 0.63
56| KNR-W 2-02 | Belki nadprozowe 4.11, 4.12 m3
d.3/0210-05
[(0.30%0.24%1.30)*5]+(0.30%0.24*3.12) m3 0.69
RAZEM 0.69
57 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.018 t 0.02
RAZEM 0.02
58 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.3/0259-02 ne
0.045 t 0.05
RAZEM 0.05
59|NNRNKB Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m?2
d.3/202 0154-01 |kowego o gr. 24 cm
143.84 m?2 143.84
RAZEM 143.84
60| KNR-W 2-02 | Otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw szt
d.3/0132-01
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
61/KNR-W 2-02 |Wieniec WN-1 m3
d.3/0210-05
(7.70+7.70+20.30)*0.24*0.25 m3 2.14
RAZEM 2.14
62| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0127-03
<$ciana>[(19.81*3.08)+(6.16*3.08)]-<otw. drzwiowe>(7*2.00) m? 65.99
RAZEM 65.99
63| KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.3/0132-05 (drzwiowe)
7*1.20 m 8.40
RAZEM 8.40
64| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalo- |m?2
d.3/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
(52.84+3.39)-2.00 m?2 54.23
RAZEM 54.23
65| KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami gipsowo-kartonowymi gr.15 mm ogniood- |m?
d.3/2006-03 pornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
20.62 m?2 20.62
RAZEM 20.62
66| KNR-W 2-02 | Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-| m2
d.3/2003-10 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
(0.60+1.91+1.35+1.30+2.37+2.93)*3.08 m?2 32.22
RAZEM 32.22
67| KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3/2612-08
118.90 m 118.90
RAZEM 118.90
68| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na $cianach m2
d.3/0803-03
36.46+26.95+17.96+21.97+19.90+32.68+108.36 m?2 264.28
RAZEM 264.28
69 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na o$ciezach o szerokosci | m?2
d.3/0808-05 15cm
<oscieza okien>9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
70| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany GK+$ciany muro- | m?2
d.3/2611-02 wane
<$ciany GK>(12.87+13.37+14.31+12.87+13.77+8.50)+<$ciany murowane> m2 339.97
264.28
RAZEM 339.97
71/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - o$cieza okien m2
d.3/2611-02
<oscieza okien>9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
72|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
264.28 m?2 264.28
RAZEM 264.28
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73| KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- | m?2
d.3/2011-05 go wykonywane recznie na osciezach
9.47 m?2 9.47
RAZEM 9.47
74 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany murowane m?2
d.3/2611-02
<$ciany murowane>264.28 m? 264.28
RAZEM 264.28
75/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.3/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
<$ciany GK>(12.87+13.37+14.31+12.87+13.77+8.50)+<$ciany murowane> m2 349.44
264.28+<0scieza>9.47
RAZEM 349.44
76/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych EPS 100-038 gr.2 cm | m?2
d.3/0608-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
77 KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - poziome podposadzkowe m2
d.3/0606-01
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
78 KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.3/1104-01 tarte na ostro
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
79| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?
d.3|1104-02 tarte na gtadko
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
80| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.3/1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
81/KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg cigto- | m2
d.3/1116-07 ciagnione
113.37 m?2 113.37
RAZEM 113.37
82| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkitadu m?2
d.3/1124-01
12.96+20.88+14.01+14.76 m?2 62.61
RAZEM 62.61
83| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2
d.3/1123-02
12.32 m?2 12.32
RAZEM 12.32
84| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.3/1123-04
12.32 m?2 12.32
RAZEM 12.32
85/KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3/1124-06
133.93 m 133.93
RAZEM 133.93
86| KNR-W 2-02 | Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antyposlizgowe na zaprawie kle-| m2
d.3/1114-03 jowej
12.32+26.08 m?2 38.40
RAZEM 38.40
87|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.3/1115-02
53.82 m 53.82
RAZEM 53.82
88 Rury kominowe m
d.3|wycena in-
dywidualna
12*9.50 m 114.00
RAZEM 114.00
4 DACH
89|NNRNKB Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m?2
d.4/202 0154-01 |kowego o gr. 24 cm
31.20 m?2 31.20
RAZEM 31.20
90 KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyonej m3
d.4/0406-01 drew.
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0.785 m3 0.79
drew.
RAZEM 0.79
91| KNR-W 2-02 | Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-05
4.42 m3 4.42
RAZEM 4.42
92 KNR-W 2-02 |Pfatwie z tarcicy nasyonej m3
d.4/0406-03 drew.
0.29 m3 0.29
drew.
RAZEM 0.29
93 KNR-W 2-02 |Podwaliny z tarcicy nasyconej m3
d.4/0407-01 drew.
0.63 m3 0.63
drew.
RAZEM 0.63
94| KNR-W 2-02 |Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-01
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
95| KNR-W 2-02 | Stupy z tarcicy nasyconej m3
d.4/0407-04 drew.
0.61 m3 0.61
drew.
RAZEM 0.61
96| KNR-W 2-02 |Wymian z tarcicy nasyconej m3
d.4/0409-04
0.18 m3 0.18
RAZEM 0.18
97|KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-02
0.22 m3 0.22
RAZEM 0.22
98| KNR 0-21 Ptyty OSB gr. 22 mm m?2
d.4/4004-06
analogia
263.60 m?2 263.60
RAZEM 263.60
99| KNR-W 2-02 | Wiatroizolacja m2
d.4/0606-01
263.60 m?2 263.60
RAZEM 263.60
100| KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczone szt
d.4/1016-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
101| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw dachdwkg - karpidwka cementowa podwadjna m?2
d.4/0513-06
263.60 m?2 263.60
RAZEM 263.60
102| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachowka - dodatek za uszczelnienie zaprawg m2
d.4/0513-07
263.60 m?2 263.60
RAZEM 263.60
103 Kompletna tawa do karpiowki m
d.4|wycena in-
dywidualna
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
104 Kompletny stopien kominiarski do dachéwki ceramicznej szt
d.4|wycena in-
dywidualna
25.00 szt 25.00
RAZEM 25.00
105 Kompletny ptotek przeciwsniegowy m
d.4|wycena in-
dywidualna
35.30 m 35.30
RAZEM 35.30
106/ KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine z wetny mineralnej gr.50 mm poziome z ptyt uktadanych na sucho |m?2
d.4/0612-03 - jedna warstwa
107.42 m?2 107.42
RAZEM 107.42
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107| KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine z wetny mineralnej gr. 50 mm poziome z ptyt uktadanych na sucho | m?2
d.4/0612-04 - kazda nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
107.42 m?2 107.42
RAZEM 107.42
108 KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 20 mm m?2
d.4/1121-01
107.42 m?2 107.42
RAZEM 107.42
109| KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe komindw K1, K2, K3, K4 t
d.4/0208-04
0.33151+0.316+0.46790+0.49553 t 1.61
RAZEM 1.61
110|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m2
d.4/0101-03 cji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B)
11.56+12.92+18.85+26.77 m?2 70.10
RAZEM 70.10
111|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.4/0105-03
11.56+12.92+18.85+26.77 m?2 70.10
RAZEM 70.10
112|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych | m?2
d.4/0201-03
11.56+12.92+18.85+26.77 m?2 70.10
RAZEM 70.10
113|KNR 7-12 Malowanie farbami puchngcymi termoodpornymi konstrukcji szkieletowych m2
d.4/0215-03
11.56+12.92+18.85+26.77 m?2 70.10
RAZEM 70.10
114/ KNR-W 2-02 | Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-| m?2
d.4/2003-10 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - w pozio-
mie strop - dach
<K1>[(1.90*2+1.05*2)*2.50]+<K2>[(0.64*2+1.36*2)*2.50]+<K3>[(0.84*2+1.54*2)*| m2 53.85
2.50]+<K4>[(0.64*2+2.80*2)*2.50]
RAZEM 53.85
115/KNR 0-21 Ptyty OSB gr.12,5 mm m2
d.4/4004-06
analogia
<K1>[(1.90*2+1.05*2)*1.85]+<K2>[(0.64*2+1.36*2)*1.85]+<K3>[(0.84*2+1.54*2)*| m2 52.85
1.85]+<K4>[(0.64*2+2.80*2)*3.74]
RAZEM 52.85
116 Schody na strych stalowe - wysuwane szt
d.4|wycena in-
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/STROPY - PIETRO lill - WRAZ Z TYNKAMI | MALOWANIEM
117|KNR-W 2-02 | Stropy gestozebrowe w/g projektu - dla | i Il pietra m?2
d.5/0214-04
analogia
269.93 m?2 269.93
RAZEM 269.93
118 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach m2
d.5/0803-06
269.93 m?2 269.93
RAZEM 269.93
119 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.5/2611-02
252.54 m?2 252.54
RAZEM 252.54
120/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowa- |m?2
d.5/0830-05 nych i betonéw wylewanych
252.54 m?2 252.54
RAZEM 252.54
121/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.5/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
252.54 m?2 252.54
RAZEM 252.54
6/ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
122/ KNR 0-19 Montaz okien O1 z PCV z obrébkg obsadzenia 1,50*1,90 m m?2
d.6/1023-11
31.35 m?2 31.35
RAZEM 31.35
123|KNR 0-19 Montaz okien O2 z PCV z obrobka obsadzenia 1,50*1,90 m okna wyposazone w | m?2
d.6/1023-11 sitownik
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11.40 m?2 11.40
RAZEM 11.40
124 KNR 0-19 Montaz okien O2 z PCV z obrébkg obsadzenia 1,00*1,90 m m?2
d.6/1023-09
3.80 m?2 3.80
RAZEM 3.80
125/KNR 0-19 Montaz okien O3 z PCV z obrébkg obsadzenia 1,30*1,70 m m?2
d.6/1023-10
15.47 m?2 15.47
RAZEM 15.47
126 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe D1 0,9%2,00 m fabrycznie wykonczone m?2
d.6/1022-01
(0.90*2.00)*11 m?2 19.80
RAZEM 19.80
127/ KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe D2 0,9*2,00 m fabrycznie wykonczone z otworami nawiewnymi | m?2
d.6/1022-01 dotem
(0.90*2.00)*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
128 KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu - obejmujace szt.
d.6/1025-03
analogia
13.00 szt. 13.00
RAZEM 13.00
129/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe D1a przeciwpozarowe EI60 z samozamykaczem, oscieznicg stalo- |m?2
d.6/1204-03 wa z klamka antypaniczng od str. pom. kottowni
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
130| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe D1b, kl. "C" z samozamykaczem, o$cieznicg stalowg - szczelne m2
d.6/1204-03
0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
131| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.6/0135-02
24.00 szt 24.00
RAZEM 24.00
7/ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
132/ KNR-W 2-02 |Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpor- | m?2
d.7/2003-10 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwars-
two - PARTER
(0.23+0.38+0.35+0.96)*3.00 m?2 5.76
RAZEM 5.76
133| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7/1216-01
10.96+14.15 m?2 25.11
RAZEM 25.11
134 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
<p. 20>(39.29+14.15)+<p. 19>(34.58+10.96) m?2 98.98
RAZEM 98.98
135 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany murowane m?2
d.7/2611-02
<p. 20>(39.29+14.15)+<p. 19>(34.58+10.96)+5.76 m?2 104.74
RAZEM 104.74
136/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
104.74 m?2 104.74
RAZEM 104.74
137|KNR-W 4-01 | W ykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - | PIETRO szt.
d.7/0353-04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.7/0348-02
2.12+1.27+0.21 m3 3.60
RAZEM 3.60
139/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.7/0314-04 belek stalowych - ceownik 180
2%1.60+2%1.80 m 6.80
RAZEM 6.80
140/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czysto$ci konstruk- | m?2
d.7/0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.71 m?2 5.71
RAZEM 5.71
141|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0105-01
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5.71 m?2 5.71
RAZEM 5.71
142|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukciji pet- | m?2
d.7/0204-01 nosciennych
5.71 m?2 5.71
RAZEM 5.71
143|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0213-01
5.71 m?2 5.71
RAZEM 5.71
144/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalo- |m?2
d.7/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
(2.90*3.30)-2.00 m?2 7.57
RAZEM 7.57
145 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.7/2611-02
7.57*2 m?2 15.14
RAZEM 15.14
146| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wykonczone m2
d.7/1022-01
(0.90*2.00)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
147|KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu - obejmujace szt.
d.7/1025-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148 KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach na m2
d.7/0711-01 podtozu z cegly
5.37 m?2 5.37
RAZEM 5.37
149/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptas- |m?2
d.7/0711-19 kich
1.18 m?2 1.18
RAZEM 1.18
150| KNR-W 4-01 |Uzupetienie posadzek z piytek terakotowych 30x30 cm na kleju m?2
d.7/0809-12
1.20 m?2 1.20
RAZEM 1.20
151/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mi- | m?2
d.7/2702-01 neralnych
17.60 m?2 17.60
RAZEM 17.60
152/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
45.55 m?2 45.55
RAZEM 45.55
153/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.7/2611-02
56.39 m?2 56.39
RAZEM 56.39
154/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
56.39 m?2 56.39
RAZEM 56.39
155/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m2
d.7/0713-01
<p. 118>26.70+8.85 m?2 35.55
RAZEM 35.55
156/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - §ciany murowane i GK  |m?2
d.7/2611-02
<p. 118>26.70+8.85+7.57 m?2 43.12
RAZEM 43.12
157| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
43.12 m?2 43.12
RAZEM 43.12
158 KNR-W 2-02 |Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpor- | m?2
d.7/2003-10 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwars-
two - | PIETRO
<p. 118>(0.78+0.35)*3.30 m?2 3.73
RAZEM 3.73
159| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7/1216-01
22.40 m?2 22.40
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RAZEM 22.40
160| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
<p. 118>53.20+22.40 m?2 75.60
RAZEM 75.60
161|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany murowane i GK | m?2
d.7/2611-02
<p. 118>75.60+3.73 m?2 79.33
RAZEM 79.33
162| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
79.33 m?2 79.33
RAZEM 79.33
163| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - [ PIETRO szt.
d.7/0353-04
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
164 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.7/0314-04 belek stalowych - ceownik 180
2%1.60+2%1.80 m 6.80
RAZEM 6.80
165/KNR 4-01 Wykonanie przesklepier otwordéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie|m
d.7/0313-05 belek stalowych - ceownik 200 mm
2*2.62 m 5.24
RAZEM 5.24
166|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstruk- | m2
d.7/0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
5.71+4.61 m?2 10.32
RAZEM 10.32
167|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0105-01
10.32 m?2 10.32
RAZEM 10.32
168/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukciji pet- | m?2
d.7/0204-01 nosciennych
10.32 m?2 10.32
RAZEM 10.32
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0213-01
10.32 m?2 10.32
RAZEM 10.32
170 KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.7/0348-02
2.12+1.27+0.21+1.74 m3 5.34
RAZEM 5.34
171/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na $cianach na m2
d.7/0711-01 podtozu z cegly
6.12 m?2 6.12
RAZEM 6.12
172|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach metalo- |m?2
d.7/2003-03 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
(2.90*3.30)-2.00 m?2 7.57
RAZEM 7.57
173/ KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami gipsowo-kartonowymi gr.15 mm ogniood- | m?2
d.7/2006-03 pornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
1.09*11.53 m?2 12.57
RAZEM 12.57
174/ KNR-W 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm pojedyncze, na stropach, na rusztach |m?2
d.7/2006-03 metalowych podwaojnych podwieszonych
1.74 m?2 1.74
RAZEM 1.74
175|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.7/2612-08
11.59+4.84 m 16.43
RAZEM 16.43
176/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.7/2611-02
7.57*2 m?2 15.14
RAZEM 15.14
177 KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe D1 0,9%2,00 m fabrycznie wykonczone m?2
d.7/1022-01
(0.90*2.00)*1 m?2 1.80
RAZEM 1.80
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178 KNR-W 2-02 | Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu - obejmujace szt.
d.7/1025-03
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
179/ KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach na m2
d.7/0711-01 podtozu z cegly
6.81 m?2 6.81
RAZEM 6.81
180| KNR-W 4-01 |Uzupetienie posadzek z piytek terakotowych 30x30 cm na kleju m?2
d.7/0809-12
1.20 m?2 1.20
RAZEM 1.20
181|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro m2
d.7/0803-01
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
182| KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z PCV m2
d.7/0818-02
0.63 m?2 0.63
RAZEM 0.63
183/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
46.08 m?2 46.08
RAZEM 46.08
184/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.7/0713-02
9.97 m?2 9.97
RAZEM 9.97
185/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.7/2611-02
46.08+12.57+6.70 m?2 65.35
RAZEM 65.35
186/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
65.35 m?2 65.35
RAZEM 65.35
187 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
<p.213>36.34 m?2 36.34
RAZEM 36.34
188/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.7/0713-02
14.87 m?2 14.87
RAZEM 14.87
189 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.7/2611-02
36.34+6.70+14.87 m?2 57.91
RAZEM 57.91
190| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
57.91 m?2 57.91
RAZEM 57.91
191/ KNR-W 2-02 |Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpor- | m?2
d.7/2003-10 nych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwars-
two
<p. 214>(0.60+0.35)*3.00 m?2 2.85
RAZEM 2.85
192| KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7/1216-01
21.91 m?2 21.91
RAZEM 21.91
193/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cianach | m?2
d.7/0713-01
<p. 214>55.57 m?2 55.57
RAZEM 55.57
194/ KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach |m?2
d.7/0713-02
21.91 m?2 21.91
RAZEM 21.91
195 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - $ciany murowane i GK  |m?2
d.7/2611-02
<p. 214>80.33 m?2 80.33
RAZEM 80.33
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196/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.7/1510-03 gipsowych z gruntowaniem
80.33 m?2 80.33
RAZEM 80.33
8 ELAWACJE
197|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.8/2611-02
225.63 m?2 225.63
RAZEM 225.63
198/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.12 cm - przyklejenie piyt m2
d.8/2612-01 styropianowych do $cian
107.62 m?2 107.62
RAZEM 107.62
199|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej gr.12 cm - ognioodpornej - | m?2
d.8/2613-01 przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do Scian
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
200/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr.3 cm - przyklejenie piyt sty- | m?2
d.8/2612-02 ropianowych do osciezy
29.18 m?2 29.18
RAZEM 29.18
201|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt
d.8/2612-03 nowych za pomoca dybli plastikowych do $cian
107.62*6 szt 645.72
RAZEM 645.72
202|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie piyt z wel- | szt
d.8/2613-03 ny mineralnej za pomoca tgcznikdw metalowych do $cian
105.85*6 szt 635.10
RAZEM 635.10
203|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.8/2612-06 Scianach
107.62 m?2 107.62
RAZEM 107.62
204/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.8/2612-07 osciezach
29.18 m?2 29.18
RAZEM 29.18
205/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m2
d.8/2613-06 na scianach
105.85 m?2 105.85
RAZEM 105.85
206/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.8/2612-08 tych katownikiem metalowym
121.60 m 121.60
RAZEM 121.60
207|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.8/2611-02
107.62+105.85+29.18 m?2 242.65
RAZEM 242.65
208/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor gr. 3 mm wyk. recz- |m?2
d.8/0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
242.65 m?2 242.65
RAZEM 242.65
209/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na m2
d.8/0933-02 uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie
107.62+105.85 m?2 21347
RAZEM 213.47
210/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. recz- | m2
d.8/0933-03 nie na uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
29.18 m?2 29.18
RAZEM 29.18
211|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej po- m?2
d.8/0514-01 liestrem
12.60 m?2 12.60
RAZEM 12.60
212|KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej po- m?2
d.8/0514-01 liestrem - oddzielenie wetny mineralnej od styropianu na potaczeniu styropian -
welna mineralna
1.85 m?2 1.85
RAZEM 1.85
213|KNR-W 2-02 |Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-| m2
d.8/2003-10 tach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - w pozio-
mie - dach
5.90+25.73 m?2 31.63
RAZEM 31.63
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
214/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki| m2
d.8/2613-06 na scianach
31.63 m?2 31.63
RAZEM 31.63
215|KNR 0-21 Ptyty OSB gr.12,5 mm m2
d.8/4004-06
analogia
7.40+8.80 m?2 16.20
RAZEM 16.20
216|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 cm - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.8/2612-01 ropianowych do $cian
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
217|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m2
d.8/2612-06 Scianach
16.20 m?2 16.20
RAZEM 16.20
218/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.8/2612-08 tych katownikiem metalowym
37.16 m 37.16
RAZEM 37.16
219|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m?2
d.8/2611-02
31.63+16.20 m?2 47.83
RAZEM 47.83
220/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor gr. 3 mm wyk. recz- |m?2
d.8/0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
47.83 m?2 47.83
RAZEM 47.83
221|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recznie na m?2
d.8/0933-02 uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie
47.83 m?2 47.83
RAZEM 47.83
222|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej poliestrem |m
d.8/0519-04
19.80 m 19.80
RAZEM 19.80
223|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej poliestrem m
d.8/0519-01
18.30 m 18.30
RAZEM 18.30
224 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej poliestrem m
d.8/0526-02
32.50 m 32.50
RAZEM 32.50
225|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej poliestrem m
d.8/0526-01
6.60 m 6.60
RAZEM 6.60
226 Dostawa i montaz Logo "POLICJA" szt
d.8|wycena in-
dywidualna
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
227|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m m2
d.8/1603-01
384.00 m?2 384.00
RAZEM 384.00
228|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|r.16
2.sz2.5.15
229|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji ru- |m2
d.8/1613-02 rowej
48.00 m?2 48.00
RAZEM 48.00
230|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.8/202 1622a-
01
384.00 m?2 384.00
RAZEM 384.00
231 Dostawa i montaz sprzetu gasniczego :gasnica proszkowa typu GP6x szt
d.8|wycena in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
232 Dostawa i montaz wyposazenia tacznosci i informatyki zgodnie ze specyfikacja kpl
d.8/wycena in- |sprzetu facznosci i informatyki:
dywidualna |1. Komputer stacjonarny All-in-One (stanowiska dostepowe) 13 szt.
2. komputer stacjonarny All-in-One szt. 13
3. drukarka laserowa sieciowa mono szt. 8
4. drukarka laserowa sieciowa kolor szt. 4
5.Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe o parametrach minimalnych 2 szt.
6. Przefgcznik zarzadzalny o parametrach minimalnych 2szt.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
233 Dostawa i montaz sprzetu kwaterunkowego zgodnie ze specyfikacja sprzetu kwa- | kpl
d.8|wycena in- |terunkowego :
dywidualna |1. biurko z kontenerm szt. 22
2. krzesto obrotowe wyscielane szt. 22
3.krzesto zespolone 4-o0séb (typu BINGO) szt. 2
4 krzesto I1SO szt. 22
5. lampka biurowa szt. 10
6. listwa nascienna szt. 24
7. regat pod drukarke komputer szt. 8
8. szafa aktowa dwudrzwiowa szt.11
9. szafa metalowa klasa "A" szt. 11
10. szafa ubraniowa 2-drzwiowa szt. 11
11. szafka gospodarcza szt. 11
12. zaluzje pionowe 120 m2
13. kosze plastikowe szt. 11
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
234 Dostawa wyposazenia kuchennego zgodnie ze specyfikacjg sprzetu kwaterunko- | szt
d.8|wycenain- |wego - czajnik elektryczny
dywidualna
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0506-05 uzytku
obmiar = 20.50m
-R--
1* robocizna r-g 2.05
0.1r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0506-06 uzytku
obmiar = 3.60m
-R--
1* robocizna r-g 0.40
0.11r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-04 Rozebranie obrobki ogniomuru z blachy nie nada-| m?2
d.1|0506-04 jacej sie do uzytku
obmiar = 9.22m?
-R--
1* robocizna r-g 0.83
0.09r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy - dwie m2
d.1/0509-03 warstwy
Krotno$¢ = 2
obmiar = 162.98m?
-R--
1* robocizna r-g 133.64
0.41*2=0.82r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
-15 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 wywoz i utylizacja papy z rozbiorki m2
d.1|wycena indy- |obmiar = 162.98m?
widualna
- M -
1* koszty wywozu i utylizacji papy m?2 162.98
1m?2/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-04 Rozebranie styrobetonu gr.5 cm m2
d.1/0504-01 obmiar = 162.98m?
analogia
R -
1* robocizna r-g 79.86
0.49r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-04 Rozebranie styropianu laminowanego gr.15 cm m2
d.1/0406-01 obmiar = 162.98m?
R -
1* robocizna r-g 34.23
0.21r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie ce- | m3
d.1/0102-02 mentowo-wapiennej
obmiar = 9.80m?3
R -
1* robocizna r-g 30.38
3.1r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
9 Wywiezienie kontenerami wraz z utylizacja mate- | m3
d.1|wycena indy- |riatow z rozbiorki
widualna obmiar = 42.396 = 42.40m?3
- M -
1* wywiezienie kontenerami wraz z utylizacja mate- | szt 42.40
riatdw z rozbidrki
1szt/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 | PIETRO
10| NNRNKB 202 | Sciany zewnetrzne budynkow wielokondygnacyj- | m?2
d.2/0154-01 nych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24
cm
obmiar = [(7.67+20.29+7.67+20.29)*3.25]-<otw.
okienne i przejscie>(31.35+1.90+4.58) =
143.91m?2
R -
1* robocizna r-g 153.98
1.07r-g/m2
- M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24 szt | 1180.06
8.2szt/m?
3* zaprawa m3 3.17
0.022m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% zuraw do 5t m-g 11.51
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11/KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych z blocz-| szt
d.2/0132-01 kéw
obmiar = 12.00szt
-R--
1* robocizna r-g 18.60
1.55r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-02 |Wieniec WN-1 m3
d.2/0210-05 obmiar = (7.70+7.70+20.30)*0.24*0.25 = 2.14m3
-R--
1* robocizna r-g 70.02
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 2.18
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.37
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.25
0.115m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.12
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
8* wyciag m-g 4.58
2.14m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.73
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.17
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.035 = 0.04t
-R--
1* robocizna r-g 1.72
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.04
7 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.17
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.23
5.8m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 0.19
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.03
0.8m-g/t
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
8* Srodek transportowy m-g 0.06
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.143 = 0.14t
-R--
1* robocizna r-g 6.01
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.14
12 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.60
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.81
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.67
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.11
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.22
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.29t
-R--
1* robocizna r-g 12.44
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.29
16 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 1.25
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 1.68
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.39
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.23
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.46
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16/ KNR-W 2-02 |Wieniec WN-2 m3
d.2|/0210-05 obmiar = 20.29*0.25*0.25 = 1.27m3
-R--
1* robocizna r-g 41.55
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 1.30
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.04
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.22
0.175m3/m3
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Cena jednostkowa:

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.15
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.16
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
8* wyciag m-g 2.72
2.14m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.43
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.10
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.016 = 0.02t
-R--
1* robocizna r-g 0.86
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.02
7 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.09
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.12
5.8m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 0.10
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.02
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.03
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
obmiar = 0.073 = 0.07t
-R--
1* robocizna r-g 3.00
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.07
12 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.30
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.41
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.34
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.06
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.11
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:

obmiar = 0.143 = 0.14t
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19|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.2|0259-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.01
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.14
16 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.60
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.81
5.8m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 0.67
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.11
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.22
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.2/0127-03 wych grubosci 12 cm
obmiar = <$ciana>(19.81*3.33)-<otw. drzwiowe>
(6*2.00) = 53.97m?
-R--
1* robocizna r-g 42.64
0.79r-g/m?
-M -
2 ptytki z betonu komérkowego 49x24x12 cm szt 442.55
8.2szt/m?
3* zaprawa m3 0.54
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5% wyciag m-g 3.78
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
21|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.2/0132-05 prozy prefabrykowanych 2*L19 (okienne)
obmiar = 22*1.80+2*1.20 = 42.00m
-R--
1* robocizna r-g 8.40
0.2r-g/m
-M -
2* nadproza prefabrykowane L19 I=1,80 m m 39.61
0.943m/m
3* nadproza prefabrykowane L19 I=1,20 m m 2.40
0.0571m/m
~S-
4* wyciag m-g 0.84
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.2/0132-05 prozy prefabrykowanych L19 (drzwiowe)
obmiar = 8*1.20 = 9.60m
-R--
1* robocizna r-g 1.92
0.2r-g/m
-M -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 nadproza prefabrykowane L19 1=1,20 m m 9.79
1.02m/m
~S-
3 wyciag m-g 0.19
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|KNR-W 2-02 |Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw cera- m
d.2|0128-05 micznych
obmiar = 17*3.50 = 59.50m
-R--
1* robocizna r-g 25.59
0.43r-g/m
-M -
2 pustaki spalinowe ceramiczne typ P 19x19x24 szt 243.95
cm
4.1szt/m
3* zaprawa m3 0.60
0.01m3/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 1.79
0.03m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
24|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie powierzchni stropu istniejgcego z m2
d.2/0803-01 zatarciem na ostro
obmiar = 142.43m?
-R--
1* robocizna r-g 136.73
0.96r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki"25" kg 1851.59
13kg/m?
3* piasek do zapraw m3 4.70
0.033m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25/KNR-W 2-02 |lIzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styro- | m?2
d.2|0608-03 pianowych EPS 100-038 gr.2 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = 131.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.69
0.0891r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.2 cm m2 137.74
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 0.42
0.0032m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.62
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26| KNR-W 2-02 |lIzolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - po- | m?2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 47.22
0.36r-g/m?2
-M -
2 folia polietylenowa szeroka PE20 m2 157.42
1.2m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4 wycigg m-g 1.47
0.0112m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.89
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 131.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 46.70
0.356r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.70
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 4.05
0.0309m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.79
0.006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 131.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 86.45
0.659r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.70
0.0206m3/m?2
3 cement 25 z dodatkami t 0.04
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 4.11
0.0313m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.92
0.007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
obmiar = 131.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.09
0.0716*1.5=0.1074r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.07
0.0105*1.5=0.01575m%m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
4* wyciag m-g 3.11
0.0158*1.5=0.0237m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?
d.2|1116-07 za zbrojenie siatkg stalowg cietociggnione
obmiar = 131.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.71
0.074r-g/m2
-M -
2* siatka stalowa cietociggniona m?2 133.80
1.02m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 0.14
0.0011m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.22
0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejo- | m?2
d.2|1124-01 ne do podktadu
obmiar = 14.37+14.30+14.91+22.68+16.20 =
82.46m?
-R--
1* robocizna r-g 29.93
0.363r-g/m?
-M -
2* wykfadzina podtogowa dywanopodobna m?2 91.70
1.112m2/m?2
3 klej winylowy kg 65.97
0.8kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 0.30
0.0036m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.21
0.0025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulo- | m?2
d.2/1123-02 nowe
obmiar = 17.46m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.90
0.395r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m2 19.03
cyjnej
1.09m%/m?
3 klej winylowy kg 10.48
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 0.10
0.0057m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.07

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

-23-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
33|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2|1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 17.46m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.20
0.126r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.52
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- m
d.2/1124-06 nych - profile
obmiar = 117.24m
-R--
1* robocizna r-g 17.23
0.147r-g/m
-M -
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 125.45
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 8.21
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.02
0.0002m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.04
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.2|1114-03 cm antyposlizgowe na zaprawie klejowej
obmiar = 21.07+10.19 = 31.26m?2
-R--
1* robocizna r-g 31.26
1r-g/m?2
-M -
2 phytki podtogowe z kamieni sztucznych - antypos- | m?2 32.51
lizgowe
1.04m%m2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 93.78
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 7.82
0.25kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 1.36
0.0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.15
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych naza- | m
d.2{1115-02 prawie klejowej
obmiar = 41.63m
-R--
1* robocizna r-g 17.07
0.41r-g/m
-M -
2 ksztattki cokotowe podtogowe m 42.46
1.02m/m

-24 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*
4*

5%

6*

7*

zaprawa klejowa-sucha mieszanka
0.685kg/m

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.048kg/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag
0.0021m-g/m
Srodek transportowy
0.0011m-g/m

kg
kg
%

m-g

28.52

2.00

1.50

0.09

0.05

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

37
d.2

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

12*

13*

KNR-W 2-02
2003-03

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych
gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = [(4.80+5.30+4.80+4.62+3.16+1.75+
1.75+0.98)*3.25]-(2*2.00) = 84.27m?

-R--
robocizna
2.27r-g/m?2

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm
2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m?

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m?

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m?2

blachowkrety

27.76szt/m?2

gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m?2

ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm
1.03m%m?

tasma

3.626m/m?

woda

0.00127m3/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
wyciag

0.04m-g/m?

Srodek transportowy
0.0288m-g/m?

m2

szt

szt

m3

%

m-g

191.29

173.60

64.05

172.75

342.14

2339.34

0.17

86.80

305.56

1.50

3.37

243

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

38
d.2

2%

3*

4*

5%

KNR-W 2-02
2003-10

Obudowa komindéw z ptyt gipsowo-kartonowych
2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo

obmiar = (0.60+0.65+1.15+0.65+1.53+0.98)*
3.25=18.07m?

-R--
robocizna
1.86r-g/m?

M -
ptyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor-
nych

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U

0.76m/m?

ksztattowniki stalowe profilowane C

2.05m/m?

kotki do wstrzeliwania z nabojami

4.06szt/m?2

m2

szt
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* blachowkrety szt 397.72
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.03
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 18.61
1.03m%/m?
9* tasma m 32.76
1.813m/m?2
10* woda m3 0.02
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
12* wyciag m-g 0.62
0.0345m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.48
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me- | m
d.2/2612-08 talowym
obmiar = 87.10m
-R--
1* robocizna r-g 19.16
0.22r-g/m
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa kg 78.39
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 102.43
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.06
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.04
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2|0803-03 recznie na Scianach
obmiar = 29.48+11.92+12.68+19.78+14.97+
33.68+18.03+64.90+28.15 = 233.59m?
-R--
1* robocizna r-g 159.07
0.681r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.63
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.81
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.49
0.0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
6 wyciag m-g 10.49
0.0449m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41 KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.2|0808-05 recznie na osciezach o szerokosci 15 cm
obmiar = <o$cieza okien>9.47 = 9.47m?2
-R--
1* robocizna r-g 24.91
2.63r-g/m?
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kosztorys nakfadczy

0.0001m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.03
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.21
0.0217m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.02
0.0022m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
6* wyciag m-g 0.45
0.0472m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m2
d.2/2702-01 petnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
obmiar = (1.75*5.63)+(12.04*1.75) = 30.92m?
-R--
1* robocizna r-g 25.97
0.84r-g/m?2
-M -
2 ptyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 89.67
60x60x1.5 cm
2.9szt/m?
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m 53.18
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 49.47
1.6m/m2
5% ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 26.59
0.86m/m?
6 wieszak szt 20.72
0.67szt/m?
7* pret wieszaka szt 20.72
0.67szt/m?
8 klamerki mocujgce szt 88.43
2.86szt/m?
9* sprezyny przyscienne szt 51.02
1.65szt/m?
10* taczniki rozporowe kpl. szt 78.23
2.53szt/m?
11* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
~-S--
12* wyciag m-g 0.31
0.01m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.31
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.2|2611-02 GRUNT - $ciany GK+$ciany murowane
obmiar = <$ciany GK>(18.32+35.79+35.73+
35.73+34.78+18.39+9.41+9.41)+<s$ciany muro-
wane>233.59 = 431.15m?2
R -
1* robocizna r-g 28.54
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 86.23
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.04

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

.27 -




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
44| KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.2/2611-02 GRUNT - oscieza okien
obmiar = <oscieza okien>9.47 = 9.47m?
-R--
1* robocizna r-g 0.63
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 1.89
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = 233.59m?2
-R--
1* robocizna r-g 56.76
0.243r-g/m2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.76
0.00327t/m?
3* woda m3 0.50
0.00213m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5* mieszarka do zapraw m-g 0.93
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 4.67
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.75
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.2|2011-05 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na osciezach
obmiar = 9.47m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.14
0.437r-g/m?
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.03
0.00354t/m?2
3* woda m3 0.02
0.0023m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5% mieszarka do zapraw m-g 0.04
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 0.19
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.03
0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.2|2611-02 GRUNT - $ciany murowane
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 15.46
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 46.72
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = <$ciany GK>(18.32+35.79+35.73+
35.73+34.78+18.39+9.41+9.41)+<Sciany muro-
wane>233.59+<oscieza>9.47 = 440.62m?
-R--
1* robocizna r-g 77.55
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 121.61
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.13
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
| PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
3 Il PIETRO
49|KNR-W 2-02 |Belka 4.3 m3
d.3/0210-05 obmiar = 20.29*0.24*0.48 = 2.34m3
-R--
1* robocizna r-g 76.56
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 2.39
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 111 m3 0.41
0.175m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl 11| m3 0.27
0.115m3/m3
6 gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.72
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
-29-
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
8 wyciag m-g 5.01
2.14m-g/m?3
9* Srodek transportowy m-g 0.80
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.19
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3/0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.059 = 0.06t
-R--
1* robocizna r-g 2.57
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.06
6 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.26
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.35
5.8m-g/t
6 gietarka do pretéow m-g 0.29
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.05
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.10
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3/0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.150 = 0.15t
-R--
1* robocizna r-g 6.44
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.15
12 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.65
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.87
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.72
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.12
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.24
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-02 |Stup S-3.1 m3
d.3/0208-05 obmiar = (0.24*0.24*2.84)*14 = 2.29m3
-R--
1* robocizna r-g 92.97
40.6r-g/m3
-M -




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 2.34
1.02m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm K.l m3 0.25
0.11m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.30
0.131m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.79
3.4kg/m3
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
7* wyciag m-g 9.21
4.02m-g/m3
8* $rodek transportowy m-g 0.73
0.32m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-02 |Belka 4.6 m3
d.3/0210-05 obmiar = (0.30*0.24*1.03)*14 = 1.04m3
-R--
1* robocizna r-g 34.03
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 1.06
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.03
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.18
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.12
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.32
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
8 wyciag m-g 2.23
2.14m-g/m?3
9* Srodek transportowy m-g 0.35
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.08
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.083 = 0.08t
-R--
1* robocizna r-g 3.43
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.08
6 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.34
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.46
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.38
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.06
0.8m-g/t
8* $rodek transportowy m-g 0.13
1.6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys nakfadczy

6 mm
1.002t/t
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.628 = 0.63t
-R--
1* robocizna r-g 27.03
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.50
16 mm
0.795t/t
3* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.13
20 mm
0.205t/t
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* prosciarka do pretow m-g 2.71
4.3m-g/t
6* nozyce do pretow m-g 3.65
5.8m-g/t
7* gietarka do pretéow m-g 3.02
4.8m-g/t
8* wyciag m-g 0.50
0.8m-g/t
9* $rodek transportowy m-g 1.01
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 2-02 |Belki nadprozowe 4.11, 4.12 m3
d.3/0210-05 obmiar = [(0.30*0.24*1.30)*5]+(0.30*0.24*3.12)
=0.69m3
-R--
1* robocizna r-g 22.58
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 0.70
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.02
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl.III m3 0.12
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.08
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.52
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
8 wyciag m-g 1.48
2.14m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.23
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.06
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3/0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.018 = 0.02t
-R--
1* robocizna r-g 0.86
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.02




KPP Gryfice

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.09
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.12
5.8m-g/t
6 gietarka do pretow m-g 0.10
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.02
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.03
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- | t
d.3]0259-02 dynkéw i budowli - prety Zebrowane
obmiar = 0.045 = 0.05t
-R--
1* robocizna r-g 2.15
42 9r-g/t
-M -
2* prety okragte do zbrojenia betonu zebrowane $r. t 0.05
12 mm
1.002t/t
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* prosciarka do pretow m-g 0.22
4.3m-g/t
5* nozyce do pretow m-g 0.29
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.24
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.04
0.8m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 0.08
1.6m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyj- | m?2
d.3/0154-01 nych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24
cm
obmiar = 143.84m?2
-R--
1* robocizna r-g 153.91
1.07r-g/m2
-M -
2* bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24 szt | 1179.49
8.2szt/m?
3* zaprawa m3 3.16
0.022m3/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5% zuraw do 5t m-g 11.51
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
60|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych z blocz-| szt
d.3/0132-01 kow
obmiar = 12.00szt
-R--
1* robocizna r-g 18.60
1.55r-g/szt

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
61/KNR-W 2-02 |Wieniec WN-1 m3
d.3/0210-05 obmiar = (7.70+7.70+20.30)*0.24*0.25 = 2.14m3
-R--
1* robocizna r-g 70.02
32.72r-g/m3
-M -
2* beton C20/25 m3 2.18
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.07
0.032m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.37
0.175m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.25
0.115m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 17.12
8kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
8* wyciag m-g 4.58
2.14m-g/m?3
9* $rodek transportowy m-g 0.73
0.34m-g/m?3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.17
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetono- | m?2
d.3|0127-03 wych grubosci 12 cm
obmiar = <$ciana>[(19.81*3.08)+(6.16*3.08)]-<
otw. drzwiowe>(7*2.00) = 65.99m?
-R--
1* robocizna r-g 52.13
0.79r-g/m?
-M -
2* plytki z betonu komdérkowego 49x24x12 cm szt 541.12
8.2szt/m?
3* zaprawa m3 0.66
0.01m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 4.62
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
63|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nad- | m
d.3|0132-05 prozy prefabrykowanych L19 (drzwiowe)
obmiar = 7*1.20 = 8.40m
-R--
1* robocizna r-g 1.68
0.2r-g/m
-M -
2* nadproza prefabrykowane L19 I=1,20 m m 8.57
1.02m/m
~S-
3* wyciag m-g 0.17
0.02m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
64|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.3/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = (52.84+3.39)-2.00 = 54.23m?
-R--
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 123.10
2.27r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm m2 111.71
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 41.21
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11117
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 22017
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt | 1505.42
27.76szt/m?
7 gips budowlany szpachlowy t 0.1
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm m2 55.86
1.03m%/m?
9* tasma m 196.64
3.626m/m?
10* woda m3 0.07
0.00127m3/m?
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
12* wyciag m-g 217
0.04m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 1.56
0.0288m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
65|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami m?2
d.3/2006-03 gipsowo-kartonowymi gr.15 mm ognioodpornymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowar-
stwowo
obmiar = 20.62m?2
-R--
1* robocizna r-g 62.07
3.01r-g/m2
-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodporne | m?2 21.65
1.05m%/m?
3 profile gtéwe 60/27 m 14.43
0.7m/m?
4* profile no$ne 60/27 m 39.18
1.9m/m?
5* profile przy$cienne 28/27 m 8.25
0.4m/m?
6* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 10.72
0.52szt/m?
7* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 27.42
1.33szt/m?
8 wieszak w 60/100 szt 18.76
0.91szt/m?
9* blachowkrety typ 212/25 szt 381.47
18.5szt/m?
10* gips budowlany szpachlowy kg 8.87
0.43kg/m?
11* tasma m 20.62
1m/m2
12 pret mocujacy szt 18.76
0.91szt/m?
13* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
14* wyciag m-g 1.03
0.05m-g/m?
15* $rodek transportowy m-g 0.21
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

66| KNR-W 2-02
d.3/2003-10

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

10*

11*

12*

13*

Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych
2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo

obmiar = (0.60+1.91+1.35+1.30+2.37+2.93)*
3.08 = 32.22m?

-R--
robocizna
1.86r-g/m?

-M -

ptyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor-
nych

2.06m2/m?2

ksztattowniki stalowe profilowane U
0.76m/m?

ksztattowniki stalowe profilowane C
2.05m/m?

kotki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt/m?2

blachowkrety

22.01szt/m?

gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m?

ptyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna
1.03m%/m?

tasma

1.813m/m?

woda

0.00092m3/m?2

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
wyciag
0.0345m-g/m?
Srodek transportowy
0.0268m-g/m?

r-g

szt

szt

m2

m3

%

m-g

m-g

59.93

66.37

24.49

66.05

130.81

709.16

0.05

33.19

58.41

0.03

1.50

0.86

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

67|KNR 0-23
d.3/2612-08

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
obmiar = 118.90m

-R--
robocizna
0.22r-g/m

-M -

uniwersalna zaprawa klejowa
0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny
1.176m/m

materiaty pomochicze

1.5%

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

kg

%

m-g

26.16

107.01

139.83

1.50

0.08

0.06

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

68| KNR-W 2-02
d.3/0803-03

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane
recznie na Scianach

obmiar = 36.46+26.95+17.96+21.97+19.90+
32.68+108.36 = 264.28m?

-R--
robocizna
0.681r-g/m?

M --
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kosztorys nakfadczy

0.0001m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.71
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 5.44
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.55
0.0021m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
6 wyciag m-g 11.87
0.0449m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
69|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane m2
d.3|0808-05 recznie na osciezach o szerokosci 15 cm
obmiar = <oscieza okien>9.47 = 9.47m?
-R--
1* robocizna r-g 24.91
2.63r-g/m2
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.03
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.21
0.0217m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.02
0.0022m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 0.45
0.0472m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
70/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.3|2611-02 GRUNT - $ciany GK+$ciany murowane
obmiar = <$ciany GK>(12.87+13.37+14.31+
12.87+13.77+8.50)+<8ciany murowane>264.28
=339.97m?
-R--
1* robocizna r-g 22.51
0.0662r-g/m?
- M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 67.99
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.3/2611-02 GRUNT - oscieza okien
obmiar = <o$cieza okien>9.47 = 9.47m?
-R--
1* robocizna r-g 0.63
0.0662r-g/m?
- M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 1.89
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00
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kosztorys nakfadczy

0.0001m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
72|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m?2
d.3/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
obmiar = 264.28m?2
-R--
1* robocizna r-g 64.22
0.243r-g/m2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.86
0.00327t/m?2
3* woda m3 0.56
0.00213m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* mieszarka do zapraw m-g 1.06
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 5.29
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.85
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
73|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m?2
d.3/2011-05 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na osciezach
obmiar = 9.47m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.14
0.437r-g/m2
-M -
2 gips budowlany szpachlowy t 0.03
0.00354t/m?2
3* woda m3 0.02
0.0023m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5% mieszarka do zapraw m-g 0.04
0.004m-g/m?2
6 wyciag m-g 0.19
0.02m-g/m?
7 Srodek transportowy m-g 0.03
0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
74/ KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.3|2611-02 GRUNT - $ciany murowane
obmiar = <§ciany murowane>264.28 = 264.28m?
-R--
1* robocizna r-g 17.50
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 52.86
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.03

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
75/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.3/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = <$ciany GK>(12.87+13.37+14.31+
12.87+13.77+8.50)+<8ciany murowane>264.28+
<o$cieza>9.47 = 349.44m?2
-R--
1* robocizna r-g 61.50
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 96.45
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.10
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
76|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styro- | m?2
d.3/0608-03 pianowych EPS 100-038 gr.2 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 10.10
0.0891r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe EPS 100-038 gr.2 cm m2 119.04
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 0.36
0.0032m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.53
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
77|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - po- | m?2
d.3/0606-01 ziome podposadzkowe
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 40.81
0.36r-g/m?2
-M -
2 folia polietylenowa szeroka PE20 m2 136.04
1.2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 1.27
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.77
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
78/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.3/1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 40.36
0.356r-g/m?
-M -
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kosztorys nakfadczy

0.0017m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.34
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 3.50
0.0309m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.68
0.006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
79|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.3|1104-02 cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 74.71
0.659r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 2.34
0.0206m3/m?2
3 cement 25 z dodatkami t 0.03
0.0003t/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 3.55
0.0313m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.79
0.007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.3|1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 12.18
0.0716*1.5=0.1074r-g/m?
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 1.79
0.0105*1.5=0.01575m%m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 2.69
0.0158*1.5=0.0237m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
81|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata | m?
d.3|1116-07 za zbrojenie siatkg stalowa cietociggnione
obmiar = 113.37m?
-R--
1* robocizna r-g 8.39
0.074r-g/m2
-M -
2* siatka stalowa cietociggniona m?2 115.64
1.02m?2/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.12
0.0011m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 0.19

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
82|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejo- | m?2
d.3/1124-01 ne do podktadu
obmiar = 12.96+20.88+14.01+14.76 = 62.61m?
-R--
1* robocizna r-g 22.73
0.363r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa dywanopodobna m2 69.62
1.112m2/m2
3 klej winylowy kg 50.09
0.8kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
5% wyciag m-g 0.23
0.0036m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.16
0.0025m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
83|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulo- | m?2
d.3/1123-02 nowe
obmiar = 12.32m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.87
0.395r-g/m?
-M -
2 wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy izola- | m2 13.43
cyjnej
1.09m%/m2
3 klej winylowy kg 7.39
0.6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5% wyciag m-g 0.07
0.0057m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.05
0.0041m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
84|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.3/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar = 12.32m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.55
0.126r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 0.37
0.03kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
85|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- m
d.3/1124-06 nych - profile
obmiar = 133.93m
-R--
1* robocizna r-g 19.69
0.147r-g/m
-M -
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 143.31

1.07m/m

-4 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 9.38
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 0.03
0.0002m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.04
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
86|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 m2
d.3/1114-03 cm antyposlizgowe na zaprawie klejowej
obmiar = 12.32+26.08 = 38.40m?2
-R--
1* robocizna r-g 38.40
1r-g/m?2
-M -
2 phytki podtogowe z kamieni sztucznych - antypos- | m?2 39.94
lizgowe
1.04m2/m?
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 115.20
3kg/m?
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 9.60
0.25kg/m?
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
6 wyciag m-g 1.67
0.0435m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 1.42
0.0369m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
87|KNR-W 2-02 | Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na za- m
d.3/1115-02 prawie klejowej
obmiar = 53.82m
-R--
1* robocizna r-g 22.07
0.41r-g/m
-M -
2 ksztattki cokotowe podtogowe m 54.90
1.02m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 36.87
0.685kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 2.58
0.048kg/m
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.11
0.0021m-g/m
7 Srodek transportowy m-g 0.06
0.0011m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
88 Rury kominowe m
d.3|wycena indy- |obmiar = 12*9.50 = 114.00m
widualna
-M -
1* rury kominowe m 114.00
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Il PIETRO
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4 DACH
89|NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyj- | m?2
d.4/0154-01 nych z bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24
cm
obmiar = 31.20m2
-R--
1* robocizna r-g 33.38
1.07r-g/m2
-M -
2* bloczki z betonu komdrkowego 49x24x24 szt 255.84
8.2szt/m?
3* zaprawa m3 0.69
0.022m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* zuraw do 5t m-g 2.50
0.08m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
90|KNR-W 2-02 |Murtaty z tarcicy nasyonej m3
d.4/0406-01 obmiar = 0.785 = 0.79m? drew. dre
w.
-R--
1* robocizna r-g 9.72
12.3r-g/m3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.84
1.06m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.27
0.34kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 14.22
18m2/m3 drew.
5% Sruby podktadki i nakretki kg 7.05
8.92kg/m3 drew.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
7* wyciag m-g 0.77
0.98m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.85
1.08m-g/m?3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
91|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-05 obmiar = 4.42m3
-R--
1* robocizna r-g 61.88
14r-g/m?3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 4.60
1.04m3/m3
3 impregnat kg 1.77
0.4kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.59
3.3kg/m3
5* $ruby podktadki i nakretki kg 8.40
1.9kg/m?

-43-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
7 wyciag m-g 3.71
0.84m-g/m?3
8* $rodek transportowy m-g 4.55
1.03m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
92|KNR-W 2-02 |Ptatwie z tarcicy nasyonej m3
d.4/0406-03 obmiar = 0.29m?3 drew. dre
w.
-R--
1* robocizna r-g 9.74
33.6r-g/m3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.32
1.1m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.35
1.2kg/m? drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 1.44
4.96kg/m? drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
6* wyciag m-g 0.26
0.89m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.20
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 2-02 |Podwaliny z tarcicy nasyconej m3
d.4|0407-01 obmiar = 0.63m?3 drew. dre
w.
-R--
1* robocizna r-g 7.81
12.4r-g/m3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.67
1.06m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.36
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 7.56
12m2/m3 drew.
5* $ruby podktadki i nakretki kg 5.62
8.92kg/m3 drew.
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
7 wyciag m-g 0.57
0.91m-g/m? drew.
8* $rodek transportowy m-g 0.43
0.69m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
94| KNR-W 2-02 |Miecze z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-01 obmiar = 0.17m?3
-R--
1* robocizna r-g 5.41
31.8r-g/m3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.19
1.1m3/m?3
3* impregnat kg 0.37
2.17kg/m3




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

-45-

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 8.09
47.59kg/m?3
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 0.17
0.99m-g/m3
7 Srodek transportowy m-g 0.13
0.77m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
95|KNR-W 2-02 |Stupy z tarcicy nasyconej m3
d.4/0407-04 obmiar = 0.61m?3 drew. dre
w.
-R--
1* robocizna r-g 17.45
28.6r-g/m?3 drew.
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.65
1.06m3/m3 drew.
3 impregnat kg 0.95
1.55kg/m? drew.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 13.06
21.41kg/m3 drew.
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
6* wyciag m-g 0.55
0.9m-g/m3 drew.
7 Srodek transportowy m-g 0.68
1.11m-g/m3 drew.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
96|KNR-W 2-02 |Wymian z tarcicy nasyconej m3
d.4|0409-04 obmiar = 0.18m?3
-R--
1* robocizna r-g 8.39
46.6r-g/m3
-M -
2 krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 0.19
1.04m3/m3
3 impregnat kg 0.05
0.25kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.74
4.13kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
6 wyciag m-g 0.15
0.84m-g/m?3
7 Srodek transportowy m-g 0.19
1.06m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
97|KNR-W 2-02 |Kleszcze z tarcicy nasyconej m3
d.4/0408-02 obmiar = 0.22m3
-R--
1* robocizna r-g 6.95
31.6r-g/m3
-M -
2* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50- | m3 0.23
75 mm kLI
1.04m3/m3
3 impregnat kg 0.05
0.22kg/m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* Sruby podktadki i nakretki kg 8.18
37.18kg/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
6 wyciag m-g 0.31
1.41m-g/m?3
7 Srodek transportowy m-g 0.16
0.71m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
98|KNR 0-21 Ptyty OSB gr. 22 mm m?2
d.4/4004-06 obmiar = 263.60m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 71.17
0.27r-g/m?
-M -
2* piyty OSB gr. 22 mm m2 289.96
1.1m2/m?2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 26.36
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 2.64
0.01m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 2.64
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
99|KNR-W 2-02 | Wiatroizolacja m2
d.4/0606-01 obmiar = 263.60m?2
-R--
1* robocizna r-g 94.90
0.36r-g/m?2
-M -
2* wiatroizolacja m2 316.32
1.2m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 2.95
0.0112m-g/m2
5* $rodek transportowy m-g 1.79
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
100|KNR-W 2-02 |Wytaz dachowy fabrycznie wykonczone szt
d.4/1016-07 obmiar = 1.00szt
-R--
1* robocizna r-g 6.93
6.93r-g/szt
- M -
2 wytaz dachowy szt 1.00
1szt/szt
3 silikon kg 0.31
0.31kg/szt
4* pianka poliuretanowa kg 0.21
0.21kg/szt
5* Sruby kotwigce szt 5.00
5szt/szt
6* zamek antywtamaniowy szt 1.00
1szt/szt
7* materiaty pomocnicze % 15.00
15%
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micznej
1szt/szt

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
8 wyciag m-g 0.07
0.07m-g/szt
9* $rodek transportowy m-g 0.10
0.1m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
101|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdwka - karpiowka cemen- | m?2
d.4|0513-06 towa podwadjna
obmiar = 263.60m?2
-R--
1* robocizna r-g 225.91
0.857r-g/m?
-M -
2* dachéwka cementowa karpidéwka,podwadjna szt | 7146.20
21.x36.5cm
27 11szt/m?
3* gasiory cementowe 40x25.6x11 cm szt 90.41
0.343szt/m?
4* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.89
0.00337m3/m?2
5* bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.29
0.00111m3/m?2
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
7* wyciag m-g 17.11
0.0649m-g/m?
8* $rodek transportowy m-g 0.18
0.0007m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
102|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw dachdéwka - dodatek za m2
d.4/0513-07 uszczelnienie zaprawg
obmiar = 263.60m?2
-R--
1* robocizna r-g 35.85
0.136r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.52
0.00199m3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 1.82
0.0069m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
103 Kompletna tawa do karpiowki m
d.4|wycena indy- |obmiar = 12.00m
widualna
-M -
1* kompletna fawa kominiarska 40cm do karpiéwki | szt 30.00
2.5szt/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
104 Kompletny stopien kominiarski do dachéwki cera-| szt
d.4|wycenaindy- |micznej
widualna obmiar = 25.00szt
-M -
1* kompletny stopiert kominiarski do dachéwki cera- | szt 25.00

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
105 Kompletny ptotek przeciwsniegowy m
d.4|wycena indy- |obmiar = 35.30m
widualna
-M -
1* kompletny ptotek przeciwsniegowy m 35.30
1m/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
106/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.50 mm po- | m?2
d.4|0612-03 ziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warst-
wa
obmiar = 107.42m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.74
0.0907r-g/m?
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej gr.50 mm m2 112.79
1.05m%/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* wyciag m-g 0.83
0.0077m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.96
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
107|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 50 mm po- | m?2
d.4|0612-04 ziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda na-
stepna warstwa
Krotno$¢ = 2
obmiar = 107.42m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.36
0.0622*2=0.1244r-g/m?
-M -
2 ptyty z wetny mineralnej gr.50 mm m2 225.58
1.05*2=2.1m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* wyciag m-g 1.65
0.0077*2=0.0154m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.91
0.0089*2=0.0178m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
108 KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 20 mm m?2
d.4/1121-01 obmiar = 107.42m?2
-R--
1* robocizna r-g 93.35
0.869r-g/m?
-M -
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe Kl.11I m3 0.64
0.006m3/m?2
3* tarcica podtogowa strugana iglasta m3 2.15
0.020m3/m?2
4* listwy przyscienne z drewna iglastego m 116.01
1.08m/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 14.72
0.137kg/m?
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
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0.0008m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* wyciag m-g 1.71
0.0159m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 3.60
0.0335m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
109|KNR-W 2-05 |Konstrukcje stalowe komindw K1, K2, K3, K4 t
d.4/0208-04 obmiar = 0.33151+0.316+0.46790+0.49553 =
1.61t
-R--
1* robocizna r-g 154.16
95.75r-g/t
-M -
2* konstrukcje stalowe kominow K1, K2, K3, K4 t 1.61
1t/t
~S-
3* zuraw samochodowy m-g 1.93
1.2m-g/t
4* ciagnik kotowy m-g 3.06
1.9m-g/t
5% przyczepa skrzyniowa m-g 3.06
1.9m-g/t
6 spawarka m-g 37.03
23m-git
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
110|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.4/0101-03 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji szkieleto-
wych (stan wyjsciowy powierzchni B)
obmiar = 11.56+12.92+18.85+26.77 = 70.10m2
-R--
1* robocizna r-g 37.36
0.5329r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
111|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.4/0105-03 obmiar = 11.56+12.92+18.85+26.77 = 70.10m2
-R--
1* robocizna r-g 3.68
0.0525r-g/m?
-M -
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 9.46
0.135dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
112|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania mi- | m?2
d.4/0201-03 niowymi konstrukcji szkieletowych
obmiar = 11.56+12.92+18.85+26.77 = 70.10m2
-R--
1* robocizna r-g 12.08
0.1723r-g/m2
-M -
2 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna mi- | dm3 8.62
niowa 60 %
0.123dm3/m?2
3* benzyna do lakierow dm3 0.43
0.00615dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S -
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.06
0.0008m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.06
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1.85]+<K4>[(0.64*2+2.80*2)*3.74] = 52.85m2

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
113|KNR 7-12 Malowanie farbami puchngcymi termoodpornymi | m?2
d.4/0215-03 konstrukcji szkieletowych
obmiar = 11.56+12.92+18.85+26.77 = 70.10m2
-R--
1* robocizna r-g 8.73
0.1246r-g/m2
-M -
2* farba puchngca termoodporna dm3 10.52
0.15dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbamido- | dm3 0.84
wych ogodlnego stosowania
0.012dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S-
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.03
0.0004m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.03
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
114|KNR-W 2-02 |Obudowa kominéw z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.4/2003-10 2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo - w poziomie strop - dach
obmiar = <K1>[(1.90*2+1.05*2)*2.50]+<K2>
[(0.64*2+1.36%2)*2.50]+<K3>[(0.84*2+1.54*2)*
2.50]+<K4>[(0.64*2+2.80*2)*2.50] = 53.85m?
-R--
1* robocizna r-g 100.16
1.86r-g/m?
-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor- | m?2 110.93
nych
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 40.93
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 110.39
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 218.63
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt | 1185.24
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.08
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 55.47
1.03m%/m?
9* tasma m 97.63
1.813m/m?2
10* woda m3 0.05
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 1.86
0.0345m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 1.44
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
115|KNR 0-21 Ptyty OSB gr.12,5 mm m2
d.4/4004-06 obmiar = <K1>[(1.90*2+1.05*2)*1.85]+<K2>
analogia [(0.64*2+1.36*2)*1.85]+<K3>[(0.84*2+1.54*2)*
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 14.27
0.27r-g/m2
-M -
2* ptyty OSB gr. 12,5 mm m2 58.14
1.1m2/m?2
3* $ruby M6 *40 mm ocynkowane kg 5.29
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* wyciag m-g 0.53
0.01m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.53
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
116 Schody na strych stalowe - wysuwane szt
d.4|wycena indy- |obmiar = 1.00szt
widualna
-M -
1* schody na strych stalowe - wysuwane szt 1.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
DACH
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
5 STROPY -PIETRO lill - WRAZ Z TYNKAMI | MALOWANIEM
117|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe w/g projektu - dla | i Il pietra| m2
d.5(0214-04 obmiar = 269.93m?2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 483.17
1.79r-g/m?
- M --
2* strop gestozebrowy strunobetonowy + pustaki wi- | m? 269.93
brobetonowe
1.00m%/m2
3* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 27.80
0.103m3/m?
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.45
0.00165m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.III m3 0.23
0.00085m3/m?
6 deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.42
0.00154m3/m?
7 gwozdzie budowlane okragte gote kg 33.20
0.123kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
9* wyciag m-g 92.86
0.344m-g/m?2
10* $rodek transportowy m-g 1.97
0.0073m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Cena

jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
118/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Il wykonywane m2
d.5/0803-06 recznie na stropach
obmiar = 269.93m?2
-R--
1* robocizna r-g 221.88
0.822r-g/m?
-M -
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.73
0.0027m3/m?2
3 zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 4.67
0.0173m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.08
0.004m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
6 wyciag m-g 11.77
0.0436m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
119/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.5/2611-02 GRUNT
obmiar = 252.54m?
-R--
1* robocizna r-g 16.72
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 50.51
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
120/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na| m?2
d.5/0830-05 sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wy-
lewanych
obmiar = 252.54m?
-R--
1* robocizna r-g 110.61
0.438r-g/m?
- M -
2* gips szpachlowy kg 631.35
2.5kg/m?
3* woda m3 0.44
0.00175m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5* wyciag m-g 0.45
0.0018m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.61
0.0024m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
121|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.5/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 252.54m?
-R--
1* robocizna r-g 44 .45
0.176r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 69.70
0.276dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.08
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
STROPY - PIETRO li Il - WRAZ Z TYNKAMI | MALOWANIEM
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
122|KNR 0-19 Montaz okien O1 z PCV z obrobka obsadzenia 1, | m?2
d.6/1023-11 50*1,90 m
obmiar = 31.35m2
-R--
1* robocizna r-g 89.66
2.86r-g/m?2
-M -
2* okna O1z PCV 1,50*1,90 m m?2 31.35
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 137.94
4.4szt/m?
4* pianka poliuretanowa dm?3 7.84
0.25dm3/m?
5* silikon dm3 1.57
0.05dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 57.68
1.84kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 103.77
3.31kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
9* wyciag m-g 1.25
0.04m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 1.88
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
123|KNR 0-19 Montaz okien O2 z PCV z obrdbkg obsadzenia 1,| m?2
d.6/1023-11 50*1,90 m okna wyposazone w sitownik
obmiar = 11.40m?
-R--
1* robocizna r-g 32.60
2.86r-g/m?
-M -
2* okna 02 z PCV 1,50*1,90 m - okna wyposazone | m? 11.40
w sitownik
1m2/m?
3* kotwy stalowe szt 50.16
4.4szt/m?
4* pianka poliuretanowa dm3 2.85
0.25dm3/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* silikon dm?3 0.57
0.05dm3/m?2
6 gips szpachlowy kg 20.98
1.84kg/m?2
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 37.73
3.31kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
9* wyciag m-g 0.46
0.04m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.68
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
124|KNR 0-19 Montaz okien O2 z PCV z obrdbkg obsadzenia 1,| m?2
d.6/1023-09 00*1,90 m
obmiar = 3.80m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.38
3.52r-g/m?2
-M -
2 okna O2 z PCV 1,00%1,90 m m2 3.80
1m2/m?2
3* kotwy stalowe szt 22.80
6szt/m?2
4* pianka poliuretanowa dm?3 1.25
0.33dm3/m?2
5* silikon dm?3 0.23
0.06dm3/m?2
6 gips szpachlowy kg 8.93
2.35kg/m?
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 16.04
4.22kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
9* wyciag m-g 0.19
0.05m-g/m?
10* Srodek transportowy m-g 0.23
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
125|KNR 0-19 Montaz okien O3 z PCV z obrobka obsadzenia 1, | m?2
d.6/1023-10 30*1,70 m
obmiar = 15.47m?2
-R--
1* robocizna r-g 49.35
3.19r-g/m2
-M -
2* okna O3 z PCV 1,301,700 m m?2 15.47
1m2/m?2
3 kotwy stalowe szt 76.58
4.95szt/m?2
4* pianka poliuretanowa dm3 4.33
0.28dm3/m?2
5* silikon dm?3 0.77
0.05dm3/m?2
6* gips szpachlowy kg 3249
2.1kg/m?
7* mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych | kg 58.48
3.78kg/m?
8 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
9* wyciag m-g 0.62
0.04m-g/m?




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10* Srodek transportowy m-g 0.93
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
126| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2
d.6/1022-01 kohczone
obmiar = (0.90*2.00)*11 = 19.80m?
-R--
1* robocizna r-g 10.10
0.51r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2 19.80
konczone
1m2/m?
S -
3 wyciag m-g 0.79
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.40
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
127|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D2 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2
d.6/1022-01 kohczone z otworami nawiewnymi dotem
obmiar = (0.90*2.00)*2 = 3.60m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.84
0.51r-g/m2
-M -
2* skrzydfa drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m? 3.60
kohczone z otworami nawiewnymi dotem
1m2/m?
~-S--
3* wyciag m-g 0.14
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.07
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
128 KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- | szt.
d.6|1025-03 ciowych do lokalu - obejmujgce
analogia obmiar = 13.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 21.71
1.67r-g/szt.
-M -
2* oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- | szt 13.00
ciowych do lokalu - obejmujgce
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~-S--
4* wyciag m-g 0.52
0.04m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.39
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
129/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe D1a przeciwpozarowe EI60 z sa- | m?2
d.6/1204-03 mozamykaczem, oscieznicg stalowg z klamka an-
typaniczng od str. pom. kottowni
obmiar = 0.90*2.00 = 1.80m?
-R--
1* robocizna r-g 8.12
4.51r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 drzwi stalowe D1a przeciwpozarowe EI60 z sa- m2 1.80
mozamykaczem, oscieznicg stalowg z klamkg an-
typaniczng od str. pom. kottowni
1m2/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.40
0.22dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.38
0.21dm3/m?2
5% zaprawa cementowa M 12 m3 0.04
0.02m3/m?2
6* papier $cierny m2 0.14
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
8* $rodek transportowy m-g 0.13
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
130/ KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe D1b, kl. "C" z samozamykaczem, m?
d.6/1204-03 oscieznicg stalowg - szczelne
obmiar = 0.90*2.00 = 1.80m?
-R--
1* robocizna r-g 8.12
4.51r-g/m2
-M -
2* drzwi stalowe D1b, kl. "C" z samozamykaczem, m? 1.80
oscieznicg stalowg - szczelne
1m2/m?
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.40
0.22dm3/m?2
4* farba olejna nawierzchniowa dm?3 0.38
0.21dm3/m?2
5% zaprawa cementowa M 12 m3 0.04
0.02m3/m?2
6* papier $cierny m2 0.14
0.08m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
8* $rodek transportowy m-g 0.13
0.07m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
131|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt
d.6/0135-02 obmiar = 24.00szt
-R--
1* robocizna r-g 50.88
2.12r-g/szt
-M -
2 podokienniki prefabrykowane szt 24.00
1szt/szt
3* zaprawa m3 0.31
0.013m3/szt
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 2.64
0.11m-g/szt

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
7 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
132|KNR-W 2-02 |Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo- m2
d.7/2003-10 kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
nostronnym dwuwarstwo - PARTER
obmiar = (0.23+0.38+0.35+0.96)*3.00 = 5.76m?
-R--
1* robocizna r-g 10.71
1.86r-g/m?
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor- m2 11.87
nych
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 4.38
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 11.81
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 23.39
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 126.78
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.01
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 5.93
1.03m%/m?
9* tasma m 10.44
1.813m/m?2
10* woda m3 0.01
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
12* wyciag m-g 0.20
0.0345m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.15
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
133|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.7/1216-01 obmiar = 10.96+14.15 = 25.11m2
-R--
1* robocizna r-g 1.43
0.057r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa m2 8.96
0.357m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
134/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = <p. 20>(39.29+14.15)+<p. 19>(34.58+
10.96) = 98.98m?
-R--
1* robocizna r-g 36.62
0.37r-g/m2
-M -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.22
0.0022m3/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 138.57
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.49
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 0.99
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
135/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7|2611-02 GRUNT - $ciany murowane
obmiar = <p. 20>(39.29+14.15)+<p. 19>(34.58+
10.96)+5.76 = 104.74m?2
-R--
1* robocizna r-g 6.93
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 20.95
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
136|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 104.74m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.43
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 28.91
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.03
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
137|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.7/0353-04 wierzchni do 2 m2 - | PIETRO
obmiar = 1.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.16
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
138/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- | m3
d.7|0348-02 wo-wapiennej
obmiar = 2.12+1.27+0.21 = 3.60m3
-R--
1* robocizna r-g 26.28
7.3r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
139|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.7|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych - ceownik 180
obmiar = 2*1.60+2*1.80 = 6.80m
-R--
1* robocizna r-g 11.02
1.62r-g/m
-M -
2 ksztattowniki walcowane - ceownik 180 kg 150.42
22.12kg/m
3* cegfa budowlana petna szt 54.40
8szt/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 35.22
5.18kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.12
0.018m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.20
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.48
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
140|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.7/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 5.71m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.36
0.4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
141/KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0105-01 obmiar = 5.71m?
-R--
1* robocizna r-g 0.24
0.042r-g/m2
-M -
2 benzyna do ekstrakc;ji dm?3 0.69
0.121dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
142|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlo-| m?2
d.7/0204-01 rokauczukowymi konstrukcji petnosciennych
obmiar = 5.71m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.80
0.1395r-g/m?
-M -
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogoine- | dm3 0.77
go stosowania
0.134dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.06
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01072dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S -
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0008m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00

0.0008m-g/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
143|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy- | m?2
d.7/0213-01 mi konstrukcji petno$ciennych
obmiar = 5.71m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.68
0.1183r-g/m?
-M -
2* emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania | dm3 0.77
0.134dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.06
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01072dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S-
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0004m-g/m?2
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
144|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.7/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = (2.90*3.30)-2.00 = 7.57m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.18
2.27r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm m2 15.59
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.75
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 15.52
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 30.73
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 210.14
27.76szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.01
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm m2 7.80
1.03m%/m?
9* tasma m 27.45
3.626m/m?
10* woda m3 0.01
0.00127m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 0.30
0.04m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 0.22
0.0288m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
145/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7/2611-02 GRUNT
obmiar = 7.57*2 = 15.14m?
-R--
1* robocizna r-g 1.00
0.0662r-g/m?
- M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 3.03
0.2kg/m?
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.00
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
146/ KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D1 0,9%2,00 m fabrycznie wy- | m2
d.7/1022-01 konczone
obmiar = (0.90*2.00)*1 = 1.80m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.92
0.51r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2 1.80
konczone
1m2/m?
~S-
3 wyciag m-g 0.07
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.04
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
147|KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- | szt.
d.7/1025-03 ciowych do lokalu - obejmujgce
analogia obmiar = 1.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.67
1.67r-g/szt.
-M -
2* oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- | szt 1.00
ciowych do lokalu - obejmujgce
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~S-
4* wyciag m-g 0.04
0.04m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.03
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
148 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z za- m2
d.7/0711-01 prawy cem.-wap. na scianach na podtozu z cegly
obmiar = 5.37m?2
-R--
1* robocizna r-g 8.11
1.51r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 27.92
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.14
0.0266m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 0.27
0.05m-g/m?
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.21
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
149|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z za- m2
d.7/0711-19 prawy cem.-wap. na stropach ptaskich
obmiar = 1.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.07
2.6r-g/m?2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 7.20
6.1kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.01
0.0057m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.04
0.0308m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 0.06
0.05m-g/m?
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.06
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
150/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych m2
d.7/0809-12 30x30 cm na kleju
obmiar = 1.20m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.02
1.68r-g/m2
-M -
2* plytki i ksztaltki podtogowe terakotowe szkliwione | m?2 1.26
1.05m%/m2
3 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 0.12
0.1kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.00
0.0001m3/m?2
5* masa klejgca (sucha mieszanka) kg 3.24
2.7kg/m?
6 masa fugowa kg 0.43
0.36kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
151/ KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m?2
d.7/2702-01 petnieniem ptytami z wtdkien mineralnych
obmiar = 17.60m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.78
0.84r-g/m?2
-M -
2* piyty z prasowanej wetny mineralnej o wym. szt 51.04
60x60x1.5 cm
2.9szt/m?
3* dzwigar no$ny z blachy ksztaltowej m 30.27
1.72m/m?2
4* element poprzeczny z blachy ksztattowej m 28.16
1.6m/m?
5% ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 15.14
0.86m/m?
6 wieszak szt 11.79
0.67szt/m?
7 pret wieszaka szt 11.79
0.67szt/m?
8 klamerki mocujace szt 50.34
2.86szt/m?
9* sprezyny przyscienne szt 29.04
1.65szt/m?
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0.0003m-g/m?

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
10* taczniki rozporowe kpl. szt 44.53
2.53szt/m?
11* materiaty pomocnicze % 0.50
0.5%
~S-
12* wyciag m-g 0.18
0.01m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.18
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
152| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 45.55m2
-R--
1* robocizna r-g 16.85
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.10
0.0022m3/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 63.77
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.23
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6* wyciag m-g 0.46
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
153|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7/2611-02 GRUNT
obmiar = 56.39m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.73
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 11.28
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
154|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 56.39m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.92
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 15.56
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

155
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = <p. 118>26.70+8.85 = 35.55m?2

-R--
robocizna
0.37r-g/m2

-M -

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0022m3/m?

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4kg/m?

piasek do zapraw

0.005m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m?

m?3
kg
m3

%

13.15

0.08

49.77

0.18

2.00

0.36

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

156
d.7

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT - $ciany murowane i GK
obmiar = <p. 118>26.70+8.85+7.57 = 43.12m?

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

m2

kg
%

m-g

2.85

8.62

1.50

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

157
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

obmiar = 43.12m?2

-R--
robocizna
0.176r-g/m2

-M -

farba emulsyjna
0.276dm3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

r-g

dm3

%

m-g

7.59

11.90

1.50

0.01

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

158
d.7

KNR-W 2-02
2003-10

Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-
kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
nostronnym dwuwarstwo - | PIETRO

obmiar = <p. 118>(0.78+0.35)*3.30 = 3.73m2

-R--
robocizna
1.86r-g/m?

M --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* piyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor- m?2 7.68
nych
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 2.83
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 7.65
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 15.14
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 82.10
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.01
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 3.84
1.03m%/m?
9* tasma m 6.76
1.813m/m2
10* woda m3 0.00
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 0.13
0.0345m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.10
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
159|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.7/1216-01 obmiar = 22.40m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.28
0.057r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa m2 8.00
0.357m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
160| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = <p. 118>53.20+22.40 = 75.60m2
-R--
1* robocizna r-g 27.97
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.17
0.0022m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 105.84
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.38
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6 wyciag m-g 0.76
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
161/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7|2611-02 GRUNT - $ciany murowane i GK
obmiar = <p. 118>75.60+3.73 = 79.33n?
-R--
1* robocizna r-g 5.25
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 15.87
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
162|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 79.33m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.96
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm?3 21.90
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
163|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt.
d.7|0353-04 wierzchni do 2 m2 - [l PIETRO
obmiar = 2.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.32
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
164 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.7|0314-04 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych - ceownik 180
obmiar = 2*1.60+2*1.80 = 6.80m
-R--
1* robocizna r-g 11.02
1.62r-g/m
-M -
2 ksztattowniki walcowane - ceownik 180 kg 150.42
22.12kg/m
3* cegfa budowlana petna szt 54.40
8szt/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 35.22
5.18kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.12
0.018m3/m
6 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.20
0.03m-g/m
8* wyciag m-g 0.48
0.07m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
165|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z m
d.7/0313-05 cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych - ceownik 200 mm
obmiar = 2*2.62 = 5.24m
-R--
1* robocizna r-g 11.32
2.16r-g/m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-M -
2 ksztattowniki walcowane - ceownik 200 mm kg 128.07
24.44kg/m
3* cegfa budowlana petna szt 62.88
12szt/m
4* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 71.79
13.7kg/m
5* piasek do zapraw m3 0.19
0.036m3/m
6* woda z rurociggu m3 0.09
0.017m3/m
7* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.37
0.07m-g/m
9* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.73
05t
0.14m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
166/ KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.7/0101-01 trzeciego stopnia czystosci konstrukcji petnos-
ciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
obmiar = 5.71+4.61 = 10.32m?
-R--
1* robocizna r-g 4.26
0.4126r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
167|KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.7/0105-01 obmiar = 10.32m?
-R--
1* robocizna r-g 0.43
0.042r-g/m2
-M -
2* benzyna do ekstrakcji dm?3 1.25
0.121dm3/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.00
1%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
168/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlo-| m?2
d.7/0204-01 rokauczukowymi konstrukcji petnosciennych
obmiar = 10.32m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.44
0.1395r-g/m?
- M --
2* farba chlorokauczukowa do gruntowania ogoine- | dm3 1.38
go stosowania
0.134dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.11
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01072dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S-
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.01
0.0008m-g/m?
6* przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.01
0.0008m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
169|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowy- | m?2
d.7/0213-01 mi konstrukcji petno$ciennych
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 1.22
0.1183r-g/m?
-M -
2* emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania | dm3 1.38
0.134dm3/m?2
3 rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych i chlo- | dm?3 0.11
rokauczukowych ogdlnego stosowania
0.01072dm?3/m?
4* materiaty pomocnicze % 0.90
0.9%
~S-
5% ciagnik kotowy 37-50 KM m-g 0.00
0.0004m-g/m?
6 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.00
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
170/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemento- | m3
d.7|0348-02 wo-wapiennej
obmiar = 2.12+1.27+0.21+1.74 = 5.34m3
-R--
1* robocizna r-g 38.98
7.3r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
171|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z za- m2
d.7/0711-01 prawy cem.-wap. na scianach na podtozu z cegly
obmiar = 6.12m?2
-R--
1* robocizna r-g 9.24
1.51r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 31.82
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.16
0.0266m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6 wyciag m-g 0.31
0.05m-g/m?
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.24
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
172|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m?2
d.7/2003-03 gr.12,5 mm na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
obmiar = (2.90*3.30)-2.00 = 7.57m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.18
2.27r-g/m?2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm m2 15.59
2.06m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 5.75
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 15.52
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 30.73
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 210.14
27.76szt/m?
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
7* gips budowlany szpachlowy t 0.01
0.00196t/m?2
8 ptyty z wetny mineralnej gr.100 mm m2 7.80
1.03m%/m?
9* tasma m 27.45
3.626m/m?
10* woda m3 0.01
0.00127m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
12* wyciag m-g 0.30
0.04m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 0.22
0.0288m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
173|KNR-W 2-02 |Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami m2
d.7|2006-03 gipsowo-kartonowymi gr.15 mm ognioodpornymi
na rusztach metalowych pojedynczych jednowar-
stwowo
obmiar = 1.09*11.53 = 12.57m?
-R--
1* robocizna r-g 37.84
3.01r-g/m2
-M -
2 piyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodporne | m?2 13.20
1.05m%/m2
3 profile gtéwe 60/27 m 8.80
0.7m/m2
4* profile nosne 60/27 m 23.88
1.9m/m2
5% profile przyScienne 28/27 m 5.03
0.4m/m?
6 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 6.54
0.52szt/m?
7* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 16.72
1.33szt/m?
8 wieszak w 60/100 szt 11.44
0.91szt/m?
9* blachowkrety typ 212/25 szt 232.55
18.5szt/m?
10* gips budowlany szpachlowy kg 5.41
0.43kg/m?
11* tasma m 12.57
1m/m?2
12* pret mocujacy szt 11.44
0.91szt/m?
13* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
14* wyciag m-g 0.63
0.05m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0.13
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
174/ KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm poje- | m?2
d.7|2006-03 dyncze, na stropach, na rusztach metalowych
podwadjnych podwieszonych
obmiar = 1.74m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.24
3.01r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm m2 1.83
1.05m%/m?
3* profile gtéwe 60/27 m 1.22
0.7m/m2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4* profile nosne 60/27 m 3.31
1.9m/m?2
5* profile przy$cienne 28/27 m 0.70
0.4m/m?
6 taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 0.90
0.52szt/m?
7* taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 2.31
1.33szt/m?
8 wieszak w 60/100 szt 1.58
0.91szt/m?
9* blachowkrety typ 212/25 szt 32.19
18.5szt/m?
10* gips budowlany szpachlowy kg 0.75
0.43kg/m?
11* tasma m 1.74
1m/m?2
12 pret mocujacy szt 1.58
0.91szt/m?
13* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
14* wyciag m-g 0.09
0.05m-g/m?
15* Srodek transportowy m-g 0.02
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
175/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me- | m
d.7/2612-08 talowym
obmiar = 11.59+4.84 = 16.43m
R -
1* robocizna r-g 3.61
0.22r-g/m
-M -
2 uniwersalna zaprawa klejowa kg 14.79
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 19.32
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.01
0.0007m-g/m
6* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
176|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7/2611-02 GRUNT
obmiar = 7.57*2 = 15.14m?
-R--
1* robocizna r-g 1.00
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 3.03
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.00

Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

d.7(1022-01 konczone

~R--

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin

obmiar = (0.90*2.00)*1 = 1.80m?2

177|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2

-70-
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jedn.
1* robocizna r-g 0.92
0.51r-g/m2
-M -
2 skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wy- | m?2 1.80
konczone
1m2/m?
~S -
3 wyciag m-g 0.07
0.04m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.04
0.02m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
178 KNR-W 2-02 |Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$- | szt.
d.7/1025-03 ciowych do lokalu - obejmujgce
analogia obmiar = 1.00szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.67
1.67r-g/szt.
-M -
2* oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejs- | szt 1.00
ciowych do lokalu - obejmujgce
1szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 15.00
15%
~S-
4* wyciag m-g 0.04
0.04m-g/szt.
5* Srodek transportowy m-g 0.03
0.03m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
179|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z za- m2
d.7/0711-01 prawy cem.-wap. na scianach na podtozu z cegtly
obmiar = 6.81m?2
-R--
1* robocizna r-g 10.28
1.51r-g/m2
-M -
2 cement portlandzki z dodatkami“25" kg 35.41
5.2kg/m?
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.03
0.0048m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.18
0.0266m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6* wyciag m-g 0.34
0.05m-g/m?
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.27
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
180/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych m2
d.7/0809-12 30x30 cm na kleju
obmiar = 1.20m?2
-R--
1* robocizna r-g 2.02
1.68r-g/m2
-M -
2 phytki i ksztaftki podtogowe terakotowe szkliwione | m?2 1.26
1.05m%/m2
3 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 0.12
0.1kg/m?
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jedn.
4* piasek do zapraw m3 0.00
0.0001m3/m?2
5* masa klejgca (sucha mieszanka) kg 3.24
2.7kg/m?
6 masa fugowa kg 0.43
0.36kg/m?
7* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
181|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem m2
d.7/0803-01 na ostro
obmiar = 0.63m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.60
0.96r-g/m?2
- M -
2 cement portlandzki"25" kg 8.19
13kg/m?
3* piasek do zapraw m3 0.02
0.033m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
182|KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki z PCV m2
d.7/0818-02 obmiar = 0.63m?2
-R--
1* robocizna r-g 0.45
0.72r-g/m?2
-M -
2 wykfadziny podtogowe z PCW m2 0.69
1.09m%/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
183|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = 46.08m?2
-R--
1* robocizna r-g 17.05
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.10
0.0022m3/m?
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 64.51
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.23
0.005m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6 wyciag m-g 0.46
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
184/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 9.97m?2
-R--
1* robocizna r-g 5.48
0.55r-g/m?2
- M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02
0.0022m3/m?
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jedn.
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 13.96
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.05
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6 wyciag m-g 0.10
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
185/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.7/2611-02 GRUNT
obmiar = 46.08+12.57+6.70 = 65.35m?
-R--
1* robocizna r-g 4.33
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 13.07
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
186|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 65.35m2
-R--
1* robocizna r-g 11.50
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 18.04
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
187|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = <p.213>36.34 = 36.34m?2
-R--
1* robocizna r-g 13.45
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.08
0.0022m3/m?2
3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 50.88
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.18
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 0.36
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

-73-

Norma PRO Wersja 4.14a Licencja: 21918 dla KWP Szczecin




KPP Gryfice

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

188
d.7

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z
zeskrobaniem farby na stropach
obmiar = 14.87m?2

-R--
robocizna
0.55r-g/m?2

-M -

ciasto wapienne (wapno gaszone)
0.0022m3/m?

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
1.4kg/m?

piasek do zapraw

0.005m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

~S--

wyciag
0.01m-g/m?

m?3
kg
m3

%

8.18

0.03

20.82

0.07

2.00

0.15

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

189
d.7

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar = 36.34+6.70+14.87 = 57.91m?

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

m2

kg
%

m-g

3.83

11.58

1.50

0.01

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

190
d.7

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem

obmiar = 57.91m?2

-R--
robocizna
0.176r-g/m2

-M -

farba emulsyjna
0.276dm3/m?
materiaty pomocnicze
1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

m2

r-g

dm3

%

m-g

10.19

15.98

1.50

0.02

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

191
d.7

KNR-W 2-02
2003-10

Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-
kartonowych 2*15 mm ognioodpornych na rusz-
tach metalowych pojedynczych z pokryciem jed-
nostronnym dwuwarstwo

obmiar = <p. 214>(0.60+0.35)*3.00 = 2.85m?

-R--
robocizna
1.86r-g/m?

M --

-74 -
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kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 piyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor- | m?2 5.87
nych
2.06m2/m?2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U m 217
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 5.84
2.05m/m?
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 11.57
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 62.73
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.00
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 2.94
1.03m%/m?
9* tasma m 5.17
1.813m/m2
10* woda m3 0.00
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 0.10
0.0345m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.08
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
192/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.7/1216-01 obmiar =21.91m?2
-R--
1* robocizna r-g 1.25
0.057r-g/m?
-M -
2* folia polietylenowa m2 7.82
0.357m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
193/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach
obmiar = <p. 214>55.57 = 55.57m?
-R--
1* robocizna r-g 20.56
0.37r-g/m2
-M -
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.12
0.0022m3/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 77.80
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.28
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S-
6* wyciag m-g 0.56
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
194/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z | m?2
d.7/0713-02 zeskrobaniem farby na stropach
obmiar =21.91m?2
-R--
1* robocizna r-g 12.05
0.55r-g/m?2
-M -




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.05
0.0022m3/m?2
3 gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 30.67
1.4kg/m?
4* piasek do zapraw m3 0.11
0.005m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 2.00
2%
~S -
6* wyciag m-g 0.22
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
195/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.712611-02 GRUNT - $ciany murowane i GK
obmiar = <p. 214>80.33 = 80.33m?
R -
1* robocizna r-g 5.32
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 16.07
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.01
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
196|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7/1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
obmiar = 80.33m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.14
0.176r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna dm3 22.17
0.276dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8 ELAWACJE
197|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.8/2611-02 GRUNT
obmiar = 225.63m?2
R -
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kosztorys nakfadczy
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-77 -

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 14.94
0.0662r-g/m?
-M -
2 emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 45.13
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
198/ KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.8/2612-01 mi gr.12 cm - przyklejenie piyt styropianowych do
Scian
obmiar = 107.62m?2
-R--
1* robocizna r-g 143.03
1.329r-g/m?
-M -
2 ptyty styropianowe gr.12 cm m2 113.00
1.05m%/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 645.72
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.45
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.08
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
199/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.8/2613-01 ralnej gr.12 cm - ognioodpornej - przyklejenie piyt
z wetny mineralnej do $cian
obmiar = 105.85m?2
-R--
1* robocizna r-g 152.21
1.438r-g/m?
-M -
2 piyty z wetny mineralnej gr.12 cm - ognioodporna | m?2 111.14
1.05m%/m2
3 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 635.10
ROKER W-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.91
0.018m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 1.50
0.0142m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
200|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.8|2612-02 mi gr.3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
osciezy
obmiar = 29.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 46.54
1.595r-g/m?
-M -




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2 ptyty styropianowe gr.3 cm m2 30.64
1.05m%/m?
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 175.08
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.39
0.0135m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.29
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
201|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| szt
d.8/2612-03 mi - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
mocg dybli plastikowych do $cian
obmiar = 107.62*6 = 645.72szt
-R--
1* robocizna r-g 22.41
0.0347r-g/szt
-M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 671.55
1.04szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.13
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.13
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
202|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| szt
d.8/2613-03 ralnej - przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za
pomocg tgcznikéw metalowych do scian
obmiar = 105.85*6 = 635.10szt
-R--
1* robocizna r-g 22.04
0.0347r-g/szt
- M -
2 taczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 660.50
1.04szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.13
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.13
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
203|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.8|2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 107.62m?2
-R--
1* robocizna r-g 65.78
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 430.48
wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 122.15
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.75
0.007m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.56
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
204|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowy-| m?2
d.8|2612-07 mi - przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach
obmiar = 29.18m?2
-R--
1* robocizna r-g 40.33
1.382r-g/m?
-M -
2 uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 116.72
wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 47.94
1.643m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.20
0.007m-g/m2
6* $rodek transportowy m-g 0.15
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
205|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.8|2613-06 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 105.85m?2
-R--
1* robocizna r-g 65.94
0.623r-g/m?
-M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 635.10
ROKER W-20
6kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 120.14
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.85
0.008m-g/m?2
6* $rodek transportowy m-g 0.62
0.0059m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
206|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m
d.8/2612-08 mi - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem
metalowym
obmiar = 121.60m
-R--
1* robocizna r-g 26.75
0.22r-g/m
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- | kg 109.44
wych ATLAS STOPTER K-20
0.9kg/m
3 katownik aluminiowy ochronny m 143.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--




KPP Gryfice

kosztorys naktadczy

nio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 15 cm
obmiar = 29.18m?

~R--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.09
0.0007m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.06
0.0005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
207|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI- m2
d.8/2611-02 GRUNT
obmiar = 107.62+105.85+29.18 = 242.65m?
-R--
1* robocizna r-g 16.06
0.0662r-g/m?
-M -
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 48.53
0.2kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.02
0.0001m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
208|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.8/0933-01 tynkow dekor gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. poditozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
obmiar = 242.65m?2
-R--
1* robocizna r-g 25.48
0.105r-g/m?
-M -
2* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg 72.80
0.3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0.10
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
209|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.8/0933-02 tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg.
podiozu - Sciany ptaskie
obmiar = 107.62+105.85 = 213.47m?2
-R--
1* robocizna r-g 106.44
0.4986r-g/m?
-M -
2 akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N kg 640.41
200
3kg/m?
3 materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~-S--
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.37
0.0064m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 1.92
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
210|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych m2
d.8/0933-03 tynkow dekor. gr. 3 mm wyk. recznie na uprzed-
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5%

robocizna
2.1766r-g/m2

- M -
akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N
200

3.3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?

Srodek transportowy
0.009m-g/m?

r-g

kg

%

m-g

m-g

63.51

96.29

1.50

0.19

0.26

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

211|KNR-W 2-02
d.8/0514-01

1*

2%

3*

4*

5%

Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm
- z blachy stalowej powlekanej poliestrem
obmiar = 12.60m?

-R--
robocizna
2.31r-g/m2

-M -

blacha stalowa powlekana poliestrem
1.05m%/m2

kotki rozporowe plastikowe

8.1szt/m?

materiaty pomocnicze

0.015%

~S-
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?

m2

r-g

m2
szt

%

29.11

13.23

102.06

0.02

0.09

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

212|KNR-W 2-02
d.8/0514-01

1*

2%

3*

4*

5%

Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm
- z blachy stalowej powlekanej poliestrem - od-
dzielenie wetny mineralnej od styropianu na pofa-
czeniu styropian - welna mineralna

obmiar = 1.85m?

-R--
robocizna
2.31r-g/m2

-M -

blacha stalowa powlekana poliestrem
1.05m%/m2

kotki rozporowe plastikowe

8.1szt/m?

materiaty pomocnicze

0.015%

~S -
Srodek transportowy
0.0069m-g/m?

m2

szt

%

m-g

4.27

1.94

14.99

0.02

0.01

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

213|KNR-W 2-02
d.8/2003-10

2%

Obudowa komindéw z ptyt gipsowo-kartonowych
2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalo-
wych pojedynczych z pokryciem jednostronnym
dwuwarstwo - w poziomie - dach

obmiar = 5.90+25.73 = 31.63m?

-R--
robocizna
1.86r-g/m?

—M --
ptyty gipsowo-kartonowe gr.15 mm ognioodpor-
nych

2.06m2/m?2

m2

m2

-81-
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58.83

65.16
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kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 24.04
0.76m/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 64.84
2.05m/m2
5% kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 128.42
4.06szt/m?2
6* blachowkrety szt 696.18
22.01szt/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.04
0.0014t/m?
8 piyty z wetny mineralnej gr.50 mm - ognioodporna| m?2 32.58
1.03m%/m?
9* tasma m 57.35
1.813m/m?2
10* woda m3 0.03
0.00092m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
12* wyciag m-g 1.09
0.0345m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.85
0.0268m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
214|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mine-| m?2
d.8/2613-06 ralnej - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 31.63m?2
R -
1* robocizna r-g 19.71
0.623r-g/m?
- M -
2 zaprawa klejowa do wetny mineralnej ATLAS kg 189.78
ROKER W-20
6kg/m?2
3* siatka z wtokna szklanego m2 35.90
1.135m%/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.25
0.008m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.19
0.0059m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
215|KNR 0-21 Ptyty OSB gr.12,5 mm m2
d.8/4004-06 obmiar = 7.40+8.80 = 16.20m?2
analogia
R -
1* robocizna r-g 4.37
0.27r-g/m2
-M -
2* ptyty OSB gr. 12,5 mm m2 17.82
1.1m%m?
3* $ruby M6 *40 mm ocynkowane kg 1.62
0.1kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5% wyciag m-g 0.16
0.01m-g/m?
6* $rodek transportowy m-g 0.16
0.01m-g/m?

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Gryfice

kosztorys naktadczy

Lp. Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

216|KNR 0-23
d.8/2612-01

2%

3*

4*

5*

6*

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-
mi gr.5 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do
Scian

obmiar = 16.20m?2

-R--
robocizna
1.329r-g/m?

-M -

piyty styropianowe gr.12 cm

1.05m%/m?

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

6kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0135m-g/m?2

Srodek transportowy
0.01m-g/m?

m2

kg

%

m-g

21.53

17.01

97.20

1.50

0.22

0.16

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

217|KNR 0-23
d.8/2612-06

1*

2%

3*

4*

5*

6*

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy-
mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
obmiar = 16.20m?

-R--
robocizna
0.6112r-g/m?

-M -

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

4kg/m?

siatka z widkna szklanego

1.135m%/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m2

Srodek transportowy
0.0052m-g/m?

m2

r-g

kg

%

m-g

9.90

64.80

18.39

1.50

0.11

0.08

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

218|KNR 0-23
d.8/2612-08

2%

3*

4*

5*

6*

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowy-
mi - ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem
metalowym

obmiar = 37.16m

-R--
robocizna
0.22r-g/m

-M -

uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano-
wych ATLAS STOPTER K-20

0.9kg/m

katownik aluminiowy ochronny

1.176m/m

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

%

m-g

m-g

8.18

33.44

43.70

1.50

0.03

0.02

Cena jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

219
d.8

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar = 31.63+16.20 = 47.83m?

-R--
robocizna
0.0662r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT
0.2kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S-
Srodek transportowy
0.0001m-g/m?

kg
%

3.17

9.57

1.50

0.00

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

220
d.8

1*

2%

3*

4*

KNR 0-23
0933-01

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynkow dekor gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio
przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej

obmiar = 47.83m?2

-R--
robocizna
0.105r-g/m?

-M -

podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST
0.3kg/m?

materiaty pomochicze

1.5%

~S -
Srodek transportowy
0.0004m-g/m?

r-g

kg
%

m-g

5.02

14.35

1.50

0.02

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

221
d.8

2%

3*

4*

5%

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych
tynkow dekor. wyk. recznie na uprzednio przyg.
podtozu - Sciany ptaskie

obmiar = 47.83m?

-R--
robocizna
0.4986r-g/m?

-M -

akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N
200

3kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%

~S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0064m-g/m?

Srodek transportowy
0.009m-g/m?

kg

%

m-g

23.85

143.49

1.50

0.31

0.43

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:

222
d.8

2%

KNR-W 2-02
0519-04

Rynny dachowe p&tokragte o $r. 15 cm - z blachy
stalowej powlekanej poliestrem
obmiar = 19.80m

-R--
robocizna
0.651r-g/m

—M --

rynny dachowe pdétokragte o ér. 15 cm - z blachy
stalowej powlekanej poliestrem

1.05m/m
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KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 39.60
2kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* $rodek transportowy m-g 0.07
0.0035m-g/m
6* wyciag m-g 0.04
0.002m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
223|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o $r. 8 cm - z blachy | m
d.8/0519-01 stalowej powlekanej poliestrem
obmiar = 18.30m
-R--
1* robocizna r-g 10.60
0.579r-g/m
-M -
2 rynny dachowe poétokragte o $r. 8 cm - z blachy m 19.22
stalowej powlekanej poliestrem
1.05m/m
3* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 36.60
2kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.05
0.0026m-g/m
6* wyciag m-g 0.03
0.0015m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
224|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy sta-| m
d.8]0526-02 lowej powlekanej poliestrem
obmiar = 32.50m
-R--
1* robocizna r-g 25.09
0.772r-g/m
-M -
2* rury spustowe okragte o ér. 10 cm - z blachy sta- | m 34.13
lowej powlekanej poliestrem
1.05m/m
3* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 10.73
0.33kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
5* Srodek transportowy m-g 0.08
0.0024m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
225|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 8 cm - z blachy sta- | m
d.8/0526-01 lowej powlekanej poliestrem
obmiar = 6.60m
-R--
1* robocizna r-g 4.68
0.709r-g/m
-M -
2* rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalo-| m 6.93
wej powlekanej poliestrem
1.05m/m
3 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 2.18
0.33kpl/m
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%




KPP Gryfice

kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
~S-
5* $rodek transportowy m-g 0.01
0.0021m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
226 Dostawa i montaz Logo "POLICJA" szt
d.8|wycena indy- |obmiar = 1.00szt
widualna
-M -
1* logo "POLICJA" z kosztami montazu szt 1.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
227|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do | m?
d.8/1603-01 10m
obmiar = 384.00m?2
-R--
1* robocizna r-g 210.43
0.548r-g/m?
-M -
2* plyty pomostowe robocze m?2 5.41
0.0141m2/m?
3* piyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.15
0.0004m?2/m?2
4* ptyty pomostowe komunikacyjne krotkie m?2 0.08
0.0002m2/m?2
5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.01
0.00003m3/m?2
6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLII m3 0.07
0.00018m3/m?2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kkl 11| m3 0.01
0.00002m3/m?2
8 haki do muru kg 4.61
0.012kg/m?
9* drut stalowy okragty 3 mm kg 3.46
0.009kg/m?
10* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S-
11* rusztowanie rurowe m-g 59.90
0.156m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
228|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|z.sz.5.15 (p0z.:197,198,199,200,201,202,203,204,205,
206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,220,222,223,224,225,230)
~S-
1* czas pracy rusztowania m-g 247.87
1041.04443/(0.84*5)=247.87m-g
Razem koszty bezposrednie:
229|KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wy-| m?2
d.8/1613-02 sokosci do 20 m o konstrukcji rurowej
obmiar = 48.00m2
-R--
1* robocizna r-g 34.08
0.71r-g/m2
-M -
2* piyty pomostowe robocze m?2 1.92
0.04m2/m?2
3* drut stalowy okragty 3 mm kg 1.44
0.03kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.50
1.5%
~S -
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KPP Gryfice

kosztorys naktadczy

Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5%

konstrukcja rurowa daszkoéw
0.2m-g/m?

m-g

9.60

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

230
d.8

1*

2%

3*

NNRNKB 202
1622a-01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
obmiar = 384.00m?2

-R--
robocizna
0.0319r-g/m?

-M -

siatka

0.1405m2/m?2
materiaty pomocnicze
1.5%

m2

r-g

m2

%

12.25

53.95

1.50

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

231
d.8

1*

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz sprzetu gasniczego :gasnica
proszkowa typu GP6x
obmiar = 2szt

- M --
gasnica proszkowa GP6x
1szt/szt

szt

szt

2.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

232
d.8

1*

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz wyposazenia tagcznosci i infor-
matyki zgodnie ze specyfikacjg sprzetu tacznosci
i informatyki:

1. Komputer stacjonarny All-in-One (stanowiska
dostepowe) 13 szt.

2. komputer stacjonarny All-in-One szt. 13

3. drukarka laserowa sieciowa mono szt. 8

4. drukarka laserowa sieciowa kolor szt. 4
5.Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe o parame-
trach minimalnych 2 szt.

6. Przefgcznik zarzgdzalny o parametrach mini-
malnych 2szt.

obmiar = 1kpl

M -
sprzet tgcznosci i informatyki
1kpl/kpl

kpl

kpl

1.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

233
d.8

1*

wycena indy-
widualna

Dostawa i montaz sprzetu kwaterunkowego zgod-
nie ze specyfikacjg sprzetu kwaterunkowego :

1. biurko z kontenerm szt. 22

2. krzesto obrotowe wyscielane szt. 22
3.krzesto zespolone 4-oséb (typu BINGO) szt. 2
4 krzesto I1SO szt. 22

5. lampka biurowa szt. 10

6. listwa nascienna szt. 24

7. regat pod drukarke komputer szt. 8

8. szafa aktowa dwudrzwiowa szt.11

9. szafa metalowa klasa "A" szt. 11

10. szafa ubraniowa 2-drzwiowa szt. 11

11. szafka gospodarcza szt. 11

12. zaluzje pionowe 120 m2

13. kosze plastikowe szt. 11

obmiar = 1kpl

- M --
sprzet kwaterunkowy
1kpl/kpl

kpl

kpl

1.00

Raze

m koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

234
d.8

wycena indy-
widualna

Dostawa wyposazenia kuchennego zgodnie ze
specyfikacjg sprzetu kwaterunkowego - czajnik
elektryczny

obmiar = 9szt

M --

szt
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KPP Gryfice

kosztorys nal

ktadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt M S
jedn.
1* czajnik elektryczny szt 9.00
1szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
ELAWACJE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-88-
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KPP Gryfice

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 0506- | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 20.50
d.1/05
2/KNR 4-04 0506- | Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 3.60
d.1/06
3|KNR 4-04 0506- | Rozebranie obrobki ogniomuru z blachy nie nadajacej sie  |m?2 9.22
d.1/04 do uzytku
4| KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy - dwie warstwy m?2 162.98
d.1]03 Krotno$¢ = 2
5 wywoz i utylizacja papy z rozbiorki m2 162.98
d.1|wycena indywi-
dualna
6/KNR 4-04 0504- |Rozebranie styrobetonu gr.5 cm m?2 162.98
d.1/01
analogia
7| KNR 4-04 0406- | Rozebranie styropianu laminowanego gr.15 cm m2 162.98
d.1/01
8|KNR 4-04 0102- | Rozebranie muréw w budynkach na zaprawie cementowo- |m3 9.80
d.1]02 wapiennej
9 Wywiezienie kontenerami wraz z utylizacja materiatéw z m3 42.40
d.1|wycena indywi- | rozbiorki
dualna
2 I PIETRO
10[NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z m?2 143.91
d.2/0154-01 bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 24 cm
11| KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw szt 12.00
d.2/0132-01
12/ KNR-W 2-02 Wieniec WN-1 m3 2.14
d.2/0210-05
13| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.04
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
14| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.14
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
15| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.29
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
16| KNR-W 2-02 Wieniec WN-2 m3 1.27
d.2/0210-05
17| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.02
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
18| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.07
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
19| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.14
d.2/0259-02 budowli - prety zebrowane
20| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2 53.97
d.2/0127-03 bosci 12 cm
21/ KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa-|m 42.00
d.2|0132-05 brykowanych 2*L19 (okienne)
22| KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa-|m 9.60
d.2|0132-05 brykowanych L19 (drzwiowe)
23|KNR-W 2-02 Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych m 59.50
d.2/0128-05
24| KNR-W 4-01 Uzupetnienie powierzchni stropu istniejgcego z zatarciem | m?2 142.43
d.2/0803-01 na ostro
25|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 131.18
d.2|0608-03 EPS 100-038 gr.2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
26| KNR-W 2-02 Izolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - poziome pod-|m?2 131.18
d.2/0606-01 posadzkowe
27|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 131.18
d.2/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
28| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 131.18
d.2/1104-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
29|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 131.18
d.2|1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotno$¢ = 1.5
30| KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m?2 131.18
d.2/1116-07 nie siatkg stalowg cietociggnione
31|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do pod- |m?2 82.46
d.2/1124-01 ktadu
32| KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 17.46
d.2/1123-02
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KPP Gryfice

uproszczony kosztorys ofertowy

obustronnym jednowarstwo

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
33| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 17.46
d.2|1123-04 wykfadzin rulonowych
34| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profi-|\m 117.24
d.2/1124-06 le
35|KNR-W 2-02 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antypo$-|m?2 31.26
d.2/1114-03 lizgowe na zaprawie klejowej
36| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- |m 41.63
d.2/1115-02 jowej
37|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 |m? 84.27
d.2|2003-03 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem

obustronnym jednowarstwo
38 KNR-W 2-02 Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm | m?2 18.07
d.2/2003-10 ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
39/KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 87.10
d.2/08
40| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na | m?2 233.59
d.2/0803-03 Scianach
41/ KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na | m?2 9.47
d.2/0808-05 osciezach o szerokosci 15 cm
42| KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukciji metalowej z wypetnieniem| m?2 30.92
d.2|2702-01 ptytami z widkien mineralnych
43|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 431.15
d.2|02 $ciany GK+$ciany murowane
44| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 9.47
d.2/02 oscieza okien
45/ KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 233.59
d.2|2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-

nach na podtozu z tynku
46| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 9.47
d.2|2011-05 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na oscie-

zach
47| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 233.59
d.2|02 $ciany murowane
48 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 440.62
d.2/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

3 Il PIETRO

49| KNR-W 2-02 Belka 4.3 m3 2.34
d.3/0210-05
50| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.06
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
51|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.15
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
52| KNR-W 2-02 Stup S-3.1 m3 2.29
d.3/0208-05
53| KNR-W 2-02 Belka 4.6 m3 1.04
d.3/0210-05
54| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.08
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
55|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.63
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
56| KNR-W 2-02 Belki nadprozowe 4.11, 4.12 m3 0.69
d.3/0210-05
57| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.02
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
58| KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 0.05
d.3/0259-02 budowli - prety zebrowane
59/NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 143.84
d.3/0154-01 bloczkéw z betonu komérkowego o gr. 24 cm
60| KNR-W 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych z bloczkéw szt 12.00
d.3/0132-01
61/KNR-W 2-02 Wieniec WN-1 m3 2.14
d.3/0210-05
62| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gru- |m?2 65.99
d.3/0127-03 bosci 12 cm
63| KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefa-|m 8.40
d.3/0132-05 brykowanych L19 (drzwiowe)
64| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 |m? 54.23
d.3/2003-03 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
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65/ KNR-W 2-02 Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami gipsowo-kartono- |m?2 20.62
d.3/2006-03 wymi gr.15 mm ognioodpornymi na rusztach metalowych

pojedynczych jednowarstwowo
66/ KNR-W 2-02 Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm | m?2 32.22
d.3/2003-10 ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z

pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
67|KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym |m 118.90
d.3/08
68| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na | m?2 264.28
d.3/0803-03 Scianach
69| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na | m?2 9.47
d.3/0808-05 osciezach o szerokosci 15 cm
70/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - | m?2 339.97
d.3/02 $ciany GK+$ciany murowane
71/KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - | m?2 9.47
d.3/02 oscieza okien
72| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnegtrzne grubosci 3 m2 264.28
d.3/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-

nach na podtozu z tynku
73| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 m?2 9.47
d.3/2011-05 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na oscie-

zach
74/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 264.28
d.3/02 $ciany murowane
75/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 349.44
d.3/1510-03 wewnetrznych - poditozy gipsowych z gruntowaniem
76| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych |m?2 113.37
d.3/0608-03 EPS 100-038 gr.2 cm poziome na wierzchu konstrukcji na

sucho - jedna warstwa
77 KNR-W 2-02 Izolacje z folii polietylenowej PE20 szerokiej - poziome pod-|m?2 113.37
d.3/0606-01 posadzkowe
78| KNR-W 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 113.37
d.3/1104-01 wej grubosci 20 mm zatarte na ostro
79| KNR-W 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 113.37
d.3/1104-02 wej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
80/ KNR-W 2-02 W arstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 113.37
d.3/1104-03 wej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm

Krotno$¢ = 1.5
81 KNR-W 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbroje-| m? 113.37
d.3/1116-07 nie siatkg stalowg cietociggnione
82| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do pod- |m?2 62.61
d.3/1124-01 ktadu
83| KNR-W 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe m2 12.32
d.3/1123-02
84| KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 12.32
d.3/1123-04 wykfadzin rulonowych
85| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profi-|\m 133.93
d.3/1124-06 le
86/ KNR-W 2-02 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm antypos-| m?2 38.40
d.3/1114-03 lizgowe na zaprawie klejowej
87| KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie kle- |m 53.82
d.3/1115-02 jowej
88 Rury kominowe m 114.00
d.3|wycena indywi-

dualna
4 DACH

89|NNRNKB 202 |Sciany zewnetrzne budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 31.20
d.4/0154-01 bloczkéw z betonu komdrkowego o gr. 24 cm
90/ KNR-W 2-02 Murtaty z tarcicy nasyonej m3 drew. 0.79
d.4/0406-01
91| KNR-W 2-02 Krokwie zwykte z tarcicy nasyconej m3 4.42
d.4/0408-05
92| KNR-W 2-02 Ptatwie z tarcicy nasyonej m3 drew. 0.29
d.4/0406-03
93 KNR-W 2-02 Podwaliny z tarcicy nasyconej m3 drew. 0.63
d.4/0407-01
94 KNR-W 2-02 Miecze z tarcicy nasyconej m3 0.17
d.4/0408-01
95/ KNR-W 2-02 Stupy z tarcicy nasyconej m3 drew. 0.61
d.4/0407-04
96 KNR-W 2-02 Wymian z tarcicy nasyconej m3 0.18
d.4/0409-04
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97| KNR-W 2-02 Kleszcze z tarcicy nasyconej m3 0.22
d.4/0408-02
98/ KNR 0-21 4004- | Ptyty OSB gr. 22 mm m2 263.60
d.4/06
analogia
99| KNR-W 2-02 Wiatroizolacja m2 263.60
d.4/0606-01
100/ KNR-W 2-02 Wytaz dachowy fabrycznie wykonczone szt 1.00
d.4/1016-07
101|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachowka - karpidwka cementowa pod- | m?2 263.60
d.4/0513-06 wdjna
102| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachowka - dodatek za uszczelnienie za- |m?2 263.60
d.4/0513-07 prawg
103 Kompletna tawa do karpiowki m 12.00
d.4|wycena indywi-
dualna
104 Kompletny stopien kominiarski do dachéwki ceramicznej | szt 25.00
d.4|wycena indywi-
dualna
105 Kompletny ptotek przeciwsniegowy m 35.30
d.4|wycena indywi-
dualna
106 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr.50 mm poziome z m2 107.42
d.4/0612-03 piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
107 KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr. 50 mm poziomez  |m? 107.42
d.4|0612-04 piyt uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
108| KNR-W 2-02 Podioga z desek struganych grubosci 20 mm m?2 107.42
d.4/1121-01
109/ KNR-W 2-05 Konstrukcje stalowe kominow K1, K2, K3, K4 t 1.61
d.4/0208-04
110| KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 70.10
d.4|03 stopnia czysto$ci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$cio-
wy powierzchni B)
111/ KNR 7-12 0105- | Odtluszczanie konstrukcji szkieletowych m2 70.10
d.4/03
112|KNR 7-12 0201- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2 70.10
d.4/03 konstrukcii szkieletowych
113/ KNR 7-12 0215- | Malowanie farbami puchnacymi termoodpornymi konstruk- |m?2 70.10
d.4/03 cji szkieletowych
114 KNR-W 2-02 Obudowa kominéw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm | m?2 53.85
d.4/2003-10 ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - w poziomie strop -
dach
115/ KNR 0-21 4004- | Plyty OSB gr.12,5 mm m2 52.85
d.4/06
analogia
116 Schody na strych stalowe - wysuwane szt 1.00
d.4|wycena indywi-
dualna
5 STROPY - PIETRO lill - WRAZ Z TYNKAMI | MALOWANIEM
117 KNR-W 2-02 Stropy gestozebrowe w/g projektu - dla | i Il pigtra m2 269.93
d.5/0214-04
analogia
118 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane recznie na | m?2 269.93
d.5/0803-06 stropach
119/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 252.54
d.5/02
120 KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach |m?2 252.54
d.5/0830-05 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
121|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 252.54
d.5/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
122|KNR 0-19 1023- | Montaz okien O1 z PCV z obrdébkg obsadzenia 1,50*1,90 |m? 31.35
d.6/11 m
123|KNR 0-19 1023- | Montaz okien O2 z PCV z obrébkg obsadzenia 1,50*1,90 |m? 11.40
d.6/11 m okna wyposazone w sitownik
124|KNR 0-19 1023- | Montaz okien O2 z PCV z obrdébkg obsadzenia 1,00*1,90 |m? 3.80
d.6/09 m
125/KNR 0-19 1023- | Montaz okien O3 z PCV z obrdébkg obsadzenia 1,30*1,70 |m? 15.47
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126 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wykorniczone |m?2 19.80
d.6/1022-01
127| KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe D2 0,9*2,00 m fabrycznie wykonczone |m?2 3.60
d.6/1022-01 z otworami nawiewnymi dotem
128| KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do|szt. 13.00
d.6/1025-03 lokalu - obejmujgce
analogia
129/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe D1a przeciwpozarowe EI60 z samozamyka- |m?2 1.80
d.6/1204-03 czem, oscieznicg stalowg z klamkg antypaniczng od str.
pom. kottowni
130| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe D1b, kl. "C" z samozamykaczem, o$cieznicg| m? 1.80
d.6/1204-03 stalowg - szczelne
131|KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw szt 24.00
d.6/0135-02
7 ROBOTY W CZESCI ISTNIEJACEJ
132| KNR-W 2-02 Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych |m? 5.76
d.7/2003-10 2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - PAR-
TER
133| KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig m?2 25.11
d.7/1216-01
134 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 98.98
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
135/KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 104.74
d.7/02 $ciany murowane
136/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 104.74
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
137|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 1.00
d.7/0353-04 m2 - | PIETRO
138/ KNR-W 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-| m3 3.60
d.7/0348-02 nej
139/ KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m 6.80
d.7/0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 180
140| KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 5.71
d.7|01 stopnia czysto$ci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
141 KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 5.71
d.7/01
142/ KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2 5.71
d.7]01 kowymi konstrukcji petno$ciennych
143/ KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- | m?2 5.71
d.7/01 trukcji petnosciennych
144 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 |m? 7.57
d.7/2003-03 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
145/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 15.14
d.7/02
146 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wykoniczone |m?2 1.80
d.7/1022-01
147 KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do|szt. 1.00
d.7/1025-03 lokalu - obejmujgce
analogia
148 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2 5.37
d.7/0711-01 wap. na $cianach na podiozu z cegly
149/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2 1.18
d.7/0711-19 wap. na stropach ptaskich
150| KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych 30x30 cm na |m? 1.20
d.7/0809-12 kleju
151|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem| m?2 17.60
d.7/2702-01 ptytami z widkien mineralnych
152| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 45.55
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
153| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 56.39
d.7/02
154 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 56.39
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
155|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 35.55
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
156/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 43.12
d.7]02 $ciany murowane i GK
157 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 43.12
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
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158 KNR-W 2-02 Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych |m? 3.73
d.7/2003-10 2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - | PIE-
TRO
159/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 22.40
d.7/1216-01
160/ KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 75.60
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
161/KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 79.33
d.7]02 $ciany murowane i GK
162| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 79.33
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
163 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 |szt. 2.00
d.7/0353-04 m2 - || PIETRO
164 KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m 6.80
d.7/0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 180
165/ KNR 4-01 0313- | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m 5.24
d.7|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - ceownik 200
mm
166| KNR 7-12 0101- | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2 10.32
d.7|01 stopnia czysto$ci konstrukcji petnosciennych (stan wyjscio-
wy powierzchni B)
167|KNR 7-12 0105- | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2 10.32
d.7/01
168/ KNR 7-12 0204- | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczu- |m?2 10.32
d.7]01 kowymi konstrukcji petno$ciennych
169/ KNR 7-12 0213- | Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- | m?2 10.32
d.7/01 trukcji petnosciennych
170 KNR-W 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapien-| m3 5.34
d.710348-02 nej
171/KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2 6.12
d.7/0711-01 wap. na $cianach na podiozu z cegly
172| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 |m? 7.57
d.7/2003-03 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwo
173| KNR-W 2-02 Obudowa kanatu oddymiajacego ptytami gipsowo-kartono- |m?2 12.57
d.7/2006-03 wymi gr.15 mm ognioodpornymi na rusztach metalowych
pojedynczych jednowarstwowo
174 KNR-W 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm pojedyncze, na |m?2 1.74
d.7/2006-03 stropach, na rusztach metalowych podwdjnych podwieszo-
nych
175/ KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym |m 16.43
d.7/08
176/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 15.14
d.7/02
177 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe D1 0,9*2,00 m fabrycznie wykoniczone |m?2 1.80
d.7/1022-01
178 KNR-W 2-02 Oscieznice dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do|szt. 1.00
d.7/1025-03 lokalu - obejmujgce
analogia
179/ KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkoéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?2 6.81
d.7/0711-01 wap. na $cianach na podiozu z cegly
180| KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzek z ptytek terakotowych 30x30 cm na |m? 1.20
d.7/0809-12 kleju
181|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej z zatarciem na ostro | m? 0.63
d.7/0803-01
182/ KNR-W 4-01 Naprawa posadzki z PCV m2 0.63
d.7/0818-02
183|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 46.08
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
184 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 9.97
d.7/0713-02 baniem farby na stropach
185/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 65.35
d.7/02
186/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 65.35
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
187 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 36.34
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
188/ KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 14.87
d.7/0713-02 baniem farby na stropach
189| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 57.91
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190/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 57.91
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
191|KNR-W 2-02 Obudowa pionu instalacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych | m2 2.85
d.7/2003-10 2*15 mm ognioodpornych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo
192/ KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2 21.91
d.7/1216-01
193 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 55.57
d.7/0713-01 baniem farby na $cianach
194 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro-  |m?2 21.91
d.7/0713-02 baniem farby na stropach
195/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - |m? 80.33
d.7]02 $ciany murowane i GK
196 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2 80.33
d.7/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
8 ELAWACJE
197/ KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 225.63
d.8/02
198/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.12  |m?2 107.62
d.8/01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
199| KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej m2 105.85
d.8/01 gr.12 cm - ognioodpornej - przyklejenie ptyt z wetny mine-
ralnej do $cian
200|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.3 m2 29.18
d.8/02 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
201|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |szt 645.72
d.8/03 mocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastiko-
wych do $cian
202|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - szt 635.10
d.8/03 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca faczni-
kéw metalowych do $cian
203|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 107.62
d.8/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
204|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy- |m?2 29.18
d.8/07 klejenie warstwy siatki na osciezach
205|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m2 105.85
d.8/06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
206/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 121.60
d.8/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
207|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 242.65
d.8/02
208| KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- | m?2 242.65
d.8/01 kor gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
209|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- |m?2 213.47
d.8|02 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - ciany
ptaskie
210/ KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- | m?2 29.18
d.8/03 kor. gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
oscieza o szer. do 15 cm
211|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m?2 12.60
d.8/0514-01 stalowej powlekanej poliestrem
212|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy | m?2 1.85
d.8/0514-01 stalowej powlekanej poliestrem - oddzielenie wetny mineral-
nej od styropianu na potaczeniu styropian - welna mineral-
na
213|KNR-W 2-02 Obudowa komindw z ptyt gipsowo-kartonowych 2*15 mm | m?2 31.63
d.8/2003-10 ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem jednostronnym dwuwarstwo - w poziomie - dach
214|KNR 0-23 2613- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralne;j - m2 31.63
d.8/06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
215|KNR 0-21 4004- | Piyty OSB gr.12,5 mm m2 16.20
d.8/06
analogia
216|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr.5 m2 16.20
d.8/01 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
217|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przy- | m?2 16.20
d.8/06 klejenie warstwy siatki na $cianach
218/ KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 37.16
d.8/08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
219|KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2 47.83
d.8/02
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220|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- | m?2 47.83
d.8/01 kor gr. 3 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
221|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw de- | m?2 47.83
d.8|02 kor. wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany
ptaskie
222|KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej |m 19.80
d.8/0519-04 powlekanej poliestrem
223|KNR-W 2-02 Rynny dachowe p&tokragte o sr. 8 cm - z blachy stalowej |m 18.30
d.8/0519-01 powlekanej poliestrem
224/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej po- |m 32.50
d.8/0526-02 wlekanej poliestrem
225|KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej po- |m 6.60
d.8/0526-01 wlekanej poliestrem
226 Dostawa i montaz Logo "POLICJA" szt 1.00
d.8|wycena indywi-
dualna
227|KNR-W 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2 384.00
d.8/1603-01
228|KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.8|z.sz.5.15 (p0z.:197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,
209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,222,
223,224,225,230)
229|KNR-W 2-02 Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci | m?2 48.00
d.8/1613-02 do 20 m o konstrukcji rurowej
230|NNRNKB 202 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 384.00
d.8/1622a-01
231 Dostawa i montaz sprzetu gasniczego :gasnica proszkowa |szt 2.00
d.8/wycena indywi- |typu GP6x
dualna
232 Dostawa i montaz wyposazenia tacznosci i informatyki kpl 1.00
d.8|wycena indywi-| zgodnie ze specyfikacjg sprzetu fagcznosci i informatyki:
dualna 1. Komputer stacjonarny All-in-One (stanowiska dostepo-
we) 13 szt.
2. komputer stacjonarny All-in-One szt. 13
3. drukarka laserowa sieciowa mono szt. 8
4. drukarka laserowa sieciowa kolor szt. 4
5.Urzadzenie wielofunkcyjne sieciowe o parametrach mini-
malnych 2 szt. 6.
Przetgcznik zarzgdzalny o parametrach minimalnych 2szt.
233 Dostawa i montaz sprzetu kwaterunkowego zgodnie ze kpl 1.00
d.8|wycena indywi- | specyfikacjg sprzetu kwaterunkowego :
dualna 1. biurko z kontenerm szt. 22
2. krzesto obrotowe wyscielane szt. 22
3.krzesto zespolone 4-os6b (typu BINGO) szt. 2
4 krzesto I1SO szt. 22
5. lampka biurowa szt. 10
6. listwa nascienna szt. 24
7. regat pod drukarke komputer szt. 8
8. szafa aktowa dwudrzwiowa szt.11
9. szafa metalowa klasa "A" szt. 11
10. szafa ubraniowa 2-drzwiowa szt. 11
11. szafka gospodarcza szt. 11
12. zaluzje pionowe 120 m2
13. kosze plastikowe szt. 11
234 Dostawa wyposazenia kuchennego zgodnie ze specyfika- |szt 9.00
d.8|wycena indywi- | cjg sprzetu kwaterunkowego - czajnik elektryczny
dualna

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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