Szczecin, dnia 08.11.2013 r.
Z7-2380-167/13

informacja na strong internetowgq

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie
remontu czesci budynku A wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza siedziby

Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 uPzp Zamawiajacy przekazuje
tre§¢ zapytan z dnia 07.11.2013 r. dotyczacych specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

ktore wyptynety do przedmiotowego postepowania wraz z wyjasnieniami oraz uzupetnieniem:

Pyt. 1. Pozycje od Dzl do Dz5 maja mie¢ wg opisu szklenie Pyrodur, co moze $wiadczy¢
0 wymaganej odpornosci ogniowej tych elementow. Prosimy o doprecyzowanie klasy odporno$ci
ogniowej.

Ad. 1. Zamawiajacy zalacza zestawienie stolarki drzwiowej z okresleniem odpornosci
ogniowej, jako uzupetnienie.

Pyt. 2. Okna od Ol do O3 maja w opisie na rys, zestawienia stolarki zapis, ze maja miec
szyby z refleksem, a nast¢pnie bezbarwne. Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oszklenia.
Ad.2. Zamawiajacy zalacza zestawienie z okre§leniem szkla refleksyjnego w oknach

01 do O3.

Pyt. 3. Z zakresu robot zawartym w SIWZ oraz w przedmiarze robot budowlanych wynika,
Ze na tym etapie zamoOwienia pomini¢to wynikajace z projektu budowlanego roboty zwigzane
z renowacja elewacji, w tym demontaz krat okiennych. Prosimy o sprecyzowanie czy przy
wymianie stolarki okiennej nalezy pozostawi¢ istniejace kraty, a takze jakie okucia maja by¢
zastosowane w oknach szkolonych szybami P4, ktore znajduja si¢ w pomieszczeniach
o0 szczegdlnym znaczeniu.

Ad. 3 Po wymianie okien nalezy pozostawi¢ istniejgce kraty — ten zakres dotyczy remontu

elewacji. W oknach wyposazonych w szkto P4 nalezy zastosowac¢ okucia klasy C.

Pyt. 4. W pkt. 8.13 opisu technicznego branzy budowlanej projektu budowlanego zostat
opisany sposob odnowienia i dopasowania do istniejgcych przepiséw balustrad schodowych,
poprzez ich podwyzszenie, a takze wymiana porgczy na nowe ze stali kwasoodporne;j.

Przedmiar robot branzy budowlanej nie przewiduje odnowienia istniejacych balustrad



ani ich demontazu, a jedynie montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej. Nigdzie nie ma
takze podziatu na balustrady i porgcze (pochwyty), ktére w projekcie wystepuja nie tylko
na klatkach schodowych, ale takze w korytarzach. Domysla¢ si¢ jedynie mozemy po ilosci
z obmiaru z pozycji dotyczacej montazu nowych balustrad, ze s3 tam ujgte zaréwno
balustrady jak i pochwyty. Z uwagi na wymogi SIWZ dotyczace $cistego trzymania si¢
przedmiaru robot prosimy o doprecyzowanie zakresu prac, ktore majg zostaé wykonane
w temacie balustrad.

Ad.4. Postgpowanie z balustradami polega na podwyzszeniu istniejagcych balustrad
lub wykonaniu nowych o wysokosci 110cm. Decyzja bedzie podjeta na budowie z uwagi

na konieczno$¢ zachowania balustrad o wartosci historyczne;.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze zwigzku =z licznymi zapytaniami przez
zainteresowane firmy dotyczacymi wizji lokalnej zakresu dotyczacego przetargu
nieograniczonego na ,,Remont cze$ci budynku A wraz ze zmiang sposobu uzytkowania
poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 35,
Zamawiajacy ustala wize lokalna na dzien 12.11.2013 r. na godz.10.00. Spotkanie
zainteresowanych firm w holu, przy recepcji - wejscie gtowne budynku Komendy Miejskiej

Policji w Szczecinie, przy ul. Kaszubskiej 35

Zamawiajacy nie przedtuza terminu sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium.



