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informacja na strone internetowq/
tablicg ogloszen

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont czesci budynku A wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza siedziby Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie przy
ul. Kaszubskiej 35

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.].
Dz. U. z 2013 poz. 907) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytania dotyczacego specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, ktore wyptynety do przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedzig oraz
dokonang zmiang specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Pytanie
W przedmiarze robot budowlanych w poz.1.17-1.9 ujeto wywiezienie i utylizacj¢ materialow rozbiorko-
wych. W obliczeniach pomini¢to zdemontowana stolarke (poz. 1.1.-1.5), podsufitke ( poz nr 1.13). belki
stropowe ( poz. nr 1.14). Czy Zamawiajacy dokona wywozu i utylizacji tych materiatéw we wlasnym zakre-
sie. Jezeli nie to prosimy o korekte przedmiaru robot.

Odp. Il0s¢ ujeta w zmodyfikowanym przedmiarze roboét jest zgodna ze stanem faktycznym.

Pytanie

W poz. nr 1.17-1.18 ujeto transport gruzu .Brak naktadéw na zatadunek . Prosimy o uzupehienie przedmia-
ru.

Odp. Do wyceny przyjeto pozycje kosztorysowa wraz z zatadunkiem i wytadunkiem gruzu ( tabela 0109) ,
prosze zapozna¢ si¢ z opisem wg katalogu robot wchodzacych w zakres.

Pytanie
W przedmiarze robot budowlanych ujeto zerwanie posadzki cementowej na poddaszu (poz. nr 1.9). Brak
jednak naktadéw na wykonanie nowego podtéza na korytarzach i klatkach schodowych oraz izolacji (war-
stwy 02). Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Zakres robot budowlanych na korytarzach i klatkach schodowych nie wchodzi w zakres tego etapu. Do
wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ zgodng z przedmiarem robot.

Pytanie

W poz nr 4.4. przedmiaru robot budowlanych ujgto izolacje w stropach z welny mineralnej gr.5cm. W do-
kumentacji projektowej (pkt.8.2.0pis architektury) jest 20 cm .Jaka gr. welny mineralnej nalezy przyjac¢ do
oferty.

Odp. Do oferty nalezy przyja¢ gr. 20 cm zgodnie z modyfikowanym przedmiarem robot.

Pytanie

W przedmiarze robot budowlanych ujgto suchy jastrych z ptyt gr 18mm. W dokumentacji projektowej wska-
zano jastrych o gr. 30mm. Jaka gr suchego jastrychu przyjaé¢ do oferty.

Odp. Grubosc¢ suchego jastrychu nalezy przyja¢ zgodnie z modyfikowanym przedmiarem robot

Pytanie

W przedmiarze robot budowlanych pominigto demontaz $lepej podtogi na stropach drewnianych i wykona-
nie nowej $lepe podtogi pod suchy jastrych.:

Odp. Przedmiar robot zostal zmodyfikowany.

Pytanie

Przedmiar robdt budowlanych poz.3.2- aby wykona¢ w $cianie poduszki betonowe pod belki stalowe projek-
towych nadprozy wcze$niej wyku¢ gniazda. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar robot zostal zmodyfikowany.

Pytanie

Przedmiar rob6t budowlanych poz.3.3.- aby obsadzi¢ belke stalowg w $cianie nalezy wczeSniej w miejscu
osadzenia wyku¢ bruzdg. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar robot zostal zmodyfikowany.

Pytanie

W przedmiarze pomini¢to wykucie i poszerzenie projektowanych otworéw drzwiowych. Prosimy o uzupet-
nienie przedmiaru.

Odp. Do oferty nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem.



Pytanie

Przedmiar robo6t budowlanych poz.5.8. ( dodatek za 1 cm gr. ptyty)- brak nakladéw na podstawowa gr. plyty.
Prosimy o uzupetienie przedmiaru.

Odp. Obmiar nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie

W przedmiarze robot budowlanych pominigto wykonanie wylewki samopoziomujacej pod wyktadziny PCW
w korytarzach i zywice na podestach schodowych. Prosimy o uzupehienie przedmiaru.

Odp. Obmiar do wyceny nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét.

Pytanie

W przedmiarze rob6t budowlanych pomini¢to wykonanie wylewki cementowej gr Scm zbrojonej siatka oraz
izolacji z pltynnej folii w pom wc. Prosimy o uzupehienie przedmiaru.

Odp. Przedmiar robot uwzglednia wykonanie wylewki ( dziat wykonanie posadzki)

Pytanie

W poz. nr 9.3 przedmiaru robot budowlanych ujgto izolacje potaci dachowej welng mineralng gr 20cm. W
dokumentacji projektowej wskazano gr.24 cm. Jakiej grub. izolacj¢ potaci dachu uja¢ w ofercie.

Odp. Izolacje potaci dachowej nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie

Czy wyktadzina PCW ma by¢ gr 2mm zgodnie z opisem architektonicznym, czy zgodnie ze STWIiOR.

Odp. Zgodnie ze STWIOR.

W dokumentacji projektowej i STWiOR brak opisu i parametréow technicznych ptytek granitowych projek-
towanych klatek schodowych.

Pytanie

W projekcie konstrukcji zatozono wzmocnienie 250 mb belek stropu drewnianego dwustronnie ceownikiem
220. Tyle samo mb ujg¢to w poz. 4.1. przedmiaru wpisujac do naktadéw materiatu 5762kg.ceownika 220. Wg
tablic do proj. Kontr. Metalowych 1mb ceownika 220 wazy 29,4kg. Prosimy o korekte nakladow materiato-
wych.

Odp. Tlos¢ nalezy przyjaé zgodnie z przedmiarem robot.

ZAY 1. zmodyfikowany przedmiar robot.

Pytanie

Scianki dziatowe zgodnie z opisem powinny by¢ 2xptyta GKF lub GKFI. W kosztorysie jest ptyta zwykta
1x(dotyczy pozycji 2.1.12.2.). Jak nalezy wyceni¢.

Odp. Scianki dziatowe nalezy wycenia¢ jako 2xptyta GKF i GKFI z kazdej strony zgodnie z
projektem i zmodyfikowanym przedmiarem robot.

Pytanie

Zgodnie z opisem styropian w WC powinien by¢ EPSP 150 gr. 20cm. W kosztorysie jest FS30 0

gr.10cm, cho¢ w opisie pozycji jest 20cm.(dotyczy pozycji 8.13). Co wyceni¢ i jakg grubos¢.

Odp. Nalezy wyceni¢ styropian FS 30 o gr. 20cm z uwagi na brak miejsca w stropie drewnianym- zgodnie z
kosztorysem. Zastosowano rozwigzanie alternatywne w zalezno$ci od stanu technicznego stropu: styropian
EPSP 150 o gr. 20cm lub FS 30 0 gr 10cm - warto$¢ kosztorysowa jest tozsama (p0z.8.17)

Pytanie

W pozycji 8.12 kosztorysu w WC jest montowana blacha ocynkowana, a w opisie jest cynkowo-tytanowa gr.
0,7 mm. Co nalezy wycenic.

Odp. Nalezy wyceni¢ blach¢ cynkowo-tytanowg jak w projekcie i zmodyfikowanym przedmiarze robot.
Pytanie

W opisie dotyczacym WC jest wykonanie ptyty gr.5cm zbrojonej przeciwskurczowo siatki stalowymi i
wykonanie izolacji z folii w plynie pod terakotg. W kosztorysie jest ujeta tylko blacha ocynkowana i
styropian

Odp. Nalezy wykona¢ wylewke zgodnie z projektem i zmodyfikowanym przedmiarem robét.

Pytanie

Jaki ma by¢ modut ptyt sufitowych z welny drzewnej 60x60cm, czy 60x120cm ( dotyczy pozycji 9.5)

Odp. Modut ptyt z welny drzewnej jest uzalezniony od ksztaltu i wielko$ci pomieszczenia przewaza modut
60x120cm wg. rysunku sufitow podwieszonych.

Pytanie

W pozycji 1.9. kosztorysu jest skucie posadzki cementowej gr. 4cm. Prosze¢ o wskazanie w ktorej pozycji
jest wykonanie nowej posadzki.

Odp. Skucie posadzki betonowej dotyczy nadlewki o réznej grubosci od 2 do 6cm ( $rednio 4cm)
w ciggach komunikacyjnych od strony dziedzinca wzdhuz calego budynku. W to miejsce nalezy wykonac



nowg okladzine z ptytek na klej w zaleznosci od funkcji pomieszczenia lub wyktadziny pcv na wylewce
samopoziomujace;.

Pytanie

Gdzie znajdujg si¢ okna O6- prosz¢ o zaznaczenie ich na elewacji (nie mozna przyporzadkowaé ich
usytuowania z rzutami bezposrednio na elewacji. Okna te z uwagi na zbyt male wymiary nie moga by¢
wykonane. W kosztorysie jest ich inna ilo§¢ niz w zestawieniu.

Odp. Okna O6 umiejscowione w istniejacym krenelarzu elewacji pokazane sa na obu zalaczonych
elewacjach. Okna te nalezy wykona¢ na indywidualne zamowienie. Nalezy je wyceni¢ zgodnie z iloscia
podang w zmodyfikowanym przedmiarze robot.

Pytanie

Po analizie rysunkow wynikaja pewne niescistosci w wykonczeniu zamontowanych elementéw , np. jak sa
wykonczone , zamontowane ptyty klimatyczne ujete w pozycji 9.6.

Odp. Ptyty klimatyczne nalezy montowac na zaprawie klejowej roztozonej na calej powierzchni ptyty $cisle
do istniejacego muru. Mur nalezy impregnowaé $rodkami do cegly. Plyty nalezy tynkowac tynkiem
cienkowarstwowym o charakterystyce hydrofobowej.

Pytanie

Czy mozna zmieni¢ podstawy wyceny pozycji kosztorysowe;.

Odp. Nie mozna zmieni¢ podstaw wyceny pozycji kosztorysowych.

Pytanie

Czy do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys szczegdtowy. W SIWZ sg rozbiezne informacje w pkt. III. 8 i pkt.
VI.2.2

Odp. Do oferty nalezy dotaczy¢ kosztorys uproszczony , natomiast po podpisaniu umowy firma dostarcza
kosztorys szczegotowy zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, ze okna potaciowe O7 nie wchodza w zakres wyceny.

Odp. Okna O7 nie wchodzg w zakres wyceny.

Pytanie

Potwierdzenie, ze wytazy dachowe nie wchodza w zakres wyceny.

Odp. Wylazy nie wchodza w zakres wyceny.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, ze sufit podwieszany nalezy wykona¢ z wypetnienia ptytami z welny drzewne;,
a nie ze sprasowanej welny mineralnej.

Odp. Sufit nalezy wykona¢ z welny drzewne;.

Pytanie

Zgodnie z rysunkiem jest 133 szt., okien O6, natomiast w przedmiarze inwestorskim poz.6.2. jest 132 szt.
Prosimy o odpowiedz, jaka ilo$¢ nalezy uwzgledni¢ w przedmiarze. Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang
ilo§ci w przedmiarze.

Odp. Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem 132szt. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ilosci w
przedmiarze.

Pytanie

Prosimy o wskazanie lokalizacji okien O1, ktére ujeto w przedmiarze inwestorskim.

Odp. Blednie ujg¢to oznaczenie okna Ol w przedmiarze robot. Powinno by¢ O3. Korekta zostata ujeta w
zmodyfikowanym przedmiarze robot. Okna O3 wystepuja w pokojach o numerach 3,18, 3.18a..

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, jakg ilo§¢ drzwi Dw1 i Dw1A (EI30) nalezy uwzgledni¢ w wycenie. Zgodnie z przed-
miarem 4 szt., czy zgodnie z rys. poddasza i strychu 5 szt. W przypadku uwzglednienia S5szt, prosimy o
prze-kazanie modyfikacji przedmiaru.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ 5 szt. drzwi Dw1 zgodnie z projektem i zmodyfikowanym przedmiarem robét.
Pytanie

Prosimy o odpowiedz jakie drzwi wystepujg na przejsciu stref S7 a S9( drzwi na klatke schodowa ) na rzucie
brak opisu.

Odp. Wystepuja drzwi Dw 8.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz czy drzwi Dzl w ilo$ci 3 szt. Pokazane na rzucie strychu nalezy uwzglgdni¢ w
wycenie, prosimy o przekazanie modyfikacji przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Drzwi Dzl nalezy uwzgledni¢ w wycenie w ilosci 3 szt. zgodnie ze zmodyfikowanym przedmiarem
robot.



Pytanie

Prosimy o odpowiedz, jaka ilo$¢ $cian dzialowych z plyt uwzgledni¢c w wycenie. W przedmiarze
inwestorskim uwzgledniono jedynie $ciany na poddaszu, nie uwzgledniono $cian na strychu. Czy w wycenie
nalezy uwzgledni¢ ilo§¢ zgodnie z przedmiarem inwestorskim 638,473m2, czy zgodnie z rzeczywistym
przedmiarem ok.1466m2. Jezeli nalezy uwzgledni¢ ilo§¢ 1466m2, prosimy o przekazanie modyfikacji
przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Ilos¢ scian wyliczona w przedmiarze dotyczy poddasza czesci 1, jest wlasciwa i wynosi 638,47m?2.
Pytanie

Prosimy o odpowiedz, jaka wysoko$¢ nalezy przyja¢ do wyliczenia obudow piondéw wentylacyjnych, czy
zgodnie z przedmiarem inwestorskim 3,01m, czy zgodnie z przekrojem 3,96cm. Jezeli zgodnie z
przekrojem, prosimy o modyfikacje przedmiaru inwestorskiego o zmiang ilosci , wynikajacg ze zmiany
wysokosci.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ wielkos¢ obudowy zgodnie ze modyfikowanym przedmiarem.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ roboty na klatkach schodowych. Zgodnie
z opisem przedmiotu Zamowienia klatki nie wchodza w zakres wyceny.

Odp. W wycenie nie uwzgledniamy robot na klatkach schodowych.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz , czy na klatkach schodowych nalezy wykona¢ obudowe $cian zewngtrznych
bloczkami klimatycznymi.

Odp. W wycenie nie uwzglgdniamy obudowy $cian zewnetrznych bloczkami klimatycznymi. Nie wchodzi
ona w zakres tego etapu robot.

Pytanie

Prosimy o sprecyzowanie prac, jakie nalezy uwzgledni¢ w poz.8.12, polegajacych na ulozeniu blachy
w sanitariatach.

Odp. Jest to utozenie blachy pod wylewke cementowa zgodnie z odpowiedzia juz umieszczong w
dn.8.11.2013r.

Pytanie

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia 4/13- czy prace w tym pomieszczeniu rowniez nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.'

Odp. Pomieszczenie 4/13 centrala w poziomie strychu —wieza potudniowa. Prace dotyczace tego
pomieszczenia sg ujete w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o wskazanie lokalizacji pomieszczenia 4/14- czy prace w tym pomieszczeniu rowniez nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.

Odp. . Pomieszczenie 4/14-magazyn w poziomie strychu - wieza potudniowa. Prace dotyczace tego
pomieszczenia sg ujete w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie sufitow podwieszanych na strychu
z welny drzewnej. W przedmiarze inwestorskim sufit na strychu nie zostal uwzgledniony. W przypadku
uwzglednienia konieczno$ci wykonania sufitu z welny drzewnej, prosimy o modyfikacje przedmiaru (
p0z.9.5.)

Odp. Nie nalezy uwzglednia¢ w wycenie, gdyz prace te nie wchodza w zakres tego etapu robot.

Pytanie

Wykonanie obudowy $cian z plyt klimatycznych wymaga szpachlowania innym materiatem niz zwykte
szpachlowanie. Prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru inwestorskiego, uwzglgdniajacego szpachlowania
bloczkow klimatycznych oraz o przekazanie modyfikacji przedmiaru inwestorskiego. W zadnej pozycji
przedmiaru inwestorskiego nie zostalo ujete szpachlowanie ptyt klimatycznych.

Odp. Powierzchnia szpachlowana jest uwzgledniona w przedmiarze w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedZ czy tynki wewngtrzne nalezy wykona¢ na starych $cianach . Nalezaloby wtedy
uwzgledni¢ tynk w pomieszczeniach 3/39; 3/38;3/830; 3/34; 3/19; 3/20; 3/21; 3/22; 3/23; 3/24.1los¢ tynku
w tych pomieszczeniach poddasza wynositaby ok.450m2. Prosimy o odpowiedz w ktérych pomieszczeniach
nalezy wykona¢ nowe tynki. W przypadku koniecznosci zmiany przedmiaru, prosimy o przekazanie
zmodyfikowanego przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ szpachlowanie $cian - nie tynkowanie. [los¢ podana w przedmiarze robot jest
wlasciwa.



Pytanie

Prosimy o odpowiedz czy wszystkie $ciany istniejace na strychu nalezy otynkowaé. Jezeli tak prosimy
o uwzglednienie ilosci tynku w przedmiarze, bo poczatkowo ujeto jedynie 3,78m2. Prosimy o przekazanie
modyfikacji przedmiaru inwestorskiego.

Odp .Jak w odpowiedzi wyze;j.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy w pomieszczeniu 4/03 nalezy wykona¢ obudowe Scian bloczkami klimatycznymi.
Jezeli tak prosimy o przekazanie modyfikacji przedmiaru inwestorskiego;

Odp. Tak nalezy obudowa¢ bloczkami klimatycznymi na powierzchni P=95,5m2 zgodnie z przedmiarem
robot.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, ze docieplenie potaci dachu w wiezy lewej i §rodkowej nie wchodzi w zakres
wyceny.

Odp. Docieplenie dachu w tych miejscach jest wymagane i ujete jest w przedmiarze robot

Pytanie

Prosimy o okreslenie jakie ptytki( wielko$¢, parametry) nalezy uwzgledni¢ w wycenie. W opisie
technicznym widnieje jedynie zapis ptytek kwasoodpornych.

Odp. Plytka o wymiarach 40x30cm, kwasoodporna, szkliwiona, o gr. min. 7mm.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz , w ktorych pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki kwasoodporne na scianach. Zgodnie
z opisem technicznym, plytki nalezy ulozy¢ na wysokos¢ 2,2m, natomiast w przedmiarze przyjeto 2,05. Z
przedmiaru wynika, iz nie uwzgledniono utozenia plytek na wszystkich Scianach pomieszczen sanitariatow.
Prosimy o przekazanie modyfikacji przedmiaru, uwzgledniajaca faktyczng ilos¢ ptytek, jaka nalezy utozy¢
na $cianach.

Odp. Plytki nalezy utozy¢ do wysokosci 2,05m i wyceni¢ zgodnie z przedmiarem robot. W przedmiarze
uwzgledniono wszystkie powierzchnie.

Pytanie

Prosimy o odpowiedZ czy w wycenie nalezy wykona¢ wyprawe tynkow o fakturze strukturalnej na klatkach
schodowych czy wytacznie na korytarzu.

Odp. Wytgcznie na korytarzu. Ilo$¢ zgodna jest z przedmiarem robot.

Pytanie

Prosimy o wskazanie, na ktorych S$cianach korytarza nalezy wykona¢ wyprawe tynkéw o fakturze
strukturalnej. Z przedmiaru inwestorskiego wynika, ze tylko na niektorych $cianach w ilosci 29 mb nalezy
wykona¢  wyprawke. Jezeli wyprawke nalezy wykona¢ na wszystkich $cianach korytarzy, prosimy
0 przekazanie modyfikacji przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Do wyceny nalezy przyjac¢ tynki strukturalne w ilo$ci zgodnej z przedmiarem robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedZ czy powierzchnie wszystkich $cian nalezy pomalowaé. W przedmiarze inwestorskim
yjeto tylko cze$¢ powierzchni. Powinny zosta¢ uwzglednione $ciany obustronnie oraz $ciany tynkowane . W
zwiazku z rozbieznoscig pomiedzy przedmiarem inwestorskim, a faktycznym przedmiarem, prosimy o
przekazanie zmodyfikowanego przedmiaru inwestorskiego ( poz.10.2 i 10.4).

Odp. Powierzchni¢ wszystkich $cian nalezy pomalowa¢ do wysokosci sufitu podwieszanego. Do wyceny
nalezy przyjac ilosci powierzchni podane w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o modyfikacje przedmiaru inwestorskiego w zakresie robot malarskich, ilo§¢ gruntowania i
malowania powinna by¢ identyczna, w przedmiarze inwestorskim , natomiast istniejg rozbieznosci .
Prosimy o przekazanie poprawionego przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ ilo$¢ powierzchni podang w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o wyjasnienie jakg ilo$¢ polepy nalezy usuna¢ . llo$¢ usunietej polepy w poz.1.12 powinna by¢ taka
sama jak ilo$¢ izolacji, jaka trzeba ponownie wykona¢ poz.4.4..Prosimy o poprawe ilosci i przekazanie
modyfikacji przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ polepy podana w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ rozbiorke podtogi z desek na poddaszu. Pozycja ta
nie zostala ujgta. Jezeli tak, prosimy 0 przekazanie modyfikacji przedmiaru.

Odp. Nalezy uwzgledni¢ rozbiorke deskowania - zostata ujeta w zmodyfikowanym przedmiarze robét.



Pytanie

W przypadku jezeli Zamawiajacy uznal za stluszne zmiane ilosci poz.4.4. wykonanie izolacji stropu, prosimy
jednoczesnie o przyjecie takiej samej ilosci w poz.4.5. wykonanie podtogi z ptyt Farmacell.

Odp. Inna ilo$¢ ptyty Fermacell wynika z roznej konstrukeji stropu. Wycene tej pozycji nalezy wykonac
zgodnie ze zmodyfikowanym przedmiarem robot.

Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, ze czy prace konstrukcyjne dotyczace wigzby dachowej oraz wymiany pokrycia i
wstawienia okien potaciowych leza poza zakresem wyceny.

Odp. Prace te nie wchodza w zakres tego etapu robo6t i nie podlegaja wycenie.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz. Czy wykonanie nadszybia szybu windowego wchodzi w zakres wyceny. Jezeli
Zamawiajacy przewiduje wykonanie tych prac w wycenianym zakresie, prosimy o przekazanie
zmodyfikowanego przedmiaru robot.

Odp. Wykonanie nadszybia nie wchodzi w zakres tego etapu robdt i nie podlega wycenie.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy prace ujete w poz.5.8 i 5.9. zelbetowe ptyty stropowe Il pigtro, wchodza
w zakres wyceny. Jezeli nie, prosimy o modyfikacje przedmiaru inwestorskiego.

Odp.. Tak dotyczy. Sa uwzglednione w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedZz , czy zbrojenie $cian nadszybia nalezy uja¢ w wycenie. Jezeli nie , prosimy
o przekazanie zmodyfikowanego przedmiaru inwestorskiego. Roboty betoniarskie przy szybie nie zostaty
uwzglednione , natomiast uwzgledniono w przedmiarze zbrojenie nadszybia poz.5.6.

Odp.. Tak nalezy uwzgledni¢ zgodnie ze zmodyfikowanym przedmiarem robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy w wycenie nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie ogniowe konstrukcji dachu. Jezeli
tak , prosimy o wskazania materialowe i przekazanie modyfikacji przedmiaru inwestorskiego.

Odp. Wydzielenie konstrukcji dachu z uzyciem plyty DF do odpornosci ogniowej EI60 wg. wybranego
systemu. Jest uwzglednione w przedmiarze robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy roboty begdg rozliczane ryczaltowo, czy powykonawczo.

Odp. Roboty beda rozliczane kosztorysem powykonawczym

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy okno O6 ma zosta¢ wykonane zgodnie z zestawieniem stolarki, czyli tuk u gory,
czy tez , jak istniejgce jako prostokatne.

Odp. . Mozna wykonac¢ jako okno prostokatne.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie innego rozwigzania ramy szer.68mm niz
w zestawieniu.

Odp. Zamawiajacy dopuszcza wykonanie innego rozwigzania ramy tylko w stosunku do okna O6.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz z jakiego materiatu nalezy wykonaé¢ okna O6. W zestawieniu widnieje zapis drewno
sosna, malowane proszkowo. Drewna nie maluje si¢ proszkowo. Czy jest to blad w opisie sposobu
malowania, czy tez maja to by¢ okna aluminiowe.

Odp. Okno O6 drewno sosna malowane farbg do drewna w kolorze biatym..

Pytanie

W zwiazku z odpowiedzig z dnia 08.11.2013 r. prosimy o odpowiedz, jakg czynnos¢ nalezy uwzgledni¢ przy
wycenie balustrad. Przy ilo$ci wskazanej w przedmiarze cena jednostkowa ma znaczny wplyw na catkowitg
kwote.

Odp. Nalezy zamontowac¢ porgcze na wysokosci min. 110cm. -Wyceng balustrad nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem w iloéci podanej w przedmiarze robot

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, jakiej grubosci obudowe $cian zewngtrznych nalezy uwzglednic w wycenie.
Czy z plyt klimatycznych gr. 12 cm zgodnie z opisem technicznym, czy zgodnie z przekrojem rys. PW/A/06
gr. 16 cm.

Odp. Zgodnie z opisem technicznym.

Pytanie

Prosimy o wyjasnienie na jakim profilu nalezy wykona¢ $ciany dziatowe z plyt g-k



Odp. Zgodnie z przyjetg technologia montazu $cianek dziatowych z ptyt g-k np. Knauf, Simat, Michosystem
Nida itp.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz, czy §cianki dzialowe nalezy wykona¢ z pokryciem obustronnym jedna ptytg , czy
dwoma plytami.

Odp. Scianki dziatowe nalezy wycenia¢ jako 2xptyta GKF i GKFI z kazdej strony zgodnie z projektem i
zmodyfikowanym przedmiarem robot.

Pytanie

Prosimy o odpowiedz czy sufit z ptyt g-k pomigdzy sufitem modularnym nalezy wykona¢ jako
jednowarstwowy , czy dwuwarstwowy.

Odp. Sufit wykona¢ jako jednowarstwowy.

Pytanie

W zwiazku z rozbiezno$ciami dokumentacji technicznej, polegajacymi na niezgodnosci stolarki okiennej na
rysunkach elewacji oraz zestawieniu stolarki polegajacych na tym, ze w zestawieniu stolarki nie wystgpuja
wszystkie okna, ktore wystepuja na rysunkach elewacji, prosimy o wskazanie, ktora oka podlegaja wycenie.
Odp. Wycene nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Pytanie

Ktore okna nalezy podda¢ renowacji, a ktore nalezy wymienic.

Odp. Wszystkie okna ujete w przedmiarze robdt nalezy wymienic.

Pytanie

W pozycji 8.3 i 8.4 przedmiaru budowlanego sa ptytki granitowe jako oktadziny schodow. Prosimy o dopre-
cyzowanie czy moze to by¢ gres schodowy czy ptytki granitowe i w jakiej grubosci oraz kolorze, bo od tego
zalezy cena materiatu.

Odp. Nalezy zastosowac¢ plytki granitowe 40x40cm o gr.1cm, w kolorze jasnym.

Pytanie

Uprzejmie prosze o informacje, czy istnieje mozliwos¢ zmiany umowy na forme bez udzielenia zaliczki na
catos¢ kontraktu.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang Umowy odno$nie finansowania zadania. Obowiazuje forma
udzielenia zaliczki zgodnie z Umowa.

Pytanie

Producent drzwi aluminiowych daje ,,papiery” tylko na szybe, wkiadki antywtamaniowe, natomiast
Zamawiajacy chce ,,papiery na cale drzwi”. Czy Zamawiajacy dopuszcza zatem ,,papiery” tylko na szybe i
wktadki wedlug aprobaty przedstawionej przez producenta czy zamiang na drzwi innego typu (jakie)?

Odp. W przypadku drzwi aluminiowych wymagane jest jednostkowe dopuszczenie - badanie drzwi w
klasie antywlamaniowej C. Oddzielne dopuszczenia poszczegodlnych elementow drzwi sg nie do przyjecia.
Pytanie

Wszystkie drzwi aluminiowe majg podane za mate wymiary catkowite w stosunku do $wiatta przejscia. Przy
zachowaniu podanych $wiatet przejscia, konstrukcje beda mialy catkowity wymiar wiekszy o ok 20-25cm.
Czy nalezy zachowa¢ wymiar §wiatla przejscia, a tym samym zwigkszy¢ wymiar catkowity konstrukcji?
Wiaze sie to z dodatkowymi pracami (powigkszenie otworu, co nie zostato uwzglednione w przedmiarach).
Odp. Wycene drzwi aluminionych nalezy wykona¢ zgodnie z parametrami podanymi w przedmiarze robot.
Zmiana powierzchni otworow zostata ujeta w zmodyfikowanym przedmiarze robot.

Pytanie

Prosze o podanie doktadnego pakietu szybowego do drzwi zewnetrznych aluminiowych tj Dz1, Dz1A, Dz2,
Dz3, Dz4, Dz5 bo pakiet szkta ,,VSG/Pyrodur” bardziej odnosi si¢ do konstrukcji ppoz..

Odp. Nie dotyczy przedmiotowego przetargu. Nie podlega wycenie.

Pytanie

W Kkonstrukcjach aluminiowych, w niektorych polach wystepuja ,, #°. Czy to jest jakies konkretne
oznakowanie szkta? Prosze o wyjasnienie co to oznacza oraz Czy wszystkie. konstrukcje aluminiowe sg cate
oszklone czy moze gdzies wystepuje panel ( jesli tak, to w ktorych konstrukcjach).

Odp. Oznaczenie # okresla panel szklany bezbarwny. Wszystkie zastosowane panele w drzwiach sg
oznaczone #. Panele petne nie wystepuja.

Pytanie

Przedstawiona konstrukcja Dz5 ( gorne naswietle) jest niewykonalna w takiej postaci jak na rysunku. Czy
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie gornej czeSci konstrukcji Dz5 jako naswietle ,,potkole bez kota
wewnatrz”?



Odp. Nie dotyczy przedmiotowego przetargu. Nie podlega wycenie.

Pytanie

W konstrukcjach aluminiowych ppoz aprobata techniczna dopuszcza wykonanie drzwi z obustronng
klamka, natomiast u Zamawiajacego pojawiaja si¢ pochwyty. Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie tych
konstrukcji zgodnie z aprobatg techniczng?

Odp. Tak, Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie

W kilku pozycjach drzwi wewnetrznych aluminiowych (bezklasowych i ppoz) wystepuja trzymacze
elektromagnetyczne oraz zamek szyfrowy. Wystepowanie tych obu dodatkow wzajemnie wyklucza sig.
Ktory z nich nalezy przyja¢ do wyceny?

Odp. W drzwiach wewnetrznych wyposazonych w zamek elektryczny szyfrowy - nie wystepuja zwory
magnetyczne (elektrotrzymacze) - zestawienie zostato mylnie zinterpretowane.

Pytanie

Szkto uzywane w konstrukcjach aluminiowych wewngtrznych ppoz, same w sobie jest szyba bezpieczna.
Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie drzwi aluminiowych wewngtrznych EI30 z szyba pojedyncza ppoz
bez zespolania z szyba VSG?

Odp. Tak Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie

Kazdy producent ma w wyposazeniu swoich drzwi okucia i elementy zgodnie z norma. Czy Zamawiajacy
dopuszcza, aby drzwi Dw7(c) (EI60) i Dw7A(c) (EI60) zostaly wykonane jako stalowe ptaszczowe EI60,
pomalowane na RAL 7047 (bez okleiny drewnopodobnej) zgodnie z normag PN-ENV 1627:2006 (klasa 3)
i nieznacznie roznily si¢ szczegotami przedstawionymi w zapytaniu.

Odp. Nie dotyczy przedmiotowego przetargu. Nie podlega wycenie.

Pytanie

Prosze o wyjasnienie ,,okno podwojne zespolone z powtoka selektywna i refleksyjng”.

Odp. Okreslenie oznacza szkto refleksyjne ze wspolczynnikiem odbicia okoto 30%.

Pytanie

Prosze o podanie dokladnego pakietu szybowego dla okien drewnianych poniewaz podane sg ,, szklo
bezbarwne termofloat 4/16/4, (...) szkto P4” w opisie pod kazda konstrukcja.

Odp. Szkto P4 - 2xfloat 3+3mm/16mm/3+3mm 4x folia pvb.

Pytanie

Prosze o podanie koloru okien drewnianych, co ma zwigzek z wycenieniem nawietrzakow w odpowiednim
kolorze.

Odp. Kolor okien drewnianych okreslono jako biaty Ral 9010.

Pytanie

Okno O6 ,, 24cm x 47,4 cm” jest zbyt waskie aby je wykona¢. Jedyna mozliwos¢ to powigkszenie otworu do
okoto 44cm po szerokosci.

Odp. Okno O6 nalezy wykona¢ indywidualnie — o$cieznice okna nalezy ukry¢ za wegarkiem.

Pytanie

Okno 06 jest rozwierne, a w opisie ponizej ,, (...) w uchwyt umozliwiajacy otwieranie z poziomu podtogi”.
Taki mechanizm stosuje si¢ tylko do okien uchylnych. Prosze¢ o wyjas$nienie tego.

Odp. Uchwyt nie jest potrzebny.

Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium na dzien
22.11.2013r. Godziny sktadania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium pozostajg bez zmian.

Wyk. K.O.







