KOMENDA POWIATOWA POLICJI
STARGARD SZCZECINSKI UL. WARSZAWSKA29 DZ.NR 464

OPIS TECHNICZNY ZAMIENNY MONTAZU DZWIGU
HYDRAULICZNEGO W BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W STARGARDZIE SZCZECINSKIM DO POZWOLENIA
NA BUDOWE NR 632/2011r.

1. DANE OGOLNE
1.1. LOKALIZACJA.

Obecna siedziba Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana jest w dwéch
obiektach: przy ulicy Warszawskiej 29, dziatka nr 464 i przy ul. Warszawskiej 6,

dziatki nr 442/1, 442/2, 442/3, 441.

Projektowana, nowa siedziba KPP w Stargardzie Szczecinskim zlokalizowana zostanie

przy ul Warszawskiej 29 w miejscu obecnego jednego z budynkéw KPP. W sktad nieruchomoéci
wchodzi dziatka nr 464 o powierzchni 0,7229 h.

Budynek istniejgcy przy ul Warszawskiej 29 zostanie zburzony wraz z budynkami i obiektami
towarzyszgcymi a na jego miejscu powstanie nowy budynek administracyjny wraz z zespotem
budynkéw towarzyszgcych oraz catg infrastruktura.

Budynek gtéwny przewidziano jako trzykondygnacyjny z petnym podpiwniczeniem. W piwnicy
przewidziano garaz podziemny. Gtéwne wejscie zaprojektowano od strony potudniowe;j.

Z terenu przewidziano trzy zjazdy. Dwa z ulicy Staszica, jeden z ulicy Warszawskiej.

W strefie ogéinodostepnej zaprojektowano 62 miejsca parkingowe w tym dwa miejsca dla os6b
niepetnosprawnych, w strefie ograniczonego dostepu 2 miejsca w terenie i 14 miejsc w garazu.
W pétnocnej czesci dziatki zlokalizowano zespét budynkéw towarzyszgcych.

Bez zmian

1.2. RODZAJ | PRZEZNACZENIE OBIEKTU.

Budynek komendy policji zaprojektowano jako obiekt uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem do
obstugi mieszkancow powiatu Stargardzkiego zgodnie z przeznaczeniem wynikajgcym z okreslonych
ustaw.

Budynek gtéwny zaprojektowano jako trzykondygnacyjny + piwnica, w ktérym przewidziano miejsca
pracy dla 230 os6b. Dla 6 oséb przewidziano miejsca pracy w budynkach towarzyszacych :

* 5 0s6b z Zespotu Przewodnikéw Psow w budynku dla przewodnikéw pséw

* 1 osoba — mechanik samochodowy w projektowanym pomieszczeniu przeszukiwania pojazdéw dla
Wydziatu Kryminalnego.

W piwnicy zlokalizowano magazyny, podreczne sktadnice akt, szatnie dla pracownikéw komendy

(w tym szatnie damska dla 12 os6b, szatnie dla dzielnicowych, zespotu patrolowo-interwencyjnego,
ogniwa ruchu drogowego, zespotu konwojowego ), warsztat konserwatora, pokéj sprzataczek, palarnie,
wezet cieplny, dwie wentylatornie, pomieszczenie rozdzielni gtdwnej i akumulatoréw, zaplecza
sanitarne, sale ¢wiczen wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi (szatnig, sanitariatem, magazynkiem
sprzetu do ¢wiczen) oraz garaz dla samochodéw stuzbowych.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia biurowe (pokoje dzielnicowych, referatu ruchu drogowego,
referatu patrolowo - interwencyjnego), pokdj sztabu kryzysowego, zespét Oficera Dyzurnego, zespét
PdOZ, zaplecza sanitarne, pomieszczenie socjalne, pokdj przyje¢ interesantow,pomieszczenie
gospodarcze .

Na pierwszym pietrze zaprojektowano zespot Komendanta, pokoje biurowe ( wydziatu kryminalnego,
wydziatu prewenciji, pracownikéw cywilnych ), pokdj przestuchan, pokoj odstuchu i podgladu, pokéj
przestuchan ,niebieski” wraz z pokojem odstuchu i rejestru, pokoje zespotu kancelarii tajnej, zaplecze
sanitarne, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie gospodarcze, ksero.

Na drugim pietrze zaprojektowano pokoje biurowe ( wydziatu kryminalnego, informatykow ),
pomieszczenie tgcznosci, pokdj WTO wraz z zapleczem, zaplecze sanitarne, pomieszczenie socjalne,
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pomieszczenie gospodarcze, ksero, magazyn dowodoéw rzeczowych, sale narad.
Bez zmian

1.3. INWESTOR.

Komenda Wojewddzka Policji w Szczecinie ul. Matopolska 47

1.4. WYKONAWCA.

Wykonawca — zostanie wytoniony w drodze przetargu.

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.Umowa zawarta miedzy Komendag Wojewddzkg Policji w Szczecinie a Pracownig Projektowag
~Inwestprojekt Zachod”.
2.Koncepcja zaakceptowana przez Inwestora

1.6. Przedmiot i zakres zmian w przedmiocie inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do pozwolenia na budowe
okreslajacy zakres prac architektoniczno - konstrukcyjnych potrzebnych do przystosowania
powierzchni komunikacyjnej wybranego fragmentu budynku, konstrukcji obiektu oraz instalaciji
elektrycznych do zamontowania dzwigu wewnetrznego hydraulicznego , miedzykondygacyjnego o
czterech przystankach, o udzwigu 450kg i przeznaczonego dla 6 osob.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 INFORMACJE OGOLNE O STANIE INWESTYCJI

Przedmiotowy obiekt budowlany, w ktérym przewidziano lokalizacje dzwigu jest w trakcie realizac;ji.
Obecnie gtowny budynek biurowy zostat wykonany w uktadzie stanu surowego zamknietego. Przy
budynku prowadzone sg obecnie prace wykonczeniowe elewacyjne oraz wykonywane sg instalacje
wewnetrzne .

2.2. DANE O BUDYNKU.
2.2.1 Parametry budynku

Powierzchnia komunikacji pionowej piwnica 47,95 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej parter - 56,99 m?

Powierzchnia komunikacji pionowej | pietro - 41,12 m?
Powierzchnia komunikacji pionowej Il pietro - 16,32m?
- Powierzchnia komunikacji pionowej razem - 162,38 m?
Powierzchnia komunikacji poziomej piwnica - 159,27 m?

Powierzchnia komunikacji poziomej parter - 209,04 m?

Powierzchnia komunikacji poziomej | pietro - 254,18 m?
Powierzchnia komunikacji poziome;j Il pietro - 236,17m?

- Powierzchnia komunikacji poziomej razem - 858,66 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnica - 1137,07 m?
Powierzchnia uzytkowa parter - 833,61 m?
Powierzchnia uzytkowa | pietro - 1028,32 m?
Powierzchnia uzytkowa Il pietro - 926,07 m?

- Powierzchnia uzytkowa razem - 3925.07 m?,

- Powierzchnia zabudowy - 1248,29 m?
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- Powierzchnia catkowita - 4791,68 m?
- Kubatura - 18447.97 m®
llos¢ kondygnacji — budynek trzykondygnacyjny + piwnica
- Szerokos¢ budynku —46,15m
- Dtugos¢ budynku —35,30m
- Wysokos$¢ (do wys. attyki) -12,82 m?
BEZ ZMIAN

2.2.2. Parametry projektowanego dzwigu osobowego

e typ dzwigu: hydrauliczny GL typ MRL-MC

¢ sterowanie: elektroniczna jednostka kontrolujgca poruszanie sie dzwigu
e udzwig : 450 kg

e predkosé max.: 0,62 m/s

¢ wysokos¢ podnoszenia: 11,55m

« calkowita wysokos¢ dzwigu: 16,65m

« gtebokos$¢ wew. kabiny: 1,3m

¢ szerokos¢ wew. kabiny: 0,9m

e moc: 7,7kKW

3. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU | DZWIGU

3.1.Konstrukcja Budynku
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej jako trzykondygnacyjny + piwnica. Konstrukcje
budynku stanowig $ciany murowane oraz belki i stupy Zzelbetowe. Na nich opierajg sie stropy
monolityczne zelbetowe grubosci 20,0 i 30,0 cm nad garazem.
Przewidywane zmiany:
e wyciecie w stropie nad Il pietrem otworu na kanat wentylacyjny szybu windowego

Projekt przewiduje:

Jako wentylacje szybu nalezy wykonac¢ otwér w stropie nad |l pietrem na kanat wentylacyjny o wymiarach
1% powierzchni szybu, przyjmujgc optymalnie przewdd wentylacyjny z ocynkowanej rury o wymiarach
fi180mm. Otwor nalezy ostoni¢ siatkg od wnetrza szybu.

3.2.Dzwig:

Przewidywane zmiany:
— montaz dzwigu osobowego hydraulicznego

Projekt przewiduje:

Montaz dzwigu osobowego hydraulicznego GL typ MRL-MC o udzwigu 450kg (60s6b) i wymiarach
szybu 1400x1650 mm. Gtebokos$¢ podszybia dzwigu wynosi 110 cm, za$ nadszybia 340 cm. Przestrzen
uzytkowa kabiny dzwigu o wymiarach 900 x 1300 mm. Drzwi dzwigu teleskopowe o wymiarach 800 x
2000 mm. Na oscieznicach drzwi znajdujg sie kasety wezwan ze stali szlachetnej.

Maszynownia dzwigu nie jest zwigzana z szybem. Aparatura sterowa i zespot napedowy dzwigu
znajduje sie w wolnostojgcej szafce zlokalizowanej pod schodami, w piwnicy budynku.

Dzwig nalezy zamontowac w duszy schodow przy klatce schodowej w pom. nr -1.32. DZwig posiada
4 przystanki: piwnica, parter, | pietro i Il pietro. Wysoko$¢ podnoszenia wynosi 11,55m, a catkowita
wysokos¢é dzwigu 16,65m. Predko$¢ max. podnoszenia dzwigu réwna 0,62 m/s.

Montaz w szybie Zzelbetowym, wykoriczonym tynkiem mozaikowym.
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3.3. Konstrukcja szybu
Przewidywane zmiany:
* wykonanie obudowy szybu dzwigu z zelbetu

Projekt przewiduje:

Szyb windy zaprojektowano jako monolityczny samonos$ny, oddylatowany od istniejgcych elementéw
konstrukcyjnych budynku. Gtéwnymi elementami konstrukcyjnymi sg ptyta fundamentowa oraz Sciany
szybu.

Dno szybu stanowi ptyta fundamentowa gr. 25,0 cm o wymiarach 194x219cm. Zbrojenie ptyty wykonaé z
siatki pretow #12 w rozstawie co 15 cm w obu kierunkach. Zbrojenie wykona¢ z dwdch siatek pretéw
umieszczonych przy dolnej i gérnej powierzchni ptyty. Prety zbrojenia wykonaé ze stali AllIN — RB500W.
Ptyte nalezy wykona¢ na chudym betonie C12/15 o grubosci 10cm.

W podszybiu szybu nalezy wykona¢ drabinke mocowang do $ciany podszybia.

Sciany szybu gr. 12cm wykonaé z betonu C20/25 i zbroi¢ pretami pionowymi # 10 i poziomymi # 8 w
rozstawie co 15cm. Rozstaw ten nalezy zmniejszy¢ do 10 cm w miejscach wystepowania potgczen na
zaktad pretéw zbrojenia pionowego. Sciany wykonaé do wysokoéci stropu drugiego pietra zostawiajac 2
cm dylatacje miedzy Scianami a stropem. Dylatacje nalezy wypetni¢ ogniochronng piankg poliuretanowg
o odpornosci ogniowej EI120.

W stropie nad Il pietrem nalezy zamocowa¢ haki montazowe do dzwigu.

Szczegoty wedle rys. konstr.

Szyb i elementy mocowania ukfadu jezdnego windy wykona¢ zgodnie z wybranym typem dzwigu i
zaleceniami producenta.

3.4 Izolacja

Projekt przewiduje:
Na podszybie i ptyte fundamentowg dzwigu potozy¢ izolacje przeciwwilgociowg - dysperbit

3.5 Posadzka

Projekt przewiduje:

Powierzchnie podtogi oraz $cian do 1,5m podszybia wykonczy¢ od srodka preparatem (np. litorin)
zapewniajgcym ochrone i wzmochienie nawierzchni, zabezpieczajgcym przed przesigkaniem cieczy,
smaréw i olejow.

3.6 Oswietlenie szybu

Projekt przewiduje:

Zainstalowanie w szybie windy elektrycznych punktow swietlnych. Oswietlenie szybu powinno sktadac sie
z punktow Swietinych rozmieszczonych w odlegto$ciach nie wigkszych niz 0,5 m od najnizszej i
najwyzszej czesci szybu. Pomiedzy nimi powinny by¢ dalsze punkty w odlegtosciach nie wiekszych niz

4 m. Oswietlenie nalezy zasili¢ z pionu administracyjnego budynku.

3.7 Zabezpieczenie pozarowe

Dzwig:
W przypadku pozaru winde sprowadzaé¢ na parter za pomocg recznego opuszczania kabiny.

Klasa odpornosci ogniowej konstrukciji:
Konstrukcja zelbetowa szybu o klasie odpornosci ogniowej R120.
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3.8 Balustrada schodow wewnetrznych

Przewidywane zmiany:
- skrécenie balustrady schodéw wewnetrznych

Projekt przewiduje:
W zwigzku ze wstawieniem w duszy schodéw projektowanego dzwigu nalezy czesciowo balustrade
schodow zastgpi¢ pochwytem #50 mocowanym do $cian szybu windy.
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SPIS RYSUNKOW
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RZUL PIWNICY. ...t skala 1:100
RZUL PAMEIU. ... e e e e e e e e e e e aeaaaas skala 1:100
RZUL T PIEEIA. .. skala 1:100
AU B T = 1 - TR skala 1:100
PrzeKroj E-E..... .. skala 1:100
Konstrukcja — widok ogdlny dzwigu

Konstrukcja — zbrojenie fundamentu dZwigu...........ccccceveeeiiiiiiiiiieeeee e, skala 1:50
Konstrukcja - zbrojenie ptyty podszybia dzwigu.........c.ccoeeviiiiiniiieiinieeen. skala 1:50
Konstrukcja — zbrojenie Sekcja a.........occuueiiiiiiiiiii skala 1:50

Konstrukcja - zbrojenie seKcja b..........coooiiiiiiii e skala 1:50



