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kabel grzewczy koryta

POZ.W 1.3 POZ.W 1.3

POZ.W 0.1 POZ.W 0.1

POZ.W 1.1

POZ.W 2.1

2xL19

POZ.PN 2.14

POZ.ŁF.1.1 POZ.ŁF.1.1

POZ.W 3.1

płyta izolacyjna termiczna,
dźwiękochłonna
w odporności ogniowej  EI 120
gr. nie większej niż 10 cm

2xL19

POZ.PS 0.1

POZ.PS 1.1

POZ.PS 2.1

POZ.ŁF.1.1

POZ.PN 1.3

POZ.PN 1.26

POZ.PN 0.07

podszybie

izolacja dysperbit

chudy beton

litorin

kanał wentylacyjny o180 do szybu windy

wyciąć otwór w istniejącym
stropie na kanał wentylacyjny

drabinka

dylatacja 2cm wypełniona
ogniochronną pianką
poliurtanową o EI120

20 25

4,92%4,68%

sufit podwieszany

sufit podwieszany

sufit podwieszany
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A1B2

A2

D2 D2K1

PRZEKRÓJ EE  projekt zamian do pozwolenia na budowę
nr 632/2011
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obiektu
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PROJEKT

projektant
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INWESTPROJEKT  ZACHÓD
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podpis

podpis

podpis data

data

data
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08.2013

skala
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branża

arch

mgr inż. arch. B. Czyżykowski
nr upr. 440/89/Wł

Warstwy podlogi na gruncie
G1  terakota     2,0cm

 wylewka betonowa   5,0cm
 folia PE 20
 styropian EPS 100038   10,0cm
 folia PE 30
 chudy beton klasy B7,5   10,0cm
 podsypka piaskowa  zagęszczona  15,0cm

Warstwy podłogi w komunikacji
A1  terakota    2,0cm

 wylewka betonowa  5,0cm
 1xpapa
 styropian EPS 100038  3,0cm
 strop monolityczny  20,0cm

B2  rulon PCW   0,5cm
 wylewka samopoziomująca  0,5cm
 wylewka betonowa  6,0cm
 1xpapa
 styropian EPS 100038  3,0cm
 strop monolityczny  20,0cm

A2  terakota    2,0cm
 płyta żelbetowa   15,0cm

G2  wzmacniająca i uszczelniająca powłoka poliuretanowa   
 wylewka betonowa ze spadkiem 1%   od 4,0cm
  zbrojona siatką z prętów Ø4,5mm 
 folia PE 20
 styropian EPS 100038   10,0cm
 folia PE 30
 chudy beton klasy B7,5   10,0cm
 podsypka piaskowa  zagęszczona  15,0cm

 papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna
 papa podkładowa
 wylewka betonowa                              4,0cm
 styropian EPS 100 ze spadkiem 1%                      od 12,0cm
 paroizolacja  papa paroizolacyjna
 warstwa gruntująca 
 strop                              20,0cm

 papa asfaltowa wierzchniego krycia, zgrzewalna
 papa podkładowa
 styropian EPS 100 ze spadkiem 4%   od 30,0cm
 paroizolacja  szybkozgrzewalna papa
 warstwa gruntujaca
 strop      20,0cm

Warstwy dachu
D2

Warstwy koryta
K1

Warstwy podłogi w pokojach

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z ZESPOŁEM BUDYNKÓW TOWARZYSZĄCYCH

A2

A2

G2 G1

mgr inż. arch. A. Adamczewska
nr upr. 386/69

A B

A B


