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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstaw prawra opracowania jest umowa o0 wykonanie projektu zaavart firmg
Narutowicza 7/9 w todzi.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryeztadynku:

BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI WRAZ Z BUDYNKAMI
TOWARZYSZACYMI, Stargard Szczegski ul.

Warszawska 29, dziatka nr 464, el 1

Podstawa merytoryczna opracowania.

Podktady budowlane opracowane przez Pracowrghitektury

Technologia opracowana przez ww. pracawni

Wskazowki i wytyczne uzyskane od autoréw opracowararchitektonicznego
i technologicznego.

Uzgodnienia z projektantami branbioracych udziat w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielamiygkownika.

Obowigzujace przepisy

PN-EN -12464-Kwiatto i cswietlenie miejsc pracy. Cz. 1 . Miejsca pracy westaach.
PN-92/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektacddwlanych .Ochrona zapewriap
bezpieczastwo. Ochrona przeciwpataniowa.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budamwich. Czs¢ D: Roboty
instalacyjne .Zeszyt 2:Instalacje elektryczne irpimchronne w budynkachryteczngci
publiczne.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje dla w obiektacluddwlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje dla w obiektatiudowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed
przeptciami atmosferycznymi akzeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Ohgialnas¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne miektach budowlanych. Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego. Ugdzenia do ochrony przed przegami.

PN-IEC 60364-5-54:1999. Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i monta wyposaenia elektrycznego. Uklady uzienieg i pohczenia wyrOwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne kektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Oprawy &wietleniowe

I instalacje éwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne wekifach budowlanych. Dobér
i montaz wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpieste/a.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Wymagania
dotycace specjalnych instalacji lub lokalizacji Pomiesata wyposaone w wang
lub/i basen natryskowy.

PN-92/N-01255-01. ,Znaki bezpieardwa. Ochrona przeciwparowa”
PN-92/N-01256-02. Znaki bezpiedmtwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia .Gwietlenie awaryjne.

PN EN 50172 (U) Systemywietlenia ewakuacyjnego.

PN-92/N-01256-5. ,,Znaki bezpieargwa. Zasady umieszczania znakow bezpigestnea
na drogach ewakuacyjnych i drogaclramwych.”

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzobeidowy (Kod IP).
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
1.0g0Ina charakterystyka obiektu.

Omawiany w poriszym opracowaniu jest budynek Powiatowej Komendylicfo
w Stargardzie Szczewkim. Budynek wykonany w technologii murowanej, &@anami
wewrgtrznymi otynkowanymi. Budynek posiada 4 kondygead kondygnacje naziemne i
piwnica.

2.Uktad zasilania obiektu i poszczegolnych instalic
2.1. Bilans mocy.

Zapotrzebowanie zespotu budynkow w energlektryczm wynosi (moc szczytowa)
ok. Ps=150kW. Caly obiekt jest rezerwowany agragatpradotwérczym o0 mocy
Pi=200kVA, wymaga si aby posiadal zabudowany zbiornik jako integralredo¢ o
pojemndci wystarczajcej na 24 godziny pracy przy petnej azalngici.

2.2. Zasilanie budynkéw.

Budynek kdzie zasilany z sekcji podstawowej Stacja trafag8tS-40238, poprzez uktad
SZR sié-agregat zostanie zasilona rozdzielnica gtdwna biiowa RGNN.

Energia zostanie dostarczona daczh kontrolno pomiarowego znajdaggo s¢ w granicy
dziatki. W zhczu kontrolno pomiarowych znajdowat siedzie pomiar elektryczny.

Uktad SZR zlokalizowany dwizie w  rozdzielnicy gtdwnej RGNN w budynku w
pomieszczeniu akumulatorowni

Z rozdzielnicy gtéwnej zasilanextls rozdzielnice pitrowe zasilajce wszystkie odbiory
oswietlenia, gniazd wtyczkowych wentylacji i innydnzadzex technologicznych.

Instalacje zasilage komputery nieasobjete zakresem brag elektrycznej. Instalacja zostata
przygotowana do pogtzenia centralnego UPS-a na potrzeby punktéw PBE postaty
rozmieszczone na kdej kondygnacji rozdzielnice RK zasilane z RUPS.

Budynek warsztatu i wiaty zasilany jest z RGNNozdzielnicy budynku warsztatu i wiaty
zasilane zostanie rozdzielnica budynku kojcow.

Oswietlenie awaryjne oraz znaki bezpietg®va zasilane zostaz centralnej baterii.
Zasilanie klimatyzacji pomieszcizez bateriami do UPS-6w oraz pomieszczenia sitowni
telekomunikacyjnej i innych pomieszdzevykona wyprowadzajc przewody do zasilania
jednostek zewgtrznych pozostawiaf zapas przewodu ok. 3m.

3.0swietlenie.

Oswietlenie zaprojektowano przyzyciu opraw dwietleniowych rastrowych do sufitow
podwieszonych oraz przyzyciu opraw natynkowych wsdzie tam gdzie nie ma sufitow
podwieszanych.

W biurach uyte zostaty oprawy z rastrem o podwdjnej parabolkagie ochrony 68
Oswietlenie  w pozostatych pomieszczeniach zostato rgaktowane oprawami
swietlowkowymi iswietldwkami kompaktowymi.

W pokojach zatrzymanalezy zastosow&oprawy antywandalowe.

Oswietlenie klatek schodowych sterowane przyciskanud ptynkowymi stergcymi
wytacznikami bistabilnymi zamontowanymi w rozdzielnibgugtrowych.
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Oswietlenie przed wdpiami do budynkow sterowane zegarem astronomiczrnym
rozdzielnicy z rozdzielnicy TOZ. W piwnicy zastosawo oprawy szczelne o stopniu ochrony
IP 65. W pomieszczeniach archiwum oraz pomieszezéniprzechowywania broni
oswietlenie musi by zahczane wicznikami Gwietlenia umieszczonymi na zewre
pomieszcze.

Oswietlenie awaryjne:

Wszystkie elementy dwietlenia awaryjnego - dwietlenie ewakuacyjne oraz znaki
bezpieczéstwa naley zasil¢c z centralnej baterii 0 autonomii 2h. Znaki bezpastwa
powinny by podwietlane od wewstrz (lampa wsrodku oprawy). System swietlenia
zasilany z centralnej baterii powinien ushwiac:

» Zasilanie awaryjne @ietlenia napiciem 230V AC w systemie ochrony IT zgodnie
z normami DIN-VDE 0108 , EN 50171,EN 50272

 Automatyczm kontrok systemu oraz monitorowania opraw wypasg/ch
w stateczniki elektroniczne | moduly adresowe bdas@vania dodatkowych
przewodow

* Przehczanie | monitorowanie opraw swietlenia awaryjnego z modutami
adresowalnymi i statecznikami elektronicznymi odb§vsic powinno programowo
i odbyw& si¢ powinno poprzez modut kontrolny umieszczony w iszgfownej.

» Komunikacja z oprawami powinna odbyévasie za pdrednictwvem przewodow
zasilapcych.

e Tryb pracy kadej oprawy powinien hy mozliwy do programowania bez
jakichkolwiek zmian w wykonanej instalacji.

* Mozliwos¢ transmisji danych do BMS.

» Kontrole tadowania sterowanmikroprocesorem i z uwzglnieniem temperatury
baterii i stopnia roztadowania ,ochrona przed @devaniem.

* Przehczanie systemu w stan awaryjny ( z baterii ) ¥gai0,5sek.

» Zapam¢tywanie zdarzé (awarii) z podaniem miejsca umieszczenia uszkoeizon
oprawy

» Baterie szczelne, bezobstugowe, otowiowe.

» Czas pracy baterii 2 h.

* Niski poziom gazowania, odporne na samo roztadosvani

* Klemy odporne na utlenianie.

« Zywotndi¢ baterii 10 lat w temperaturze %0

Oprawy:
Wykaz opraw pokazano na tawych rysunkach. Oprawy madpy¢ zasgpione innymi pod

warunkiem,ze ich parametry fotometryczne oraz zamontowaneta swiatta nie g gorsze
od zaprojektowanych.
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Instalacja gnhiazd wtykowych

Gniazda wtykowe naky wykona w zestawach nazwanych jako PEL (punkt elektryczno-
logiczny). Zestawy te as rozmieszczone w pomieszczeniach biurowych oraz
w pomieszczeniach oficera zynego i jego zagpcy. W skiad zestawu PEL wchadz

3 gniazda RJ 45, 4 gniazda instalacji dedykowaregilania komputerow i spg
komputerowego (gniazda z kluczem - kolor czerwoByrezerwowane z UPS-a i 2
rezerwowane agregatem agotwérczym). Gniazda zasilane z UPS-a rzeznaczone
wytacznie do zasilania monitora i komputera, pozostaieazda s przeznaczone np. na
drukarle.

UPS zasilajcy urzmdzenia komputerowe powinien spelhianastpujace wymagania:
UrzadzenieUPS o0 mocy 120kVA (z 30% zapasem mocyjzasilanie 3 fazowe / w§gie 3
fazowe),

* Moc znamionowa 120kVA (108kW)

» Czas podtrzymania 15 minut dla mocy znamionowe;j.

* Rodzaj pracy true on-line (podwadjne przetwarzaniergii)

*  Wbudowany aktywny filtr wegciowy harmonicznych pdu, THDwe<5%

» Napkcia zasilania 3x400/230V, 50Hz

» Tolerancja nagpicia wegciowego bez przechodzenia na baterie +/-20%

*  Wymiary elektroniki nie wgksze nk 1070x740x1900 mm (szer. x gt. X wys.).)
* Poziom hatasu nie wkszy nz 68 dB(A) z odlegtéci 1 metra

* Mozliwosé przecyzenia falownika 150% przez 1 mirut

* Styki p.pa.
* Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD wegyku polskim
+ 2xRS 232

* Modut stykéw bezpotencjatowych AS 400

* Whbudowany bypass elektronicznyteny (serwisowy)

* Bezprzerwowy zewgirzny bypass serwisowy skltaday sk z trzech
tacznikow (zasilanie UPS, bypass, ¥gig z UPS)

* Oprogramowanie monitorage i zaradzapce prag UPS-a w j.polskim

*  Modut SNMP

W kazdym z pomieszcze wyskpuja gniazda ogdllnego przeznaczenia np. do tadowarki
telefonbw komorkowych lub innych wdzer. Pod whcznikiem dwietlenia w kadym
Z pomieszczejest gniazdo porglkowe.

4. Agregat pradotworczy.

Agregat pagdotwdrczy o mocy 200kVAyvymaga si aby posiadat zabudowany zbiornik jako
integralna cal& urzadzenia o pojemrii wystarczajcej na 24 godziny pracyagtej przy
petnej obcizalndsci.

Wymagania dotycgce agregatuasnastpujace:
e Silnik diesel
e Chlodzenie ciecz
* Napkcie 400/230V z dogpnym przewodem neutralnym
*  Wspditczynnik mocy 0,8
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e System filtrow powietrza i paliwa

» Elektryczny rozrusznik 12/24V

» Elektroniczny regulator gdkosci obrotowej

* Podgrzewacz bloku silnika

* Prdnica synchroniczna , bezszczotkowa , z samoregulac

e Czestotliwos¢ 50Hz

* Klasaizolacji H

* Automatyczna fadowarka akumulatoréw

*  Wytacznik kedacy zabezpieczeniem zwarciowym i przgeniowym
* Przystosowany do pracy z UPS

* Obudowa wyciszafra do 65dB/7m

» Sterowanie systemem sitownikow Belimo ( czerpmgiizutnia)
» Sterowanie automatyczne

*  Modut SNMP

5.0chrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Ochrore przed poraeniem padem elektrycznym stanowi

- obudowy rozdzielnic

- izolacja kabli i przewodow;

chronice przed dotykiem bezp@dnim

- wytaczniki réznicowopndowe o p#dzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC oraz A
dla gniazd komputerowych

- system samoczynnego wgkania zasilania realizowanym przez sogniki nadpgdowe

o charakterystyce typu B

chronice przed dotykiem goednim.

6.0chrona przed przepégciami.

Zastosowano dwustopniavechrore przepgciowa. Pierwszy stopierealizowany przez
ograniczniki przegi¢ typu 1 w rozdzielni gitdbwnej budynkowej oraz drsgppier
realizowany przez ograniczniki przepitypu 2 (montowane w rozdzielnicach elektrycznych
pictrowych. Aby zwegkszy¢ ochror, kazda wraliwa na przepicia aparatura powinna ndie
witasny wbudowany ogranicznik typu 3.

W przypadku zastosowania innego producentazpa®sowad sic do DTR danego
producenta.

Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<25kV

1-biegunowy

bezwydmuchowy

skoorydowany bezgoednio

Typ 1 kombinowany wg PN-EN 61643-11

25KA (10/350)/biegun

Up<15kV

4-biegunowy

bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11

20kA (8/20)/biegun
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Up<1,25kV

4-biegunowy

Typ 3wg PN-EN 61643-11
5kA (8/20)/biegun
Up<1,25kV

2-biegunowy

7. Pohczenia wyrownawcze.

W pomieszczeniu oficera dyrnego w pomieszczeniach informatykow orgzhdci nalezy
umiesci¢ miejscowe szyny wyroéwnawcze przgkone do uziomu pionowego 0 waitd1Q.
Polczenia wyrobwnawcze nalge wykona réwniez w pomieszczeniach wypasmych
np. w natrysk.

8. Instalacja odgromowa.

Instalacg odgromows wykona& jako nisk z przewodu typu FeZn @8. Przewody
odprowadzajce umidci¢ pod tynkiem w brédzie | zatynkowé.

Ztacza kontrolne umigeic w ociepleniu budynku w plastykowych obudowach
umazliwiajacych rozhczenie przewodu odprowadzeggo i bednarki uziemigge;.

Nalezy wykona uziomy fundamentowe i do nich padgy instalacg odgromowy dachu

9. Instalacje ochrony paarowe,;.

Wytaczanie zasilania w trakcie paru realizowane jest przez wgknik paarowy
wspotpracuicy z RGnN. Wyicznik pazarowy w wykonaniu natynkowym unsie¢

w pomieszczeniu oficera dyrnego i oznaczay odpowiednim piktogramem. Wadznik
pozarowy wyhcza rozdzielni¢ gtdwng (brak napicia na szynach) oraz wszystkie UPS-y oraz
odcina baterie do nich. Inne instalacje przecizgpowe stanowdi oddzielne opracowanie.
Wentylacja paarowa oraz sitowniki systemu oddymiania sterowarsgufem pgarowym
komunikupcym sk z centrallg pozarowa.

10. Przepusty paarowe.

W projekcie wystpuja dwa r@ne rodzaje przé§ przewodoéw przezciany odgrodzenia
pozarowego.

Pierwszy rodzaj to prz&jia pojedynczych przewoddéw przéaiare. Tego rodzaju przégie
nalezy zabezpieczywypetniapc przestrze wokot przewodu masogniochrong .

Drugi rodzaj przejcia to przejcia przez stropy. Przagjie takie nalgy zabezpieczy
W nastpujacy sposob: wszystkie kable, przewody i konstrukegporcze naley pokry¢ mas
do chwili uzyskania warstwy o grukm 2mm. Przestrzemiedzy kablami oraz kragdziami
stropu ,wypetni niepal wetrg mineral, a nasipnie pokry ja mas do grubgci 2mm z
obu stron stropu. Wszystkie prggp oznaczy plakietks. Przejcia powinna wykonywa
osoba przeszkolona, ktéra uzyskatasehay certyfikat.

11.Sposoby ukfadania przewodow.
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W ciaggach komunikacyjnych natg zamontowdé korytka instalacyjne powegj sufitu
podwieszonego. Przewodyswietleniowe oraz zasilania gniazd nate prowadzé pod
tynkiem, w korytkach i w listwach elektroinstal@ych.

Na potrzeby instalacji elektryczne]j naje zastosowa& dwa oddzielne koryta. Jedno o
wymiarach 300 x 50 mm dla przewodéw WLZ oraz prze@we cswietleniowych i gniazd
oraz drugie 50 x 50 mm w wykonaniu ognioodpornymnvyirzymatgci ogniowej min 90
minut dla przewodow do opraw awaryjnych i znakowdecz@éstwa. Koryta montowado
sciany na wspdlnych atestowanych uchwytach. Korygai@ve umiéci¢ jako pierwsze od
sciany.

12. Kable i przewody.

W obwodach éwietleniowych uy¢ nalezy przewodow
- YDYzo0 3x1,5 mnf =750V uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x1,5 mnt =750V pod tynkiem.
HDGs 3x1,5 mm 2 —750V pod tynkiem.
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych nalerzy¢ przewodow
- YDYzo 3x2,5 mnf —750V, uktadanych w listwach
- YDYpzo 3x2,5 mnt =750V pod tynkiem.
Zasilanie obwodow stabogowych realizowéatak jak instalag obwodéw éwietlenia.

13.0sprzt.

Mocowanie puszek wécianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno exampc
niezledna wytrzymatdgé na wychganie wtyczki z gniazda. Zaleca snstalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomakretow.

Gniazda wtyczkowe iatzniki ocdwietlenia naley instalow& w sposob nie kolidggy
Z wyposaeniem pomieszczenia.

Potazenie zadcz/wylacz facznikdw awietlenia naley przyjmowa& takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czymy@adnie éwietlenia powinno nagpowa
po wcknigciu gornej czsci tacznika kotyskowego.

Nalezy instalowd w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe goyinie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dpeim do bieacej wody tylko gniazda o stopniu
ochrony 1P44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnglezy instalowa w takim potaeniu,
aby styk ten wyspowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych hal@odhczye w taki sposéb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zaciskurzewdd neutralny do prawego zacisku.

L PE N
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BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
WRAZ Z BUDYNKAMI TOWARZYSZACYMI
Stargard Szczewski ul.Warszawska 29, dziatka nr 464, @b 1

Nie zaleca si stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (pogiwaéh, potrojnych),
w ktorych nie mae by realizowany jednakowy uktad biegunéw wadgm styku ochronnego
PE, tak jak podano povizg;.

Instalacje elektryczne natewykonywa przewodami aytach miedzianych.

14. Zmiany w stosunku do wcz@iejszej wersji projektu.

Zasilanie nowo projektowanegawligu osobowego.

W klatce schodowej na poziomie piwnicy POM. Nr 2L &ajduje si nowo projektowany
dzwig osobowy. Moc éwigu wynosi 7,5kW, zasilamy go przewodem YDY 5x4Mmm
tablicy RPO z obw. G21.

Obw. G22 shay do zasilenia @wietlenia kabiny i szybu oraz grzatki elektrycznej.

Z windy poprowadz przewdd alarmowy do dwrki oficera POM. 07 na parterze.
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