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I. WSTEP

1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest omowienie warunkoOw technicznych dla
wykonania i1 odbioru instalacji sygnalizacji pozaru dla budowy nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecinskim przy ul. Warszawskiej 29.

Instalacja ta obejmuje wykonanie linii dozorowych oraz instalowanie urzadzen —
czujek , rgcznych ostrzegaczy pozaru oraz podigczenie ich do centralki.

2. Transport, przyjmowanie i skladowanie materialow.

a) Dostawa materialow przeznaczonych do robot instalacyjnych powinna nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenia magazynowego.

b) Skladowanie materiatdw powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu lub uszkodzeniu, lub pogorszeniu si¢ ich wiasciwosci technicznych.

c) Gospodarke magazynowa nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla robot elektrycznych, instalacyjno — montazowych.

d) Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilo§ciowym
odbiorem tych materiatow.

e) Dostarczone materialy powinny by¢ nowe.

f) Materiaty uzywane mogag by¢ stosowane tylko za pisemng zgoda inwestora.

g) Parametry techniczne materiatdw 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie wykonawczym.

h) Materialy 1 elementy do instalacji sygnalizacji pozaru nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniu zamknigtym przeznaczonym do tego celu.

3. Wymagania ogdlne dotyczace wykonawstwa.
a) Przed rozpoczeciem robot elektrycznych (w tym instalacji sygnalizacji pozaru)

wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym, gdzie prowadzone beda
roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.



II. WYKONANIE INSTALACJI WEWNETRZNEJ.

1.

Instalowanie linii dozorowych, wypustow i osprzetu.

Przy wykonywaniu linii dozorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace roboty podstawowe:

Trasowanie

Montaz uchwytow

Przejscia przez Sciany 1 stropy, montaz osprzgtu
Laczenie przewodow

Podejscia do gniazd i przyciskow.

Przylaczenie do gniazd, listew 1 zaciskow.

Trasa instalacji sygnalizacji pozaru powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;
konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych 1
pionowych.

Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania zawarte w normie BN — 84/ 8984 —
10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne
wymagania.

Wszystkie przejscia obwodow instalacji przez $Sciany 1 stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami.

Przej$cia wymienione wyzej nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych.

Przejscia przez Sciany 1 stropy bedace granicami stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masg
ognioochronng o takiej samej odpornosci ogniowej jak odpornos¢ sciany lub stropu przez
ktory wykonany jest przepust.

Instalacje sygnalizacji pozaru nalezy wykonywa¢ wylacznie kablami 1 przewodami o
zytach miedzianych :

o minimalnej $rednicy zyty kabla 0,5 mm

o minimalnej $rednicy zyty przewodu 0,8 mm (przekroj poprzeczny 0,5 mm?2).

Przy trasowaniu ciggdéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci
skrzyzowan 1 zblizen z ciggami instalacji elektroenergetycznej 1 innymi instalacjami, jak
siecig wodociaggowg 1 kanalizacja, centralnego ogrzewania, kanalami wentylacji itp.
Dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi instalacjami zgodnie
Z norma.

Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ przelotowo przez ostrzegacze reczne 1 samoczynne.

Instalowanie elementow SAP.

Jako elementy rozdzielcze nalezy stosowac taczowki.

Elementy rozdzielcze nalezy oznacza¢ symbolami zlozonymi z kolejnego numeru
elementu 1 litery P.

Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych od uszkodzen
mechanicznych lub w zamykanych wnekach.

Laczenie przewodow linii dozorowych powinno by¢ wykonywane przez lutowanie lub na
specjalnych zaciskach.

Czujki nalezy instalowa¢ w gniazdach osadzonych w miejscach przewidzianych w
projekcie. Typ gniazda uzalezniony jest od sposobu prowadzenia instalacji : pod tynkiem ,
na podfozu , do montazu wiszacego , w wykonaniu szczelnym itp.



f) Przy montazu czujek nalezy przestrzega¢ m.in. zachowania odpowiednich odlegltosci
czujek termicznych od zrodet ciepta , czujek dymu od kratek wentylacji wyciggowej 1
nawiewnej , prawidlowego rozmieszczenia czujek w stosunku do chronionych obiektéw
( np. regaly w magazynach) oraz przeszkdéd budowlano-konstrukcyjnych (np. podciagi ,
kasetony ).

g) Powierzchnie dozorowe , wzajemne odleglosci czujek , odlegtosci od $cian oraz wysoko$¢
zawieszenia nalezy dobiera¢ wedtug instrukcji producenta , wytycznych CNBOP oraz PN.

h) Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ w miejscach widocznych i tatwo
dostgpnych. Ostrzegacze nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4-1,5 m od podloza. Otwory
dtawicowe do wprowadzania przewodow powinny by¢ uszczelnione.

1) Liczba ostrzegaczy (czujek i przyciskow) w jednej linii dozorowej nie moze przekroczy¢
liczby okreslonej przez w wytycznych projektowania 1 instrukcji fabrycznej producenta.

j) Pomieszczenie , w ktorym instalowana jest centralka SAP , powinno znajdowac si¢ na
parterze. Pomieszczenia to musi by¢ tatwo dostepne. W miejscu zainstalowania centralki
SAP powinien by¢ zapewniony staty nadzér. W miejscu odbierania sygnatu alarmowego
musi by¢ zainstalowany aparat telefoniczny.

k) Centralka powinna by¢ wyposazona w zasilacz (prostownik) 1 bateri¢ akumulatorow.

1) Bateria akumulatorow powinna by¢ zabezpieczona bezpiecznikami o wartosci nie
mniejszej niz 10A , umieszczonymi jak najblizej jej zaciskow.

m) Linia zasilajaca centralke powinna by¢ bezposrednio podigczona do skrzynki zlgczowe;
lub do najblizszej tablicy rozdzielczej zasilanej wewnetrzng linia zasilajacg (przed
wylacznikiem glownym). Zabezpiecznie linii zasilajgcej centralke nalezy specjalnie
oznakowac.

n) Zabrania si¢ zasilania centralki sygnalizacji pozaru z obwodu gniazd lub obwodu
oswietleniowego.

0) Bateri¢ akumulatorow nalezy dobra¢ w taki sposéb , aby jej pojemnos¢ wystarczyta na
30-to godzinng prace centrali w czasie dozorowania oraz na 30-minutowy alarm
zakladajac , ze alarm obejmuje maksimum 33,3% wszystkich linii dozorowych w tym
samym czasie. W celu ustalenia odpowiedniej pojemnosci baterii akumulatorow nalezy
okresli¢ catkowity pobor pradu przez sie¢ systemu sygnalizacji pozaru , a mianowicie :

- w czasie dozorowania

- w czasie alarmu.

p) Do baterii akumulatorow nie wolno podigcza¢ zadnych odbiornikow nie nalezacych do
systemu sygnalizacji pozaru.

q) Do wiaczania zasilania lub przesytania sygnalow zdalnego sterowania nalezy wykorzysta¢
obwody sygnalizacyjne centralki.

r) Centralka powinna by¢ mocowana na $cianie no$nej nie podlegajacej wstrzgsom , w
odlegtosci 1,3-1,4 m od podtogi do dolnej krawedzi obudowy. Odleglos¢ od grzejnikow
powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m.

s) Montaz centralki SAP powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami instrukcji
fabryczne;.

t) Polaczenie baterii akumulatorow z zasilaczem i centralkg nalezy wykona¢ przewodami
miedzianymi. Rezystancja tego polaczenia nie powinna przekraczac¢ 0,08 oma.



3.

Proby montazowe.

Proby montazowe.

1.

2.

Proby dotycza badan 1 pomiaréw. Wyniki préb stwierdzone protokolarnie powinny by¢
przedstawione komisji odbioru robot.

Pomiary rezystancji petli obwodu dozorowego nalezy wykona¢ dla najdtuzszych
odcinkéw w liczbie 20% ogolnej liczby obwodow dozorowych. Dopuszczalna wartosé
rezystancji powinna by¢ przyjeta wedtug instrukcji fabrycznej dla centralki sygnalizacji
pozaru.

Pomiar rezystancji izolacji zyty nalezy wykonaé¢ wzgledem drugiej zyty potaczonej z
ziemig — dla wszystkich zyt linii dozorowych.

Przed uruchomieniem sieci SAP nalezy :

zmontowac 1 podigczy¢ wszystkie gniazda czujek , centralke 1 inne urzadzenia
wspolpracujace ,

sprawdzi¢ prawidtowos$¢ podiaczenia w gniazdach biegunow zasilania czujek
przygotowac przewody 1aczace bateri¢ akumulatoréw do ich przytaczenia ,

przygotowac sie¢ elektroenergetyczng do przylaczenia centralki (przed przytaczeniem
nalezy wyjac¢ bezpieczniki).

Po sprawdzeniu poprawnosci wykonanych potaczen w gniazdach i we wszystkich
czujkach pozarowych w liniach dozorowych , uruchomienie instalacji SAP nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Dokumentacjg techniczno-ruchowg” wydang przez producenta
centralki.

Nalezy przeprowadzi¢ proby dziatania centralki sygnalizacji pozaru co najmniej w
nastepujacym zakresie :

alarm pozarowy ,

alarm uszkodzeniowy sygnalizujacy przerwe , zwarcie lub doziemienie w przwodach linii
dozorowych 1 sygnatowych , bezpiecznikach lub ukfadach zasilajacych centralke ,

alarm manipulacyjny spowodowany na skutek niwtasciwych manipulacji , jak otwarcie
drzwi lub wyjecie z centralki jakiegokolwiek zespotu.

Alarmy te powinny by¢ sygnalizowane optycznie w centralce.

Nalezy sprawdzi¢ , czy sygnaly informujace o alarmie pozarowym rdznig si¢ od sygnatow
zaktadowych.

Nalezy sprawdzi¢ , czy zainstalowana bateria akumulatoréw jest wlasciwie dobrana i czy
jest natadowana.

III Odbior frontu robot.

I.

Nalezy sprawdzi¢, czy pomieszczenia, w ktérych maja by¢ instalowane urzadzenia SAP
nie zmienily przeznaczenia.

Pomieszczenie , w ktorym bedzie instalowana centralka SAP , powinno spetniaé
nastgpujace wymagania :

by¢ wydzielone pozarowo ,

zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed bezposrednimi wptywami atmosferycznymi i
szkodliwymi wptywami otoczenia oraz szkodliwymi oddziatywaniami sieci
elektroenergetycznych ,

by¢ o$wietlone §wiatlem o nat¢zeniu 100-150 Ix ,

mie¢ warunki klimatyczne zapewniajgce niezawodna prace centralki ( temperatura od 0 do
+40 st.C , wilgotnos¢ wzgledna od 40 do 80%) ,

mie¢ wykonczenia jak w pomieszczeniach biurowych.



3.
4.

Nalezy sprawdzi¢ czy do centralki doprowadzono 1 przytagczono sie¢ uziemiajgca.
Nalezy sprawdzi¢ , czy do centralki doprowadzona zostata linia zasilajaca zgodnie z p.
2.m.

IV Odbior koncowy robot.

I.

2.

Odbior sieci SAP powinien by¢ potaczony z przekazaniem sieci do eksploatacji i
rownoczesnym przejeciem jej do konserwacji.

Nalezy sprawdzi¢ , czy roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem technicznym oraz
wymaganiami producentéw urzadzen.

Nalezy sprawdzi¢ , czy czujki zainstalowane zostaly we wiasciwych pomieszczeniach i
czy ich rodzaje 1 rozmieszczenie odpowiadajg wyposazeniu pomieszczenia.
Rozmieszczenie czujek dymu nalezy sprawdzi¢ w przypadku , gdy odleglo$¢ migdzy
sktadowanymi materiatami lub regatami a stropem jest mniejsza niz 5% calkowitej
wysokos$ci pomieszczenia (minimum 0,6 m) , gdyz wowczas nalezy je uwazac za
przegrody w pomieszczeniu , znacznie utrudniajgce przemieszczanie si¢ dymu — dotyczy
to pomieszczen archiwéw 1 magazynow.

Przy odbiorze urzadzen SAP nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ montazu z instrukcjami
fabrycznymi oraz spetnienie warunko6w wymienionych w p.2. Ponadto nalezy sprawdzic¢ ,
czy zastosowane urzadzenia maja §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Nalezy sprawdzi¢ , czy w pomieszczeniu , w ktorym zainstalowano centralke sygnalizacji
pozaru , umieszczono :

plan sytuacyjny obszaru dozorowanego z zaznaczeniem dojs¢ do poszczegdlnych
pomieszczen ,

opis funkcjonowania i obstugi urzadzen stacyjnych systemu SAP ,

wskazowki , jak nalezy postgpowaé w wypadku alarmu pozaru , alarmu
uszkodzeniowego, alarmu awaryjnego 1 manipulacyjnego ,

plan 1 zakres konserwacji catego systemu SAP ,

ksigzke kontrolng.

Nalezy sprawdzi¢ , czy proby montazowe wykonane wedtug p.3 daty zadowalajace
wyniki oraz czy zostaly wykonane zalecenia 1 usunig¢te ewentualne usterki wymienione w
protokotach z tych prob.

V Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji, wykonawca robdt jest zobowigzany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

- Zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstatymi w czasie
wykonawstwa,

- Protokot z préb montazowych,

- Dokumentacje prawng wykonawstwa, jak dziennik budowy, ksigzka obmiarow,
protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych itp.

- Instrukcje obstugi lub dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) zainstalowanych
urzadzen.

- Certyfikaty CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poz. wszystkich
urzadzen (czujek , recznych ostrzegaczy pozaru , sygnalizatoréw akustycznych ,
elementdéw sterujacych , centralki oraz zastosowanych przewodow).



