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l. CZESC OPISOWA

A. OPIS TECHNICZNY
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1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Umowa Nr ZZ-135/10 z dnia 17.12.2010 pomiedzy mgr Markiem Jasztalem -
Zastepcg Komendanta Wojewddzkiego policji w Szczecinie z siedzibg przy

ul. Matopolskiej 47, 70-515 Szczecin, a CANEA Inzynieria i komputery Artur Polakowski,
25-035 Kielce Al. Legionéw 3/4

- Ogledziny i pomiary obiektu w naturze wykonane w styczniu i lutym 2011r.

- Inwentaryzacja architektoniczna budynku i projekt budowlany

- Wytyczne konserwatorskie WKiOZ/III/EW/4125/63/11 oraz ich aktualizacja

zdn. 10.03.2011

2. Zagospodarowanie terenu
Prace przewidziane w projekcie nie spowodujg zmiany zagospodarowania terenu.
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy inwestycji o nazwie
»1ermomodernizacja obiektow stuzbowych KWP w Szczecinie — etap |, audyt i
dokumentacja projektowa”, dla budynku B KMP w Szczecinie ul. Kaszubska 35

4. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Szczecinie przy ul. Kaszubskiej 35, na terenie dziatki nr
8/2. Jest jednym z czterech obiektow Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie,
znajdujgcych sie na tej dziatce. Budynek ,B” usytuowany jest przy ul. Kaszubskiej w
potudniowej czesci dziatki. Teren wokot budynku jest zainwestowany, uzbrojony, z
uktadem podjazdow i chodnikéw.

5. Dane o obiekcie

Przedmiotowy budynek jest obiektem historycznym znajdujgcym sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, figuruje w gminnej ewidencji zabytkow. Rzut w ksztatcie prostokgta o
wymiarach okoto 86,0 x13,75 m. Budynek jest czesSciowo podpiwniczony, trzy
kondygnacyjny + piwnice. Przekrycie obiektu stanowi stropodach ptaski pokryty papg
termozgrzewalng. Komunikacje pionowg w budynku zapewniajg trzy klatki schodowe.
Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w elewacji frontowej od strony dziedzinca
obiektéw przy ulicy Kaszubskiej.

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ] 1164,51 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA OGOLEM 3 696,46 m*
KUBATURA 14 237,91 m®
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6. Opis robét zwigzanych z termomodernizacja.

6.1. Ogodlny zakres prowadzonych prac.

Wymiana stolarki okiennej i bram garazowych (wg zestawienia),

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z dociepleniem scian fundamentowych,

Docieplenie stropodachu wraz z wymiang pokrycia dachowego ,

Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, oraz cieptej wody uzytkowej,

(szczegdty wg. opracowania branzy sanitarnej).

e Wykonanie nowej instalacji oSwietleniowej i gniazd wtykowych jednofazowych,
(wg. opracowania branzy elektrycznej).

6.2. Szczegbtowy opis wykonania poszczegolnych prac.
6.2.1. Ocieplenie stropodachu nad ostatnia kondygnacja

Na termoizolacje stropodachu zaprojektowano ptyty styropianowe grubosci 15 cm wraz
z przyklejona warstwg papy izolacyjnej termozgrzewalnej. np. firmy Icopal.

Roboty przygotowawcze

e Zdjecie starego zniszczonego pokrycia (wraz ze zdjeciem warstw zniszczonych
warstw podktadowych)

e Wykonanie remontu komindw w czesci wystajgcej ponad dachem. Zdemontowac
obluzowane cegty i odmurowa¢ do poziomu istniejgcego komina.

Technologia robét dociepleniowych

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej

e Wykonanie izolacji paroszczelnej z papy termozgrzewalnej

e Ulozenie izolacji termicznej ze styropianu gr. 15cm, wraz z papa izolacyjng wg
rozwigzan systemowych np. firmy Icopal.

Prace zakonczeniowe:

Po zakonczeniu czynnosci dociepleniowych nalezy:
e Zamontowac rynny, rury spustowe, opierzenia,
e Zamontowac parapety okienne z blachy powlekanej,
e Zamontowac instalacje odgromowg wraz z dokonaniem pomiarow.

6.2.2. Wymiana stolarki okiennej zewnetrznej i bram garazowych

Okna termoizolacyjne z pcv np. f-my Eko-Plast:

Profile wielokomorowe (min. 4 komory)
Szklenie: zestaw szklany , float termoizolacyjny, jednokomorowy

Kolor: biaty,
Szpros: naklejany
Nawiewniki higrosterowane,
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Sposoby otwierania skrzydet okiennych: rozwierno - uchylne (wg zestawienia okien).
Wykaz prac przy wymianie okien:

e Demontaz starych okien (wg oznaczen na rzutach),

Oczyszczenie powierzchni osciezy, oraz wegarkéw przed montowaniem nowych
okien,

Montaz nowych okien z pcv,

Montaz parapetow,

Wykonanie wyprawy osciezy,

Malowanie o$ciezy.

Wyglad nowych okien (podziat na kwatery, szprosy) identyczny jak okien starych
podlegajgcych wymianie

Bramy garazowe zewnetrzne

e Szklenie: szkito bezpieczne
e Rama o wspodtczynniku U <1,1 W/m?K,
e Kolor: szary, jak istniejgcych bram garazowych

Materiat aluminium w wersiji ocieplanej typ.AFW, mocowane na zewnatrz, otwierane na
zewnatrz.

6.2.3. Ocieplenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych scian
fundamentowych.

UWAGA: Na izolacje wybrano materialy systemowe firmy Remmers. Istnieje
mozliwos¢ stosowania materialdw zamiennych innych firm, z zastrzezeniem
zachowania jednakowych parametréw materiatéw izolacyjnych. Wszystkie zmiany
nalezy konsultowaé z projektantem.

Na podstawie wizji lokalnej w dn. 10.03.2011 roku przeprowadzonej na KM Policji przy
ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie i po dokonanych badaniach wilgotnosci i zasolenia
stwierdzono:

Badania —narzedzia i metoda

e wilgotnos¢: Wagosuszarka ADS 100, prébki pobierane z gtebokosci 2-3 cm i
wysokoSci
Prébka nr 1 budynek A, cegta, ok. 130 cm nad poziomem posadzki
Prébka nr 2 budynek A, cegta, ok. 100 cm nad poziomem posadzki
Prébka nr 3 budynek A, cegta, ok. 80 cm nad poziomem posadzki
Prébka nr 4 budynek B, tynk, ok. 80 cm nad poziomem posadzki
Prébka nr 5 budynek D, cegta, ok. 180 cm nad poziomem posadzki

e Zasolenie: kufer diagnostyczny do badania zasolenia z odczynnikami firmy
Merck.
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wilgotnos$¢: 2,8-17,6 % wilgotnosci rdzenia muru

Lp. probki mw [g] masa ms [g] w [%]
poczatkowa masa sucha wilgotnosc
(wilgotna) (mw — ms)/ms
1 42,67 36,28 17.6%
2 24,09 21,08 15,0%
3 26,70 22,82 17.5%
4 34,17 31,17 9,6%
5 16.31 15,87 2,8%
zasolenie: do sredniego (siarczany).
Lp. probki siarczany chlorki azotany stopien
zasolenia
1 0,20% 0 0|niski
2 0,80% 0 0,025%|sredni
3 0,40% 0 0|niski
4 0,80% 0 0,025%|sredni
5 0,20% 0 0|niski

Badania -wnioski

e Budynki nalezy w miare mozliwosci odkopac¢ i wykonac izolacje pionowg
grubowarstwowg polimerobitumiczng gr. 4 mm np. K2 Dickbeschichtung lub
Profi-Baudicht w systemie Kiesol.

e Generalnie na Scianach zewnetrznych-od wewnatrz i wewnetrznych, nalezy
zastosowa¢ ze wzgledu na zawilgocenie oraz na zasolenie system tynkow
renowacyjnych Sanierputz wedtug klasyfikacji WTA.

e Aby zachowaé ciggtos¢ izolacji nalezy wykonac przepone poziomg, w scianach
zewnetrznych i wewnetrznych, ktéra zabezpieczy budynek przed podcigganiem
kapilarnym (bardzo wysokie zawilgocenie scian),

e |zolacja powtokowa pozioma posadzek powinna by¢ doprowadzona do wysokosci
ok. 15 cm powyzej przepony poziomej w murach,

e Nalezy zastosowac jeden system renowacji od podtoza az po powtoki malarskie.
Farby powinny zapewnia¢ paroprzepuszczalno$¢ w 1-klasie Normy Europejskiej
tzn. Sg na poziomie maks. 0,15 m,

e Termorenowacje Scian zewnetrznych odkopywanych przeprowadzamy od
zewnatrz, natomiast termorenowacje Scian zewnetrznych nieodkopywanych
przeprowadzamy za pomocg systemu iQ-Therm firmy Remmers,

e W przypadku scian zewnetrznych, ktérych nie da sie odkopaé zaleca sie wykonaé
uszczelnienie i renowacje od wewnatrz z zastosowaniem systemu termoizolacji
wewnetrznej.

Gtéwnym problemem w piwnicach budynku sg przecieki wody przez uszkodzone
pionowe izolacje przeciwwodne od strony gruntu oraz nasigkanie tych scian woda
w wyniku podciggania kapilarnego. W celu likwidacji przeciekow i trwatego
zabezpieczenia przed ich ponownym pojawianiem sie nalezy wykonac iniekcje
ci$nieniowg w $cianach, w ktérych stwierdzono przecieki. Dodatkowo nalezy uszczelnié
styk sciany i podktadu pod posadzka wykonujgc fasete z zaprawy wodoszczelnej.
W zwigzku z tym, ze aktualny stan izolacji pionowych nie zapewnia skutecznej ochrony
przed wodg, nalezy odkopaé¢ $ciany fundamentowe oraz wykona¢ nowg powloke

8
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hydroizolacyjng z mas bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi. W celu
poprawienia wspotczynnika przenikania ciepta przez Sciany piwnic, nalezy przyklei¢ do
wyschnietej hydroizolacji odpowiednie ptyty termoizolacyjne (nienasigkliwe,
dopuszczone do stosowania w gruncie np. XPS 100Styrodur o grubosci 12cm. Na
Scianach wewnatrz piwnic nalezy sku¢ stare tynki wraz ze starymi powlokami
hydroizolacyjnymi i wymieni¢ na tynki renowacyjne.

We wszystkich Scianach zaleca sie wykonac¢ izolacje pozioma metoda iniekcji w celu
zabezpieczenia przed podcigganiem kapilarnym. Jednak w razie stwierdzenia w
odkopanych $cianach piwnic skutecznej starej izolacji poziomej np. w postaci szczelnej
warstwy kamienia bazaltowego, z iniekcji mozna zrezygnowaé. Warunkiem jest, aby
nowa izolacja pionowa schodzita, na co najmniej 20 cm ponizej istniejgcej izolacji
poziomej.

Sposéb wykonania prac:

Likwidacja przeciekdw przez styk sciany i posadzki piwnicy

W celu skutecznej likwidacji przeciekow w piwnicy konieczne jest wykonanie
ci$nieniowej iniekcji zuzyciem specjalnej zywicy poliuretanowej Remmersinjektionsharz
PUR. Rysy, spoiny lub pustki przewidziane do uszczelnienia musza zawiera¢ wilgoc.
Jezeli sg suche nalezy wczesniej wttoczy¢ wode. Wprowadzanie materiatu iniekcyjnego
odbywa sie przez pakery umieszczone w otworach wywierconych w $cianie lub
posadzce, przy uzyciu specjalnej pompy iniekcyjnej np. membranowej lub ttokowej.
Kierunek wykonywania iniekcji na pionowych powierzchniach: od dotu do gory, przy
czym paker umieszczony powyzej stuzy, jako otwor odpowietrzajgcy i kontrolny. Po
stwardnieniu zywicy iniekcyjnej nalezy zdemontowaé pakery i zamkng¢ otwory
odpowiednia zaprawa. W przypadku specjalnych zastosowan, np. przy duzych
wyciekach wody, mozna skréci¢ czas reakcji przez dodanie przyspieszacza do
materiatu Remmers Injektionsharz PUR. Czas reakcji przy dodaniu 1% przyspieszacza
wynosi ok. 60 sekund. Zuzycie wg potrzeb, z reguty zuzycie materialtu Remmers
Injektionsharz PUR nie przekracza 1 kg/mb uszczelnianegj rysy.

Faseta uszczelniajaca od strony wewnetrznej

Szczegdlnie wazne jest uszczelnienie styku podkfadu pod posadzka (ewentualnie tawy
fundamentowej) i Sciany. W pasie o szerokosci ok. 50 cm, wzdtuz krawedzi styku nalezy
catkowicie usungc tynk, jastrych i zabrudzenia. Zaleca sie wyku¢ bruzde na gtebokosc¢
ok. 4 cm i usungc¢ odstoniete fragmenty papy. Promien fasety powinien wynosié¢ 5,0 cm.
Nalezy stosowac zaprawe Dichtspachtel.

W celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe
sczepng preparatem Kiesol (1:1 z woda) i szlamem uszczelniajgcym Sulfatexschlamme.
Nastepnie w pasie wykonywania fasety nalezy nanies¢ dodatkowo 2 warstwy szlamu
uszczelniajgcego Sulfatexschlamme:

Zuzycie:

0,05 kg/m Kiesol

2, 10 kg/m Remmers Sulfatexschlamme (0,5 kg gruntowanie pod fasete + 1,6 kg
powtoka)

1,70 kg/m Remmers Dichtspachtel
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Zewnetrzna izolacja pionowa na scianach fundamentowych(sciana odkopywana).
Ponizsza technologia jest stosowana w przypadku $cian catkowicie oczyszczonych ze
starych powtok hydroizolacyjnych i innych warstw zmniejszajgcych przyczepnosc.
Oczysci¢ podtoze z gruntu, starych powtok, zabrudzen itp. W razie potrzeby naprawi¢
gtebsze ubytki i wyrownaé powierzchnie zaprawa cementowa (tzw. "rapéwka") lub
zaprawa Dichtspachtel

Faseta uszczelniajaca od strony zewnetrznej

Styk fawy fundamentowej i Sciany musi by¢ bardzo doktadnie uszczelniony materiatami
na bazie cementu. W pasie o szerokosci ok. 50 cm, wzdtuz krawedzi styku nalezy
catkowicie usungé nawet dobrze przylegajgce resztki powtok bitumicznych i papy
bitumicznej stanowigcej izolacje pozioma oraz zabrudzen itp. Fasety uszczelniajgce
nalezy wykonaé¢ przy wszystkich wystepach w strefie fundamentu, oraz we wszystkich
naroznikach wewnetrznych. Promienh fasety powinien wynosi¢ 5,0 cm. Nalezy stosowac
zaprawe Dichtspachtel.

W celu zapewnienia lepszej przyczepnosci fasety uszczelniajgcej wykonuje sie warstwe
sczepng preparatem Kiesol (1:1 z woda) i szlamem uszczelniajgcym Sulfatexschlamme.
Zuzycie:

0,05 kg/m Kiesol

0,50 kg/m Remmers Sulfatexschlamme

1,70 kg/m Remmers Dichtspachtel

Po wyschnieciu i stwardnieniu warstwy wyrdwnawczej zagruntowaé catg powierzchnie:
- spryskaé preparatem Remmers Kiesol rozcienczonym 1:1 woda,

- nanie$¢ pedzlem szlam uszczelniajgcy Remmers Sulfatexschlamme

Zuzycie:

0,1 kg/m2 Remmers Kiesol

1,6 kg/m2 Remmers Sulfatexschlamme

Strefe cokotowa, (co najmniej pas od poziomu 20 cm ponizej terenu do poziomu min. 30
powyzej terenu) nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody naktadajgc druga warstwe
szlamu uszczelniajgcego (mozliwe sg takze inne sposoby zabezpieczenia strefy
cokotowej)

- nanies¢ pedzlem szlam uszczelniajgcy Remmers Sulfatexschlamme

Zuzycie:
1,6 kg/m2 Remmers Sulfatexschlamme

Wykonac¢ elastyczna hydroizolacje zewnetrzng na wyschnietej warstwie gruntujgcej.
Nanie$¢ w dwdch warstwach, do poziomu terenu, mase hydroizolacyjng

ProfilBaudicht 1K.

Zuzycie: 5,5 kg/m? Remmers ProfiBaudicht 1K

Na wszystkich $cianach odkopywanych, zaprojektowano docieplenie w postaci
styropianu XPS100 grubosci 12cm. Odpowiednie ptyty termoizolacyjne musza byc¢
dopuszczone do stosowania w gruncie. Ptyty izolacji przyklei¢ po catkowitym
wyschnieciu powtoki hydroizolacyjnej uzywajac, jako kleju masy Remmers ProfiBaudicht
1K. Klei¢ cata powierzchnia.

Zuzycie: 1,5 kg/ m* Remmers ProfiBaudicht 1K

Powtoka hydroizolacyjna wymaga zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym,
mozna w tym celu utozy¢ 2 warstwy folii polietylenowej o grubosci, co najmniej 0,2 mm.
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Wykopy nalezy zasypywaC dopiero po catkowitym wyschnieciu hydroizolacji i
zageszcza¢ warstwami. Zaleca sie zasypywacC wykopy piaskiem lub pospodtka. Do
zasypywania wykopu nie wolno stosowac gruzu, $mieci, kamieni.

W razie stwierdzenia obecnosci starych, dobrze przylegajacych bitumicznych powiok
hydroizolacyjnych mozna je pozostawi¢ i po doktadnym oczyszczeniu z gruntu wykonaé
specjalne gruntowanie. Pozostate warstwy wykonuje sie tak jak na scianach bez starych
powiok.

Na oczyszczone, suche powierzchnie $cian zewnetrznych, pokryte powtokami
bitumicznymi (np. dobrze przylegajgcymi powtokami z emulsji bitumicznych lub bardzo
dobrze przylegajgcymi papami bitumicznymi) nanie$¢ cienka warstwe preparatu
Remmersllack ST i na $wiezo obsypac¢ suszonym piaskiem kwarcowym 0,2-0,7 mm.
Wiasciwa powloke hydroizolacyjng nanosi sie po ulotnieniu rozpuszczalnika,
najwczesniej po 48 godzinach.

Zuzycie:

0,25 I/m? Remmersllack ST

2,0 kg/m? piasek kwarcowy 0,2-0,7 mm

Uwaga

W zwigzku z istniejgcymi zasiekami (doswietlami piwnicy), podczas robét izolacyjnych,
w przypadku trudnosci z doktadnym wykonaniem izolacji nalezy je wyburzy¢. Po
wykonaniu izolacji zasieki nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

Wykonanie tynkéw renowacyjnych na scianach wewnatrz pomieszczen w piwnicy
Stosowanie tynkow renowacyjnych jest zalecane na Scianach odkopywanych, na
ktérych wykonywana jest zewnetrzna izolacja przeciwwodna. Specjalne tynki
renowacyjne korzystnie regulujg takze klimat w pomieszczeniach. Skué stare tynki na
wysokos¢, co najmniej 80 cm powyzej widocznej strefy uszkodzen, oczyscic¢
powierzchnie w razie potrzeby wyréwnac¢ uzywajgc np. zaprawy Grundputz. Narzucic
obrzutke cementowa Remmers Vorspritzmortel, jako warstwe sczepng dla tynku.
Obrzutka powinna pokry¢ ok. 50% powierzchni.

Zuzycie: 3,0 kg/m2 Remmers Vorspritzmortel

Najwczesniej po 3 dniach nanies¢ nowy tynk: min. 2 cm tynku renowacyjnego Remmers
Sanierputz -stara biel- WTA.
Zuzycie na 2 cm grubosci: 17,0 kg/m2 Remmers Sanierputz -stara biel- WTA

Jezeli wymagane jest uzyskanie gtadkiej powierzchni, po wystarczajgcym stwardnieniu
przeciera sie powierzchnie tynku kratowym zdzierakiem, naktadanie tynku
drobnoziarnistego REMMERS Feinputz moze nastgpi¢ po 3 dniach.

Zuzycie materialu Remmers Feinputz w razie tzw. "filcowania" wyschnietego tynku: ok.
2 kg/m2

Po stwardnieniu i wyschnieciu tynku, wykonczy¢ barwnie powierzchnie naktadajgc
otwarta dyfuzyjnie farbe silikonowa Remmers Siliconharzfarbe LA po zagruntowaniu
preparatem Remmers Hydro-Tiefengrund.

Zuzycie:

ok. 0,1 I/m2 Remmers Hydro-Tiefengrund

ok. 0,3 I/m2 Remmers Siliconharzfarbe LA

Wykonanie poziomej przepony przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie
W razie stwierdzenia, ze w $cianach piwnic nie ma dobrze funkcjonujgcej izolacji
poziomej nalezy odtworzy¢ taka izolacje metoda iniekcji z uzyciem preparatu Kiesol.
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Otwory iniekcyjne nalezy wywierci¢ na odpowiedniej wysokosci (zaleznie od przyjetego
systemu zabezpieczenia przeciwwilgociowego). W Scianach z wykonana zewnetrzna
izolacja pionowa otwory wierci sie jak najnizej nad posadzka, w Scianach bez izolaciji
zewnetrznej — jak najnizej nad poziomem gruntu. Otwory wierci sie w jednym rzedzie, w
odstepie 10-12 cm. Zaleca sie iniekcje metoda ciSnieniowg (cisnienie iniekcji do 10
bar),otwory mozna wtedy wierci¢ poziomo a ich $rednica wynosi 12-13 m. Zuzycie
preparatu wynosi orientacyjnie 1,5 kg na kazdy mb dtugosci muru i kazde 10 cm
grubosci Sciany, zuzycie zalezy od stanu muru i wlasciwosci materiatu, z jakiego jest
wykonany.

Przebieg prac:

Sku¢ tynk, usungc¢ spoiny na gtebokos¢ min. 2 cm, oczysci¢ powierzchnie.
Wyspoinowa¢ mur w strefie iniekcji zaprawa wodoszczelna i uszczelni¢ szlamem
uszczelniajgcym.

Wywierci¢ otwory i przedmuchac sprezonym powietrzem.

ZamontowaC pakery iniekcyjne (przy metodzie cisnieniowej).Nasgczy¢ $ciane
preparatem Remmers Kiesol wttaczajgc go w wywiercone otwory.

Zuzycie: na kazde 10 cm grubosci muru 1,5 kg/m Remmers Kiesol

Zamkng¢ otwory wlewajgc w nie odporny na siarczany ptynny zaczyn iniekcyjny
Remmers Bohrlochsuspension.

Zuzycie: na kazde 10 cm grubos$ci muru - 0,6 kg/mb Remmers Bohrlochsuspension

Na wykonawcach prac cigzy obowigzek zapoznania sie z instrukcjami technicznymi
stosowanych produktéw i przestrzegania zawartych w nich zalecen.

7. Ekspertyza o stanie technicznym

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem wybudowanym na poczatku XX wieku. Budynek
wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Stropy w rdznych czesciach
budynku zréznicowane: Kleina, odcinkowe, gesto zebrowe Ackermana, zelbetowe.
Stropodach ptaski niewentylowany kryty papg termozgrzewalna.

Ogdlny stan elementéw konstrukcyjnych budynku Sredni.

Prace termomodernizacyjne w zakresie tego opracowania wykonane zgodnie z
projektem nie stanowig zagrozenia dla elementéw konstrukcyjnych budynku oraz
jego dalszej eksploatacji, nie powoduja znaczacego zwiekszenia obcigzen na
fundamenty, oraz nie pogarszaja warunkéw gruntowo wodnych w poziomie
posadowienia fundamentéw.

8. Atesty i wymagania do stosowanych materiatéw
Wszystkie stosowane materiaty muszg posiada¢ aktualne atesty Iub aprobaty
techniczne dopuszczajgce stosowanie go w polskim budownictwie.

Klasyfikacja ogniowa zastosowanych systeméw docieplen: system winien posiadac
atest (minimum) nie rozprzestrzeniania ognia.

9. Uwagi koncowe i zastrzezenia
Przed wykonaniem okien i bram garazowych wykonawca zobowigzany jest dokonaé

pomiaréw okien z natury.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang

12



»Termomodernizacja obiektéw stuzbowych KWP w Szczecinie — etap |, audyt i dokumentacja projektowa”

Projekt wykonawczy - budynek ,B” KMP w Szczecinie - TOM Il

Zawarte w opracowaniu rozwigzania architektoniczno konstrukcyjne podlegajg ochronie
praw autorskich i nie mogg by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw

projektu.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft
i Autodesk oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.
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Elewacja od dziedzinca
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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