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KPP Drawsko budowlana

ksiega przedmiarow

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1]0354-08
1.0°2.3 m2 2.300
0.9*2.3 m?2 2.070
RAZEM 4.370
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt
d.1]0354-07
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt
d.1]0354-03
6+4+9+2 szt 21.000
RAZEM 21.000
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 szt
d.1/0354-04
14242 szt 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2
d.1]0354-05
1.27*1.85*63+1.85*1.89*5+1.27*3.95*2+2.61%1.85*2 m?2 185.191
RAZEM 185.191
6/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1]0535-05
6*8.0+4*3.0 m 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-04
14.16+18.28+11.80+18.27+14.16+1.94*2+49.67+3.7*2+2.5*2 m 142.620
RAZEM 142.620
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt
d.1]0354-07
el.wschodnia; | 2+1 szt 3.000
el.péinocna; |14 szt 14.000
el.zachodnia; |2 szt 2.000
el.potudniowa | 2+2+2+5 szt 11.000
RAZEM 30.000
9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 | m?2
d.1]0354-08
el.wschodnia; | 1.4%1.9*1+2.7%1.9*2 m?2 12.920
el.pdinocna; [1.7*2.1*17+2.1*2.1*2 m2 69.510
el.zachodnia; [1.7*2.1*4 m?2 14.280
el.potudniowa [1.7*2.1*18+1.3*1.9*3 m2 71.670
RAZEM 168.380
10 Rozebranie oktadziny kamiennej cokotu m?2
d.1
2.0%17.70+1.50%(0.91+11.25+0.91+2.68)+1.0%(7.12+3.47+1.94)+0.8*7.70 m2 77.715
2.0%(17.76+4.0+4.0+17.80+13.15) m?2 113.420
RAZEM 191.135
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pi- | m?2
d.1|0701-05 lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej
do poziomu |349.356 m?2 349.356
0.00;
powyzej coko-|818.0*0.4 m?2 327.200
tu;
RAZEM 676.556
12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki uktadanej podwdjnie- na okna potaciowe |m?2
d.1/0508-02
0.85*1.50*(28+3) m?2 39.525
RAZEM 39.525
13/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci do 15cm  |m3
d.1/0212-01
studzienki 0.15*((1.8+2*1.40)*1.4+1.8*1.4)*6 m3 8.064
piwniczne;
dnoi$ciany |0.15%(1.0+0.9)*(4.0+17.76+1.0) m3 6.487
kanatu;
schody ele- |2.7%1.50*0.26 m3 1.053
wacja potud-
niowa;
RAZEM 15.604
14/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kon- |m3
d.1/0102-02 dygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu terenu
spacerniak; 0.25*3.71*(4.0*2+8.0) m3 14.840
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RAZEM 14.840
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do |m?3
d.1]0108-09 1km- materiaty rozbiérkowe rézne z optatg za wysypisko
(676.556*0.02+39.525%0.02+15.604+14.84)*1.3 m3 58.195
RAZEM 58.195
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy na- m3
d.1/0108-10 stepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 9
(676.556*0.02+39.525%0.02+15.604+14.84)*1.3 m3 58.195
RAZEM 58.195
2 Roboty murarskie
17|KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubo$ci 25cm na zapra- | m?2
d.2|0137-02 wie cementowej
0.8%((1.8+2*1.40)*6+1.4*2+4.0+17.76) m?2 41.728
RAZEM 41.728
18/ KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pio-| m?2
d.2/0601-06 nowych
1.10*((1.8+2*1.40)*6+1.4*2+4.0+17.76) m?2 57.376
RAZEM 57.376
19|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o dtugosci 59cm i grubosci 12cm | m?2
d.2/0190.1-04 na zaprawie klejowej z transportem materiatéw wyciggiem- uzupetnienie osciezy
(1.87*2*63+2*1.87*5+2*3.97*2+2%1.87*2+0.78*2*4+0.975*2*1)*0.3 m2 85.761
(0.71*2*9+0.77*2*2+0.88*2*2+1.54*2*2)*0.3 m?2 7.662
RAZEM 93.423
3 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
20|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
0.10*(1.8*1.40*6+1.4*(4.0+17.76)) m3 4.558
RAZEM 4.558
21|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni po- |m?2
d.3/0601-02 ziomych
(1.8*1.40*6+1.4*(4.0+17.76)) m?2 45.584
RAZEM 45.584
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3
d.3/0205-01
0.29*(1.8*1.40*6+1.4*(4.0+17.76)) m3 13.219
RAZEM 13.219
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej w elementach budynkéw i |t
d.3/0290-02 budowli
0.395*25*2%(1.8*1.40*6+1.4%(4.0+17.76))*0.001 t 0.900
RAZEM 0.900
4 Roboty ciesielskie i pokrywcze
24| KNR 4-01 Wymiana desek okapowych 3x33 cm m
d.4/0414-11
14.16+18.28+11.80+18.27+14.16+1.94*2+49.67+3.7*2+2.5*2 m 142.620
RAZEM 142.620
25|KNR 2-02 Konstrukcje podwadjne rusztéw z ksztattownikéw metalowych na stropach pod m2
d.4/2007-04 oktadziny z ptyt gipsowych- wykonanie rusztu dla umocowania ptyt z wetny mine-
ralnej- ruszt wysokosci min 11 cm
(14.16*47.7+12.3*0.9+1.94*8.7+0.5*11.05%1.6)*1.42 m?2 1011.352
RAZEM 1011.352
26|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z wetny mineralnej gr.25 cm m2
d.4/0613-06
(14.16*47.7+12.3*0.9+1.94*8.7+0.5*11.05%1.6)*1.42 m?2 1011.352
RAZEM 1011.352
27|KNNR 2 1zolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2
d.4/0604-02
(14.16*47.7+12.3*0.9+1.94*8.7+0.5*11.05%1.6)*1.42 m?2 1011.352
RAZEM 1011.352
28| KNR-W 2-02 | Obrébki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad m2
d.4/0515-02 25cm
parapety; (1.29*63+1.905*5+1.29*2+2.63*2+0.5*4+1.29)*0.7 m? 71.348
RAZEM 71.348
29/ KNR-W 2-02 | Obrdbki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm | m?2
d.4/0515-01
przy cokole ; |0.20%(47.04+0.91*2+23.03*2+13.49*2+2.11*2) m?2 25.224
RAZEM 25.224
30/ KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o srednicy 15cm z demontazu m
d.4/0520-04
(14.16+18.28+11.80+18.27+14.16+1.94*2+49.67+3.7*2+2.5*2)*0.9 m 128.358
RAZEM 128.358
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o $rednicy 15cm 10 % nowych m
d.4/0520-04
(14.16+18.28+11.80+18.27+14.16+1.94*2+49.67+3.7*2+2.5*2)*0.1 m 14.262
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RAZEM 14.262
32| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan-cynku okragte o srednicy 15cm- rury spustowe z de-|m
d.4/0527-04 montazu
6*8.0+4*3.0 m 60.000
RAZEM 60.000
33|KSNR 7 Zadaszenie szklane nad wejsciem od strony podwérza m?2
d.4/0506-03
4.35*1.40 m?2 6.090
RAZEM 6.090
5 Roboty stolarskie i Slusarskie
34/KNR-W 2- | Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 1m2 zespolone, uzytecznosci pub- | m?2
d.5/02r97 1004- |licznej fabrycznie wykonczone-wymiary i parametry zgodnie z zestawieniem stolar-
01 ki w PB
05; 3.14*0.52*0.52*6 m2 5.094
06; 0.48*0.76*4 m2 1.459
09; 0.96*0.69*9 m2 5.962
010; 0.96*0.75*2 m?2 1.440
RAZEM 13.955
35/KNR-W 2- | Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 2,0m zespolone, uzytecznosci pub- | m?2
d.5/02r97 1004- |licznej fabrycznie wykonczone-wymiary i parametry zgodnie z zestawieniem stolar-
02 ki w PB
07; 1.27*0.955*1 m2 1.213
011; 1.31*0.85*2 m2 2.227
012; 0.92*1.52*2 m?2 2.797
RAZEM 6.237
36/KNR-W 2- | Okna balkonowe drewniane o powierzchni ponad 2,0m zespolone, uzytecznosci | m?2
d.5/02r97 1004- |publicznej fabrycznie wykonczone-wymiary i parametry zgodnie z zestawieniem
03 stolarki w PB
01+01A+01B;|1.27%1.85%(35+26+2) m2 148.019
02; 1.885%1.85*5 m2 17.436
03; 1.27*3.95*2 m2 10.033
04; 2.61*1.85*2 m2 9.657
korekta ob-  |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 185.144
37/\KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potaci dachowej m
d.5/0526-01
35*(1.40*2+0.9*2) m 161.000
RAZEM 161.000
38/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.5/0526-02
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
39/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- okna dymowe szt
d.5/0526-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
40/KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 1m2 - wymia- | m?2
d.5/1210-01 ry i parametry techniczne wg zestawienia krat w PB
K4; 0.5*3.14*0.725*0.725%9 m2 7.427
K5; 3.14*0.46*0.46%6 m?2 3.987
RAZEM 11.414
41/KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni do 2m2- wymiary | m2
d.5/1210-02 wg zestawienia krat w PB
K®; 1.0%1.62*12 m?2 19.440
RAZEM 19.440
42|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o powierzchni ponad 2m2- wy- |m?2
d.5/1210-03 miary wg zestawienia krat w PB
K2; 1.21*1.76*1 m2 2.130
KS; 2.56*1.76*1 m?2 4.506
RAZEM 6.636
43|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni ponad 2m2 otwierane odchylnie- wymiary wg | m2
d.5/1211-03 zestawienia krat w PB
K1; 1.21*1.76 m?2 2.130
RAZEM 2.130
44| KNR 4-01 Obsadzenie podokienniki z postformingu gr 3 cm lakierowane w kolorze biatym m
d.5/0321-01
66*1.35+5*1.96+2*2.69+0.56*4+1.04*11+1.39*2+1.0*2 m 122.740
RAZEM 122.740
45/ KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane antywtamaniowe, z przeszkleniem- wymiary i wymagania wg PB | m?
d.5/1027-03
Dz2; 1.18*2.42 m?2 2.856
RAZEM 2.856
46| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - antywtamaniowe kl.C- wymagania wg | m?2
d.5/1203-01 PB
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Dz4, 0.86*2.0*2 m?2 3.440
RAZEM 3.440
47 KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 m2
d.5/1203-02
Dz3; 1.02*2.42 m?2 2.468
RAZEM 2.468
48 Renowacja drzwi wejsciowych metodami specjalistycznymi pod nadzorem konser- |kpl
d.5 watorskim- usuniecie warstw farby, impregnacja, gruntowanie, szpachlowanie,
szlifowanie, polerowanie, malowanie f.podktadowg i 2x farba nawierzchniowa, wy-
miana oku¢, wymiana szklenia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 2-02 Obramowanie z katownika do krat stalowych m
d.5/0701-10
6%1.3*3+17.7+4.0+1.3*2 m 47.700
RAZEM 47.700
50|KNR 2-02 Przekrycia studzienek do$wietleniowych kratami stalowymi typu wema m2
d.5/0702-09
6%1.3*1.3+(17.7+4.0)*1.3 m?2 38.350
RAZEM 38.350
6 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k
51/KNR 2-02 Oktadziny stupdw, belek i o$ciezy pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych (suche |m?2
d.6/2006-05 tynki gipsowe) na zaprawie
oscieza wew- |(1.29*63+1.9*5+1.29*2+2.63*2+3.3*6+0.5*4+1.29*1+0.98*9+0.98*2+1.33*2+ m2 41.106
netrzne; 0.94*2)*0.3
RAZEM 41.106
52|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne o$ciezy o grubosci 10mm z osadzeniem listew | m?2
d.6/2008-06 katowych podtynkowych
(1.87*2*63+2*1.87*5+2*3.97*2+2%1.87*2+0.78*2*4+0.975*2*1)*0.3 m2 85.761
(0.71*2*9+0.77*2*2+0.88*2*2+1.54*2*2)*0.3 m?2 7.662
RAZEM 93.423
53|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pasdw $ciennych o podtozu | m?2
d.6|2009-05 betonowym z gipsu szpachlowego wykonywane recznie grubosci 3mm
93.423+41.106 m?2 134.529
RAZEM 134.529
54|KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian- | m?2
d.6]1204-02 Scian z oknami
piwnica; 2.7%(2.55+3.0+5.84+2.05+4.58+17.28+3.76+2.57) m2 112.401
parter; 3.05%(3.21+4.59+2.77+4.68+2.96+2.93+3.1+2.83+2.01+4.69+3.99+3.36+3.70+ |m?2 304.695
4.96+4.07+2.24+2.26+2.33+2.29+3.28+3.96+3.90+3.91+2.93+2.26+2.07+2.60+
3.85+1.68+2.81+3.68)
| pietro; 3.02%(3.21+3.95+2.96+2.26+4.67+2.97+2.92+4.02+3.05+4.51+3.43+5.96+4.82+ |m? 314.382
2.1+4.8+3.91+2.31+2.39+4.93+3.12+3.96+2.72+3.99+2.91+2.44+2.24+2 .60+
2.56+3.9+1.68+2.81)
minus okna; |-(1.9%1.87*5+1.29*3.97*2)+((1.9+2*1.87)*5+(1.29+2*3.97)*2)*0.3 m?2 -14.010
RAZEM 717.468
7 Bezspoinowy system ocieplenia
55|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) |m?2
d.7/0901-01 wykonywane recznie- wyréwnanie Scian
818.182*0.4 m?2 327.273
RAZEM 327.273
56|KNR 0-41 Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni pionowych nieotynkowanych |m?2
d.7/0102-01 pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN
Sciany piwnic
1.3%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 162.201
3.51+2.08+7.98)
RAZEM 162.201
57|KNR 0-41 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziata- | m?2
d.7/0107-02 niu wilgoci pochodzacej z gruntu
Sciany piwnic
1.3%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 162.201
3.51+2.08+7.98)
RAZEM 162.201
58|KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej kamiennej niepelnej o gru- | m?2
d.7/09-04 bosci 16cm, w technologii BSO, wraz z recznym wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej
el.zachodnia; |7.4*13.47 m?2 99.678
el.wschodnia; | 7.4*(13.47+2%1.94) m?2 128.390
el.potudniowa | 7.4*(17.89+17.89)+9.85%(11.57+0.91*2)+0.5*2.45*2.1*2 m2 401.809
el.pdinocna; |7.4*(17.93+17.93)+9.85*12.0+0.5*2.45*2.10*2 m2 388.709
minus okna; |-(1.29*1.87*63+1.9*1.87*5+1.29*3.97*2+2.63*1.87*2+1.2*0.975) m2 -190.989
minus drzwi; |-(1.4%1.2+1.85*3.0+1.04*2.10) m2 -9.414
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korekta ob-  |-0.001 m2 -0.001
miaru
RAZEM 818.182
59/KNR 0-33 Ocieplenie reczne osciezy budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 2cm kle- | m2
d.7/05-01 jonymi do podtoza, w technologii BSO, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
((1.29+1.87*2)*63+(1.9+2*1.87)*5+(1.29+2*3.97)*2+(2.63+2*1.87)*2+3.3*6+ m2 52.984
(0.5+0.78*2)*4+(1.29+0.975*2)*1)*0.13
(1.2+2%2.44+1.04+2*2.44)*0.13 m?2 1.560
RAZEM 54.544
60|KNR 0-33 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 14cm przy wielowarstwowym | m?2
d.7/01-04 ociepleniu $cian w systemie BSO
powyzej poziomu terenu
0.5*(1.6+2.15)*14.43+1.65*17.91+1.2*4.2+2.55%(4.20+17.90)+1.2%(2.08+2.12) |m? 123.043
0.5%(2.15+1.7)*17.87+1.01*3.5+1.7*1.05+0.5%(1.7+1.4)*11.53+1.4*1.05+0.5* m2 95.806
(1.4+1.12)*17.86+1.12%(3.51+2.08)+1.0*7.98
RAZEM 218.849
61/KNR 0-33 Reczne przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 14cm przy wielo- |m?2
d.7/01-04 warstwowym ociepleniu $cian w systemie BSO
Sciany piwnic
2.8%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 349.356
3.51+2.08+7.98)
minus powyzej terenu
-216.974 m?2 -216.974
RAZEM 132.382
62| KNR 0-33 Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej szt
d.7|23-01
(818+55+219+132)*4 szt 4896.000
RAZEM 4896.000
63|KNR 0-33 Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wickna szklanego przy wielowarst- | m?2
d.7/01-05 wowym ocieplaniu $cian w systemie BSO
(2.8+2.0)*(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+ m2 598.896
17.86+3.51+2.08+7.98)
RAZEM 598.896
64 KNR 0-33 Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych silikatowych, wykonywanych recz- | m?2
d.7/26-01 nie
cokot; 0.5%(2.15+1.7)*17.87+1.01*3.5+1.7*1.05+0.5%(1.7+1.4)*11.53+1.4*1.05+0.5* m2 95.806
(1.4+1.12)*17.86+1.12%(3.51+2.08)+1.0*7.98
RAZEM 95.806
65/KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie o wlasciwosciach tynku mineral- | m?2
d.7|26-03 nego, o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm
0.5%(2.15+1.7)*17.87+1.01*3.5+1.7*1.05+0.5%(1.7+1.4)*11.53+1.4*1.05+0.5* m2 95.806
(1.4+1.12)*17.86+1.12%(3.51+2.08)+1.0*7.98
RAZEM 95.806
66|KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na kotwach ze stali kwasoodpornej | m?2
d.7/2101.1-01 Krotno$¢ = 0.5
0.5*(1.6+2.15)*14.43+1.65*17.91+1.2*4.2+2.55%(4.20+17.90)+1.2%(2.08+2.12) |m? 123.043
RAZEM 123.043
67|KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na kotwach ze stali kwasoodpornej- | m2
d.7/2101.1-01 kamien z demontazu
Krotno$¢ = 0.5
0.5*(1.6+2.15)*14.43+1.65*17.91+1.2*4.2+2.55%(4.20+17.90)+1.2%(2.08+2.12) |m? 123.043
RAZEM 123.043
68 Montaz parapetéw z ksztattek prefabrykowanych (przekréj wg Projektu Budowla- |m
d.7 nego PB) mocowanych na kotwy kwasoodporne 16/30 i klej, uszczelnienie masg
szczelinowg
1.73*60+2.34*5 m 115.500
RAZEM 115.500
69 Montaz prefabrykowanych zwornikéw podparapetowych (przekréj wg Projektu Bu- |szt
d.7 dowlanego PB) mocowanych na kotwy kwasoodporne16/30 i klej, uszczelnienie
masg szczelinowg
(60+5)*2 szt 130.000
RAZEM 130.000
70 Montaz prefabrykowanych opasek okiennych cementowych (przekréj wg Projektu |m
d.7 Budowlanego PB) mocowanych na kotwy kwasoodporne typu Hilti- montaz opasek
na kotwy 16/30 i klej, uszczelnienie masg szczelinowg
((1.29+2.09*2)*60+(1.9+2*2.09)*5+3.3*6) m 378.400
RAZEM 378.400
71|KNR 0-33 Montaz gotowych profili gzymsowych ze styropianu m
d.7/18-11
47.02+3.0*2+13.47*2+1.94*2+17.92*2+12.0 m 131.680
RAZEM 131.680
72|KNR 0-33 Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie zywicy synte- |m?2
d.7|24-01 tycznej, wykonywanych recznie-na profilu gzymsowym
127.5*(0.14+0.14) m?2 35.700
RAZEM 35.700
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73|KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineraine o strukturze baranek i uziarnieniu 2,0mm wykonywane | m?2
d.7|24-03 recznie-na profilu gzymsowym
127.5%(0.14+0.14) m?2 35.700
RAZEM 35.700
74|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o grubosci 6¢cm klejonymi do | m?2
d.7/08-01 podioza, w technologii BSO wraz z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
gzyms; (0.33+0.34)*(47.70+0.91*2+14.15*2+1.94*2+18.26*2+12.3) m?2 87.448
RAZEM 87.448
75/KNR 0-33 Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm przy wielowarstwowym | m?2
d.7/01-01 ociepleniu Scian - pod parapety
(1.29*63+1.905*5+1.29*2+2.63*2+0.5*4+1.29)*0.33 m?2 33.635
RAZEM 33.635
76| KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.710923-04
(1.29*63+1.905*5+1.29*2+2.63*2+0.5*4+1.29)*0.33 m?2 33.635
RAZEM 33.635
77/KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnegtrzne przyscienne o wysokosci do 16m m2
d.7/1610-02
el.zachodnia; [9.5*13.47 m?2 127.965
el.wschodnia; [8.5%(13.47+2%1.94) m2 147.475
el.potudniowa |9.5*(17.89+17.89)+11.5%(11.57+0.91*2) m2 493.895
el.pdnocna; |9.5*(17.93+17.93)+11.5*12.0 m?2 478.670
RAZEM 1248.005
78 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Iniekcja krystaliczna
79/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
d.8/0104-02 tow gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii Il
1.50%1.50%(1.5+1.98+1.94+7.70+1.94+3.47+1.5+17.72+0.91+11.25+0.91+17.73+ | m3 239.558
1.5+13.15+1.5+17.77+4.0)
(1.5%1.5-0.9*1.0)*(4.0+17.76) m3 29.376
minus wykopy ujete przy drenazu opaskowym
-115.642 m3 -115.642
RAZEM 153.292
80| KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty ceramicznej bez wzgledu naro- | m?2
d.8/0736-01 dzaj zaprawy
1.8%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 224.586
3.51+2.08+7.98)
RAZEM 224.586
81|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w |m
d.8/0201-08 murze z cegty o normalnej twardosci o grubosci powyzej 55-60cm
zewnetrzne; |18.30+1.95+1.94+6.6+1.94+3.50+18.20 m 52.430
RAZEM 52.430
82|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pio-| m?2
d.8/0601-06 nowych
Sciany piwnic
1.3%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 162.201
3.51+2.08+7.98)
RAZEM 162.201
83|KNR 2-02 I1zolacja z folii kubetkowej m2
d.8/0607-03
Sciany piwnic
1.3%(13.43+17.91+4.2*2+17.90+2.08+2.12+17.87+1.05+11.53+1.05+17.86+ m2 162.201
3.51+2.08+7.98)
RAZEM 162.201
84| KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3m i ubiciem warstwami | m?3
d.8/0105-02 co 15cm w gruncie kategorii Il
153.292 m3 153.292
RAZEM 153.292
9 Schody zewnetrzne
9.1 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
85/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9.1/1101-07
0.2*2.22*2.58 m3 1.146
RAZEM 1.146
86|KNR 2-02 Podktady betonowe kl.C12/15 na podiozu gruntowym m3
d.9.1/1101-01
schody ze- |2.22*2.580.1 m3 0.573
wnetrzne z
pochyinig;
schody do ar-|1.40*2.6*0.1 m3 0.364
chiwum;
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schody do 1.36*3.03*0.1 m3 0.412
kottowni;
RAZEM 1.349
87|KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomocg pompy o wyso- | m?
d.9.1/0207.1-01 kosci do 3,0m
schody ze- |0.8*2.72 m?2 2.176
wnetrzne z
pochylnig;
RAZEM 2.176
88| KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm |m2
d.9.1/0207.1-07 réznicy grubosci
Krotno$¢ = 17
schody ze- |0.8*2.72 m?2 2.176
wnetrzne z
pochylnig;
RAZEM 2.176
89/ KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o po- | m?2
d.9.1/0618-02 wierzchni do 5m2
schody z po- [2.72*3.08 m?2 8.378
chylnig;
schody do ar-|1.40*2.6 m?2 3.640
chiwum;
schody do 1.36*3.03 m?2 4121
kottowni;
RAZEM 16.139
90|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pio-| m?2
d.9.1/0601-06 nowych
schody ze- |0.8*2.72*2 m?2 4.352
wnetrzne z
pochylnig;
RAZEM 4.352
91|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3
d.9.1/0205-01
schody z po- |2.72*3.15*0.15 m3 1.285
chylnig;
schody do ar-{1.15*2.6*0.15 m3 0.449
chiwum;
schody do 1.01*3.03*0.15 m3 0.459
kottowni;
RAZEM 2.193
92|KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i |m3
d.9.1/0218-01 wewnetrzne na gotowym podtozu
schody z po- |2.72*0.5*0.15*0.3*3 m3 0.184
chylnig;
schody do ar-|1.15*0.5*0.15*0.3*3 m3 0.078
chiwum;
schody do 1.01*0.5*0.15*0.3*4 m3 0.091
kottowni;
RAZEM 0.353
93| KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.9.1/1106-07
schody z po- [2.72*3.15 m?2 8.568
chylnig;
schody do ar-|1.15*2.6 m?2 2.990
chiwum;
schody do 1.01*3.03 m?2 3.060
kottowni;
RAZEM 14.618
9.2 Roboty murarskie
94|KNR 2-02u2 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysoko$ci 4,5m, grubosci 25cm na zapra- | m?
d.9.2/0137-02 wie cementowej
schody do ar-|1.30%(1.15+2.50) m?2 4.745
chiwum;
schody do 1.30%(1.26+2.68) m?2 5.122
kottowni;
schody z po- [0.8*1.0+1.07%(2.83*2+2.22)+0.5*(1.05+1.32)*5.50*2 m2 22.267
chylnig
RAZEM 32.134
95/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni pio-| m?2
d.9.2|0601-06 nowych
29.384*2 m?2 58.768
RAZEM 58.768
9.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
96|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej pochyini m
d.9.3/1209-01
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2*6.10 m 12.200
RAZEM 12.200
97|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej schodowe m
d.9.3/1209-01
3.35+2.0 m 5.350
1.2+2.5 m 3.700
1.15+2.9 m 4.050
RAZEM 13.100
9.4 Roboty posadzkarskie
98/ KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z plytek antyposlizgowych gr.R11 mrozoodpornych, na kle- | m2
d.9.4|2805-05 ju elastycznym
schody z po- |2.72*2.2 m?2 5.984
chylnig;
schody do ar-[1.15%1.65 m?2 1.898
chiwum;
schody do 1.01*1.78 m?2 1.798
kottowni;
RAZEM 9.680
99 KNR 2-02u2 |Oktadziny schoddw z ptytek antyposlizgowych gr.R11 mrozoodpornych, na kleju | m?2
d.9.4/2810-05 elastycznym-stopnice
schody z po- |2.72*0.3*3 m?2 2.448
chylnig;
schody do ar-[1.15%0.3*3 m?2 1.035
chiwum;
schody do 1.01*0.3*4 m?2 1.212
kottowni;
RAZEM 4.695
100/ KNR 2-02u2 |Oktadziny schodow z plytek antyposlizgowych gr.R11 mrozoodpornych, na kleju | m?2
d.9.4/2810-05 elastycznym -podstopnice
schody z po- |2.72*0.15*3 m?2 1.224
chylnig;
schody do ar-[1.15*0.15*3 m?2 0.518
chiwum;
schody do 1.01*0.15*4 m?2 0.606
kottowni;
RAZEM 2.348
101|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.9.4/1101-07
5.4*1.20%1.01*0.1 m3 0.654
RAZEM 0.654
102|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po | m?2
d.9.4/0105-05 zageszczeniu 3cm
5.4*1.20%1.01 m?2 6.545
RAZEM 6.545
103|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dal- | m?2
d.9.4/0105-06 szy 1cm
Krotno$¢ =7
5.4*1.20%1.01 m?2 6.545
RAZEM 6.545
104 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej Zéttej/oliwkowej grubosci 6cm na podsypce | m?2
d.9.4|0502-02 cementowo-piaskowej grubosci 5cm
5.4*1.20%1.01 m2 6.545
korekta ob-  |-0.005 m2 -0.005
miaru
RAZEM 6.540
105|KNR 2-02 Posadzki petne z granitu strzegom o grubo$ci do 3cm z elementéw prostokgtnych |m?2
d.9.4/2111.2-01 o stosunku dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
schody ele- [3.14*2.2*2.20+0.18%(3.8+4.7+5.6) m2 17.736
wacja potnoc-
na;
schody ele- |2.35%0.6+0.41%1.4+0.18%(3.55+1.7) m2 2.929
wacja
wschodnia;
RAZEM 20.665
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1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierz- | m2
d.1]0354-08 chni ponad 2m2
obmiar =4.370 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.671
0.84r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierz- | szt
d.1|0354-07 chni do 2m2
obmiar =2.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 3.160
1.58r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.1/0354-03 wierzchni do 1m2
obmiar =21.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.850
0.85r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.1|0354-04 wierzchni do 2m2
obmiar =5.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.800
1.16r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- m?2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2m2
obmiar =185.191 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 96.299
0.52r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie¢ | m
d.1]0535-05 do uzytku
obmiar =60.000 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.600
0.21r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1/0535-04 uzytku
obmiar =142.620 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.393
0.15r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt
d.1]0354-07 okiennych o powierzchni do 2m2
obmiar =30.000 szt
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-R--
1* Robocizna razem r-g 47.400
1.58r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat m2
d.1]0354-08 okiennych o powierzchni ponad 2m2
obmiar = 168.380 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 141.439
0.84r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Rozebranie oktadziny kamiennej cokotu m2
d.1
obmiar =191.135 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 63.075
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych o powierzchni po- | m?2
d.1]0701-05 nad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z za-
prawy cementowo-wapiennej
obmiar = 676.556 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 223.263
0.33r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktada- | m2
d.1/0508-02 nej podwajnie- na okna potaciowe
obmiar = 39.525 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 26.877
0.68r-g/m?2
~-S--
2% Zuraw okienny do 0,5t m-g 7.510
0.19m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych m3
d.1/0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15cm
obmiar =15.604 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 215.491
13.81r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupow z cegty w budynkach | m3
d.1/0102-02 o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej powyzej poziomu
terenu
obmiar =14.840 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 46.004
3.1r-g/m3

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

11 -
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15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3
d.1/0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km- materiaty

rozbiorkowe rézne z optatg za wysypisko
obmiar =58.195 m3

R -
1* Robocizna razem r-g 80.891
1.39r-g/m3

M -
2* Optata za wysypisko - odpady mieszane t 69.834
1.2t/m3

~S-
3* Samochdéd skrzyniowy 5t m-g 41.900
0.72m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m3

d.1/0108-10 mi skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
Krotnos¢ = 9
obmiar =58.195 m3
~-S--

1* Samochdd skrzyniowy 5t m-g 10.475

0.02*9=0.18m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty demontazowe i rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2 Roboty murarskie
17|KNR 2-02u2  |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysoko$-| m?2
d.2|0137-02 ci 4,5m, grubosci 25cm na zaprawie cementowej
obmiar =41.728 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 77.614
1.86r-g/m?
-M -
2* Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt | 1030.682
24.7szt/m?
3 Zaprawa cementowa m. 80 m3 1.669
0.040m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/ KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m?2
d.2|06 ne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
obmiar =57.376 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 17.729
0.309r-g/m?
-M -
2* Roztwoér asfaltowy izolacyjny kg 160.653
2.8kg/m?
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 20.082
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|KNR 2-02u2 |Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego | m?2
d.2|0190.1-04 o dtugosci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie
klejowej z transportem materiatdw wyciggiem-
uzupetnienie o$ciezy
obmiar =93.423 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 66.330
0.71r-g/m2
-M -
2 Ptytki z betonu komdrkowego 59x24x12cm szt 670.777
7.18szt/m?
3* Zaprawa klejowa do gazobetonu kg 301.756
3.23kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5.605
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
3 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
20/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3/1101-01
obmiar =4.558 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.975
5.26r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 4.695
1.03m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.3]02 ne dwuwarstwowe powierzchni poziomych
obmiar =45.584 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.983
0.219r-g/m2
-M -
2 Roztwér asfaltowy izolacyjny kg 123.077
2.7kg/m?
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 13.675
0.3kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.155
0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym ukta- | m3
d.3/0205-01 daniem betonu
obmiar =13.219 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 35.427
2.68r-g/m3
-M -
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 13.417
1.015m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0.026
0.002m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane Kl.Ill 38mm m3 0.013
0.001m3/m?3
5% Gwozdzie budowlane kg 0.264
0.02kg/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.132
0.01m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebro- t
d.3|0290-02 wanej w elementach budynkéw i budowli
obmiar =0.900 t
-R--
1* Robocizna razem r-g 38.592
42.88r-g/t
-M -




KPP Drawsko budowlana kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Prety zbrojeniowe zebrowane 8-14mm t 0.902
1.002t/t
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
4* Prosciarka automatyczna do pretéw 4-10mm m-g 3.870
4.3m-g/t
5* Nozyce do pretow m-g 5.220
5.8m-g/t
6* Gietarka do pretéw mechaniczna m-g 4.320
4.8m-g/t
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.440
1.6m-g/t

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty betoniarskie i zbrojarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
4 Roboty ciesielskie i pokrywcze
24| KNR 4-01 Wymiana desek okapowych 3x33 cm m
d.4/0414-11
obmiar =142.620 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 37.081
0.26r-g/m
-M -
2 Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 1.426
kLI 19-25mm
0.01m3/m
3 Gwozdzie budowlane kg 5.134
0.036kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 Konstrukcje podwdjne rusztéw z ksztattownikéw | m?2
d.4|2007-04 metalowych na stropach pod oktadziny z ptyt gip-
sowych- wykonanie rusztu dla umocowania piyt z
wetny mineralnej- ruszt wysokosci min 11 cm
obmiar =1011.352 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 1827.311
1.8068r-g/m?2
-M -
2 Ksztattowniki profilowane U-55x0,75 kg 536.017
0.53kg/m?
3 Ksztattowniki profilowane U-100x0,75 kg | 2629.515
2.6kg/m?
4* Ksztattowniki profilowane C-55x0,75 kg 1142.828
1.13kg/m?
5% Kotki do wstrzeliwania szt | 2578.948
2.55szt/m?
6 Zawiesie do ksztattownikéw C-100x0,75 szt | 3640.867
3.6szt/m?
7* Zawiesie do ksztattownikéw C- 55x0,75 szt | 2528.380
2.5szt/m?
8 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
9* Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 130.464
0.129m-g/m?
10* Wyciag m-g 48.545
0.048m-g/m?
11* Srodek transportowy m-g 4.652
0.0046m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pionowe z m2
d.4/0613-06 ptyt z wetny mineralnej gr.25 cm
obmiar =1011.352 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 315.542
0.156*2=0.312r-g/m?
-M -
2 Ptyty z wetny mineralnej o gr.25 cm m2 | 1061.920
1.05m%/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 5.967
0.0059m-g/m?
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 9.001
0.0089m-g/m?

-16 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27|KNNR 2 0604- | Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do | m2
d.4|02 konstrukcji drewnianej
obmiar =1011.352 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 65.738
0.065r-g/m?
-M -
2* Folia paroizolacyjna m?2 1112.487
1.1m2/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 4.045
0.004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm przy m2
d.4/0515-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
obmiar =71.348 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 112.016
1.57r-g/m2
-M -
2 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,7 mm kg 379.571
5.32kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 3.995
0.056kg/m?
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 478.032
6.7szt/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.485
0.0068m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNR-W 2-02 |Obrobki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm przy m2
d.4/0515-01 szerokosci w rozwinieciu do 25cm
obmiar = 25.224 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 58.267
2.31r-g/m2
-M -
2 Blacha cynkowo-tytanowa o gr.0,7 mm kg 133.687
5.3kg/m?
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 1.387
0.055kg/m?
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 204.314
8.1szt/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
6* Srodek transportowy m-g 0.169
0.0067m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o | m
d.4|0520-04 Srednicy 15cm z demontazu
obmiar =128.358 m
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
-R--
1* Robocizna razem r-g 83.561
0.651r-g/m
-M -
2 Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 5.006
0.039kg/m
3* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100- | szt 256.716
120mm
2szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
5% Srodek transportowy m-g 0.449
0.0035m-g/m
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.244
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o | m
d.4/0520-04 $rednicy 15cm 10 % nowych
obmiar =14.262 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.285
0.651r-g/m
-M -
2* Rynna dachowa z blachy cynkowo-tytanowej, o m 14.975
$rednicy fi 150 mm
1.05m/m
3* Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 0.556
0.039kg/m
4* Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100- | szt 28.524
120mm
2szt/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.050
0.0035m-g/m
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.027
0.0019m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z blachy tytan-cynku okragte o m
d.4|0527-04 Srednicy 15cm- rury spustowe z demontazu
obmiar =60.000 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 55.860
0.931r-g/m
-M -
2 Spoiwo cynowo-otowiane LC60 kg 2.580
0.043kg/m
3* Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 19.800
0.33szt/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5% Srodek transportowy m-g 0.204
0.0034m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KSNR 7 0506- | Zadaszenie szklane nad wejsciem od strony pod- | m?2
d.4|03 worza
obmiar =6.090 m?2
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jedn.

-R--

1* Robocizna razem r-g 20.097
3.3r-g/m2
-M -

2* Zadaszenie szklane 435x140 cm kpl 1.000
1kpl

3* Kotwy rozporowe szt 24.000
24sz7t

4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
S -

5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.244
0.04m-g/m?

6* Srodek transportowy m-g 0.426
0.07m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ciesielskie i pokrywcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
5 Roboty stolarskie i Slusarskie
34| KNR-W 2- Okna balkonowe drewniane o powierzchni do m2
d.5/02r97 1004-01 | 1m2 zespolone, uzytecznosci publicznej fabrycz-
nie wykonczone-wymiary i parametry zgodnie z
zestawieniem stolarki w PB
obmiar = 13.955 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 54.983
3.94r-g/m?2
-M -
2* Okno drewniane O5 wg PB szt 6.000
6szt
3* Okno drewniane O6 wg PB szt 4.000
4szt
4* Okno drewniane O9 wg PB szt 9.000
Oszt
5* Okno drewniane 010 wg PB szt 2.000
2szt
6* Pianka poliuretanowa dm3 5.582
0.4dm3/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.977
0.07m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.698
0.05m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35|KNR-W 2- Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 2, | m?2
d.5/02r97 1004-02 |0m zespolone, uzytecznosci publicznej fabrycz-
nie wykonczone-wymiary i parametry zgodnie z
zestawieniem stolarki w PB
obmiar =6.237 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.474
2r-g/m?
-M -
2 Okno drewniane O7 wg PB szt 1.000
1szt
3 Okno drewniane O11 wg PB szt 2.000
2szt
4* Okno drewniane 012 wg PB szt 2.000
2szt
5* Pianka poliuretanowa dm3 2.495
0.4dm3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
~-S--
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.312
0.05m-g/m?
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.374
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2- Okna balkonowe drewniane o powierzchni ponad | m?2
d.5/02r97 1004-03 |2,0m zespolone, uzytecznosci publicznej fa-
brycznie wykonczone-wymiary i parametry zgod-
nie z zestawieniem stolarki w PB
obmiar = 185.144 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 325.853
1.76r-g/m2
-M -
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jedn.
2 Okno drewniane O1 wg PB szt 35.000
35szt
3* Okno drewniane O1A wg PB szt 26.000
26szt
4* Okno drewniane O1B wg PB szt 2.000
2szt
5* Okno drewniane O2 wg PB szt 5.000
5szt
6* Okno drewniane O3 wg PB szt 2.000
2szt
7* Okno drewniane O4 wg PB szt 2.000
2szt
8* Pianka poliuretanowa dm3 18.514
0.1dm3/m?2
9* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
~S -
10* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 9.257
0.05m-g/m?
11* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 11.109
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37/KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia m
d.5/0526-01 okien w potaci dachowej
obmiar =161.000 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 56.350
0.35r-g/m
- M -
2 Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.II m3 7.084
0.044m3/m
3 Gwozdzie budowlane kg 24.150
0.15kg/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.805
0.005m-g/m
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.805
0.005m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.5/0526-02
obmiar =28.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 231.000
8.25r-g/szt
-M -
2 Okna potaciowe z kotnierzem 78x140 kpl 24.000
24kpl
3* Okna potaciowe z kotnierzem 68x140 kpl 4.000
4kpl
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.336
0.012m-g/szt
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.336
0.012m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej- okna dymo- | szt
d.5/0526-02 we
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jedn.
obmiar = 3.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 24.750
8.25r-g/szt
-M -
2* Okna potaciowe z kotnierzem 78x140 dymowe kpl 3.000
1kpl/szt
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.036
0.012m-g/szt
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.036
0.012m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40/KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w Scia- m?2
d.5/1210-01 nach o powierzchni do 1Tm2 - wymiary i parametry|
techniczne wg zestawienia krat w PB
obmiar =11.414 m?
-R--
1* Robocizna razem r-g 64.284
5.632r-g/m?
-M -
2* Kraty stalowe okienne (wg projektu) m?2 11.414
1m2/m?
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.091
0.008m3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0.628
0.055dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.594
0.052dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.196
0.0172m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41/KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w Scia- m?2
d.5/1210-02 nach o powierzchni do 2m2- wymiary wg zesta-
wienia krat w PB
obmiar =19.440 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 83.199
4.2798r-g/m?
-M -
2* Kraty stalowe okienne (wg projektu) m?2 19.440
1.0m2/m?2
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.097
0.005m3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 1.205
0.062dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 1.128
0.058dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.290

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-22 -

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636




KPP Drawsko budowlana

kosztorys nakfadczy

-23-

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
42|KNR 2-02 Kraty stalowe, pretowe state osadzone w Scia- m?2
d.5/1210-03 nach o powierzchni ponad 2m2- wymiary wg ze-
stawienia krat w PB
obmiar =6.636 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 19.447
2.9306r-g/m?
M -
2* Kraty stalowe okienne (wg projektu) m?2 6.636
1m2/m?
3 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.033
0.005m3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0.398
0.06dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.445
0.067dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
S -
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.087
0.0131m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Kraty stalowe pretowe o powierzchni ponad 2m2 | m?2
d.5/1211-03 otwierane odchylnie- wymiary wg zestawienia krat
w PB
obmiar =2.130 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.760
3.643r-g/m?
-M -
2* Kraty stalowe okienne (wg projektu) m?2 2.130
1m2/m?
3 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.009
0.004m3/m?
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0.111
0.052dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.104
0.049dm3/m?2
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.026
0.012m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44/KNR 4-01 Obsadzenie podokienniki z postformingu gr 3cm| m
d.5/0321-01 lakierowane w kolorze biatym
obmiar =122.740 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 217.250
1.77r-g/m
-M -
2* Parapety wewnetrzne z z postformingu gr 3 cm m 122.740
lakierowane w kolorze biatym
1m/m
3* Cement portlandzki 35 kg 846.906
6.9kg/m
4* Piasek do zapraw m3 2.209
0.018m3/m
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 | m-g 3.682
0.03m-g/m
7 Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 11.047
0.09m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45/KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane antywtamaniowe, z przeszkle- m2
d.5/1027-03 niem- wymiary i wymagania wg PB
obmiar = 2.856 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.110
3.89r-g/m?2
-M -
2 Drzwi drewniane antywtamaniowe Dz2 fabrycznie| kpl 1.000
wykoriczone
1kpl
3* Pianka poliuretanowa dm3 1.142
0.4dm3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 15.000
15%(od M)
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.143
0.05m-g/m?
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.171
0.06m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - an- | m?2
d.5/1203-01 tywtamaniowe kl.C- wymagania wg PB
obmiar = 3.440 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.180
3.25r-g/m?
-M -
2 Drzwi stalowe antywtamaniowe kI.C -Dz4 kpl 2.000
2kpl
3* Farba olejna do gruntowania dm3 0.757
0.22dm3/m?2
4* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.722
0.21dm3/m?2
5* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.034
0.01m3/m?2
6* Papier $cierny m?2 0.275
0.08m2/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
8 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.103
0.03m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 m2
d.5/1203-02
obmiar = 2.468 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.157
2.9r-g/m?2
-M -
2 Drzwi stalowe antywtamaniowe Dz3 kpl 1.000
1kpl
3* Farba olejna do gruntowania dm3 0.469
0.19dm3/m?2
4* Farba olejna nawierzchniowa dm3 0.444
0.18dm3/m?2
-24 -
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jedn.
5* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.025
0.01m3/m?2
6* Papier $cierny m?2 0.197
0.08m2/m?2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.074
0.03m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 Renowacja drzwi wejsciowych metodami specja- | kpl
d.5 listycznymi pod nadzorem konserwatorskim-
usuniecie warstw farby, impregnacja, gruntowa-
nie, szpachlowanie,szlifowanie, polerowanie, ma-
lowanie f.podktadowg i 2x farba nawierzchniowa,
wymiana oku¢, wymiana szklenia
obmiar = 1.000 kpl
-R--
1* Robocizna razem r-g 100.000
100r-g/kpl
-M -
2 Materiaty do renowacji drzwi kpl 1.000
1kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49|KNR 2-02 Obramowanie z katownika do krat stalowych m
d.5/0701-10
obmiar =47.700 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 24.804
0.52r-g/m
-M -
2* Ramy z katownika 40x40x4mm kg 137.376
2.88kg/m
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.048
0.001m3/m
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR 2-02 Przekrycia studzienek doswietleniowych kratami | m2
d.5|0702-09 stalowymi typu wema
obmiar = 38.350 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 12.656
0.33r-g/m?
-M -
2* Kraty stalowe typu WEMA m2 38.350
1m2/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Srodek transportowy m-g 2.685
0.07m-g/m?

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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jedn.
6 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k
51|KNR 2-02 Oktadziny stupow, belek i osciezy pojedyncze z | m?2
d.6/2006-05 ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
na zaprawie
obmiar =41.106 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 36.038
0.8767r-g/m2
-M -
2* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 43.161
1.05m%/m?
3* Gips budowlany szpachlowy t 0.237
0.00577t/m?2
4* Tasma papierowa perforowana szer. 50mm gr. 0, m 93.064
2mm
2.264m/m?
5* Woda m3 0.154
0.00375m3/m?
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
7* Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.337
0.0082m-g/m?
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.896
0.0218m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.588
0.0143m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne osciezy o m2
d.6/2008-06 grubosci 10mm z osadzeniem listew katowych
podtynkowych
obmiar =93.423 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 104.297
1.1164r-g/m?
-M -
2* Gotowa zaprawa tynkarska t 1.168
0.0125t/m?
3* Woda m3 0.537
0.00575m3/m?
4* Listwy katowe podtynkowe m 311.099
3.33m/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
6* Agregat tynkarski m-g 5.979
0.064m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.140
0.0122m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.6|2009-05 osciezy i pasow sciennych o podtozu betonowym
z gipsu szpachlowego wykonywane recznie gru-
bo$ci 3mm
obmiar = 134.529 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 58.843
0.4374r-g/m2
-M -
2 Gips budowlany szpachlowy t 0.476
0.00354t/m?2
3* Woda m3 0.309
0.0023m3/m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S-
5% Mieszarka do zapraw 3m3/h m-g 0.538
0.004m-g/m?2
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2.691
0.02m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 0.457

0.0034m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
54| KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sta- | m?
d.6]1204-02 rych tynkdw wewnetrznych scian- $cian z oknami
obmiar =717.468 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 85.379
0.119r-g/m?
-M -
2* Farba lateksowa w kolorze dm?3 205.196
0.286dm3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty tynkarskie i oktadzinowe z ptyt g-k
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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7 Bezspoinowy system ocieplenia
55|KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii Il $cian ptaskich i powierz- | m2
d.7/0901-01 chni poziomych (balkony, loggie) wykonywane
recznie- wyréwnanie $cian
obmiar =327.273 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 207.524
0.6341r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 6.480
0.0198m3/m?2
3* Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 0.196
0.0006m3/m?2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
S -
5* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 25.135
0.0768m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNR 0-41 Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierz- | m2
d.7/0102-01 chni pionowych nieotynkowanych pod uszczel-
nienia w technologii DEITERMANN
obmiar =162.201 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 11.030
0.068r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujgcy EUROLAN 3K dm3 11.127
0.0686dm3/m?
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.015
0.00009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57|KNR 0-41 Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzch-| m2
d.7/0107-02 ni pionowych poddanych dziataniu wilgoci pocho-
dzacej z gruntu
obmiar =162.201 m2
-R--
1* Robocizna razem r-g 33.640
0.2074r-g/m?
-M -
2 Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 dm?3 592.034
3.65dm3/m?2
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.563
0.00347m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNR 0-33 09- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mine-| m2
d.7/04 ralnej kamiennej niepelnej o grubosci 16cm, w
technologii BSO, wraz z recznym wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
obmiar =818.182 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1962.410
2.3985r-g/m?
M -
2 Masa klejgca do piyt z wetny mineralnej kg | 4090.910
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jedn.
3* Masa szpachlowa do ptyt z wetny mineralnej kg 3681.819
4.5kg/m?2
4* Siatka z wtdkna szklanego m?2 965.455
1.18m%m2
5* Srodek gruntujgcy pod tynk kg 245.455
0.3kg/m?
6* Tynk silikatowy o strukturze baranek ziarno 2, kg 2618.182
Omm
3.2kg/m?
7* Plyty z wetny mineralnej 160mm do docieplen w | m2 883.637
systemie BSO
1.08m%/m2
~S-
8* Zuraw okienny do 0,5t m-g 45.082
0.0551m-g/m?2
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 36.327
0.0444m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR 0-33 05- |Ocieplenie reczne osciezy budynkéw ptytami m?2
d.7|01 styropianowymi o grubosci 2cm klejonymi do
podtoza, w technologii BSO, wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej
obmiar = 54.544 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 94.143
1.726r-g/m?
-M -
2* Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 70- m3 1.145
040 Frez.
0.021m3/m?
3* Masa klejgca do styropianu kg 245.448
4.5kg/m?2
4* Masa szpachlowa do styropianu kg 190.904
3.5kg/m?
5* Siatka z widkna szklanego m2 64.362
1.18m%m2
6* Tynk silikatowy o strukturze baranek ziarno 1, kg 125.451
5mm
2.3kg/m?
~S -
7* Zuraw okienny do 0,5t m-g 1.827
0.0335m-g/m?2
8* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.527
0.028m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 0-33 01- |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o gru- m2
d.7/04 bosci 14cm przy wielowarstwowym ociepleniu
$cian w systemie BSO
obmiar =218.849 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 194.557
0.889r-g/m?
-M -
2* Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 70- m3 32.171
040 Frez.
0.147m3/m?
3* Masa klejgca do styropianu kg 984.821
4.5kg/m?2
~S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 8.272
0.0378m-g/m?
5% Srodek transportowy m-g 6.128
0.028m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
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obmiar = 95.806 m2

~R--
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 0-33 01- |Reczne przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowa- | m2
d.7/04 nego o grubosci 14cm przy wielowarstwowym
ociepleniu $cian w systemie BSO
obmiar =132.382 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 117.688
0.889r-g/m?
- M --
2* Polistyren ekstrudowany m3 19.460
0.147m3/m?
3* Masa klejgca do polistyrenu ekstrudowanego kg 595.719
4.5kg/m?2
~S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 5.004
0.0378m-g/m?
5% Srodek transportowy m-g 3.707
0.028m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62| KNR 0-33 23- |Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropiano- | szt
d.7|01 wych lub z wetny mineralnej
obmiar =4896.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 171.360
0.035r-g/szt
- M --
2* Dyble do mocowania styropianu i wetny mineral- | szt | 5091.840
nej
1.04szt/szt
~S-
3* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.979
0.0002m-g/szt
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.979
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 0-33 01- |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z m2
d.7|05 widkna szklanego przy wielowarstwowym ociepla-
niu $cian w systemie BSO
obmiar =598.896 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 335.082
0.5595r-g/m?2
- M --
2* Masa szpachlowa do styropianu kg 2096.136
3.5kg/m?
3* Siatka z widkna szklanego m2 706.697
1.18m?2/m?
~S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4.192
0.007m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 3.114
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|KNR 0-33 26- |Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych m2
d.7/01 silikatowych, wykonywanych recznie
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1* Robocizna razem r-g 7.952
0.083r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujgcy pod tynk kg 28.742
0.3kg/m?
~-S--
3* Srodek transportowy m-g 0.038
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65/KNR 0-33 26- |Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie | m?2
d.7|03 o whasciwosciach tynku mineralnego, o strukturze
baranek i uziarnieniu 2,0mm
obmiar = 95.806 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.376
0.411r-g/m?
-M -
2 Tynk silikatowy o strukturze baranek ziarno 1, kg 287.418
5mm
3kg/m?
~-S--
3 Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0.613
0.0064m-g/m?
4* Srodek transportowy m-g 0.862
0.009m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na| m?2
d.7/2101.1-01 kotwach ze stali kwasoodpornej
Krotno$¢ = 0.5
obmiar =123.043 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 393.122
6.39%0.5=3.195r-g/m?
-M -
2* Piyty kamienne - kamien muszlowy m?2 63.367
1.03*0.5=0.515m%/m?
3* Kotwy kwasoodporne M16/30 szt 369.129
6*0.5=3szt/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 39.989
0.65*0.5=0.325m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na| m?2
d.7/2101.1-01 kotwach ze stali kwasoodpornej- kamien z de-
montazu
Krotno$¢ = 0.5
obmiar =123.043 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 393.122
6.39%0.5=3.195r-g/m?
-M -
2 Kotwy kwasoodporne M16/30 szt 369.129
6*0.5=3szt/m?
3 Ztom $cierny kg 11.074
0.18*0.5=0.09kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
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~S-
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 39.989
0.65*0.5=0.325m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68 Montaz parapetéw z ksztattek prefabrykowanych | m
d.7 (przekroj wg Projektu Budowlanego PB) moco-
wanych na kotwy kwasoodporne 16/30 i klej,
uszczelnienie masg szczelinowg
obmiar =115.500 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.571
0.282r-g/m
-M -
2* Prefabrykowany parapet m 115.500
1m/m
3 Kotwy kwasoodporne M16/30 szt 196.350
1.7szt/m
4* Klej do profili elewacyjnych kg 77.385
0.67kg/m
~S -
5* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.185
0.0016m-g/m
6 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.092
0.0008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69 Montaz prefabrykowanych zwornikéw podparape-| szt
d.7 towych (przekréj wg Projektu Budowlanego PB)
mocowanych na kotwy kwasoodporne16/30 i klej,
uszczelnienie masg szczelinowg
obmiar = 130.000 szt
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.500
0.25r-g/szt
-M -
2 Prefabrykowany zwornik podokienny szt 130.000
1szt/szt
3 Kotwy kwasoodporne M16/30 szt 130.000
1szt/szt
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S -
5* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.208
0.0016m-g/szt
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.104
0.0008m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70 Montaz prefabrykowanych opasek okiennych ce- | m
d.7 mentowych (przekréj wg Projektu Budowlanego
PB) mocowanych na kotwy kwasoodporne typu
Hilti- montaz opasek na kotwy 16/30 i klej,
uszczelnienie masg szczelinowg
obmiar =378.400 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 104.438
0.276r-g/m
-M -
2 Prefabrykowany profile opaski okiennej m 378.400
1m/m
3 Kotwy kwasoodporne M16/30 szt 605.440
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4* Materiaty pomocnicze (od M) % 2.000
2%(od M)
~S-
5* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.605
0.0016m-g/m
6* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.303
0.0008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNR 0-33 18- |Montaz gotowych profili gzymsowych ze styro- m
d.7|11 pianu
obmiar =131.680 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 36.870
0.28r-g/m
-M -
2* Profile gzymsowy m 135.630
1.03m/m
3 Klej do profili elewacyjnych kg 88.226
0.67kg/m
~S -
4* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.211
0.0016m-g/m
5% Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.105
0.0008m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNR 0-33 24- |Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych or- | m?2
d.7/01 ganicznych na bazie zywicy syntetycznej, wyko-
nywanych recznie-na profilu gzymsowym
obmiar = 35.700 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.963
0.083r-g/m?
- M -
2* Srodek gruntujgcy pod tynk kg 10.710
0.3kg/m?
~S -
3* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.014
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 0-33 24- | Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranek | m?
d.7/03 i uziarnieniu 2,0mm wykonywane recznie-na pro-
filu gzymsowym
obmiar = 35.700 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 14.673
0.411r-g/m?
-M -
2 Tynk silikatowy o strukturze baranek ziarno 1, kg 107.100
5mm
3kg/m?
~S -
3* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.228
0.0064m-g/m?
4* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.321
0.009m-g/m?

Raze
Cena

m z narzutami:
jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
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74/KNR 0-33 08- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| m?2
d.7|01 mi o grubosci 6¢cm klejonymi do podioza, w tech-
nologii BSO wraz z recznym wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej
obmiar = 87.448 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 158.193
1.809r-g/m?
-M -
2* Ptyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 70- m3 5.509
040 Frez.
0.063m3/m?2
3* Masa klejgca do styropianu kg 393.516
4.5kg/m?2
4* Masa szpachlowa do styropianu kg 306.068
3.5kg/m?
5* Siatka z widkna szklanego m2 103.189
1.18m%m2
6* Srodek gruntujgcy pod tynk kg 26.234
0.3kg/m?
7* Tynk silikatowy o strukturze baranek ziarno 1, kg 209.875
5mm
2.4kg/m?
~S-
8* Zuraw okienny do 0,5t m-g 2.930
0.0335m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 2.484
0.0284m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75|KNR 0-33 01- |Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o gru- m?2
d.7/01 bosci 2cm przy wielowarstwowym ociepleniu
Scian - pod parapety
obmiar = 33.635 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.983
0.7725r-g/m2
-M -
2* Piyty styropianowe wg PN-EN 13163 EPS 100- | m3 0.706
038 Frez.
0.021m3/m?
3* Masa klejgca do styropianu kg 151.358
4.5kg/m?2
~S-
4* Zuraw okienny do 0,5t m-g 0.727
0.0216m-g/m?2
5* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.538
0.016m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76| KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.7/0923-04
obmiar = 33.635 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 39.289
1.1681r-g/m?
-M -
2 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.942
0.028m3/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 4.800
0.1427m-g/m?
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77|KNR 2-02 Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o | m?2
d.7/1610-02 wysokosci do 16m
obmiar = 1248.005 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 449.282
0.36r-g/m?2
-M -
2 Ptyty pomostowe robocze m2 7.613
0.0061m2/m?2
3* Ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0.250
0.0002m2/m?2
4* Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.Il gr.50mm | m3 0.137
0.00011m3/m2
5% Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0.162
0.00013m3/m?2
6 Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0.225
0.00018m3/m?2
7* Haki do muru kg 14.976
0.012kg/m?
8 Drut stalowy miegkki kg 11.232
0.009kg/m?
9* Gwozdzie budowlane gote kg 0.749
0.0006kg/m?
10* Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m?2 23.587
0.0189m2/m?2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
12* Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 127.421
0.1021m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/ | kpl
d.7 30
obmiar = 1.000 kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Bezspoinowy system ocieplenia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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8 Iniekcja krystaliczna
79/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m?3
d.8/0104-02 odcinkami istniejacych fundamentéw gtebokosci
do 1,5m w gruncie kategorii Ill
obmiar =153.292 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 643.826
4.2r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegty | m2
d.8/0736-01 ceramicznej bez wzgledu na rodzaj zaprawy
obmiar = 224.586 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 47.163
0.21r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 0-40 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej | m
d.8/0201-08 metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegly
o normalnej twardosci o grubosci powyzej 55-
60cm
obmiar =52.430 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 282.073
5.38r-g/m
-M -
2* Preparat iniekcyjny kg 450.898
8.6kg/m
3* Zaprawa wypetniajgca kg 1101.030
21kg/m
4* Wiertta o $Srednicy 30mm szt 2.097
0.04szt/m
~-S--
5% Mtot udarowo-obrotowy m-g 245.372
4.68m-g/m
6* Sprezarka powietrza m-g 7.865
0.15m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.8/06 ne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
obmiar =162.201 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 50.120
0.309r-g/m?
-M -
2* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 454,163
2.8kg/m?
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 56.770
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNR 2-02 I1zolacja z folii kubetkowej m2
d.8/0607-03
obmiar =162.201 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 32.310
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2* Folia kubetkowa m?2 210.861
1.3m2/m?2

3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
=S

4* Srodek transportowy m-g 0.114

0.0007m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

84|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleg-| m?3

d.8/0105-02 to$¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w grun-
cie kategorii Il
obmiar =153.292 m3
-R--

1* Robocizna razem r-g 216.142

1.41r-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Iniekcja krystaliczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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9 Schody zewnetrzne
9.1 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
85|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto- | m3
d.9.111101-07 Zu gruntowym
obmiar =1.146 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 4.951
4.32r-g/m3
-M -
2* Pospdtka 0-63mm m3 1.238
1.08m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|KNR 2-02 Podktady betonowe kI.C12/15 na podtozu grun- | m3
d.9.1/1101-01 towym
obmiar =1.349 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.096
5.26r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 1.389
1.03m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87 |KNR 2-02 Sciany Zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem be-| m?2
d.9.1/0207.1-01 tonu za pomocg pompy o wysokosci do 3,0m
obmiar =2.176 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 6.063
2.7864r-g/m?2
-M -
2 Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 0.178
0.082m3/m?2
3 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.015
0.007m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 28-45mm m3 0.007
0.003m3/m?2
5% Gwozdzie budowlane gote kg 1.088
0.5kg/m?
6* Drut stalowy miekki kg 0.261
0.12kg/m?
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
8* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.348
0.34*0.47=0.1598m-g/m?
9* Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.065
0.03m-g/m?
10* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.022
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomo- | m2
d.9.110207.1-07 cg pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy gru-
bosci
Krotnoé¢ = 17
obmiar =2.176 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 0.914
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-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.370
0.01*17=0.17m3/m?2
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
4* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.348
(0.02*0.47=0.0094)*17=0.1598m-g/m?
5* Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h m-g 0.037
0.001*17=0.017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNR 2-02u2 |lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy m2
d.9.1/0618-02 zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni
do 5m2
obmiar =16.139 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.905
0.18r-g/m2
-M -
2* Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z wtdkni- | m? 19.044
ny poliestrowej
1.18m%m2
3* Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 1.614
0.1kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
5* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.032
0.002m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0.048
0.003m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.9.1|06 ne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
obmiar =4.352 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.345
0.309r-g/m?
-M -
2* Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 12.186
2.8kg/m?
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 1.523
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|KNR 2-02 Ptyty Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3
d.9.1/0205-01
obmiar =2.193 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 5.877
2.68r-g/m3
-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.226
1.015m3/m3
3 Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.004
0.002m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.IlIl 28-45mm m3 0.002
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5* Gwozdzie budowlane gote kg 0.044
0.02kg/m3

6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
=S~

7 Srodek transportowy m-g 0.022
0.01m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
92|KNR 2-02 Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu | m3
d.9.1|0218-01 - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na

gotowym podtozu
obmiar =0.353 m3

~R--
1* Robocizna razem r-g 8.161
23.12r-g/m3

-M -
2* Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 0.360
1.02m3/m3
3* Drewno na stemple budowlane m3 0.002
0.006m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.IIl 19-25mm m3 0.024
0.069m3/m3
5* Gwozdzie budowlane gote kg 0.353
1kg/m3
6 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)

~-S--
7 Srodek transportowy m-g 0.028
0.08m-g/m?3
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
93|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.9.1/1106-07
obmiar =14.618 m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 1.082
0.074r-g/m2
M -
2* Siatka d=6mm 15x15 cm m2 14.910
1.02m?2/m?
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.025

0.0017m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty betoniarskie i zbrojarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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9.2 Roboty murarskie
94/KNR 2-02u2  [Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokos-| m2
d.9.2/0137-02 ci 4,5m, grubosci 25cm na zaprawie cementowej
obmiar =32.134 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 59.769
1.86r-g/m?
-M -
2* Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 793.710
24.7szt/m?
3 Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-4 m3 1.285
0.040m3/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumicz- | m2
d.9.2/06 ne dwuwarstwowe powierzchni pionowych
obmiar =58.768 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.159
0.309r-g/m?
-M -
2* Roztwoér asfaltowy izolacyjny kg 164.550
2.8kg/m?
3* Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 20.569
0.35kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 4.000
4%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
42 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
9.3 Roboty stolarskie i Slusarskie
96|KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej pochyini m
d.9.3/1209-01
obmiar =12.200 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 23.546
1.93r-g/m
-M -
2 Balustrady pochyini ze stali nierdzewnej m 12.200
wys.110cm
1m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.122
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
97 |KNR 2-02 Balustrady ze stali nierdzewnej schodowe m
d.9.3/1209-01
obmiar =13.100 m
-R--
1* Robocizna razem r-g 25.283
1.93r-g/m
- M --
2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 13.100
1m/m
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.131
0.01m-g/m

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty stolarskie i $lusarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
43 -
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1.5%(od M)

~S--
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
9.4 Roboty posadzkarskie
98|KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowych | m2
d.9.4|2805-05 gr.R11 mrozoodpornych, na kleju elastycznym
obmiar =9.680 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 21.877
2.26r-g/m?
-M -
2* Ptytki gresowe 30x30 cm m2 10.067
1.04m?2/m?
3* Zaprawa klejgca do ptytek gresowych kg 69.890
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 3.872
0.4kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
S -
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.290
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.387
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99/KNR 2-02u2 |Oktadziny schoddw z plytek antyposlizgowych m2
d.9.4/2810-05 gr.R11 mrozoodpornych, na kleju elastycznym-
stopnice
obmiar = 4.695 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 18.357
3.91r-g/m2
-M -
2* Plytki GRES 33x33cm stopnicowe m2 6.573
1.4m2/m?2
3 Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 33.898
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 1.268
0.27kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
~-S--
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.141
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.188
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-02u2 |Oktadziny schoddéw z ptytek antyposlizgowych m2
d.9.4/2810-05 gr.R11 mrozoodpornych, na kleju elastycznym -
podstopnice
obmiar =2.348 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 9.181
3.91r-g/m2
-M -
2 Ptytki GRES 33x33cm m2 4.226
1.8m2/m?2
3 Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 16.953
7.22kg/m?
4* Zaprawa spoinujgca kg 0.634
0.27kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
6* Wycigg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0.070
0.03m-g/m?
7 Samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.094
0.04m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podto- | m3
d.9.4/1101-07 Zu gruntowym
obmiar =0.654 m3
-R--
1* Robocizna razem r-g 2.825
4.32r-g/m3
-M -
2* Pospotka 0-63mm m3 0.706
1.08m3/m3
3 Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-31 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- | m2
d.9.4/0105-05 geszczane recznie o grubosci po zageszczeniu
3cm
obmiar =6.545 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.398
0.2136r-g/m2
-M -
2* Piasek zwykty m3 0.255
0.0389m3/m?2
3* Cement portlandzki 35 t 0.058
0.0088t/m?
4* Woda m3 0.029
0.0045m3/m?2
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNR 2-31 W arstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- | m?2
d.9.4/0105-06 geszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm
Krotno$¢ =7
obmiar =6.545 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 1.810
0.0395*7=0.2765r-g/m?
- M --
2* Piasek zwykty m3 0.591
0.0129*7=0.0903m3/m?2
3* Cement portlandzki 35 t 0.133
0.0029*7=0.0203t/m?
4* Woda m3 0.069
0.0015*7=0.0105m3/m?2
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 0.500
0.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104/ KNNR 6 0502- | Chodniki z kostki brukowej betonowej zottej/oliw- | m?2
d.9.4/02 kowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm
obmiar =6.540 m?2
-R--
1* Robocizna razem r-g 7.652
1.17r-g/m2
-M -
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kosztorys nakfadczy

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2* Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m?2 6.671
1.02m?2/m?
3* Piasek zwykty m3 0.515
0.0788m3/m?
4* Cement portlandzki 35 t 0.077
0.0117t/m2
5* Woda m3 0.170
0.026m3/m?
~S -
6* Wibrator powierzchniowy m-g 0.850
0.13m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNR 2-02 Posadzki petne z granitu strzegom o gruboéci do | m?
d.9.4/2111.2-01 3cm z elementow prostokatnych o stosunku dtu-
gosci obwodu ptyt do powierzchni do 6m/m2
obmiar = 20.665 m?2
R -
1* Robocizna razem r-g 77.080
3.73r-g/m?2
M -
2* Piyty granitowe m2 20.975
1.015m2/m?
3* Zaprawa cementowa m. 80 m3 0.703
0.034m3/m?
4* Ztom $cierny kg 4.133
0.2kg/m?
5% Materiaty pomocnicze (od M) % 1.500
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty posadzkarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Schody zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 46 -
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- | W ykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad | m?2 4.370
d.1/08 2m2
2|KNR 4-01 0354~ | Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do szt 2.000
d.1/07 2m2
3|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 21.000
d.1/03 1m2
4/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do |szt 5.000
d.1/04 2m2
5/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2 185.191
d.1]05 nad 2m2
6/KNR 4-01 0535- | Rozbidrka rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku |m 60.000
d.1/05
7| KNR 4-01 0535- | Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 142.620
d.1/04
8/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt 30.000
d.1107 powierzchni do 2m2
9|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |m?2 168.380
d.1]08 powierzchni ponad 2m2
10 Rozebranie oktadziny kamiennej cokotu m?2 191.135
d.1
11/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkoéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 | m?2 676.556
d.1|05 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wa-
piennej
12| KNR 4-01 0508- | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiéwki uktadanej pod- | m?2 39.525
d.1/02 waojnie- na okna pofaciowe
13/ KNR 4-01 0212- | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3 15.604
d.1/01 nych o grubosci do 15cm
14| KNR 4-04 0102- | Rozebranie murdow i stupéw z cegly w budynkach o wyso- |m?3 14.840
d.1/02 kosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-
wapiennej powyzej poziomu terenu
15/ KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 58.195
d.1/09 niowymi na odlegto$¢ do 1km- materiaty rozbiorkowe rézne
z opfatg za wysypisko
16| KNR 4-01 0108- | W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzy- |m?3 58.195
d.1/10 niowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

Krotno$¢ = 9
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uproszczony kosztorys ofertowy

d.2/0190.1-04

ci 59cm i grubosci 12cm na zaprawie klejowej z transpor-

tem materiatow wyciggiem- uzupetnienie osciezy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Roboty murarskie

17| KNR 2-02u2 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, |m?2 41.728
d.2/0137-02 grubosci 25cm na zaprawie cementowej

18/ KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwar- | m?2 57.376
d.2|06 stwowe powierzchni pionowych

19| KNR 2-02u2 Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego o diugos- | m? 93.423

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Roboty betoniarskie i zbrojarskie

20|KNR 2-02 1101- | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 4.558

d.3/01

21/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwar- | m?2 45.584

d.3/02 stwowe powierzchni poziomych

22|KNR 2-02 0205- | Ptyty fundamentowe zelbetowe z recznym uktadaniem be- |m?3 13.219

d.3/01 tonu

23|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w t 0.900

02

elementach budynkoéw i budowli

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28636
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Roboty ciesielskie i pokrywcze
24| KNR 4-01 0414- | Wymiana desek okapowych 3x33 cm m 142.620
d.4/11
25|KNR 2-02 2007- | Konstrukcje podwdjne rusztow z ksztattownikow metalo- m2 1011.352
d.4|04 wych na stropach pod oktadziny z ptyt gipsowych- wykona-
nie rusztu dla umocowania ptyt z wetny mineralnej- ruszt
wysokoéci min 11 cm
26|KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe pionowe z plyt z wetny | m?2 1011.352
d.4/06 mineralnej gr.25 cm
27/KNNR 2 0604- |Izolacja z folii paroizolacyjnej przymocowanej do konstruk- |m?2 1011.352
d.4/02 cji drewnianej
28| KNR-W 2-02 Obrabki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm przy szerokosci w | m?2 71.348
d.4/0515-02 rozwinieciu ponad 25cm
29|KNR-W 2-02 Obrabki z blachy z cynk-tytan gr 0,7mm  przy szerokosci | m?2 25.224
d.4/0515-01 w rozwinieciu do 25cm
30| KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pétokragte o Srednicy |m 128.358
d.4/0520-04 15cm z demontazu
31 KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan-cynk pdtokragte o Srednicy |m 14.262
d.4/0520-04 15cm 10 % nowych
32| KNR-W 2-02 Rury spustowe z blachy tytan-cynku okragte o srednicy m 60.000
d.4/0527-04 15cm- rury spustowe z demontazu
33|KSNR 7 0506- |Zadaszenie szklane nad wej$ciem od strony podwoérza m?2 6.090
d.4/03

-50-
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uproszczony kosztorys ofertowy

09

typu wema

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Roboty stolarskie i $lusarskie

34| KNR-W 2-02r97 | Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 1m2 zespolo-| m?2 13.955
d.5/1004-01 ne, uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone-wymia-

ry i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki w PB
35|KNR-W 2-02r97 | Okna balkonowe drewniane o powierzchni do 2,0m zespo- m? 6.237
d.5/1004-02 lone, uzytecznos$ci publicznej fabrycznie wykonczone-wy-

miary i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki w PB
36| KNR-W 2-02r97 | Okna balkonowe drewniane o powierzchni ponad 2,0m ze- |m?2 185.144
d.5/1004-03 spolone, uzytecznosci publicznej fabrycznie wykonczone-

wymiary i parametry zgodnie z zestawieniem stolarki w PB
37|KNR 0-15 0526- | WWykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w pofaci|m 161.000
d.5/01 dachowej
38|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej szt 28.000
d.5/02
39|KNR 0-15 0526- | Osadzenie okien w potaci dachowej- okna dymowe szt 3.000
d.5/02
40/KNR 2-02 1210- | Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 11.414
d.5/01 wierzchni do 1m2 - wymiary i parametry techniczne wg ze-

stawienia krat w PB
41/KNR 2-02 1210- |Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 19.440
d.5/02 wierzchni do 2m2- wymiary wg zestawienia krat w PB
42/KNR 2-02 1210- | Kraty stalowe, pretowe state osadzone w $cianach o po- m?2 6.636
d.5/03 wierzchni ponad 2m2- wymiary wg zestawienia krat w PB
43| KNR 2-02 1211- |Kraty stalowe pretowe o powierzchni ponad 2m2 otwierane |m?2 2.130
d.5/03 odchylnie- wymiary wg zestawienia krat w PB
44| KNR 4-01 0321- | Obsadzenie podokienniki z postformingu gr 3 cm lakiero- |m 122.740
d.5/01 wane w kolorze biatym
45/ KNR-W 2-02 Drzwi drewniane antywlamaniowe, z przeszkleniem- wy-  |m?2 2.856
d.5/1027-03 miary i wymagania wg PB
46| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 - antywtamanio- | m?2 3.440
d.5/1203-01 we kl.C- wymagania wg PB
47/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 m2 2.468
d.5/1203-02
48 Renowacja drzwi wejsciowych metodami specjalistycznymi |kpl 1.000
d.5 pod nadzorem konserwatorskim- usuniecie warstw farby,

impregnacja, gruntowanie, szpachlowanie,szlifowanie, po-

lerowanie, malowanie f.podkladowsg i 2x farba nawierzch-

niowg, wymiana okué¢, wymiana szklenia
49|KNR 2-02 0701- | Obramowanie z katownika do krat stalowych m 47.700
d.5/10
50| KNR 2-02 0702- | Przekrycia studzienek do$wietleniowych kratami stalowymi | m2 38.350
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Roboty tynkarskie i okladzinowe z plyt g-k
51| KNR 2-02 2006- | Oktadziny stupéw, belek i osciezy pojedyncze z piyt gipso- |m?2 41.106
d.6/05 wo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie
52| KNR 2-02 2008- | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne osciezy o grubosci m2 93.423
d.6/06 10mm z osadzeniem listew katowych podtynkowych
53| KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne osciezy i pa- |m?2 134.529
d.6/05 séw Sciennych o podtozu betonowym z gipsu szpachlowe-
go wykonywane recznie grubosci 3mm
54/ KNR 4-01 1204- | Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow | m?2 717.468
d.6/02 wewnetrznych $cian- Scian z oknami

-52-
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uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Bezspoinowy system ocieplenia

55/ KNR 2-02 0901- | Tynki zwykie kategorii Il $cian ptaskich i powierzchni pozio- | m?2 327.273
d.7/01 mych (balkony, loggie) wykonywane recznie- wyréwnanie

$cian
56| KNR 0-41 0102- | Reczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni piono- | m?2 162.201
d.7/01 wych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii

DEITERMANN
57/KNR 0-41 0107- | Uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 powierzchni piono- | m?2 162.201
d.7/02 wych poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
58| KNR 0-33 09-04 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej ka- | m?2 818.182
d.7 miennej niepelnej o grubosci 16¢cm, w technologii BSO,

wraz z recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
59| KNR 0-33 05-01 | Ocieplenie reczne osciezy budynkow ptytami styropiano- | m?2 54.544
d.7 wymi o grubosci 2cm klejonymi do podtoza, w technologii

BSO, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
60|KNR 0-33 01-04 | Reczne przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 14cm | m?2 218.849
d.7 przy wielowarstwowym ociepleniu $cian w systemie BSO
61/KNR 0-33 01-04 | Reczne przyklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o gru-| m?2 132.382
d.7 bosci 14cm przy wielowarstwowym ociepleniu $cian w sys-

temie BSO
62| KNR 0-33 23-01 | Przymocowanie kotkami do $cian ptyt styropianowych lub z |szt 4896.000
d.7 wetny mineralnej
63| KNR 0-33 01-05 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna m2 598.896
d.7 szklanego przy wielowarstwowym ocieplaniu $cian w syste-

mie BSO
64| KNR 0-33 26-01 | Warstwa posrednia przy tynkach elewacyjnych silikato- m2 95.806
d.7 wych, wykonywanych recznie
65| KNR 0-33 26-03 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie o whasci- | m?2 95.806
d.7 wosciach tynku mineralnego, o strukturze baranek i uziar-

nieniu 2,0mm
66| KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na kotwach |m?2 123.043
d.7/2101.1-01 ze stali kwasoodpornej

Krotnoé¢ = 0.5
67| KNR 2-02 Oktadziny $cian z ptyt z kamienia muszlowego na kotwach |m?2 123.043
d.7/2101.1-01 ze stali kwasoodpornej- kamien z demontazu

Krotnoé¢ = 0.5
68 Montaz parapetéw z ksztattek prefabrykowanych (przekrdj |m 115.500
d.7 wg Projektu Budowlanego PB) mocowanych na kotwy kwa-

soodporne 16/30 i klej, uszczelnienie masg szczelinowg
69 Montaz prefabrykowanych zwornikéw podparapetowych szt 130.000
d.7 (przekroj wg Projektu Budowlanego PB) mocowanych na

kotwy kwasoodporne16/30 i klej, uszczelnienie masg

szczelinowg
70 Montaz prefabrykowanych opasek okiennych cementowych|m 378.400
d.7 (przekroj wg Projektu Budowlanego PB) mocowanych na

kotwy kwasoodporne typu Hilti- montaz opasek na kotwy

16/30 i klej, uszczelnienie masg szczelinowg
71/KNR 0-33 18-11 | Montaz gotowych profili gzymsowych ze styropianu m 131.680
d.7
72| KNR 0-33 24-01 | Warstwa posrednia w tynkach elewacyjnych organicznych |m?2 35.700
d.7 na bazie zywicy syntetycznej, wykonywanych recznie-na

profilu gzymsowym
73| KNR 0-33 24-03 | Tynki elewacyjne mineralne o strukturze baranek i uziarnie- | m2 35.700
d.7 niu 2,0mm wykonywane recznie-na profilu gzymsowym
74/ KNR 0-33 08-01 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi o gru- |m?2 87.448
d.7 bosci 6cm klejonymi do podtoza, w technologii BSO wraz z

recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
75/KNR 0-33 01-01 | Reczne przyklejenie plyt styropianowych o grubosci 2cm | m?2 33.635
d.7 przy wielowarstwowym ociepleniu $cian - pod parapety
76/ KNR 2-02 0923- | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 33.635
d.7/04
77| KNR 2-02 1610- | Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysoko$ci | m2 1248.005
d.7/02 do 16m
78 Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30 kpl 1.000
d.7
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KPP Drawsko budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
8 Iniekcja krystaliczna
79/KNR 4-01 0104- | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami |m3 153.292
d.8/02 istniejgcych fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie
kategorii Il
80/ KNR-W 4-01 Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicz- |m?2 224.586
d.8/0736-01 nej bez wzgledu na rodzaj zaprawy
81| KNR 0-40 0201- | WWykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg m 52.430
d.8/08 iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegty o normalnej twar-
dosci o grubosci powyzej 55-60cm
82|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwar- | m?2 162.201
d.8/06 stwowe powierzchni pionowych
83| KNR 2-02 0607- | Izolacja z folii kubetkowej m?2 162.201
d.8/03
84| KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do m3 153.292

02

3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii Il
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KPP Drawsko budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9 Schody zewnetrzne
9.1 Roboty betoniarskie i zbrojarskie
85| KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grunto- |m?3 1.146
d.9.|07 wym
1
86/KNR 2-02 1101- | Podktady betonowe kl.C12/15 na podfozu gruntowym m3 1.349
d.9./01
1
87 /KNR 2-02 Sciany Zelbetowe grubosci 8cm z uktadaniem betonu za m?2 2176
d.9./0207.1-01 pomocg pompy o wysokosci do 3,0m
1
88| KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - | m? 2.176
d.9./0207.1-07 dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci
1 Krotno$¢ = 17
89| KNR 2-02u2 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w  |m?2 16.139
d.9./0618-02 pomieszczeniach o powierzchni do 5m2
1
90|KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwar- | m?2 4.352
d.9.|06 stwowe powierzchni pionowych
1
91/ KNR 2-02 0205- | Ptyty Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu m3 2.193
d.9./01
1
92|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie |m?3 0.353
d.9.|01 betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
1
93| KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2 14.618
d.9.|07
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KPP Drawsko budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.2 Roboty murarskie
94| KNR 2-02u2 Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych o wysokosci 4,5m,  |m?2 32.134
d.9./0137-02 grubosci 25cm na zaprawie cementowej
2
95/KNNR 2 0601- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne dwuwar- | m?2 58.768
d.9.|06 stwowe powierzchni pionowych
2
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KPP Drawsko budowlana uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.3 Roboty stolarskie i $lusarskie
96| KNR 2-02 1209- | Balustrady ze stali nierdzewnej pochylni m 12.200
d.9./01
3
97| KNR 2-02 1209- | Balustrady ze stali nierdzewnej schodowe m 13.100
d.9./01
3
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KPP Drawsko budowlana

uproszczony kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
9.4 Roboty posadzkarskie
98| KNR 2-02u2 Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowych gr.R11  |m?2 9.680
d.9./2805-05 mrozoodpornych, na kleju elastycznym
4
99| KNR 2-02u2 Oktadziny schodoéw z ptytek antyposlizgowych gr.R11 m2 4.695
d.9./2810-05 mrozoodpornych, na kleju elastycznym-stopnice
4
100/ KNR 2-02u2 Oktadziny schodoéw z ptytek antyposlizgowych gr.R11 m2 2.348
d.9./2810-05 mrozoodpornych, na kleju elastycznym -podstopnice
4
101/ KNR 2-02 1101- | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto- |m3 0.654
d.9.|07 wym
4
102/ KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m? 6.545
d.9.|05 recznie o grubo$ci po zageszczeniu 3cm
4
103|KNR 2-31 0105- | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane |m? 6.545
d.9.|06 recznie - za kazdy dalszy 1cm
4 Krotno$¢ =7
104/ KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej Zottej/oliwkowej gru- | m?2 6.540
d.9.|02 bosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
4 5cm
105/ KNR 2-02 Posadzki petne z granitu strzegom o grubosci do 3cm z m?2 20.665
d.9./2111.2-01 elementow prostokatnych o stosunku dtugosci obwodu ptyt
4 do powierzchni do 6m/m2

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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