Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Szczecin, dnia 10.06.2014 r.
7.7-2380-81/14

informacja na strone internetowa/

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowe
1 modernizacj¢ wraz z termomodernizacja Komisariatu Policji Szczecin Nad Odra
w Szczecinie, przy ul. Bardzinskiej 1 A - etap Il

Na podstawie art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiajacy przekazuje tre$¢ zapytan
dotyczacego specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, ktére wyptynety do
przedmiotowego postepowania wraz z odpowiedziami i zmiang tre§ci siwz:

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z umowa rozliczenie bedzie powykonawcze 1 nie nalezy
zmienia¢ przedmiarow.

Odp.: Rozliczenie robdt bedzie dokonane na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Pytanie nr 2:

Wg PT Termomodernizacji pkt. 4.4.6 na elewacji nalezy zastosowa¢ tynk mineralny
1 farbe silikonowa, a w przedmiarach jest farba akrylowa. Jakg nalezy wycenic¢?

Odp.: Nalezy zastosowac tynk mineralny farbe silikonowa, w przedmiarze robot nie ma
mowy o farbie akrylowej, tylko jest mowa o tynku akrylowym.

Pytanie nr 3:

W przedmiarach w pozycji 95 przy dociepleniu $cian ponizej poziomu terenu jest przyjety
styropian ekstrudowany gr. 11 cm a wg PT Termomodernizacji powinien by¢ gr. 12cm. Jaka
grubo$¢ nalezy wycenic?

Odp.: Styropian powinien by¢ gr.12 c¢m tak jak jest w opisie przedmiaru robot w pozycji 95.
Pytanie nr 4:

Czy styropian do ocieplenia elewacji musi by¢ frezowany jak jest to przy
w przedmiarach w poz. 123? W PT Termomodernizacji brak jest informacji, ze nalezy uzy¢
styropian frezowany.

Odp.: Styropian do ocieplenia eclewacji musi by¢ frezowany jak jest to przyjete
w przedmiarze robot.

Pytanie nr 5

W przedmiarze w poz. 120 jest listwa cokotowa bez okapnika, a w opisie PT
Termomodernizacji w pkt. 4.5 jest listwa z okapnikiem. Jakg nalezy wyceni¢?

Odp.: nalezy wyceni¢ listwe cokotowa z okapnikiem.

,Dofinansowano ze srodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w ramach programu priorytetowego 5.3.5 "'System zielonych inwestycji (GIS — Green Investment Scheme)
Cze$¢ 5) Zarzadzanie energia w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw publicznych*



Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Pytanie nr 6

Czy oprocz demontazu papy na stropodachu nalezy wyceni¢ tez demontaz starej izolacji
termicznej jak to opisuje PT Termomodernizacji w pkt. 4.7. Jezeli nalezy to wycenic¢ to jaka
jest to izolacja i jakiej grubosci.

Odp.: Wycenie podlega zakres prac ujety w przedmiarze robot.

Pytanie nr 7

PT Termomodernizacji w pkt 4.7 opisuje, ze po oczyszczeniu powierzchni stropodachu
nalezy ja zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym. Brak tego w przedmiarach. Czy nalezy to
wycenic?

Odp.: Nie

Pytanie nr 8

W SIWZ w opisie przedmiotu zamdwienia jest napisane, ze ponizej poziomu terenu nalezy
wykona¢ impregnacj¢ grzybobojcza 1 przeciwwilgociowa S$cian. Brak w przedmiarach
impregnacji grzybobdjczej a izolacja jest przyjeta z folii (pozycja 97). Natomiast szczegot nr
13 opisuje, ze ta izolacja ma by¢ wykonana jako bitumiczna. Jak nalezy te zagadnienia
wyceni¢? Na o$ciezach i $cianach powyzej poziomu terenu impregnacja grzybobodjcza jest
ujeta w przedmiarach.

Odp.: Wycenie podlega zakres prac ujety w przedmiarze robot.

Pytanie nr 9

Brak w przedmiarach demontazu klimatyzatorow na $cianach przed przystapieniem do
ocieplenia. Czy nalezy to wyceni¢?

Odp.: Wycenie podlega zakres prac ujety w przedmiarze robot.

Pytanie nr 10

W przedmiarze garazu w pozycji 85 jest dostawa 1 montaz wiaty samochodowej 12,0x0,6m.
Prosimy o zalaczenie rysunkow i opisow potrzebnych do wyceny.

Odp.: Dotaczam rysunki wraz z opisami wiaty samochodowe;j.

Pytanie nr 11

Prosimy o zalaczenie rysunku drzwi wewnetrznych 1 zewnetrznych DZ 1 ze $cianka szer.
60cm dotyczacych wejscia ABC. Z jakiego materialu maja by¢ wykonane (PCV czy ALU)?
Odp.: Drzwi maja by¢ wykonane z ALU, drzwi sg pokazane w zestawieniu stolarki.

Pytanie nr 12

Czy okno podawcze w dyzurce ma by¢ wycenione jako PCV czy aluminiowe. Prosimy 0
zalgczenie rysunku z wymiarami.

Odp.: Okno ma by¢ wykonane jako ALU, rysunek zatagczono.

Pytanie nr 13

Czy bramy garazowe panelowe majg byC¢ recznie czy automatycznie otwierane?
Ile pilotéow do kazdej bramy nalezy wycenic¢?

Odp.: Bramy garazowe panelowe majg by¢ otwierane r¢cznie.

Pytanie nr 14

Czy na potwierdzenie antywlamaniowosci drzwi antywlamaniowych D4z(wejscie D)
1 drzwi D5al(wewnetrzne pigter)wystarczg atesty na wktadki klasy C?

Odp.: Na potwierdzenie antywlamaniowosci drzwi wzmocnionych D4z i drzwi DS5a
wystarczg atesty na wktadki klasy C.
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Pytanie nr 15
Jakiej klasy i czy jedno czy dwustronnie maja by¢ szyby w drzwiach DZ1 ( wewn 1 zewn.
wejscia ABC) i czy maja by¢ wycenione jako antywlamaniowe, tak jak D4z dla wejscia D?
Brak jest opisu dla drzwi DZ1 wewng¢trznych i zewnetrznych.
Odp.: Maja to by¢ drzwi wzmocnione z zamkami kl. C aluminiowe, ocieplone, okucia
wzmocnione , szyba zespolona P4, z kontrolg dostgpu.
Pytanie nr 16
W opisach na rysunku nr 10 Zestawienie stolarki zewnetrznej nie ma zapisu o wyposazeniu
okien w zabezpieczenie antywlamaniowe. Zapis taki wystgpuje natomiast w opisie
Standaryzacji PT Budowlano- Wykonawczym w pkt.11.10, ,,Stolarka”. Prosz¢ wyjasni¢ czy
wszystkie okna majg by¢ wyposazone w okucia antywlamaniowe czy tez nie?
Odp. Wszystkie okna majg by¢ wyposazone w okucia antywtamaniowe.
Pytanie nr 17
W pozycji 184 przedmiaru na Termomodernizacje wystepuje utylizacja gruzu i papy.
Zwracamy si¢ z prosba o rozdzielenie przedmiotowej pozycji, osobno na gruz i papg ze
wzgledu na duza réznice w kosztach utylizacji.
Odp. W celu utatwienia i precyzyjnosci wyceny pozycji 184 przez Wykonawce rozdzielam
pozycje w zataczeniu przedmiar.
Pytanie nr 18
W SIWZ w opisie przedmiotu zamowienia w punktach 14,15,16,17 s3 wypisane do wyceny
nastgpujace elementy:
e wykonanie i montaz logo policji z pod$wietleniem
e wykonanie i montaz tablicy informacyjnej na holu, tabliczek informacyjnych
przy drzwiach 1 numerdéw na drzwiach
e wykonanie i montaz podswietlanej tablicy z logo Policji 1 nazwa placowki
e wykonanie i montaz tablicy informacyjnej i pamiatkowej z logo NFOS i GW
Jak to si¢ ma do pozycji 63,64,65 z dziatu INNE kosztorysu budowlanego I, II, 11l p. Prosimy
o wzory tablic z trescia, wielo$cig liter, wielkos$cia znakoéw graficznych logo, wielkoscia tablic
oraz podaniem materiatu z jakiego majg by¢ wykonane i informacji odno$nie rodzaju
odswietlenia. Te informacje potrzebne sa do wyceny powyzszego.
Odp. W pozycjach kosztorysowych 63, 64, 65 nalezy wyceni¢ (kalkulacja wtasna catosci
wyposazenia ( urzadzenia) wraz z montazem) nie zmieniajac pozycji kosztorysowe;.
Ww. urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z ksigga znakow zataczong do przetargu.
PRZYKF ADOWE WZORY TABLIC
1. Tablica informacyjna wewnetrzna -1 sztuka
Tablica skonstruowana w oparciu o moduty 20x20cm, umieszczone w rzedach. Kazdy rzad zawiera
informacje dotyczace jednego pigtra budynku (w budynku znajdujg si¢ trzy pigtra). Moduly
zawierajagce opisy pomieszczen maja wymiar: wysoko$¢ 20 cm, dlugo$¢ jest wielokrotnoscia
uzalezniong od nazwy zapisanej na module- odpowiednio 20,40,60,80cm (nalezy do wyceny przyjac
kazdy modut o dtugosci 60cm). Przerwy migdzy modutami w pionie i poziomie nie wigksze niz 1cm.
Moduly wykonane z lekkiego tworzywa o grubosci min. lcm oraz mocowane do $ciany na
dystansach ok. lcm. W gdrnej czesci modut z logiem oraz nazwg POLICJA o wymiarach 20x60 cm.
[lo$¢ modutow pomiedzy 30-34. Wielkos¢ liter
Tablica wykonana w kolorystyce niebiesko- szaro- bialej, w kroju czcionki ,,Klint” (wzory czcionki
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dostgpne na http://www.myfonts.com/fonts/processtype/klint/ ).
Wykonawca wraz z ofertg przedstawi projekt. Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia szczegdtow
z Zamawiajacym.
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2. Tablica zewnetrzna — PYLON — 1 sztuka
wymiary:szer120xwys.300cm
Dwustronna pods$wietlana tablica informacyjna w wypuklym licem w systemie antyrefleksyjnym w

kolorze niebieskim z biatymi znakami oraz literami. W gornej cze$ci umieszczone logo Policji ponizej
napis ,,POLICJA” oraz petna nazwa jednostki docelowej ,,Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie
Szczecinskim”. Pylon wykonany zgodnie z ,,Ksigga znakoéw i elementow identyfikacji wizualnej
komend i komisariatow Policji”. Mocowany na stale do podtoza za pomoca kotew lub innego
zapewniajacego stabilnos$¢ i bezpieczenstwo systemu. W zakresie dostawy jest rowniez wykonanie
elementu - podstawy na ktdrej bedzie posadowiony pylon. Wielko$¢ podstawy ma by¢ dostosowana do
wielkosci 1 ciezaru pylonu. Konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie (wedtug rozwigzania
zaproponowanego przez Wykonawce), lico aluminiowe oklejone folig, napisy wykonane z pleksi
podswietlane od wewnatrz. Zabezpieczenia elektryczne, ich rodzaj, sposéb montazu lezy po stronie

Wykonawcy. Tablica wandaloodporna.
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Wizualizacja tablicy Loggo

Nihz

AN
POLICJA

Wiojewodzka
Policji
w Katowicach

W wycenie nalezy uwzgledni¢ tak jak jest w SIWZ wykonanie tablic, stanowigcych
oznakowanie przedsiewzie¢ dofinansowanych ze $rodkéw NFOS i GW:

- informacyjnej: wielkos¢ 2,40mx2,80m, kolor tta- biaty, kolor czcionki- czarny, rodzaj
czcionki- Arial ;

- pamigtkowej wielkos¢ 0,40 mx 0,30 m.( szczegéty do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Przykladowe wzory tabliczek informacyjnych przy drzwiach.

Tabliczki informacyjne przy drzwiach majg wymiary 20 x 20 cm. Wykonane sg z lekkiego
materiatu (spienione PCV) o grubosci ok. 1,5 cm. Powinny by¢ umieszczane na $cianie obok
futryny drzwi z dystansem ok. 1 cm.

Nazwiska pracownikéw umieszczone sg na listwach o wymiarach

20 x 15 x 5 mm. Listwy umieszcza si¢ w szczelinie o szerokosci ok. 45 mm 1 glebokosci 5
mm wyfrezowanej w tabliczce w odlegtosci 40 mm ponizej poziomu jej osi.

Nalezy wykona¢ w ten sposob, zeby mozliwe byto wykonanie zmian.

Typografia umieszczona na tabliczkach powinna by¢ w kolorze bialym. Front tabliczek
powinien by¢ w kolorze RAL 5003, natomiast ich boczne krawegdzie powinny by¢ biate.
Schemat tabliczki przedstawia rysunek na nastgpnej stronie publikacji.
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Ponadto, Zamawiajacy dokonuje zmiany w rozdziale VIII pkt. 1 — wymagania dotyczace
wadium pkt.1 ktory otrzymuje brzmienie:
,»1.Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci: 115.000,00 zk.

Zamawiajacy nie przedluza terminu skladania i otwarcia ofert oraz
whiesienia wadium.

Wyk. K.O.
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