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1.0. Podstawa opracowania
* umowa z Inwestorem,
e aktualna mapa sytuacyjno — wysékimwa w skali 1:500,
» warunki techniczne nr 71/2013 pragzenia obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej i
potozenia zewRtrznej instalacji odbiorczej,
e uzgodnienia z MEC Koszalin,
» aktualne przepisy i normy.

2.0.  Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonarmeehudowy zewgtrznej instalacji
odbiorczej preizolowanej niskich parametréw 2 x 898160 dla inwestycji pt. ,,Budowa
budynku stacji obstugi samochodéw wraz z pegem kanalizacji deszczowej oraz
wewrgtrzng infrastruktug uzbrojenia podziemnego w Koszalinie przy ulicy kirsa i Wandy
11 na terenie Komisariatu Policji Il na dziatcedtr2”.

Stan istniejacy

Obecnie budynek Komendy Wojewddzkiej Policji w Kalszie zasilany jest z sieci
cieplnej dwururowej preizolowanej 2 x @88,9/160avgmetrach 90/66.

Czynnik grzewczy dostarczany jest zzala grupowego znajdagego st przy ulicy
Luzyckiej 25A w Koszalinie (nr wzta 9—70-017) i wykorzystywane jest na cele c.o.

Usytuowanie projektowanego budynku stacji obstagnechodéw wymusza konieczio
wykonania przebudowy istnigjej sieci cieplnej na dzialce Inwestora zgodniealzczonym
planem zagospodarowania terenu.

3.0. Siet zewrgtrzna preizolowana
Roboty ziemne

Projektowan si& cieplm nalezy wykona z rur i ksztaltek preizolowanych Dn 80mm
(rura stalowa przewodowa 88,9 x 7,lmm) z zastos@mansystemu alarmowego
impulsowego.

Przed przysipieniem do robét naly zlecic uprawnionemu geodecie wytyczenie trasy
przebiegu projektowanych ruragow.

Po wytyczeniu naley zdja¢ 30 cm warstw ziemi urodzajnej i odtoy¢
na oddzielnym odktadzie, po czym przyst do wykonania wykopu wkaiwego z odktadem
urobku w obgbie wykopu liniowego.
Wykopy wykona& z obnieniem ok. 15-17 cm od ¢dnej osi rurocigow okrelonych
na profilach. Po wykopaniu, na dnie wykopu usypadsypk piaskowa gr. 10 cm, ubijagc
wibratorem. Po zmontowaniu ruragbw, systemu alarmowego, probie szcz&tno
badaniach spawow i mufowaniu poten rurocigi zasypé piaskiem 10 cm ponad wierzch
ptaszcza, ubijac wibratorem.
Na obsypce ulpy¢ taSme ostrzegawcz a nastpnie wykopy zasypagruntem z urobku,
ubijajac warstwami grubg&i 20 cm do wyrdwnania z poziomem istaEggo terenu. Ostatni
gorm warstwe zasypa ziemi urodzaja z osobnego odkfadu.




Roboty montaowe

Wiaczenie do istniegcej sieci cieplnej 2 x Dn80mm wykofhanalezy poprzez monta
nowoprojektowanych kolan preizolowanych’@danejsrednicy rurocigu zmieniagc w ten
sposOb kierunek prowadzenia sieci. Npete naley zamontowa zawory kulowe
preizolowane [8] asrednicy nominalnej DN80 mm z wbudowanym odwodniemiBn 40
mm. Zawory umigci¢ w studni kablowej SK — 1.

Przed widczeniem sj do istniejcego cieptoeigu naley w pierwszej kolejnéci wykona
monta odcinkéw nowoprojektowanej sieci cieplnej. Pozwolina zminimalizowanie czasu
odlaczenia oraz szybsze go uruchomienie. Po wykonaroataru naley przystpi¢ do
czynndci wiaczenia s do istniegcych rurocigow. W tym celu naley dokladnie
wytrasow@& miejsce wdczenia nagpnie usumné izolacg oraz przysipi¢c do ckcia rury
stalowej przewodowej za pomppalnika gazowego. Miejsce pcciu ptomieniem musi by
oszlifowane. Nalgy catkowicie usua¢ resztki zuzlu (szlaki). Czynnéci montaowe
poprzedza fakt zatrzymania istriegj sieci oraz spuszczenie czynnika grzewczegos Gz
SposOb zatrzymania pracy rurggil naley uzgodné z MEC Koszalin. Odcinki istniegego
rurociagu biegracego w miejscu projektowanego budynku aglesura¢ z ziemi.

Pokczenia rur przewodowych wykoflaza pomog spawania. Wykonawca musi
nadzorowa jakos¢ robot przy rurocigu narzucajc i utrzymupc system zabezpieczenia
jakosci. Roboty spawalnicze powinny byrowadzone przy pogodzie bezdeszczowej. Tam
gdzie roboty wykonywaneasw niekorzystnych warunkach pogodowych, miejscensyraa
musi by przykryte namiotem lub irnostors. W trakcie prowadzenia robot spawalniczych
nalezy postpowa zgodnie z zatwierdzonym projektem i proceduramavamia. Po
zakaiczeniu montau rurochgu naley dokond& badania paiczern spawanych metad
nieniszcaca — metod proby cénieniowej wodnej zgodnie z nogniPN — EN 13480-1 :2005.
Badaniu nalgy podd& 100% spawoOw. Séecieplma naleey wykona zgodnie z cgcia
graficzra opracowania.

Réwnolegle z monteem rurocaigdw wykong& polczenia przewoddéw instalacii
alarmowej, dostosowsf system paiczen i obwodow do istnieicego systemu alarmowego.

Po zaspawaniu rur przewodowych i wykonaniu prélzeincici nalery przystpi¢ do
wykonania izolacji cieplnej za pomoetacza termokurczliwego sieciowanego radiacyjnie do
zalewania ptyna pianks PUR z korkami do wtopienia, z klejem termotopliwyinmas
butylowa. Mufy te doskonale odzwierciediaptaszcz ostonowy rury preizolowanej przez co
zmniejszag Sig opory tarcia w gruncie i zwkszap zywotnas¢. Mufa termokurczliwa jest
obkurczana na kaach ptaszcza ostonowegmzonych elementéw preizolowanych.

Podczas monfal naley pameta¢ o podstawowych zakeniach prawidtowego wykonania
takich jak:

» dostateczna przestrzeobocza jest podstawowym warunkiem zapewnieniasfak
robot,

* w trakcie wykonywania zaréwno rura ostonowa jakeneenty mufy musg by¢
absolutnie czyste i suche. W celu ungai@ nagromadzenia¢sizanieczyszcze
lub uszkodzé az do momentu bezpcednio przed rozpoeziem montau nie
maozna rozpakowakomponentow zespotuagiza,

* mokra lub zawilgocon pianke oraz jej pozostaks nalezy usuwa we wiaciwy
spos6b. Na odcinku co najmniej 20cm od petlia zhcza z plaszcza nadg
usuwa wszelkie etykietki i nalepki,

* jezeli z powodu deszczu, wilgoci lub rosyaate legnie zawilgoceniu materiaty
powinny zosta podgrzane do okoto 86 np. tagodnym ptomieniem gazowym.



Podgrzanie do okoto 35 naley réwniez stosowd w wypadku gdy temperatura
powietrza spadnie pargj 10C.

Wykonane mufy podlegajkontroli z godnie ze specyfikacproducenta.

Przed zaizolowaniem przestrzeni¢ary rup stalows a ptaszczem zewtrznym
naleey przy wyciu powietrza lub innego odpowiedniego gazu praedzc proke
szczelnéci zlaczy. Monta zlaczy naley zaplanowa w taki sposéb aby proces maoiavy,
kontrola ostony pod énieniem i kontrola zicza odbyly si tego samego dnia. Ma to
szczegolnie znaczenie gdy w rurgil zainstaluje gisystem nadzoru (alarmowego).

Przed zasypaniem nalezleci geodecie wykonanie powykonawczej inwentaryzacji.

Wejscie do projektowanego budynku wykonargdie za pomaogkolan wegciowych
preizolowanych 90 o dtugdci ramion L1=150cm i L2=120cm. W fundamencie oraz
posadzce przewidzianegdy do tego otwory, zgodnie z €xia graficzry opracowania.
Rurockgi przez otwory budowlane naleprowadzé w podwdéjnych pieitieniach gumowych
Z tédma smarn oraz uszczelnieniem. Ramiona kolan wychwoezw budynku naley wynies¢
46cm nad posadzkz tego krociec stalowy powinien ndigltugas¢é 20cm. I1zolagj rurocigu
nalezy zabezpieczyuszczellk gumows.

Kompensacja wydtien cieplnych

W opracowaniu wykorzystano zjawisko samokompensagji zalamaniach trasy.
Zgodnie z wytycznymi projektowania i wykonania siecrur preizolowanych nie zachodzi
koniecznd¢ zastosowania dodatkowych elementow kompensacyjnych

Dla zapewnienia prawidtowej wydtalnosci rurochgdw na wskazanych w i
graficznej zalamaniach utgp¢ poduszki kompensacyjne.

System alarmowy kontroli awarii

Wykonujc przebudow sieci cieplnej naley zastosowa rury preizolowane wyposane
w przewody alarmowe z keami przygotowanymi do lutospawow. Przewidugewstaczenie
nowych przewodow alarmowych do istmieggo systemu. Montasystemu alarmowego
nalezy uzgodné z przedstawicielem MEC Koszalin.

4.0. Instalacja cieplna wewmtrz budynku
Rozwigzania projektowe

Pocatkowo instalacja prowadzona jest na dwochngezh wysokdciach (zasilanie
120cm, powrdt 100cm nad posadyklio rozdzielaczy. Dwie tine wysokéci prowadzenia
rurociagdbw umaliwia swobodniejszy dogp do zamontowanej armatury. Rozdzielacze s
wykonane z stalowej rury przewodowej Dn 150 o dkegh=100cm kady. Z rozdzielaczy
instalacja jest prowadzona ok 15cm pod sufitem zpqezostale pomieszczenia budynku.
W pomieszczeniu akumulatorowni zostaje sprowadzenaldt i pokhczona z krécem
stalowym przydcza rury preizolowanej.

Zaprojektowano instalagjc.0. wodm dwururows z rur stalowych czarnych Dn 80mm
o parametrach 90/65¢tlaca czscia przebudowywanej zewirznej instalacji odbiorczej
preizolowanej niskich parametrow. Ze wadl na parametry wody sieciowej, instalaciji
wewrgtrznej projektowanego obiektu nie wykonyva rur miedzianych. Prowadzenie
rurociagbw i rozmieszczenie armatury zaprojektowano w tgosob aby wykorzysia
istniepcy licznik ciepta (zainstalowany obecnie na przemed zasilagcym instalacji
odbiorczej w budynku Policji) do pomiaru dlt zuzytego ciepta zaréwno dla budynku Policji
jak i projektowanego budynku stacji obstugowo —ramgzej. Zaprojektowany uktad ma
rowniez znaczenie pod wzgllem funkcjonalnym w przypadku zainstalowania w prigci




wezta wymiennikowego obstugagego caly kompleks policyjny. Istnigy licznik ciepta
moze byt zdemontowany jedynie przez shy MEC po dokonaniu odczytu licznika.

Odczyt licznika kdzie odbywad si¢ metod, radiowa, przewidzié nalery w tym celu
dodatkow karte radiows.

Odwodnienia instalacji realizowanexda poprzez rury spustowe z zamontowanym
zaworem kulowym Dn15. Lokalizacja odwodnieni zg@&dniczs$cia graficzr.

W najwyzszym punkcie instalacji c.0. wykofiadpowietrzenie zgodnie z gria
graficzra.

Roboty montaowe instalaciji c.o.

Instalacg wykona z rur stalowych czarnychdzonych ze sapza pomog spawania.
Armatura uyta w instalacji jest montowana za pormokréécoOw do wspawania lub za
pomoa pofaczer gwintowanych. Podczas wykonywania gu#en gwintowanych natey
pamktac o uszczelnieniu ich §ena teflonows.

Rozmieszczenie oraz peokenia armatury wykoma zgonie z cgsciag graficzry
opracowania i zestawieniem materiatow. ddlzenia i armater montowa& w potazeniu
wymaganym przez DTRekich Producentow.

Przewody naley uktada ze spadkiem 2%. zgodnie z kierunkiem jak wesck
graficznej. Przewody natg mocow& do przegrod budowlanych za pomo@odpor
stalowych umaliwiajacych ruchy cieplne. Zamocowanych rueg®w nie wolno
wykorzystywa& jako podparcia do innych ruragow i elementéw. Niedopuszczalne jest
stosowanie hakéw do rur. Rury stalowe do konstiuksporczych mocow@aprzy pomocy
uchwytéw z wkiadk gumows. Podpory naley zamontowa w odlegtdciach wskazanych w
czesci graficzne).

Przegcia rur c.o. przezciany wykon& w tulejach stalowych érednicy wikszej o
20mm od zewetrznej srednicy rurocigu. Tuleje powinny wystawaokoto 6 — 8mm poza
obryssciany. Tuleje nalgy wypeinic materiatem trwale plastycznym ¢kkim ktory umaliwi
ruchy cieplne przewodow.

Izolacja antykorozyjna i termiczna.

Po przeprowadzonej porigej probie szczelrfi@i wykona& zabezpieczenie
antykorozyjne ruroagow. W tym celu ruroagi (réwniez rozdzielacze) naky oczci¢ z
rdzy do Il klasy czystei, odttscic a nastpnie pomalowé& dwa razy farb ftalowa
termoodpora do 400C nastpnie jedm warstwa emali ftalows termoodpora do 400C. Po
zakaczeniu tych czynnii nalery przystpi¢ do wykonania izolacji termicznej ruragow.

Przy wykonywaniu izolacji naly utrzyma& zatazenia i wymogi montau producenta
wybranej technologii izolacji. Nakg stosowa otuliny izolacyjne w ptaszczu PVC.

Uzyte materialy izolacyjne powinny wykazywaonizsze parametry:

» wspodtczynnik przewodzenia ciepta — 0,035 \RKm

» temperatura pracy do + 1%5

* chlonna¢ wody < 2%

» kategoria pgarowa — Klasa E

e gruba¢ izolacji — 8cm (rura przewodowa), 10cm (rozdzieic

Po zaka&czonych pracach izolacyjnych w widocznych miejscaeh ptaszczu izolaciji
wykona kolorystyke paskow i oznaczy strzatkami kierunki przeptywu czynnika zgodnie z
norma:

Woda instalacyjna C.O.: zasilenie-karmin
powro6t-niebieski ciemny



5.0. Instalacja paliwowa.

W ramach | etapu inwestycji zaistniata koniecgnprzestawienia istniegego zbiornika
paliwowego (olej opatowy), obstugigego myjn¢ z lokalizach obok projektowanej staciji
obstugi. Przestawienie to, wymaga przebudowy dwgr@dewodéw paliwowych, polegajej
na demontau obecnych i montar ponownym po przestawieniu zbiornika. Nowa lokadja
zbiornika spowoduje konieczeowydtuzenia tych przewodow o ok. 2x5,00 mb. Wykénpa
nalezy nascianie zewntrznej stacji, stosgg materiaty identyczne z istnaglymi. Przewody
nalezy zaizolowa termicznie.

6.0.  Proby cisnieniowe

Po zakaczeniu rob6t monteowych naley wykona proby cénieniowe zgodnie z
wytycznymi MEC Koszalin oraz z ,Warunkami technigem wykonania i odbioru robot
budowlano — montawych” cz. Il.. Proby powinny hy przeprowadzone w obecitd
inspektora nadzoru ze strony wdiela. Po udanych prébach natesporzadzi¢ protokoty.

7.0. Uwagi ogolne
e roboty wykonyw& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
robét budowlano — montawych” cz. Il. oraz wymogami stosowanych norm,

* bezwzgtdnie spetni wszystkie warunki vdczenia wydane przez MEC Spoétka z
0.0. w Koszalinie

8.0. Obliczenia

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do celow ogrzeavavynosi dla Quoynex son= 69 kKW
Qsupynex kwp= 291 KW

Nr
dziatki Q G L D \Y R RxL [ Z RL+Z RL+Z
[W] [kg/s] [m] [mm] [ [m/s] | [Pa/m] [Pa] - [Pa] [Pa] [bar]
1-3 360000 3,45 26,0 80 0,70 65 169( 10 2390 4080 0,

04

Straty cénienia na przyczu wynosz 4080 Pa.



9.0.

Zestawienie materiatow

Ozn.

Wyszczegélnienie

[16¢

Producent

1

2

4

Siet cie

Ina preizolowang]

1

Kolano preizolowane wégiowe: dtugd¢ ramion 150cm x 120cm; D
80mm;srednica zewetrzna rury przewodowej 88,9mm; gruiso
$cianki 3,2mmzgrednica rury ostonowej 160mmatk9C

=

Kolano preizolowane: dugé ramion 100cm x 100cm; Dn 80mm;
srednica zewetrzna rury przewodowej 88,9mm; grudgcianki
3,2mm;srednica rury ostonowej 160mmgtk9d®

Zespot zhcza: nasuwka termokurczliwa sieciowana radiacygiee
Dn 80mm; Lmin 500mm; wyposana fabrycznie w dwa korki
odpowietrzajce (z otworami); dwa korki zgrzewane z wywiercony
otworami do piankowania z mliwos$cia poddania prébie szczel§w.

mi

. 26

B=50mm

Pierscien uszczelnigicy (gumowy) @=155mm; wys. H=191mm,; széer.

8

Poduszki kompensacyjne typu B; 1000 x 100 x 250mm

8

Koncowki termokurczliwe dla Dn 80mm

4

Studnia kablowa SK-1

1

o (Njojoi| »~

Zawor preizolowany z wbudowanym systemem alarmoviym80
mm wraz z zaworem odwadniaym Dn 40 mm

2

Rura preizolowana stalowa: Dn 80mérednica zewetrzna rury
przewodowej 88,9mm; grubéscianki 3,2mm;srednica rury
ostonowej; L=12m

Tasma ostrzegawcza koloadttego

60 m

Inst
wew

alacja cieplna
matrz budynku

7a

Zawor odcinaicy kulowy Dn 80, Pn 25
z kohcdwka do wspawania

7b

Zawor statyczny - rownowacy Dn 80, Pn 16
— gwintowany

Zawor odcinajcy kulowy Dn 80, Pn 16 — gwintowany

Filtr siatkowy Dn 80, Pn 25 ; np. typ: FS-1S; 6@2ek/cm2 z rurk
spustow i zaworem odcinacym — kothierzowy

10

Istn. przeptywomierz Ultraflow typ: 65-S—CKBE—-236 Dn
50, Pn 25; przeptyw nominalny gp = 15 m3/h; koln@wy

Kamstrup

11

Istn. integrator Multical

Kamstrup

12

Istn. czujnik temperatury Pt 500 w tulei

Kamstrup

13

Istn. gniazdo do odczytu danych — typ: 65-61-82bel L=6,0m

Kamstrup

14

Termometr bimetalicznysrednica tarczy @ 76mm; zakres
pomiarowy 0 — 160°C; typ S5300 formaaa 4

15

Manometr techniczny tarczowy z rgrBourdona i kurkiem
manometrycznymgrednica tarczy @ 160mm; zakres pomiarowy O
1,6 MPa; klasa doktadsoi 1,0

16

Manotermometr techniczny tarczowy z raBourdona i kurkiem
manometrycznymérednica tarczy @ 160mm; zakres pomiarowy
cisnienia 0— 1,6 MPa; zakres pomiarowy temperaturyl80°C;
klasa doktadnéri 1,0

17

Odpowietrzenie: rura Dn 15mm z zaworem odciogin kulowym
Dn 15 — gwintowanym

wykonanie
warsztatowe

18

Rozdzielacz c.0. Dn 150mm; L=1000mm

N

wykonanie
warsztatowe

19

Odwodnienie - rura Dn 15 z zaworem odciiegim Dn 15 z

koncOwka do wspawania

wykonanie
warsztatowe




10.0. Zataczniki



11.0. Rysunki



