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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

przebudowy fragmentu budynku przy ul. Kaszubskiej 35 w Szczecinie - czes¢ 1 etap Il.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczny,
- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowigzujgce przepisy, normy techniczne i rozporzadzenia.

3. Instalacja klimatyzacji.

W pomieszczeniach archiwum (-1/14(07)) i magazyn (-1/11(011)) zaprojektowano
dodatkowo instalacje klimatyzacji. Poszczegolne pomieszczenia chtodzone bedg
w okresie letnim oraz ogrzewane w okresie przejSciowym i zimowym za
posrednictwem klimat zatoréw typu split, pracujacych w systemie VRF np. produkciji
LG. Instalacje freonowg w budynku nalezy prowadzi¢ z rur miedzianych izolowanych.
skropliny od jednostek wewnetrznych odprowadzane bedg siecig przewodow
wykonang z rur PVC o potagczeniach klejonych i prowadzonych ze spadkiem 1%
w kierunku podfgczenia do kanalizacji. W przypadku kiedy bedzie konieczne nalezy
zamontowa¢ pompki skroplin na przewodach odprowadzajgcych. Wigczenie do
kanalizacji za posrednictwem syfonow. Projektowane klimatyzatory nalezy wpig¢ na
poziomie parteru do istniejacego uktadu VRF zrealizowanego w czesci pierwszej
projektu.

4. INSTALACJE, MONTAZ PRZEWODOW, IZOLACJE.

4.1. Stosowane materialy przewodow.

Przewody freonowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych
przeznaczonych do stosowania w instalacjach klimatyzacyjnych.

Instalacja nalezy wykonac¢ z rur PCV.



5. STEROWANIE | AUTOMATYKA.

Sterowanie klimatyzatorami Sciennymi odbywa sie za pomocg pilotow

bezprzewodowych natomiast klimatyzatorami kasetonowymi z paneli Sciennych.
Trasy przewodow elektrycznych wraz ze schematami potgczen zawarte zostaty

w czesci elektryczne;.

6. OBLICZENIA.

6.1. Obliczenia instalacji klimatyzacji.

Obliczen i dobdr jednostek wewnetrznych LG dokonano za pomocg programu LG.

7. PROBA INSTALACJI KLIMATYZACJI.

Instalacje chtodnicze po zamontowaniu nalezy poddaé probie cisnieniowej zgodnie

z instrukcjg producenta systemu - “test szczelnosci instalacji“: napetni¢ instalacje
azotem do cisnienia testowego (okresla producent systemu), po 24 godzinach nalezy
sprawdzi¢ wszystkie potgczenia, jesli przyrzady nie wykazg ponadnormatywnego
spadku cisnienia, potgczenia mozna zaizolowac. Proby nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 378:2002. “Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony sSrodowiska. CzesS¢ 2: projektowanie, budowanie,

sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.”

8. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

- nalezy doprowadzi¢ przewody zasilajgco-sterujgce do jednostek wewnetrznych

klimatyzatoréw

9. UWAGI KONCOWE.

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z Polskimi Normami oraz ustaleniami

i warunkami przedstawionymi ze strony Inwestora.

Projektowane klimatyzatory nalezy wpig¢ na poziomie parteru do istniejgcego
uktadu VRF zrealizowanego w czesci pierwszej projektu. Szczegodtowy zakres prac
nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
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