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6. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

l.

1.

PLAN SYTUACYJNY

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest: PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
PODDASZA NA POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE polegajaca na:

C.

a. zmianie sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na pomieszczenia biurowe
b.

zmianie sposobu uzytkowania poddasza 1 nieuzytkowego (strych) na sale odpraw i
pomieszczenia magazynowe i techniczne

wykonaniu wentylacji mechanicznej w przebudowanych pomieszczeniach i
wyprowadzeniu ponad dach

. przebudowie pomieszczen, poszerzeniu i podniesieniu poszczegdéinych nadprozy,

podziale i taczeniu pomieszczen, obudowie elementéw budynku do odpornosci
ogniowej, wykonaniu kanatéw wentylacji grawitacyjnej hybrydowej i wyprowadzeniu
ponad dach

remoncie wszystkich elewacji budynku od poziomu gruntu

wymianie pokrycia dachu wraz z dociepleniem potaci dachowej i z montazem
nowych okien potaciowych, kominéw grawitacyjnych i wyrzutni wentylacji
mechanicznej

. wykonaniu nowych instalacji wewnetrznych ( elektrycznych, wod-kan, c.o. wentylacji

mechanicznej, klimatyzacji, rurarzu dla instalacji teleinformatycznej i instalacji
teletechnicznej sap, swin, skd i oddymiania, zwigzanych z przebudowa budynku w



zakresie opracowania ( za wyjatkiem instalacji c.o. ktora byta objeta projektem
zwigzanym z termomodernizacja obiektu )

Uwaga:

Projekt nie obejmuje swym zakresem czesci objetej odrebnym pozwoleniem na budowe
zwigzanym z termomodernizacja budynku A przy ul. Kaszubskiej 35.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | LOKALIZACJA

Teren na ktérym znajduje sie w/w budynek podlegajacy przebudowie znajduje w kwartale ulic
Gabriela Narutowicza, Potulickiej, Czarneckiego i Kaszubskiej. Budynek A znajduje sie w
pierzei ulicy Kaszubskiej dz. nr 8/2 obreb 1046 Szczecin Srédmiescie. Od strony dziedzifca
znajduje sie wspdlny teren zielony z dojazdami do kompleksu Policiji.

3. WLASNOSC | PRZEZNACZENIE BUDYNKU.

Budynek przy ul. Kaszubskiej 35, jest w catosci we wiadaniu Skarbu Panstwa pod trwatym
zarzgdem Komendy Wojewddzkiej i Miejskiej Komendy Policji w Szczecinie. Budynki
uzytkowane sg jako budynki administracyjne Policiji.

4, ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI NR 8/2-bez zmian.

4.1. Plan sytuacyjny

Na przedmiotowej dziatce nr 8/2 nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu.
Projektuje sie odkopanie budynku w obrysie piwnic i wykonanie izolacji pionowych i
poziomych. Projektuje sie rowniez remont przytgczy przykanalikéw kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej wraz z wymiang stojakow deszczowych w budynku A. Po zakonczeniu prac teren
zielony jak rowniez opaske betonowg jak i fragment chodnika wokét budynku nalezy
odtworzy¢ ze spadkiem 1% od budynku.

4.1. lIstniejgce sieci uzbrojenia terenu:

Na dziatce wystepujg sieci uzbrojenia terenu — bez zmian.
- wodociggowa

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

- energetyczna i telefoniczna

- sie¢ gazowa

4.2. Uksztattowanie terenu:
Teren znajduje sie na jednym poziomie okoto 21,84 - 21,93 m n.p.m.
Utrzymuje sie istniejgce zagospodarowanie dziatki i terenu bez zmian.

4.3. Czy dziatka lub teren podlega ochronie?
Budynek przy ul.Kaszubskiej 35 w Szczecinie jest objety ochrona konserwatorskg na mocy

gminnej ewidecji zabytkdw zgodnie z art.22 ust.5 ustawy z dn.23.07.2003r o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r Nr 162 poz.1568).

Il.  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INFORMACJE O BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY



Budynek czterokondygnacyjny, wzniesiony w poczatku XX wieku w estetyce historyzujgcej
secesji. Dach wysoki z pokryciem ceramicznym-dachéwka karpidwka. Podpiwniczony w
catym obrysie. Detal architektoniczny elewacji wykonany w cegle klinkierowej i ksztattkach
ceramicznych oraz betonowych. Kompozycje elewacji symetryczne.

Obecnym uzytkownikiem jest Il Liceum Ogdlnoksztatcace w Szczecinie. Na dzien dzisiejszy w
budynku znajdujg sie sale wyktadowe oraz klatka schodowa.Po planowanym remoncie ich
miejsce zajmie zespot dydaktyczny przystosowany na potrzeby matury miedzynarodowe;j.
Zanim budynek zaczat petni¢ funkcje dydaktyczne, miescita sie w nim biblioteka.

Obiekt wzniesiony w technologii tradycyjnej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, ceramicznej (uktad
konstrukcyjny podtuzny).

Sciany dziatowe z cegly petnej ceramicznej oraz z cegly dziurawki.

Strop nad podpiwniczeniem ceramiczny, odcinkowy, kolebowy. W czes$ci podpiwniczenia
sklepienia wzmacniane dodatkowymi stupami.

Stropy pomiedzy pozostatymi kondygnacjami ceramiczne.

Wiezba dachowa drewniana kleszczowo-ptatwiowa, wieszarowa.

Pokrycie dachu z dachowki ceramicznej karpidwki w podwdjng koronke.

Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane.

Cokot granitowy i ceglany

Elewacje z cegly klinkierowej z betonowymi elementami wystroju architektonicznego.

Klatka schodowa betonowa, cze$ciowo drewniana z ozdobnymi elementami.

Stolarka okienna drewniana. Okna podwadjne, skrzynkowe i pojedyncze — nie spetniajg
obowigzujgcych parametréw izolacyjnosci termicznej-czesciowo oryginalna-bez
detalu.

Stolarka drzwiowa drewniana. Czesciowo zachowana oryginalna stolarka drzwiowa.
Znaczna czesé drzwi istniejgcych w budynku wprowadzona w ramach
dotychczasowych remontow i przeksztatcen funkcjonalnych, o niskiej jakosci, w
znacznym stopniu wyeksploatowana i nie harmonizujgca z jego charakterem.

Rynny i rury spustowe cynkowe.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

wodociggowa

kanalizacyjna

elektryczna

gazowa

teletechniczna

odgromowa

centralnego ogrzewania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN



NUMER

NAZWA POMIESZCZENIA

POWIERZCHNIA

POWIERZCHNIA

POMIESZC CALKOWITA  |UZYTKOWA
ZENIA NETTO P.C.(M2- |P.U.(M2 -
LICZONA LICZONA OD
POWIERZCHNI  [WYS. 190CM)
PODLOGI)
PIWNICA
-1/01 KLATKA SCHODOWA 11,99 0,00
-1/02 MAGAZYN 15,74 0,00
-1/03 MAGAZYN 4,45 0,00
-1/04 MAGAZYN 13,25 0,00
-1/05 KOMUNIKACJA 9,75 0,00
-1/06 MAGAZYN 6,08 0,00
-1/07 SZATNIA 25,95 0,00
RAZEM P.C / P.U. 87,21 0,00
PARTER
0/01 KLATKA SCHODOWA 18,60 0,00
0/02 PRZEDSIONEK 12,87 0,00
0/03 POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,82 0,00
0/04 HALL 25,98 0,00
0/05 SEKRETARIAT 15,76 15,76
0/06 GABINET KOORDYNATORA MM 24,20 24,20
0/07 KORYTARZ 7,38 0,00
0/08 SALA DYDAKTYCZNA TOK 32,24 32,24
0/09 SALA DYDAKTYCZNA - MATEMATYKA 44,37 44,37
0/10 SALA DYDAKTYCZNA - CHEMIA 44,11 44,11
0/11 ZAPLECZE - CHEMIA 11,28 11,28
0/12 WC DAMSKIE 11,12 0,00
0/13 WC DAMSKIE - PRZEDSIONEK 6,70 0,00
0/14 WC DLA OS.NIEPELNOSPRAWNYCH 7,29 0,00
0/15 POMIESZCZENIE SOCJALNE 3,19 0,00
0/16 WC MESKIE - PRZEDSIONEK 5,27 0,00
017 WC MESKIE 11,34 0,00
0/18 KLATKA SCHODOWA 12,18 0,00
0/19 KOMUNIKACJA 29,66 0,00
0/20 SERWEROWNIA 5,95 0,00
RAZEM P.C / P.U. 333,31 171,96
| PIETRO
1/01 KLATKA SCHODOWA 7,18 0,00
1/02 HALL 28,35 0,00
1/03 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,44 0,00
1/04 WC DAMSKIE 1,92 0,00
1/05 WC DAMSKIE-PRZEDSIONEK 2,66 0,00
1/06 SALA DYDAKTYCZNA 35,34 35,34
1/07 SALA DYDAKTYCZNA 31,62 31,62
1/08 SALA DYDAKTYCZNA 32,24 32,24
1/09 KORYTARZ 8,79 0,00
1710 GABINET KOORDYNATORA CAS 15,14 15,14
111 SALA DYDAKTYCZNA 39,03 39,03
RAZEM P.C / P.U. 205,71 153,37
Il PIETRO
2/01 HALL 36,26 0,00




2/02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3,86 0,00
2/03 WC MESKIE 1,50 0,00
2/04 WC MESKIE - PRZEDSIONEK 2,66 0,00
2/05 SALA DYDAKTYCZNA - FIZYKA 35,34 35,34
2/06 ZAPLECZE - FIZYKA 13,94 13,94
2/07 ZAPLECZE - BIOLOGIA 16,55 16,55
2/08 SALA DYDAKTYCZNA - BIOLOGIA 32,24 32,24
2/09 KORYTARZ 14,68 0,00
2/10 WC DLA OS.NIEPELNOSPRAWNYCH 4,69 0,00

RAZEM P.C/P.U. 161,72 98,07

RAZEM P.C NETTO/P.C.D. 787,95 423,40

DANE LICZBOWE O BUDYNKU

Parter budynku: +0,00=19,02 mn.p. m.

Poziom terenu przy wejsciu gtbwnym: 17,28 m n. p. m.
Strop nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg: 13,24 m
Kalenica dachu: 17,28 m

Parametry budynku

Powierzchnia catkowita — 787,95 m”

Powierzchnia uzytkowa — 423,4 m”
Powierzchnia zabudowy — 234,83 m”
Kubatura — 3782 m>

Ilo$ci 0os6b na kondygnacjach
- parter — 42
- pietro 1 — 52
- pietro 2 — 26
tacznie — 120

Struktura uzytkownikow
Pracownicy naukowi i asystenci oraz personel administracyjny — 96
Uczniowie - 24

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH
Projektowane wyburzenia
Przewiduje sie wyburzenie
fragmentu $ciany w poziomie parteru i 1 pietra o gr. 38cm,
wyburzenie otworéw w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych, wyburzenie otworéw
drzwiowych, wyburzenie niektérych scian dziatowych,

wykonanie otworéw w stropie Kleina w celu montazu instalacji wentylacji mechaniczne;j.

demontaz wszystkich okien, stolarki drzwiowej,

demontaz fragmentu pokrycia dachu, oraz tacenia przy nowych kominach.

demontaz wszystkich instalacji wewnetrznych: co, cwu, wod-kan, elektryczne;j i
teletechniczne;.

demontaz krat istniejgcych stalowych wbudowanych w latach siedemdziesigtych
montowanych w poziomie parteru.

Odkopanie istniejgcych scian wokét podpiwniczenia do poziomu taw fundamentowych

4.2. Zakres i program przebudowy



Program przebudowy obejmuje konieczne przeksztatcenia funkcjonalne budynku
dostosowujgce go do potrzeb programu matury miedzynarodowej oraz poprawienie jego
standardu technicznego. W projekcie unika sie zbednych ingerencji w pierwotne elementy
budynku, o ile pozwalajg na to ich parametry techniczne i stan zachowania.
Zakres prac:
Wyburzenia i demontaze w zakresie wynikajacym z uwarunkowan funkcjonalnych.
Wprowadzenie nowych $cian dziatowych murowanych i z ptyty gkf i gkfi 0 odpornosci
ogniowej EI30.
Obudowa i zabezpieczenie gtdwnej klatki schodowej zgodnie z wymaganiami ochrony
p.poz.
Wykonanie niezbednych nowych elementow konstrukcyjnych i wzmocnien konstrukciji.
Czesciowa adaptacja pomieszczeh w podpiwniczeniu na funkcje pomocnicze i
techniczne.
W obrebie kondygnacji od parteru do pietra 2 przeksztatcenia funkcjonalne wynikajace z
potrzeb uzytkownika.
Wprowadzenie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej z materiatu
niepalnego.
Wprowadzenie szachtéw instalacyjnych
Wyprowadzenie ponad dach projektowanych komindéw i rozbudowa niektérych kominow
istniejacych, wyprowadzenie ponad dach komindéw konczgcych sie obecnie w
przestrzeni poddasza.
Nowe wykonczenia posadzek we wszystkich pomieszczeniach. Renowacja posadzki w
hallu klatki schodowe;j
Nowe wykonczenia scian w catym budynku.
Remont klatek schodowych i hallu wejsciowego.
Wymiana stolarki drzwiowe;j.
Renowacja stolarki drzwiowej o walorach estetycznych i historycznych-drzwi zewnetrzne
Catkowita wymiana stolarki okiennej
Wykonanie zabezpieczeh przeciwpozarowych.
Wykonanie zabezpieczen wigzby drewnianej przed dziataniem grzybow.
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w podpiwniczeniu.
Wymiana wewnetrznych instalacji CO, wod-kan, elektrycznej, teletechniczne;.
Wykonanie wentylacji mechanicznej wywiewnej z sal wyktadowych.

DYSPOZYCJA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

Podpiwniczenie

W czesci pomieszczen piwnic lokalizacja szatni, pomieszczenh technicznych i magazynow
Pomieszczenie sprezarkowni

Parter

Kondygnacja mieszczgca funkcje sal wyktadowych

Wejscie gtéwne do budynku z hallem potgczonym z klatkg schodowg. Klatka schodowa wydzielona
od korytarzy drzwiami o odpornosci ogniowej

sale dydaktyczne: TOK, matematyki, chemii. Wyburzenia w scianach konstrukcyjnych. W
miejscu wyburzanych Scian projektowane stalowe wzmocnienia konstrukciji wg
projektu konstrukcyjnego.

pomieszczenia koordynatora tok, sekretariat, pomieszczenia socjalne, wc i pomieszczenia
gospodarcze, serwerownia.

Wc dla os6b niepetnoprsawnych

Pietro 1
4 sale dydaktyczne
sanitariaty
gabinet koordynatora CAS
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Pietro 2
sala dydaktyczna fizyki z zapleczem
sala dydaktyczna biologii z zapleczem
wc dla osob niepetnosprawnych

Dach

- Geometria dachu zachowana bez zmian. Wyprowadzenie projektowanych przewodow
kominowych oraz istniejgcych kohczgcych sie obecnie w przestrzeni poddasza. Pokrycie
dachowe bez zmian

DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budowa szybu dzwigowego zaréwno wewngatrz budynku, jak i dostawionego do $ciany
elewacyjnej nastrecza znaczne trudno$ci techniczne oraz narusza jego historyczng strukture.
W celu udostepnienia budynku osobom niepetnosprawnym, obiekt zostanie wyposazony w
skladang platforme gasienicowg o napedzie elektrycznym umozliwiajgcg pokonywanie
schodéw osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich. Urzgdzenie to bedzie
znajdowato sie w pomieszczeniu socjalnym przy sekretariacie. W klatce schodowej przy
wejsciu od strony ulicy zlokalizowano przycisk przyzywowy potgczony z sekretariatem.

W poziomie parteru i 2 pietra budynku na poziomie terenu zaprojektowano WC
przystosowane dla niepetnosprawnych.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

Budynek Il Liceum Ogdlnoksztatcgcego jest budynkiem sredniowysokim.
Adres: ul. Jarowita 3, Szczecin

Zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi

ZL lll, -sale dydaktyczne, pokoje biurowe

Klasa odpornosci pozarowej B.

liczba kondygnacji -3,
wysokos¢ budynku -13,59 m
wysoko$¢ do kalenicy - 17,28m

Budynek przylega $ciang do dziatki zabudowanej przy ul. Jarowita 4

Wymagany dojazd pozarowy do obiektu-od strony ul. Jarowita

Zaopatrzenie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantéw podziemnej sieci ulicznej
o wydajnosci 20dm3/s w odlegtosci do 75m od budynku

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym— dn25, rozmieszczone sg w klatce schodowe;j.

Budynek podzielono na nastepujgce strefy pozarowe:
STREFA S1 — klatka schodowa

STREFA S2 — pomieszczenia uzytkowe od parteru do 2pietra,
STERFA S3 - piwnica

STREFA S4 — pomieszczenie sprezarkowni

STREFA S5 - serwerownia

Wymagana odpornosé ogniowa elementéw budynku

e gitéwna konstrukcja nosna R 120
e konstrukcja dachu R 30
e stropy REI 60
e $ciana zewnetrzna El 60
e Sciana wewnetrzna El 30
e przekrycie dachu E 30

Ewakuacja z budynku bedzie zapewniona za posrednictwem istniejgcej klatki
schodowej i wyjscia na poziom terenu. Drogi ewakuacji zostang odpowiednio
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oznakowane znakami fluorescencyjnymi oraz podswietlonymi montowanymi na sruby o
wielkosci zgodnej z Pn (200x400mm). Prace zabezpieczajace strop oraz sciany do
odpornosci ogniowej oraz impregnacje nalezy wykonywaé pod nadzorem
przedstawiciela technicznego wybranego systemu lub przez wykonawce posiadajacego
certyfikat na Swiadczenie ustug p.poz. Odbiér tych prac moze nastapi¢ wytacznie po
pisemnym zgtoszeniu prac przez wykonawce do odbioru, oraz przy udziale
przedstawiciela technicznego wybranego systemu.

W zwigzku z postanowieniem Komendy Wojewoddzkiej PSP w Szczecinie uzgadniajgcym

Ekspertyze Techniczng zaprojektowano:

W klatce schodowej i na korytarzach zaprojektowano o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne
zgodnie z PN-EN 1838:2005- ,Zastosowania oswietlenia, oswietlenie awaryjne” o
natezeniu zwiekszonym do 5Iux.

Zaprojektowano zamkniecie klatki schodowej drzwiami o odpornoéci ogniowej i wyposazono
w urzgdzenia do usuwania dymu — okna dymowe oraz nawiew kompensacyjny za
posrednictwem drzwi wejsciowych

Zaprojektowano zamknigecie pokojow drugim pietrze drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j
EI30

Zaprojektowano wykonanie na kazdej kondygnaciji instalacji hydrantéw wewnetrznych Dn25

Zaprojektowano wykonanie na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie Swiattem
sztucznym instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oddzielenie pomieszczen na poddaszu od palnej konstrukcji dachu
przegrodami o klasie EIG0

Zaprojektowano zabezpieczenie drewnianych dzwigarow biegéw i spocznikéw klatki
schodowej do klasy REIGO0 przy uzyciu obudowy z ptyt gkf.

Zaprojektowano wydzielenie jako odrebnych stref pozarowych

Zaprojektowano przystosowanie skrzydet drzwi wyjsciowych do natychmiastowego
otwarcia oraz montaz uchwytéw (trzymaczy) zapewniajacych utrymanie drzwi w
pozycji otwartej.

Gtowna klatka schodowa bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowag a dtugos¢ dojscia z
najdalszego pokoju biurowego na pietrze 2 do drzwi klatki schodowej nie przekroczy 20
metrow.

W klatce schodowej zaprojektowano instalacje oddymiania na podstawie obowigzujgcej
polskiej normy PN-B-02877-4. Zasilanie klap dymowych i instalacji oddymiania
zaprojektowano sprzed gtéwnego wytgcznika pradu. Klapy dymowe bedg sterowane zdalnie
za pomocg centrali p.poz zlokalizowanej w klatce schodowej. Ponadto w klatce projektuje sie
przyciski do awaryjnego otwierania na kazdej kondygnacji, oraz do przewietrzania klatki.
Klatki schodowe i korytarze wyposazono w oswietlenie ewakuacyjne-awaryjne.

W szybie kablowym zastosowano przegrody (uszczelnienia) w odlegtosci co 9mb o
odpornosci ogniowej EI160.

Kanaty wentylacji mechanicznej zaprojektowano z materiatow niepalnych (blacha cynk-tytan).
Na kanatach zaprojektowano klapy p.poz. uruchamiane za pomocg czujek temperaturowych.

Obliczenie powierzchni geometrycznej klap dymowych:
klatka schodowa A,B.D.E,F

powierzchnia uzytkowa klatki schodowej Pu=25,07m2

wymagana czynna powierzchnia klapy dymowej w budynku sredniowysokim to 5%
powierzchni klatki Acz>1,254m2

powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=Acz/Cv (Cv=0,6 — bezwymiarowy

aerodynamiczny wpotczynnik przeptywu klap dymowych)
Wymagana geometryczna powierzchnia klap dymowych Ag>1,254/0,6= 2,09m2
Przyjeto 2 okna dymowe potaciowe z deflektorem o powierzchni Ag=1,14m2x2=2,28m2
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Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza
Przewiduje sie zapewnienie doptywu powietrza za pomocg drzwi wejsciowych o pow.
A=3,00m2 tj. > 2,28x1,3=2,964m2

klatka schodowa C

powierzchnia uzytkowa klatki schodowej Pu=34,57m2

wymagana czynna powierzchnia klapy dymowej w budynku sredniowysokim to 5%
powierzchni klatki Acz>1,728m2

powierzchnia geometryczna klap dymowych Ag=Acz/Cv (Cv=0,6 — bezwymiarowy

aerodynamiczny wpotczynnik przeptywu klap dymowych)
Wymagana geometryczna powierzchnia klap dymowych Ag>1,728/0,6= 2,88m2
Przyjeto 3 okna dymowe potaciowe z deflektorem o powierzchni Ag=1,14m2x3=3,42m2

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

Przewiduje sie zapewnienie doptywu powietrza za pomocg drzwi wejsciowych (potowa
przekroju) o pow A=4,62m2 + (oraz dwdch okien dymowych 2x 1,1m2) 2,2m2

tj. 2,31m2+2,20m2=4,51 > 3,42x1,3=4,446m?2

ZALECENIA:

a. przed oddaniem do uzytkowania czeéci wejsciowej nalezy oznakowaé drogi i wyjscia
ewakuacyjne zgodnie z PN

b. oznakowa¢ gtéwne wytgczniki p.poz pradu

c. budynek zaopatrzy¢ w podreczny sprzet gasniczy p.poz. — zaleca sie gasnice 2kg
proszkowe z proszkiem ABC na kazde 100m2 powierzchni z maksymalnym dojsciem 30m.
Miejsca rozmieszczenia oznaczy¢ zgodnie z PN.

d. nalezy zaktualizowa¢ i wywiesi¢ w widocznym miejscu instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego

e. nalezy przeszkoli¢ pracownikéw portierni w zakresie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
dotyczacej zasad otwierania drzwi wyjsciowych na wypadek pozaru (natychmiastowe
otwarcie drzwi i pozostawienie w tym potozeniu)

f. wszelkie watpliwosci w stosunku do zagadnien ochrony p.poz w budynku nalezy
uzgadnia¢ z projektantem.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE | WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Sciany
zamurowania w $cianach konstrukcyjnych — cegta petna na gtebokosé 25cm
Scianki dziatowe murowane — cegta kratéwka 12 cm
$cianki dziatowe w technologii lekkiej — 2x ptyta gkfi na ruszcie stalowym (w
pomieszczeniach mokrych ptyta gkfi) — szpachlowanie, szlifowanie, malowanie
farbami akrylowymi w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem.
Stropy
Istniejgce stropy drewniane powinny zosta¢ odkryte celem stwierdzenia ich stanu
technicznego. Istniejgcg polepe nalezy usungc i przestrzen miedzystropowg wypetnic¢ wetng
mineralng hydrofobizowang o gr. 20cm. Belki drewniane oraz pozostawione elementy
Slepego putapu zaimpregnowad.
Wszystkie stropy doprowadzi¢ nalezy do odpornosci ogniowej El 60 alternatywnie poprzez:
W przypadku wzmocnienia istniejacego stropu - obudowanie stropéw drewnianych na catej
powierzchni sufitu od spodu 2xptytg gkf i gkfi uktadang mijankowo wypoziomowang do
odpornosci ogniowej EI60,przestrzen miedzystropowg nalezy wypetni¢ wetng mineralng
hydrofobizowang o gr. 20cm, a pod pomieszczeniami wc styropianem twardym gr 20cm
szpachlowanie, szlifowanie, malowanie.
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W przypadku planowanych podciggéw stalowych, belek stropowych, -obudowanie belek
stalowych ptytg GKF EI60 - alternatywnie otynkowanie tynkiem cem.-wap. gr. 20 mm na
siatce Rabitza,

lub pomalowanie stalowych elementéw konstrukcji stropéw farbg ogniochronng
FLAMMECONTROL lub podobng i zabezpieczenie do odpornosci ogniowej do EIG0 -
dotyczy belek stalowych istniejgcych biegéw schodowych. Stopki belek zabezpieczyé
antykorozyjnie i p.poz.

strop nad poddaszem — projektowany strop belkowy o konstrukcji drewnianej (belki 20x8 cm)
mocowanej do istniejgcej konstrukcji dachu. Rozstaw belek wedtug projektu konstrukgciji.
Wszystkie elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza obudowac
2xptytg gkf lub w pomieszczeniach mokrych gkfi.

Warstwy w kolejnosci od goéry:

ptyta OSB na ruszcie z desek — 32 mm

folia pcv

pustka -4cm

wetna mineralna pomiedzy konstrukcjg — 20 cm
ptyta OSB — 25 mm

2 x ptyta GKF —fgcznie 2,5 cm

Strop drewniany projektuje sie z nowg podtogg drewniang (ptyta MDf lub Osb na pidro i
wpust gr.30mm=2x15mm) na przekfadkach ttumigcych utozonych wzdtuz na belkach
drewnianych w formie tasmy z filcu technicznego, ptyty izolacyjnej ttumigcej OVERFELT lub
elastycznego styropianu. Projektowang podfoge na poziomie 3 pietra nalezy poziomowad.

W pomieszczeniach w ktoérych stropy drewniane sg w ztym stanie technicznym
zaprojektowano wzmocnienie istniejgcych belek drewnianych belkami stalowymi ceownikami
przykrecanymi z boku do istniejgcych belek stropowych. W pomieszczeniach wc nalezy
utozy¢ blache cynkowo-tytanowg o gr. 0,7mm i zagwozdziowanie jej do belek drewnianych.
Nastepnie zaprojektowano wylanie ptytki gr. 5cm zbrojonej przeciwskurczowo siatkami
stalowymi fi 4mm o oczku min 60x60mm i wykonanie izolacji z folii w ptynie z wywinieciem
15cm na Sciany - pod utozenie terakoty. Przestrzen podtogowg w wc z uwagi na znaczng
wilgotnosc izolowacé styropianem Fs20 o gr. 20cm. Przyjeto, ze ponadto wystgpi koniecznos¢
wzmochnienia okoto 80% pozostatych belek stropowych nad 2 pietrem ksztittownikami
stalowymi wg. pw. Konstrukcji. Jako projektowane elementy konstrukcji nalezy zastosowac
drewno klasy K27 impregnowane do klasy A2 grzybochronnosci najlepiej metoda kapieli
cisnieniowej, wzglednie na budowie j.n.

Sposéb impregnacii elementéw drewnianych:

Belki stropowe drewniane istniejgce nalezy impregnowac do klasy A1 grzyboodpornosci wg
instrukcji nr 312 ITB dwukrotne lub trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami
p.poz. Pod pomieszczeniami mokrymi nalezy wykonac¢ impregnacije do klasy A2, (trzykrotne
smarowanie). W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢ odpowiednig impregnacije i
izolacje oparcia belek na murze za posrednictwem przektadki papowej, szczeliny powietrznej
3 cm wg PN-59/B-10080.

Wszystkie elementy drewniane tj., deski podtogowe(poddasze, dach), deski slepego putapu,
taty i belki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami posiadajgcymi aktualne
aprobaty ITB np. INTOX-S, BORAMON, DREWNOSOL -2 .

Do zabezpieczenia belek mozna zastosowac preparaty trojfunkcyjne np. OGNIOCHRON,
DREWNOSOL -3 lub inne podobne posiadajgce aprobaty ITB.

Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi np. BORAMON (3x) W trakcie murowania
nowego muru odpowiednio zaimpregnowac konce belek drewnianych.

Stosowac preparaty typu solnego INTOX-S, BORAMON, DREWNOSOL - 2 wzglednie $rodki
trojfunkcyjne dopuszczone do stosowania tj. OGNIOCHRON, DREWNOSOL- 3, FOBOS-2
wg. instrukcji stosowania.
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Elementy drewniane widoczne w pomieszczeniach poddasza zostang uodpornione
systemem ogniochronnym ,AMARVIN”, uzyskujgc transparentng niezapalng powtoke o
potysku potmatowym.

Izolacja akustyczna stropu w pomieszczeniach biurowych 3 pietra w przypadku wymiany
stropu izolacja z wetny mineralnej gr.20cm hydrofobizowanej i w wc styropian twardy gr 20cm.
Zaprojektowano wentylacje przestrzeni podpodiogowej powietrzem obiegu wewnetrznego
otworami o przekroju 20 mm w listwie przypodtogowej rozmieszczonych co 80cm lub co
belke

Paraizolacja z folii PE gr. 0,2 mm na belkach stropowych od spodu i na wierzchu z pustkg
4cm nad warstwg wetny mineralne;j.

Izolacja w obrebie tazienek -projektuje sie izolacje z folii w ptynie gr. 1,0 mm wywinietej na
Sciane na wys. 15cm ukfadanej na warstwie wylewki cementowe;j.

8.2.1. Odgrzybienie murow

Fragmenty muru stykajgce sie z zagrzybionymi belkami po oczyszczeniu muru nalezy
odgrzybi¢ preparatem solnym BORAMON.

Rozebrany mur nalezy wyréwnaé zaprawg cementowg z dodatkiem emulsji na bazie tworzyw
sztucznych np. ASOPLAST- MZ lub COMPACTA. W trakcie murowania nowego muru (gzyms
budynku) odpowiednio zaimpregnowac konce belek drewnianych. W trakcie realizacji
poddasza i piwnic oraz stropéw pomiedzy mieszkaniami szczegétowe wytyczne odnosnie
odgrzybienia nalezy oprze¢ na opinii mykologa.

Kominy i wentylacja grawitacyjna

Nowe kominy nalezy wykonac¢ w formie lekkiej (rury cynkowo-tytanowe w obejmach z
otuling z wetny mineralnej). Kominy nalezy wykona¢ ponad dachem z profili
zimnogietych, ocykowanych ogniowo, obudowanych sklejkg wodoodporng i
tynkowanych na siatce z opierzeniem z blachy cynkowo-tytanowe;j.

Ponad dach bedg wyprowadzone réwniez szachty wentylacji nawiewno-wywiewne;.
Szachty te wykorniczy¢ ponad dachem analogicznie jak wyzej

Istniejgce kominy zakonczone w przestrzeni poddasza wyprowadzi¢ ponad dach w
sposob, jak opisano wczesniej.

Kanaty kolidujgce z konstrukcje dachu odgina¢ pod katem max 30°.

Za kominami wykonac¢ kontrspadki z blachy cynkowo-tytanowej na konstrukcji drewnianej.

Kominy pozostawione w przestrzeni poddasza z przyczyn konstrukcyjnych nalezy
zaslepi¢ miejscowo betonem

Obrébki blacharskie

Rynny, rury spustowe, parapety zewnetrzne oraz obrébki blacharskie w dachu i na gzymsach
zaréwno w elewaciji ulicznej jak i podwoérzowej nalezy wykonaé z blachy cynkowo-tytanowej,
Parapety okienne z cegly piaskowac, szlifowaé i spoinowaé fugg hydrofobowg pzostate
parapety wykonac¢ z blachy cynk-tytan w kolorze naturalnym.

Obrobka komindw z blachy cynkowo-tytanowej, wykornczenie daszkiem stalowym.

Od strony pétnocnej i potudniowej w potaci dachowej zaprojektowano obudowe 2 lukarn
blachg miedziang. Zaprojektowano wykonanie opierzenia z miedzi w kiosku nad wejsciem
gtbwnym, i w wiezyczce dachowej oraz montaz czerpni i wyrzutni nad czescig wysokg oraz
Sciennych.

Elementy kute, kraty okienne, balustrady

Projektuje sie oczyszczenie mechanicznie z rdzy i starych powtok malarskich, (brakujgce
elementy uzupetni¢ na wzor istniejgcych), konserwacje, szlifowanie, malowanie elementéw
kutych stalowych zakotwionych w elewaciji takich jak haki, okiennice, kraty, zawiasy, kratki
wentylacyjne nalezy oczys$cic¢ przeprowadzi¢ proces odrdzewiania wgtebnego za pomoca
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preparatéw penetrujgcych / np. FOSOL / a nastepnie malowanie farbg podktadowg
penetrujgca i nawierzchniowg matowg w kolorze na wzér istniejgcej.

Projektuje sie demontaz krat istniejgcych stalowych wbudowanych w latach
siedemdziesigtych montowanych w poziomie parteru od strony potudniowe;.

Izolacje pionowe i poziome

Z uwagi na zawilgocenie piwnic wynikajgce z przenikania wod opadowych, po
wyremontowaniu kanalizacji deszczowej i podtgczeniu wszystkich rur spustowych, nalezy
odkopac sciany zewnetrzne budynku i osuszy¢ stosujgc metody specjalistyczne. W razie
stwierdzenia wystepowania zagrzybienia scian nalezy je odgrzybic¢ stosujgc odpowiednie
preparaty zabezpieczajgce stosownie do wskazan specjalisty mykologa. Po osuszeniu
muréw piwnic, wyszpachlowa¢ spoiny muru od strony zewnetrznej, wprowadzi¢ izolacje
pozioma (np. metodq injekcji krystalicznej) na wysokosci posadzki nad fundamentami i
potozyé pionowgq izolacje bitumiczng (np. DEITERMANN SUPERFLEX 10) od poziomu
fundamentu do poziomu min. 30 cm powyzej poziomu terenu. Izolacje pozioma potaczyé
z pionowga. Szczegolnie nalezy zwréci¢ uwage na przejscia instalacyjne przez sciany
zewnetrzne. Zabieg osuszenia i zaizolowania scian fundamentowych dotyczy
wszystkich $cian zewnetrznych. Sciany piwnic po zaizolowaniu docieplié warstwg 10 cm z
ptyt polistyrenowych typu IZODUR w pasie cokotu i min. 100 cm ponizej poziomu terenu. Po
zakonczeniu prac izolacyjnych zewnetrzne $ciany budynku nalezy przysypa¢ do poziomu
terenu, zagesci¢ do

Id —0,5 i wykona¢ opaske z ptyt betonowych ze spadkiem 1% na zewnatrz i szerokosci min.
50cm wykonczong obrzezem trawnikowym.

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Zaprojektowano 3 centrale nawiewno-wywiewne zlokalizowane w poddaszu nad parterem,
nad 3pietrem i w podpiwniczeniu dla zapewnienia wentylacji poszczegdlnych grup
pomieszczen

Zaprojektowano réwniez instalacje klimatyzacyjne sal wykladowych i pomieszczen Zaktadu
Meteorologii i Gospodarki Morskiej zlokalizowanych od strony potudniowej na poddaszu.
Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na balkonie nad wejSciem pomocniczym.

Kanaty wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ostoni¢ sufitem podwieszonym z ptyty gk
i w technologii Ecophon lub podobnym na stelazu stalowym, systemowym. W
pomieszczeniach, ktére stanowig odrebne strefy pozarowe kanaty nalezy obudowywac
2xptytg gkf.

Przejscia przez sciany konstrukcyjne wzmacniane profilami stalowymi wg projektu konstrukciji.
Czerpnie i wyrzutnia wentylacji znajdujg sie w dachu, w $cianie pétnocnej i zachodniej. Po
zainstalowaniu kanatow i rozmieszczeniu kratek i anemostatow kanaty wentylacyjne nalezy
ostonic¢ sufitem podwieszonym.

Wykonczenie $cian

Planuje sie skucie istniejgcych tynkdéw w podpiwniczeniu i wykonanie nowych szpachlowanie,
szlifowanie i malowanie. W pasie do wysokosci 150cm od poziomu terenu na Scianach
zewnetrznych obwodowych w piwnicy sciany tynkowac tynkiem renowacyjnym Thermopal
Sr22 na podtozu z warstwy Asoplast Mz i Escoflaut . W przestrzeni poddasza tynk sku¢
catkowicie, (dotyczy kominéw i widpcznych scianek) wykonaé nowy tynk kat.l i pobiatkowac.
W przestrzeni piwnicy $ciany wewnetrzne osuszyé i spionowaé i biatkowaé. Sciany klatki
schodowej malowac¢ 2-krotnie do wys. 160cm farbg zmywalng (np.Tikkurila Optiva 20
zmywalng, oddychajgca, potpotysk lub podobng) Pozostate Sciany zagruntowac i malowac 3-
krotnie farbg emulsyjng wg kolorystyki podanej przez projektanta w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym. Wszelkie narozniki $cian nalezy tgczy¢ za pomocg profili aluminiowych
wykonczeniowych.

Pozostate tynki istniejgce uzupetni¢ w miejscach ubytkoéw, zaszpachlowaé pekniecia, w razie
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koniecznosci miejscowo sku¢ i wymieni¢ na nowe cementowo-wapienne.

Nowe sciany murowane wykonczy¢ obustronnie tynkiem cement.-wap. Kategorii lll
Sciany w technologii lekkiej szpachlowag, szlifowaé, malowaé.

W obrebie pomieszczen korytarzy i klatki schodowej sciany malowaé

dwukrotnie farbg zmywalng do wysokosci 160 cm. Powyzej Sciany malowane farbg
emulsyjng. Kolorystyka scian w uzgodnieniu z zamawiajgcym i projektantem

W pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 220 cm glazura kwasoodporna oraz pas
glazury w pomieszczeniach socjalnych i pokoju nr 2/09 o szerokosci 60cm i na calg
szerokos¢ ciggu kuchennego. Powyzej powtoka malarska wykonana z farby zmywaline;.
W przedsionku wejscia gldbwnego na parterze nalezy w catosci zachowac istniejgcg glazure
wykonczong gzymsem. Prace w pomieszczeniu nalezy prowadzié¢ po uprzednim
zabezpieczeniu elementéw zabytkowych.

8.9. Wykonczenie wewnetrzne okien

Whneki okienne w wyrownac ptytg gkbi. Pozostawic istniejgce tuki w partii nadprozy
okiennych. Zamontowac parapety z postformingu lakierowane w kolorze biatym na wysokosci
min. 85cm od poziomu wykonhczonej podtogi.

8.10. Wykonczenie sufitow

W pomieszczeniach poddasza (2 pietra) nalezy wykonaé sufit z ptyty gkf na ruszcie stalowym
nalezy szpachlowag, szlifowac i malowac farbg akrylowg w kolorze biatym. W
pomieszczeniach poddasza (3 pietra) nalezy wykonac sufit z ptyty gkf na ruszcie stalowym
nalezy szpachlowag, szlifowa¢ i malowac farbg akrylowg w kolorze biatym , a nastepnie
montowac sufit podwieszony typu Ecophon modutowy lub podobny na wysokosci h=300cm.
W wiekszosci pomieszczen zaprojektowano sufit podwieszony na ruszcie stalowym
systemowym modutowy 60x60cm typu Ecophon z ukrytg krawedzig lub podobny.

W przedsionku wejscia gtdbwnego na parterze strop belkowy ozdobny nalezy oczys$cic
malowa¢ farbg Topcoats i Fireclear do stanu NRO oraz bejcg w kolorze modrzew.

8.11. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano skucie i frezowanie istniejgcych posadzek i
wykonanie nowej warstwy wylewki cienkowarstwowej i poziomowanie podtogi pod okreslone
warstwy wykonczeniowe.

W korytarzach w przypadku odkrycia mozaiki lastrico zaprojektowano wyremontowanie
istniejacych podtdg lastrico poprzez uzupetnienie ubytkéw i peknieé oraz ponowne
szlifowanie i polerowanie mozaiki.

W przypadku gdy posadzka lastrico bedzie spekana i nieoryginalna nalezy wykona¢ wylewke
cienkowarstwowg i uktada¢ wyktadzina pcv na klej o parametrach podanych ponizej.

W pomieszczeniach wyktadowych zaktada sie wykornczenie podtdég wyktadzina pcv gr.min.
2mm niepalng, antyposlizgowg o podwyzszonej klasie $cieralnosci (IV) montowang na klej z
listwg przycokotowg wys. min. 8cm. tgczenie wyktadzin za pomocg sznura pcv w kolorze
wyktadziny. W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych posadzka wykonana z terakoty min.
40x40cm kwasoodpornej, antyposlizgowej, montowanej na klej z cokolikami. W sali
gimnastycznej na parterze zaprojektowano podtoge na legarach o wysokoéci 6cm
wykonczong parkietem z drewna bukowego. W klatce schodowej wymieni¢ wykonczenie
stopnic z wyktadziny pcv gr.min. 2mm niepalng, antyposlizgowg o podwyzszonej klasie
Scieralnosci montowang na klej. W pomieszczeniach pracowni profesorskich pokojach
asystentow zaprojektowano panele podtogowe o gr7mm niepalne atestowane na klej. W
pomieszczeniach poddasza (2,3pietro) przed utozeniem paneli nalezy odcigzy¢ strop
istniejacy z polepy jak opisano powyzej-stropy. We wszystkich pomieszczeniach posadzki
nalezy poziomowac przed utozeniem warstwy wykonczeniowe;j.

8.12. Listwy przypoditogowe
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W pomieszczeniach zastosowane zostang listwy przypodtogowe przystosowane do wyktadzin
pcv, dywanowej i terakoty o wysokosci 8cm. W klatce schodowej listwy przypodtogowe
przeznaczone sg do renowacji.

8.13. Klatki schodowe

Istniejgca klatka schodowa zostanie zaadaptowana w obecnej formie. Sposdb
zabezpieczenia klatki schodowej ujety jest w Ekspertyzie Technicznej, ktora jest integralng
czescig projektu. Belki stalowe stropu Kleina nalezy oczysci¢ z farby i malowac farbami
peczniejgcymi typu Flamecontrol do odpornosci ogniowej REI60. Balustrade schodowg
istniejgca, szlifowac, impregnowac do stanu trudnozapalnosci srodkami Topcoats i Fireclear,
malowag, szpachlowac. Elementy stalowe dekoracyjne oczyscié, szlifowaé, zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbami typu Hammerite i malowac farbg ftalowg w kolorze bordowym w
uzgodnieniu z projektantem

W klatkach schodowych projektuje sie podniesienie pochwytéw przy balustradach do
wysokos$ci 110cm wg. rysunku zachowanie wszystkich elementow wewnetrznych klatek
schodowych z ich odnowieniem i uodpornieniem zgodnie z ekspertyzg techniczng oraz
wykonanie podwyzszonej poreczy ze stali kwasoodpornej, usuniecie poreczy stalowych-
nieoryginalnych

8.14. Stolarka wewnetrzna

Istniejgce gtowne drzwi wejsciowe do budynku (4 pary) nalezy podda¢ drobiazgowej
renowacji konserwatorskiej. Drzwi zewnetrzne wyposazy¢ w nowe okucia typu Roto Sigenia
lub podobne umozliwiajgce ich natychmiastowe otwarcie (oba skrzydta naraz). Drzwi
wewnetrzne wymieni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W przypadku koniecznosci
wymiany stolarki nalezy sprawdzi¢ nosnoé¢ istniejgcego nadproza i ewentualnie wzmocnic je
pretami stalowymi. W drzwiach nalezy wstawi¢ nowe progi z drewna liSciastego i
polakierowac lakierem bezbarwnym chemoutwardzalnym. Drzwi opisac¢ trwale numerami
czcionkg arial zgodnie z wytycznymi Inwestora. Drzwi istniejgce o wartosci historycznej
poddaé¢ kompleksowej renowaciji z usunieciem wszystkich powtok malarskich, montazem
samozamykaczy, dwoch zamkow patentowych, wymiang czesciowg przeszklen i ich
uzupetnieniem. Drzwi malowane w kolorze popielatym. Okna wymieni¢ zgodnie z
zestawieniem stolarki okiennej na okna drewniane z nawietrzakami, oraz na Slusarke
stalowo-aluminiowg o wymaganej odpornosci. Kolor nowej stolarki bukowy. Kolor nowe;j
Slusarki popielaty Ral 7004 Signal grau.

8.15. Kolorystyka wewnetrzna

1. Stolarka okienna —biaty Ral 9001

2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna - popielaty jasny- Ral 7004 Signal grau
3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna —zielony ciemny- Ral 6002 Laubgrun
4. Klatka schodowa— stwierdzono historyczny kolor:

balustrada — brgz ciemny — Ral 3009 Oxidrot

pochwyt — czarny- Ral 7021 Schwarzgrau (fot)

konstrukcja stalowa schodéw-policzki — brgz ciemny — Ral 3009 Oxidrot
lamperia klatki schodowej — seledynowy — Ral 6019 Weisgrun

lamperia korytarza — seledynowy — Ral 6019 Weisgrun

tynk powyzej lamperii — biaty

posadzka — wyktadzina pcv na klej w kolorze ciemnozielonym

9. ELEWACJE /| DACH
9.1. ELEWACJE
Ptaskie fragmenty tynkowane-kolor musztardowy — Caparol Savanne 13

Tynkowane opaski okienne-kolor piaskowy — Caparol Graphit 16
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Ostateczna kolorystyka elewacji zostanie podana po umyciu elewacji budynku przy udziale
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw. Projektant zaleca aby prace konserwatorskie zostaty
wykonane pod nadzorem uprawnionego konserwatora technologa.

9.2. Program renowacji fasady tynkowanej budynku

Przewiduje sie skucie tynkdw w obszarach uszkodzonych (okoto 20%) oraz naprawe i
konserwacje tynkéw zachowanych. Przy wykonywaniu nowych tynkéw nalezy zachowaé
historyczng fakture oraz kolorystyke. Zaleca sie wykonanie indywidualnego narzedzia do
naktadania masy tynkarskiej. Zaprojektowano okreslong kolorystyke w gamie koloréw
piaskowych jednakze w trakcie prac budowlanych po umyciu elewacji budynku zostanie
podana ostateczna kolorystyka przy udziale Miejskiego Konserwatora Zabytkéow.

TYNK NAKtADANY OD PODSTAW

1. W strefie cokotowej gdzie wystepujg widoczne zawilgocenia i widoczne wykwity soli, nalezy
catkowicie usung¢ partie zniszczonego tynku i zastgpi¢ go systemem tynkéw renowacyjnych
CAPATECT WTA lub pdobne ,w wypadku pojawienia sie plesni , mchu przed natozeniem
tynku powierzchnie nalezy pokry¢ preparatem grzybobdjczym Caparol Capatox lub pdobne.
2. Wilgotne, zasolone, stare tynki nalezy usuna¢ w obszarze uszkodzonym oraz co najmnie;j
100 cm poza nim. W przypadku murow o grubos$ci wiekszej niz 100 cm nalezy usungc¢ tynk w
strefie uszkodzonej oraz poza nig na szerokosci odpowiadajgcej grubosci muru. Podioze
wyscieli¢ folig budowlang . Spoiny wydrapac¢ na gtebokosé¢ 2-3 cm. Nastepnie oczyscié mur i
pozostawi¢ na kilka dni do wyschniecia Zbity tynk musi zosta¢ natychmiast usuniety. Ubytki
w murze uzupetni¢ porowatym tynkiem renowacyjnym CAPATECT Porengrundputz lub
podobne. Mur oczysci¢ szczotkg lub sprezonym powietrzem.

Nastepnie nanie$¢ obrzutke tynkarskg CAPATECT Vorspritz .

3. CAPATECT -Vorspritz lub podobny nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni).
CAPATECT -Vorspritz lub podobny nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas schniecia
wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw atmosferycznych .

Nastepnie na suchy tynk CAPATACT Vorspritz lub podobny nanies¢ tynk komorowy
CAPATECT Porengrudputz lub podobny. Nawilzanie jest konieczne jedynie w przypadku
mocno chtongcych podtozy. Stosujgc CAPATECT Porengrundputz WTA lub podobny
zniwelowacé nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do szerokosci 4 cm w jednym cyklu
roboczym. Obrdbke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni lub przy pomocy agregatu
tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie $ciggng¢ przy pomocy listwy aluminiowe;.
Czesciowo stwardniaty tynk przeczesaé pionowo i poziomo metalowym grzebieniem. Czas
schnigcia CAPATECT Porengrundputz WTA lub podobny wynosi 10 dni na kazdy 1 cm
grubosci warstwy.

4. Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy tynk CAPATACT Porengrundputz WTA lub
podobny nanie$¢ recznie przy pomocy kielni CAPATECT Sanierputz WTA lub podobny tak,
by powstata warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego
(np. PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggna¢ przy pomocy listwy aluminiowej i
zatrze¢ packa. Stosujgc tynk CAPATECT Sanierputz WTA lub podobny mozna wykonywac
rowniez gzymsy, lizeny, profile itd.

Po okoto 2-4 tygodniach malowac farbg krzemianowg Caparol Sylitol Finish lub podobny wg
kolorystyki. Dopuszczalne rozcienczenie farby wynosi 5 %, wytgcznie za pomocg Sylitol -
Koncentrat lub podobny.Odpowiednie podioza:

Wilgotny, obcigzony solami mur; powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne.

5. Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatno$é podtoza pod
tynkowanie. Ocene oraz naprawe i przygotowanie podioza, zapewniajgce przyczepnosc¢ tyn-
ku, nalezy przeprowadza¢ z uwzglednieniem wymagan normy. Dodatkowe praktyczne
(zalecane przez producentéw mieszanek tynkarskich) sposoby makroskopowej oceny cech
podtoza - takich jak: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonnos¢ wilgoci -
stanowig proby: Scierania dtonig powierzchni, drapania (zarysowania) przy uzyciu ostrego
narzedzia i zwilzania, polegajgcego na zraszaniu powierzchni i obserwacji przebiegu
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wsigkania wody.

Podtoze pod tynk musi byé: réwne, nosne i mocne, wystarczajgco stabilne, jednorodne,
rownomiernie chtonne, zwilzalne , szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen, i
wykwitow, nie zamarzniete, o temperaturze powyzej +5 °C.

Prac nie nalezy prowadzi¢ przy bezposrednim nastonecznieniu lub przy silnym wietrze

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej powierzchni pod
tynk i zlikwidowac przed otynkowaniem wszelkie nierownosci, jak wystajgce cegty i bloczki
kamienie. Wystepy muru, przemurowania oraz tepe miejsca styku muréw (bez wigzania)
nalezy traktowaé jako mur niejednolity - mieszany.

TYNK ISTNIEJACY

Oczyszczenie istniejgcych tynkdw.
Przed wykonaniem prac zwigzanych z naprawg tynkdéw nalezy usungé¢ wszelkie uzupetnienia
ubytkéow w tynkach dokonywane poprzednio z twardych zapraw cementowych.
Usungc¢ warstwy farb niespojnych z podtozem oraz powtoki malarskie z tynkdéw , elementéw
ozdobnych zakwalifikowanych do pozostawienia. Najbardziej odpowiednim sposobem jest
uzycie myjki cisnieniowej. Zwazac¢ nalezy jednak na mozliwie najwieksze ograniczenie ilosci
wprowadzanej wody, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wtérnego zawilgocenia, czy uaktywnienia
ustabilizowanych soli budowlanych. W miare mozliwosci uzywaé myjki z mozliwoscig
podgrzewania wody i stosowania pary.
Po usunieciu powtok i niespdjnych tynkéw , podtoze wzmocni¢ strukturalnie srodkiem
krzemoorganicznym gteboko penetrujgcym na spoiwie polimerowym , rozpuszczalnikowym
AmphiSilan Grundfestiger lub podobny poprzez intensywne wtarcie szczotkg malarska
preparatu w podioze. W razie potrzeby czynnos$¢ powtorzy¢ pamietajgc o zachowaniu zasady
pracy ,mokrym w mokre”.
7. Sposob naprawy rys i spekan na istniejgcych tynakch.
rysy konstrukcyjne pracujgce, je$li konieczne pozostanie umozliwienie przenoszenia
ruchow: ryse poszerzy¢ i pogtebi¢ do ok. 1 cm w ksztalcie litery U, usungé pyt i
nasgczy¢ srodkiem gruntujgcym Dupa-grund, lub podobny rysy wypehi¢ elastyczng
szpachléwkg Cap-elast lub podobny.
metoda ,zytlowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartoéci 0,5-1,0 mm
poszerzy¢, zagruntowacC srodkiem krzemoorganicznym gteboko penetrujgcym na
spoiwie polimerowym , rozpuszczalnikowym AmphiSilan Grundfestiger lub podobny
poprzez intensywne wtarcie szczotkg malarskg preparatu w miejsce rys i wypetnic
konfekcjonowang, mineralng szpachléwka naprawczg Capalith-Fassadenspachtel P
lub podobny.
pojedyncze rysy o rozwartoéci 0,3-0,5 mm szpachlowa¢ mineralng szpachléwkag
naprawczg Capalith-Fassadenspachtel P lub podobny z zatopieniem pasa siatki z
witdkna szklanego Capatect lub podobny szerokosci min. 30 cm. W przypadku
wiekszej ilosci takich spekan siatke zatopi¢ na catej powierzchni.
powierzchnie o rysach o rozwartosci mniejszej od 0,3 mm szpachlowa¢ cato
powierzchniowo szpachléwkg Capalith-Fassadenspachtel P lub podobny warstwg
grubosci min. 3 mm.
Konkretne rozwigzanie dobra¢ po odstonieciu i okresleniu rodzaju rys

Przed malowaniem konieczne jest dokonanie wyréwnania struktury podtozy ze wzgledu
na spodziewane réznice struktury tynkdéw w miejscach naprawianych i tynkéw
pozostawionych. Mozna tego dokonaé poprzez szpachlowanie uzywajac
konfekcjonowanej mineralnej szpachloéwki Capalith-Fassadenfeinspachtel lub podobny.
Po szpachlowania wykonaé gruntowanie podtoza uzywajgc preparatu na bazie
krzemoorganicznej AmphiSilan Tiefgrund LF lub podobny.

Program renowacji fasady ceglanej parteru budynku
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Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica elewacji poprzez wielokrotne zmycie powierzchni
ciepta wodg pod ciSnieniem z uzyciem myjek typu , KARSCHER , z domieszka
neutralnych detergentéw.

Dezynfekcja i odsalanie - partie lica i muru szczegdlnie zawilgocone i zasolone. Metoda
kompreséw odsalajgcych z uzyciem suchej mieszanki kompresowej opartej na surowcach
naturalnych / ENTSALZUNGSKOMPRESSE /.

Wzmocnienia poprzez zastosowanie mas bezbarwnych, krzemianowych, hydrofobowych, bez
udziatu rozpuszczalnikow, modyfikowanych szlamami i piskiem kwarcowym o drobnym
uziarnieniu w miare potrzeb / Odmiany STAEIFESTIGER 100 — 300 — 510 / lub podobny.

Uzupetnienia ubytkdw poprzez zastosowanie wypetniaczy w postaci suchej zaprawy z
surowcéw mineralnych, wigzgca bez naprezen, barwiona w masie / RESTAUIERMORTEL
/ lub podobny, pod wigksze ubytki z zastosowaniem wczesniej zaprawy podktadowe;j,
gruboziarnistej, wigzacej bez naprezen / np. GRUNDIERMORTEL / lub podobny.

Spoinowanie po usunigciu spoin zwietrzatych, rozluznionych i odspojonych. Spoinowanie
wiernie powtarzajgce gtebokosc¢ i sposdb wypetnienia do spoin istniejgcych / wypetniacze i
spoiwo na bazie esteru kwasu krzemowego / KSE-FULLSTOFF A lub B / lub podobny.

Scalenia kolorystyczne uzyskane z uzyciem potprzezroczystych szlaméw z drobnoziarnistym
piaskiem krzemowym, utrzymujgcych barwng i plastyczng fakture i wyglad podtoza /
SCHLAMMLASUR / lub podobny.

Hydrofobizacja z zastosowaniem bezbarwnych impregnatéw przepuszczalne dla pary wodnej
/ IMPREGNIERGRUND / lub podobny.

Program renowacji fasady kamiennej parteru budynku

Czyszczenie mechaniczne i chemiczne lica elewacji poprzez wielokrotne zmycie powierzchni
ciepta wodg pod ciSnieniem z uzyciem myjek typu , KARSCHER , z domieszka
neutralnych detergentéw.

Dezynfekcja i odsalanie - partie lica i muru szczegdlnie zawilgocone i zasolone. Metoda
kompreséw odsalajgcych z uzyciem suchej mieszanki kompresowej opartej na surowcach
naturalnych / ENTSALZUNGSKOMPRESSE / lub podobny.

Wzmocnienia poprzez zastosowanie mas bezbarwnych, krzemianowych, hydrofobowych, bez
udziatu rozpuszczalnikow, modyfikowanych szlamami i piskiem kwarcowym o drobnym
uziarnieniu w miare potrzeb / Odmiany STAEIFESTIGER 100 — 300 — 510 / lub podobny.

Uzupetnienia ubytkdw poprzez zastosowanie wypetniaczy w postaci suchej zaprawy z
surowcéw mineralnych, wigzgca bez naprezen, barwiona w masie / RESTAUIERMORTEL
/ lub podobny, pod wigksze ubytki z zastosowaniem wczesniej zaprawy podkitadowe;,
gruboziarnistej, wigzacej bez naprezen / np. GRUNDIERMORTEL / lub podobny.

Spoinowanie po usunieciu spoin zwietrzatych, rozluznionych i odspojonych. Spoinowanie
wiernie powtarzajgce gtebokosc i sposdb wypetnienia do spoin istniejgcych / wypetniacze i
spoiwo na bazie esteru kwasu krzemowego / KSE-FULLSTOFF A lub B / lub podobny.

9.5. Dach

Projektuje sie catkowitg wymine pokrycia i tacenia dachu.

Projektuje sie dach pokryty dachdéwkg karpiéwka w podwdjng koronke na wymienionym
zaimpregnowanym faceniu. Fragment stropodachu nad salg gimnastyczng i przedsionkiem
nalezy izolowac¢ za pomocg papy termozgrzewalnej. Deskowanie nalezy wymieni¢ na nowe.
Deskowanie nalezy pokry¢ 2xpapg termozgrzewalng. Papa powinna by¢ atestowana o
charakterystyce: nie rozprzestrzeniajgca ognia. np. papa wierzchnia polimerowo-asfaltowa
na osnowie z wtdkniny poliestrowej PTE 250g/m2 o grubosci 5mm od strony wierzchniej
piasek w kolorze bordowym, od strony spodniej folia PP. Pape wierzchnig uktada¢ na papie
podktadowej. Pape nalezy dodatkowo pokry¢ blachg mocowang na rgbek stojgcy ze
spadkiem na zewnatrz.

W dachu umieszczono klapy wytazowe z poddasza, oraz czerpnie i wyrzutnie wentylacji
mechanicznej. W dachu zaprojektowano okna typu Velux GzI310, 308 lub podobne
wbudowane w potaé pétnocng i potudniowg. Okna potaciowe osadzac zgodnie z instrukcjg
producenta.
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Stropodach w czeéci nad klatkg schodowg musi posiadaé odpornosé ogniowg min. EI60. Od
strony poinocnej i potudniowej w potfaci dachowej zaprojektowano obudowe 2 lukarn blachg
miedziang. Zaprojektowano wykonanie opierzenia z miedzi w kiosku nad wejsciem gtownym, i
w wiezyczce dachowej oraz montaz czerpni i wyrzutni nad cze$cig wysokg oraz Sciennych.
Projektuje sie montaz faw kominiarskich ,stopni kominiarskich, drabin oraz wytazéw
kominiarskich na dachu od strony dziedzinca. Projektuje sie¢ montaz ptotkow sniegowych
wokot catego dachu stromego.
Na dachu nalezy uksztattowa¢ przeciwspadki przy kominach wg. rys.detalu, oraz oknach
potfaciowych, a pape wywingc¢ i dobrze zaizolowac. W przypadku kolizji wyprowadzanych
murowanych ciggéw kominowych z konstrukcjg dachowg nalezy kominy murowane zamieni¢
na konstruowane w formie lekkiej (rury cynkowe z otuling z wetny mineralnej). Kominy
projektowane nalezy wykonaé ponad dachem z profili zimnogietych ocykowanych ogniowo
obudowanych sklejkg wodoodporng i tynkowanych na siatce z opierzeniem z blachy
cynkowo-tytanowej. Ponad dach bedg wyprowadzone réwniez szachty wentylacji wywiewne;.
Szachty zamkng¢ daszkiem stalowym ocynkowanym ogniowo z okapem wysunietym min.
6¢cm poza obrys zewnetrzny szachtu.
Dla prawidlowej wentylacji przestrzeni strychowej i pustki dachowej o grubosci 3 cm w
podbiciu okapu nalezy wykonac kratki napowietrzajgce np.6 x 6 cm w kazdym w polu co
150cm z siatkg zabezpieczajgca przed owadami, a w poblizu kalenicy przewidzie¢ wylot
powietrza zastosowaniem ksztattki ceramicznej do dachow wentylowanych z siatkg przeciw
owadom.
W obrebie pomieszczen uzytkowych docieplenie 20 cm wetny mineralnej (od strony
pomieszczenia 2 x ptyta gkf na mijanke 12,5 mm, folia paroizolacyjna, wetna mineralna, folia
wstepnego krycia, poszycie).
Belki konstrukcji dachowej nalezy impregnowacé do klasy A1 grzyboodpornosci wg instrukcji
nr 312 ITB dwukrotne lub trzykrotne smarowanie oraz zabezpieczenie preparatami p.poz.
W trakcie prac remontowych nalezy wykona¢ odpowiednig impregnacije i izolacje oparcia
belek na murze za posrednictwem przektadki papowej, szczeliny powietrznej 3 cm wg
PN-59/B-10080.
Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng srodkami
posiadajgcymi aktualne aprobaty ITB np. INTOX-S, BORAMON, DREWNOSOL -2 .
Do zabezpieczenia belek mozna zastosowac preparaty trojfunkcyjne np. OGNIOCHRON,
DREWNOSOL -3 lub inne podobne posiadajgce aprobaty ITB.
Odgrzybienie belek tylko preparatami solnymi np. BORAMON (3x).
W obrebie pomieszczen uzytkowych poddasza elementy drewniane obudowac 2 x ptytg gkf
12,5 mm.
Na dachu zaprojektowano montaz platformy meteorologicznej w konstrukcji stalowej oraz
montaz dwdéch masztow o wysokosci 9m ponad pomost platformy. Szczegoty w tomie Pt
Konstrukcja. W trakcie wykonywania prac konstrukcyjnych odpowiednio zabezpieczy¢
strop pod poddaszem przed zalewaniem woda opadowa.

10. WYPOSAZENIE TECHNICZNE OBIEKTU

Remontowi i wymianie ulegajg, wewnetrzna instalacja wod-kan, wewnetrzna instalacja
elektryczna z uktadem pomiarowym w trafostacji, wewnetrzna instalacja c.o., wszystkie
przykanaliki instalacji kanalizacji deszczowej ze stojakiem podrynnowym. Projektuje sie nowg
wewnetrzng instalacje hydrantowg dn25, instalacje wentylacji mechanicznej sterowania
klapami oddymijacymi, instalacje teleinformatyczng, system wtamania i napadu oraz telewizji.

10.1. Instalacje elektryczne

Budynek bedzie zasilany z istniejgcej stacji transformatorowej na podstawie nowej umowy.
Projektuje sie nowg instalacje elektryczng wg. pt instalacji elektrycznych z istniejgcego uktadu
pomiarowego zlokalizowanego w trafostacji. Projektuje sie rozbudowe uktadu pomiarowego o
uktad rezerwowy na podstawie wydanych WTP przez Enea Szczecin.
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Obecnie w budynku projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje elektryczng, oswietleniowa,
zasilania komputeréw i wentylacji mechanicznej. Szczegoty w Pw Instalacje elektryczne.

10.2. Instalacje teletechniczne

Projektuje sie utozenie rurarzu dla nowej instalacji: SWIN, TVD, komputerowej i telefonicznej
zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Przewody prowadzi¢ w szachcie w rurce instalacyjnej dla instalacji stabopradowych. Szacht
dzieli¢ przegrodg Ei 60 co 9mb. Podejscia do pomieszczen przewodem uktadanym pod
tynkiem w rurkach izolacyjnych. Instalacja zakonczona gniazdami telefonicznymi i
telefonicznymi pod tynk zlokalizowanymi wg.pw. instalacje elektryczne. Piony wyprowadzone
zostang z punktu dystrybucyjnego Lan zlokalizowanego w podpiwniczeniu.

10.3. Instalacje odgromowe

Budynek bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami poziomymi niskimi
wykonanymi z drutu stalowego. Do zwoddw przytgczyé wszystkie elementy metalowe na
dachu. Zwody zostang zakonczone uziomem szpilkowym. Szczegoty wg. Pw Instalacje
elektryczne.

10.4. Instalacja wod-kan

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wod-kan ktora ulegnie wymianie.
Zlokalizowano nowe piony kanalizacyjne i piony wody zimnej i cieptej z licznikiem zuzycia w
podpiwniczeniu w studni wodomierzowej. Wymianie ulegnie tez poziome fragmenty przytgcza
kanalizacyjnego i wodociggowego w piwnicy— patrz pw. Instalacje sanitarne.

10.5. Instalacja C.O.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje C.O., ktdra ulegnie wymianie.
Lokalizacja piondw c.o. pozostaje bez zmian. Instalacja wymieniona na instalacje z rur
stalowych czarnych z grzejnikami zeliwnymi.

W wezle cieptowniczym zaprojektowano wymiane rozdzielcza z zastosowaniem oddzielnego
opomiarowania dla sgsiednich budynkow. Szczegdty wg. Pw Instalacje sanitarne.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu
11.1.Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wspotczynnik przenikania ciepta “U” .

- DACH OCIEPLONY

d A R

papa na deskowaniu
folia
pustka powietrzna 0,04 0,140
folia wiatrochronna
wetna mineralna 0,20 0,052 4,23
folia paroszczelna
ptyta g-k na ruszcie stalowym 0,025 0,23 0,109

4,479

Na podstawie zatgcznika 7
R= 0,12m*K/W
R.= 0,04m*K/W

R= 0,12+4,479+0,04=4,639W/m’K
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U= 0,216W/m?K < U= 0,30W/m?K

Przyjete do projektowania wartosci wspotczynnika “U”:

- dla okien 1,6W/m°K
- dla szyb 1,1W/m?°K
- dla drzwi wejsciowych 2,6W/m°K

11.2. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej
Przewiduje sie wymiane istniejgcego c.o. z korektg przebiegu podejs¢ podgrzejnikowych.
Szczegoly wg. Pw. centralnego ogrzewania.

11.3. Dane dotyczace energooszczednosci budynku

Poprzez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji nowych przegrdéd zewnetrznych, oraz
wymiane stolarki okiennej odpowiadajgcej normom ochrony cieplnej budynkéw, uzyskano
parametry zabezpieczajgce przed utratg ciepta.Rozwigzania te pozwalajg na uzyskanie
odpowiednich parametréw wspotczynnika “U” dla przegréd zewnetrznych.

12. Charakterystyka ekologiczna obiektu

12.1. Opis wptywu na srodowisko przyrodnicze

Projektowany remont i przebudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
przyrodnicze. W sgsiedztwie znajduje sie drzewostan i krzewow, lecz nie zachodzi
konieczno$¢ wycinki drzew. Zastosowane energooszczedne rozwigzania projektowe pozwolg
na racjonalne gospodarowanie energig. Nie wystepuje emisja spalin gazowych.

Wytwarzane odpady bytowe bedg usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki
oczyszczania i nie bedg powodowaty zanieczyszczenia Srodowiska. Ponadto nie przewiduje
sie innego oddziatywania projektowanej inwestycji na srodowisko.

12.2. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow
Przewiduje sie dobowe zapotrzebowanie na wode oraz zrzut Sciekéw
w wysokosci ha dotychczasowym poziomie.

12.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych

12.4. Wytwarzanie odpadéw statych

Przewiduje sie wytwarzanie odpadow w dotychczasowej ilosci.

Odpadki zbierane bedg w pojemnikach ustawionych w istniejgcej ostonie $mietnikowej w
podworzu. Oproznianie pojemnikéw wykonywac bedzie specjalistyczne przedsiebiorstwo
oczyszczania na podstawie odpowiednich uméw zawartych z Inwestorem na etapie
oddawania obiektu do uzytkowania.

12.5. Emisja hatasu (wibracje i promieniowanie)
Nie przewiduje sie emisji hatasu, wibracji i promieniowania przez projektowang inwestycje.

12.6. Wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe i wody powierzchniowe

i podziemne

Na przedmiotowym terenie istnieje drzewostan do zachowania. Inwestycja nie bedzie
negatywnie wptywata na glebe, wody podziemne i powierzchniowe.

12.7. Ocena przyjetych rozwigzan pod wzgledem eliminacji negatywnego

wplywu inwestycji na srodowisko
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko.
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Projektowane przegrody zewnetrze, spetniajgce wymagania normy dotyczacej ochrony
cieplnej, ograniczajg straty energii cieplnej, a tym samym ograniczajg zuzycie energii do
celéw grzewczych.

13. UWAGI OGOLNE

13.1. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody jednostki projektowej jest niedozwolone.
Uwaga powyzsza nie dotyczy Inwestora.

13.2. Roboty budowlano-montazowe wykonaé¢ zgodnie z normami., przestrzegajac
warunkow BHP i p.poz. oraz zgodnie z wymogami sztuki budowlane;.

13.3. Wszystkie wbudowane materiaty i wprowadzone urzadzenia winny posiadaé
certyfikaty.

generalny projektant:

AT=ZLI=R MI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

KRZYSZTOF KALERT 70-535 SZCZECIN

UL. OSIEK 1/4

NIP 8511192105

T048 91 4643763 M695426810 E
atelier xxi@wp.pl!

czg$¢ / teczka

|

temat / obiekt / czg$¢:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA NA
POMIESZCZENIA BIUROWE W BUDYNKU (A) PRZY UL.KASZUBSKIEJ 35
W SZCZECINIE

adres:
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SZCZECIN, UL. KASZUBSKA 35, DZ.NR 8/2, OBREB: 1046 SRODMIESCIE

inwestor:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI, 70-515 SZCZECIN, ULMALOPOLSKA 47

branza: faza: miejsce / data:
INFORMACJA DOTYCZACA SZ(]‘;ZZEO(;;N’
BEZPIECZENSTAWA 1 ‘
OCHRONY ZDROWIA

Sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr
120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

autor / projektant / opracowat: imi¢ i nazwisko / uprawnienia / specjalno$¢: podpis

WIELOBRANZOWA PROJEKTANT: mgr inz. arch. Krzysztof Kalert
upr. proj. 2/SZ/98, specjalnosé: architektura

2. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Sporzgdzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r
w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz.1126
z dn 10.07.2003r.

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA.

Przewiduje sie wykonanie robot rozbiérkowych dachu, wyburzenie otworéw drzwiowych,
wykonanie robo6t budowlanych, montazowych, instalacyjnych w zakresie instalacji wod-kan,
wentylacyjnych elektrycznych.

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie znajduje sie przebudowywany budynek dydaktyczny, sgsiedni budynek Szkoty
Podstawowej, budynki gospodarcze oraz parking.

3.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,




KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.
Prace bedg prowadzone w istniejgcym obiekcie w sgsiedztwie dojazdu do posesji
Wawrzyniaka 7c bedgcego w ciggtym uzytkowaniu.

Prace wykonywane w poziomie poddasza nalezy wykonywac ze szczegdlng starannosciq i

majgc na uwadze obecno$¢ pracownikéw i studentdéw w budynku. Maszyny i urzgdzenia oraz

plac budowy na czas przerwy nalezy szczegdlnie zabezpieczy¢ przed dostepem osob
postronnych. Prace mozna wykonywac po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod
nadzorem odpowiedzialnej ze strony Inwestora — Inzyniera Kontraktu.

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace beda prowadzone w istniejgcym obiekcie w bezposrednim sgsiedztwie budynkéow

bedacych w uzytkowaniu mieszkancéw ul. Wawrzyniaka 7b.
W zwigzku z tym prace budowlane naleza do prac szczegdlnie niebezpiecznych,

a niektore procesy technologiczne moga stwarzaé zagrozenie dla pracujgcych tam oséb

zarowno robotnikéw budowlanych jak i personelu sgsiednich budynkow.
Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét to:

Prace konstrukcyjne na dachu, montaz belek stalowych nalezy realizowa¢ pod staltym

nadzorem uprawnionego konstruktora.

Ruch ciezaréwek i innych srodkéw transportu na terenie placu budowy.

Transport materialéw wyburzeniowych i budowlanych.

Prace prowadzone na wysokosciach.

Praca na wysokosci.

Praca na rusztowaniu.

Prace przy przenoszeniu za pomocga dzwigu.

Prace instalacyjne np. elektryczne.

Prace specyficzne np. spawanie.

Prace z uzyciem srodkéw chemicznych.

Prace przy obrébce strumieniowo-cisnieniowej (czyszczenie na mokro rurociggéw
stalowych)

Prace przy skuwaniu tynkéw istniejacych — zagrozenie zapyleniem pomieszczenia i
pracujacych oséb.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace wykonywane w isthiejgcym obiekcie zaliczane sg do prac szczegoélnie
niebezpiecznych zgodnie z Dz. U. nr 49 poz. 330/2007r. Prace powyzsze nalezy
wykonywaé zgodnie z zasadami opisanymi w rozporzadzeniu nalezy wykonywa¢ ze
szczegolng starannoscia i ostroznoscia prace z uzyciem otwartego ognia majac na
uwadze wystepowanie wyposazenia nie zabezpieczonego na wypadek pozaru.
Prace mozna wykonywa¢é po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw i pod nadzorem

osoby odpowiedzialnej ze strony Inwestora — Inzyniera Kontraktu, oraz zqgodnie z
zasadami wykonywania prac szczeqgoélnie niebezpiecznych.

Skala zagrozen: duza

Czas wystepowania: wystepuje przez caty czas wykonywania prac.

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW .
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP, Sanitarnych i P.POZ w
zakresie prowadzonych prac przez uprawnione do tego osoby ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyfiki remontowanego obiektu.

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT.

3.6.1.Faza realizaciji.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem
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obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdtowych norm i wymagan technicznych,
warunkow budowlanych oraz instrukcji producentow.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadac¢
aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzgdzenia muszg byé w petni sprawne oraz posiadaé certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu
instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta a w
razie koniecznosci w jego obecnosci.

Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyczne;.
Niezaleznie od informaciji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw
poszczegolnych robét budowlanych obowigzujg ,Warunki techniczne wykonywania

i odbioru robét budowlano montazowych”, normy obowigzkowego stosowania

i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac¢ jako
uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robét budowlanych. Inwestor sktadajgc zawiadomienie o checi
rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika
budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 r. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). Za wiasciwe prowadzenie
dziennika budowy, jego stan oraz wiasciwe przechowywanie na budowie odpowiada
kierownik budowy.

3.6.2.Faza eksploatacji.

Obiekt moze by¢ eksploatowany wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym w
niniejszej dokumentac;ji. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiednie;j
dokumentaciji projektowe;j.
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